/BROJENIE PALA WIDOK / BOKU
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WYKAZ /ZBROJENIA

X Liczba w| Liczba Dugost ogdina [m]
ps;ta Srednica | Dtugost | 1 gjem. 0géing i m m Uwagi
[mm] [szt] [szt] P12 820 825
Element:  Element! Wykonaé 8 szt.
1 825 14 12 1052,8
2 $12 1 8 867,12
3 820 4 32 80,48
4 $12 24 192 54,72
Dfugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 922 80 1053
Masa 1 m preta [kq] 0,888 2,466 3,85
Masa pretéw wg $rednic [kg] 818,74 | 197,28| 4054,05
Masa catkowita [kq] 5070,1

Beton:

B35 (C30/37)

V= 7/md

X 8 = 56md

Stal zbrol.:

All

G = 50/1 kg

UWAGI:

Wymiary podano w mm.

(3) 4920 1=2515 mm

(\7_50 )

L

Dz=742

L

Na dfugosci zakfadu L=250mm
spawa€ spoinqg pachwinowg gr. Smm

(4) 24912 (=285 mm

S
45 45
Sx4

2. Minimalna grubosé¢ otuliny dla zbrojenia gtéwnego wynosi 90mm.
3. Wymiary pretdéw podano osiowo.
4. Rysunek nalezy rozpatrywaé fqcznie z catoScig opracowania.

Biuro Projektowe:

MK - MOST'Y

mgr inz. Krzysztof MAC
ul. Dtugosza 6/21

Inwestor:

GMINA KRZYWCZA

Opracowanie:

PROJEKT TECHNICZNY

Przedsigwziecie:
Rozbudowa drogi gminnej wraz z budowa ktadki
pieszo — jezdnej przez rzeke San w m. Bachow

Nr umowy:

Obiekt:

Ktadka pieszo - jezdna przez rzeke San w m. Bachéw

Rysunek:

ZBROJENIE PALA - 8.5M

Funkcja: Tytut, imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
v
Projektowal: | o ins Krzysztof Mac 207/87 /4 04/2022
Opracowat:
Sprawdzi: mgr inz. Marek Sowa PDK/0199/PWOM/09 04/2022
Skala: Nrrys.
projektowa: 1:25 .
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