
Kolorem czerwonym naniesiono zmiany nieistotne
od zatwierdzonego projektu budowlanego

PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE
ŚCIANY SZCZYTOWEJ BUDYNKU
GOSPODARCZEGO DO STOPNIA NRO

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU PROJ. BUDYNKU,
BĘDZIE ZAPEWNIONE Z ISTN. ZBIORNIKA P.POŻ. O POJ. 200M3 W ODLEGŁOŚCI DO 200M
(W LINII PROSTEJ) I DRODZE DOJAZDU DO 300M NA DZ. EWID. NR 9506.
PROJ. ZBIORNIK P.POŻ. WYKONANY ODRĘBNYM OPRACOWANIEM.

DROGA PUBLICZNA POWIATOWA

STANOWIĄCA DROGĘ POŻAROWĄ

DROGA PUBLICZNA POWIATOWA

STANOWIĄCA DROGĘ POŻAROWĄ
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PROJEKTOWANA DROGA POŻAROWA O DŁ. 15,0m
I MAKSYMALNYCH NACHYLENIU PODŁUŻNYM 5%,
NAWIERZCHNIA DROGI O MINIMALNEJ WYTRZYMAŁOŚCI
NACISKU OSI POJAZDU 100kN
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