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Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 18-H3/UP/00261 o przytqgczenie do sieci dystrybucyjnej

LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO CHELM
ul. Hrubieszowska 123

22-100 Chetm

Warunki przytaczenia nr 18-H3/WP/00261 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek kancelarii leénictwa
Lokalizacja: gmina Rejowiec Fabryczny, miejscowos¢ Pawtéw, ul. Lubelska 1A, nr dz. 1402,

- rozdziat instalacji od kontrahenta nr 10627997 Ca

\

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 28-02-2018, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: linia nN relacji Pawtéw 3, przytacze napowietrzne stup nr 15 - zlgcze ZP
Le$niczéwka.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnodci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej na wejsciu do ztacza od strony zasilania.

3. Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: napowietrzne.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1. przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci.
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. Istniejacg zewngtrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng dostosowaé do rozdziatu
instalacji, termin i zakres prac uzgodni¢ na roboczo z kierownikiem PE Rejowiec.
6.2. Wykonac ztgcze pomiarowe usytuowane na zewnatrz budynku Leéniczéwki, przystosowane
do montazu uktadu pomiarowego wym. w pkt 8.1, oraz istniejacego uktadu pomiarowego
wym. w pkt 15.2, wyposazone w zabezpieczenie przedlicznikowe wym. w pkt 9.1.
63. Od zfacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgca
spefniajgcy wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia




7.

2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na zewnatrz

budynku/obiektu.

8.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

Wymagania dotyczace  ukltadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:

8.1. zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem

3-fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej.
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A] i charakterystyce
B, usytuowany w ztgczu pomiarowym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie

okreélonym w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niztg ¢ =0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach

przywolanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzgdzenia elektryczne nalezace dP Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczefistwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bgdzie dokonywana na
zasadach okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci
warunkéw przytagczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

15.2. Istniejacy ukfad pomiarowy FPP Nr 05-3408/0002 przenies¢ do zfacza pomiarowego
wym. w pkt 6.2.

15.3. Wymieni¢ eksploatacyjnie istniejace przytacze napowietrzne na typu AsXSn 4x25mm?*
od stupa nr 15 w linii nN Pawtéw 3 do zlacza pomiarowego wym. w pkt 6.2.

Warunki przytaczenia opracowat:

Zbigniew Tryksza
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