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ZDROWIA PRZY WYKONYWANIU  

 

 

Budowa budynku Kancelarii Leśnictwa Pawłów, 

odcinków doziemnych: instalacji wodociągowej 
oraz kanalizacji sanitarnej,  

zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności do 8,0 m3 

zalicznikowej instalacji energetycznej doziemnej 

 
 
 

 

 

  

Inwestor:    Państwowe Gospodarstwo Leśne 

Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Chełm 

22-100 Chełm, ul. Hrubieszowska 123 

  

Adres: 22-170 Rejowiec Fabryczny 

działka numer ewidencyjny gruntu 1402 obręb 060308_2.0009 Pawłów 

jedn. ewid. 060308_2 Rejowiec Fabryczny 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów: 

− roboty dotyczące zabezpieczenia placu budowy, 

− roboty instalacyjne związane w wykonaniem zewnętrznej instalacji wodociągowej 

oraz kanalizacji sanitarnej – odcinków doziemnych,  

− roboty instalacyjne związane w wykonaniem zalicznikowej instalacji energetycznej 

doziemnej, 

− roboty instalacyjne związane w wykonaniem zbiornika na ścieki sanitarne 

o pojemności do 8,0 m
3
,  

− roboty instalacyjne związane w wykonaniem wewnętrznej instalacji wod – kan, 

c.o., 

− roboty instalacyjne związane w wykonaniem instalacji elektrycznej, 

− roboty budowlane związane z ułożeniem kostki brukowej. 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

− budynek istniejącej leśniczówki, 

− zewnętrzna instalacja wodociągowa i studnia głębinowa, 

− instalacja kanalizacji sanitarnej odcinek doziemny ze zbiornikiem nieczystości 

ciekłych, 

− przyłącze energetyczne,  

− wjazdy na posesję i ogrodzenie, 

− słup energetyczny z linią energetyczną napowietrzną, 

− przyłącze telekomunikacyjne. 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

− brak. 

  

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

występowania: 

− roboty na wysokości ponad 5,00 m w trakcie murowania komina, wykonywania 



więźby dachowej, wykonywania pokrycia dachu i obróbek blacharskich - 

możliwość upadku, 

− roboty na głębokości poniżej 1,20 m przy wykonywaniu wykopów 

fundamentowych. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

− roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 

technicznej,  

− wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót budowlanych powinni 

być przeszkoleni z przepisów bhp, 

− roboty na wysokości powyżej 5,0 m wykonywać z odpowiednich rusztowań, 

na głębokości poniżej 1,5 m wykonywać w zabezpieczonych wykopach 

lub w wykopach ze skarpami o nachyleniu 45
0
, z asekuracją osób pozostających 

na powierzchni. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 

sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii 

i innych zagrożeń: 

− teren prac wydzielić taśmą ostrzegawczą, 

− zapewnić bezpieczne składowanie materiałów, 

− zapewnić dojazd do obiektu na wypadek awarii, pożaru i innych zagrożeń, 

− w przypadku zaistnienia zagrożenia należy niezwłocznie opuścić strefę zagrożenia 

i powiadomić odpowiednie służby ratownicze, 

− zapewnić należy podstawowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy 

(m.in. apteczka pierwszej pomocy), oraz środki techniczne do powiadamiania służb 

ratowniczych, w razie wystąpienia zagrożenia (sprawny telefon) oraz podręczne 

środki gaśnicze, 

− zawiesić tablicę informacyjną. 

− kierownik budowy winien sporządzić plan BIOZ. 


