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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: Budowa szatni przy boisku 
sportowym we wsi  KOWALÓW gmina Rzepin, powiat słubicki, województwo lubuskie; 
 Id. działki 080504_0006.97 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi: 

- wykonanie robót ziemnych 
- wykonanie prac budowlanych budynku 
- wykonanie instalacji wewnętrznych z przyłączami 
- wykonanie nawierzchni terenu 

 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

ST – 01 Roboty ziemne 
ST – 02 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
ST – 03 Konstrukcje murowe 
ST – 04 Izolacje 
ST – 05 Konstrukcje drewniane 
ST – 06 Pokrycie dachowe 
ST – 07 Tynkowanie 
ST – 08 Malowanie 
ST – 09 Wykładanie okładzin podłóg i ścian 
ST – 10 Stolarka budowlana 
ST – 11 Systemy suchej zabudowy 
ST – 12 Roboty w zakresie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej 
ST – 13 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
ST – 14 Instalacje elektryczne wewnętrzne 
ST – 15 Nawierzchnie z kostki betonowej i geokraty 

 
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych obowiązujące normy państwowe, instrukcje 
i przepisy będą stosowane przez Wykonawcę. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach, 
obowiązujących przepisach oraz wytycznych, w szczególności: 
 

Inżynier/Inspektor (Inspektor Nadzoru)  
– osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Kierownik budowy  
– osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
 
Dziennik budowy  
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– dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 
 
Rejestr obmiarów  
– akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
 
Laboratorium  
– laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z ocena jakości materiałów oraz Robót. 
 
Materiały  
– wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacja projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Polecenie Inżyniera  
– wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
  
Projektant 
– uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
Przedmiar robót  
– zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania 
wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
 
Aprobata techniczna  
– pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
Certyfikat zgodności  
– dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni 
stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane, art. 10) certyfikat 
zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku 
wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
 
Znak zgodności  
– zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 
lub innym dokumentem normatywnym. 

 
1.5. Roboty towarzyszące i specjalne 
Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia będące kosztem 
Wykonawcy: 

1. Utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
2. Utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
3. Zapewnienie pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, których rodzaj, 

ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych 
technologii i rodzajów pracy oraz warunków w jakich ta praca jest wykonywana. 
 
 
 
 

4. Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt : 
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a) doprowadzi do stanu pierwotnego (stanu w dniu przekazania placu budowy) przyległy 
teren, w szczególności uszkodzone z powodu prowadzonych robót wg niniejszego 
Kontraktu: chodniki, ogrodzenie, itp. 

b) Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0 m3 i będzie na bieżąco usuwał z placu 
budowy gruz i inne odpady związane z prowadzonymi robotami. 

5. Wykonawca na własny koszt wykona i dostarczy Zamawiającemu dokumenty odbiorowe opisane 
w p.8 - w 2 egz. 

 
Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych : 

1. Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi koszty z tym 
związane i odpowiada za ich działanie jak za własne. 

2. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, 
Zakładu Energetycznego, Sanepidu, P.poż. i BHP dla robót wymagających takich odbiorów. 
Przekaże Zamawiającemu protokóły z pozytywnym wynikiem w/w odbiorów. 

 
1.6.Organizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 
Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót 
objętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz teren bezpośrednio przylegający, 
do stanu na dzień przekazania placu budowy. 
 

1.7.Dokumentacja budowy. 
a) pozwolenie na budowę, 
b) Specyfikacje techniczne 
c) protokoły przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
e) protokoły odbioru robót, 
f) protokoły z narad i ustaleń (polecenia Inspektora), 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
h) korespondencja na budowie. 
i) Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne. 
Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora do 
Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w każdym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach przetargowych i 
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku wątpliwości opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

 
1.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu 
budowy. 
Wykonawca powiadomi Inspektora, właściciela urządzeń, pozostałe zainteresowane strony, na 
których występują w/w urządzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urządzeń czy 
instalacji. 

 
1.9. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
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lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu i 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
1.10. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były wykonywane w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 
1.11. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie utrzymywał na placu budowy sprzęt gaśniczy niezbędny dla bezpiecznego 
przebiegu robót. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w 
związku z realizacją robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca nie może zastawić swoim sprzętem ani materiałem dróg pożarowych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyżej są uwzględnione w cenie oferty. 

 
1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizację zaplecza 
budowy, ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, magazynowych itp. 
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje aby 
jego funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku publicznego. 

 
1.13. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
robot objętych zamówieniem, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Teren gdzie będą prowadzone roboty budowlane zostanie oznakowany - zgodnie z przepisami - 
przez Wykonawcę stosownymi tablicami informacyjnymi, tablicami i znakami ostrzegawczymi. 
Inspektor może nakazać umieszczenie dodatkowych tablic i znaków, jeżeli uzna to za stosowne. 
Wykonawca powinien bezwzględnie zastosować się do takich poleceń. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia znaków i tablic nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy. 

 
1.14. Zabezpieczenia chodników i jezdni. 

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z wizualnej oceny 
stanu technicznego krawężników, chodników, dróg gruntowych itp. 
Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po zakończeniu robót nie 
zmienił się na gorsze. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek 
uszkodzeń na w/w układach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na własny koszt, 
doprowadzając do stanu w dniu przekazania placu budowy. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
2.1. Wymagania ogólne dot. właściwości materiałów i wyrobów. 

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi. Zgodność z PN lub AT powinny być potwierdzone „deklaracją 
zgodności" lub „certyfikatem zgodności". 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wykonywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu prac. 

 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to uzasadnione dla badań wymaganych przez Inspektora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora . Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. Wykonawca na żądanie Inspektora dostarczy mu kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa (w tym SST) przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy 
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na 
własny koszt. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, dodatkowymi poleceniami Inspektora. 

Decyzje Inspektora  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót.  

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszystkie 
wykonane roboty muszą spełniać wymagania zawarte w: 

- stosowanych polskich normach; 
- aprobatach technicznych, 
- warunkach technicznych wykonania i odbioru robot, 
- szczegółowych zaleceniach (instrukcjach) podanych przez producentów danych 

wyrobów budowlanych, m.in. odnośnie technologii wykonania robot. Dla każdego 
elementu robót - przed jego wykonaniem - należy uzyskać ostateczną akceptację 
technologii wykonania przez Inspektora.  

Elementy robót nie ujęte w SST należy wykonać zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót" oraz z przestrzeganiem zasad sztuki budowlanej. 

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót . W ofercie 
przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, SST i sztuką 
budowlaną. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca gdy wyniki badań wykażą złą jakość materiałów lub Zamawiający gdy badania 
potwierdzą ich dobrą jakość. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Dane określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przepisami przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne ze SST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR. 

Przedmiar robót opracowany został na zlecenie Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem 
Min. Infrastruktury z 2.09.2004r. 

 
 
 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
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Odbiory robót zanikających  
Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi te roboty do odbioru nie później niż 2 dni przed 
odbiorem. 
Jeżeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikające musi liczyć się z koniecznością ich 
odkrycia na żądanie Inspektora i poniesienie wynikających z tego kosztów. 

Odbiory częściowe  
Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi te roboty do odbioru nie później niż 5 dni przed 
odbiorem. 

Odbiór końcowy robót 
Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi  te roboty do odbioru nie później niż 7 dni przed 
odbiorem. 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową pod względem 
ilości, jakości, kosztów i terminu. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę w piśmie przekazanym do Zamawiającego . 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty, wskazana przez Zamawiającego, dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót i projektem i z SST. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub 
robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH. 

Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących Wykonawca powinien uwzględnić w cenie 
ofertowej. Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 

 
10. SPOSÓB ROZLICZENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

1. Rozliczenie przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji całości zadania odbywać się będzie na 
zasadach określonych w umowie.  

2. Końcowe rozliczenie przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji całości zadania odbywać się 
będzie na zasadach określonych w umowie.  
 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Warunki związane z płatnością regulują zapisy umowy.  
 
12. TERMIN REALIZACJI.  
Termin realizacji umowy regulują zapisy umowy.  
 
13. GWARANCJA.  
Warunki gwarancji regulują zapisy umowy i karta gwarancyjna będąca integralną częścią umowy. 
 
14. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
14.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamówienia. 
14.2.Specyfikacje Techniczne wg spisu pkt 1.3 niniejszej ST-00. 
14.3. Inne dokumenty odniesienia – obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST – 01 ROBOTY ZIEMNE  
CPV – 45100000 - 8 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: Budowa szatni przy boisku 
sportowym we wsi  KOWALÓW gmina Rzepin, powiat słubicki, województwo lubuskie; 
 Id. działki 080504_0006.97 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną ST -01 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wykopów.  
Do prac ziemnych objętych specyfikacją należy również niwelacja terenu, którą należy 
przeprowadzić aby uzyskać pożądaną rzędną terenu. Rzędna terenu zawarta jest w dokumentacji. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. 
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST-01 powinny być dopuszczone 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez obowiązujące przepisy. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -00 „Wymagania ogólne” . 

 
2.2. Wymagania szczegółowe 

Przy wykonaniu robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów materiały występują jako 
zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. 

 
3. SPRZĘT 

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np.: 
- koparki 
- równiarki lub spycharki uniwersalne; 
- walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne; 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 3. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub 
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco i na własny koszt. 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać 
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 " Wymagania ogólne”. 

 
5.WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru, następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty krawędzie wykopów powinny być wytyczone na 
ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. 
Wytyczenie właściwych linii na ławach powinno być sprawdzone przez nadzór techniczny 
Inspektora i potwierdzone protokołem odbioru. Skarpy wykopów przewidziane w stosunku 1:0,6. 

Wykonawca na własny koszt wykona zabezpieczenie wykopu przed napływem wód gruntowych i 
opadowych w postaci ścian lub szalunków szczelnych, albo zabezpieczenia skarp. 

Wykopy należy wykonać jako otwarte, do poziomu wierzchu ław, natomiast wykopy pod ławy 
należy wykonać ręcznie nie naruszając rodzimej struktury gruntów. Nie dopuścić do 
przemoczenia, uplastycznienia oraz przemarznięcia gruntu pod fundamenty. 
Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonywać sposobem 
ręcznym.  

Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (obsypania budynku)  
należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od 
zainwestowania terenu, nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do 
zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę. Miejsce wywozu gruntu wskaże 
Inwestor. 

Prawidłowe wykonanie podsypki oraz jej należyte zagęszczenie musi zostać potwierdzone 
protokołem odbioru przez uprawnionego geotechnika na koszt Wykonawcy. 

Prace ziemne w obrębie gruntów spoistych należy prowadzić bardzo starannie, nie wolno 
dopuścić do ich dodatkowego zawilgocenia lub mechanicznego rozdrobnienia. 

Występowanie pod fundamentami nawodnionych lub rozdrobnionych gruntów jest 
niedopuszczalne i kwalifikuje sie do wymiany. 

 
5. KONTROLA JAKOŚCI 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad sztuki 
budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 
środków transportu podano w ST-00 . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
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6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robót są m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z 
zastosowanymi w przedmiarze robót dla poszczególnych rodzajów robót. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 
względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami umownymi 
oraz zapisami z ST-00. 

 
8. ROBOTY TYMCZASOWE – nie przewiduje się oddzielnej wyceny. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawę do płatności określają zapisy umowy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wymienione w p.10 ST-00 „Wymagania ogólne „ . 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST – 02 KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
CPV – 45210000-2 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: Budowa szatni przy boisku 
sportowym we wsi  KOWALÓW gmina Rzepin, powiat słubicki, województwo lubuskie; 
 Id. działki 080504_0006.97 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na cel wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w 
projekcie. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem 
robót betonowych, wykonywanych na miejscu. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i 
żelbetowych: 

-  żelbetowe ławy i stopy fundamentowe, 
- wieńce żelbetowe, 
- słupy 
- nadproża 
- podkłady betonowe pod posadzkę z betonu kl. C12/15 (B-15), ułożone na warstwie 

podbudowy materiałów sypkich 
- elementy posadzek 
- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy 

realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie budowlanym oraz wykonawczym. 
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1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 2 

 
2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST-02 powinny być dopuszczone 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. 

2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Deskowanie 

- drewno do wykonania deskowania: deski i sklejki wodoodporne oraz pozostałe materiały do 
budowy deskowań 

-  łączenie deskowań poprzez usuwalne złącza lub zatrzaski metalowe o stałej lub zmiennej 
długości, nie pozostawiających w powierzchni elementu otworów o średnicy większej niż 25 mm 

-  środek anty-przyczepny: aktywne chemiczne środki zawierające składniki wchodzące w reakcję 
z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych 
w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu beton do deskowania 

2.2.2. Zbrojenie 
- zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali jak podano w 

dokumentacji. Stal musi spełniać wymagania obowiązujących norm 
- elektrody spawalnicze  
- drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6 mm miękki.  
- klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. 

 
2.2.3. Składniki mieszanki betonowej 

- cement 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 
materiałów zamiennych. 
a. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005 
b. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000 
 
- woda 
Można stosować bez badania wody wodociągowe. Stosuje się wodę czystą, nie zawierającą oleju, 
kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych określonych w 
obowiązujących normach 
 
- kruszywo 
Założenia ogólne:  
Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 6, z wyjątkami 
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje 
chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość 
siarczanów powinna być mniejsza od 1%.  
 
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie 
powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych 
krawędziach. 
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Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego 
żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% 
płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu 
mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%. 

Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 

- domieszki do betonu 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków 
i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie 
betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 

Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od 
producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki 
powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki 
jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej 
zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których 
zastosowano domieszkę. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz deskowań pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt.4. 
 
4.2. Transport materiałów 

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w 
skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem 
należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i 
rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu 
drogowym. 

Transport mieszanki betonowej powinien zapewnić dostarczenie jej do miejsca układania w takim 
stanie, aby nie wystąpiło rozsegregowanie składników, zanieczyszczenia, zmiana składu 
mieszanki (ubytek wody) oraz obniżenie temperatury przekraczającej granicę określoną w 
wymaganiach technologicznych. Przewożoną mieszankę betonową należy chronić przed 
opadami, a w czasie suszy przed wysuszeniem. 

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa powinna zostać ułożona i zagęszczona w deskowaniu przed rozpoczęciem 
wiązania. Nie powinien on przekraczać 1 godziny. Użycie domieszek redukujących ilość wody 
oraz opóźniających wiązanie może zmienić czas transportu. Wymaga ono akceptacji wytwórcy 
betonu i Inżyniera. 

 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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5.2. Deskowania 
5.2.1 Wykonanie deskowań 

Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz 
zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest 
zgoda Inspektora Nadzoru. 
Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie 
usunąć luźną ziemię. 
Należy je ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, 
położenia i wymiarów wymagane. 
Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń 
należy ograniczać do minimum. 
Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania 
należy wzmacniać 25mm taśmą stalową 
Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy 
kształtować zgodnie z projektem. 
Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże. 
Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej 
wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na 
nim umieszczonych. 

 
5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami oraz wykonane 
zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. 
Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny Wykonawcy. Wszelkie 
naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 

 
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań 

Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem 
do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości 
wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie 
używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 
Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne 
pozostałości metali. 
Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. 
Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 

 
5.2.3. Rozbieranie deskowań 

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania. 
Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać 
na miejscu, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona 
przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne. 
 

5.3 Zbrojenie 
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być 
oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed 
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 

 
5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami 
podanymi w ST-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru 
Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia 
stali i układ zbrojenia. 
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Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące 
elementy: 
wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi 
pozwalającymi na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych 
rysunków roboczych. 
Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264. Wszystkie pręty muszą być 
gięte na zimno. 

 
5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej 

Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz 
inne zanieczyszczenia 
Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 
1. Zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę betonową stali 
zbrojeniowej: 

a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm 
b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm 
c. Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm 
d. Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych: 
- płyty: 40 mm 
- ściany, belki: 40 mm. 

Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora Nadzoru . 
Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków 
kiedy zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed 
każdym przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z Inspektorem 
Nadzoru. 
 

5.4 Betonowanie 
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 

Dopuszcza się przygotowanie mieszanki na miejscu budowy. 
Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić 
projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne 
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie 
dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, 
powinny zostać przesłane Inspektorowi Nadzoru. 
Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez Inspektora Nadzoru. 
- Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20 MPa jeśli w rysunkach i 

specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 
mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje 
Inspektor Nadzoru. 

- Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba że 
Inspektor Nadzoru wyda inne pisemne instrukcje. 

- Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3. 
- Zawartość całkowita powietrza 2-4%. 
- Opad betonu 

- Fundamenty: 70-80 mm 
- Ściany, płyty i belki: 50-75 mm 
- Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm 

Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu 
betonu. W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale 
tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody. 
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5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 
Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy 
powiadomić o tym Inspektora Nadzoru, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i 
innych elementów mających się znajdować w betonie. 
Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w 
niniejszym opracowaniu. 
Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając 
do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal 
zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm. 
Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń 
wykonanych z aluminium. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. 
Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed 
ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie 
zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed 
ułożeniem betonu. 

 
5.4.3. Zagęszczanie betonu 

Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną 
częstotliwością 8000 o/min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. 
Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 
gotowe do pracy wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik 
obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca 
powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas 
wibrowania. 
 

5.4.4. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie 
Betonowanie przy wysokich temperaturach 
Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych 
rozdziałach niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające 
wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po 
pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. 
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury 
wyższej od 30oC. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy przed 
zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 

 
Betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych 
deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4oC 
bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton 
zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na 
koszt Wykonawcy. 

 
5.4.5. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie 
powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do 
napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 
zarządzającego realizacją umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do 
napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do 
akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu 
powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 
Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione 
bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do 
przylegającego betonu. 
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego 
betonu. 
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W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni 
betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniony 
niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów 
należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy 
powierzchni pionowych. 
Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta środków 
wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy 
uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji. 

 
5.4.6. Prace wykończeniowe 

Wygładzanie powierzchni: 
a) packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. 
b) Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej. 
c) Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 
 
Wykończenia płyt i podłóg: 
Wykończenie, do osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po 
całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się 
w stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 
metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień należy je 
natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać 
pracom wykończeniowym. 

 
Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem 
fizycznym, a w przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed 
działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących 
zabrudzenie. 

 
5.4.7. Pielęgnacja betonu 

Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w 
ciągu: 

- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego 

Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii Inspektora Nadzoru. 
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami 
cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem 
specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym pokryciem. 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać tylko wody. 
 
W trakcie pielęgnacji betonu w fundamentach i wieńcach należy: 

1. Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów 
wełnianych 

2. utrzymywanych w ciągłej wilgotności. 
3. Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w 

wilgotności. 
4. Stale zraszać eksponowaną powierzchnię. 
5. Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować 

środek pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych 
środków z materiałami uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości. 

6. W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą 
wilgotność na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

7. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- deskowań 
- zbrojenia 
- cementu i kruszyw do betonu 
-  receptury betonu 
-  sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
-  sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
-  dokładności prac wykończeniowych 
-  pielęgnacji betonu. 

 
6.2. Kontrola jakości betonów. 

Inspektor Nadzoru  powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, 
cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców 
dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie 
betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano ST-00  
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

 
7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m3 kubatury ław fundamentowych 
- 1 m3 stóp fundamentowych 
- 1 m3 podkładów betonowych na podłożu gruntowym 
- 1 m3 wieńcy monolitycznych 
- 1 m3 słupów monolitycznych 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 
względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami umownymi 
oraz zapisami z ST-00 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących  powinien uwzględnić Wykonawca w cenie 
ofertowej. Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 

 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawę do płatności określają zapisy umowy. 
 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Wymienione w p.10 ST-00 „Wymagania ogólne „ . 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 03 KONSTRUKCJE MUROWE 

CPV – 45210000-2 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: Budowa szatni przy boisku 
sportowym we wsi  KOWALÓW gmina Rzepin, powiat słubicki, województwo lubuskie; 
 Id. działki 080504_0006.97. 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na cel wykonanie wszystkich robót budowlanych murarskich przewidzianych w projekcie. 
Obejmują prace związane z przygotowaniem rusztowań, dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem konstrukcji murowych wykonywanych na miejscu. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- Przygotowanie i montaż potrzebnych deskowań 
- Przygotowanie zaprawy murarskiej 
- Wykonanie ścian z bloczków betonowych,  
- Wykonanie narożników i połączeń 
- Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty murowe jakie występują przy realizacji 

umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
dokumentacji projektowej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 

 
2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST-02 powinny być dopuszczone 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. 

 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Bloczki betonowe 

Bloczki powinny mieć kształt prostopadłościanu, pełne, czyli pozbawione przelotowych 
otworów. 
Wielkość ich najczęściej jest wielokrotnością jednego lub dwóch wymiarów podstawy cegły 
ceramicznej pełnej czyli 38x24x12; 38x24x14. Bloczki, podobnie jak i inne materiały używane 
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do wykonywania elementów konstrukcyjnych budynku produkowane są o różnej, określonej 
wytrzymałości mechanicznej. Cechę tą określa za pomocą klasy, np. klasa 200 oznacza wyrób o 
wytrzymałości na ściskanie 20 MPa, bądź klasa 150 o wytrzymałości na ściskanie 15MPa. 
Bloczki należy stosować do murowania ścian fundamentowych. 

2.2.2. Bloczki z betonu komórkowego 
Należy stosować bloczki z betonu komórkowego dające wymiar ściany 24cm i 12 cm. 
Podstawowe elementy powinny mieć kształt prostopadłościanu o prostych krawędziach i płaskich 
powierzchniach. Bloczki do wykonywania ścian przy użyciu cienkospoinowych zapraw. Bloczki 
należy chronić przed zawilgoceniem. 

2.2.3. Zaprawy murarskie 
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 
jej przygotowaniu, poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu: 

- zaprawa wapienna – 8 godzin (zaprawa z ciasta wapiennego lub wapna palonego) 
- zaprawa cementowo-wapienna – 5 godzin 
- zaprawa cementowa – 2 godziny 
- zaprawa gipsowa – bezpośrednio po zarobieniu 

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny 
lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującą normą 
państwową. Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z 
rzek, jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej 
dotyczącej wody do celów budowlanych. Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich 
jak cement, wapno i gips powinny odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach 
państwowych. 
Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie, aż do 
uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu, aż do 
uzyskania jednorodnej masy zaprawy. 

2.2.4. Nadproża prefabrykowane typu L 
Nadproża typu L prefabrykowane betonowe zgodne z normą EN 845-2:2013. specyfikacja 
wyrobów dodatkowych do murów. Część 2. Nadproża. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz deskowań pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt.4. 
 
4.2. Transport materiałów 

Wszelkie materiały przewożone na paletach powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 
się i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany 
środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości palety. 

 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe (w 
razie konieczności) sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru tych robót oraz pozostałymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Przed 
przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 
fundamentowych. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
o grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków, otworów i tym podobnych. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe należy murować nie 
wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej długości. 
W miejscu połączenia murów wykonywanych nie jednocześnie należy stosować strzępia 
zazębione końcowe. 
Bloczki, cegły i inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 
murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć wodą. 
Stosowanie cegły, bloczków kilku klas i rodzajów jest dozwolone, jednak pod warunkiem 
przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloczków jednego 
wymiaru i jednej klasy. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze 
wznoszeniem murów. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. 
Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny 
murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 

5.2. Mury z bloczków betonowych 
Mury z betonowych bloczków należy układać z zachowaniem prawidłowego wiązania 
poszczególnych warstw do pionu i poziomu oraz przykryciem pionowych spoin między 
bloczkami warstwy dolnej przez bloczki warstwy górnej. Do murowania ścian i filarów zaleca się 
stosować zaprawę cementową przestrzegając zasadę, aby wytrzymałość zaprawy nie była większa 
od wytrzymałości bloczków. 
Przed przystąpieniem do murowania należy bloczki oczyścić z kurzu. Wiązanie bloczków 
powinno być zgodne z zasadami wiązania pospolitego cegieł. 
Grubość spoin poziomych może się wahać w granicach od 10 do 15 mm, a grubość spoin 
pionowych – od 10 do 20 mm. Spoiny poziome w kolejnych warstwach muru powinny być 
przesunięte co najmniej o 8 cm. Wnęki i bruzdy dla instalacji należy wykonywać jednocześnie ze 
wznoszeniem ścian. W ścianach grubości 24 cm i mniejszej nie dopuszcza się wykonywania 
bruzd, przebić i wnęk z wyjątkiem gniazd i przebić dla przewodów instalacji elektrycznej. 
 

5.3 Osadzenie nadproży prefabrykowanych typu L 
Nadproża układać na murze, na wcześniej przygotowanej zaprawie cementowej (tzw. 
poduszkach). Prefabrykowane żelbetowe elementy z betonu klasy C20/25. Długości modularne 
belek nadprożowych wynoszą: 0,90 do 3.00 m o stopniowaniu co 0,30 m. Nadproża dobrać tak 
aby spełniały wymagania odnośnie minimalnej dł. oparcia na murze.  
Minimalna długość oparcia belek nadprożowych wynosi:  

- 90 mm w przypadku oparciu na murze z elementów ceramicznych, silikatowych lub z 
betonu kruszynowego,  

- 120mm w przypadku oparcia na murze wykonanym z bloczków z autoklawizowanego 
betonu kruszynowego. 

5.4 Osadzenie ościeżnic metalowych 
Ościeżnice metalowe osadzane po wykonaniu muru należy osadzać w ościeżach zgodnie z 
zasadami podanymi dla montażu stolarki budowlanej. 
Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy metalowej powinny być oddalone od zewnętrznej 
płaszczyzny ścianek surowych o 2,5 cm, a połączenie ościeżnicy z samą ścianką powinno być tak 
wykonane, aby profil ościeżnicy był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. Odległość między 
czołem ścianki działowej, a blachą profilu powinna wynosić co najmniej 1,5 cm, a wolna 
przestrzeń wypełniona zaprawą o marce nie niższej niż 3. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt.6 
 
6.2. Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw 

Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować od względem ich jakości. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie 
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 
dostarczonego wyrobu na podstawie tak zwanych badań doraźnych. W przypadku braku 
zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby nie odpowiadają 
świadectwem ITB oraz normom, należy przeprowadzić we własnym zakresie badania 
makroskopowe (kontrola zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, sprawdzenie wymiarów i kształtu, liczby szczerb i 
pęknięć, odporność na uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość 
margla), a w razie potrzeby i laboratoryjne, zgodnie z obowiązującymi dla tych materiałów i 
wyrobów normami. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy 
kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbioru 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.2. Jednostki obmiarowe 

Powierzchnię murowanych ścianek określa się w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni. 
Wysokość ścianki działowej należy przyjmować jako wysokość od wierzchu fundamentu lub 
stropu, na którym ustawiona jest ścianka do spodu następnego stropu 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 
8. 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 
wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i 
obowiązującymi zasadami wiązania. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed 
wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). W 
szczególności podlega sprawdzeniu: 

- zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną 
- grubość muru 
- wymiary otworów okiennych i drzwiowych 
- pionowość powierzchni i krawędzi 
- poziomość warstw cegieł 
- grubość spoin i ich wypełnienie 
- zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Koszty robót tymczasowych i towarzyszących powinien uwzględnić Wykonawca w cenie 
ofertowej. Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 

 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawę do płatności określają zapisy umowy. 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Wymienione w p.10 ST-00 „Wymagania ogólne „ . 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 04 IZOLACJE 
CPV – 45320000 - 6 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: Budowa szatni przy boisku 
sportowym we wsi  KOWALÓW gmina Rzepin, powiat słubicki, województwo lubuskie; 
 Id. działki 080504_0006.97. 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 

- izolacji przeciwwilgociowych fundamentów 
- izolacji przeciwwilgociowych podłóg 
- izolacji przeciwwilgociowych pomieszczeń mokrych 
- izolacji termicznych fundamentów 
- izolacji termicznych podłóg na gruncie 
- izolacji termicznych stropów i dachu 
- pokrycia dachów 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie wykonawczym. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 

 
2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST-02 powinny być dopuszczone 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. 

 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Styropian 

Do ocieplenia ścian fundamentowych oraz podłogi na gruncie należy stosować polistyren 
ekstrudowany z uwagi na większą twardość i mniejszą nasiąkliwość. 
Grubości podano w dokumentacji. 

2.2.2. Wełna mineralna 
Do ocieplenia dachu i sufitu podwieszonego  należy stosować odpowiedni rodzaj wełny 
mineralnej, gr. 10 cm/15 cm zgodnie z dokumentacją projektową lub równoważne.. 
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2.2.3. Elementy systemu ocieplenia wieńcy – metoda lekka mokra wg systemu Ceresit lub innego o 
takich samych właściwościach. 

Przy ocieplaniu metodą lekką mokrą oprócz styropianu należy stosować: 
1. Kołki rozprężne o trzpieniu z tworzywa sztucznego – do mocowania styropianu do ściany, 

stosowane razem z zaprawą klejącą – przy zastosowaniu zaprawy klejącej o parametrach jak 
CT 83  

2. Zaprawy do wykonania warstwy zbrojonej np. CT 85 lub o podobnych właściwościach – 
pokrywa się nimi powierzchnię zamocowanych płyt styropianowych Siatki zbrojące – siatka 
z włókna szklanego, o masie 140-190 gr /m2, średnica oczek 3-5 mm. - siatkę zbrojącą 
podwójnie ułożyć do wysokości 2m. 

3. Preparaty gruntujące i podkłady tynkarskie – farba Ceresit 16 ułatwia nakładanie 
cienkowarstwowych tynków. Jest zalecana do gruntowania warstwy zbrojonej siatką przy 
ocieplaniu budynków metodą lekką-mokrą. Zwiększa przyczepność tynku, wodoodporna, w 
opakowaniu gotowa do użycia. 

4. Tynk akrylowy – paroprzepuszczalny, hydrofobowy, odporny na warunki atmosferyczne, 
ziarno 1mm ,faktura „baranek” - malowanie kolor wg dokumentacji, 

5. .dla cokołu – tynk mozaikowy 
6. Zaprawę klejącą np. CT 85 lub CT 83 – służy do mocowania styropianu do ściany – powinna 

posiadać wysoką przyczepność do podłoży mineralnych i styropianu, powinna być 
paroprzepuszczalna, wzmocniona włóknami, odporna na rysy i pęknięcia. 

2.2.4. Folia budowlana 
Do izolacji przeciwwilgociowych należy stosować: 
- dla podłogi na gruncie – folia PE gr.2mm 

2.2.5. Roztwór asfaltowo – gruntujący 
W celu przeciwwilgociowego zabezpieczenia fundamentów należy stosować roztwór gruntujący 
asfaltowy oraz masę asfaltową. 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót izolacyjnych deskowań pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt.4. 
 

4.2. Transport materiałów 
- folia 

Folie należy przechowywać i przewozić w pozycji poziomej, w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

- roztwór asfaltowy 
Roztwory asfaltowe są sklasyfikowane jako materiały niebezpieczne klasy 3(ciekły zapalny) i 
powinny być przewożone w warunkach określonych przepisami o przewozie drogowym towarów 
niebezpiecznych ADR. Roztwory pakowane w opakowania o wadze mniejszej niż 450 kg. nie 
podlegają przepisom ADR. Materiały należy ładować w środkach transportu w pozycji stojącej, 
w ilości warstw określonej przez producenta tak, aby tworzyły zwarta całość zabezpieczoną przed 
ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 

- płyty styropianowe 
Płyty powinny być pakowane w ofoliowane pakiety, powinny być dostarczane, przechowywane i 
transportowane w opakowaniach producenta. 

- wełna mineralna 
Wełna w postaci w postaci rolek lub płyt powinna być dostarczana, przechowywana i 
transportowana w opakowaniach producenta. 

 



25 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 2. 
 
5.2. Ocieplenie budynku metodą lekką mokrą 
- przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do klejenia płyt należy przygotować podłoże. Mur powinien być starannie 
odkurzony a potem umyty wodą pod ciśnieniem i pozostawiony do całkowitego wyschnięcia. 
Podłoża z silikatu należy zagruntować preparatem np. Ceresit CT 17 lub podobnym i pozostawić 
do wyschnięcia na 4 godziny. Następnie należy sprawdzić przyczepność podłoża. Przykleja się w 
tym celu prostokąt ze styropianu o wymiarach 10x10 w kilku miejscach i ręcznie odrywa po 4-7 
dniach. 
Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy styropian uleganie rozerwaniu. Jeśli styropian 
ulega oderwaniu łącznie z zaprawą to do mocowania należy używać również łączników 
mechanicznych. 

- montaż listwy startowej (cokołowej) 
Listwa (profil) stanowi dolne wykończenie ocieplenia. Na niej opiera się pierwszy rząd płyt 
termoizolacyjnych. W celu jej zamocowania wyznacza się wysokość cokołu oraz trasuje ślad na 
licu ściany (używa się do tego np. barwionego sznura, który po naprężeniu i napięciu pozostawia 
ślad na murze). Wypoziomowaną listwę mocuje się za pomocą kołków do podłoża na wysokości 
cokołu; najpierw w skrajnych strefach po obu jej stronach, a następne mocowania 
wypośrodkowane są w jej centralnych strefach. Nierówności ścian wyrównuje się za pomocą 
systemowych podkładek dystansowych. Łączenie listew na cokole prowadzi się zgodnie ze 
wskazówkami producenta systemu. Przy nieregularnych kształtach budynku stosowane są 
specjalne listwy z poprzecznymi nacięciami umożliwiającymi ich wygięcie, co ułatwia ich 
przyleganie do lica ściany. W narożach ścian listwy przycinane są pod odpowiednim kątem z 
zachowaniem pomiędzy nimi szczeliny dylatacyjnej (np. dla przylegających do siebie krawędzi 
ścian pod kątem 90° będzie to kąt 45°). Listwa pełni funkcję dylatacji między gruntem a 
pierwszym rzędem materiału izolacyjnego (grunt „pracuje” pod wpływem temperatury, np. 
mrozu, i czasem podnosi się, a dylatacja niweluje parcie na termoizolację). Przykrywa się ją 
później siatką zbrojeniową z pozostawieniem obustronnych wypustów na zatarcie klejem (10-20 
cm). 

- klejenie styropianu 
Do tego celu stosowane są przygotowane według zaleceń producentów zaprawy klejowe: gotowe 
do użycia po wymieszaniu na budowie z wodą lub dyspersyjne, dające po wymieszaniu z 
cementem zaprawę klejową. 
W celu zniwelowania odchyłek płyt od pionu lica ściany rozpina się przed rozpoczęciem prac 
poziomo i pionowo sznurki pomocnicze. Naprężone na bieżąco umożliwiają kontrolę równości 
przyklejanych płyt. 
Zaprawy nanoszone są na powierzchnie płyt (nigdy na podłoże!) w różny sposób. Pokrywanie nią 
całego formatu ich powierzchni (zwłaszcza płyt o niskiej elastyczności) zwykle nie ma sensu, bo 
efekt klejenia przy zwiększonym zużyciu środka klejącego praktycznie pozostaje ten sam, ale też 
jej nadmiar może zaszkodzić jakości geometrii podłoża (tworzenie się na nim "garbów") oraz 
obniżać jakość ocieplenia (powodować tworzenie się mostków termicznych na skutek wciskania 
zaprawy między płyty). 
Dobre efekty daje np. metoda obwodowo-punktowa, zwana tez metodą „ramki i placków”, którą 
poleca się w przypadku nierówności podłoża (±10 mm) Zgodnie z wytycznymi systemodawcy 
zaprawę nanosi się kilkucentymetrowym pasmem po obwodzie płyty („ramka”), a w jej centralnej 
części umieszcza się kilka „placków” (zazwyczaj od 3 do 6). Płyta po dociśnięciu do powierzchni 
ściany równomiernie „rozprowadza” warstwę kleju po powierzchniach płyty i lica ściany bez 
obawy o powstawanie „garbów” i mostków termicznych. Równie skuteczna jest metoda 
grzebieniowa, możliwa do stosowania wyłącznie na równych podłożach. Przy użyciu pacy 
zębatej (zęby ok. 10×10 mm) zaprawę nakłada się na całą powierzchnię płyty. 
W dalszej kolejności płyta z nałożoną na jej powierzchnię zaprawą jest dociskana do ściany w 
strefie sąsiadujących elementów ocieplenia i ściśle na styk dosuwana do krawędzi ułożonych 
wcześniej płyt. 
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Wystające poza obrys płyty resztki zaprawy natychmiast są usuwane, by zachować równość 
powierzchni i uniknąć ryzyka pozostawienia szczeliny między płytami. Kolejne rzędy płyt układa 
się na tzw. mijankę (z poziomym przesunięciem kolejnej warstwy płyt o pół ich długości), tak by 
ich połączenia pionowe nie tworzyły linii prostej. Po stwardnieniu kleju szczeliny między płytami 
przekraczające dopuszczalną tolerancję (większe niż 2 mm) wymagają uzupełnienia klinami 
wykonanymi z tego samego materiału izolacyjnego. Ubytki można też wypełniać zalecanymi 
przez producenta systemu masami uszczelniającymi. W poprawnie umocowanej płycie jej brzegi 
powinny być całkowicie przyklejone do podłoża, co można sprawdzić poprzez ucisk naroży (w 
tych strefach nie powinno dochodzić do jej ugięcia). Należy zachowywać technologiczne 
przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży (zwykle na szerokość min. 10 cm) oraz 
unikać pokrywania się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów w 
elewacjach. 
Utrzymanie równości powierzchni wymaga stałego jej sprawdzania (konieczna poziomnica). 
Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek i unikać klejenia następnych warstw 
izolacji bez mijanki (nie dotyczy krawędzi ościeży). Nie zaleca się używać płyt z uszkodzonymi 
krawędziami i powierzchniami (wyszczerbionych, wgniecionych lub połamanych). Przycinanie 
płyt wystających poza naroża ścian dopuszczalne jest dopiero po związaniu kleju, a ich krawędzie 
płasko doszlifowuje wzdłuż prowadnicy. 

- kołkowanie 
W przypadku konieczności zastosowania łączników mechanicznych należy zastosować kołki 
rozprężne o trzpieniu z tworzywa sztucznego w ilości 4 sztuk na m2 płyty styropianowej. Kołki 
należy rozmieszczać symetrycznie. 
W fazie przygotowawczej otwory nawierca się po wcześniejszym przyklejeniu materiału 
izolacyjnego z uwzględnieniem technologicznego czasu niezbędnego do związania kleju. W razie 
wykonania nieprawidłowego otworu należy go dokonać na nowo, z zachowaniem niezbędnych 
odległości od niepoprawnie wywierconego otworu (nie mniejszych niż jego faktyczna 
głębokość). Prawidłowo wywiercone otwory przed zakotwieniem muszą być wolne od urobku. 
W fazie właściwej korpus łącznika montowany jest w przygotowanym otworze zgodnie z 
zaleceniami jego producenta. Z uwagi na właściwości wytrzymałościowe montować go można 
tylko jednorazowo, dlatego w przypadku jego uszkodzenia przy osadzaniu lub na skutek innych 
operacji technologicznych łącznik bezwzględnie wymaga wymiany. Przy montażu zwraca się 
uwagę na właściwy docisk płyt izolacyjnych do podłoża. W kolejnej fazie do osadzonego 
korpusu wprowadzany jest trzpień, którego mocowanie prowadzi się aż do momentu znalezienia 
się jego główki na linii płaszczyzny elewacji. Rozpiera on wówczas ścianki łącznika na całej jego 
długości i tym samym daje pewność trwałego zakotwienia płyty. Nie powinno się jednocześnie 
montować korpusów wraz z trzpieniami pod rygorem rozkalibrowania otworu i zniszczenia 
łącznika. Przyjmuje się, że kotwienie zostało wykonane właściwie, jeśli łącznik tkwi nieruchomo 
w podłożu, a w przypadku zastosowania łącznika wkręcanego – gdy nie jest już możliwe jego 
dalsze wkręcanie. 
Należy dołożyć starań, aby talerzyki dociskowe łączników osadzone były równo z powierzchnią 
płyt izolacyjnych. 
Mocowanie łączników oraz docinanie wystających płyt i ich szlifowanie wykonuje się dopiero po 
związaniu kleju. 
Kotwienie bez klejenia dokonywane jest na bieżąco przy użyciu łączników mocujących płyty do 
podłoża. Metoda kotwienia i klejenia zalecana jest przy ocieplaniu ścian ze słabymi jakościowo 
podłożami. W takich przypadkach płyty kotwi się nie wcześniej niż po 24 godz. od ich 
przyklejenia do podłoża (zaprawa powinna trwale związać całą powierzchnię płyty z podłożem), 
ponieważ kotwienie tuż po przyklejeniu pociąga za sobą ryzyko występowania naprężeń 
mogących osłabiać przyczepność klejonej płaszczyzny płyty do podłoża (wpływ sił docisku 
łączników). 

- Szlifowanie płyt termoizolacyjnych  
Wszelkie nierówności na powierzchni styku płyt styropianowych wymagają zeszlifowania 
papierem ściernym aż do uzyskania jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Ta faza procesu 
decyduje o równości ocieplanej powierzchni oraz o wielkości zużycia zapraw i tynków w 
dalszych etapach. Szlifowanie przeprowadza się w sposób pozwalający unikać zanieczyszczania 
strefy pyłem (najlepiej stosować urządzenia odsysające urobek). Szlifowanie płyt z wełny 
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mineralnej wymaga zachowania szczególnej ostrożności (stosowania się do zaleceń ich 
producentów). 

- Wykonanie warstwy zbrojącej 
Do prac przystępuje się najwcześniej po 24 godz. od zakończenia montażu płyt. Napiętą siatkę 
(włókno szklane, polipropylenowe itp.) układa się na zakład o wymiarach określonych przez 
producenta systemu i wtapia w dwie warstwy zaprawy klejowej: powierzchnię płyty pokrywa się 
warstwą zaprawy (przeciągając ją ząbkowaną pacą), jej wierzch powleka się warstwą klejącą, a w 
nią wciska siatkę zbrojącą, lekko przeciągając po niej pacą o gładkiej krawędzi (siatka nie może 
się fałdować i musi być na całej swojej grubości zatopiona w masie klejącej). Kolejne pasy siatki 
(zwykle układanej pionowo) łączy się na zakłady. Siatka powinna nachodzić na wszystkie 
narożniki, profile ochronne itp.. Strefy naroży otworów (w celu zabezpieczenia przed 
zwiększonymi naprężeniami) dodatkowo wzmacniane są przyklejanymi ukośnie (zwykle pod 
kątem 45°) pasami siatki. 
Naroża budynku szczególnie podatne na uszkodzenia mechaniczne w eksploatacji wymagają 
zamocowania metalowych profili ochronnych (wszystkie naroża na parterze, w otworach 
okiennych, przy balkonach itp.). W razie braku gotowych profili dopuszcza się stosowanie zasady 
podwójnego układania siatki (siatka przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na 
krawędzi narożnika). W tym celu najlepiej jest przyklejać najpierw do muru dodatkowy pas 
siatki, następnie owijać krawędzie płyt (na kształt litery C) i dopiero na tak przygotowanym 
podłożu mocować właściwą siatkę wzmacniającą. Wszelkie dodatkowe warstwy siatki lub profile 
każdorazowo muszą być wtapiane pomiędzy dwie warstwy zaprawy klejowej. Okres schnięcia 
warstwy zbrojącej wynosi co najmniej 48 godz. 

 
5.2. Izolacje przeciwwilgociowe 
- Poziome izolacje przeciwwilgociowe – folia budowlana 

Poziome izolacje przeciwwilgociowe wykonać z folii budowlanej czarnej 0,20 mm. Przy 
układaniu folii szczególną uwagę zwrócić trzeba na zachowanie zakładów szerokości 25 cm oraz 
na nie przerwaniu samej warstwy izolacji. 

- Pionowe izolacje przeciwwilgociowe 
Pionowe izolacje przeciwwilgociowe wykonać poprzez nałożenie warstwy preparatu 
izolacyjnego. Projektuje się ułożenie warstwy gruntującej z preparatu asfaltowego oraz warstwę 
preparatu wierzchniego. 

Roztwór gruntujący 
Podłoże na którym ma być wykonana aplikacja roztworu asfaltowego musi być czyste, wolne od 
luźnych frakcji i pyłów, kurzu, oleju i innych zanieczyszczeń. Przed użyciem roztworu, należy 
dokładnie go wymieszać. Podkładowy roztwór asfaltowy nakłada się na powierzchnie betonowe 
w jednej cienkiej warstwie, przez smarowanie szczotką dekarską, rolkowanie futrzanym wałkiem 
malarskim, malowanie pędzlem z twardym włosiem lub natryskiem po rozcieńczeniu benzyną 
lakową, dbając o to, żeby nie powstały zastoiska. 

Izolacja przeciwwodna typu lekkiego. 
Na wyschnięte i uprzednio zagruntowane podkładowym roztworem asfaltowym podłoże 
betonowe, nakłada się dokładnie wymieszaną, rozcieńczoną masę asfaltową. Nakładanie 
wykonuje się za pomocą szczotki dekarskiej lub pędzla z twardym włosiem w dwóch warstwach, 
grubości każdej warstwy około 1 mm. 
Drugą warstwę można nanosić dopiero po wyschnięciu pierwszej. Czas oczekiwania przed 
ułożeniem drugiej warstwy wynosi około 12 godzin. Wykonywanie izolacji musi być 
prowadzone przez wyspecjalizowane brygady posiadające licencję producenta. 
UWAGA 
Podczas pracy z roztworem asfaltowym należy zachować szczególne środki ostrożności: 

- należy unikać kontaktu preparatu ze skórą i oczami 
- należy unikać wdychania oparów podczas pracy z materiałami 
- podczas pracy usunąć wszystkie potencjalne źródła zapłonu 
- podczas pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały – płyty styropianowe, folia budowlana, masy asfaltowe jak również 
materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych 
oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót. 

 
7 Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni na której wykonano izolację. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 
pkt.8. 
Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 
względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami umownymi 
oraz zapisami z ST-00 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegają 
odrębnemu rozliczaniu. 

 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawę do płatności określają zapisy umowy. 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Wymienione w p.10 ST-00 „Wymagania ogólne „ . 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 05 KONSTRUKCJE DREWNIANE 

CPV – 45261100-5 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: Budowa szatni przy boisku 
sportowym we wsi  KOWALÓW gmina Rzepin, powiat słubicki, województwo lubuskie; 
 Id. działki 080504_0006.97. 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na cel wykonanie konstrukcji drewnianej dachu. 
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1.3. Zakres robot objętych SST 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- Wykonanie i montaż wiązarów dachowych  
- Impregnacja drewna 
- Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty murowe jakie występują przy realizacji umowy. 
 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie wykonawczym. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 

 
2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST-05 powinny być dopuszczone 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. 

 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycenia drewna należy stosować zgodnie z instrukcją 
ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego 
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla wykonania konstrukcji stropu i drewnianej 
dachowej stosuje się drewno klasy C24. 

2.2.3. Łączniki 
a) gwoździe 

należy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
b) śruby 

należy stosować : 
- śruby z łbem sześciokątnym wg PN – EN – ISO 4014:2002 
- śruby z łbem kwadratowym wg PN – 88/ 82151 

c) nakrętki 
Należy stosować: 

- nakrętki sześciokątne wg PN – EN – ISO 4034:2002 
- nakrętki kwadratowe wg PN – 88/ 82151 

d) podkładki pod śruby 
Należy stosować: 

- podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
e) wkręty do drewna: 

Należy stosować: 
- wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
- wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
- wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
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2.2.6. Sklejka  
Sklejki 10 mm gat.II składające się minimum z 7 warstw forniru. 
Maksymalne odchylenie grubości od wartości nominalnej: 

- dla polerowanej sklejki +0,4 mm/-0,6 mm, dopuszczalna różnica grubości 0,6 mm; 
- dla niepolerowanej sklejki +1,0 mm/-0,5 mm, różnica grubości do 1 mm 

2.2.6. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzja ITB. 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót izolacyjnych deskowań pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektorem Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" p.4. 
 
4.2. Transport materiałów 

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne z 
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami i utratą stateczności. 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym utwardzonym podłożu. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 
sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 
powinna być mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 

 
5.2. Wiązary dachowe  
5.2.1. Wiązary należy montować na roboczych pomostach montażowych wykonanych na wyrównanym i 

wypoziomowanym podłożu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robót. Deski pomostu 
powinny mieć wilgotność nie większą niż 18% i być jednostronnie ostrugane. Na pomost należy 
nanieść zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzględnianiem strzałki odwrotnej.  

5.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost montażowy 
powinny wynosić:  
a) w konstrukcjach o rozpiętości do 15 m: 

 ± 5 mm na długości przęsła, 
 ± 2 mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara,  

b) w konstrukcjach o rozpiętości ponad 15 m:  
± 10 mm na długości przęsła,  
± 4 mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara,  
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5.2.3. Gotowe wiązary powinny być (w miarę możliwości) przechowywane w osłoniętych 
pomieszczeniach lub zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny być one 
ułożone na podkładach w stosy i rozdzielne przekładkami. Jeżeli ze względu na duże wymiary 
zachodzi konieczność składowania wiązarów na otwartym powietrzu, stosy należy przykrywać 
papą, folią z tworzyw sztucznych lub w inny sposób zabezpieczyć przed opadami 
atmosferycznymi.  

5.2.4. Wiązary i elementy składowe powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w 
czasie transportu. Śruby, ściągi itp. Powinny być skręcone przed załadowaniem. Po wyładowaniu 
należy dokonać przeglądu tych części, usunąć ewentualne uszkodzenia i ponownie dokręcić 
śruby, ściągi itp.  

5.2.5. Przed podnoszeniem wiązarów należy zabezpieczyć je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a 
węzły przed rozluzowaniem połączeń i przesuwem w płaszczyźnie lub poza płaszczyzną wiązara. 
Elementy smukłe należy przed podniesieniem czasowo usztywnić dodatkowymi prętami, 
rozpórkami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia wiązara za pomocą uchwytów linowych 
powinny być tak dobrane, aby podczas jego transportu na miejsce ułożenia we wszystkich prętach 
występowały siły o takich samych znakach, jakie będą występowały w okresie użytkowania 
konstrukcji oraz aby nie została naruszona sztywność węzłów; siły w prętach nie powinny być 
większe niż otrzymywane z obliczeń statycznych.  

5.2.6. Miejsca zaczepiania uchwytów linowych powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi za pomocą podkładek.  

5.2.7. Wiązary ustawione na podporach powinny być niezwłocznie połączone tężnikami stałymi lub 
stężeniami tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usunięcie 
zawieszenia wiązara z haka dźwigu montażowego przed zabezpieczeniem stateczności wiązara 
jest niedopuszczalne. 5.2.8. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów przed trwałym 
zamocowaniem wynoszą: 

 ± 10mm w rozstawie osiowym wiązarów w rzucie poziomym,  
0,5% wysokości wiązara na odchylenie płaszczyzny wiązara od pionu,  
± 10mm w osiach węzłów podporowych od osi podpór.  

5.2.9. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów po trwałym zamocowaniu wynoszą:  
a) w długości wiązara:  

± 20mm przy rozpiętości do 15m,  
± 30mm przy rozpiętości ponad 15m,  

b) w wysokości wiązara:  
± 10mm przy rozpiętości do 15m,  
± 20mm przy rozpiętości ponad 15m,  

c) ± 5mm w odległości między węzłami (mierzonej wzdłuż pasa). 

5.2.10. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane jedną warstwą papy.  

 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza 
Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

 
5.3. Wykonanie podbitki pod podcieniem  
5.3.1. Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm. Deski powinny być łączone na wrąb i przybite 

do belek co najmniej dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od 
grubości desek.  

5.3.2. Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony wymienionymi wg 
punktu 2.2.6. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt.6 
 
6.2. Kontrola wykonania więźby i podłoża 

Kontrola wykonania więźby i podłoża powinna być przeprowadzona przed przystąpieniem do 
wykonywania pokrycia i wykonana zgodnie z wymaganiami polskimi normami oraz 
wymaganiami ujętymi w niniejszej specyfikacji. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" p.7. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

 
7.2. Jednostki obmiarowe 

- Jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu drewnianej konstrukcji 
dachu jest 1 m3 wykonanej konstrukcji 

- Jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu drewnianej podbitki pod 
podcieniem jest 1 m2 wykonanej powierzchni 

- Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt.8. 
Odbiór robót budowlanych, polegających na wykonania drewnianej więźby i drewnianego podłoża 
powinien odbyć się przed wykonaniem robót pokrywczych. 
 
Podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 
wykonywania robót. 

- Dziennik budowy. 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić. 

- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczących zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 

- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
- Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

 
8.2. Odbiór drewnianej więźby i stropu. 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia połaci. Sprawdzenie należy wykonać według warunków ujętych 
w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegają odrębnemu 
rozliczaniu. 

 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawę do płatności określają zapisy umowy. 
 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Wymienione w p.10 ST-00 „Wymagania ogólne „ . 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-06   POKRYCIE DACHOWE 
CPV – 45331210-1 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: Budowa szatni przy boisku 
sportowym we wsi  KOWALÓW gmina Rzepin, powiat słubicki, województwo lubuskie; 
 Id. działki 080504_0006.97. 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robot objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
pokryć dachów, w szczególności: 
− wykonanie wstępnego pokrycia z folii paroprzepuszczalnej, 
− montaż łat, 
− wykonanie obróbek blacharskich, 
− wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki, 
− montaż kominków wentylacyjnych na dachu. 

 
Uwaga: 

Wszystkie roboty podstawowe – zasadnicze i pomocnicze i uzupełniające oraz te, które nie 
zostały wymienione w niniejszej specyfikacji bądź nie ujęte w obmiarze robót Wykonawca 
zobowiązany jest do ich wykonania zgodnie z dokumentacją projektową, wytycznymi Polskich 
Norm oraz zasadami sztuki budowlanej. Powyższe należy uwzględnić w wycenie ofertowej robót. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST-00 .Wymagania ogólne 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Przed przystąpieniem do wykonywania ścian instalacyjnych oraz sufitów na ruszcie powinny 
zostać zakończone wszelkie roboty stanu surowego wraz z montażem instalacji elektrycznych i 
teletechnicznych. Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Należy zastosować materiały zgodne z dokumentacją projektową oraz wytycznymi producentów.  
Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa „B”, 
atesty zgodnie z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów. 
Jako materiał na pokrycie dachu została przyjęto blachodachówkę z blachy stalowej grubości 
min. 0,5mm ocynkowanej z powłoką poliuretanową grubości min. 50µm, mocowaną do łat. 
Kominki wentylacyjne wywiewne systemowe PCV przeznaczone do montażu na 
blachodachówce. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania robót dekarskich.  
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Projekt techniczny powinien zawierać charakterystykę wyrobów przeznaczonych do wykonania 
pokrycia. Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby 
zastępcze według specjalnej dokumentacji dotyczącej odstępstw od projektu. Niedopuszczalne 
jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. Producent jest zobowiązany dostarczyć dla 
każdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z dokumentem 
odniesienia lub deklarację zgodności dla partii wyrobu oraz kartę katalogową wyrobu lub 
firmowe wytyczne stosowania wyrobu. 
Należy zastosować materiały zgodne z dokumentacją projektową oraz wytycznymi producentów. 
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne. 
Stosowane materiały: 

- rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej i obustronnie powlekanej powłoką 
poliuretanową grubości min. 50µm w kolorze blachodachówki, 

- blacha stalowa powlekana grubości min. 0,5mm ocynkowana i zabezpieczona powłoką 
poliuretanową w kolorze blachodachówki. 

 
2.2. Przyjęcie materiałów na budowie 

Podstawę przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę stanowią: 
- projekt techniczny, 
- dokumenty od producenta, 
- sprawdzenie oznaczenia wyrobów, 
- sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami. 

Projekt techniczny powinien zawierać charakterystykę wyrobów przeznaczonych do wykonania 
pokrycia. Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby 
zastępcze według specjalnej dokumentacji dotyczącej odstępstw od projektu. Niedopuszczalne 
jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności dla partii wyrobu oraz 
kartę katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. 
Kontrolne badania właściwości wyrobów pokrywczych należy przeprowadzać zgodnie z 
wymaganiami norm dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia, typu „aprobata 
techniczna". 
Wyroby pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od 
projektu, 

- są właściwie opakowane i oznakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
- mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub do dnia wejścia Polski do Unii 

Europejskiej 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.3. Przechowywanie materiałów 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
 
3.2. Sprzęt do wykonywania pokryć dachowych 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Niedopuszczalne jest używanie narzędzi 
powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury), np. szlifierki kątowe. Powoduje to 
uszkodzenie powłoki cynkowej, w następstwie czego rozpoczyna się proces korozji. 
Odpowiednimi do tego celu narzędziami są nożyce wibracyjne. 



35 
 

Chodzenie po dachu: montaż winien zostać zorganizowany tak, by jak najmniej chodzić po 
zamocowanych już arkuszach. Gdy zachodzi taka konieczność należy stawiać stopy w "dole fali", 
uważając czy w podeszwach nie ma pozostałości po cięciu i obróbce blachy. 
Zaprawki: w przypadku drobnych uszkodzeń powłoki powstałych podczas montażu i obróbki 
można je zaprawić lakierem (tylko w miejscu rysy), dostępnym w ofercie producenta.. 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 
4.2. Transport i składowanie: 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania blach przez dłuższy okres czasu należy: 

- bezwzględnie usunąć folię ochronną, 
- składować materiały w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, bez sąsiedztwa 

agresywnie reagujących materiałów, 
- oddzielić materiał od podłoża – min. 20 cm, 
- przełożyć każdy arkusz przekładkami. 

Przenosząc długie arkusze należy tak dobrać ilość osób, by zapobiec przesuwaniu po sobie blach 
oraz ich wyginaniu się i chwytać je w miejscu przetłoczeń, gdzie mają one największą sztywność. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robot 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.1. Pokrycie połaci blachodachówką 

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej i na tej podstawie 
precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych arkuszy blachodachówki. Pokrycia z 
blachodachówki należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobów i wymaganiami producenta. Pokrycia dachowe z blachodachówki układane na ciągłym 
podłożu powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu 
powinny być takie, by niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. 
W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad: 
- blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za 

pomocą piły lub nożyc do blach; nie wolno do ciecia używać szlifierek kątowych lub innych 
narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę - ze względu na korozję miejsc 
ciętych, 

- po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować 
odbarwienie powierzchni blach. 

Blachodachówki należy układać na łatach i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających 
do łat drewnianych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę, 
aby nie uszkodzić przy tym podkładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza 
brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w 
dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy 
okapie i w kalenicy - w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się 
krawędzi. 
Przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i 
następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od 
prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze 
względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie 
deski przy okapie, co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka 
pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia. 
Pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane tak, aby powietrze mogło 
swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy. Niezbędne jest 
prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu 
uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci 
dachowej powyżej 30° można pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal. 
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Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą 
zaprawową.  
Mocowanie pierwszej łaty uzależnione jest od szerokości rynny i spadku dachu, jednakże musi 
być ona grubsza o 16 - 20 mm by zniwelować skok przetłoczenia - można to uzyskać stosując 
klocki dystansowe.  Dolna krawędź dachówki blaszanej winna sięgać 1/3 szerokości rynny. Jeżeli 
stosujemy pas nadrynnowy musimy pamiętać o tym, by zamontować go w sposób umożliwiający, 
odprowadzenie z folii do rynny ewentualnych skroplin. Arkusze układa się od lewej strony dachu 
mocując najpierw "na sucho " trzy pierwsze arkusze, by sprawdzić kąt i prowadzenie okapu i 
kalenicy. Podkładając kolejne arkusze rowkiem kapilarnym pod spod mocujemy krótkimi 
wkrętami 20 mm pod przemoczeniem, na każdym module. Robiąc to lekko pod kątem 
maskujemy je - co znakomicie poprawia wygląd i estetykę wykonania. Taki sposób układania 
arkuszy sprawia, iż blacha samym swym ciężarem zatrzaskuje się na przetłoczeniach zaś 
połączenia arkuszy są niewidoczne, czego czasem nie da się uniknąć nakładając blachę na 
wierzch, gdy trzeba ją dopychać do góry - zmniejsza to też liczbę operacji. Dopiero tak połączone 
arkusze mocujemy do łat właściwymi wkrętami (35 mm). Średnie zużycie wkrętów to ok. 6-7 
szł/m2 (w rejonach narażonych na silne wiatry należy zagęścić punkty mocowań). Mocuje się je 
w dole fali za pomocą nasady magnetycznej wkrętarki akumulatorowej lub wiertarki. Szczelność 
połączenia gwarantują wkręty posiadające uszczelkę z EPDM, która przy prawidłowym 
(prostopadłym) dokręceniu wkrętu powinna wyjść nieco poza obręb podkładki. 
Uwaga - zawsze należy ściągnąć folię ochronną przed przykręceniem wkrętów, w przeciwnym 
wypadku uszczelka nie zapewnia odpowiedniego dolegania i szczelności! 
Gąsiory mocujemy wkrętami "blacha z blachą", w co drugim grzbiecie fali stosując uszczelki 
profilowane lub uniwersalne. 

 
5.5. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny być wykonywane z 
blachy o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm ocynkowanej i zabezpieczonej powłoką poliuretanową 
w kolorze blachodachówki. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z 
obszaru dylatacji. 

 

5.6. Rynny i rury spustowe 
W warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym 
spadku podłużnym. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%. 
Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. 
Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 
trapezowym; podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być 
poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu. 
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne 
jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponad 
dachowych. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami 
ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi 
elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. Spadki podłużne koryt 
odwadniających powinny zapewniać swobodny odpływ wody opadowej. 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym z w dokumentacji 
projektowej i zgodne z obowiązującymi normami. 
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6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST-00 Wymagania ogólne.  
 
Kontrola wykonania pokryć z blachodachówki polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami jak w punkcie 5.1. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora Nadzoru i 
dotyczy: 

- prac zanikających, w czasie wykonywania robot dekarskich (wykonanie warstwy 
podkładowej z folii wiatroizolacyjnej), 

- kontroli końcowej w odniesieniu do właściwości całego pokrycia, po zakończeniu robót, 
z uwzględnieniem warstwy pokrywczej, jak i sposobu wykonania obróbek dekarskich, 
poprawności położenia poszczególnych arkuszy blachodachówki. 

 
Ocenie podlega : 

- regularność i równość spadku na powierzchni pokrycia, 
- zakłady poszczególnych arkuszy blachodachówki, pod względem kierunku wykonania 

zgodnie ze spadkiem połaci dachowej, 
- skuteczność zamocowania podłoża, 
- powierzchnia krycia pod kątem braku zanieczyszczeń i jej jednorodności. 

 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 
albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

 
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest: 
- dla robót pokrywczych - 1 m2 wykonanego pokrycia 
- dla rynien i rur spustowych - 1 m wykonanych rynien i rur spustowych 
- 1szt. zamontowanego kominka wentylacyjnego. 

 
8. Odbiór robót 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli rob,ót z pkt. 6 Inspektor nadzoru dokona odbioru robót 
zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST-00. Podstawą odbioru robot jest protokół odbioru. 

 
9. Podstawa płatności 
Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone wg ceny jednostkowej (lub rownoważnej)  za 1m2, 1szt. 
faktycznie wykonanych prac. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wymienione w p.10 ST-00 „Wymagania ogólne „ . 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 07 TYNKOWANIE 

CPV – 45410000-4 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: Budowa szatni przy boisku 
sportowym we wsi  KOWALÓW gmina Rzepin, powiat słubicki, województwo lubuskie; 
 Id. działki 080504_0006.97. 
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1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robot objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
robót tynkarskich. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok tynkarskich powierzchni 
obiektów oraz ich odbiorów. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-00  punkt 2. 

 
2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST-02 powinny być dopuszczone 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych. 
-  

2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom lub 

aprobat technicznych. 
2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy lub aprobat 

technicznych. 
2.2.3. Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki oraz ewentualnego wykonania 

podkładów pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać wymaganiom norm. 
Do zapraw tych należy stosować: 
- piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004, 
- cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002, 
- wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 

wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych; wymagania dla wapna określone są w normie PN-
EN459-1:2003, 

- gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997, 
- wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badań laboratoryjnych może 

być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
 
2.2.4. Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych. 
 
2.3.Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 

Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej, 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
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- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 
2.4.Warunki przechowywania wyrobów do robot tynkowych 

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche 
mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane 
w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej 
wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Cement i wapno suchogaszone 
luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. Kruszywa i piasek do 
zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz 
nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 
 
 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. 
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robot tynkarskich 

Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich 
lub mas tynkarskich. 
Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować: 
– mieszarki do zapraw, 
– agregaty tynkarskie, 
– betoniarki wolnospadowe, 
– pompy do zapraw, 
– przenośne zbiorniki na wodę, 
– tynkarskie pistolety natryskowe, 
– zacieraczki do tynków, pace metalowe. 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Transport materiałów do robót tynkarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do 
transportu suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów 
zamkniętych. Do przewozu materiałów w innych opakowaniach można wykorzystywać 
samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót tynkarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 00.Wymagania ogólne. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robot tynkarskich 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowanie przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpieniem do wykonywania tynków po 
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okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonać w temperaturze nie niższej niż +5st C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0 st C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie 
przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 
wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane 
wodą. 

 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod tynkowanie 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoża należy 
oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji 
tłustych można usunąć przez zmycie 10 % roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 
5.4. Wykonywanie tynków gipsowych. 

Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Tynki gipsowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). 
 
 
Ze względu na technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się następujące 
typy tynków gipsowych: 

- zaciągane i gładzone – wykonywane przez zaciągnięcie pacą wyprawy do uzyskania 
gładkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w 
kształcie rowków, 

- natryskowe – wykonywane metodą natrysku miotełką, pędzlem, agregatem tynkarskim 
lub pistoletem tynkarskim, 

- wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki. 
Grubość tynków gipsowych (gładzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm. Przy 
wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki 
tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków 
nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. 

Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 
- mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego 
poszczególnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej 
mieszanki tynkarskiej, 

- obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne 
przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami 
wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 

- profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, 
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z 
którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 

- nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami 
narożnikowymi, 

- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym 
obwodzie, 

- w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 
- w narożnikach wypukłych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe 

perforowane. 
- nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do 

ostatniego etapu 
- wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach wewnętrznych nacięcia 

tynku są niedozwolone. 
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- ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji 

- projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki 
tynkarskiej, 

- świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt 
intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym 
przed mrozem, 

- tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 
 
5.5.Wymagania dotyczące tynków gipsowych 
5.5.1. Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłożem 

powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy 
nie występowały odparzenia, pęcherze itp.  

 
5.5.2. Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia jest brak 

wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go 
 
5.5.3. Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, sposobu 

wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 0,2÷1,5 cm – z tym, że dla tynków 
jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 0,2÷ 0,4 cm, a dla wielowarstwowych 0,3÷0,8 
cm. w tynkach wielowarstwowych grubość każdej warstwy powinna zawierać się w granicach 
0,1-0,5 cm. 

 
5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych.  

Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć fakturę wynikającą z techniki obrobienia 
powierzchni, a także odznaczać się jednolitą barwą – bez smug i plam oraz prześwitów podłoża.  
Powierzchnie te nie powinny pylić.  
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 
przenikających z podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. 
są niedopuszczalne.  
Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. 
Powierzchnie tynków pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub wodorozcieńczalnych 
powinny pozwalać na ich renowację bez uszkodzenia (rozmycia) tynku. 

 
5.5.5. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków 

Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe 
lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni 
otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez te powierzchnie 
powinny być kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji 
projektowej. 
Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100. 
Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie 
wynikające z techniki wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na 
elementach prefabrykowanych dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w 
płaszczyźnie licowej, wynikające z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek 
wymiarowych lub z tolerancji montażu. 

 
5.5.6. Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 

Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i 
podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. W 
miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony stosownie 
do wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 
 
6.2. Kontrola jakości robot tynkarskich obejmuje następujące badania: 

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
- Sprawdzenie materiałów 
- Sprawdzenie podłoży 
- Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 
- Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych 
- Sprawdzenie grubości tynku 
- Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków 
- Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 

dylatacyjnych 
 
6.3. Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 
w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 
6.4. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Szczegółowe zasady obmiaru 

- Powierzchnię tynkowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 
rzeczywistych wymiarów.  

- Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie tynkowanych o powierzchni 
każdego z nich do 0,5 m2. 

- Tynkowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych 
powierzchni w rozwinięciu.  

- Powierzchnie dwustronnie tynkowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itp.) 
oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 . 
 
8.2. Odbiór podłoża. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami w pkt. 5.2.1.. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

 
8.3. Odbiór tynków: 
8.3.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. 
 
8.3.2. Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynków kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej – niewiększe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 
m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- Pionowego – niewiększe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu. 
- Poziomego – niewiększe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami (ściany, belki). 
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8.3.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pleśni itp. 
- Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pęcherze powstałe wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynków do podłoża. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne" w 
pkt.9. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

 
9.2. Wymagania szczegółowe 

Ceny jednostkowe powinny zawierać 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie 
- robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do tynkowania, 
- przygotowanie materiałów, 
- przygotowanie podłoży, 
- wykonanie prac tynkarskich, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 

robót, 
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie elementów 

nie 
- przeznaczonych do tynkowania, 
- likwidację stanowiska roboczego. 

 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót tynkarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub 
terenu. 

 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawę do płatności określają zapisy umowy. 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Wymienione w p.10 ST-00 „Wymagania ogólne „ . 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 08 MALOWANIE 

CPV – 45442100 – 8 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: Budowa szatni przy boisku 
sportowym we wsi  KOWALÓW gmina Rzepin, powiat słubicki, województwo lubuskie; 
 Id. działki 080504_0006.97. 

 
 



44 
 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robot objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń), 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych 
powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 

2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny być dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektu zastosowano: 
- Ściany pomieszczeń suchych malowane farbami emulsyjnymi lateksowymi, odpornymi na 

zabrudzenia, w kolorach jak podano w dokumentacji zatwierdzonych przez Inspektora 
nadzoru, 

- Sufity GK malowane na biało farbami emulsyjnymi, 
 

Środki gruntujące pod wymalowania farbami dyspersyjnymi, które powinny odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych. 

 
2.2.2. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

- rozcieńczalniki, w tym: woda, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

 
2.2.3. Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robot malarskich 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
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- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 
- agregaty malarskie ze sprężarkami 
- drabiny i rusztowania 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do 
transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Wyroby lakierowe (emalie) należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami 
producenta. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.Wymagania ogólne. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robot malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i 
kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych 
lub z tworzyw sztucznych (biały montaż.) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, 
wyłączniki itp.), 

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., 

jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
 
Drugie malowanie można wykonywać po: 

- wykonaniu tzw. białego montażu, 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 

sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

- Mur 
Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą 
wykonywana będzie powłoka malarska będzie odpowiadała polskim normom lub zaleceniom 
producenta farb. Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

 
- Beton 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub 
widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub 
specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. Wilgotność podłoża 
betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska musi 
odpowiadać polskim normom lub zaleceniom producenta farb. Powierzchnia betonu powinna być 
odkurzona i odtłuszczona. 



46 
 

- Tynki zwykłe 
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 
Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) musi odpowiadać polskim 
normom lub zaleceniom producenta farb. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy 
metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spełniać takie 
same wymagania jak tynki zwykłe. 

 
- Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych 

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty 
mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być 
naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 

 
- Elementy metalowe 

Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

 
 
 
 
5.4 Warunki prowadzenia robot malarskich 
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 

zewnętrznych), 
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża 

nie przewyższała 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie 
spełnia warunki określone w pkt. 5.3.  
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 
nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy 
zapewnić odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka 
od otwartych źródeł ognia, narządzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
pożaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

 
5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w 
pkt.5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 

 
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
- aksamitno-matowe lub posiadają nieznaczny połysk, 
- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 

dokumentacją projektową 
- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
- bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowato powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoża oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

 
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w 
następujących terminach: 

- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrola powinny być objęte w przypadku: 

- murów ceglanych i kamiennych- zgodność wykonania z projektem budowlanym, 
dokładność wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie 
napraw i uzupełnień czystość powierzchni, wilgotność murów. 

- podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie 
elementów metalowych, 

- tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni 
z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

- płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie 
wkrętów, 

- elementów metalowych - czystość powierzchni. 
 

6.2.2. Badania materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w 
pkt 2. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach 
malarskich, 

- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 

- skoagulowane spoiwo, 
- nieroztarte pigmenty, 
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
- kożuch, 
- ślady pleśni, 
- trwały, nie dający się wymieszać osad, 
- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
- obce wtrącenia, 
- zapach gnilny, 
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b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
- ślady pleśni, 
- zbrylenie, 
- obce wtrącenia, 
- zapach gnilny. 

 
6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacja projektowa SST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania 
podłoży i nakładania powłok malarskich. 

 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacja projektową, SST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok malarskich. 

 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od  
zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
- sprawdzenie odporności na wycieranie, 
- sprawdzenie przyczepności powłoki, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie. 

 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w .świetle rozproszonym 
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady 
farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem 

siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a 
następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać 
za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

- na podłożach metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za 
pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana 
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana 
powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną przekwity podłoża. 

 
Wyniki badań powinny być opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez 
Inspektora Nadzoru oraz wykonawcy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Szczegółowe zasady obmiaru 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 
rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie 
malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 
Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni 
w rozwinięciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, 
balustrad itd.) oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu. 
Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur 
o większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w 
rozwinięciu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 .Wymagania ogólne.  
 
8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu 
są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej 
specyfikacji. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, 
określonymi w pkt. 5.3. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać 
podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na 
przystąpienie do robót malarskich. Jeżeli chociaż. jeden wynik badania jest negatywny podłoże 
nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 
należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 
 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy 
(kierownika budowy). 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 

 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badan oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określa umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 
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- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbioru podłoży, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta.  
 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

-  jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki 
z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badan, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne" w 
pkt.11. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

 
9.2. Wymagania szczegółowe 

Ceny jednostkowe powinny zawierać 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
- przygotowanie podłoży, 
- próby kolorów, 
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- demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 
wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i 
drzwiowych, 

- wykonanie prac malarskich, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 

robót, 
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie 

zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
- likwidację stanowiska roboczego. 

 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub 
terenu. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Wymienione w p.10 ST-00 „Wymagania ogólne „ . 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 09 WYKŁADANIE OKŁADZIN PODŁÓG i ŚCIAN 

CPV – 45432000-4 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: Budowa szatni przy boisku 
sportowym we wsi  KOWALÓW gmina Rzepin, powiat słubicki, województwo lubuskie; 
 Id. działki 080504_0006.97. 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robot objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wykładzin podłóg i ścian. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 

 
2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST-02 powinny być dopuszczone 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. 



52 
 

Płytki: 
- płytki ścienne np. PASTEL 5 20x20cm firmy TUBĄDZIN lub podobne o takich samych 

parametrach, 
- płytki ścienne np. MODERN SQUARE 1 44,8x22,3cm firmy TUBĄDZIN lub podobne o takich 

samych parametrach 
- płytki podłogowe np. P-MONO5 20x20cm firmy TUBĄDZIN lub podobne o takich samych 

parametrach, 
- płytki podłogowe np. P-MODERN SQUARE1 44,8x44,8cm (szare) firmy TUBĄDZIN lub 

podobne o takich samych parametrach, 
- płytki podłogowe np. MAGMA MG14 (czarne) 30x60cm firmy NOVA GALA lub podobne o 

takich samych parametrach 
- płytki tarasowe - mrozoodporne ORGANIC MATT GREY STR PŁYTKA GRESOWA 

59,8x59,8 cm firmy TUBĄDZIN lub podobne o takich samych parametrach 
Pakowanie płytek 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 
opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB  

 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.Wymagania ogólne. 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
 
Wymagania podstawowe. 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: 
na ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. 
 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem papy. 
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 
dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. 
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą- 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
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Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni 
wodą. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych,wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
  
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawę do płatności określają zapisy umowy. 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Wymienione w p.10 ST-00 „Wymagania ogólne „ . 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 10 STOLARKA BUDOWLANA 

CPV – 45421000-4 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: Budowa szatni przy boisku 
sportowym we wsi  KOWALÓW gmina Rzepin, powiat słubicki, województwo lubuskie; 
 Id. działki 080504_0006.97. 
 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robot objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i montażem: 
- okna w profilach z PCV 
- drzwi zewnętrznych 
- drzwi wewnętrznych. 
- brama garażowa 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Skrzydło 
- ruchoma część okna, drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy lub bezpośrednio w otworze 
budowlanym 
Ościeżnica 
- rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze 
budowlanym 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami w ST-00 ”Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 
Montaż stolarki budowlanej powinien odbywać się na podstawie dokumentacji, która powinna 
zawierać wykaz ilościowy wyrobów z podziałem na typy, wymiary główne. 

 
2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST powinny być dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -00 
”Wymagania ogólne”. 
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2.2. Rodzaje materiałów 
Wielkość okien oraz podziały wewnątrz okienne powinny odpowiadać podziałom zgodnie z 
rysunkami zawartymi w opracowanej dla danego zadania dokumentacji projektowej Wymiary 
stolarki  podane  na  rysunkach  oraz  w  przedmiarze  robót,  są  wymiarami  przybliżonymi 
mierzonymi w świetle ościeży w stanie wykończonym.  
Wykonawca przed przystąpieniem do wymiany stolarki zobowiązany jest do wykonania 
własnych pomiarów na miejscu budowy. 

Okna 
Okna, będące przedmiotem zamówienia powinny być wykonane z minimum trzy - komorowych 
profili PCV w kolorze brązowym, z podziałem zgodnie z opracowaną  dokumentacją  projektową 
a w przypadku braku  dokumentacji  odpowiadać istniejącym podziałom. Okna powinny być 
szklone szybami podwójnymi, zespolonymi, niskoemisyjnymi typu Float, o współczynniku 
przenikania ciepła: dla całego okna U= 1,1 W/Km2 
Zastosowane  szyby  powinny  spełniać  wymagania  norm  w  zakresie  izolacyjności  
akustycznej. 

- Profile  muszą  posiadać  skuteczny  bezciśnieniowy  system  odprowadzania  wody  z 
pomiędzy ram okiennych, aby uniknąć przeciekania wody do wewnątrz pomieszczenia. 

- W oknach należy zastosować kompletne, systemowe okucia w zależności od sposobu 
otwierania  okna.  Okna  powinny  posiadać  blokadę  uniemożliwiającą  włączenie 
jednocześnie dwóch funkcji kwatery rozwierno-uchylnej. 

- Typ okuć powinien być dostosowany do ciężaru własnego skrzydeł okiennych oraz do 
obciążeń  eksploatacyjnych  oraz  powinny  spełniać  wymagania  aprobat  technicznych. 
Okucia obwiedniowe powinny być zabezpieczone antykorozyjną powłoką galwaniczną. 
Do  standardowego okucia drzwi balkonowych należy zamontować klamkę z kluczem. 
Sposób otwierania skrzydeł okiennych–rozwierne i rozwierno-uchylne - zgodnie z 
załączonymi rysunkami w dokumentacji projektowej. 

- Do uszczelnienia  styku  skrzydła  z  ościeżnicą  należy stosować  uszczelki  o kształtach 
i wymiarach zgodnych z dokumentacją systemową. 

- Do uszczelnienia szyb w ramach skrzydeł oraz styku zaślepki okapnika rynnowego z 
ościeżnicą  powinien  być  stosowany  trwale  elastyczny  kit  silikonowy,  o  zgodności 
chemicznej z powłoką malarską i uszczelką podszybową 

Parapety wewnętrzne 
Parapety wewnętrzne z prefabrykowane z konglomeratu, kamienia lub lastriko. 
Długość i szerokość podokienników  dostosować  indywidualnie do szerokości otworu 
okiennego. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.  
Wykonawca  przed  przystąpieniem do wymiany podokienników zobowiązany jest do wykonania 
własnych pomiarów na miejscu budowy 

Parapety zewnętrzne 
Parapety zewnętrzne wykonane z blachy tytan-cynk, brzegi  parapetów zakończone nakładkami z 
PCV . 
Długość i szerokość parapetów zewnętrznych dostosować indywidualnie do szerokości okna.   
Wykonawca przed przystąpieniem do wymiany parapetów zewnętrznych  zobowiązany jest do  
wykonania własnych pomiarów na miejscu budowy. 

Brama zewnętrzna. 
Brama segmentowa z napędem elektrycznym z możliwością otwierania ręcznego, brama z 
naświetlami. 
Stolarka wewnętrzna systemowa. 
Przeszklenie - szyby zespolone bezpieczne. 
Szczegóły dotyczące wyposażenia stolarki drzwiowej, klasę odporności ogniowej oraz 
współczynnik przenikania ciepła określa zgodnie z dokumentacją projektową. 

Drzwi wewnętrzne. 
Skrzydła drzwiowe typowe, zgodnie z katalogiem drzwi wewnętrznych producentów stolarki 
drzwiowej, skrzydła drzwiowe osadzone w ościeżnicy stalowej  lub opaskowej regulowanej 
dobranej w zależności od grubości ściany. Drzwi do szatni z tulejami nawiewnymi lub 
podcięciem wg wytycznych wentylacji w zakresie wymogów dotyczących skrzydeł drzwiowych. 
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Okucia budowlane. 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia obwiedniowe o wielopunktowym docisku 
skrzydła do ramy okiennej gwarantują wysoką szczelność. Każde skrzydło uchylno-rozwierne 
wyposażone w funkcje mikrowentylacji lub nawiewniki systemowe, dzięki której można 
regulować poziom wilgotności w pomieszczeniu. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom 
norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie 
ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które 
nie została ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi 
powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, 
pokryć minią ołowianą lub farba ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

Materiały pomocnicze 
Kotwy, pianki uszczelniające wg wymagań normowych i zaleceń producenta, masa silikonowa 
akrylowa do uszczelnienia ościeżnic okiennych z ościeżami, tynk. cem.-wap. kat III oraz zaprawa 
tynkarska i zaprawa (do gładzi) do uzupełnienia ościeży zewnętrznych i wewnętrznych, farby 
emulsyjne akrylowe, farby olejne. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności. Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach 
zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby 
należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Montaż stolarki okiennej i drzwiowej . 

Przy montażu okien i drzwi należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu producenta 
okien.  
Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montażowych należy 
zachować następujące zasady ich prowadzenia:  

- Sprawdzić dokładność wykonania otworów - szerokość otworu powinna być większa o 
min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 50 mm od 
zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, 
ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed przystąpieniem do 
montażu ościeżnic.  

- Przed montażem - zdjąć skrzydła z ościeżnic.  
- Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby 

między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe.  
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- Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy 
klinować w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do 
odkształcenia ościeżnicy i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne 
otwieranie.  

- Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy 
pomocy miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice 
przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości 
powyżej 1 m.  

- Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W 
przypadku montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed 
włożeniem jej w otwór okienny. Rozstaw kotew mocujących zgodnie z zaleceniami 
producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wiercić po 
ustawieniu ościeżnicy w murze.  

- Założyć skrzydła okienne lub drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.  
- Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a 

murem - zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. 
Przy montażu okien lub drzwi o większych gabarytach - stosować rozpory poziome i 
pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem 
działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą a 
murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C.  

- Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki 
ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą.  

- Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem 
wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej.  

- Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca taśmę z profili.  
 
Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby negatywny 
wpływ na funkcjonowanie ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę: 

 - obciążenia własne ; ciężar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp.,  
- obciążenia ruchowe ; wielkość okna lub drzwi, obciążenia wiatrem,  
- obciążenia dodatkowe – docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych.  
 

5.2.Montaż parapetów wewnętrznych.  
Długość podokienników dobrać indywidualnie do wymienianego okna. Szerokość parapetów 
powinna być dobrana tak do poszczególnych pomieszczeń, aby odstawał od ściany ok. 5 cm . W 
przypadku okien sąsiadujących ze sobą na jednej ścianie w poszczególnych pomieszczeniach, 
podokienniki powinny przebiegać na tej samej wysokości i w jednej linii. Podokienniki powinny 
być podsunięte pod ramę okienną i dochodzić do listwy dystansowej zamontowanej pod ramą 
okienną. Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelnić masą silikonową akrylową.  
 

5.3 Montaż stolarki - obróbka ościeży.  
Obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych po wykonanych pracach montażowych. Ościeża 
wewnętrzne należy wykończyć: tynkiem cementowo – wapiennym kat. III, a następnie gładzią. 
lub zaprawą tynkarską (w zależności od miejsca montażu stolarki okiennej) zgodnie z SST 452-2. 
Miejsce połączenia ramy okiennej z ościeżem uszczelnić masą silikonową akrylową. Ościeża 
pomalować farbą emulsyjną akrylową, kolor dostosować do istniejących wymalowań 
pomieszczeń.  
Ościeża zewnętrzne uzupełnić zaprawą tynkarską szybkowiążącą. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  

- oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach.  
- wymiary stolarki okiennej i części składowych.  
- zgodność z dokumentacją techniczną.  
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- prawidłowość osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej – osadzenie w 
płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu. dokładność 
uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian.  

- prawidłowość osadzenia parapetów wewnętrznych,  
- dokładności robót wykończeniowych.  
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarową jest: 

- m2 – powierzchni wymienionej stolarki okiennej,  
- m2- powierzchni wykończonych ościeży okiennych,  
- szt – zamontowanych podokienników. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. 
Przy odbiorze końcowym montażu stolarki należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową /przez porównanie/ 
- sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie 
- sprawdzenie osadzenie ościeży w murze 
- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/ 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
Podstawą płatności będzie kwota określona przez wykonawcę w formularzu ofertowym, która 
obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska pracy,  
- demontaż istniejącej stolarki okiennej drewnianej,  
- demontaż podokienników wewnętrznych,  
- wykonanie i montaż okien drewnianych rozwierno-uchylnych i rozwieranych zgodnie z 

załączonymi rysunkami, - montaż podokienników wewnętrznych,  
- obróbka ościeży okiennych wraz z malowaniem,  
- transport elementów (dostawa nowej stolarki, wywóz zdemontowanych materiałów z 

rozbiórki i ich utylizacja),  
- likwidację stanowiska roboczego. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Wymienione w p.10 ST-00 „Wymagania ogólne „ . 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-11  SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY 
CPV – 45400000-1 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: Budowa szatni przy boisku 
sportowym we wsi  KOWALÓW gmina Rzepin, powiat słubicki, województwo lubuskie; 
 Id. działki 080504_0006.97. 
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1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robot objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu montaż 
sufitów podwieszanych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST .Wymagania ogólne 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Przed 
przystąpieniem do wykonywania ścian instalacyjnych oraz sufitów na ruszcie powinny zostać 
zakończone wszelkie roboty stanu surowego wraz z montażem instalacji elektrycznych i 
teletechnicznych. Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Wymagania ogólne. 

Przy wykonywaniu sufitów podwieszanych proponuje się zastosowanie systemów: NIDA SUFIT 
lub równoważne. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 

Sufity podwieszone modułowe na profilach systemowych T15mocowanych zawiesiami do 
konstrukcji dachu. System T15 wykorzystuje profile o szerokości 15 mm. Składa się z profili 
nośnych, profili poprzecznych dostępnych w różnych długościach, wykończeniowych listew 
przyściennych oraz różnorodnych akcesoriów. Profile nośne są rozmieszczone osiowo co 1200 
mm. Konstrukcja montowana w Systemie T15 może być podwieszona do stropu konstrukcyjnego 
za pomocą zawiesi. 
Wypełnienie sufitów płytami z wełny mineralnej o wymiarach 2x15x60x60. 

Płyty gipsowe: 
Płyty gipsowo - kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-
79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  

Konstrukcja: 
- profile stalowe ocynkowane powłoką o min. grubości 19 mm, 
- profil obwodowy NIDA UD, 
- profile główne: NIDA CD, 50 co 100 cm, 
- profile nośne: NIDA CD, 50 co 60 cm, 
- wieszak obrotowy z prętem mocującym w rozstawie, co 90 cm (do połączeń z profilem 
głównym), 
- łączniki wzdłużne do łączenia (przedłużania) profili NIDA CD 50, 
- łączniki krzyżowe do łączenia profili CD50 - głównych i nośnych. 

Mocowanie: 
- blachowkręty 4,2x25, 4,2x45 co 25 cm – mocowanie płyty do profili nośnych, 
- wkręty 3,9x11 mm ( zabezp. przed korozją ) - do łączenia profili, 
- kołki rozporowe - dyble metalowe ( 6x40) -do mocowania profili NIDA UD do ścian, 
- kołki rozporowe – dyble metalowe ( 6x60) – do mocowania prętów z wieszakiem obrotowym 
do stropu. 

Szpachlowanie: 
- masa szpachlowa NIDA Start, 
- taśma spoinowa, 
- masa szpachlowa NIDA Finisz (szpachlowanie końcowe). 
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3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robot: 

- rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne, 
- pistolet do wyciskania mas uszczelniających, 
- wiertarka, mieszadło ocynkowane, 
- naczynia do wody i zapraw, 
- wałki, pędzle, 
- kielnia, paca, 
- łaty, poziomice. 

 
.4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć 
uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych.  
Wyroby wchodzące w skład zestawu do wykonywania sufitów podwieszanych należy 
przechowywać i przewozić w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i 
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentów.  
Płyty gipsowo-kartonowe powinny być przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach, 
suchych i wentylowanych.  
Wyroby wchodzące w skład zestawu do wykonywania sufitów powinny być dostarczane w 
oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona 
etykieta podająca, co najmniej następujące dane: 

- nazwę i adres producenta, 
- oznaczenie ( nazwę handlową), 
- wymiary,  
- nr PN lub Aprobaty Technicznej,  
- nr dokumentu dopuszczającego 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2.2. Ogólne zasady wykonywania rusztu sufitowego. 

Sposób konstruowania i doboru rusztu jest uzależniony od kształtu pomieszczenia i sposobu 
rozmieszczenia płyt. Po rozplanowaniu rozmieszczenia płyt gipsowo-kartonowych przystępujemy 
do wytyczania siatki rusztu oraz rozmieszczenia wieszaków. Na środku stropu wyznaczamy linię 
dzielącą płaszczyznę sufitu symetrycznie na dwie części. W maksymalnej odległości 1000 mm od 
linii podziału zaznaczamy kolejne linie wytyczające położenie wieszaków i profili głównych. 
Ostatnia linia przebiegająca wzdłuż pomieszczenia musi być oddalona od ściany o maksymalnie 
200 mm. Na liniach zaznaczamy miejsca mocowania prętów mocujących, współpracujących z 
wieszakami obrotowymi lub wieszaków górnych noniuszy. Za pomocą odpowiednich kotew 
mocujemy pręty i łączymy je z wieszakami obrotowymi (alternatywnie mocujemy wieszaki górne 
noniuszy). Po zamocowaniu zawiesi zaznaczamy na okalających ścianach poziom przyszłego 
sufitu. Na wyznaczonym poziomie za pomocą kołków szybkiego montażu mocujemy profil 
przyścienny NIDA UD27. Odległość pomiędzy punktami mocowania nie może przekraczać 600 
mm. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu powinna obejmować : 

- kontrola zastosowanych materiałów (kompleksowe zastosowanie materiałów budowlanych 
zalecanych przez dostawców systemu), 

- kontrolę właściwego wytyczenia, ukształtowania i montażu rusztu, 
- kontrolę w zakresie płyt (równości powierzchni, uszkodzeń krawędzi i naroży, wymiarów), 
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- prawidłowość zamocowania, wykończenia na stykach, obrzeżach, 
- kontrolę poziomowości wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od płaszczyzny). 

 
6.2. Badania materiałów w czasie realizacji i odbioru robot. 

Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na 
sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i 
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość 
oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE): 
- aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności 
- europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracją 
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności 
asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli 
producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robot 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

8.2. Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów 
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli 
producenta stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz 
właściwymi normami. 

 
8.3. Odbiór techniczny robót. 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który powinien objąć 
następujące zagadnienia: 

- poprawność wykonania montażu rusztu (połączenia profili, sposób podwieszenia) 
- poprawność wykonania robót zanikowych (ukształtowanie powierzchni, krawędzi) 
- zgodność wykonania robót z projektem 

Po zakończeniu prac sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego. 
9. PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne" w 
pkt.11. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

 
9.2. Wymagania szczegółowe 

Ceny jednostkowe powinny zawierać 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
- przygotowanie podłoża 
- przygotowanie i montaż rusztu metalowego do stropów 
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- przymocowanie płyt (dla płyt karton-gips ułożenie izolacji folia + wełna oraz szpachlowanie 
połączeń i styków) 

- usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy 
- likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem terenu 

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wymienione w p.10 ST-00 „Wymagania ogólne „ . 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST- 12 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I 
KANALIZACJI SANITARNEJ 

CPV – 45231000-5 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: Budowa szatni przy boisku 
sportowym we wsi  KOWALÓW gmina Rzepin, powiat słubicki, województwo lubuskie; 
 Id. działki 080504_0006.97. 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robot objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadowienia zbiornika /szamba/, budowy przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego  
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowego  
- wykonanie poziomów kanalizacyjnych  
- wykonanie prób szczelności 

 
Dla wykonania w/w robót została opracowana dokumentacja, wg której należy wykonać 
planowany zakres robót;  

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST, poleceniami Inspektora nadzoru  
Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej winno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantujące 
właściwą jakość wykonania.  
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni dokładnie zaznajomić 
się z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
dokumentacji, należy wyjaśnić z autorami opracowania przed przystąpieniem do realizacji robót.  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania danej instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno - budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne 
materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości.  
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Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej.  
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza być 
zaakceptowane przez projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru .  
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz obowiązującymi normami i 
instrukcjami producentów. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Informacje ogólne  

Materiały stosowane do budowy przyłączy wod. - kanalizacyjnego powinny mieć:  
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną norma europejską wprowadzoną do zbioru Polskich norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub  

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie – oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany. 

2.2. Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji 
-  rury z rury z PVC o ściance jednorodnej (bez rdzenia spienionego) PVC- U Ø160x4,79 klasy S 

(SDR 34, SN8), kielichowych z uszczelką wargową zgodnie z PN-EN 1401- 1:1999,  
- rury PE 110 SDR11  
- prefabrykowany zbiornik z tworzywa sztucznego trzykomorowy o pojemności V = 150 l ( 
- pokrywy żeliwne do włazu 600 mm  
- sygnalizator zapełnienia zbiornika Alert GM-S firmy HDP,  

 
Ponadto występują inne materiały konieczne do zrealizowania robót stanowiących przedmiot 
zamówienia np. żwir, piasek, cement 35, zaprawa cementowa 80, stopnie włazowe żeliwne, 
materiały do prób szczelności itp.  
Zarówno przy transporcie jak i składowaniu rur przestrzegać zaleceń producenta.  
Rury i kształtki z tworzy sztucznych chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 
słonecznego i temperaturą przekraczającą 40° C. 
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano 
wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, 
albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać 
odpowiednich uzgodnień z projektantem i Inspektorem Nadzoru oraz dokonać odpowiedniego 
wpisu do dziennika budowy. 
 
Wykonawca uzyska przed zamówieniem i wbudowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
 

3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
 
Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać aktualne 
dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 
 
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego 
istotne właściwości techniczne, np,: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Informacje ogólne  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu.  
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

4.2.Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości 
4.3.Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia.  
4.4.Zbiornik - transport, rozładunek oraz posadowienie powinien odbywać się sprzętem odpowiednim do 

gabarytów i ciężaru zbiornika, w sposób zalecany przez producenta 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Montaż rurociągów przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego  

Rury ułożyć na warstwie 15 cm. zagęszczonej podsypki piaskowej. Po wykonaniu rurociągu 
należy go przysypać warstwą 30 cm piasku. Przewody prowadzić ze spadkiem 1,5 % w kierunku 
zbiornika. Przejścia przewodów PVC przez ścianę budynku i zbiornika wykonać w technologii 
szczelnej.  
Wyjście rurociągu z budynku przez ścianę fundamentową zabezpieczyć rurą osłonową PVC o 
średnicy 160 mm, 
Rurociągi kanalizacyjne łączone będą na kielichy uszczelnione gumowymi pierścieniami. Przed 
układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru).-Przed montażem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 
zanieczyszczeń.  
Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  
Kolejność wykonywania robót:  

-  wyznaczenie miejsca i osadzenie rur,  
- wykonanie gniazd i sadzenie uchwytów,  
- przecinanie rur,  
- założenie tulei ochronnych,  
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,  
- wykonanie połączeń. W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno 

wykonywać żadnych połączeń.  
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolna przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.  
Przewody należy mocować do ścian za pomocą uchwytów zgodnie z instrukcją producenta. 

 
5.2. Badania i uruchomienie instalacji  

Instalacja przed zakryciem musi być poddana próbie szczelności.  
Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych zewnętrznych z rur PVC należy przeprowadzić na 
eksfiltracje ścieków do gruntu i infiltracje wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. Złącza 
kielichowe rurociągu zarówno na przewodach jak i na połączeniach ze zbiornikiem, pozostawić do 
czasu próby szczelności wolne – nie zasypane.  
Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych z rur PP należy przeprowadzić poprzez zaślepienie 
poziomu na wylocie i napełnieniu ich wodą do poziomu podejść pod przybory.  
Jeżeli w budynku występuje kilka zładów Badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego 
zładu oddzielnie. Z prób szczelności należy sporządzić protokół. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i ST oraz muszą posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub świadectwa 
dopuszczeniowe produktów. Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje przez 
porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm 
materiałowych wymienionych w ST.  

 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót  

Kontrola jakości wykonanych robót polega na porównaniu wykonanych robót z zaleceniami 
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych.  
 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 
„Warunkami technicznymi wykonania i obioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”.  
 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta.  
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione.  
Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie 
 

6.3. Postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną zastosowane i wbudowane, 
to na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

 
7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
-wykopy – m3  
-podsypka piaskowa – m3  
- montaż rurociągów – mb.  
- montaż podejść, rewizji, zasuwy – szt.  
- montaż zbiornika – szt 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”.  
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:  
-przejścia dla przewodów przez ściany (umiejscowienie i wymiary otworów), 
Zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków 
poziomych.  
 
Z odbiorów między operacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.  
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji.  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 
wykonywania robót,  

- Dziennik budowy,  
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów),  
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- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
- Protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,  
- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
- Zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  
- Protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,  
- Aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia),  
- Protokoły badań szczelności instalacji. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 
 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wymienione w p.10 ST-00 „Wymagania ogólne „ . 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST- 13 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 
CPV – 45300000-0 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: Budowa szatni przy boisku 
sportowym we wsi  KOWALÓW gmina Rzepin, powiat słubicki, województwo lubuskie; 
 Id. działki 080504_0006.97. 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robot objętych SST 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących instalacji:  

- wodociągowej, kanalizacji sanitarnej – zakres robót obejmuje wykonanie 
nowoprojektowanych instalacji. Dla wykonania robót instalacji wodno-kanalizacyjnej została 
opracowana dokumentacja, wg której należy wykonać planowany zakres robót;  

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST, poleceniami Inspektora nadzoru  
Wykonanie budowy wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej winno być 
zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantujące właściwą jakość wykonania.  
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni dokładnie zaznajomić 
się z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
dokumentacji, należy wyjaśnić z autorami opracowania przed przystąpieniem do realizacji robót.  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania danej instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno - budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne 
materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości.  



67 
 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej.  
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza być 
zaakceptowane przez projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru .  
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych” oraz obowiązującymi normami i instrukcjami producentów. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Informacje ogólne  

Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o 
gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna 
być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na 
to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni 
roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów.  
Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków.  
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw 
jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków 
montażowych itp.  
Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami normowymi. 
 

2.2. Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji 
2.2.1. Instalacja wodociągowa  

- rury z prolipropylenu; - otulina do izolowania ciepło i zimnochronnego rurociągów z panki PE 
lambda 0.037 W/mK;  
- baterie umywalkowe stojąca, jednouchwytowa, jednootworowa z odciągiem opływu, wylewka 
stała głowica;  
- zawory spłukujące;  
- zawory odcinające.  
Alternatywnie dopuszcza się wykonanie instalacji wodociągowej z rur miedzianych, 
polietylenowych połączonych przy użyciu kształtek zgrzewanych..  
- pojemnościowe elektryczne podgrzewacze wody o pojemności 150 l  

2.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej  
- rurociąg z PVC o połączeniach wciskowych;  
- rury wywiewne z PVC o połączeniach wciskowych;  
- wpusty ściekowe;  
- czyszczaki kanalizacyjne z PCV;  
- umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem;  
- ustępy z płuczka ustępowa typu "kompakt".  
 
Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak i z importu, 
przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) i 
aprobatami technicznymi. 
 
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano 
wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, 
albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać 
odpowiednich uzgodnień z projektantem i Inspektorem Nadzoru oraz dokonać odpowiedniego 
wpisu do dziennika budowy. 
Wykonawca uzyska przed zamówieniem i wbudowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
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3. SPRZĘT  
Wykonawca powinien posiadać sprzęt do zgrzewania rur PP, a także sprzęt do wykonywania 
przekuć, bruzda i zamurowania otworów pod instalacje (młoty udarowe, wiertarki ), a także 
samochód skrzyniowy do wywozu gruzu. 
 
Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać aktualne 
dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 
 
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego 
istotne właściwości techniczne, np,: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Informacje ogólne  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu.  
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

4.2. Przewody  
- rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu,  
- materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu,  
- rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu,  
- wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

uniemożliwiających uszkodzenie rur,  
- rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych,  
- transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 

końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m,  
- rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.  

4.3. Urządzenia  
- zaleca się transportowanie na paletach dostosowanych do wymiaru,  
- na każdej palecie powinny być pakowane elementy jednego typu i wielkości,  
- palety powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie 

nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie,  
- dopuszcza się transportowanie luzem, ułożone w warstwy, zabezpieczone przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Instalacja wodociągowa  

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  
Kolejność wykonywania robót:  
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur,  
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  
- przecinanie rur, - założenie tulei ochronnych,  
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,  
- wykonanie połączeń.  
Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie 
odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.  
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
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termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia 
przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających.  
Wszystkie przejścia rurociągów w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 
przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody. Przy przejściu 
przez przegrody oddzielenia pożarowego rurami stalowymi należy uszczelnić ognioochronną 
masą uszczelniającą elastyczną. 
Przewody pionowe (piony instalacji) należy mocować do ścian za pomocą uchwytów. Piony 
należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co 
najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów.  
Rurę należy przyciąć prostopadle do jej osi, najlepiej piłką do metalu o drobnych zębach lub 
przycinakiem do rur. Po przycięciu rurę należy oczyścić z zewnątrz i wewnątrz z 
nagromadzonych opiłków i pyłu oraz wyeliminować każde zwężenie średnicy rury poprzez 
usunięcie zadziorów, które mogą powodować zmianę prędkości przepływu.  
Przewody łączyć za pomocą zgrzewania polifuzyjnego poprzez złączki dostarczane przez 
producenta systemu np. WAVIN BUK.  
Koniec rury włożyć w kształtkę aż do oporu, aby zapewnić lutowanie na całej powierzchni.  
Po uzyskaniu pozytywnych wyników z próby szczelności przewody wodociągowe należy 
przepłukać używając do tego celu wodę z wodociągu. Przed układaniem przewodów należy 
sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody mogące spowodować 
uszkodzenie przewodów np. wystające elementy murów, zaprawy betonowej , pręty itp. Należy 
sprawdzić czy przeznaczone do montażu rury nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w 
przewodach nie ma zanieczyszczeń. Przejścia przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego 
zastosować zabezpieczenia ppoż. Dla rur niepalnych zastosować elastyczną masą uszczelniającą 
oraz otulinę z wełny mineralnej gr. 50 mm i gęstości 80-100 kg/m3 . Przepusty dla rur palnych w 
ścianach wewnętrznych pomieszczenia, zabezpieczyć elastycznymi opaskami ognioochronnymi. 
Przejścia kablowe zabezpieczyć masą ognioochronną. 

5.2. Instalacja kanalizacyjna  
Przy ułożeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej należy zachować spadki, przekroje 
poszczególnych rurociągów, posadowienie na rzędnych zgodnie z dokumentacją, należy wykonać 
połączenia z pionami sanitarnymi oraz wykonać podejścia pod poszczególne urządzenia sanitarne 
i agregaty podnoszące.  
Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku 
kanału. Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany i w 
odpowiedniej od niej odległości. Zmiany kierunków przewodów należy wykonać za pomocą 
kolanek podwójnych. Promień tak wykonanego łuku nie powinien być mniejszy od 10 średnic rur 
przewodowych głównych i od 5 średnic rur przewodów drugorzędnych. Przewody boczne 
powinny się łączyć z przewodem głównym pod kątem nie większym niż 60 st.  
Minimalne spadki przewodów odpływowych wynoszą: dla rur DN 110mm i=2% DN. Przed 
przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych 
uszkodzeń. Rury łączy się poprzez wciśnięcie do oporu bosego końca rury, po wcześniejszym 
posmarowaniu środkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio położonej.  
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. 
Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania szczelności na eksfiltrację i infiltrację 
w czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, prawidłowości 
spadków. Po dokonaniu odbioru należy wykonana instalację zasypać piaskiem. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i ST oraz muszą posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub świadectwa 
dopuszczeniowe produktów. Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje przez 
porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm 
materiałowych wymienionych w ST.  
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6.2. Kontrola jakości wykonania robót  
Kontrola jakości wykonanych robót polega na porównaniu wykonanych robót z zaleceniami 
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych. Kontrola polegać będzie między innymi na:  
- sprawdzeniu jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji,  
- sprawdzeniu jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami technicznymi,  
- prawidłowości ułożenia rur i kanałów,  
- szczelności wykonania połączeń,  
- prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń,  
- prawidłowości wykonania izolacji termicznej,  
- kontroli wykonania ochrony korozyjnej,  
- sprawdzeniu rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę,  
- sprawdzeniu usunięcia wszystkich wad.  

6.3. Postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną zastosowane i wbudowane, 
to na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

 
7. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
a) 1 m dla : 

- rurociągów wody zimnej i ciepłej, 
- rurociągów kanalizacyjnych 
- otuliny termicznej rurociągów, 

 
b) 1 m3 dla 

- wykonywania i zamurowania przekuć, bruzd 
 
c) 1 szt. dla: 

- zaworów czerpalnych wraz z podejściami, 
- zaworów przelotowych, 
- baterii umywalkowych, 
- baterii zmywakowych, 
- baterii natryskowych 
- brodzików 
- umywalek, 
- ustępów ze spłuczką, 
- pojemnościowych elektrycznych podgrzewaczy wody 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru:  
a) - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Powinien on być 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora, który dokonuje 
odbioru.  
 

b) - odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót  
 

c) - odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
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Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie 
wykonania w/w robót komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Umownych.  
 

d) - odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym  

 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 
trakcie wykonywania robót  

- specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne)  
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia  
- dziennik budowy i księga obmiarów jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia  
- protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych  
- świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń  
- instrukcje obsługi instalacji i urządzeń  
- oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją i ustalonymi 

warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy  

- przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą techniczną i 
sztuką budowlaną oraz z Polskimi Normami 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 
 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wymienione w p.10 ST-00 „Wymagania ogólne „ . 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-14   INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 
CPV – 45310000-3 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: Budowa szatni przy boisku 
sportowym we wsi  KOWALÓW gmina Rzepin, powiat słubicki, województwo lubuskie; 
 Id. działki 080504_0006.97. 
 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i montażem: 
- instalacji wewnętrznych, 
- gniazd wtykowych, 
- włączników, 
- opraw oświetleniowych z wyposażeniem i źródłem światła, 
- instalacji słaboprądowej z elementami osprzętu, 
- montaż grzejników, 
- ochrony od porażeń 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami i definicjami podanymi w ST-00 "Wymagania Ogólne" pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 

 
2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST-14 powinny być dopuszczone 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 
Dla wykonania instalacji elektrycznych podtynkowych 

 - przewód płaski typu przewód elektromagnetyczny YDY(żo) 3x2.5mm2 , 450/750V  
- przewód płaski typu przewód elektromagnetyczny YDYT(żo) 3x1.5mm2 , 4x1,5 mm2, 5x1,5 
mm2 450/750V  

 
Dla wykonania zasilania  

- przewód płaski typu przewód instalacyjny YAKY 4x35 mm 1 kV.  
Dla przygotowania podłoża pod osprzęt  

- puszka łączeniowa podtynkowa pomarańczowa, puszki przyłączeniowe dla podłączenia 
osprzętu i urządzeń,  

Osprzęt elektryczny  
– standard Legrand, Schneider (kolor i linia produktowa do wyboru przez Zamawiającego na 
etapie realizacji),  

Grzejniki elektryczne  
- Grzejniki elektryczne wyposażone w elektroniczny termostat z funkcją programowania 
temperatur w cyklu tygodniowym z grzałkami niskotemperaturowymi o mocy od 275 do 800W. 
Elektroniczny termostat wyposażony w czujnik otwarcia okna, który wyłączy grzejnik 
samoczynnie, gdy wietrzymy pomieszczenie. Standardem odniesienia dla grzejników 
elektrycznych są grzejniki T18 IP24 marki Thermoval. (kolor i linia produktowa do wyboru przez 
Zamawiającego na etapie realizacji),  

Dla wykonania oświetlenia  
– Oprawy sufitowe LUGSFERA  ze źródłem matalohalogenowym HIE 1x150W 11500 Lm,  
- Oświetlenie sufitowe PLAO LB LED/12W/230V ø250 barwa światła ciepła  
 
Kolor i linia produktowa do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji.  
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3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 ‘Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na, jakość wykonywanych robót i środowisko. Na żądanie, wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 

Materiały niezbędne do wykonania prac przewidzianych w SST można przewozić dowolnymi 
środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem bądź 
uszkodzeniem w czasie transportu. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robot podano w ST-00 ‘Wymagania ogólne”. 

Montaż wszystkich urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcjami montażu dołączonymi przez 
producenta. 
 

5.2 Układanie przewodów i kabli  
5.2.1. Instalacje prowadzone w przestrzeni stropów i okładzin ścian  
5.2.1.1 Wymagania ogólne  

- Trasowanie należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.1.2.  
- Na przygotowanej trasie należy mocować konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do 

ułożenia na nich instalacji elektrycznych (bez względu na rodzaj instalacji elementy te 
powinny zostać zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i 
technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji).  

- Na zainstalowanych podłożach, konstrukcjach i uchwytach należy układać przewody 
wielożyłowe (kabelkowe) i kable; w zależności od wymagań określonych w projekcie, 
rodzaju przewodów i kabli oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) mogą być one 
układane luzem lub mocowane. Zaleca się, aby odległości między miejscami zamocowania 
lub zawieszenia nie przekraczały: 

- - 0,4m dla przewodów wielożyłowych (kabelkowych) i kabli nieopancerzonych o 
powłoce ołowianej przy zawieszeniu poziomym lub pochyłym pod kątem do 30st.  

- - 0,8m przy instalowaniu poziomym lub pochyłym pod kątem 30st. kabli innych niż 
w podpunkcie pierwszym, z wyjątkiem kabli opancerzonych drutami oraz przy 
pochyłym zawieszeniu  

- - 1,5m przy instalowaniu poziomym lub pochyłym pod kątem 30st. kabli 
opancerzonych drutami oraz przy zawieszeniu pochyłym pod katem większym niż 
30st. kabli innych niż w podpunkcie pierwszym 

Przy wykonywaniu instalacji przewodami w wiązkach należy dodatkowo uwzględnić wymagania 
odpowiednich instrukcji montażu narzędzi. 

5.2.1.2 Trasowanie  
- Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz bezkolizyjność z innymi 

instalacjami i urządzeniami.  
- Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – równoległych i prostopadłych.  
- Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie odbiorników oraz instalacji 

nieelektrycznych, takich jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby 
uniknąć skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami.  

- Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów.  
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- Trasowanie powinno uwzględnić miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. 
Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości mocowania wsporników i 
odległości między punktami podparcia.  

5.2.1.3 Przejścia przez przegrody  
- Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być 

chronione przed uszkodzeniami.  
- Przejścia wyżej wymienione muszą być wykonane w przepustach rurowych z rur z tworzywa 

sztucznego o odpowiednim przekroju (RB22).  
- Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione przed 

uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony można stosować rury stalowe lub rury 
z tworzyw sztucznych.  

5.2.2. Instalacja układane w tynk 
5.2.2.1 Trasowanie  

- Trasowanie należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.1.2. 
5.2.2.2 Osadzanie puszek  

- Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały (np. za pomocą 
kołków rozporowych, zaprawy gipsowej, zaprawy klejowej).  

- Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi.  
5.2.2.3 Układanie i mocowanie przewodów  

- Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się 
stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich.  

- Na podłożu palnym można układać przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubości co 
najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od podłoża.  

- Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne.  
- Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie.  
- Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów.  
- Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; 

pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki.  
- Przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć przed 

zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość, co najmniej 5 mm.  
- Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej 

podłogi i w złączach płyt betonowych bez stosowania osłon w postaci rur. 
 
5.3. Montaż osprzętu  

Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: rozgałęźniki, puszki, łączniki 
oświetlenia. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały 
zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. We wszystkich pomieszczeniach stosować 
osprzęt tej samej serii. Łączniki oświetlenia instalować na wys. +1,4m od posadzki. 

 
5.4. Montaż opraw oświetleniowych  

Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw została dobrana ze względu na następujące 
parametry:  

- Natężenie oświetlenia,  
- Równomierność oświetlenia,  
- Stopień zabezpieczenia przed olśnieniem.  

W sieci oświetlenia podstawowego wewnętrznego zastosowano napięcie 230V względem ziemi. 
Obwody oświetlenia podstawowego, wnętrzowego zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym B 
6A lub B 10A. Uchwyty do opraw instalowanych w stropach należy mocować przez:  

- Wkręcenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,  
- Wkręcenie w kołek rozporowy,  
- Wbetonowanie,  
- Zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego. 

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączek z przewodami wypustów. 
Oprawy przystosowane do podłączeń przelotowych, podłączyć za pomocą złączy przelotowych. 
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5.5. Uziemienia ochronne 
Uziemienia ochronne należy wykonać zgodnie z Zarządzeniem Ministra Przemysłu z dnia 
26.11.1990r (DZ.U. nr 81)- Instrukcja Bezpiecznej organizacji robót PBE „ELBUD” Kraków. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm oraz 
„Warunkami techn. wykonania i odbioru robót bud.-montażowych – tom V – instalacje 
elektryczne. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta.  
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie.  
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać oględzin i sprawdzić :  

- zgodność wykonania instalacji z projektem oraz wymaganiami norm i przepisów, 
- zgodność kabli, przewodów, urządzeń i osprzętu z wymaganiami norm lub dokumentów 
szczególnie pod względem bezpieczeństwa (czy nie występują widoczne uszkodzenia 
wpływające na pogorszenie bezpieczeństwa),  

Wykonać następujące próby :  
- sprawdzić ciągłość przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych,  
- wykonać pomiary rezystancji izolacji instalacji,  
- sprawdzić stan ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania,  
- wykonać próby działania  
- wykonać pomiar rezystancji uziemienia .  
- wykonać pomiary natężenia oświetlenia  

Sprawdzić zgodność zamontowanych urządzeń z dokumentacją i specyfikacją oraz zgodność 
montażu z instrukcjami producentów. 
Ze sprawdzenia, pomiarów i badań należy sporządzić protokół.  
Sprawdzenia, badania i pomiary wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostka obmiarową jest: 
- przewodu kablowego - mb 
- gniazd i włączników - szt 
- rozdzielnic - szt 
- opraw oświetleniowych - kpl 
- grzejników - kpl 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. 
 
Przy odbiorze końcowym należy przeprowadzić następujące badania: 
- Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego 
- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego 
- Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania 
- Badania i pomiar instalacji skuteczności zerowania 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wymienione w p.10 ST-00 „Wymagania ogólne „ . 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-15 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ I GEOKRATY 
CPV – 45233000-9 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: Budowa szatni przy boisku 
sportowym we wsi  KOWALÓW gmina Rzepin, powiat słubicki, województwo lubuskie; 
 Id. działki 080504_0006.97. 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robot objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej i ażurowej  

- chodniki 
- plac manewrowy 
- miejsca postojowe 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST-02 powinny być dopuszczone 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. 

 
2.2. Betonowa kostka brukowa  

- materiał beton  
- Polska Norma PN-EN 1338:2003/AC:2006.  
- kolor szary, czerwony, grafit, żółty  
- wymiary według katalogu producenta (dopuszczalne odchyłki [mm]: długość ±2, szerokość ±2, 

grubość ±3 
- masa 180 kg/m2  
- odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających klasa 3 - oznaczenie D  
- reakcja na ogień klasa A1 
- odporność na ścieranie klasa 4 - oznaczenie I  
- trwałość Przy działaniu normalnych warunków zewnętrznych zachowują zadowalającą 

wytrzymałość w ciągu całego okresu użytkowania pod warunkiem że są poddawane normalnej 
konserwacji  
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- deklaracja zgodności tak  
- znak CE / znak budowlany B CE  
- odporność na poślizg/poślizgnięcie zadowalająca  
- dopuszczalne odchyłki klasa 1 - oznaczenie N  
- maksymalna różnica między przekątnymi klasa 1 - oznaczenie K  
- odporność na działanie ognia - oznaczenie A1  
- zużycie według katalogu producenta 

Geokrata przestrzenna: 
- Geokrata TABOSS o wysokości 150mm zgrzew 340mm - system 
- kruszywo łamane samoklinujące o frakcji 8-16 mm 

 Geokrata powinna być zbudowana z zespołu elastycznych taśm polimerowych (z polietylenu 
dużej gęstości HDPE) o cechach fizycznych, mechanicznych i geometrycznych określonych w aprobacie 
technicznej.  
 Taśmy geokraty powinny być połączone seriami ultradźwiękowych zgrzein punktowych, a ich 
płaszczyzny powinny być obustronnie teksturowane przez wytłoczenie.  
 Geokrata jest dostarczana w odcinkach (sekcjach) składających się np. z sześćdziesięciu taśm. 
Przygotowana do transportu i magazynowania sekcja stanowi zespół wzajemnie przylegających do siebie 
taśm. W pozycji rozłożonej (na budowie) sekcja przyjmuje postać faliście wygiętych taśm 
przypominających przestrzenną strukturę plastra miodu.  
 Do łączenia sąsiednich sekcji ze sobą należy stosować opaski samozaciskowe poliamidowe, 
certyfikowane.  
  Geokratę należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach czystych, 
suchych, zaciemnionych i wentylowanych, chroniąc je przed zawilgoceniem, chemikaliami, tłuszczami, 
paliwami i możliwością uszkodzenia. Przechowywanie geokraty w warunkach bezpośredniego działania 
światła nie powinno trwać dłużej niż dwa miesiące. 
 

 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w 
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z geokraty 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:  
– przenośne ramy montażowe do rozciągania geokraty na budowie i nadania jej komórkom 
nominalnych wymiarów,  
 Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, 
instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport  

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
Transport geosyntetyków (geokrat, geowłóknin) może się odbywać dowolnymi środkami 
transportu w opakowaniach fabrycznych. Należy chronić materiały przed zamoczeniem i 
kontaktami z paliwem, smarami i tłuszczami oraz przed ich fizycznym uszkodzeniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Podłoże 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt 
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7]. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej 
przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można 
wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. 
Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 
przemarzania. 
Podłoże pod nawierzchnię z płyt ażurowych może stanowić grunt piaszczysty – rodzimy lub 
nasypowy. Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z płyt 
ażurowych przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu 
samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na dobrze odwodnionym niewysadzinowym 
podłożu gruntowym (zawartość pyłów do 15%, SE4 ≥ 35 - badanie wg. PN-EN 933-8 Zał.A), 
które posiada odpowiednie ukształtowanie powierzchni i zagęszczenie. Grunt podłoża powinien 
być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.  

5.3. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, 
może stanowić: 
- grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
- podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 
- lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
 
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, 
może stanowić: 
 − podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,  
− podbudowa z mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym wg WT 5,  lub inny rodzaj 
podbudowy określony w Dokumentacji Projektowej. 

5.4. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki 
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją 
projektową lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

5.5. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
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5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana 
do ruchu. 
 

5.6. Układanie geokraty wypełnionej gruntem/kruszywem 
Przed montażem warstwa humusu musi być usunięta, a powierzchnia wyrównana. Jeżeli 
geotechniczne parametry podłoża nie są satysfakcjonujące, zaleca się rozłożenie pod geokratą 
warstwy geowłókniny, która zapobiega mieszaniu się gruntu rodzimego z materiałem zasypowym 
i odprowadza wodę.  
 
Geokratę układa się sekcjami (odcinkami) na zagęszczonej warstwie separacyjno-filtracyjnej przy 
pomocy przenośnych ram montażowych, zapewniających dokładne rozciągnięcie sekcji i nadanie 
komórkom geokraty nominalnych wymiarów. Skrajne komórki sekcji należy połączyć z 
sąsiednimi sekcjami za pomocą taśm (opasek) samozaciskowych, a ponadto przymocować do 
podłoża kotwami ze stali zbrojeniowej odpadowej średnicy 8 mm, w kształcie litery „U” o 
długości równej wysokości geokraty zwiększonej o 200 mm.  
Liczba kotew i ich rozmieszczenie powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
ST lub Inżyniera. Podczas instalowania kotew nie wolno uszkadzać ścian komórek.  
Pola skrajnych komórek geokrat zewnętrznych należy wypełnić na szerokość 0,3 m chudym 
betonem.  
Materiał wypełnienia należy uzgodnić z Zamawiającym z uzyskaniem aprobaty Inspektora 
Nadzoru.  
Po zamontowaniu geokrat należy wypełnić jej komórki gruntem wolnym od zanieczyszczeń 
uzyskanym w wyniku robót ziemnych w granicach inwestycji lub kruszywem z nadmiarem nie 
mniejszym od 5 cm dla geokraty o wysokości ≥ 15 cm oraz nie mniejszym niż 3,5 cm przy 
wysokości < 15 cm, a następnie zagęścić lekkim sprzętem wibracyjnym lub lekkimi ubijakami, 
zapobiegając mechanicznemu uszkodzeniu geokraty. Przy wypełnianiu można stosować sprzęt 
mechaniczny jak spycharki, ładowarki itp. Wypełnianie należy wykonać metodą od czoła, przy 
czym niedopuszczalny jest ruch maszyn po niewypełnionych sekcjach. Materiału zasypowego nie 
wolno zrzucać na rozłożoną geokratę z wysokości większej od 1 m. W miarę zagęszczania 
wypełnienie geokraty kruszywem należy uzupełniać tak, aby geokrata była okryta warstwą 
grubości nie mniejszej niż 3 cm.  
Szerokość warstwy może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm. 
Nierówności podłużne i poprzeczne, pod łatą 4-metrową, nie mogą przekraczać 20 mm. Spadki 
poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
Nawierzchnię można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych i geokrat posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie 
pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek 
ułożonych w nawierzchni). 

 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi ST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 
niniejszej ST:  
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-
04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 
0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.5. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

 
6.5. Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie 
rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 000 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej/geokrat. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 

 
8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- wykonanie podsypki, 
- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 
Zasady ich odbioru są określone w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 
9. PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 11. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie podsypki, 
- ułożenie i ubicie kostki, 
- wypełnienie spoin, 
- ułożenie geokraty z wypełnieniem i ubiciem 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wymienione w p.10 ST-00 „Wymagania ogólne „ . 
 

 


