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1.

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Wprowadzenie
Przedmiotem opracowania jest budowa szatni przy boisku sportowym.

Obiekt jednopietrowy, zwieficzony dachem dwuspadowym, niepodpiwniczony.
Inwestor: Gmina Rzepin

Pl. Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin

Adres budowy: Kowaldw, gm. Rzepin, dz. nr 97, obr. 0006, jedn. ewid. 080504 _5

2.

5.1.
°

5.2.

Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.Nr75, poz. 690 ze
zmianami)

Decyzja o warunkach zabudowy

Mapa do celdow projektowych;

Ustalenia z Inwestorem;

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane obejmuje:

- Budowe szatni przy boisku sportowym;

- Mape do celéw projektowych;

Zgodnie z Decyzjg o Warunkach Zabudowy — na dziatce Inwestora w miejscowosci Kowalow,
na dz. nr 97, zgodnie z decyzjg planuje sig budowe szatni przy boisku sportowym.

Budynek szatni jednopigtrowy z dachem dwuspadowym, niepodpiwniczony o wymiarach
17,74x7,88[m).

Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki

Teren potozony w miejscowosci Komordw, oznaczony ewidencyjnie numerem 97 o catkowitej
powierzchni dziatki 14 000,00m®. Teren inwestycji zagospodarowany na cele boiska
sportowego, oraz budynek przeznaczony pod obstuge boiska.

Od strony pdtnocnej oraz zachodnie] dziatka graniczy z dziatkami o przeznaczeniu pod
uprawe, od strony potudniowej z dziatkg o zabudowie mieszkaniowe] jednorodzinnej,
natomiast od strony wschodniej z jezdnia.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy szatni pry boisku sportowym.

Na terenie dziatki projektuje sie utwardzenia terenu, miejsca parkingowe oraz ostone
smietnikowa.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Przytacza do sieci wewnetrznej bedacej wiasnosci wspétwiascicieli osrodka stanowi
odrebne opracowanie:
Wodociggowej - przytacze do sieci wodociggowej - odrebne opracowanie.
Kanalizacyjnej - przytacze do szczelnego zbiornika do 10m>,
Elektrycznej - przytgcze do sieci energetycznej - odrebne opracowanie.
Gazowej - brak sieci gazowe;.

Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Scieki sanitarne odprowadzane do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte.



5.3, Uktad komunikacyjny
Teren wydzielony na dziatce — komunikacja -projektowane dojécie piesze oraz dojazd do
budynku o pow. 765m” o nawierzchni utwardzonej z polbruku na podbudowie.

5.4. Utylizacja $mieci
Na dziatce projektuje sie jedng ostone Smietnikowg. Utylizacja $mieci zgodnie z umowa.

5.5. Sposob dostepu do drogi publiczne;j
Istniejacy zjazd na dziatke inwestora z drogi o nr dziatki 142/6.

5.6. Gospodarka wodami opadowymi
Wody opadowe z dachu odebrane poprzez koryta rynnowe i rury spustowe. Wody opadowe
oraz roztopowe odprowadzone na nieutwardzony teren inwestora.

5.7. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
- Sieci sanitarne i elektryczna:
Na terenie inwestycji wystepuje sie¢ wodociggowa i elektryczna;

5.8. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Projekt przewiduje usuniecie czeéci skarpy o pow. 17m?.

Nie przewiduje sie nasadzen zieleni wysokiej oraz wycinki drzewostanu istniejgcego.

6. Zestawienie

Powierzchnia [m?]
Powierzchnia dziatki 14 000,00 — 100%
Powierzchnia zabudowy 139,30-1,00%
Powierzchnia utwardzona 765,00 - 5,46%
Powierzchnia biologicznie czynna 13 095,70 - 93,54%

7. Informacje i dane

e Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie
Brak wystepowania ograniczen oraz zakazow w zabudowie.

e Ochrona konserwatorska
Teren, ktérego przedmiotem jest planowane przedsiewziecie inwestycyjne zlokalizowany jest
w granicach uktadu ruralistycznego wsi Kowaldw.

e  Woplyw eksploatacji gorniczej
Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w strefie i granicach eksploatacji
gorniczej.

e Ochrona srodowiska
Ze wizgledu na swoje przeznaczenie i charakter, projektowany obiekt jako catosc
przedsiewziecia nie stanowi zagrozenia dla S$rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

8. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowych zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na bezpieczeristwo przeciwpozarowe

zgodnie z ustawa 271-273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r. oraz
spetnia jego warunki i odlegtosci miedzy innymi obiektami.

Odlegtos¢ projektowanego obiektu od hydrantu przeciwpozarowego spetnia warunki.



10.

11.

12.

13.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: obszar oddziatywania
obiektu —teren wyznaczony w otoczeniu cbiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy, tego terenu — ograniczy sie do dziatki inwestora.

Wyznaczono obszar oddziatywania obiektu w oparciu o:

§ 13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690):

§ 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690):

§ 271 i§ 273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002
nr 75 poz. 690):

Wymagania dotyczace osob trzecich

Inwestycja prowadzona w sposéb zapewniajgcy ochrone uzasadnionych oséb trzecich, brak
utrudnien dostepu oraz korzystania z nieruchomosci sgsiednich, brak naruszen w stosunku do
prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich, stosowanie sie do przepisow Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracyjnych z dn. 7czerwca 2010.

Geotechniczne warunki posadowienia budynku

Na podstawie Dz.U.Poz.463 z dnia 27 kwietnia 2012 r. § 6.2. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych art.34 ust.6 pkt.2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane {(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,z pdin.
zm.) dla obiektéw budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej.

Liczba lokali mieszkalnych dostepna dla os6b niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowej budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne.
Nie dotyczy.

Projektant:
mgr inz. arch. Marcin Jasi

mgr inz. arch ﬂ'fam‘ii{l

uaw viema ¢'9 projek
bez ogroniczen

upr. nr LOIA/34/!
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TERENU
SKALA 1:500

Mapa do celow projektowych

Skala 1:500 Os$wiadezam, 7e niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
q el geodezyjnych i kartograficznych , ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
wojewodztwo ubuskie H H pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem $wiadomy
7 Bn e Blu ro GeOdeZJI 5.177.18.10.2.4 odpowiedzialnosei karnej za ztozenie falszywego o$wiadezenia.
powiat stubicki SadGEO” sekcja L/77.16.10.2.4,
. . a 5.177.18.10.2.3 Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej
gmina Rzepin ” GK.6642.2.171.2023
NIP : 926 101 88 77 Organ shuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat o
obreb ewid. 080504 _5.0006.97 ' Tel. 693 395 222 uktad wysokosci Kronsztadt zgloszenie STAROSTA KROSNIENSKI
nr dziatki wg zakresu e stan na dzien 02.03.2023r. ; il "SadGeo"
ul. Sadowa 3 Bnurq Geodezji S;;i €0’
Id. zgtoszenia GK.6642.2.171.2023 66-620 Gubin zakres aktualizacji | --------- Wykonawea prac geodezyjnych mgr inz. Tomasz Plocharz
ul. Sadowa 3, 66-620 Gubin
Uwagi: Wykonat dnia: 02.03.2023r. NIP: 926-101-88-77
1.Nie wyk!ucza sie |an|ema? w terenie lt\nych niewykazanych s oz ditaporiadieni dskaiment Protokst werykacji Nr 1
na mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie byty zgtaszane zawierajacego wynik pozytywnej do pracy GK.6642.2.171.2023
do inwentaryzacji, lub o ktérych brak informacji w instytucjach weryfikacjt. 2z dnia 07.06.2023
branzowych.
2. Projektowane sieci zgtaszane na naradach mig i nazwisko oraz nr uprawnier P ——
koordynacyjnych naniesione na mapie linia przerywana. zawodowych kierownika prac P
3.Dla aktualizowanego obszaru nie sprawdzono zapiséw
ujawnionych w Ksiegach Wieczystych dotyczacych obcigzen

stuzebnosciami gruntowymi.

Geodeta Piotr Ptocharz L E G E N DA
4. Podstawa prawna: §80 ust. 6 Rozporzadzenie Ministra Spraw Kierownik:
Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. Geodeta uprawniony
(Dz. U. Nr 263, poz.1572)

mgr inz. Tomasz Ptocharz

.- GRANICA DZIALKI INWESTORA
Nrupr. 14817 MGPiB

5.Granice dziatek wniesiono z operatu EGIB i spetniajg one
kryteria doktadnosciowe okreslone w przepisach.

1 - PROJEKTOWANY BUDYNEK OBJETY OPRACOWANIEM
2 - ISTNIEJACY WJAZD NA TEREN DZIALKI

3 - TEREN UTWARDZONY - KOSTKA POLBRUK

4 - PROJEKTOWANA OSLONA SMIETNIKA

5 - PROJEKTOWANY ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI

6 - ISTNIEJACA SKARPA DO USUNIECIA

7 - MIEJSCE PARKINGOWE DLA AUTOBUSU

8 - ISTNIEJACY BUDYNEK OBSLUGI BOISKA

4 - WEJSCIE DO BUDYNKU

A -WJIAZD DO BI JDYNKU
925 \N o
//-/ PTQOJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE
- PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACYJNE
- PROJEKTOWANA WLZ ENERGETYCZNA

PsivV

- PARKING DLA SAMOCHODOW ( GEOKRATA )

- MIEJSCE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH-
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OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Budynek szatni przy boisku sportowym, zlokalizowany w miejscowosci Kowaldw, gm. Rzepin, na
dziatce nr 97, obr. 0006.

Obiekt zaliczany jest do kategorii XV - budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe

i widowiskowe, kryte baseny.

Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Obiekt szatni przy boisku sportowym wykonany jako parterowy, niepodpiwniczony, zwiericzony
dachem dwuspadowym.

PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU:
e Hala magazynowa

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia
0.1 Sala klubowa 20,50m*
0.2 Szatnia gospodarzy 13,30m’*
0.3 Umywalnia/tazienka 11,30m*
0.4 Komunikacja 9,10m2
0.5 Szatnia sedziego 3,80m*
0.6 tazienka sedziego 5,30m’
0.7 Szatnia gosci 13,30m*
0.8 Umywalnia/ftazienka 11,30m’
0.9 Pom. gospodarcze 18,80m’

RAZEM 106,70m’

Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Uktad przestrzenny obiektu to budynek szatni przy boisku sportowym.
Obiekt niepodpiwniczony, parterowy, zwieficzony dachem dwuspadowym.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

PROJEKTOWANE
Powierzchnia zabudowy 139,30 m*
Powierzchnia uzytkowa 106,70 m*
Wysokosé okapu 3,17m
Wysokos¢ kalenicy 5,67m
Dtugosé/szerokosé 17,74/7,88m
Kubatura 704,20m’

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie Dz.U.Poz.463 z dnia 27 kwietnia 2012r. §6.2. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych art.34 ust.6 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz.1623, z péZniejszymi zm.).

Liczba lokali mieszkalnych oraz uzytkowych.
Nie dotyczy.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych - budynki wielorodzinne
Nie dotyczy.

Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne.
Nie dotyczy.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi pod wzgledem:



e zapotrzebowanie i jakoS¢ wody oraz ilos¢, jakosé i sposéb odprowadzania éciekéw oraz wod

opadowych;

Zapotrzebowanie wody:

- Q¢.g=0,20m3/d

= Qmaxe=0,30m%*/d

—  Qgp=0,015m3/h

- Qmax.h.=01024m3/h

Oprowadzenie $ciekdw - Srednia dobowa iloé¢ odprowadzanych éciekdw
sanitarnych Qg=0,15m3/d

Nie dotyczy wody do celdw gasniczych.

Instalacja wodociggowa oraz kanalizacyjna do istniejgcych sieci.

Jako$¢ wody zapewnia dostawca. llo$¢ wody zgodnie z normatywnym zuzyciem na
przewidywang ilos¢ oséb w obiekcie.

Odprowadzanie sciekdw komunalnych do istniejgcego szczelnego zbiornika.
Wody opadowe odprowadzane na teren chtonny dziatki.

® emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytéw i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig;
Nie dotyczy.

e rodzaju i ilodci wytwarzanych odpadéw;
Opady komunalne.

e  wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécer, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu rozprzestrzeniania sig;

Nie dotyczy.

e  wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne
Nie dotyczy.

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w ciepto.

Z uwagi na brak sieci ciepfowniczej w miejscowosci Kowaldw pomieszczenia ogrzewane za pomoca
grzejnikow elektrycznych akumulacyjnych. Brak jest mozliwosci przytaczenia do alternatywnych #rédet

ciepta.

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych dla kubatury ogrzewanej budynku

° Sciany zewnetrzne U=0,45 W/ m?*K
° Posadzka na gruncie U=0,30 W/ m?*K
. Pota¢ dachowa U=0,30 W/ m?*K
o Stolarka okienna zewnetrzna U=0,90 W/m?*K
e Stolarka drzwiowa zewnetrzna U=1,3 W/m?*K

Dobrane wspotczynniki przenikanie ciepta dla w.w. przegréd zewnetrznych spetniajg wymagania i
mieszczg sig w przedziale nie przekraczajgc goérnej, dopuszczalnej wartosci ustalonej w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury.

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej - No$nikiem energii koficowej beda grzejniki
elektryczne akumulacyjne. Wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej wi na
wytworzenie o dostarczenie nosnika energii lub energii do budynku wi=1,1

Instalacja centralnego ogrzewania - Grzejniki elektryczne akumulacyjne zlokalizowane w obiekcie.
Instalacja cieptej wody uzytkowej -W pomieszczeniu gospodarczym zlokalizowane dwa bojlery
elektryczne kazdy o pojemnosci 150I.

Izolacja przewoddw CO i c.w.u. i przewoddw cyrkulacji wg. wytycznych zawartych w przepisach
budowlanych.

Parametry klimatu wewnetrznego w pomieszczeniach ogrzewanych:

czesciowego rozbierania sie — temperatura obliczeniowa wewnetrzna +24°C — parametr przyjety wg.
przepisow techniczno-budowlanych.
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Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych, w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacego
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Fundamenty.

tawy fundamentowe nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych. Przyjeto poziom posadowienia taw
fundamentowych na gtebokosé -0,90m ponizej p.p.p..

Fundamenty nalezy wykona¢ na warstwie betonu podktadowego klasy min. C8/10 (B10) grubosci
minimum 5cm.

Fundamenty nalezy wykonac¢ z betonu C16/20 (B20) i zbroié pretami @12 ze stali Alll oraz
strzemionami @6 ze stali AO. Zaprojektowano tawy fundamentowe o wysokoéci 40cm i szerokoéci
60cm. tawy fundamentowe nalezy zbroi¢ podtuznie w Swietle $cian czterema pretami @12mm oraz
strzemionami w rozstawie co 20cm. Dodatkowo zaprojektowano wykonanie stopy fundamentowej o
wysokosci 40cm i szerokosci/dtugosci 80cm. Zbrojona pretami @12mm w rozstawie co 10cm.
Stopy fundamentowe wykonac¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe o gr. 24cm nalezy wykonac z bloczkéw betonowych z betonu €16/20 (B20) na
zaprawie cementowo — wapiennej z dodatkiem wapna marki 5SMPa. Na fawach fundamentowych i na
wierzchu Scian fundamentowych nalezy wykonac izolacje poziomg i pionowa.

Posadzka

Konstrukcja posadzki stanowi piasek stabilizowany, wylewka gr. 15 cm z betonu €8/10 (B10), warstwa
termoizolacyjna grubosci 10cm, folia budowlana, posadzka betonowa zbrojona gr. 8 cm z betonu
C8/10 (B10). Projektuje sie ptytki ceramiczne a na zewnatrz ceramiczne mrozoodporne.

Sciany

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nalezy wykonaé¢ z gazobetonu kl. 600 gr. 24cm na zaprawie
cementowej. W czgsci obiektu nalezy wykonac wieniec zelbetowy 24x24cm zgodnie z dokumentacja
projektows.

Strop
Strop drewniany wykonany z belek stropowych o wymiarach 5x20cm oraz belka drewniana o
wymiarze 16x24cm. Drewno konstrukcyjne C24.

Nadproza, podciagi i belki

Nadproza nad otworami okiennymi o drzwiowymi w Scianach no$nych zaprojektowano z zelbetowych
belek prefabrykowanych typu ,L”. Minimalna szeroko$¢ oparcia nadproza na murze wynosi 20cm.
Podciagi i belki zaprojektowano jako zelbetowe, beton C16/20 (B20), zbrojone podiuznie pretami ze
stali Alll oraz strzemionami ze stali AllIN. W miejscu oparcia podciagéw i belek na scianie nalezy
wykona¢ poduszke betonowag gr. 5cm lub przemurowac 1 warstwe z cegly ceramicznej petnej kl.
15MPa na zaprawie cementowej marki 10MPa. Minimalna szeroko$¢ oparcia wynasi 24cm. Gruboéé
otuliny wynosi 2,5cm.

Wierice i scianka kolankowa

Wierice zelbetowe nalezy wykonaé z betonu C16/20 (B20) i zbroi¢ pretami @12 ze stali Alll oraz
strzemionami @6 ze stali AD. Zaprojektowano wierice o wymiarach 24x24cm. Dodatkowo naroia
wiedcow dozbroi¢ wktadkami 2@12 (Alll) kotwionymi na 100cm w obu kierunkach wierica. Zbrojenie
wiedcéw nalezy taczy¢ na zaktad min. 80cm, zagina¢ w narozach oraz wpuszczaé w belki i podciagi
jezeli stanowig one przedtuzenie.

Stropodach
Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej wiezarowej.

=



Pokrycie dachu i obrébki blacharskie
Pokrycie dachu wykonaé z blachodachdwki. Nalezy umoiliwié wejécie na dach. Zastosowaé obrobki
blacharskie z blachy powlekanej lub systemowe.

Wentylacja
Grawitacyjna i mechaniczna (toalety) wentylacja pomieszczen szatni wyprowadzona bedzie przez
kominki wentylacyjne zlokalizowane w dachu.

Izolacje termiczne

Izolacja Scian zewnetrznych wykonaé styropianem gr.15cm zgodnie z instrukcjami i zaleceniami
montazowymi producenta. lzolacje scian fundamentowych wykonaé styropianem estrudowanym
zgodnie z instrukcjami i zaleceniami montazowymi producenta.

Izolacja stropodachu
Wetna mineralna w pasie dolnym wigzara o gr. 20cm.

lzolacje przeciwwilgociowe

a) Poziome

° Izolacja na podtozu betonowym pod tawami fundamentowymi — 1x papa termozgrzewalna

° Izolacja na fawach fundamentowych — 2x papa asfaltowa na lepiku

e Warstwa z foli PE utozona pod ptytg betonowg posadzki

b) Pionowe

° Izolacja scian fundamentowych do potfaczenia z izolacjg pozioma w cokole budynku wykonana

z powfokowych mas bitumicznych (bitumiczno — polimerowych lub dyspersji asfaltowo — gumowych)
naktadana poprzez malowanie o grubosci min. 2mm (np. Dysperbit)

Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe systemowe wg wybranego producenta. Srednica rynien min. @ 12cm, natomiast
$rednica rur spustowych min. @ 10cm.

Stolarka okienna i parapety

Stolarka PVC. Dla zapewnienia wtasciwej wentylacji budynku okna powinny posiada¢ odpowiednie
wspotczynniki infiltracji powietrza. Zaleca sie réwniez nawiewniki okienne listwowe zamontowane w
ramie okna przy nadproiu. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna Umax<1,50W/m2K.
Wymiary okien zgodnie z projektem.

Parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy powlekanej. Parapety wewnetrzne PVC.

Stolarka drzwiowa i brama wjazdowa

Drzwi stosowac zgodnie z wybranym systemem wg producenta z zachowaniem w przypadku drzwi
zewnegtrznych wspdtczynnika przenikania ciepta Umax<2,50W/m2K. W przypadku pomieszczen
sanitarnych nalezy montowac drzwi zaopatrzone w kratke nawiewng o powierzchni min. 200cm2,
Brama wjazdowa z naswietleniem do 30% i otworami nawiewnymi.

Okfadziny podtég

W pomieszczeniach zaproponowano ptytki ceramiczne oraz w czesci warsdztatowej posadzke
betonowa. Natomiast w pomieszczeniach mokrych, narazonych na wilgo¢ lub bezpoéredni kontakt z
wod3 zaleca sig zastosowad oktadziny zmywalne np. ptytki ceramiczne.

Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne nalezy stosowac jako cementowo-wapienne o grubosei 1,2cm. W przypadku sufitéw
ptyty G-K na ruszcie mocowane do wigiby dachowej. W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowat
ptyty G-K o podwyiszonej odpornosci przeciwwilgociowej (typu GKI). Na poddaszu zastosowaé ptyty G-
K o podwyzszonej odpornosci ogniowej (typu GKI/GKFI).
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13.

Whykoriczenie $cian i sufitéw

Powierzchnie $cian i sufitow wewnatrz budynku nalezy wykonaé wg. Indywidualnie wybranej
kolorystyki. Elementy drewniane wewnatrz nalezy pokry¢ bejcolakierem, a szczegdlnie narazone na
wilgo¢ odpowiednio zaimpregnowac. Elementy drewniane konstrukcji nalezy odpowiednio
zabezpieczyC przeciwko grzybom i owadom. W pomieszczeniu samitarnych projektuje sie farby
zmywalne lub ptytki ceramiczne do 2m wysokosci.

Tynki zewnetrzne i elewacje

Tynk szlachetny (akrylowy lub mineralny cienkowarstwowy). Malowanie: $ciany w kolorze biatym,
cokét - ptytki klinkierowe w kolorze ceglastym. Zewnetrzne elementy drewniane naleiy
zaimpregnhowac bejcolakierem odpornym na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Elementy stalowe
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed korozja i warunkami atmosferycznymi.

Uwagi koricowe

Wszystkie roboty budowlano - konstrukcyjne winny by¢é prowadzone przy uzyciu materiatéw
odpowiadajgcych normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP i pod nadzorem
osoby do tego uprawnionej. Wszelkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne mozna wprowadzi¢ jedynie
po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy. Roboty mozna
rozpoczgc po uzyskaniu pozwolenia na budowe i wpisie do dziennika budowy o rozpoczeciu budowy i
wytyczeniu obiektu przez geodetow.

W stosunku do budynku - analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewane;j.

Projektuje sig zamontowanie grzejniki z gtowicami samoregulujacymi wraz z oprogramowaniem
pogodowym.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacego
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Lokale wyposazone zostana w urzadzenia:

e instalacja C.O;

e instalacje wodociggows;

e instalacje kanalizacyjna;

e instalacja elektryczna;



14. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

1. Powierzchnia zabudowy 139,30m?
2. Powierzchnia uzytkowa faczna 105,80m?

3. Wysokos¢ najwyiszego budynku w kalenicy 5,67m

4. Wysokos¢ budynku do okapu 3,17m

5. llos¢ kondygnacji / ilos¢ obiektow 1/1

6. Odlegtosc od granicy 15,87m
7. Przewidywana gesto$c obcigzenia ogniowego ------

8. Charakterystyka budynku - kategoria zagrozenia - ZL llI

9. Pomieszczenia zagrozenia wybuchem — nie wystepuja

10. Odpornosé ogniowa — wymagana klasa ,,D”
11. Strefa pozarowa — | strefa pozarowa
12. Warunki ewakuacji

- dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego - 20m

- oswietlenie awaryjne i przeciw przeszkodowe - nie wymagane.

- drabiny ewakuacyjne — nie wymagane.
13. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

- instalacja grzewcza - grzejniki elektryczne.

- instalacja elektroenergetyczna — wykonana w przewodach miedzianych izolowanych w
ostonach, wytgcznik przeciwpozarowy — przy wejéciu budynku
14. Podreczny sprzet gasniczy — 2 gasnice proszkowe 4kg przy wyjsciach.
15.Zaopatrzenie w wode do zewnegtrznego gaszenia pozaru — istniejgcy hydrant
16. Drogi pozarowe — utwardzony dojazd do dziatki.

Projektant
mgr inz. arch. Marcin Jasinowski

rcin Jastnosusil ‘

;r;gr inz. arc!t a
projektowanta



. DANE KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE

1. Ukiad konstrukcyjny

Budynek zostat zaprojektowany jako murowany, wykonany z gazobetonu klasy 600 gr. 24, przykryty dachem
dwuspadowym o konstrukcji wigzarowej, kryty blachodachéwkg. Poziom posadowienia posadzki dla budynku
przyjmuje sie £0,00 =92,55m n.p.m. jak na rysunku zagospodarowania terenu (rys. nr 1).

2. Kategoria geotechniczna

Warunki gruntowe okreslono jako proste, zaliczone do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych.

Planuje sig¢ wykonanie taw fundamentowych pod budynek szatni przy boisku sportowym.

3. Zatoienia przyjete do obliczen i sprawdzen konstrukcji

Wymagane bezpieczeristwo konstrukcji (dziat V warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie; Dz. U. nr 75, poz. 690) zapewniono poprzez spetnienie wymagan zawartych w Polskich
Normach zgodnie z par. 204 ust 4 wyzej wymienionych warunkow.

Sprawdzenie konstrukcji wykonano w oparciu o nastgpujace normy z pézniejszymi zmianami i uzupetnieniami:

e PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywania na konstrukcje - Eurokod 1;

e PN-EN 1991-1-3:2005 Obcigzenie wiatrem - Eurokod 1;

e PN-EN 1991-1-4:2005 Obcigzenie sniegiem - Eurokod 1;

o PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Eurokod 2;

e PN-EN 1996-1-1:2006 Projektowanie konstrukcji murowych - Eurokod 6;

e PN-EN 1597-1:2003 Projektowanie geotechniczne - Eurokod 7;
e PN-EN 1995-1-1:2005 Projektowanie konstrukcji drewnianych - Eurokod 5.

Przyjeto zatozenia:

e |strefa wiatrowa - charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru q,=0,30kPa;

o |strefa Sniegowa - obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu Q,=0,70kPa;
e normowa gtebokos¢ przemarzania dla strefy h,=0,80m;

e obliczeniowe obciazenia state 1,08kN/m?;

e maksymalne obcigzenie na grunt 150 kPa.



4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Fundamenty.

tawy fundamentowe nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych. Przyjeto poziom posadowienia faw
fundamentowych na gtebokosé¢ -0,90m ponizej p.p.p..

Fundamenty nalezy wykonac na warstwie betonu podktadowego klasy min. C8/10 {B10) grubosci minimum
S5em.

Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu C16,/20 (B20) i zbroié pretami @12 ze stali Alll oraz strzemionami @6 ze
stali AQ. Zaprojektowano tawy fundamentowe o wysokosci 40cm i szeroko$ci 60cm. tawy fundamentowe
nalezy zbroi¢ podtuznie w swietle $cian czterema pretami @12mm oraz strzemionami w rozstawie co 20cm.
Dodatkowo zaprojektowano wykonanie stopy fundamentowej o wysokosci 40cm i szerokodci/dtugoéci 80cm.
Zbrojona pretami @12mm w rozstawie co 10cm.

Stopy fundamentowe wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczng rys. K-1.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE)
L. DLUGOSC OGOLNA [m]
NR PRETA | @[mm] | L[m] | ILOSC[szt.] 36 d1z | 316
it 12 71,00 4 - 284,00 -
2 6 1,28 355 454,40 - -
3 12 0,75 14 - 10,50 -
4 6 0,86 22 18,92 - -
5 12 0,90 4 - 3,60 ---
6 16 4,14 4 -- - 16,56
Dtugosc razem [m] 473,32 | 198,10 | 15,56
Ciezar jednostkowy [kg/mb] 0,222 | 0,888 | 1,590
Ciezar razem [kg/mb] 105,08 | 264,71 | 26,33
Ciezar ogdtem [kg/mb] 369,12

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe o gr. 24cm nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych z betonu C16/20 (B20) na zaprawie
cementowo — wapiennej z dodatkiem wapna marki 5MPa. Na fawach fundamentowych i na wierzchu écian
fundamentowych nalezy wykona¢ izolacje poziomg i pionowa.

Posadzka

Konstrukcja posadzki stanowi piasek stabilizowany, wylewka gr. 15 cm z betonu C8/10 (B10), warstwa
termoizolacyjna grubosci 10cm, folia budowlana, posadzka betonowa zbrojona gr. 8 cm z betonu C8/10 (B10).
Projektuje sie ptytki ceramiczne a na zewnatrz ceramiczne mrozoodporne.

Sciany
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nalezy wykonaé z gazobetonu kl. 600 gr. 24cm na zaprawie cementowej. W
czesci obiektu nalezy wykonac wieniec zelbetowy 24x24cm zgodnie z dokumentacja projektowa.

Strop
Strop drewniany wykonany z belek stropowych o wymiarach 5x20cm oraz belka drewniana o wymiarze
16x24cm. Drewno konstrukcyjne C24.



Nadproza, podciagi i belki

Nadproza nad otworami okiennymi o drzwiowymi w $cianach nosnych zaprojektowano z zelbetowych belek
prefabrykowanych typu ,L”. Minimalna szerokoé¢ oparcia nadproza na murze wynosi 20cm. Wykonani
nadproziy zgodnie z projektem technicznym rys. K-2

Podciagi i belki zaprojektowano jako zelbetowe, beton C16/20 (B20), zbrojone podtuznie pretami ze stali Alll
oraz strzemionami ze stali AllIN. Minimalna szeroko$¢ oparcia wynosi 24cm. Grubos¢ otuliny wynosi 2,5cm.

ZESTAWIENIE NADPROZY OKIENNYCH | DRZWIOWYCH
nr rodzaj kategoria diugosc[m] | llos¢[szt.]
1 . nadproie drzwiowe 140 1
NADPROZE : > :
2 nadproze otworu bramy garazowej 300 1
5 | . EPARRAECHIANE, Nadproze okienne 230 4
2 ZELBETOWE W KSZTAtCIE Nadptose okenne 110 >
LITERY L - "L19" - -
5 Nadproze okienne 180 2
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE] - belka zelbetowa
‘s DtUGOSCE OGOLNA [m]
NR PRETA | @[mm] | L[m] | ILOSC[szt.] 36 ?12 @ 16
1 16 4,20 3 --- - 12,60
2 12 | 4,20 2 8,40
3 6 0,98 28 27,44 - ---
4 16 | 2,32 : — | a64
5 12 2,32 - 4,64 -
6 6 0,98 15 14,70 — ---
Dtugosc razem [m] 42,14 | 13,04 | 17,24
Cigzar jednostkowy [kg/mb] 0,222 | 0,888 | 1,590
Ciezar razem [kg/mb] 936 | 11,58 | 27,41
Ciezar ogotem [kg/mb] 48,35

Wierice i Scianka kolankowa

Wience zelbetowe nalezy wykonad z betonu C16/20 (B20) i zbroi¢ pretami @12 ze stali Alll oraz strzemionami
@6 ze stali AD. Zaprojektowano wierice o wymiarach 24x24cm. Dodatkowo naroza wiericéw dozbroié
wktadkami 2@12 (Alll) kotwionymi na 100cm w obu kierunkach wierica. Zbrojenie wiericéw nalezy tgczyé na
zaktad min. 80cm, zagina¢ w narozach oraz wpuszczaé w belki i podciagi jezeli stanowig one przedtuzenie.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE] - wienice, trzpienie
.. DEUGOSC OGOLNA [m]
NR PRETA | @[mm] | L[m] | ILOSC[szt.] 26 012
1 12 55,54 4 — 222,16
2 6 0,86 278 239,08 ---
3 12 7,21 4 - 28,84
4 6 0,86 35 30,10 ---
5 12 1,48 24 -—- 35,52
6 6 0,86 60 51,60
Diugosc razem [m] 320,78 279,68
Ciezar jednostkowy [kg/mb] 0,222 0,888
Ciezar razem [kg/mb] 71,21 286,52
Ciezar ogétem [kg/mb] 357,73




Stropodach

Konstrukcje dachu dwuspadowego dla obiektu zaprojektowano z prefabrykowanych wigzaréw drewnianych.
Kat nachylenia dachu wynosi 29,2° oraz 12°. Maksymalny rozstaw osiowy wigzardw wynosi 90 cm. Tarcica
konstrukcyjna o grubosci 60 mm.

Pofgczenia montazowe konstrukcji dachu z konstrukcja nosng scian projektuje sie za pomocg stalowych
tacznikéw i oku¢ budowlanych dla wiezb dachowych.

Do potaczen pasa dolnego oraz gornego wigzara wykorzystac nalezy sklejke z drewna lisciastego o grubosci 1ecm
- wymiary wraz z miejscami potgczen wykonane zgodnie z projektem technicznym.

Projektowana konstrukcja zgodnie z EN 335:2013-07, powinna mie¢ trwatos¢ naturalng oraz odpowiadaé klasie
drewna min. C24, suszonego do wilgotnosci 18%. Tarcice naleizy zabezpieczyé srodkami chronigcymi przed
szkodliwym dziataniem owaddw, grzybow i plesniowych oraz ognia.

Ze wzgledu na ochrone p.poz. stopien palnosci drewna obnizy¢ przez zastosowanie powierzchniowych $rodkéw
ogniochronnych np. Ogniochron lub Fobos.

Wytyczne montazu konstrukcji:

* Wigzary nalezy sktadowa¢ ma placu budowy na réwnych podktadach rozmieszczonych

pod wigzarami tak, aby nie doszto do deformacji i kontaktu z ziemig nalezy je chronié¢ przed wptywami
atmosferycznymi (np. przez przykrycie);

* Wigzary nalezy montowaé diwigiem z wykorzystaniem trawersu lub odpowiedniego zawiesia;

» Montaz wigzardw rozpoczac od dwdch wigzardw usztywnionych poprzecznie stezeniami;

» Kolejne wigzary nalezy montowac taczac je z poprzednimi za pomocg stezen;

» Nie podpuszcza sie obcigzania elementdw konstrukeji dachu (sktadowania materiatéw pokrycia) w trakcie
wykonywania prac dekarskich ponad wartoéci przewidziane w projekcie konstrukcji;

» Miejsca styku (oparcia) konstrukcji drewnianej z elementami betonowymi lub stalowymi nalezy zabezpieczy¢
poprzez przetozenie warstwg izolacji;

e W trakcie montazu konstrukcji dachu i wykonywaniu pokrycia dachowego nalezy uwzgledni¢ (zgodnie z
projektem architektonicznym) sposéb wentylacji przestrzeni dachowej i odwodnienia potaci. Do wykonywania
potgczen elementow konstrukcji nalezy stosowac sruby i gwozidzie ocynkowane;

e Prace montazowe nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz zgodnie z przepisami BHP dotyczacymi montazu elementéw wielkowymiarowych i prac na
wysokosci.

ZESTAWIENIE DREWNA WIAZAR NR 1 - sztuk 14
Przekrdj 3 .. | Objetosc¢ Ny
S:anzﬁzl Szer. | Wys, Dfugos¢ | llosé 1 sztau Ki Ob thaosc
[em] | [em] [m] [sztuk] [m] [m7]
Nr 1 5 16 5,19 2 0,0415 0,08
Nr 2 5 18 7,26 1 0,0662 0,07
Nr 3 5 14 1,36 2 0,0095 0,02
Nr 4 5 14 1,72 2 0,0120 0,02
Nr 5 5 14 1,92 1 0,0134 0,01
OBJETOSC RAZEM  0,20m’
ZESTAWIENIE DREWNA WIAZAR NR 1 - sztuk 9
Przekroj i .. | Objetosé o
Snyar?l:\)lzl Saer. | Wys, Dtugos¢ | Illosc 1 sztau ki Ob JQZOSC
[em] | [em] [m] [sztuk] [m™] [m7]
Nrl 5 16 4,61 1 0,0369 0,04
Nr 2 5 16 5,16 1 0,0413 0,04
Nr 3 5 18 7,48 1 0,0673 0,08
Nr 4 5 14 1,18 1 0,0083 0,01
Nr 5 5 14 2,16 1 0,0151 0,02
Nr 6 5 14 2,30 1 0,0161 0,02
Nr7 5 14 1,92 1 0,0134 0,01
Nr 8 5 14 1,70 1 0,0119 0,01
Nr 9 S5 14 1,34 1 0,0094 0,01
OBJETOSC RAZEM  0,20m°




Pokrycie dachu i obrébki blacharskie
Pokrycie dachu wykona¢ z blachodachdwki. Nalezy umozliwi¢ wejécie na dach. Zastosowac obrobki blacharskie
z blachy powlekanej lub systemowe.

Wentylacja
Grawitacyjna i mechaniczna (toalety) wentylacja pomieszczen szatni wyprowadzona bedzie przez kominki
wentylacyjne zlokalizowane w dachu.

Izolacje termiczne

Izolacja scian zewnetrznych wykona¢ styropianem gr.15cm zgodnie z instrukcjami i zaleceniami montazowymi
producenta. lzolacje scian fundamentowych wykonaé styropianem estrudowanym gr. 15cm zgodnie z
instrukcjami i zaleceniami montazowymi producenta.

Izolacja stropodachu
Wetna mineralna w pasie dolnym wigzara o gr. 20cm.

Izolacje przeciwwilgociowe

a) Poziome

* |zolacja na podtozu betonowym pod tawami fundamentowymi — 1x papa termozgrzewalna

= |zolacja na tawach fundamentowych — 2x papa asfaltowa na lepiku

* Warstwa z foli PE utozona pod ptyta betonowa posadzki

b) Pionowe

e |zolacja $cian fundamentowych do potaczenia z izolacja poziomg w cokole budynku wykonana z
powtokowych mas bitumicznych (bitumiczno — polimerowych lub dyspersji asfaltowo — gumowych) naktadana
poprzez malowanie o grubosci min. 2mm (np. Dysperbit)

Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe systemowe wg wybranego producenta. Srednica rynien min. @ 12cm, natomiast $rednica
rur spustowych min. @ 10cm.

Stolarka okienna i parapety

Stolarka PVC. Dla zapewnienia witasciwej wentylacji budynku okna powinny posiada¢ odpowiednie
wspotezynniki infiltracji powietrza. Zaleca sie réwniez nawiewniki okienne listwowe zamontowane w ramie
okna przy nadprozu. Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna Umax<0,90W/m2K. Wymiary okien
zgodnie z projektem.

Parapety zewnetrzne wykonac z blachy powlekanej. Parapety wewnetrzne PVC.

Stolarka drzwiowa i brama wjazdowa

Drzwi stosowal zgodnie z wybranym systemem wg producenta z zachowaniem w przypadku drzwi
zewnetrznych wspétczynnika przenikania ciepta Umax<1,30W/m2K. W przypadku pomieszczert sanitarnych
nalezy montowac drzwi zaopatrzone w kratke nawiewng o powierzchni min. 200cm2. Brama wjazdowa z
naswietleniem do 30% i otworami nawiewnymi.

Oktadziny podidg

W pomieszczeniach zaproponowano ptytki ceramiczne oraz. Natomiast w pomieszczeniach mokrych,
narazonych na wilgo¢ lub bezposdredni kontakt z wodg zaleca sie zastosowaé oktadziny zmywalne np. ptytki
ceramiczne.

Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne nalezy stosowac jako cementowo-wapienne o grubosci 1,2cm. W przypadku sufitéw ptyty G-
K na ruszcie mocowane do wiezby dachowej. W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowaé ptyty G-K o
podwyzszonej odpornosci przeciwwilgociowej (typu GKI). Na poddaszu zastosowac ptyty G-K o podwyzszonej
odpornosci ogniowej (typu GKI/GKFI).

:’1 ’l



Wykonczenie Scian i sufitow

Powierzchnie $cian i sufitéw wewnatrz budynku nalezy wykona¢ wg. Indywidualnie wybranej kolorystyki.
Elementy drewniane wewnatrz nalezy pokry¢ bejcolakierem, a szczegdlnie narazone na wilgo¢ odpowiednio
zaimpregnowac. Elementy drewniane konstrukcji naleizy odpowiednio zabezpieczy¢ przeciwko grzybom i
owadom. W pomieszczeniu samitarnych projektuje sie farby zmywalne lub ptytki ceramiczne do 2m wysokosci.

Tynki zewnetrzne i elewacje

Tynk szlachetny (akrylowy lub mineralny cienkowarstwowy). Malowanie: $ciany w kolorze biatym, cokét - ptytki
klinkierowe w kolorze ceglastym. Zewnetrzne elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé bejcolakierem
odpornym na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Elementy stalowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
korozjg i warunkami atmosferycznymi.

Uwagi koricowe

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem rygoréw technologicznych. Podane nazwy
wiasne materiatéw nie sa obowigzujgce. Dopuszcza sie zamiane zastosowanych w projekcie materiatéw na
inne, rownowazne, pod warunkiem zachowania wszystkich parametréw technicznych i waloréw estetycznych.
Wszelkie ewentualne zmiany nalezy uzgodnié z projektantem.

Opracowanie podlega postanowieniom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kopiowanie rysunkéw i opiséw jest zabronione. Nabywca uzyskuje prawo jednokrotnego zastosowania
projektu. Projektowane roboty budowlane nie bedg miaty ujemnego wptywu na $rodowisko naturalne.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

1. Powierzchnia zabudowy 139,30m?
2. Powierzchnia uzytkowa fgczna 105,80m?

3. Wysokos¢ najwyiszego budynku w kalenicy 5,67m

4. Wysoko$¢ budynku do okapu 3,17m

5. lloé¢ kondygnacji / ilos$¢ obiektéw 1/1

6. Odlegtos¢ od granicy 15,87m
7. Przewidywana gestos¢é obcigzenia ogniowego -

8. Charakterystyka budynku - kategoria zagrozenia - ZL Il

9. Pomieszczenia zagrozenia wybuchem — nie wystepujg

10. Odpornoéé ogniowa —wymagana klasa ,D”

11. Strefa pozarowa — | strefa pozarowa

12. Warunki ewakuacji

- dtugosc dojscia ewakuacyjnego - 20m

- os$wietlenie awaryjne i przeciw przeszkodowe - nie wymagane.

- drabiny ewakuacyjne — nie wymagane.

13. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

- instalacja grzewcza - grzejniki elektryczne.

- instalacja elektroenergetyczna — wykonana w przewodach miedzianych izolowanych
w ostonach, wytgcznik przeciwpozarowy — przy wejsciu budynku

14. Podreczny sprzet gasniczy — 2 gasnice proszkowe 4kg przy wyjsciach.
15.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — istniejgcy hydrant
16. Drogi pozarowe — utwardzony dojazd do dziatki.

Projektant
mgr inZ. Ryszard, Jakuszyk

mgr inZ. Ryszy

do projektowdria i kierowania

robntami budowlanmi bez ograniczen
W specjalnosci konst ukeyino-budowlane;

I

d Fakuszyk
upr. bud.\nr LBS{0045/PWOK/10



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

projekt budowy szatni przy boisku sportowym
Kowaldw, gm. Rzepin, dziatka nr 97, obr. 0006

1. Charakterystyka energetyczna

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych

L.p. Nazwa Moc zainstalowana . Vi, g s Moc
jednoczesnosci zapotrzebowana

i Oséwietlenie 5,23 0,80 4,19

2. Gniazda 230V 30,00 0,30 9,00

3. Rozdzielnie zewnetrzne 40,00 0,50 20,00

RAZEM 75,23 1,60 33,19

b) parametry sprawno$ci energetyczne;j

c)

d)

1) ogrzewanie wodne:

e sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta 0,98;

e sprawno$¢ przesytu ciepta 0,98;

e sprawnos¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewczym 1,0;

e sprawno$¢ wytwarzania ciepta 0,95;

2) przygotowanie cieptej wody uzytkowe;:

e sprawnos¢ wytwarzania ciepla (dla przygotowania cieptej wody) — 0,90;

e sprawnos¢ przesylu wody cieptej uzytkowej — 0,60;

e sprawnos$¢ akumulacji ciepla w systemie cieptej wody — 1,0;

dane wykazujace, ze przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne
spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach
techniczno—budowlanych:

e w celu ograniczenia strat ciepta przewody wody cieplej zostang zaizolowane
otuling termoizolacyjng z pianki PE;

e w celu ochrony przed skraplaniem si¢ pary wodnej na powierzchni przewodéw
wody zimnej oraz ochrony przed podgrzewaniem przewody wody zimnej
zostang zaizolowane otuling z pianki PE;

e wiadciwosci cieplne przegrod zewnetrznych (zgodnie z punktem ,b”) s
spetnione dla wszystkich przegrod.

Wentylacja grawitacyjna bez klimatyzacji

Wskaznik EP

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii

obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego

poréwnano  referencyjny  wskaznik energii pierwotnej] dla  budynku

‘



jednorodzinnego z maksymalnym wskaznikiem podanym w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j.
Dla budynku jednorodzinnego wzi¢to pod uwage stosowne instalacje jakimi sg:

e instalacja ogrzewania,

e instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

2. Wskaznik EP (kWh/m*rok) okreslajacy roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na
energie pierwotng, do ogrzewania i przygotowania cieptej wody.

EP = EPy.w + AEP¢ + AEP, (kWh/m?*rok)

EPyiw =72

AEPc =10 x As/As Ar=72,40 m* (pow. uzytkowa ogrzewana)
Agr=0

AEP, =0 EP = 69.60 kWh/m’«rok

3. Wymagania izolacyjnosci cieplnej przegrdd oraz wymagania powierzchni okien:

a) Wspotczynniki przenikania ciepta Upax (W/mZK)

Sciany zewnetrzne 0,23 0,15
Sciany wewnetrzne 1,00 1,20
Sciany piwnic 1,00 —
Dach i stropodach 0,18 0,15
Stropy nad piwnica 0,25 e
Podlogi na gruncie 0,30 0,15
Wymagane Projektowane

b) Grubos¢ izolacji cieplnej przewodow c.0. i ¢.w. — minimum 30mm.
c) Okna — wspotczynnik Agmax = 0,15x A, + 0,03 x A,
Az =X pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich
kondygnacji nadziemnych w pasie 5 m wzdhiz $cian
zewngtrznych — po obrysie budynku
A = X powierzchni okien (m?)
A,, = Z pol pozostalej powierzchni po odjeciu A,
Aomax = 0,15 x 177,9 + 0,03 x 0 = 26,69 m’
Aq= 14,96 m*
Agmax > Ao

d) Wspdtczynnik przepuszczalnosci promieniowania stonecznego okien

g=fxg,
g2,=0,75



f.=0,15
g=0,75x0,15=0,1125

4. Wspolczynnik temperaturowy frg; jest zgodny z norma

PN-EN ISO 13788
2003

S. Szczelno$¢ na przenikanie powietrza ,,ns,”
max = 2,25 m® (m*h) linii stykowe;

max =9 m’ (m**h) pola powierzchni

Dla okien przy ci$nieniu 100 Pa

(3 klasa przepuszczalno$ci)

Warunki te s spetnione — okna PVC — ns, < 3,0 I/h grawitacja

Projektant:
mgr inz. Ryszard Jakuszyk

|
|
|

mgr/inz. Ryszard Jakuszyk
upr. Bud. nr (BS/0045/PWOK/10
da\projektowania i kierowania

robota owlanymi bez ograniczef
w specjalnosci Konstrukcyjno-budowlanej

\



ANALIZA WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL

ZAOPATRZENIA W CIEPtO

Rodzaj budynku:

Inwestor: Gmina Rzepin

budynek szatni przy boisku sportowym

Pl. Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin

Kowaléw, gm. Rzepin,
dz. nr 97, obr. 0006

Adres inwestycji:

Powierzchnia ogrzewana Ay 106,70 m?

Kubatura budynku m*: 704,20 m®

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

Ep = budynek oceniany

69,60 kWh/(m?rok)

k

Zapotrzebowanie na energie pierwotng System System
projektowany | alternatywny

Budynek oceniany EP 69,60 48,11
[kWh/m?rok]

Budynek wg wymagan WT2021 EP 70,00 70,00
[kWh/m?rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do EUcoww 20,91 20,91

ogrzewania i wentylacji [kWh/m?rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do EUcwu 19,12 19,12

przygotowania cieptej wody uzytkowej [kWh/m?rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowsa EU 40,03 40,03
[kWh/m?rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowg EK 63,27 16,04
[kWh/m?rok]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Hir 67,35 67,35

przez wszystkie przegrody zewnetrzne (W/K]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje Hye 44,42 44,42

[W/KI

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qpn 4228,73 2923,46

system grzewczy i wentylacyjny [ kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qpy 5035,28 3481,05

system do podgrzanie cieptej wody [ kWh/rok]

Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg Qu ng

3643,38 [kWh/rok]

3625,95 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb
grzewczych Qg

4880,45 [kWh/rok]

4861,40 [kWh/rok]

-



System projektowany

System alternatywny

System ocgrzewania

Grzejnik elektryczny

Kociot
niskotemperaturowy
na paliwo state — moc

<50kwW

Nosnik energii kodcowej

Energia elektryczna

Paliwo state (pelet)

Srednia sezonowa sprawnoé¢ wytworzenia

nosnika ciepfa z energii dostarczonej do granicy 1,04 0,70
bilansowej budynku
Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji ciepta w
elementach pojemnosciowych systemu 1,00 1,00
grzewczego budynku
S.redma sezongwa sprawnosé transportu nosnika 1,00 1,00
ciepta w obrebie budynku
Srednia sezonowa sprawnosc.regulaq[ [ 0,88 0,70
wykorzystania ciepta w obrebie budynku
S‘ d . sz .

rednia sezonowa sprawnosc catkowita systemu 0,92 0,49
grzewczego
Wentylacja
T TRl Budynek z wentylacja

naturalng

Skutecznosc odzysku ciepta z powietrza wywiewanego

Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepfa

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej

139,11 [m*/h]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje

58,53 [W/K]

Instalacje chtodzenia

Brak instalacji chtodzenia

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania
C.w.u. Qw,nd

3002,48 [kWh/rok]

3002,48 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb
grzewczych Qgy

3312,17 [kWh/rok]

5532,26 [kWh/rok]

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

System zdefiniowany

Kolektor stoneczny

w strefach

Nosnik energii koricowej b.d. Energia stoneczna
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia,

L b b.d. 0,41
dystrybucji i instalacji c.w.u.
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia noénika
ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej b.d. 0,51
bud.
Srednia sezonowa sprawnoéé transportu cieptej

. b.d. 1,00

wody w obrebie budynku
Srednia sezonowa sprawnoé¢ akumulacji cieptej
wody w elementach pojemnosciowych systemu b.d. 0,80

cieptej wody

1+



Podsumowanie parametréw energetycznych

System
projektowany

System
alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie korcowg przez
system grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i
wentylacji

4228,73 [kWh/rok]

2923,46 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez
system do podgrzania cieptej wody

5035,28 [kWh/rok]

3481,05 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez
system chtodzenia

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez
system oswietlenia wbudowanego

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa dla
budynku

9264,01 [kWh/rok]

6404,51 [kWh/rok]

Wskaznik rocznege zapotrzebowania na energie
uzytkowa EU

43,54 [kWh/m?rok]

43,43 [kWh/m?*rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie
koricowa EK

56,28 [kWh/m?rok]

71,31 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania ne energie
pierwotng dla budynku EP

55,43 [kWh/m?rok]

46,03 [kWh/m?*rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie
pierwotng dla budynku EP wg wymagan WT2021

69,60 [kWh/m?rok]

48,11 [kWh/m?*rok]

Jednostkowa wartos¢ emisji CO,

0,01 [t CO»/m?rok]

0,008 [t CO,/m*rok]

Udziat cdnawialnych Zrédet energii w rocznym

. . ; 0 [%] 52,338 (%]
zapotrzebowaniu na energie koricowa
Analiza poréwnawcza systemdw zaopatrzenia w energie

System System
projektowany alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] 33968,00 47560,00
Roczne koszty eksploatacyjne [PLN/rok] 2242,29 1866,37
EP [kWh/m*rok] 69,60 48,11
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby ogrzewania i

wentylagji

4228,73 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania cieptej

wody uzytkowej

5035,28 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chfodzenia

0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby oswietlenia

wbudowanego

0 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

9264,01 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Jakus f k

isfowarfia~ -
hez ograrniczen

“Bsmoquw K/10

Wspdtczynnik llos¢ Jednostka | Koszt noénika
naktadu no$nika nosnika [PLN/kWh]
Miejscowe wytwarzanie energii w 3
i

budynku: Paliwo state (pelet) 3,10 i aad m s
Lgkalne odnawialne zrédta energii: 0,20 497,839 B 0.12
biomasa L or iny Ryszard
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: ubr. bud.
energia elektryczna D LT kWh do pm% vania i

ToboTam budowany

w specjalnosci kanstrukcyinb@uqewlane}

[’
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RZUT PARTERU

SKALA 1:50

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

lNr. pom‘l Pow. INazwapomieszczeniaI Rodzaj posadzki |

0.1 205 m? sala kiubowa parkiet drewniany
0.2 133m? | szatniagospodarzy | parkiet drewniany
0.3 113 m? | umywalnia/tazienka | plytki ceramiczne
04 9.1 m? komunikacja parkiet drewniany
0.5 38m szatnia sedziego parkiet drewniany
0.6 53m? fazienka sedziego plytki ceramiczne
0.7 133 m? szalnia gosci parkiet drewniany
0.8 11.3m? | umywalnia/tazienka | plytki ceramiczne
0.9 188m? | pom.gospodarcze plytki ceramiczne

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 106.7 m?

Powierzchnia zabudowy : 139.3 m?

Kubatura : 704.2 m?

PROJEKT BUDYNKU SOCJALNO-UZYTKOWEGO

PRZY BOISKU PILKARSKIM

ADRES: KOWALOW, GMINA RZEPIN, 66-110; DZIALKA NR 97

INWESTOR: GMINA RZEPIN

SKALA TYTUL RYSUNKU
1:50 RZUT PRZYZIEMIA /]
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Marcin Jasinowski | | /
ARCHITEKTURA upr. budowlane nr LOIA/34/2010 \/\,‘7/\/
P oPIS | il
mgr inz. Ryszard Jakuszyk |77
Aetelad upr. budowlane nr 162/84/2G \__)f, e
i s NV
ASYSTENT mgr inZ. arch. Tomasz Kolodziejek { MN
{
DATA JEDNOSTKAPROJEKTOWAC s NRRYS. '
1 -2022 ul. Gajowal§1. SggMi!ﬂona Gora A-1




PRZEKROJ A-A
SKALA 1:50
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blachodachéwka wigzar plytki ceramiczne plytki ceramiczne mrozoodporne ADRES: KOW ALOW GMINA RZEPIN. 66-110: DZIALKA NR 97
laty 5cm | welna mineralna 6cm | wylewka betonowa 10cm | wylewka betonowa ' |NV;fESTOR' GM[NA’RZEHN,
kontriaty folia paroizolacyjna folia izolacyjna grunt stabilizowany *
folia paroprzepuszczaina plyta GK na ruszcie stalowym 12cm | izolacja termiczna - styropian grunt rodzimy SKALA TYTUL RYSUNKU
wigzar folia izolacyjna 1:50 PRZEKROJ B-B
welina mineralna 20cm 16cm | chudy beton — - - = Fooms || ,T
30cm | grunt stabilizowany PROJEKTANT mgr inz. arch. Marcin Jasinowski LN
grunt rodzimy ARCHITEKTURA upr. budowlane nr LOIA/34/2010 N ,'
: 2l
mgr inZ. Ryszard Jakuszyk g,
ASYSTENT
upr. budowlane nr 162/B4/ZG i
ASYSTENT mgr inz. arch. Tomasz Kolodziejek {1 /\’\.’
DATA JEDNCGTKAPRDJEK?AOWé\CHEMIS NRRYS”
1-2022 ul. Gajowa 31, 65-267 Zielona Géra A-2
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blachodachéwka blachodachéwka wigzar plyiki ceramiczne plytki ceramiczne mrozoodporne
laty taty Scm | wetna mineralna 6em | wylewka betonowa 10cm | wylewka betonowa
kontriaty kontriaty folia paroizolacyjna folia izolacyjna grunt stabilizowany
folia paroprzepuszczalna folia paroprzepuszczalna plyta GK na ruszcie stalowym 12cm | izolacja termiczna - styropian grunt rodzimy
wigzar wigzar folia izolacyjna
weina mineralna 20cm folla paroizolacyjna 15cm | chudy beton
podbitka z desek 30cm | grunt stabilizowany

grunt rodzimy

319

L 10

80

578

PRZEKROJ B-B
SKALA 1:50

PROJEKT BUDYNKU SOCJALNO-UZYTKOWEGO

ADRES: KOWALOW, GMINA RZEPIN, 66-110; DZIALKA NR 97

PRZY BOISKU PIEKARSKIM

INWESTOR: GMINA RZEPIN
SKALA TYTUL RYSUNKU
1:50 PRZEKROJ B-B
PROJEKTANT mgr inz. arch. Marcin Jasinowski
ARCHITEKTURA upr, budowlane nr LOIA/34/2010
mgr inz. Ryszard Jakuszyk
BEYSTERY 0 upr. budmziana nr1 GZIMIZGZy
ASYSTENT mgr inZ. arch. Tomasz Kolodziejek
DATA JEDNOSTKA PROJEKTOWA
1-2022 ARCHEMIS

ul. Gajowa 31, 65-267 Zielona Géra
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RZUT DACHU
SKALA 1:50

PROJEKT BUDYNKU SOCJALNO-UZYTKOWEGO

PRZY BOISKU PILKARSKIM

ADRES: KOWALOW, GMINA RZEPIN, 66-110; DZIALKA NR 97

INWESTOR: GMINA RZEPIN

SKALA TYTUL RYSUNKU )

1:50 RZUT DACHU \
PROJEKTANT | mgrinz. arch. Marcin Jasinowski "% v/
ARCHITEKTURA upr. budowiane nr LOIA/34/2010 Y

s POBPIS | |/
JU— mgr inz. Ryszard Jakuszyk 1/ 7N
upr. budowlane nr 162/84/2G )
. . Pon‘é“'s(‘?\ [
ASYSTENT mgr inz. arch. Tomasz Kotodziejek / 1
DATA JEDNOSTKA PROJEKTOV& HEMI NRW ’I'[
1-2022 ul. Gajov'e‘a 31935—267 Zie§na Gbra A-4
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PROJEKT BUDYNKU SOCJALNO-UZYTKOWEGO
PRZY BOISKU PILtKARSKIM

ADRES: KOWALOW, GMINA RZEPIN, 66-110; DZIALKA NR 97
INWESTOR: GMINA RZEPIN

BKALA TYTUL RYSUNKU
1:100 ELEWACJE A g
PROJEKTANT mgr inz. arch. Marcin Jasinowski | [ A /!
ARCHITEKTURA upr. budowlane nr LOIA/34/2010 w ,4 i

g i
mgr inz. Ryszard Jakuszyk i <«
AISIRNT upr. budowlane nr 162/84/2G i /

ASYSTENT mgr inz. arch. Tomasz Kolodziejek
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‘ £ 88 g £ £ N 83 £ S5 —18 r 8 =414 cm
) I (4 sztuki na stup )
? ? ? % % 0.50 l Nr2 WAl
5
| | | | | Beton - B20 (C 16/20)
) d4d4 ||l | | | » ) B B10 (C 8/10) 1
7 4012 - i -1
| | | | 18 Stal - A Alll
‘ ‘ ‘ ‘ LR AR PALLELPLLS 24 414
. . ‘ ‘ ‘ ////////////////)\///
! ‘ ! : beton podktadowy
JA 4‘ QL ; ;L 4‘ beton C8/10
18} 2 376 ) 404 , 440 : 404 18 ) 60 )
L 3 400 1|. 428 1). 484 1[ 428 1[
& 340 dlo 38 #) 44 dlo 368 dlo
|——-—~—-———{AWA—E-‘| — e _J____________g_ __‘(__8____I__________{A,WAH_________L____________g_ 2 —— -
: =) ﬂ = T = ﬂ | ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ 3
. il 5 / 44 214 N\ T — o] L ilosé dtugos¢ ogdina [m] PROJEKT BU DYN KU SOCJALN O-UZYT KOWEGO
. atacja 2cm - atacja 2cm
: : 192 : au i ) o ez el PRZY BOISKU PILKARSKIM
: | : | ; 2 71‘2"8" 3‘;5 e : ADRES: KOWALOW, GMINA RZEPIN, 66-110; DZIALKA NR 97
i ‘ & : o l | . . INWESTOR: GMINA RZEPIN
8 d b fundament S 3 12 075 14 - 10.50 -
< ’ t l podestu 7 4 6 0.86 22 18.92 . . SKALA TYTUL RYSUNKU
m: | , | <: ! 5 " 0.90 2 N 360 ; 1:50 RZUT FUNDAMENTOW
! } & L e 4 : : 16.56 PROJEKTANT mgrinz. Ryszard Jakuszyk [ (|
L _i KONSTRUKCJA upr. budowlane nr 162/84/ZG L /1
— e ————— 18 4 Diugos¢ razem [mb] 473.32 198.10 16.56 PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Swiqtek POBPIS/ /
Cigzar jednostkowy [kg/mb] 0.222 0.888 1.590 KONSTRUKCJA upr. budowlane nr LBS/BO/0004/03 ‘,
L 970 L 240 L 570 L — ; o T
= e (o = = = ASYSTENT mgr inz. arch. Tomasz Kolodziejek [f/ /
[ 30 4 400 L 428 L 124 L 216 L 124 L 428 L 30 | Cigzar ogétem [kg/mb] 396.12 A
DATA JEDNOSTKA PROJEKTAOV\éACHEMIS NRRYS™ ;
1780 b -06- .
k . 1 06 2023 ul. Gajowa 31, 65-267 Zielona Géra K-1
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SLUP §-1

B

KONSTRUKCJA SCIAN PARTERU

SKALA 1:50
Belka zelbetowa nr 1
Nr3 @6 co15cm
skala 1:20 L=98cm
Nr2
w/ ; : 19 5
N3 5
25 25
T NNt ®
24

Belka zelbetowa nr 2
skala 1:20

Nr6 @6 co20cm

L=128cm
+]3.18 Nr5
8 195
Nr6 5
2% 2
T = 19
+[288 Nr4
L S
Wieniec W-1
skala 1:20 @6 co 20cm
+[348 X012 L=86cm
26
<2
19/)5
Qo 5
s N\ 2012 19 19
L S 19

zbrojenie ujeto w zestawieniu na rysunku K-6

Beton - B20 (C 16/20)

B10 (C8/10)
Stal - A0 Alll

UWAGA

WIENCE | TRZPIENIE $CIAN KOLANKOWYCH NA RYSUNKU NR K-5

I3 o el B s e m = e = = 4 NR3 —INR3 : NR3
—}— BELKA ZELBETOWANR1 & R 72X L19, oI, - 2300m = —— wiENEe Wet — — — ———] 2x L19, di_- 230cm = —— ——  —WIENMEC Wt —— —— —] 2x L19, di.- 230cm S —
sl Rl | ‘ LT ] ‘
| %‘ I J_ ‘
<
121 ; !
2 i |
(=g g ;
N — ——
E 3 |
i} i ; .
Y 376 34 1296 44
T : : : :
| : L ’ J_
[—W+EN+EC-W-4-‘—': %19, d.- 1400m —ﬁ—w{EN\\EC—W-ﬁ——-——-‘ — i
| N N !
| | o 2|
| ' D M n { E |
: . | |
T 5 | l
X i X 56 )
H NR4 - | NR4 — Al — uaa - — N NR4
L 2x L19, g, - 300cm —»—-—L-—WIEMEGW-$———'—~————»—2XL19.dL-1100m—-—v-—— T18, df, - 180cm — = 2x L19, d]. - 230cm = T, —~—2xL19.dL—110cm—»—-—WlEN+E€W-4—‘——-—j
@ | <
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
I i dlugo$é ogéina [m]
SZCZEgOiA( g_rﬁazdo_belki 8.21) = == - nr prefa [n?m] [rlT'1] Elsozstc] 26 212 216 S*Up 8'1
|_ _—| ZESTAWIENIE NADPROZY OKIENNYCH | DRZWIOWYCH el
belka BD1 1 16 420 3 12,60 skala 1:
. : dhugosé ilogé
| el | nr oz hetegor [} fs2t] 2 12 420 2 8.40 2168
| K ’ +/3.18 | 1 nadproze drzwiowe 140 1 3 6 0.98 28 2744 26, co 20cm
i ,,x‘\ 308 2 NADPROZE nadproze otworu bramy garaz. 300 1 4 16 232 2 464
| & wieniec w-1 e WENECW-1 | 3 PREFABRYHPIVNE: nadproze okienne 230 4 5 12 232 2 : 464
16 ) ZELBETOWE W KSZTALCIE —— ~ o N "
| | 4 LITERY L -"L19" nadproze okienne 110 2 6 6 0. : \\ 2x B16#
+|2.94 5 nadproze okienne 180 2
|_ ,_l Dlugo$é razem [mb) 42.14 13.04 17.24 A
== — = = = Cigzar jednostkowy [kg/mb)] 0222 0.888 1590 UWAGA
Cigzar razem [kg/mb] 9.36 11.58 2741 B " .
i e Zbrojenie stupa ujeto w tabeli na rysunku nr K-1

PROJEKT BUDYNKU SOCJALNO-UZYTKOWEGO
PRZY BOISKU PILKARSKIM

ADRES: KOWALOW, GMINA RZEPIN, 66-110; DZIALKA NR 97
INWESTOR: GMINA RZEPIN

SKALA TYTUL RYSUNKU
1:50 KONSTRUKCJA SCIAN PARTERU
PROJEKTANT mgr inz. Ryszard Jakuszyk |77 { 1.
KONSTRUKCUA upr. budowiane nr 162184/ZG ( Al /)
PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Swigtek ~ [*° 4
KONSTRUKCJA upr. budowlane nr LBS/BO/0004/03 /3
PODPIS—J/ /
ASYSTENT mgr inz. arch. Tomasz Kotodziejek { A /
DATA JEDNOSTKA PROJEKTOWA NRRY; V-
1-06-2023 ul. Gajowa 31955—267 Ziglona Géra K-2
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ROZKLAD WIAZAROW

y 1827 ; SKALA 1:50
70 46 90 4] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0 90 90 90 90 90 76
1 1 1 1 1 1 1 1 1 il i & 1 1 i 1 1 11 1 1 Kl i
5 85 5 85 85 85 85 85 85 85 5 85 85 5 85 5 85 3 85 85 5 vl
1 5 & 5‘I1 4 1 . 8 ) om M 1 K i 1 i §i 1 il i i} i ikl 1 M &g H
/ | muriata m2 murfata m3 murtata m4
y 14x14 14x14 14x14

445

If|  wiatrownica
2,5x12, dt-- 172cm

S

i
[T

ZESTAWIENIE DREWNA

445

7

wigzar wi

fqya’m' SZ;T“'“;’IJY& Dlugod¢ | lloé ?bégm.é Objetosc
[cm] | [cm] [m] [sztuk] [m?] [m?
Muraty
m | 14 | 14 | 183 | 1 | 0359% 036
m2 | 1 | 14 | 749 1| 0.1468 0.5
m3_ | 14 | 14 | 728 1| o0d427 0.14
m | 14 | 14 | 349 1| 00684 007
ms | 14 | 14 | 368 1 00721 0.07

Obigtosé razem : 0.79 m?

Uwagall!

Do kazdego elementu nalezy doda¢ 30cm zapasu na obrobke.

DREWNO KONSTRUKCYJNE C24

| |
|
e PROJEKT BUDYNKU SOCJALNO-UZYTKOWEGO
i PRZY BOISKU PILKARSKIM
|5 65 5, 41 |5 85 b5 85 b5 5 = ADRES: KOWALOW, GMINA RZEPIN, 66-110; DZIALKA NR 97
i 90 L 90 L 90 INWESTOR: GMINA RZEPIN

L SKALA TYTUL RYSUNKU ] /
1:50 ROZKLAD WIAZAROW ) /
PROJEKTANT mgr inz. Ryszard Jakuszyk [P 5. L
KONSTRUKCJA upr. budowlane nr 162/84/2G YA
PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Swiatek P°°P7/V
KONSTRUKCJA upr. budowlane nr LBS/B0O/0004/03 ‘
ASYSTENT mgr inz. arch. Tomasz Kotodziejek PODZ'IS i y
DATA JEDNOSTKA PROJEKTOWA NRRYVS /,'

1-06-2023 ul. eajoé@%ﬁz%r‘é'eﬁna Géra K-3
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NR 6 - wiatrownica
2,5x12, dt.- 172cm

WIAZAR W1
SKALA 1:20

° o >\\ ° o
o / \ ~
§ \°\ N °
N \ . \: \“\C
2 o\
N~ o \
&
NR4 NR4
5x14cm 5x14cm
NR3
5x14cm AN M
:\ E.,. -, P
° ° N I s o | 7/
° ° / o ©°
o BJ:_L/ N N PR
/ ° ©° o ° ° ° ° o
5 /
N NR2
|| J ‘3 5x18cm
®e
L 44 ! 83 L 86 L 34 L 165 L 66 L 165 L 34 L 86 I 83 L 44 L
% & L A A L] A K A Ed K K
L 70 L 750 L 70 L
g i g] A
L 890 L
a Ll

A - sklejka z drewna liciastego 83x28cm, grubos¢ - 1cm

M10

[5ed

,fi*_

6

‘or °\. ooo

ALY

28

9 16 3

B - sklejka z drewna lisciastego 34x28cm, grubosé - 1em

28

o o

34

«% oy}

=

E- sklejka z drewna liéciastego 66x39cm, grubosé - 1cm

29 .8,
4
14,8 ~
—*—to o o —f
¢ o - .
‘o'iv‘*‘ s I e »
. = o =
o o o =N o
& | Qn 16 c{
AN
M10
-
| 66 4

C - sklejka z drewna li§ciastego 74x28cm, grubosé - 1cm

M0
13
m 16 5 16 \\1“ 16_, 13,
8 ¢ \

r o
. p . ’ "
14 10, e‘io (OIOO o°
85,
L ~ %
v

ZESTAWIENIE DREWNA

iyafz"\:‘;' sz:r,zekr‘:lys. Dlugosé | liogé ?bg:ﬁif Objetost

[cm] | [cm] [m] [sztuk] [m?] [m]
mi | 5 | 16 | 519 | 2 | 0045 0.08
w2 | 5 | 18 | 736 | 1| 00662 0.07
w3 | 5 | 14 | 136 | 2 | 00095 0.2
wé | 5 | 14 | 172 | 2 | 00120 0.02
w5 | 5 | 14 | 182 | 1 | oom4 001
w6 | 256 | 12 | 172 | 42 | 00052 0.22

Obigtos€ razem: 0.42 m*

Uwaga!!!
Do kazdego elementu nalezy doda¢ 30cm zapasu na obrébke.

DREWNO KONSTRUKCYJNE C24

W TABEL| UJETO ZESTAWIENIE DREWNA POTRZEBNE DO WYKONANIA
JEDNEGO WIAZARA. CALKOWITA LICZBA WIEZAROW W1 - 14,

PROJEKT BUDYNKU SOCJALNO-UZYTKOWEGO
PRZY BOISKU PILKARSKIM
ADRES: KOWALOW, GMINA RZEPIN, 66-110; DZIALKA NR 97

INWESTOR: GMINA RZEPIN

SKALA TYTUL RYSUNKU 7
150 WIAZAR WA /
N £
PROJEKTANT mgr inz. Ryszard Jakuszyk " (7 .
KONSTRUKCJA upr. budowlane nr 162/84/ZG '
PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Swigtek ~ |*™° |
KONSTRUKCJA upr. budowlane nr LBS/BO/0004/03 J/
PODPIS
ASYSTENT mgr inz. arch. Tomasz Kolodziejek | /
DATA JEDNOSTKA PROJEKTAOVIVQACHEMIS NR‘WS U
1-06-2023 ul. Gajowa 31, 65-267 Zielona Géra K-4
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A - sklejka z drewna liciastego 83x28cm, grubos¢ - 1cm

WIAZAR W2

e all o

SKALA 1:20
&
! Uwagall!
Do kazdego elementu nalezy doda¢ 30cm zapasu na obrobke.
)
3 DREWNO KONSTRUKCYJNE C24
W TABELI UJETO ZESTAWIENIE DREWNA POTRZEBNE DO WYKONANIA
JEDNEGO WIAZARA. CALKOWITA LICZBA WIEZAROW W2-8.
NR 1 P
5x16cm F . Lo =N o By
=g o /N o
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! NR7 {
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M0 M10 ZESTAWIENIE DREWNA
13
- 9.6 h—;t 16 4 16 \“L 16 " 13, ~|
X . o | Symbol | P8kl | py ek | joge | OPRIOSE | opjetogs
U 10 | é o o = S Nazwa | szer. | wys. 1 sztuki
< = K - & o [cm] | [cm] [m] [sztuk] [m] [m’]
=~ 9.5 16. ¢ & 14,10 . . e & @ b .
4% Tt N T 2 R —— e PROJEKT BUDYNKU SOCJALNO-UZYTKOWEGO
O 1J 8 A A
- - T . M0 m2 | 5 | 16 | 516 | 1 | 00413 0.04 PRZY BOISKU PILKARSKIM
N S -~ L
g s | s 11 g0 A 4 L OO D ADRES: KOWALOW, GMINA RZEPIN, 66-110; DZIALKA NR 97
nré4 5 14 1.18 1 0.0083 0.01 INWESTOR: GMINA RZEPIN
F - skiejka z drewna lisciastego 74x30cm, grubosé - fom H - skiejka z drewna lisciastego 48x28cm, grubosé - fom nr5 5 14 2.16 1 0.0151 0.02 :
e 5 | 14 2.30 1 0.0161 0.02 T T 7
7| 5 | 14 | 192 D 0.1 1:50 WIAZAR W2 /
316 16 . 16 nr8 5 | 14 | 170 1 0.0119 0.01 =_//
< p 16, 16, 16, w9 | 5 | 14 | 13 | 1 | 0009 0.01 PROJEKTANT mgr inz. Ryszard Jakuszyk |77 (!
& & & 3 E KONSTRUKCJA upr. budowlane nr 162/84/2G » |
o Obigto$¢ razem: 0.24 m? - i PODPIS
o6 5. il e . < ' C PROJEKTANT | mgr inz. Krzysztof Swiatek
, ALY KONSTRUKCJA upr. budowlane nr LBS/BO/0004/03
© ° ° ° . . Popﬂ
18118 1078 ASYSTENT mgr inz. arch. Tomasz Kotodziejek | / ¢ >
i/ ,/'
) 74 ) L DATA JEDNOSTKAPROJEKTXV&\CHEMIS NRRYS KI
L L] A il i =
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KONSTRUKCJA - PRZEKROJ A-A
SKALA 1:50
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Nr6 @6 co15cm "] I flo&é diugosé ogdina fm]
skala 1:20 N2 Bocozon skala 1:20 _ N4 B6co20om skala 1:20 T woea |2 & ks = . RZY BOISKU PHKARSKIM
L=86cm L=86cm 3 1 i — - — ADRES: KOWALOW, GMINA RZEPIN, 66-110; DZIALKA NR 97
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: 7 : Cigzar jecnostiowy [kg/mb] 0222 0.888 oLlsdliiins bpe: Bcowians n2 LBSIHOWIRMAS 17
; - - - ; : Clezar razem [kg/mb] 72 286.52 ASYSTENT mgr inz. arch. Tomasz Kolodziejek 2 af
L L | } 35, L
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KONSTRUKCJA - PRZEKROJ B-B
SKALA 1:50

579

PROJEKT BUDYNKU SOCJALNO-UZYTKOWEGO

ul. Gajowa 31, 65-267 Zielona Géra

PRZY BOISKU PILKARSKIM
ADRES: KOWALOW, GMINA RZEPIN, 66-110; DZIALKA NR 97
INWESTOR: GMINA RZEPIN
SKALA TYTUL RYSUNKU }
1:50 KONSTRUKCJA - PRZEKROJ B-B o /f
PROJEKTANT mgr inz. Ryszard Jakuszyk .
KONSTRUKGJA upr. budowlane nr 162/84/ZG Y
PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Swiatek NW
KONSTRUKCJA upr. budowlane nr LBS/BO/0004/03 FlSig)
ASYSTENT | mgr inz. arch, Tomasz Kolodziejek |
DATA JEDNOSTKA PROJEKTOWA ARRYS /
1-06-2023 ARCHEMIS K-7
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KONSTRUKCJA SCIANY PODDASZA
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SPOSOB ZBROJENIA TRZPIENI | WIENCOW
ORAZ ZESTAWIENIE STALI NA RYSUNKU NR K-6

PRZY BOISKU Pt KARSKIM

INWESTOR: GMINA RZEPIN

PROJEKT BUDYNKU SOCJALNO-UZYTKOWEGO

ADRES: KOWALOW, GMINA RZEPIN, 66-110; DZIALKA NR 97

ul. Gajowa 31, 65-267 Zielona Géra

SKALA TYTUL RYSUNKU f
1:50 KONSTRUKCJA SCIANY PODDA§ZA /
PROJEKTANT mgr inz. Ryszard Jakuszyk "@5 g/.. -
KONSTRUKCJA upr. budowlane nr 162/84/2G
PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Swiartek =
KONSTRUKCJA upr. budowlane nr LBS/BO/0004/03 v
ASYSTENT mgr inz. arch. Tomasz Kolodziejek "

DATA JEDNOSTKA PROJEKTOWA NRRG VT
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OPIS TECHNICZNY
instalacje: wodociggowa i kanalizacyjna

1. Podstawa opracowania

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500;

e Obowigzujgce przepisy i normy w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci i instalacji sanitarnych z
tworzyw sztucznych;

e Wizja lokalna terenu;

e Ustalenia z Inwestorem;

e Decyzja o warunkach zabudowy;

2. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego instalacji wodociagowe;j
i kanalizacyjnej, dla budynku szatni przy boisku sportowym zlokalizowanym w Kowalowie, dz. nr 97.

3. Opis stanu istniejgcego

Dziatka budowlana potozona w Kowalowie oznaczona ewidencyjnie numerem 97. W ciggu znajduja sie sieci:
wodociggowg i energetyczna. Natomiast sie¢ kanalizacyjna jest projektowana, dla tego projektuje sie
tymczasowe przytgczenie sieci kanalizacyjnej do szczelnego zbiornika o poj. do 10m°.

4. Instalacja wodna

4.1. Instalacja wody zimnej

Woda zimna do budynku doprowadzona bedzie przytaczem z rur PEHD PN 10 De 32mm z wiejskiej sieci
wodociggowej. Pomiar zuzycia wody przewidziano w pomieszczeniu gospodarczym typu JS-6, Dn20mm z
zaworami odcinajgcymi DN25mm, z filtrem i zaworem antyskazeniowym typu EA251 Dn25 w zabudowie
zgodnie z PN-91/M-54910 na wysokoéci 0,4-1,0m.

Wewnegtrzng instalacje projektuje sig z rur tréjwarstwowych PE-RT/AL/PE-RT tworzywowych. Przewody
rozdzielcze prowadzone beda wzdtuz $cian pod posadzkg parteru. Rozprowadzenie wody w obrebie weztéw
sanitarnych przewidziano w przegrodach budowlanych tj. np. w systemie Unipipe taczonych poprzez ksztattki
zaprasowywane. Przewody rozprowadzajgce zabezpieczy¢ izolacjg termiczng, w bruzdach izolacja z ptaszczem
PCV. Bezposrednie podejscie pod przybory sanitarne wykonac réwniez w izolacji termicznej.

4.2, Przygotowanie cieptej wody

Wewnetrzng instalacje wody ciepte] zaprojektowano réwniez w systemie Unipipe z zastosowaniem rur
tréjwarstwowych PE-RT/AL/PE-RT. Przewody uktadane beda réwnolegle do przewodéw wody zimnej.
Podobnie jak przewody wody zimnej instalacja c.w.u. wykonana zostanie w izolacji termicznej. Z uwagi na inng
technologig wykonania instalacji z tworzyw sztucznych niz z rur stalowych, bezwzglednie nalezy przestrzegaé
prawidiowego mocowania przewoddw z rur PE-RT/AL/PE-RT i wykonania kompensacji termicznej. Przewody
nalezy zaizolowaé termicznie, w bruzdach dodatkowo w ptaszczu z PCV.

W pomieszczeniu gospodarczym przewiduje sie dwa bojlery elektryczne jeden o pojemnosci 1501 Przy
wymienniku c.w.u. instalacje wykona¢ z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych, wzglednie z rur miedzianych.
Instalacje wody zimnej i cieptej odda¢ do eksploatacji po przeptukaniu i po pozytywnych prébach
cisnieniowych.

4.3. Obliczenia zapotrzebowania na wode pitng (zgodnie z PN-92/B-01706)
Do obliczen przyjeto standardowe wyposazenie szatni w urzadzenia techniczno-sanitarne.

Rodzaj przyboru llosé Normatyw wyptywu q, 3a,
wC = 0,13 0,65
umywalka 7 0,07 0,49
natrysk 5 0,15 0,75
Razem: 1,89
0. = 1,89dm’/s tj. 6,80m°/h

Do celéw pomiarowych dobrano zestaw wodomierzowy z wodomierzem skrzydetkowym typu JS-6
o0 nominalnym strumieniu przeptywu 6m>/h, maksymalnym strumieniu 12m>/h, Dn 20mm.




4.4, Zapotrzebowanie wody zimnej
Dane przyjete do obliczen

- ilo$é mieszkaricéw 50s.x1

- jednostkowe zapotrzebowanie wody: 160 dma/d,os

- wspodtczynnik nieréwnomiernosci: - dobowy Ng=2,0
- godzinowy Np=4,0

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody Quer =0,64 m>/d

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody Qumax ~ =1,28 m*/d

Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody Qe =0,04 m*/d

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody Qpmax ~ =0,16 m’/d

4.5, Zapotrzebowanie cieptej wody uzytkowej
Dane przyjete do obliczer

- ilo$¢ mieszkancow 50s.x1

- jednostkowe zapotrzebowanie c.w.u.: 80 dm*/d,o0s

- wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowy: Ny=6,65

Srednie dobowe zapotrzebowanie c.w.u.: Osr.d =320dm>/d
Srednie godzinowe zapotrzebowanie c.w.u.: Qsrh =18dm°/h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie c.w.u.:  Qmaxn =120dm3/h

4.6. Montaz przewodu

Rury, ksztattki, uszczelki, zasuwy powinny by¢ sprawdzone przed montazem, pod wzgledem wymagan
projektowych, odpowiedniego oznakowania, braku uszkodzed. Materiaty z ktérych budowane bedzie przytacze
nalezy skfadowac zgodnie z zaleceniami producentdw. Przy montazu przytacza nalezy pamietaé aby rura na
catej dtugosci przylegata do dna wykopu i utozona byta z odpowiednim spadkiem, zgodnym z projektem.

5. Instalacja kanalizacyjna

5.1. Przytgcze kanalizacyjne i bezodptywowy zbiornik — opis projektowanych rozwigzan

Do budowy przytacza zastosowac rury z uszczelka faczonych kielichowo ze scinka litg, klasa S (SDR34, SN8) firmy
.Wavin Metalplast — Buk” sp. z o.0., ul. Dobierzynska 43, 64-320 Buk”, o $rednicy zewnetrznej 160mm.
Przytacze prowadzié ze spadkiem 2%.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym, co umozliwi grawitacyjny odptyw $ciekdw.
W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

5.2, Dobdr bezodptywowego zbiornika

Zaprojektowano bezodptywowy, :zelbetowy zbiornik prefabrykowany firmy PPHIU ,SAtEXPOL” Pawet
Satkiewicz, Owadéw 22, 26-631 Jastrzebia. Zbiornik o pojemnogci 10m?>. Wywédz $ciekdw — raz na miesigc.
Zbiornik zwiericzony wiazem zeliwnym. Otwdr inspekcyjny o $rednicy 50cm i rura wentylacyjna o érednicy 11cm
wychodzgca min. 50cm ponad teren. Rura wlotowa o srednicy dn160 z dodatkowg uszczelkg umozliwiajaca
szczelne potgczenie zbiornika z przytaczem;

Zbiornik kupowany i montowany w catosci u producenta, przywozony na teren budowy jako gotowe elementy,
montowane na placu budowy.

Po posadowieniu zbiornika zasadniczego monter uktada warstwe kieju montazowego, na ktérej taczona jest
gorna czes¢ zbiornika. Miejsce taczenia zbiornikéw dwuczesciowych jest nastepnie zabezpieczane warstwa
zaprawy wodoszczelnej. Na zamontowanym zbiorniku nalezy wymurowac kominek inspekeyjny do poziomu ,,0”
i przykry¢ go dostarczong pfyta wiazowa. W przypadku wystapienia ulewnych deszezy lub podniesienia sie
poziomu wdd gruntowych nalezy zbiornik zapetni¢ woda do potowy jego objetoéci — koniecznodé taka
wystepuje w przypadku ptytko osadzonych zbiornikow do momentu zageszczenia sie gruntu wokét nich.

Catos¢ robdt (montazu, robot ziemnych) nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano-montazowych cz. Il — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”.



5.3. Montaz przytgcza

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne powinny by¢ sprawdzone przed montazem pod wzgledem:

e wymagan projektowych;

e odpowiedniego oznakowania;

e braku uszkodzen.

Materiaty, z ktérych budowane bedzie przygcze nalezy sktadowac zgodnie z zaleceniami producentéw.
Zagtebienie przewodu kanalizacyjnego powinno uwzgledniaé:

e strefe przemarzania danego regionu (przyjeto 80cm), w przypadku gdy jest mniejsza, rure nalezy ociepli¢;

e mozliwos$¢ uszkodzenia od obcigzen zewnetrznych.

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody
opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ zabezpieczenie wykopu na czas
robét, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

Podfoze naturalne bgdZ wzmocnione powinno by¢ zgodne z projektem technicznym.

Rury kielichowe powinny by¢ ukfadane kielichami w strone przeciwna do przeptywu sciekdw. Przy uktadaniu
przewodu nalezy pamieta¢ o zachowaniu odpowiednich miejsc na dotki montazowe (10cm), ktére umozliwig
szczelne potgczenie miedzy odcinkami rur.

Skrzyzowanie przewodow kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu nie powinno
naruszac bezpieczerstwa posadowienia tych przewodow.

Po wykaonaniu ztgcz przewodu konieczne jest przeprowadzenie préby szczelnosci przewodu kanalizacyjnego.

W odbiorze na szczelnos¢ rur kanafowych z PVC wystepuja dwa rodzaje prob szczelnosci, nalezy jg wykonaé
zgodnie z PN-EN 1610. Szczelnosé przewodu powinna gwarantowac przez okres 30 minut ci$nienia probnego,
wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Ciénienie w
przeprowadzanej prébie nie powinno by¢ mniejsze niz 10kPa i wigksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu
rury. Uznaje sig, ze potaczenia i przewody sg szczelne, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:

e 0,15I/m’dla przewodow.

Mozliwe jest rowniez wykonanie préby za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

Jezeli jaki$ przewod lub zfacze okaze sie nieszczelne nalezy uszkodzong rure wymienié i prébe powtdrzyc.
Wyniki badar nalezy wpisa¢ do dziennika budowy wraz z protokotem préby szczelnosci przewodu.
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OPIS TECHNICZNY
INSTALACI ELEKTRYCZNEJ

1. Informacje ogdlne

Projekt architektoniczny,
e Koordynacja miedzybranzowa
e Obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje instalacje wewnetrzng w zakresie:
e tablice bezpiecznikowa TB

e zasilanie odbiordw oswietleniowych

e zasilanie gniazd wtyczkowych

e zasilanie grzejnikow elektrycznych akumulacyjnych

e zasilanie bojleréw elektrycznych

e rozprowadzenie instalacji do opraw oswietleniowych

e instalacje uziemienia i odgromowa.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania elektryczne sg zgodne z Polskimi Normami oraz rozporzadzeniami
obowiazujgcymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Lokalizacja projektowanego obiektu
Dziatka budowlana potozona w Kowalowie oznaczona ewidencyjnie numerem 97,

4, Zasilanie obiektu

Projektowany budynek szatni zasilany bedzie po wykonaniu przytacza kablowego, moca przytaczeniowa 16,0
kW. Zapotrzebowanie mocy zostato okredlone na podstawie bilansu mocy, przy zatozeniu wykorzystania
dostgpnych technologii budynkowych, na poziomie zapewniajgcym ekonomiczng eksploatacje budynku.
Instalacja elektryczna zostata zaprojektowana w rozszerzonym zakresie, w celu umozliwienia w przysztosci
korzystania z dodatkowych odbiornikéw, po zwiekszeniu mocy przytaczeniowej, czego Inwestor ma petng
swiadomos¢. Przed ukfadaniem linii WLZ lokalizacje ztgcza kablowego z przystawka pomiarowa nalezy
potwierdzi¢ w lokalnym Zakfadzie Energetycznym w odpowiedniej jednostce. Nie przewiduje sie zasilania z sieci
rezerwowej ZE. Przytacze do istniejgce] instalacji elektrycznej. Rozdzielnica pomiarowa oraz ztacze kablowe nie
wchodzg w zakres niniejszego projektu. Zasilanie budynku szatni zaprojektowano kablem YAKY 4x35mm°® z
istniejacej szafki kablowo-pomiarowe;j.

5. Rozdziat energii w budynku

Zasilanie budynku wykonac zgodnie z warunkami przytaczenia. W przypadku zasilania w uktadzie

TN-C przewdd neutralny nalezy uziemié, natomiast w przypadku zasilania w uktadzie TT wszystkie rozdzielnice
nalezy zakupi¢ w drugiej klasie izolacji, uziemienie ochronne i przewéd neutralny prowadzié jako osobne.

W pomieszczeniu gospodarczym zamontowa tablice bezpiecznikowa TB z obwodami obstugujacymi
zaprojektowane odbiorniki:

e grzejniki elektryczne akumulacyjne;

e gniazda elektryczne ogdlnego przeznaczenia, specjalne w kuchni i tazience,

e odbiorniki oswietleniowe — wydzielony obwdd,

e bojlery elektryczne.

6. Rozdzielnica elektryczna

Tablica bezpiecznikowa TB zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu gospodarczym.

Drzwi tablicy wyposazy¢ w kieszen na rysunki i schematy rozdzielnicy.

Wszystkie urzgdzenia wewnatrz oraz przewody wychodzgce z tablicy opisac.

Przewody zasilajgce nalezy wyprowadzic z tablicy jedynie poprzez gore lub dét szafy rozdzielcze;.

W tablicy TB zaprojektowano wytacznik gtéwny. Jako wytgcznik gtéwny zaprojektowano wytgcznik typu FR 303
63A.

W tablicy na catej dtugosci zamontowac miedziang szyne stuzacy do podtaczenia uziomu.

W tablicy przewidzie¢ minimum 20% rezerwe na jej rozbudowe.



7. Trasy kablowe

Instalacje zaleca sig ukfada¢ jako podtynkowg z zastosowaniem przewodéw podtynkowych. Przewody
mocowac w grupach maksymalnie po 5 sztuk w linii, nastepnie wykonaé 10cm odstepu tak, aby pokrywajacy je
tynk mogt uzyskad dobrg przyczepnos¢ do scian i nie powodowat w pdzniejszym czasie pekniec. Przewody
mocowac do scian za pomocg aluminiowych blaszek kotwionych ocynkowanymi kotkami montazowymi tak, aby
uniknac rdzawych wykwitéw w przypadku pojawienia sie korozji pod tynkiem. Przed utozeniem instalacji ustalié
z Inwestorem, czy instalacje wykonywac jako bezpuszkowsa, wéwczas nalezy wycenié pogiebione puszki do
osprzgtu. Zaleca sig, aby instalacja byta okablowana w ten sposéb, aby puszki tgczeniowe rozgateine
zlokalizowane byty jedynie w korytarzu wejsciowym/przedpokoju. W puszkach obwody taczyé¢ za pomoca
kostek typu WAGO, potaczenia skrecane s3 mozliwe po uzyskaniu zgody u Inwestora. Nie dopuszcza sie faczenia
przewoddow pod tynkiem iwykonywania jakichkolwiek potgczen okablowania — w przypadku uszkodzenia linii
nalezy ja wymienic na nowa.

Wszystkie kable powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm. Poziom izolacji dla obwoddéw jednofazowych min.
300 lub 500V, a dla obwoddéw 3-fazowych min. 750V. Zaleca sie stosowaé przewody o barwie izolacji zyt zgodnie
z PN-90/E 05023. Utozenie przewoddw zgodnie z N-SEP-E-002 wg ponizszego szKicu:

e strefa SH-g: 30cm pod gotowg powierzchnig sufitu,

e strefa SH-d: 30cm powyzej gotowej powierzchni podtogi,

s strefa SH-s: 100cm powyzej gotowej powierzchni podtogi,

e trasy pionowe prowadzi¢ min. 15cm od oscieznic badzZ zbiegu $cian.

W zaleznosci od technologii budynku instalacje bedzie sie wykonywaé w wersji podtynkowej.

Wysoko$¢ montazu wyposazenia elektrycznego:

gniazdka wtyczkowe ogélne 0,30m
gniazdka wtyczkowe dla odb. 17technol. w kuchni  1,10m
gniazdka wtyczkowe do zmywarki 0,50m
wytaczniki oswietleniowe 1,10m
kinkiety oswietleniowe 1,80m

Wysokosc¢ nalezy liczy¢ od poziomu wykoriczonej podtfogi do $rodka puszki instalacyjnej.

W pomieszczeniach wilgotnych i mokrych instalacje prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami arkusza normyPN-IEC
60364-7-701. Zgodnie z nim w poszczegdlnych strefach dopuszcza sie wykonanie instalacji elektrycznej w
zakresie:

e w strefie zero mozna stosowac jedynie bezpieczne napiecie o wartoéci nie wiekszej jak 12V. Zrédio napiecia
powinno by¢ zlokalizowane poza tg strefa,

e wstrefie 1 mozna instalowac jedynie podgrzewacze wody, posiadajgce odpowiednie certyfikaty,

e w strefie 2 mozna instalowac¢ oprawy o$wietleniowe w drugiej klasie ochronnosci i podgrzewacze wody,

e wstrefach 0, 1, 2 moga by instalowane jedynie przewody niezbedne do zasilania odbiornikéw znajdujacych
sig w tych strefach. W strefach 0, 1, 2 nie wolno instalowa¢ urzgdzen rozdzielczych oraz sprzetu faczeniowego,
e w strefie 3 mozna instalowac gniazda wtyczkowe, jezeli s3 one zabezpieczone wytacznikami réznicowo-
pradowymi o pradzie wyzwalajgcym nie wiekszym niz 30mA lub spetnieniu odrebnych warunkéw okreslonych
w hormie.

8. Gléwny wytgcznik pozarowy
Budynek szatnie nie wymaga instalacji przeciwpozarowego wytacznika pradu typu FR 303 63A.
W rozdzielni zainstalowany zostanie roztgcznik izolacyjny.



9. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezposrednim/podstawowa/ zostanie zrealizowana poprzez:

e izolowanie czesci czynnych,

¢ zastosowanie obuddw o stopniu ochrony co najmniej IP2x.

Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim sg wytaczniki réznicowo-pradowe o In=0,03A.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez:

e zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania,

e urzagdzen [l klasy ochronnosci,

e potaczen wyrdwnawczych.

Dla prawidiowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia zasilania w uktadzie TT powinno by¢ spetnione
wymaganie:

Ra xla<UI, gdzie:

Ra — catkowita rezystancja uziomu i przewodu ochronnego taczacego czesci przewodzace dostepne z uziomem
la — prad zapewniajacy zadziatanie urzadzenia ochronnego (w tym przypadku wytaczniki réznicowo-pradowe
Ul — napiecie bezpieczne

W budynku nalezy wykona¢ gtéwne potaczenia wyréwnawcze taczace ze sobg nastepujace czesci przewodzace:

e przewod ochronny obwodu rozdzielczego,

e miejscowe szyny wyrownania potencjatéw,

e ruryiinne urzadzenia zasilajgce wewnetrzne obiektu (np. korytka kablowe),

e metalowe elementy konstrukcyjne urzadzen centralnego ogrzewania,

e orazinne dostgpne metalowe czesci wyposazenia budynku np. konstrukgje.

W pomieszczeniach z natryskiem, w tazienkach stosowaé nalezy miejscowe potaczenia wyrdéwnawcze, do
ktorych musza by¢ przytaczone wszystkie elementy metalowe, znajdujace sie w pomieszczeniu oraz przewdd
ochronny. W pomieszczeniach tych instalowaé osprzet typu hermetycznego.

W pomieszczeniu gospodarczym gdzie usytuowana bedzie tablica giéwna budynkowa TB nalesy przewidziec¢
gtéwny zacisk uziemiajacy, do ktdrego podiaczone zostang wszystkie szyny potaczen wyréwnawczych, rury
metalowe przytgczy sanitarnych, uziemienia przewodéw ochronnych, uziom fundamentowy instalacji
odgromowej oraz metalowe czesci konstrukcji budynku.

10. Instalacja odgromowa

Zwody pionowe:

Dla budynku zaprojektowano instalacje ochrony odgromowej jak dla obiektéw uzytecznosci publicznej w
warunkach normalnego zagrozenia. Dla budynku zaprojektowano nieizolowany zewnetrzny LPS w klasie |V
wedtug ujetych w Polskiej Normie PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Czeé¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektdw i zagrozenia zycia.

Rozmieszczenia zwoddw ochrony odgromowej nieizolowanej zaprojektowano przy zastosowaniu metody
oczkowej. Zwody poziome zaprojektowano z drutu stalowego - ocynkowanego @#8mm montowane na
uchwytach na dachu budynku. Rozmieszczenie zwodéw poziomych pokazano na zatgczonym rysunku.

Instalacje ochrony odgromowej obiektu wykonaé na podstawie normy PN-EN 62305-1,

PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, PN-EN 62305-4. W ochronie odgromowej zastosowano zwody poziome
nieizolowane. Przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu Fezn @8mm i utozyé¢ na wspornikach na $cianach
budynku. Przewody odprowadzajace, wraz z przewodem uziemiajacym pokazano na zatgczonym rysunku.

Uziom:

Zgodnie z Polska Normg PN-EN 62305-3 dla budynku zaprojektowano uziom ukfadu typu B. Uziom
fundamentowy naleizy wykona¢ z ptaskownika ocynkowanego FeZn 30x4mm. Uziom fundamentowy nalezy
utozy¢ w projektowanym fundamencie. Rezystancja uziemienia uziomu powinna by¢ mozliwie najmniejsza, ale
nie wigksza niz 10 Oméw. Przy taczeniu przewodu odprowadzajacego z uziomem kaidy przewdd
odprowadzajacy powinien by¢ wyposazony w zacisk pobierczy. Do celéw pomiarowych konstrukcja zacisku
powinna zapewni¢ mozliwos¢ jego roztaczenia za pomoca narzedzi. W normalnym uzytkowaniu powinien by¢
on zamkniety.



11. Ochrona od przepieé

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dn. 30-09-1997r Dz. U. nr 132/1997, w obiekcie nalezy stosowac
urzgdzenia ochrony przeciwpozarowe;j.

Dla ochrony od przepie¢ taczeniowych pochodzacych z sieci energetyki oraz przepie¢ od wytadowan
atmosferycznych w rozdzielnicy zastosowaé ograniczniki przepie¢ kl. B+C (ograniczniki przepie¢ klasy C z
sygnalizacjg akustyczng). Ograniczniki przeciwprzepigciowe nalezy wyposazy¢ we wskazniki zuzycia oraz w
przyciski testowe

12. Ogélne warunki wykonania instalacji

12.1.  Materialy instalacyjne

Materiaty uzyte do wykonania instalacji musza scisle spetniaé wymagania polskich norm. Moiliwe jest
zaproponowanie innych produktéw réwnorzednej jakosci, jednak w tym przypadku wszystkie niezbedne
przerdbki projektowe, budowlane i instalacyjne musza by¢ wykonane na piémie z przedstawicielem Inwestora.

12.2.  Wykonawstwo instalacji

Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom dobrej wiedzy technicznej, uwzgledniaé
wymagania okreslone w odnosnych normach i przepisach, uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych
technologii instalacyjnych oraz by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych
kwalifikacjach. Cafo$¢ robét powinna byé prowadzona z uwzglednieniem: przepiséw bezpieczeristwa i higieny
pracy, przepisow dotyczacych ochrony przeciwpoiarowej, przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach
elektrycznych. Drobne materiaty potrzebne do wykonania prac elektrycznych dostarcza wykonawca we
wtasnym zakresie.

12.3. Instalacja w terenie

Projektowane kable nn uktada¢ w ziemi zgodnie z normg N SEP E 004. W miejscu przejécia trasy kabli przez
drogi/podjazdy i chodniki kabel uktada¢ w przepustach rurowych dobranych do panujacych na danym odcinku
obcigzeri mechanicznych oraz $rednicy kabla, stosowaé niebieski kolor rury. Kable oéwietleniowe uktadaé na
gtebokosci 0,5m, a linie wiz na 0,7m — na 10cm podsypce z piasku, linig falista z zapasem 3% na diugosci
wykopu. Na utozony kabel zatozy¢ oznaczniki kablowe co 10m w trasie i na zatomach trasy kablowej. Zaleca sie
zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg kabla przed
jego zasypaniem wigcznie z opracowaniem operatu geodezyjnego powykonawczego. Po utozeniu kabli w
wykopie nalezy je zasypa¢ warstwg piasku o gruboéci 10cm i 15cm warstwa rodzimego gruntu, a nastepnie
przykryc folig PCV w kolorze niebieskim. Wykop zasypywaé warstwami ziemi gruboéci 25¢cm zageszczajac kaida
warstwe ubijakami spalinowymi. Na wspéinym odcinku trasy, kable uktada¢ w jednym wykopie, w odlegtosci
0,25m jeden od drugiego.

12.4. Kompletnos¢ instalacji

Instalacja elektryczna musi zosta¢ wykonana w stanie kompletnym, w petni sprawna i spetniajgca wszystkie
wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie
naktady na wykonanie instalacji w tym te, ktére nie sg wprost wymienione w zataczonych rysunkach, takie jak
np. wsporniki montazowe, rurki instalacyjne i dtawiki kablowe na doprowadzeniach, wktadki bezpiecznikowe,
Zrodta swiatta itp.

12.5. Informacja BIOZ

Teren wykonywanych robét nalezy wygrodzi¢ przegrodami statymi, wykona¢ przejécia dla pieszych, oznakowa¢
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,UWAGA WYKOPY!” oraz zabezpieczyé przed osobami postronnymi.
Pracownicy wykonujacy prace podtgczeniowe i montazowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni posiadaé
wiasciwe i aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne oraz badania lekarskie. Przed rozpoczeciem pracy przy
urzgdzeniach wytaczonych spod napiecia nalezy: zabezpieczyé je przed przypadkowym zafgczeniem, sprawdzié
brak napigcia przy wylaczonym obwodzie, uziemi¢ wytaczony obwdd, wywiesi¢ odpowiednie tablice
ostrzegawcze. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz przepisami BHP.

Projektant
mgr inz. Eugeniusz Giza

INQ-inzvniensinai
2§42,51 qi
oraz § 13 ust. 1 pkt 4 lir, .



INSTALACJA ELEKTRYCZNA - RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:75

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
| Nr.pom. | Pow. | Nazwa pomieszczenia | Rodzaj posadzii |

01 | 205m sala kubowa parkiet drewnlany
0.2 | 133m®* | scainiagospodazy | parklet drewniany
0.3 | 113m | umywalnia/lazienka | plytki ceramicane
04 | 91m komunikacja parkiat drewnlany
0.5 asm szatnia sedziego parkist drewniany
06 | 53m* | lazlenkaspdziego | plytid ceramiczne
07 | 133m szainia goécl parkiat drewnlany
08 | 1.3m* | umywslnia/fazienka | plytid ceramicane
09 | 188m* | pom.gospodarcze plytki ceramiczne

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 106.7 m

UWAGA

1. Obwody gniazd boileréw elektrycznych wykonac
dla kazdego boilera oddzielnie z tablicy TB;

2. Obwody gniazd 230V 16A wykonaé przewodem
YDYzo 3x2,5mm? pit;

3. Obwody gniazd w TB zabezpieczy¢ wylacznikami
réznicowo-pradowymi la= 30mm A
nadmiarowo-pradowymi ls = 16A B;

4. Obwody oswietleniowe wykonaé przewodem
YDYzo 3(4,5)x1,5mm?

5. Wykona¢ potaczenia wyréwnawcze.

N OCHRONA OD PORAZEK PRADEM ELEKTRYCZNYM

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
W/G PN-IEC-60364

LEGENDA ' PROJEKT BUDYNKU SOCJALNO-UZYTKOWEGO
i f PRZY BOISKU PILKARSKIM
EEEE  Projektowana tablica bezpiecznikowa " tacznik 2-biegunowy pit ADRES: KOWALOW, GMINA RZEPIN, 66-110; DZIALKA NR 97
CEL — " Lacznik 1-biegunowy p/t hermetyczny | - INWESTOR: GMINA RZEPIN
| Gléwna szyna uziemiajaca = o e
MS-W Miejscowa szyna uziemiajaca F -3 tacznik schodowy W5 | WSTALACJAELEKTRYGINA - RZUT FRZYZEMA
‘ PROJEKTANT mgr inz. Eugeniusz Giza
X Oprawa LUGSFERA IP65 ze zrodiem metalohalogenowym HIE 1x150W 11500Lm 2 Gniazdo p/t 230V 16A NST.ELEKTRYCZNE gupr. budcwlage nr 65/87/2G
i Oprawa PLAO LB LED n/t 12W - Gniazdo p/t 230V 16A hermetyczne -
! . . 'PODPIS
o tacznik 1-biegunowy pit + Gniazdo p/t 230V 16A hermetyczne bojlera elektrycznego ASYSTENT | mgr in. aroh. Tomasz Kolodziejek
o N
1-06-2023 ul. &pﬁ%cegz%%m
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INSTALACJA C.O. - RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:75

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
[ Nr.pom. | Pow. |Nazwa pomieszczenia | Rodzs) posadzki |

01 | 205m sala kiubowa parkiet drewnlany
0.2 | 133m* | seatniagospodarzy | paridet drewniany
0.3 | 113m* | umywalnia/iazienka | plytid ceramiczne
04 91 mt komunikecja parkiet drewnlany
0.5 38mt | szatnia sedziego parkist drewniany
0.6 53m* | iazienka sedziego plytid ceramiczne
07 | 133m* szatnia goécl parkiet drewniany
0.8 | 113m* | umywalnia/iazienka | plytii ceramiczne
09 | 188m* | pom.gospodarcze | plytid ceramiczne

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 106.7 m?

UWAGA

L - Projektowana zalicznikowa linia zasilajaca YAKY 4x35mm|

LEGENDA

Projektowana tablica bezpiecznikowa
Grzejnik akumulacyjny
Gniazda grzejnika akumulacyjnego 230V 16A IP2, 4 pft

1. Do kazdego gniazda grzejnika akumulacyjnego
wykonaé oddzielne obwody z tablicy TB;

2. Obwody gniazd wykona¢ przewodem YDYZo
3x2,5mm? pit;

3. Obwody w tablicy TB zabezpieczy¢ wytacznikami
réznicami-pradowymi o la= 30mm A i
nadmiarowo-pradowymi le = 16A charakterystyki B;

OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
W/G PN-IEC-60364

PROJEKT BUDYNKU SOCJALNO-UZYTKOWEGO
PRZY BOISKU PItKARSKIM

ADRES: KOWALOW, GMINA RZEPIN, 66-110; DZIALKA NR 97
INWESTOR: GMINA RZEPIN

1:75 | INSTALACJA C.0. - RZUT PRZYZIEMIA

PROJEKTANT ~ mgr inz. Eugeniusz Giza
INST.ELEKTRYCZNE ~ upr. budowlane nr 65/87/2G

i PODPIS
ASYSTENT mgr inz, arch, Tomasz Kolodziejek /-*’

DATA ~ JEDNOSTKA PROJEKTOWA

1-06-2023 ul. Gﬂaﬁ%cﬁ}ﬁ.-lg?%m E-2
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— Projektowany zwoéj poziomy z drutu ocynkowanego Fe Zn @8mm UW A G A
— — — — Projektowany uziom otokowy z ptasownika ocenkowanego Fe Zn 30x5mm e ) . .,
g Projektowany uziom otokowy nalezy zakopac
Zigcze kontrolne nr 1- 4 k6t bud leboko$ bk
wokot budynku na gieboko$¢ 0,60m w odlegtosci
& Ziacze rynnowe min. 1,50m od zewnetrznych $cian budynku.
z Zlacze uniwersalne krzyzowe

INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU

SKALA 1:75

PROJEKT BUDYNKU SOCJALNO-UZYTKOWEGO
| PRZY BOISKU PIKARSKIM

ADRES: KOWALOW, GMINA RZEPIN, 66-110; DZIALKA NR 97
INWESTOR: GMINA RZEPIN

SKALA TYTUL RYSUNKU

1:75 INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU
PROJEKTANT mgrinz. Eugeniusz Giza 7%
INST.ELEKTRYCZNE upr. budowiane nr 65/87/2G

ASYSTENT  mgrinz. arch. Tomasz Kolodziejek '

——
1-06-2023 ARCHEMIS E-3

ul. Gajowa 31, 85-267 Zielona Géra
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA
- SCHEMAT TABLICY TE
SKALA 1:100
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4x3;rnrn’,; PE
L=80m
z istniejacej szafki 314
kablowo-pomiarowej C40A
na granicy dziati kmeE
w k co G
— UWAGA:
1. Wyposazenie tablicy zaprojektowano w opracu o aparaty PROJEKT %%%%HSS&C;{’L\%%SU@T KOWEGO
elektryczne w/g katalogu firmy Legrand lub rownowazne.
: X ) ADRES: KOWALOW, GMINA RZEPIN, 66-110; DZIALKA NR 97
2. Obudowa tabhcy RW Legrand natynkowa lub réwnowazna. INWESTOR: GMINA RZEPIN
3. W tablicy TE przewidzie¢ 30% rezerwe na jej rozbudowe. o s
1:100 INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU
PROJEKTANT mgr inZ. Eugeniusz Giza PR i
INST. ELEKTRYGZNE gupr. budovdage nr 65/87/2G &/%’/&
‘/7
Ochrona od porazen pradem elektrycznym. e
: - ASYSTI mgr inz. arch. T Kotodzisiek | /. [}/
Samoczynne wytaczenie zasilania W/G PN-IEC 60364. ST | TR O ore R | 4
DATA JEDNOSTKA PROJEKTOWA NRRYS
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