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OGOLNA SPECYF IKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostana wykonane w ramach zamoéwienia: Budowa szatni przy boisku
sportowym we wsi KOWALOW gmina Rzepin, powiat stubicki, wojewodztwo lubuskie;
Id. dziatki 080504_0006.97

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje Techniczne stanowiace czg§¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi:
- wykonanie robot ziemnych
- wykonanie prac budowlanych budynku
- wykonanie instalacji wewngtrznych z przylaczami
- wykonanie nawierzchni terenu

1.3.1. Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST — 01 Roboty ziemne

ST — 02 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

ST — 03 Konstrukcje murowe

ST — 04 Izolacje

ST — 05 Konstrukcje drewniane

ST — 06 Pokrycie dachowe

ST — 07 Tynkowanie

ST — 08 Malowanie

ST — 09 Wykladanie oktadzin podiog i §cian

ST — 10 Stolarka budowlana

ST — 11 Systemy suchej zabudowy

ST — 12 Roboty w zakresie przylaczy wodociagowych i kanalizacji sanitarnej

ST — 13 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

ST — 14 Instalacje elektryczne wewnetrzne

ST — 15 Nawierzchnie z kostki betonowej i geokraty

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych obowigzujace normy panstwowe, instrukcje
i przepisy beda stosowane przez Wykonawcg.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach,
obowiazujacych przepisach oraz wytycznych, w szczegolnosci:

Inzynier/Inspektor (Inspektor Nadzoru)
— osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjag Robot i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy

— osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy



— dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Rejestr obmiaréw

— akceptowany przez inZyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium
— laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materialdéw oraz Robot.

Materiaty
— wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera
— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant
— uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robdt
— zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem iloéci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Aprobata techniczna
— pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Certyfikat zgodnoSci

— dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnoSci

— zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okre§long normag
lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Roboty towarzyszace i specjalne
Roboty towarzyszace, ktore sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zamowienia bedace kosztem
Wykonawcy:
1. Utrzymanie i likwidacja placu budowy,
2. Utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,
3. Zapewnienie pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktorych rodzaj,
ilos¢ 1 wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikow, stosowanych
technologii i rodzajow pracy oraz warunkow w jakich ta praca jest wykonywana.

4. Po zakonczeniu robot Wykonawca na wilasny koszt :
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5.

a) doprowadzi do stanu pierwotnego (stanu w dniu przekazania placu budowy) przylegty
teren, w szczegolnosci uszkodzone z powodu prowadzonych robdt wg niniejszego
Kontraktu: chodniki, ogrodzenie, itp.

b) Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0 m3 i bgdzie na biezaco usuwat z placu
budowy gruz i inne odpady zwiazane z prowadzonymi robotami.

Wykonawca na wlasny koszt wykona i dostarczy Zamawiajacemu dokumenty odbiorowe opisane
wp.8 - w2 egz

Roboty specjalne zaliczane do $wiadczen umownych :

L.

2.

Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcoéw ponosi koszty z tym
zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wiasne.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego,
Zaktadu Energetycznego, Sanepidu, P.poz. i BHP dla robot wymagajacych takich odbiorow.
Przekaze Zamawiajagcemu protokoty z pozytywnym wynikiem w/w odbiorow.

1.6.0rganizacja robot budowlanych, przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Likwidacja placu budowy jest obowiazkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robot
objetych Umowsg. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio przylegajacy,
do stanu na dzien przekazania placu budowy.

1.7.Dokumentacja budowy.

a) pozwolenie na budowe,

b) Specyfikacje techniczne

c) protokoty przekazania Wykonawcy terenu budowy,

d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e) protokoty odbioru robot,

f) protokoty z narad i ustalen (polecenia Inspektora),

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

h) korespondencja na budowie.

i) Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobaty
techniczne.

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora do

Wykonawcey stanowig czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegOlnione w kazdym z nich sg

obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedow lub uproszczen w dokumentach przetargowych i

Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona

odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku watpliwo$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.

Dane okres§lone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa

odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.8. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrong¢ wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za prawidlowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu
budowy.

Wykonawca powiadomi Inspektora, wilasciciela urzadzen, pozostale zainteresowane strony, na
ktorych wystepuja w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen czy
instalacji.

1.9. Ochrona Ssrodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $§rodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
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lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnos$ci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu i
innych przyczyn powstatych w nastegpstwie jego sposobu dzialania.

1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby roboty nie byly wykonywane w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbgdny dla bezpiecznego
przebiegu robot.
Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
zwiazku z realizacjg robot albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca nie moze zastawi¢ swoim sprz¢tem ani materiatem drog pozarowych.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sa uwzglednione w cenie oferty.

1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza
budowy, ilos¢ i usytuowanie obiektow socjalnych, magazynowych itp.
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostgpem osob niepowotanych oraz dopilnuje aby
jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wlasnosci i porzadku publicznego.

1.13. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
robot objetych zamdwieniem, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Teren gdzie beda prowadzone roboty budowlane zostanie oznakowany - zgodnie z przepisami -
przez Wykonawce stosownymi tablicami informacyjnymi, tablicami i znakami ostrzegawczymi.
Inspektor moze nakaza¢ umieszczenie dodatkowych tablic i znakow, jezeli uzna to za stosowne.
Wykonawca powinien bezwzglednie zastosowac si¢ do takich polecen.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia znakow i tablic nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowy.

1.14. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni.
W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spisza protokol z wizualnej oceny
stanu technicznego kraweznikow, chodnikow, drog gruntowych itp.
Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementow , aby ich stan po zakonczeniu robét nie
zmienit si¢ na gorsze. Jesli w skutek dzialalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek
uszkodzen na w/w ukladach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na wiasny koszt,
doprowadzajac do stanu w dniu przekazania placu budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogolne dot. wlasciwos$ci materialow i wyrobow.
Materiaty budowlane powinny spelia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi. Zgodno$¢ z PN lub AT powinny by¢ potwierdzone ,,deklaracja
zgodnosci" lub ,,certyfikatem zgodnos$ci".
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace zamawiania lub
wykonywania materiatdbw 1 odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia cigglych badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniajag wymagania SST w czasie postgpu prac.

2.2. Wymagania ogo6lne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrola jakosci materialow i wyrobow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosé do
robot i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora.
Migjsca czasowego skladowanie bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw.
Jesli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie
to uzasadnione dla badan wymaganych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora . Liczba i1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spemiatl normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca na zadanie Inspektora dostarczy mu kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa (w tym SST) przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametrow
technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wlasny koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, dodatkowymi poleceniami Inspektora.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszystkie
wykonane roboty muszg spelia¢ wymagania zawarte w:

- stosowanych polskich normach;

- aprobatach technicznych,

- warunkach technicznych wykonania i odbioru robot,

- szczegotowych zaleceniach (instrukcjach) podanych przez producentow danych
wyrobow budowlanych, m.in. odnosnie technologii wykonania robot. Dla kazdego
elementu robot - przed jego wykonaniem - nalezy uzyska ostateczng akceptacje
technologii wykonania przez Inspektora.

Elementy robot nie ujete w SST nalezy wykona¢ zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot" oraz z przestrzeganiem zasad sztuki budowlane;.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i elementow robot . W ofercie
przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jako$ci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i sztukg
budowlang.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw i robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdbw ponosi
Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktére budza watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca gdy wyniki badan wykaza zlg jako$¢ materiatow lub Zamawiajacy gdy badania
potwierdza ich dobrg jakos¢.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okres§lonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Dane okreslone w SST begda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przepisami przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy material lub roboty nie beda w petlni zgodne ze SST i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR.

Przedmiar robo6t opracowany zostal na zlecenie Zamawiajacego zgodnie z Rozporzadzeniem
Min. Infrastruktury z 2.09.2004r.

8. ODBIOR ROBOT.



Odbiory robdt zanikajacych
Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi te roboty do odbioru nie pézniej niz 2 dni przed
odbiorem.
Jezeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikajgce musi liczy¢ si¢ z konieczno$cig ich
odkrycia na zadanie Inspektora i poniesienie wynikajacych z tego kosztow.

Odbiory czesciowe
Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi te roboty do odbioru nie pdzniej niz 5 dni przed
odbiorem.

Odbior koncowy robot
Wykonawca ma obowiazek zgtosi¢ Inspektorowi te roboty do odbioru nie p6ézniej niz 7 dni przed
odbiorem.
Odbior koncowy polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowa pod wzgledem
ilosci, jakos$ci, kosztow i terminu.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce w pismie przekazanym do Zamawiajacego .
Odbior koncowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot i projektem i z SST.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych lub
robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH.
Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie
ofertowej. Nie podlegaja odrgbnemu rozliczaniu.

10. SPOSOB ROZLICZENIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1. Rozliczenie przedmiotu zamoéwienia w zakresie realizacji calosci zadania odbywac si¢ bedzie na
zasadach okreslonych w umowie.
2. Koncowe rozliczenie przedmiotu zamowienia w zakresie realizacji cato$ci zadania odbywac si¢
bedzie na zasadach okreslonych w umowie.

11. PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki zwigzane z ptatnoscig reguluja zapisy umowy.

12. TERMIN REALIZACJIL
Termin realizacji umowy reguluja zapisy umowy.

13. GWARANCJA.
Warunki gwarancji regulujg zapisy umowy i karta gwarancyjna bedaca integralng czg¢$cig umowy.

14. DOKUMENTY ODNIESIENIA

14.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamowienia.
14.2.Specyfikacje Techniczne wg spisu pkt 1.3 niniejszej ST-00.

14.3. Inne dokumenty odniesienia — obowiazujace przepisy prawa i normy budowlane.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST — 01 ROBOTY ZIEMNE
CPV -45100000 - 8

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostana wykonane w ramach zamoéwienia: Budowa szatni przy boisku
sportowym we wsi KOWALOW gmina Rzepin, powiat stubicki, wojewodztwo lubuskie;
Id. dziatki 080504 _0006.97

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje Techniczne stanowigce cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng ST -01
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wykopow.
Do prac ziemnych objetych specyfikacja nalezy réwniez niwelacja terenu, ktéra nalezy
przeprowadzi¢ aby uzyska¢ pozadang rze¢dna terenu. Rzedna terenu zawarta jest w dokumentacji.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach 1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;j.
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST-01 powinny by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,
- certyfikat lub deklaracje¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez obowiazujace przepisy.
Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” .

2.2. Wymagania szczegolowe
Przy wykonaniu rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow materialy wystepuja jako
zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.

3. SPRZET
Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot, np.:
- koparki
- rowniarki lub spycharki uniwersalne;
- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spehiac
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogolne" punkt 3.



4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni
fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco i na wilasny koszt.
Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogolne”.

5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru, nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty krawedzie wykopow powinny by¢ wytyczone na
fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych.
Wytyczenie wilasciwych linii na tawach powinno by¢ sprawdzone przez nadzor techniczny
Inspektora i potwierdzone protokotem odbioru. Skarpy wykopow przewidziane w stosunku 1:0,6.

Wykonawca na wlasny koszt wykona zabezpieczenie wykopu przed naptywem wod gruntowych i
opadowych w postaci $cian lub szalunkow szczelnych, albo zabezpieczenia skarp.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte, do poziomu wierzchu taw, natomiast wykopy pod tawy
nalezy wykona¢ recznie nie naruszajagc rodzimej struktury gruntéw. Nie dopusci¢ do
przemoczenia, uplastycznienia oraz przemarzni¢cia gruntu pod fundamenty.

Roboty ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac sposobem
recznym.

Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (obsypania budynku)
nalezy sktadowa¢ wzdluz wykopu Iub na skladowiskach tymczasowych zaleznie od
zainwestowania terenu, nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do
zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce. Miejsce wywozu gruntu wskaze
Inwestor.

Prawidlowe wykonanie podsypki oraz jej nalezyte zaggszczenie musi zosta¢ potwierdzone
protokotem odbioru przez uprawnionego geotechnika na koszt Wykonawcy.

Prace ziemne w obrgbie gruntéw spoistych nalezy prowadzi¢ bardzo starannie, nie wolno
dopusci¢ do ich dodatkowego zawilgocenia lub mechanicznego rozdrobnienia.

Wystgpowanie pod fundamentami nawodnionych Iub rozdrobnionych gruntéw jest
niedopuszczalne i kwalifikuje sie do wymiany.

5. KONTROLA JAKOSCI
Zasady kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki
budowlanej. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu i
srodkow transportu podano w ST-00 .
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materiatdw i urzadzen.
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6. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robot sa m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z
zastosowanymi w przedmiarze robot dla poszczegoélnych rodzajow robot.

7. ODBIOR ROBOT
Polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowsa i kosztorysem ofertowym pod
wzgledem ilo$ci, jakosci 1 kosztow. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi
oraz zapisami z ST-00.

8. ROBOTY TYMCZASOWE - nie przewiduje si¢ oddzielnej wyceny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe do platnosci okreslaja zapisy umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione w p.10 ST-00 ,,Wymagania ogdlne ,, .

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST — 02 KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE
CPV -45210000-2

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostana wykonane w ramach zamoéwienia: Budowa szatni przy boisku
sportowym we wsi KOWALOW gmina Rzepin, powiat stubicki, wojewodztwo lubuskie;
Id. dziatki 080504_0006.97

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na cel wykonanie wszystkich robot betonowych i zelbetowych przewidzianych w
projekcie. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatldéw, wykonawstwem i wykonczeniem
robot betonowych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robdt objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot betonowych i
zelbetowych:
- zelbetowe tawy i stopy fundamentowe,
- wience zelbetowe,
- shupy
- nadproza
- podkiady betonowe pod posadzke z betonu kl. C12/15 (B-15), utozone na warstwie
podbudowy materiatow sypkich
- elementy posadzek
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy
realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
projekcie budowlanym oraz wykonawczym.
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1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Ogolne wymagania
dotyczace robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 2

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST-02 powinny by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,
- certyfikat lub deklaracje¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,
- atest higieniczny do stosowania w budynkach uzytecznosci publiczne;j.
2.2. Wymagania szczegolowe
2.2.1. Deskowanie
- drewno do wykonania deskowania: deski i sklejki wodoodporne oraz pozostate materiaty do
budowy deskowan
- Iaczenie deskowan poprzez usuwalne zigcza lub zatrzaski metalowe o statej lub zmiennej
dlugosci, nie pozostawiajacych w powierzchni elementu otwordow o $rednicy wigkszej niz 25 mm
- $rodek anty-przyczepny: aktywne chemiczne srodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje
z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujgce wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych
w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu beton do deskowania
2.2.2. Zbrojenie
- zbrojenie glowne nalezy wykona¢ z zebrowanych prgtow zbrojeniowych ze stali jak podano w
dokumentacji. Stal musi speia¢ wymagania obowigzujacych norm
- elektrody spawalnicze
- drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6 mm migkki.
- klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadaé celom jakim maja stuzy¢.

2.2.3. Sktadniki mieszanki betonowe;j
- cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych
materiatow zamiennych.
a. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005
b. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000

- woda

Mozna stosowac bez badania wody wodociggowe. Stosuje si¢ wode czysta, nie zawierajaca oleju,
kwasu, zasad, zwigzkdéw organicznych i innych substancji zabronionych okreslonych w
obowiazujacych normach

- kruszywo

Zatozenia ogolne:

Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdzial 6, z wyjatkami
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w calosci i dokladnie przeplukane. Zawarto$é
siarczan6w powinna by¢ mniejsza od 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie

powinny przekraczaé 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.
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Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego
zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajacej nie wigcej niz 15%
ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wicksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu
mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.

Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

- domieszki do betonu

W miarg potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkoéw
i dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, opozniajacych lub przyspieszajacych twardnienie
betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki
jest przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej
zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostalych wymagan przez betony w ktoérych
zastosowano domieszke.

3.SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,, Wymagania ogo6lne" pkt 3.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz deskowan pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.4.

4.2. Transport materialéw
Mieszanke betonowg 1 wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonanie elementow wchodzacych w
skfad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem
nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zaladunek, transport i
roztadunek materialdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

Transport mieszanki betonowej powinien zapewni¢ dostarczenie jej do miejsca uktadania w takim
stanie, aby nie wystapito rozsegregowanie skladnikéw, zanieczyszczenia, zmiana skladu
mieszanki (ubytek wody) oraz obnizenie temperatury przekraczajacej granice okreSlona w
wymaganiach technologicznych. Przewozong mieszanke betonowa nalezy chroni¢ przed
opadami, a w czasie suszy przed wysuszeniem.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna zosta¢ utozona i zageszczona w deskowaniu przed rozpoczgciem
wigzania. Nie powinien on przekracza¢ 1 godziny. Uzycie domieszek redukujacych ilo§¢ wody
oraz op6zniajacych wigzanie moze zmieni¢ czas transportu. Wymaga ono akceptacji wytworcy
betonu i Inzyniera.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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5.2. Deskowania

5.2.1 Wykonanie deskowan
Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ osi 1 poziomoéw oraz
zgodnos¢ wymiarow z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest
zgoda Inspektora Nadzoru.
Przed ulozeniem betonu nalezy uformowac i wygladzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz re¢cznie
usung¢ luzng ziemig.
Nalezy je ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu,
polozenia i wymiaréw wymagane.
Nalezy dopasowywac polaczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelno$¢. Ilos¢ polaczen
nalezy ogranicza¢ do minimum.
Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewngtrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania
nalezy wzmacnia¢ 25mm tasmg stalowa
Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wngki, oraz dylatacje i polagczenia pomiarowe nalezy
ksztaltowa¢ zgodnie z projektem.
Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.
Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od cigzaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na
nim umieszczonych.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z wymaganiami oraz wykonane
zgodnie z okre§lonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac betonowych.
Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny Wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana betonow podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan
Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem
do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci
wcze$niejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie
uzywa¢ deskowan o zniszczonej powierzchni.
Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie zluszczenia stali i inne
pozostato$ci metali.
Przed zainstalowaniem plyty majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu.
Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.
Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozostaé
na miejscu, do czasu gdy beton osiagnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktora zostanie potwierdzona
przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

5.3 Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna by¢ dostarczana na budow¢ wraz z odpowiednimi narze¢dziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ skladowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztaltu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami
podanymi w ST-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru
Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegoly gigcia, zestawienia
stali i uktad zbrojenia.
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Na rysunkach przedstawiajacych sposob ukitadania zbrojenia nalezy okresli¢é nastgpujace
elementy:

wymiary, przekroje, odstepy, ukfad i liczbe pretow, oraz potgczenia z oznaczeniami kodowymi
pozwalajacymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwolywania si¢ do szczegdétowych
rysunkow roboczych.

Zbrojenie nalezy przygotowywac¢ zgodnie z normg PN-84/B-03264. Wszystkie prety muszg by¢
giete na zimno.

5.3.3. Ukladanie stali zbrojeniowe;j

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie zluszczania hutnicze, ttuszcz, ziemig, oraz
inne zanieczyszczenia
Zabezpieczenie, odstepy i1 uktadanie zbrojenia:
1. Zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegotami i uwagami podanymi na rysunkach.
2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nast¢pujaca otuling betonows stali
zbrojeniowej:

a. Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm

b. Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mm

c. Sciany konstrukcji zawierajgcych substancje ptynne: 50 mm

d. Konstrukcje nie wystawione na dzialanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:

- plyty: 40 mm

- §ciany, belki: 40 mm.
Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach.
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora Nadzoru .
Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkow
kiedy zachodzi koniecznos¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow. Przed
kazdym przeformowaniem pretdéw na miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢ to z Inspektorem
Nadzoru.

5.4 Betonowanie
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Dopuszcza si¢ przygotowanie mieszanki na miejscu budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogolne):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawié

projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne

laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium,
powinny zosta¢ przestane Inspektorowi Nadzoru.

Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez Inspektora Nadzoru.

- Projektowana 28-dniowa wytrzymalos¢ betonu powinna wynosi¢ 20 MPa jesli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63
mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub je§li zmiang zaakceptuje
Inspektor Nadzoru.

- Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze
Inspektor Nadzoru wyda inne pisemne instrukcje.

- Maksymalna zawarto§¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m3.

- Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%.

- Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm
- Sciany, phyty i belki: 50-75 mm
- Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami testow opadu

betonu. W celu ufatwienia uktadania mieszanki mozna zwickszy¢ opad mieszanki betonowe;j, ale

tylko przy pomocy dodatkéw plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.
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5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowej
Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworow i
innych elementéw majacych si¢ znajdowac w betonie.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.
Mieszankg betonowa nalezy uklada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac
do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal
zbrojeniowa, w warstwach o grubos$ci nie wigkszej niz 450 mm.
Podczas ukfadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek begdacy podkladem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed
utozeniem betonu nalezy posmarowa¢ wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie
zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacjag umowy przed
utozeniem betonu.

5.4.3. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z minimalng
czgstotliwosciag 8000 o/min i odpowiednia do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda.

Przed rozpoczgciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmniej 3
gotowe do pracy wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej jako$ci zagegszczenia pracownik
obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca
powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobg odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas
wibrowania.

5.4.4. Ukladanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach

Nalezy zastosowaé specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych
rozdziatach niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujace zawarto§¢ wody oraz opoOzniajace
wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialno$ci betonu i uniknigcia nieréwno$ci powierzchni po
pracach wykonczeniowych maja by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury
wyzszej od 300C. W celu uniknigcie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed
zmieszaniem schlodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewngtrznej nizszej lub réwnej 40C
bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton
Zniszczony przez przemarzni¢cie musi by¢ usunigty i zastgpiony nowym na

koszt Wykonawcy.

5.4.5. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystgpieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgodg
zarzadzajacego realizacja umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do
napraw. Przed przystapieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji probki mieszanki w stanie plynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupelnien betonu
powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi si¢ z nig powierzchniami betonu.
Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystegpowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione
bezskurczowa niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do
przylegajacego betonu.
Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usunigty az do odstonigcia zdrowego
betonu.

16



W przypadku konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni
betonu. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypeliony
niemetaliczng bezskurczowg zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materialow
nalezy okres$li¢ technike naprawy, gdyz niektore $rodki wigzace nie nadajg si¢ do naprawy
powierzchni pionowych.

Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowaé z przedstawicielem producenta srodkow
wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy
uszkodzen i je przed przystgpieniem do prac zarzadzajacemu realizacjag umowy do akceptacji.

5.4.6. Prace wykonczeniowe
Wygladzanie powierzchni:
a) packa drewniana, kielnig drewniana, itp.
b) Wykancza¢ szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;.
c) Wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

Wykonczenia ptyt i podiog:

Wykonczenie, do osiggni¢gcia odpowiedniego wyrdwnania, powinno by¢ wykonane po
catkowitym rozprowadzeniu i usuni¢ciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego si¢
w stanie plastycznym. Wyrownanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przylozenie 3
metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien nalezy je
natychmiast wypetni¢ $wiezo zarobionym betonem, wyréwnac, zagesci¢ i ponownie poddac
pracom wykonczeniowym.

Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznym, a w przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikaliéw, §rodkoéw i materiatdw metalowych oraz innych srodkéw powodujacych
zabrudzenie.

5.4.7. Pielegnacja betonu

Pielggnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie cigglej wilgotnosci w
ciggu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Wybor metody pielggnacji betonu zalezy od opinii Inspektora Nadzoru.
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powlokami, farba, materiatami
cementowymi lub innymi materialami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem
specyfikow do pielegnacji betonu upewnic si¢ czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem.
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.

W trakcie pielggnacji betonu w fundamentach i wiencach nalezy:
1. Chroni¢ powierzchni¢ przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatow
wetnianych
2. utrzymywanych w cigglej wilgotnosci.
3. Przykrywaé¢ 25 mm warstwga mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywaé w
wilgotnosci.
4. Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnig.
Jesli dodatkowe wykonczenie plyt nie bedzie wykluczato obecnosci $rodka, stosowaé
srodek pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych
srodkoéw z materialami uszczelniajagcymi lub innymi, ktore bedg stosowane w przysztosci.
6. W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzyma¢ wymagang staly
wilgotno$¢ na calej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ ja i przedstawi¢ do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
7. Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

e
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:
- deskowan
zbrojenia
cementu i kruszyw do betonu
- receptury betonu
- sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
- dokladnosci prac wykonczeniowych
- pielegnacji betonu.

6.2. Kontrola jakosci betonow.
Inspektor Nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcéw, producentdow, podwykonawcow 1 wykonawcow
dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robodt objetych niniejszym dzialem. Wytwodrnie
betonu muszg prowadzi¢ biezacg dokumentacj¢ badan wszystkich frakcji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano ST-00
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg:
-1 m’ kubatury taw fundamentowych
-1 m’ stop fundamentowych
- 1 m’ podktadéw betonowych na podtozu gruntowym
-1 m’ wieficy monolitycznych
-1 m’ shupéw monolitycznych

8. ODBIOR ROBOT
Polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowsa i kosztorysem ofertowym pod
wzgledem ilo$ci, jakosci 1 kosztow. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi
oraz zapisami z ST-00

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Koszty rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie
ofertowej. Nie podlegaja odrgbnemu rozliczaniu.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe do platnosci okreslajg zapisy umowy.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione w p.10 ST-00 ,,Wymagania ogdlne ,, .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST — 03 KONSTRUKCJE MUROWE
CPV -45210000-2

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostana wykonane w ramach zamoéwienia: Budowa szatni przy boisku
sportowym we wsi KOWALOW gmina Rzepin, powiat stubicki, wojewodztwo lubuskie;
Id. dziatki 080504 _0006.97.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na cel wykonanie wszystkich robot budowlanych murarskich przewidzianych w projekcie.
Obejmuja prace zwigzane z przygotowaniem rusztowan, dostawg materiatow, wykonawstwem i
wykonczeniem konstrukcji murowych wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robdt objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- Przygotowanie i montaz potrzebnych deskowan
- Przygotowanie zaprawy murarskiej
- Wykonanie $cian z bloczkéw betonowych,
- Wykonanie naroznikdéw i potgczen
- Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murowe jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w
dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach 1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST-02 powinny by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,
- certyfikat lub deklaracje¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,
- atest higieniczny do stosowania w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

2.2. Wymagania szczegolowe

2.2.1. Bloczki betonowe
Bloczki powinny mie¢ ksztalt prostopadtoscianu, pelne, czyli pozbawione przelotowych
otworow.
Wielko$¢ ich najczesciej jest wielokrotnoscia jednego lub dwoch wymiardw podstawy cegly
ceramicznej petnej czyli 38x24x12; 38x24x14. Bloczki, podobnie jak i inne materialy uzywane
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do wykonywania elementow konstrukcyjnych budynku produkowane sa o roznej, okreslonej
wytrzymato$ci mechanicznej. Ceche tg okresla za pomoca klasy, np. klasa 200 oznacza wyrdb o
wytrzymatosci na $ciskanie 20 MPa, badz klasa 150 o wytrzymatosci na $ciskanie 15MPa.
Bloczki nalezy stosowa¢ do murowania $cian fundamentowych.
2.2.2. Bloczki z betonu komorkowego
Nalezy stosowa¢ bloczki z betonu komorkowego dajgce wymiar $ciany 24cm i 12 cm.
Podstawowe elementy powinny mie¢ ksztalt prostopadtoscianu o prostych krawedziach i plaskich
powierzchniach. Bloczki do wykonywania §cian przy uzyciu cienkospoinowych zapraw. Bloczki
nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
2.2.3. Zaprawy murarskie
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Marka i skltad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robot murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu, poszczeg6lne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:
- zaprawa wapienna — 8 godzin (zaprawa z ciasta wapiennego lub wapna palonego)
- zaprawa cementowo-wapienna — 5 godzin
- zaprawa cementowa — 2 godziny
- zaprawa gipsowa — bezpos$rednio po zarobieniu
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny
lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujacg normag
panstwowg. Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatng do picia oraz wody z
rzek, jezior i innych migjsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowe;j
dotyczacej wody do celow budowlanych. Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich
jak cement, wapno i gips powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach
panstwowych.
Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ skladniki sypkie, az do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastgpnie doda¢ wode¢ i miesza¢ w dalszym ciagu, az do
uzyskania jednorodnej masy zaprawy.
2.2.4. Nadproza prefabrykowane typu L
Nadproza typu L prefabrykowane betonowe zgodne z normg EN 845-2:2013. specyfikacja
wyrobow dodatkowych do muréw. Czgé¢ 2. Nadproza.

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 3.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz deskowan pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.4.

4.2. Transport materialéw
Wszelkie materialy przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gorna warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany
srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci palety.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe (w
razie koniecznosci) sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru tych roboét oraz pozostatymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. Przed
przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i
o grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow, otworoéw i tym podobnych.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe nalezy murowaé nie
wcze$niej niz po zakonczeniu $cian glownych danej kondygnacji.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej dtugosci.

W miejscu polaczenia muréw wykonywanych nie jednocze$nie nalezy stosowac strzgpia
zazebione koncowe.

Bloczki, cegly i inne elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac¢ lub moczy¢ woda.

Stosowanie cegly, bloczkéw kilku klas i rodzajow jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, bloczkow jednego
wymiaru i jednej klasy. Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze
wznoszeniem murow.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikoéw atmosferycznych.
Przy wznawianiu robot po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
muréow 1 gdy zajdzie potrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia murdéw, lacznie ze zdjgciem
wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z bloczkéw betonowych
Mury z betonowych bloczkow nalezy uktada¢ z zachowaniem prawidlowego wigzania
poszczegdlnych warstw do pionu i poziomu oraz przykryciem pionowych spoin migdzy
bloczkami warstwy dolnej przez bloczki warstwy goérnej. Do murowania $cian i filarow zaleca si¢
stosowac zaprawe cementowg przestrzegajac zasadg, aby wytrzymalos¢ zaprawy nie byla wigksza
od wytrzymatosci bloczkow.
Przed przystapieniem do murowania nalezy bloczki oczysci¢ z kurzu. Wigzanie bloczkoéw
powinno by¢ zgodne z zasadami wigzania pospolitego cegiet.
Grubos$¢ spoin poziomych moze si¢ waha¢ w granicach od 10 do 15 mm, a grubos¢ spoin
pionowych — od 10 do 20 mm. Spoiny poziome w kolejnych warstwach muru powinny by¢
przesunigte co najmniej o 8§ cm. Wngki i bruzdy dla instalacji nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze
wznoszeniem $cian. W $cianach grubosci 24 cm i mniejszej nie dopuszcza si¢ wykonywania
bruzd, przebi¢ i wnek z wyjatkiem gniazd i przebi¢ dla przewoddw instalacji elektryczne;.

5.3 Osadzenie nadprozy prefabrykowanych typu L
Nadproza uktada¢ na murze, na wcze$niej przygotowanej zaprawie cementowej (tzw.
poduszkach). Prefabrykowane zelbetowe elementy z betonu klasy C20/25. Dlugosci modularne
belek nadprozowych wynosza: 0,90 do 3.00 m o stopniowaniu co 0,30 m. Nadproza dobra¢ tak
aby spetniaty wymagania odno$nie minimalnej di. oparcia na murze.
Minimalna dlugos¢ oparcia belek nadprozowych wynosi:
- 90 mm w przypadku oparciu na murze z elementéw ceramicznych, silikatowych lub z
betonu kruszynowego,
- 120mm w przypadku oparcia na murze wykonanym z bloczkéw z autoklawizowanego
betonu kruszynowego.
5.4 Osadzenie oScieznic metalowych
Oscieznice metalowe osadzane po wykonaniu muru nalezy osadzaé w osciezach zgodnie z
zasadami podanymi dla montazu stolarki budowlane;.
Zewnetrzne plaszezyzny oScieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewngtrznej
plaszczyzny $cianek surowych o 2,5 cm, a potaczenie oScieznicy z samg $cianka powinno by¢ tak
wykonane, aby profil o§cieznicy byt catkowicie wypelniony $ciankg i zaprawa. Odleglos¢ migdzy
czotem $cianki dziatowej, a blachg profilu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 cm, a wolna
przestrzen wypetniona zaprawg o marce nie nizszej niz 3.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.6

6.2. Kontrola jako$ci wyrobow $ciennych i zapraw

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ od wzgledem ich jakosci.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja za§wiadczenie
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tak zwanych badan doraznych. W przypadku braku
zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie odpowiadaja
$wiadectwem ITB oraz normom, nalezy przeprowadzi¢ we wlasnym zakresie badania
makroskopowe (kontrola zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem 1 wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej, sprawdzenie wymiardéw i ksztaltu, liczby szczerb i
peknie¢, odpornos¢ na uderzenia, przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$é
margla), a w razie potrzeby i laboratoryjne, zgodnie z obowigzujacymi dla tych materiatow i
wyrobow normami. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy
kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioru
materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.2. Jednostki obmiarowe
Powierzchni¢ murowanych $cianek okre$la si¢ w metrach kwadratowych (m”) ich powierzchni.
Wysokos¢ $cianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub
stropu, na ktérym ustawiona jest Scianka do spodu nastgpnego stropu

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt
8.
Odbidr robdt przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykonania murow z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujgcymi zasadami wigzania. Odbiér rob6t murowych powinien si¢ odbywacé przed
wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic). W
szczegolnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodno$¢ ksztattu i gtownych wymiaréw muru z dokumentacja techniczng

- grubo$¢ muru

- wymiary otwordéw okiennych i drzwiowych

- pionowos$¢ powierzchni i krawedzi

- poziomo$¢ warstw cegiel

- grubos$¢ spoin i ich wypekienie

- zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami projektu

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Koszty robdt tymczasowych i1 towarzyszacych powinien uwzglgdnic Wykonawca w cenie
ofertowej. Nie podlegaja odrgbnemu rozliczaniu.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe do platnosci okreslajg zapisy umowy.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione w p.10 ST-00 ,,Wymagania ogdlne ,, .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST — 04 IZOLACJE
CPV —-45320000 - 6

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostana wykonane w ramach zamoéwienia: Budowa szatni przy boisku
sportowym we wsi KOWALOW gmina Rzepin, powiat stubicki, wojewodztwo lubuskie;
Id. dziatki 080504 _0006.97.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiagzanych z
wykonaniem:
- izolacji przeciwwilgociowych fundamentow
- izolacji przeciwwilgociowych podiog
- izolacji przeciwwilgociowych pomieszczen mokrych
- izolacji termicznych fundamentow
- izolacji termicznych podtog na gruncie
- izolacji termicznych stropéw i dachu
- pokrycia dachéw
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w
projekcie wykonawczym.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach 1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST-02 powinny by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,
- certyfikat lub deklaracje¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,
- atest higieniczny do stosowania w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

2.2. Wymagania szczegolowe

2.2.1. Styropian
Do ocieplenia $cian fundamentowych oraz podlogi na gruncie nalezy stosowaé polistyren
ekstrudowany z uwagi na wigksza twardos¢ 1 mniejszg nasigkliwos¢.
Grubosci podano w dokumentacji.

2.2.2. Welna mineralna
Do ocieplenia dachu i sufitu podwieszonego nalezy stosowa¢ odpowiedni rodzaj wely
mineralnej, gr. 10 cm/15 cm zgodnie z dokumentacja projektowa Iub réwnowazne..
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2.2.3. Elementy systemu ocieplenia wiency — metoda lekka mokra wg systemu Ceresit lub innego o
takich samych wlasciwosciach.
Przy ocieplaniu metodg lekkg mokra oprdcz styropianu nalezy stosowac:
1. Kolki rozpr¢zne o trzpieniu z tworzywa sztucznego — do mocowania styropianu do $ciany,
stosowane razem z zaprawg klejaca — przy zastosowaniu zaprawy klejacej o parametrach jak
CT 83
2. Zaprawy do wykonania warstwy zbrojonej np. CT 85 lub o podobnych wlasciwosciach —
pokrywa si¢ nimi powierzchni¢ zamocowanych ptyt styropianowych Siatki zbrojace — siatka
z wtokna szklanego, o masie 140-190 gr /m2, $rednica oczek 3-5 mm. - siatke zbrojaca
podwojnie utozy¢ do wysokosci 2m.
3. Preparaty gruntujace i1 podkiady tynkarskie — farba Ceresit 16 ufatwia nakladanie
cienkowarstwowych tynkow. Jest zalecana do gruntowania warstwy zbrojonej siatka przy
ocieplaniu budynkoéw metoda lekka-mokra. Zwigksza przyczepnos$¢ tynku, wodoodporna, w
opakowaniu gotowa do uzycia.
4. Tynk akrylowy — paroprzepuszczalny, hydrofobowy, odporny na warunki atmosferyczne,
ziarno 1mm ,faktura ,,baranek” - malowanie kolor wg dokumentacji,
.dla cokotu — tynk mozaikowy
6. Zaprawe klejaca np. CT 85 Iub CT 83 — stuzy do mocowania styropianu do $ciany — powinna
posiada¢ wysoka przyczepnos¢ do podlozy mineralnych i styropianu, powinna by¢
paroprzepuszczalna, wzmocniona widknami, odporna na rysy i peknigeia.
2.2.4. Folia budowlana
Do izolacji przeciwwilgociowych nalezy stosowac:
- dla podtogi na gruncie — folia PE gr.2mm
2.2.5. Roztwor asfaltowo — gruntujacy
W celu przeciwwilgociowego zabezpieczenia fundamentow nalezy stosowac roztwor gruntujacy
asfaltowy oraz masg asfaltowa.

v

3.SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,, Wymagania ogo6lne" pkt 3.
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot izolacyjnych deskowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne" pkt.4.

4.2. Transport materialéw

- folia
Folie nalezy przechowywac i przewozi¢ w pozycji poziomej, w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- roztwor asfaltowy
Roztwory asfaltowe sg sklasyfikowane jako materialy niebezpieczne klasy 3(ciekly zapalny) i
powinny by¢ przewozone w warunkach okreslonych przepisami o przewozie drogowym towarow
niebezpiecznych ADR. Roztwory pakowane w opakowania o wadze mniejszej niz 450 kg. nie
podlegaja przepisom ADR. Materiaty nalezy tadowa¢ w $rodkach transportu w pozycji stojacej,
w ilosci warstw okreslonej przez producenta tak, aby tworzyly zwarta calo§¢ zabezpieczong przed
ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem.

- plyty styropianowe
Plyty powinny by¢ pakowane w ofoliowane pakiety, powinny by¢ dostarczane, przechowywane i
transportowane w opakowaniach producenta.

- wetna mineralna
Welna w postaci w postaci rolek lub ptyt powinna by¢ dostarczana, przechowywana i
transportowana w opakowaniach producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 2.

5.2. Ocieplenie budynku metoda lekka mokra

- przygotowanie podtoza
Przed przystgpieniem do klejenia ptyt nalezy przygotowac podioze. Mur powinien by¢ starannie
odkurzony a potem umyty woda pod ciSnieniem i pozostawiony do catkowitego wyschnigcia.
Podtoza z silikatu nalezy zagruntowaé preparatem np. Ceresit CT 17 lub podobnym i pozostawié
do wyschnigcia na 4 godziny. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ podtoza. Przykleja si¢ w
tym celu prostokat ze styropianu o wymiarach 10x10 w kilku miejscach i rgcznie odrywa po 4-7
dniach.
Nosnos¢ podioza jest wystarczajaca wtedy, gdy styropian uleganie rozerwaniu. Jesli styropian
ulega oderwaniu lgcznie z zaprawg to do mocowania nalezy uzywac rowniez tacznikow
mechanicznych.

- montaz listwy startowej (cokotowe;j)
Listwa (profil) stanowi dolne wykonczenie ocieplenia. Na niej opiera si¢ pierwszy rzad plyt
termoizolacyjnych. W celu jej zamocowania wyznacza si¢ wysoko$¢ cokotu oraz trasuje $lad na
licu $ciany (uzywa si¢ do tego np. barwionego sznura, ktoéry po naprezeniu i napigciu pozostawia
$lad na murze). Wypoziomowang listwe mocuje si¢ za pomocg kotkéw do podtoza na wysokosci
cokolu; najpierw w skrajnych strefach po obu jej stronach, a nastgpne mocowania
wyposrodkowane sa w jej centralnych strefach. Nierowno$ci §cian wyréwnuje si¢ za pomoca
systemowych podkladek dystansowych. Laczenie listew na cokole prowadzi si¢ zgodnie ze
wskazowkami producenta systemu. Przy nieregularnych ksztattach budynku stosowane sa
specjalne listwy z poprzecznymi nacigciami umozliwiajacymi ich wygiecie, co ulatwia ich
przyleganie do lica $ciany. W narozach $cian listwy przycinane sg pod odpowiednim katem z
zachowaniem pomi¢dzy nimi szczeliny dylatacyjnej (np. dla przylegajacych do siebie krawedzi
$cian pod katem 90° bedzie to kat 45°). Listwa peli funkcje dylatacji migdzy gruntem a
pierwszym rzedem materiatu izolacyjnego (grunt ,pracuje” pod wplywem temperatury, np.
mrozu, i czasem podnosi si¢, a dylatacja niweluje parcie na termoizolacj¢). Przykrywa si¢ ja
pOzniej siatkg zbrojeniowa z pozostawieniem obustronnych wypustéw na zatarcie klejem (10-20
cm).

- klejenie styropianu
Do tego celu stosowane sg przygotowane wedtug zalecen producentow zaprawy klejowe: gotowe
do uzycia po wymieszaniu na budowie z wodg lub dyspersyjne, dajace po wymieszaniu z
cementem zapraw¢ klejowa.
W celu zniwelowania odchytek ptyt od pionu lica $ciany rozpina si¢ przed rozpoczeciem prac
poziomo i pionowo sznurki pomocnicze. Napr¢zone na biezaco umozliwiaja kontrole rownosci
przyklejanych ptyt.
Zaprawy nanoszone sg na powierzchnie ptyt (nigdy na podtoze!) w rozny sposob. Pokrywanie nig
catego formatu ich powierzchni (zwlaszcza ptyt o niskiej elastyczno$ci) zwykle nie ma sensu, bo
efekt klejenia przy zwigkszonym zuzyciu $rodka klejgcego praktycznie pozostaje ten sam, ale tez
jej nadmiar moze zaszkodzi¢ jako$ci geometrii podloza (tworzenie si¢ na nim "garbow") oraz
obniza¢ jako$¢ ocieplenia (powodowac tworzenie si¢ mostkow termicznych na skutek wciskania
zaprawy migdzy plyty).
Dobre efekty daje np. metoda obwodowo-punktowa, zwana tez metoda ,,ramki i plackow”, ktora
poleca si¢ w przypadku nierownosci podtoza (=10 mm) Zgodnie z wytycznymi systemodawcy
zaprawe nanosi si¢ kilkucentymetrowym pasmem po obwodzie plyty (,,ramka”), a w jej centralnej
czeSci umieszeza si¢ kilka ,,plackow” (zazwyczaj od 3 do 6). Plyta po doci$nigciu do powierzchni
$ciany réwnomiernie ,,rozprowadza” warstwe kleju po powierzchniach ptyty i lica $ciany bez
obawy o powstawanie ,,garbow” i mostkow termicznych. Roéwnie skuteczna jest metoda
grzebieniowa, mozliwa do stosowania wylacznie na réwnych podlozach. Przy uzyciu pacy
zebatej (zgby ok. 10x10 mm) zaprawe naktada si¢ na catg powierzchni¢ plyty.
W dalszej kolejnosci ptyta z natozona na jej powierzchni¢ zaprawg jest dociskana do §ciany w
strefie sasiadujacych elementéw ocieplenia i $cisle na styk dosuwana do krawedzi utozonych
wczesniej plyt.
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Wystajace poza obrys plyty resztki zaprawy natychmiast sa usuwane, by zachowa¢ réwno$é
powierzchni i unikna¢ ryzyka pozostawienia szczeliny mi¢dzy ptytami. Kolejne rzedy ptyt uktada
si¢ na tzw. mijanke (z poziomym przesuni¢ciem kolejnej warstwy ptyt o pot ich dlugosci), tak by
ich polaczenia pionowe nie tworzyly linii prostej. Po stwardnieniu kleju szczeliny migdzy plytami
przekraczajace dopuszczalng tolerancje (wigksze niz 2 mm) wymagaja uzupehienia klinami
wykonanymi z tego samego materiatu izolacyjnego. Ubytki mozna tez wypelnia¢ zalecanymi
przez producenta systemu masami uszczelniajagcymi. W poprawnie umocowanej ptycie jej brzegi
powinny by¢ catkowicie przyklejone do podtoza, co mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy (w
tych strefach nie powinno dochodzi¢ do jej ugiecia). Nalezy zachowywacé technologiczne
przesunigcie stykow plyt wzgledem krawegdzi o$ciezy (zwykle na szerokos¢ min. 10 cm) oraz
unika¢ pokrywania si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworow w
elewacjach.
Utrzymanie roéwnosci powierzchni wymaga stalego jej sprawdzania (konieczna poziomnica).
Kazdorazowo nalezy uzywaé pelnych plyt i ich potéwek i unika¢ klejenia nastepnych warstw
izolacji bez mijanki (nie dotyczy krawedzi o$ciezy). Nie zaleca si¢ uzywac plyt z uszkodzonymi
krawedziami 1 powierzchniami (wyszczerbionych, wgniecionych lub potamanych). Przycinanie
plyt wystajacych poza naroza $cian dopuszczalne jest dopiero po zwigzaniu kleju, a ich krawedzie
ptasko doszlifowuje wzdhuz prowadnicy.

- kotkowanie
W przypadku koniecznosci zastosowania facznikdw mechanicznych nalezy zastosowaé kotki
rozprezne o trzpieniu z tworzywa sztucznego w ilo$ci 4 sztuk na m2 ptyty styropianowej. Kotki
nalezy rozmieszcza¢ symetrycznie.
W fazie przygotowawczej otwory nawierca si¢ po wcze$niejszym przyklejeniu materiatu
izolacyjnego z uwzglgdnieniem technologicznego czasu niezb¢dnego do zwigzania kleju. W razie
wykonania nieprawidlowego otworu nalezy go dokona¢ na nowo, z zachowaniem niezbednych
odleglosci od niepoprawnie wywierconego otworu (nie mniejszych niz jego faktyczna
glebokos¢). Prawidlowo wywiercone otwory przed zakotwieniem muszg by¢ wolne od urobku.
W fazie wiasciwej korpus fgcznika montowany jest w przygotowanym otworze zgodnie z
zaleceniami jego producenta. Z uwagi na wlasciwos$ci wytrzymato$ciowe montowaé go mozna
tylko jednorazowo, dlatego w przypadku jego uszkodzenia przy osadzaniu lub na skutek innych
operacji technologicznych lacznik bezwzglednie wymaga wymiany. Przy montazu zwraca si¢
uwage na wlasciwy docisk ptyt izolacyjnych do podloza. W kolejnej fazie do osadzonego
korpusu wprowadzany jest trzpien, ktorego mocowanie prowadzi si¢ az do momentu znalezienia
si¢ jego glowki na linii plaszczyzny elewacji. Rozpiera on wowczas $cianki facznika na calej jego
dlugosci i tym samym daje pewnos$¢ trwatego zakotwienia ptyty. Nie powinno si¢ jednocze$nie
montowac¢ korpuséw wraz z trzpieniami pod rygorem rozkalibrowania otworu i zniszczenia
facznika. Przyjmuje si¢, ze kotwienie zostalo wykonane wlasciwie, jesli tacznik tkwi nieruchomo
w podiozu, a w przypadku zastosowania facznika wkrecanego — gdy nie jest juz mozliwe jego
dalsze wkrecanie.
Nalezy dotozy¢ staran, aby talerzyki dociskowe tacznikéw osadzone byty rowno z powierzchnig
ptyt izolacyjnych.
Mocowanie tgcznikow oraz docinanie wystajacych ptyt i ich szlifowanie wykonuje si¢ dopiero po
zwigzaniu kleju.
Kotwienie bez klejenia dokonywane jest na biezaco przy uzyciu tgcznikow mocujacych ptyty do
podioza. Metoda kotwienia i klejenia zalecana jest przy ocieplaniu $cian ze stabymi jako$ciowo
podlozami. W takich przypadkach plyty kotwi si¢ nie wcze$niej niz po 24 godz. od ich
przyklejenia do podtoza (zaprawa powinna trwale zwiaza¢ cala powierzchni¢ ptyty z podlozem),
poniewaz kotwienie tuz po przyklejeniu pocigga za sobg ryzyko wystgpowania napre¢zen
mogacych oslabia¢ przyczepnos¢ klejonej ptaszczyzny plyty do podtoza (wptyw sit docisku
facznikow).

- Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych
Wszelkie nieréwnosci na powierzchni styku plyt styropianowych wymagaja zeszlifowania
papierem S$ciernym az do uzyskania jednolitej plaszczyzny (powierzchni). Ta faza procesu
decyduje o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o wielkosci zuzycia zapraw i tynkow w
dalszych etapach. Szlifowanie przeprowadza si¢ w sposob pozwalajacy unika¢ zanieczyszczania
strefy pylem (najlepiej stosowa¢ urzadzenia odsysajace urobek). Szlifowanie plyt z welny
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mineralnej] wymaga zachowania szczegélnej ostroznos$ci (stosowania si¢ do zalecen ich
producentow).

- Wykonanie warstwy zbrojacej
Do prac przystepuje si¢ najwczesniej po 24 godz. od zakonczenia montazu plyt. Napieta siatke
(widkno szklane, polipropylenowe itp.) uktada si¢ na zaklad o wymiarach okreslonych przez
producenta systemu i wtapia w dwie warstwy zaprawy klejowej: powierzchni¢ plyty pokrywa si¢
warstwa zaprawy (przeciggajac ja zabkowang paca), jej wierzch powleka si¢ warstwa klejaca, a w
nig wciska siatke zbrojaca, lekko przeciagajac po niej pacg o gtadkiej krawedzi (siatka nie moze
si¢ faldowac i musi by¢ na catej swojej grubosci zatopiona w masie klejacej). Kolejne pasy siatki
(zwykle ukfadanej pionowo) laczy si¢ na zaklady. Siatka powinna nachodzi¢ na wszystkie
narozniki, profile ochronne itp.. Strefy narozy otworéw (w celu zabezpieczenia przed
zwickszonymi napr¢zeniami) dodatkowo wzmacniane sg przyklejanymi uko$nie (zwykle pod
katem 45°) pasami siatki.
Naroza budynku szczegoélnie podatne na uszkodzenia mechaniczne w eksploatacji wymagaja
zamocowania metalowych profili ochronnych (wszystkie naroza na parterze, w otworach
okiennych, przy balkonach itp.). W razie braku gotowych profili dopuszcza si¢ stosowanie zasady
podwojnego ukladania siatki (siatka przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucicta na
krawedzi naroznika). W tym celu najlepiej jest przykleja¢ najpierw do muru dodatkowy pas
siatki, nastgpnie owija¢ krawedzie ptyt (na ksztatt litery C) i dopiero na tak przygotowanym
podtozu mocowaé wlasciwa siatke wzmacniajaca. Wszelkie dodatkowe warstwy siatki lub profile
kazdorazowo muszg by¢ wtapiane pomiedzy dwie warstwy zaprawy klejowej. Okres schnigcia
warstwy zbrojacej wynosi co najmniej 48 godz.

5.2. 1zolacje przeciwwilgociowe
- Poziome izolacje przeciwwilgociowe — folia budowlana
Poziome izolacje przeciwwilgociowe wykona¢ z folii budowlanej czarnej 0,20 mm. Przy
uktadaniu folii szczegdlng uwage zwrocié trzeba na zachowanie zaktadéw szerokosci 25 cm oraz
na nie przerwaniu samej warstwy izolacji.
- Pionowe izolacje przeciwwilgociowe
Pionowe izolacje przeciwwilgociowe wykona¢ poprzez nalozenie warstwy preparatu
izolacyjnego. Projektuje si¢ utozenie warstwy gruntujgcej z preparatu asfaltowego oraz warstwe
preparatu wierzchniego.
Roztwor gruntujacy
Podtoze na ktérym ma by¢ wykonana aplikacja roztworu asfaltowego musi by¢ czyste, wolne od
luznych frakeji i pytow, kurzu, oleju i innych zanieczyszczen. Przed uzyciem roztworu, nalezy
doktadnie go wymiesza¢. Podktadowy roztwor asfaltowy naktada si¢ na powierzchnie betonowe
w jednej cienkiej warstwie, przez smarowanie szczotka dekarska, rolkowanie futrzanym waltkiem
malarskim, malowanie pgdzlem z twardym wlosiem lub natryskiem po rozcienczeniu benzyng
lakowa, dbajac o to, zeby nie powstaly zastoiska.
Izolacja przeciwwodna typu lekkiego.
Na wyschnigte i uprzednio zagruntowane podktadowym roztworem asfaltowym podtoze
betonowe, naklada si¢ dokladnie wymieszang, rozcienczong mase¢ asfaltowa. Nakladanie
wykonuje si¢ za pomoca szczotki dekarskiej lub pedzla z twardym wlosiem w dwdch warstwach,
grubosci kazdej warstwy okoto 1 mm.
Druga warstwe mozna nanosi¢ dopiero po wyschnieciu pierwszej. Czas oczekiwania przed
utozeniem drugiej warstwy wynosi okolo 12 godzin. Wykonywanie izolacji musi by¢
prowadzone przez wyspecjalizowane brygady posiadajace licencj¢ producenta.
UWAGA
Podczas pracy z roztworem asfaltowym nalezy zachowa¢ szczegdlne srodki ostroznosci:
- nalezy unika¢ kontaktu preparatu ze skorg i oczami
- nalezy unika¢ wdychania oparoéw podczas pracy z materialami
- podczas pracy usuna¢ wszystkie potencjalne zrodta zaptonu
- podczas pracy nalezy nosi¢ odziez, okulary i rekawice ochronne
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robodt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.6

6.2. Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materialy — ptyty styropianowe, folia budowlana, masy asfaltowe jak réwniez
materialy pomocnicze muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajaca zgodnos¢ wilasnosci technicznych z okreSlonymi w normach i
aprobatach. Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robot.

7 Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest Im2 (metr kwadratowy) powierzchni na ktérej wykonano izolacjg.
Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania platno$ci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt.8.
Polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowsa i kosztorysem ofertowym pod
wzgledem ilo$ci, jakosci 1 kosztow. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi
oraz zapisami z ST-00

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Koszty w/w robot powinien uwzglgdnic Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegaja
odrebnemu rozliczaniu.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe do platnosci okreslajg zapisy umowy.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione w p.10 ST-00 ,,Wymagania ogdlne ,, .

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST — 05 KONSTRUKCJE DREWNIANE
CPV -45261100-5

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostana wykonane w ramach zamoéwienia: Budowa szatni przy boisku
sportowym we wsi KOWALOW gmina Rzepin, powiat stubicki, wojewodztwo lubuskie;
Id. dziatki 080504 _0006.97.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na cel wykonanie konstrukcji drewnianej dachu.
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1.3. Zakres robot objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

- Wykonanie i montaz wiazaréw dachowych

- Impregnacja drewna

- Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murowe jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w
projekcie wykonawczym.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach 1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Ogolne wymagania

dotyczace robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 2.

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST-05 powinny by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,
- certyfikat lub deklaracje¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,
- atest higieniczny do stosowania w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

2.2. Wymagania szczegolowe
2.2.1. Drewno
Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg
ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla wykonania konstrukcji stropu i drewniane;j
dachowej stosuje si¢ drewno klasy C24.
2.2.3. Laczniki
a) gwozdzie
nalezy stosowac gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
b) $ruby
nalezy stosowac :
- s$ruby z tbem sze$ciokatnym wg PN — EN — ISO 4014:2002
- $ruby z tbem kwadratowym wg PN — 88/ 82151
c) nakretki
Nalezy stosowac:
- nakretki szeSciokatne wg PN — EN — ISO 4034:2002
- nakretki kwadratowe wg PN — 88/ 82151
d) podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
- podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
e) wkrety do drewna:
Nalezy stosowac:
- wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
- wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
- wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
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2.2.6. Sklejka
Sklejki 10 mm gat.II sktadajace si¢ minimum z 7 warstw forniru.
Maksymalne odchylenie grubosci od warto$ci nominalne;j:
- dla polerowane;j sklejki +0,4 mm/-0,6 mm, dopuszczalna rdznica grubosci 0,6 mm;
- dla niepolerowanej sklejki +1,0 mm/-0,5 mm, r6znica grubosci do 1 mm
2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja ITB.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 3.

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot izolacyjnych deskowan pozostawia si¢ do uznania

wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostang przez Inspektorem Nadzoru zdyskwalifikowane

niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" p.4.

4.2. Transport materialéw

Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczegélnych materialtdow powinny by¢ zgodne z

wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami i utratg statecznosci.
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym utwardzonym podtozu.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob, aby nie powodowac ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie

powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skfadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw

atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" pkt 2.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiagni¢cie projektowanej wytrzymalosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw

konstrukcji.

5.2. Wiazary dachowe

5.2.1. Wiazary nalezy montowac na roboczych pomostach montazowych wykonanych na wyréwnanym i
wypoziomowanym podlozu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robot. Deski pomostu
powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wickszg niz 18% i by¢ jednostronnie ostrugane. Na pomost nalezy

nanie$¢ zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzglgdnianiem strzatki odwrotne;.

5.2.2. Dopuszczalne odchyltki od wymiaréw projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost montazowy

powinny wynosic:
a) w konstrukcjach o rozpigtosci do 15 m:

+ 5 mm na dlugosci przesta,

+ 2 mm w odlegto$ci pomigdzy weztami oraz na wysokos$ci wigzara,
b) w konstrukcjach o rozpigtosci ponad 15 m:

+ 10 mm na dhugos$ci przgsta,

+ 4 mm w odlegltosci pomigdzy weztami oraz na wysoko$ci wigzara,
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5.2.3. Gotowe wigzary powinny by¢ (w miar¢ mozliwosci) przechowywane w ostonigtych
pomieszczeniach lub zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ one
utozone na podktadach w stosy i rozdzielne przektadkami. Jezeli ze wzglgdu na duze wymiary
zachodzi konieczno$¢ sktadowania wigzaré6w na otwartym powietrzu, stosy nalezy przykrywaé
papa, folia z tworzyw sztucznych lub w inny sposob zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznymi.

5.2.4. Wiazary i elementy sktadowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w
czasie transportu. Sruby, $ciagi itp. Powinny by¢ skrecone przed zatadowaniem. Po wytadowaniu
nalezy dokona¢ przegladu tych cze$ci, usuna¢ ewentualne uszkodzenia i ponownie dokrgcié
sruby, Sciagi itp.

5.2.5. Przed podnoszeniem wigzarow nalezy zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a
wezly przed rozluzowaniem potgczen i przesuwem w plaszczyznie lub poza plaszczyzng wigzara.
Elementy smukle nalezy przed podniesieniem czasowo usztywni¢ dodatkowymi pretami,
rozporkami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia wigzara za pomocg uchwytéw linowych
powinny by¢ tak dobrane, aby podczas jego transportu na miejsce utozenia we wszystkich pretach
wystepowaty sily o takich samych znakach, jakie bedg wystepowaly w okresie uzytkowania
konstrukcji oraz aby nie zostata naruszona sztywnos¢ weztow; sity w pretach nie powinny by¢
wigksze niz otrzymywane z obliczen statycznych.

5.2.6. Miejsca zaczepiania uchwytow linowych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi za pomocg podktadek.

5.2.7. Wigzary ustawione na podporach powinny by¢ niezwlocznie potgczone teznikami statymi lub
stezeniami tymczasowymi 1 zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usunigcie
zawieszenia wigzara z haka dzwigu montazowego przed zabezpieczeniem statecznosci wigzara
jest niedopuszczalne. 5.2.8. Dopuszczalne odchylki wymiaréw wigzaréow przed trwalym
zamocowaniem wynosza:

+ 10mm w rozstawie osiowym wigzar6w w rzucie poziomym,
0,5% wysoko$ci wigzara na odchylenie ptaszczyzny wigzara od pionu,
+ 10mm w osiach weziow podporowych od osi podpor.

5.2.9. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzaréw po trwalym zamocowaniu wynosza:
a) w dlugosci wigzara:
+ 20mm przy rozpigtosci do 15m,
+ 30mm przy rozpig¢tosci ponad 15m,
b) w wysokosci wigzara:
+ 10mm przy rozpigtosci do 15m,
+ 20mm przy rozpig¢tosci ponad 15m,
¢) £ Smm w odlegto$ci miedzy weztami (mierzonej wzdtuz pasa).

5.2.10. Elementy wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inspektora nadzoru. Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdélowymi potwierdza
Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wykonanie podbitki pod podcieniem

5.3.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm. Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite
do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od
grubosci desek.

5.3.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona $rodkami ochrony wymienionymi wg
punktu 2.2.6.

31



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 "Wymagania ogolne" pkt.6

6.2. Kontrola wykonania wiezby i podloza
Kontrola wykonania wi¢zby i1 podloza powinna by¢ przeprowadzona przed przystapieniem do
wykonywania pokrycia i wykonana zgodnie z wymaganiami polskimi normami oraz
wymaganiami ujetymi w niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" p.7.
Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe
- Jednostka obmiarowg robot budowlanych polegajacych na wykonaniu drewnianej konstrukcji
dachu jest 1 m3 wykonanej konstrukcji
- Jednostka obmiarowa robdt budowlanych polegajacych na wykonaniu drewnianej podbitki pod
podcieniem jest 1 m2 wykonanej powierzchni
- Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" pkt.8.
Odbioér robot budowlanych, polegajacych na wykonania drewnianej wigzby 1 drewnianego podioza
powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem robot pokrywczych.

Podstawa do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i1 uzupelnienia w trakcie
wykonywania robot.
- Dziennik budowy.
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
- Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic.
- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacych zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowe;j
- Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
- Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

8.2. Odbioér drewnianej wiezby i stropu.
Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgéciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci. Sprawdzenie nalezy wykona¢ wedtug warunkéw ujetych
w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Koszty w/w robot powinien uwzgledni¢c Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegaja odrgbnemu
rozliczaniu.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe do platnosci okreslaja zapisy umowy.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione w p.10 ST-00 ,,Wymagania ogdlne ,, .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-06 POKRYCIE DACHOWE
CPV -45331210-1

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktére zostana wykonane w ramach zamoéwienia: Budowa szatni przy boisku
sportowym we wsi KOWALOW gmina Rzepin, powiat stubicki, wojewodztwo lubuskie;
Id. dziatki 080504 _0006.97.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie
pokry¢ dachow, w szczegodlnosci:
— wykonanie wstepnego pokrycia z folii paroprzepuszczalnej,
— montaz lat,
— wykonanie obrobek blacharskich,
— wykonanie pokrycia dachowego z blachodachowki,
— montaz kominkéw wentylacyjnych na dachu.

Uwaga:
Wszystkie roboty podstawowe — zasadnicze i pomocnicze i uzupehiajgce oraz te, ktore nie
zostaly wymienione w niniejszej specyfikacji badz nie ujete w obmiarze robot Wykonawca
zobowigzany jest do ich wykonania zgodnie z dokumentacja projektowa, wytycznymi Polskich
Norm oraz zasadami sztuki budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robot.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 .Wymagania ogdlne

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
Przed przystapieniem do wykonywania $cian instalacyjnych oraz sufitow na ruszcie powinny
zosta¢ zakonczone wszelkie roboty stanu surowego wraz z montazem instalacji elektrycznych i
teletechnicznych. Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Nalezy zastosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa oraz wytycznymi producentow.
Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa ,,B”,
atesty zgodnie z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow.
Jako materiat na pokrycie dachu zostata przyjeto blachodachowke z blachy stalowej grubosci
min. 0,5mm ocynkowanej z powlokg poliuretanowa grubo$ci min. 50um, mocowang do fat.
Kominki wentylacyjne wywiewne systemowe PCV przeznaczone do montazu na
blachodachowce.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych
na budowie materialow przeznaczonych do wykonywania robot dekarskich.
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Projekt techniczny powinien zawiera¢ charakterystyke wyrobow przeznaczonych do wykonania
pokrycia. Na budow¢ moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby
zastepcze wedlug specjalnej dokumentacji dotyczacej odstepstw od projektu. Niedopuszczalne
jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia. Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla
kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci z dokumentem
odniesienia lub deklaracj¢ zgodno$ci dla partii wyrobu oraz karte katalogowa wyrobu lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobu.
Nalezy zastosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacja projektowa oraz wytycznymi producentow.
Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.
Stosowane materiaty:
- rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej i obustronnie powlekanej powtoka
poliuretanowa grubosci min. 50pm w kolorze blachodachowki,
- blacha stalowa powlekana grubos$ci min. 0,5mm ocynkowana i zabezpieczona powloka
poliuretanowa w kolorze blachodachowki.

2.2. Przyjecie materialow na budowie
Podstawe przyjecia wyroboéw pokrywezych na budowg stanowia:
- projekt techniczny,
- dokumenty od producenta,
- sprawdzenie oznaczenia wyrobow,
- sprawdzenie zgodnosci wybranych wlasciwosci wyrobow z dokumentami.

Projekt techniczny powinien zawiera¢ charakterystyke wyrobow przeznaczonych do wykonania

pokrycia. Na budow¢ moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby

zastepcze wedlug specjalnej dokumentacji dotyczacej odstepstw od projektu. Niedopuszczalne
jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodno$ci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci dla partii wyrobu oraz

karte katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Kontrolne badania wlasciwosci wyrobow pokrywczych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z

wymaganiami norm dotyczacymi wyrobu lub innych dokumentoéw odniesienia, typu ,.aprobata

techniczna".

Wyroby pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:
odpowiadaja wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od
projektu,

- s3 wlasciwie opakowane i oznakowane,
- spetniaja wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- majg deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub do dnia wejscia Polski do Unii
Europejskiej
- certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Przyjecie wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Przechowywanie materialéw
Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania pokry¢ dachowych
Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi
powodujacych efekt termiczny (nagly wzrost temperatury), np. szlifierki katowe. Powoduje to
uszkodzenie powloki cynkowej, w nastegpstwie czego rozpoczyna si¢ proces korozji.
Odpowiednimi do tego celu narzedziami sg nozyce wibracyjne.
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Chodzenie po dachu: montaz winien zosta¢ zorganizowany tak, by jak najmniej chodzi¢ po
zamocowanych juz arkuszach. Gdy zachodzi taka koniecznos¢ nalezy stawia¢ stopy w "dole fali",
uwazajac czy w podeszwach nie ma pozostalosci po cigciu i obrdbcee blachy.

Zaprawki: w przypadku drobnych uszkodzen powtoki powstalych podczas montazu i obrobki
mozna je zaprawi¢ lakierem (tylko w miejscu rysy), dostgpnym w ofercie producenta..

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 4.

4.2. Transport i sktadowanie:
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ przechowywania blach przez dtuzszy okres czasu nalezy:
- bezwzglednie usuna¢ foli¢ ochronna,
- skladowaé materiaty w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, bez sasiedztwa
agresywnie reagujacych materiatow,
- oddzieli¢ materiat od podioza — min. 20 cm,
- przetozy¢ kazdy arkusz przekladkami.
Przenoszac dlugie arkusze nalezy tak dobrac ilo$¢ osob, by zapobiec przesuwaniu po sobie blach
oraz ich wyginaniu si¢ i chwyta¢ je w miejscu przettoczen, gdzie majg one najwigcksza sztywnosc.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.1. Pokrycie potaci blachodachéwka

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiardéw pofaci dachowej i na tej podstawie

precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegélnych arkuszy blachodachowki. Pokrycia z

blachodachowki nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach

wyrobow 1 wymaganiami producenta. Pokrycia dachowe z blachodachowki ukladane na cigglym
podtozu powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu
powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciagtej konstrukcji.

W przypadku montazu profili dachoéwkowych nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

- blachy przycina si¢ za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu cigcia za
pomocg pity lub nozyc do blach; nie wolno do ciecia uzywac¢ szlifierek katowych lub innych
narzg¢dzi wytwarzajacych podczas cigeia wysoka temperature - ze wzgledu na korozj¢ miejsc
cietych,

- po cigciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé
odbarwienie powierzchni blach.

Blachodachowki nalezy uktada¢ na tatach i mocowac je za pomoca wkretow samonawiercajacych

do tat drewnianych. Wkrety nalezy wkregcac za pomoca wiertarek ze sprzegtem, zwracajac uwage,

aby nie uszkodzi¢ przy tym podktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawaé poza

brzeg gornej podkiadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku wglebienia, w

dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachowek, za$ przy

okapie 1 w kalenicy - w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajacej sie
krawedzi.

Przed montazem blach dachowkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i

nastgpnie przystapi¢ do ukladania profili rzgdami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od

prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidlowym katem ze
wzgledu na niebezpieczenstwo skrgcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie
deski przy okapie, co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka
pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia.

Pokrycia z blach o profilu dachowkowym powinny by¢ wentylowane tak, aby powietrze mogto

swobodnie przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy. Niezbgdne jest

prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i1 kurzu. Kalenicg¢ dachéw o kacie nachylenia potaci
dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do gory dolne czesci fal.
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Wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowaé farbg
Zaprawowa.

Mocowanie pierwszej taty uzaleznione jest od szerokosci rynny i spadku dachu, jednakze musi
by¢ ona grubsza o 16 - 20 mm by zniwelowaé skok przettoczenia - mozna to uzyskac stosujac
klocki dystansowe. Dolna krawedz dachowki blaszanej winna siegac 1/3 szerokosci rynny. Jezeli
stosujemy pas nadrynnowy musimy pamigtac o tym, by zamontowac go w sposob umozliwiajacy,
odprowadzenie z folii do rynny ewentualnych skroplin. Arkusze uklada si¢ od lewej strony dachu
mocujac najpierw "na sucho " trzy pierwsze arkusze, by sprawdzi¢ kat i prowadzenie okapu i
kalenicy. Podkladajac kolejne arkusze rowkiem kapilarnym pod spod mocujemy krotkimi
wkretami 20 mm pod przemoczeniem, na kazdym module. Robigc to lekko pod katem
maskujemy je - co znakomicie poprawia wyglad i estetyke wykonania. Taki sposob uktadania
arkuszy sprawia, iz blacha samym swym ci¢zarem zatrzaskuje si¢ na przetloczeniach za$
polaczenia arkuszy sa niewidoczne, czego czasem nie da si¢ unikng¢ nakltadajac blache na
wierzch, gdy trzeba ja dopycha¢ do gory - zmniejsza to tez liczbe operacji. Dopiero tak potaczone
arkusze mocujemy do lat wtasciwymi wkretami (35 mm). Srednie zuzycie wkretow to ok. 6-7
szt/m2 (w rejonach narazonych na silne wiatry nalezy zaggs$ci¢ punkty mocowan). Mocuje si¢ je
w dole fali za pomocg nasady magnetycznej wkretarki akumulatorowej lub wiertarki. Szczelnos¢
polaczenia gwarantuja wkrety posiadajace uszczelke z EPDM, ktora przy prawidlowym
(prostopadtym) dokreceniu wkretu powinna wyj$¢ nieco poza obreb podkiadki.

Uwaga - zawsze nalezy $Sciagna¢ foli¢ ochronng przed przykreceniem wkretow, w przeciwnym
wypadku uszczelka nie zapewnia odpowiedniego dolegania i szczelnosci!

Gasiory mocujemy wkretami "blacha z blachg", w co drugim grzbiecie fali stosujac uszczelki
profilowane lub uniwersalne.

5.5. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonywane z
blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm ocynkowanej i zabezpieczonej powloka poliuretanowg
w kolorze blachodachowki.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposOb umozliwiajacy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowal szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

5.6. Rynny i rury spustowe
W warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym
spadku podluznym. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%.
Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczac 25,0 m.
Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i
trapezowym; podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome - w celu osadzenia kotierza wpustu.
Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementow ponad
dachowych. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi
elementami moggcymi stac si¢ przyczyng niedroznos$ci rur spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu. Spadki podluzne koryt
odwadniajacych powinny zapewnia¢ swobodny odptyw wody opadowe;j.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym z w dokumentacji
projektowej 1 zgodne z obowigzujgcymi normami.
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6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Kontrola wykonania pokry¢ z blachodachowki polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami jak w punkcie 5.1. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora Nadzoru i
dotyczy:
- prac zanikajacych, w czasie wykonywania robot dekarskich (wykonanie warstwy
podktadowej z folii wiatroizolacyjne;j),
- kontroli koncowej w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia, po zakonczeniu robot,
z uwzglednieniem warstwy pokrywczej, jak 1 sposobu wykonania obrébek dekarskich,
poprawnosci polozenia poszczegolnych arkuszy blachodachowki.

Ocenie podlega :
- regularnos¢ i réwno$c¢ spadku na powierzchni pokrycia,
- zaklady poszczegolnych arkuszy blachodachowki, pod wzgledem kierunku wykonania
zgodnie ze spadkiem potaci dachowe;j,
- skuteczno$¢ zamocowania podloza,
- powierzchnia krycia pod katem braku zanieczyszczen i jej jednorodnosci.

Uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwos$ci materialow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest:
- dla robot pokrywezych - 1 m2 wykonanego pokrycia
- dla rynien i rur spustowych - 1 m wykonanych rynien i rur spustowych
- Iszt. zamontowanego kominka wentylacyjnego.

8. Odbior robét
Na podstawie przeprowadzonej kontroli rob,ot z pkt. 6 Inspektor nadzoru dokona odbioru robot
zgodnie z wymaganiami og6lnymi ST-00. Podstawg odbioru robot jest protokot odbioru.

9. Podstawa platnosci
Wykonane i odebrane prace zostana oplacone wg ceny jednostkowej (lub rownowaznej) za 1m’, 1szt.
faktycznie wykonanych prac.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione w p.10 ST-00 ,,Wymagania ogdlne ,, .

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST — 07 TYNKOWANIE
CPV -45410000-4

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostana wykonane w ramach zamoéwienia: Budowa szatni przy boisku
sportowym we wsi KOWALOW gmina Rzepin, powiat stubicki, wojewodztwo lubuskie;
Id. dziatki 080504 _0006.97.
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1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie
robot tynkarskich.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materialow, wymagan i
sposobow oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok tynkarskich powierzchni
obiektéw oraz ich odbiorow.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach 1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Ogolne wymagania
dotyczace robdt podano w ST-00 punkt 2.

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST-02 powinny by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,
- certyfikat lub deklaracje¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,
- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.
2.2. Wymagania szczegolowe
2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom lub
aprobat technicznych.
2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy lub aprobat
technicznych.
2.2.3. Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki oraz ewentualnego wykonania
podktadéw pod wyprawy pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

Do zapraw tych nalezy stosowac:

- piaski odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004,

- cement odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

- wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych; wymagania dla wapna okreslone s3 w normie PN-
EN459-1:2003,

- gips odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

- wodg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych moze
by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.2.4. Masy wyrownawcze i naprawcze do podtozy odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych.

2.3.Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robot tynkowych
Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej,
- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyj¢cie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania wyrobow do robot tynkowych

Wszystkie wyroby do roboét tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche
mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane
w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Cement 1 wapno suchogaszone
luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. Kruszywa i piasek do
zapraw mozna przechowywac¢ na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz
nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

3. SPRZET I NARZEDZIA
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 00.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot tynkarskich
Roboty tynkowe mozna wykonywa¢ rg¢eznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich
lub mas tynkarskich.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:
— mieszarki do zapraw,
— agregaty tynkarskie,
— betoniarki wolnospadowe,
— pompy do zapraw,
— przenosne zbiorniki na wodg,
— tynkarskie pistolety natryskowe,
— zacieraczki do tynkow, pace metalowe.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Transport materialow do robot tynkarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloSci materialdow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do
transportu suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodow
zamknigtych. Do przewozu materialow w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé
samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robdt tynkarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST- 00.Wymagania ogolne.

5.2. Warunki przystapienia do robot tynkarskich
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowanie przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i1 okienne. Zaleca si¢ przystapieniem do wykonywania tynkow po
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okresie osiadania i skurczo6w muréw tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykona¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0 st C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich s$rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi
wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur §wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu | tygodnia zwilzane
woda.

5.3. Wymagania dotyczgce podlozy pod tynkowanie
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawag spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoza nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji
thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10 % roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampg
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow gipsowych.
Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sg w
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.
Tynki gipsowe moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).

Ze wzgledu na technike wykonania i sposob obrobienia powierzchni rozrdznia si¢ nast¢pujace
typy tynkow gipsowych:

- zaciggane i gladzone — wykonywane przez zaciagnigcie paca wyprawy do uzyskania
gladkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierajacych okragle ziarna, zaglebien w
ksztatcie rowkow,

- natryskowe — wykonywane metodg natrysku miotetka, pedzlem, agregatem tynkarskim
lub pistoletem tynkarskim,

- wytlaczane — wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomocg rolki.
Grubos¢ tynkow gipsowych (gladzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm. Przy
wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podloza i masy tynkarskiej, a takze warunkoéw
naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad ogdlnych:

- mieszanke¢ tynkarskg dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodno$¢ zatozonej w dokumentacji
projektowej 1 szczegdlowe] specyfikacji technicznej grubosci tynku 1 jego
poszczegdlnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej
mieszanki tynkarskiej,

- obowiazkowo stosowa¢ technik¢ wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku zgodne z procedurami
wykonawczymi zawartymi we wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej,

- profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodno$ci materiatu z
ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

- nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

- eclementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ réwnomiernie na calym
obwodzie,

- w miejscach narazonych na peknigcia zaktadac siatke,

- w naroznikach wypuklych i na krawedziach zaklada¢ katowniki aluminiowe
perforowane.

- nacigcia tynku (,kontrolowane peknigcia”) wykonywaé przed przystgpieniem do
ostatniego etapu

- wykonczenia tynku np. zacierania, wygladzania; na $cianach wewngetrznych nacigcia
tynku sg niedozwolone.
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- ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
dokumentacji

- projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej,

- $wieze tynki wewngtrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt
intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym
przed mrozem,

- tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobra wentylacje.

5.5.Wymagania dotyczace tynkow gipsowych

5.5.1. Przyczepno$¢ tynku do podtoza polegajaca na mechanicznym polaczeniu si¢ zaprawy z podtozem
powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podiozem, aby po stwardnieniu zaprawy
nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.

5.5.2. Odporno$¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na uszkodzenia jest brak
wypadania kwadracikow przy badaniu miotkiem Baronnie’go

5.5.3. Grubos¢ gotowych tynkow w zalezno$ci od rodzaju podloza i mieszanki tynkarskiej, sposobu
wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2+1,5 cm — z tym, ze dla tynkow
jednowarstwowych grubo$¢ ta powinna wynosi¢ 0,2+ 0,4 cm, a dla wielowarstwowych 0,3+0,8
cm. w tynkach wielowarstwowych grubo$¢ kazdej warstwy powinna zawiera¢ si¢ w granicach
0,1-0,5 cm.

5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych.
Powierzchnie tynkow powinny by¢ gladkie lub mie¢ faktur¢ wynikajaca z techniki obrobienia
powierzchni, a takze odznacza¢ si¢ jednolita barwg — bez smug i plam oraz przeswitow podtoza.
Powierzchnie te nie powinny pylic.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli
przenikajacych z podtoza, a takze zacieki majace posta¢ trwatych §ladow oraz wykwity plesni itp.
sa niedopuszczalne.
Nie dopuszcza si¢ wystepowania pecherzy, rys 1 spgkan na powierzchni tynku.
Powierzchnie tynkow pokrytych powloka malarskg z farb wodnych lub wodorozcienczalnych
powinny pozwala¢ na ich renowacje¢ bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

5.5.5. Prawidlowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow
Powierzchnie tynkow powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny pionowe
lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawegdzie przecinania si¢ powierzchni
otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie
powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji
projektowe;.
Dopuszczalne odchylki — jak dla tynkéw wewnetrznych kat. III wg PN-70/B-10100.
Widoczne miejscowe nierownosci lub weglebienia na gladko otynkowanej powierzchni, nie
wynikajace z techniki wykonania, sa niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na
elementach prefabrykowanych dopuszcza si¢ widoczne skosy wyrownujace uskoki w
plaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatow odchytek
wymiarowych lub z tolerancji montazu.

5.5.6. Wykonczenie narozy i obrzezy tynkow oraz tynkoéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy o$cieznicach i
podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odcigecie. W
miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i wykonczony stosownie
do wymagan dokumentacji projektowej i1 specyfikacji techniczne;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.2. Kontrola jako$ci robot tynkarskich obejmuje nastepujace badania:
- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
- Sprawdzenie materialow
- Sprawdzenie podtozy
- Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza
- Sprawdzenie mrozoodporno$ci tynkow zewngtrznych
- Sprawdzenie grubosci tynku
- Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow
- Sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach i1 przy szczelinach
dylatacyjnych

6.3. Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialow podanych
w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materialow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie
p6zniej niz w terminie i w formie okre§lonej w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.4. Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Szczegolowe zasady obmiaru
- Powierzchni¢ tynkowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwini¢ciu, wedlug
rzeczywistych wymiarow.
- Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworow i miejsc nie tynkowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.
- Tynkowanie opasek i wylogdw osciezy oblicza si¢ odr¢bnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinigciu.
- Powierzchnie dwustronnie tynkowanych elementow azurowych (siatek, krat, balustrad itp.)
oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedlug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 .

8.2. Odbior podloza.
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami w pkt. 5.2.1.. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.3. Odbior tynkow:
8.3.1. Uksztalttowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczng.

8.3.2. Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynkéw kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — niewigksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszej niz 3 na calej dlugosci faty kontrolnej 2
m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- Pionowego — niewigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu.
- Poziomego — niewigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami ($ciany, belki).
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8.3.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.
- Trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pgcherze powstate wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynkow do podioza.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogolne" w
pkt.9.
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9.2. Wymagania szczegolowe
Ceny jednostkowe powinny zawiera¢

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatlow, narze¢dzi i sprzetu,

- obshuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie

- robdt na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtog i elementow nie przeznaczonych do tynkowania,

- przygotowanie materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- wykonanie prac tynkarskich,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie elementow
nie

- przeznaczonych do tynkowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot tynkarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub
terenu.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe do platnosci okreslaja zapisy umowy.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione w p.10 ST-00 ,,Wymagania ogdlne ,, .

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST — 08 MALOWANIE
CPV —-45442100 -8

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostana wykonane w ramach zamoéwienia: Budowa szatni przy boisku
sportowym we wsi KOWALOW gmina Rzepin, powiat stubicki, wojewodztwo lubuskie;
Id. dziatki 080504 _0006.97.
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1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie
malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materialow, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewngtrznych
powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach 1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Ogolne wymagania
dotyczace robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 2.
2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,
- atest higieniczny do stosowania w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Materialy do malowania wnetrz
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu zastosowano:

- Sciany pomieszczen suchych malowane farbami emulsyjnymi lateksowymi, odpornymi na
zabrudzenia, w kolorach jak podano w dokumentacji zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru,

- Sufity GK malowane na biato farbami emulsyjnymi,

Srodki gruntujace pod wymalowania farbami dyspersyjnymi, ktore powinny odpowiada¢
wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
- rozcienczalniki, w tym: woda, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podloza,
- $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podloza.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.3. Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 3.
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
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- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadla nap¢dzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami

- drabiny i rusztowania

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloSci materialdow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do
transportu farb i innych materialdow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywac samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robodt malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe (emalie) nalezy pakowac, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.Wymagania ogolne.

5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i
kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitOw mozna wykonywac po:

- calkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych
lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz.) oraz armatury o§wietleniowej (gniazdka,
wylaczniki itp.),

- wykonaniu podiozy pod wyktadziny podlogowe,

- calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:
- wykonaniu tzw. bialego montazu,
- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,
- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczgce podlozy pod malowanie
- Mur
Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktora
wykonywana bedzie powloka malarska bgdzie odpowiadata polskim normom Iub zaleceniom
producenta farb. Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

- Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate migjsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawag cementowa lub
specjalnymi mieszankami, na ktéore wydano aprobaty techniczne. Wilgotno$¢ podtoza
betonowego, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktéora wykonywana bgdzie powtoka malarska musi
odpowiadac polskim normom lub zaleceniom producenta farb. Powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odtluszczona.
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- Tynki zwykle
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) musi odpowiada¢ polskim
normom lub zaleceniom producenta farb. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spelnia¢ takie
same wymagania jak tynki zwykte.

- Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych
Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thiszczu. Wkrety
mocujace oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢
naprawione masg szpachlowa, na ktora wydana jest aprobata techniczna.

- Elementy metalowe
Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostalosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4 Warunki prowadzenia robot malarskich
5.4.1. Warunki ogo6lne prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadoéw atmosferycznych (w przypadku roboét malarskich
zewngtrznych),
- W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciaggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszala 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadéow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie
spetnia warunki okreslone w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych zrodet ognia, narzadzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodlem
pozaru.
Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podioza spelniajg wymagania podane w
pkt.5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

5.5. Wymagania dotyczgce powlok malarskich
Powtloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
- niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
- aksamitno-matowe lub posiadaja nieznaczny potysk,
- jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa
- bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,
- bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych faczen i poprawek,
- bez grudek pigmentow i wypehiaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza si¢ chropowato powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich
Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtoza oraz
materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podlozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w
nastgpujacych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinny by¢ objgte w przypadku:

murow ceglanych i kamiennych- zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadno$¢ wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie
napraw i uzupetnien czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ murow.

podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto§¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, wilgotnos¢ podloza, zabezpieczenie
elementow metalowych,

tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnos$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupelnien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnos¢ tynku,

ptyt gipsowo-kartonowych i wioknisto-mineralnych - wilgotnosé¢, wyglad i czysto§¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie
wkretow,

elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.

6.2.2. Badania materialéw
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w

pkt 2.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

Oceng

czy dostawca dostarczyl dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach
malarskich,

terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowié

jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:

skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
kozuch,

$lady plesni,

trwaty, nie dajacy si¢ wymieszac¢ osad,

nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

obce wtracenia,

zapach gnilny,
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b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

$lady plesni,
zbrylenie,

obce wtragcenia,
zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robét
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacja projektowa SST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania
podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa, SST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podtozy,
- jakos$ci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do rob6t 1 w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powlok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powloki,
sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a)
b)

©)

d)

sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle

rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w .S§wietle rozproszonym

barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej

powierzchni welniang lub baweliang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.

Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady

farby,

sprawdzenie przyczepnosci powloki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem
siatki naci¢¢ prostopadlych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a
nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepnosé powtoki nalezy uznaé
za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

- na podlozach metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie dokladne sptukanie jej woda za
pomocg migkkiego pedzla; powtoke nalezy uznac¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana
powtloka bedzie miala jednakowa barwe i nie powstang przekwity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
Inspektora Nadzoru oraz wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczegolowe zasady obmiaru
Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedlug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potragca si¢ otworéw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.
Malowanie opasek i wylogdw osciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni
w rozwini¢ciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementow azurowych (siatek, krat,
balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedlug jednostronnej powierzchni ich rzutu.
Malowanie rur o $rednicy zewngtrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dlugosci. Malowanie rur
o wiekszych $rednicach zewngtrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w
rozwinigciu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady
Ogo6lne zasady odbioru robo6t podano w ST-00 .Wymagania ogolne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu
sa podioza.
Odbior podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt malarskich.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie,
okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé
podioza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz ST i zezwoli¢ na
przystapienie do robot malarskich. Jezeli chociaz. jeden wynik badania jest negatywny podtoze
nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz
materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czgéciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Wykonawcy
(kierownika budowy).
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme¢ przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,
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- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow i wyroboéw budowlanych,
- protokoty odbioru podtozy,
- protokoty odbiorow czesciowych,
- instrukcje producentéow dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty s3 kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powtoki
z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci
powtloki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢ na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usunigcia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykona¢ je ponownie i
powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

- ocene¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawcag.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" w
pkt.11.
Podstawa ptatnos$ci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawcg przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9.2. Wymagania szczegolowe
Ceny jednostkowe powinny zawiera¢

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow, narzgdzi i sprzetu,

- obshuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie rob6t na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podlog i elementow nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatow,

- przygotowanie podiozy,

- proby kolorow,
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- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore
wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdt malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podlogi lub
terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione w p.10 ST-00 ,,Wymagania ogdlne ,, .

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 09 WYKLADANIE OKLADZIN PODLOG i SCIAN
CPV —-45432000-4

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostana wykonane w ramach zamoéwienia: Budowa szatni przy boisku
sportowym we wsi KOWALOW gmina Rzepin, powiat stubicki, wojewodztwo lubuskie;
Id. dziatki 080504 _0006.97.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wyktadzin podiog i §cian.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach 1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST-02 powinny by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,
- certyfikat lub deklaracje¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,
- atest higieniczny do stosowania w budynkach uzytecznosci publiczne;j.
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ptytki scienne np. PASTEL 5 20x20cm firmy TUBADZIN lub podobne o takich samych
parametrach,

ptytki $cienne np. MODERN SQUARE 1 44,8x22,3cm firmy TUBADZIN lub podobne o takich
samych parametrach

ptytki podtogowe np. P-MONOS5 20x20cm firmy TUBADZIN lub podobne o takich samych
parametrach,

ptytki podtogowe np. P-MODERN SQUAREI 44,8x44,8cm (szare) firmy TUBADZIN lub
podobne o takich samych parametrach,

ptytki podtogowe np. MAGMA MG14 (czarne) 30x60cm firmy NOVA GALA lub podobne o
takich samych parametrach

ptytki tarasowe - mrozoodporne ORGANIC MATT GREY STR PLYTKA GRESOWA
59,8x59,8 cm firmy TUBADZIN lub podobne o takich samych parametrach

Pakowanie plytek

Ptytki pakowane w pudla tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres Producenta, nazwe¢ wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo thukacych sie
oraz napis ,, Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB

3. SPRZET I NARZEDZIA

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podloge wylozy¢ materialem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo thukacych.

Piytki skltadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot podano w ST-00.Wymagania ogolne.
5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na $ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku
paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta- 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilos¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowag nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkltadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.
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Podkiad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowigcg plaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa latg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogélnych wykonania robot
(cieplnych,wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot jest m2
Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.
Odbioér materialow i1 robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Odbidér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowo$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cig 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m”> powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materialow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe do platnosci okreslaja zapisy umowy.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione w p.10 ST-00 ,,Wymagania ogdlne ,, .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 10 STOLARKA BUDOWLANA
CPV -45421000-4

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostana wykonane w ramach zamoéwienia: Budowa szatni przy boisku
sportowym we wsi KOWALOW gmina Rzepin, powiat stubicki, wojewodztwo lubuskie;
Id. dziatki 080504 _0006.97.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiagzanych z
wykonaniem i montazem:
- okna w profilach z PCV
- drzwi zewngtrznych
- drzwi wewnetrznych.
- brama garazowa

1.4. Okres$lenia podstawowe
Skrzydto
- ruchoma czg¢$¢ okna, drzwi lub wrét zamocowana w o$cieznicy lub bezposrednio w otworze
budowlanym
Oscieznica
- rama shuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na stale w otworze
budowlanym
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami w ST-00 "Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odst¢pstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

Montaz stolarki budowlanej powinien odbywa¢ si¢ na podstawie dokumentacji, ktéra powinna
zawiera¢ wykaz iloSciowy wyrobow z podziatem na typy, wymiary gtéwne.

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,
- certyfikat lub deklaracje¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,
- atest higieniczny do stosowania w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00
”Wymagania ogolne”.
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2.2. Rodzaje materialow

Okna

Wielkos¢ okien oraz podzialy wewnatrz okienne powinny odpowiada¢ podzialom zgodnie z
rysunkami zawartymi w opracowanej dla danego zadania dokumentacji projektowej Wymiary
stolarki podane na rysunkach oraz w przedmiarze robdt, s3 wymiarami przyblizonymi
mierzonymi w $wietle o$ciezy w stanie wykonczonym.

Wykonawca przed przystapieniem do wymiany stolarki zobowigzany jest do wykonania
wilasnych pomiar6w na miejscu budowy.

Okna, bedace przedmiotem zaméwienia powinny by¢ wykonane z minimum trzy - komorowych
profili PCV w kolorze brazowym, z podzialem zgodnie z opracowana dokumentacja projektowa
a w przypadku braku dokumentacji odpowiada¢ istniejacym podziatom. Okna powinny by¢
szklone szybami podwdjnymi, zespolonymi, niskoemisyjnymi typu Float, o wspolczynniku
przenikania ciepta: dla calego okna U= 1,1 W/Km’

Zastosowane szyby powinny spelnia¢ wymagania norm w zakresie izolacyjnosci
akustyczne;j.

- Profile musza posiada¢ skuteczny bezcisnieniowy system odprowadzania wody z
pomigdzy ram okiennych, aby unikna¢ przecieckania wody do wewnatrz pomieszczenia.

- W oknach nalezy zastosowa¢ kompletne, systemowe okucia w zaleznosci od sposobu
otwierania okna. Okna powinny posiadaé blokade uniemozliwiajaca wiaczenie
jednoczesnie dwoch funkcji kwatery rozwierno-uchylne;.

- Typ oku¢ powinien by¢ dostosowany do cigzaru wlasnego skrzydet okiennych oraz do
obcigzen eksploatacyjnych oraz powinny spetnia¢ wymagania aprobat technicznych.
Okucia obwiedniowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjng powloka galwaniczna.
Do standardowego okucia drzwi balkonowych nalezy zamontowa¢ klamke¢ z kluczem.
Sposdb otwierania skrzydel okiennych-rozwierne i rozwierno-uchylne - zgodnie z
zalaczonymi rysunkami w dokumentacji projektowe;.

- Do uszczelnienia styku skrzydla z os$cieznicg nalezy stosowaé uszczelki o ksztattach
i wymiarach zgodnych z dokumentacja systemowa.

- Do uszczelnienia szyb w ramach skrzydet oraz styku zaslepki okapnika rynnowego z
o$cieznica powinien by¢ stosowany trwale elastyczny kit silikonowy, o zgodno$ci
chemicznej z powloka malarskg i uszczelka podszybowa

Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne z prefabrykowane z konglomeratu, kamienia lub lastriko.

Dlugo$¢ 1 szerokos¢ podokiennikow  dostosowaé  indywidualnie do szerokosci otworu
okiennego. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Wykonawca przed przystgpieniem do wymiany podokiennikow zobowigzany jest do wykonania
wilasnych pomiaréw na miejscu budowy

Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne wykonane z blachy tytan-cynk, brzegi parapetéw zakonczone naktadkami z
PCV.

Dhugosc i szeroko$¢ parapetow zewnetrznych dostosowa¢ indywidualnie do szerokosci okna.
Wykonawca przed przystapieniem do wymiany parapetow zewnetrznych zobowigzany jest do
wykonania wlasnych pomiar6w na miejscu budowy.

Brama zewngtrzna.

Brama segmentowa z napedem elektrycznym z mozliwo$cig otwierania rgcznego, brama z
naswietlami.

Stolarka wewnegtrzna systemowa.

Przeszklenie - szyby zespolone bezpieczne.

Szczegoly dotyczace wyposazenia stolarki drzwiowej, klase¢ odpornosci ogniowej oraz
wspotczynnik przenikania ciepta okresla zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Drzwi wewnetrzne.

Skrzydla drzwiowe typowe, zgodnie z katalogiem drzwi wewngtrznych producentéw stolarki
drzwiowej, skrzydla drzwiowe osadzone w oscieznicy stalowej lub opaskowej regulowanej
dobranej w zalezno$ci od grubosci s$ciany. Drzwi do szatni z tulejami nawiewnymi lub
podcigciem wg wytycznych wentylacji w zakresie wymogow dotyczacych skrzydet drzwiowych.
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Okucia budowlane.
Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe. Okucia obwiedniowe o wielopunktowym docisku
skrzydta do ramy okiennej gwarantujag wysoka szczelno$¢. Kazde skrzydto uchylno-rozwierne
wyposazone w funkcje mikrowentylacji lub nawiewniki systemowe, dzigki ktérej mozna
regulowaé poziom wilgotnosci w pomieszczeniu. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom
norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie
ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore
nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi
powltokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem,
pokry¢ minig otowiang lub farba ftalowa, chromianowsg przeciwrdzewna.

Materiaty pomocnicze
Kotwy, pianki uszczelniajagce wg wymagan normowych i zalecen producenta, masa silikonowa
akrylowa do uszczelnienia o$cieznic okiennych z o$ciezami, tynk. cem.-wap. kat III oraz zaprawa
tynkarska i zaprawa (do gladzi) do uzupelienia o$ciezy zewnetrznych i wewnetrznych, farby
emulsyjne akrylowe, farby olejne.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce¢ wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET I NARZEDZIA
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialéw

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normag lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac 1 transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci. Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach
zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby
nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Montaz stolarki okiennej i drzwiowe] .
Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowa¢ zasady przedstawione w opisie montazu producenta
okien.
Dla zapewnienia prawidlowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy
zachowac nastgpujace zasady ich prowadzenia:

- Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworow - szeroko$¢ otworu powinna by¢ wigksza o
min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od
zewngtrznego wymiaru o$cieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych,
ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowac przed przystapieniem do
montazu o$cieznic.

- Przed montazem - zdja¢ skrzydta z o$cieznic.

- Oécieznicg ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach no$nych w ten sposdb, aby
miedzy murem a o$cieznicg zachowane byty luzy montazowe.
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- Wstegpnie zamocowaé oScieznice w murze przy pomocy klindw. O$cieznicg nalezy
klinowa¢ w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do
odksztalcenia o$cieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowac ptynne
otwieranie.

- Przy pomocy poziomicy dokladnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nast¢pnie przy
pomocy miary zwijanej ustawi¢ przekgtne oraz §wiatto oscieznicy. Dopuszczalne roznice
przekatnych nie mogg przekracza¢ 2 mm - na dlugosci do 1 m oraz 3 mm - na dlugosci
powyzej 1 m.

- Oscieznice mocowac trwale w §cianie za pomoca $rub oscieznicowych lub kotew. W
przypadku montazu o$cieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac¢ do o$cieznicy przed
wlozeniem jej w otwor okienny. Rozstaw kotew mocujgcych zgodnie z zaleceniami
producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po
ustawieniu o$cieznicy w murze.

- Zalozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

- Przed przystgpieniem do wypehiania piankg montazowsg przestrzeni mi¢gdzy oscieznicg a
murem - zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskie;.
Przy montazu okien lub drzwi o wigkszych gabarytach - stosowaé rozpory poziome i
pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztalceniem pod wplywem
dziatania pianki montazowej. Wypehienie pianka montazowg szczelin pomi¢dzy ramg a
murem przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

- Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usuni¢ciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obrobki
o$ciezy, pamigtajac o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

- Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowa miejsca styku o$cieznic z murem
wzdhiz calego obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrzne;.

- Po obrobce osciezy - niezwlocznie zdjac zabezpieczajaca tasmg z profili.

Przy kazdym sposobie montazu, ztaczki musza pewnie przenosi¢ sity, ktére miatyby negatywny
wplyw na funkcjonowanie $lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwagg:

- obciazenia wlasne ; cigzar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp.,

- obcigzenia ruchowe ; wielko$¢ okna lub drzwi, obciazenia wiatrem,

- obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

5.2.Montaz parapetow wewngtrznych.
Dlugos¢ podokiennikow dobra¢ indywidualnie do wymienianego okna. Szerokos$¢ parapetow
powinna by¢ dobrana tak do poszczegdlnych pomieszczen, aby odstawat od §ciany ok. 5 cm . W
przypadku okien sasiadujacych ze soba na jednej $Scianie w poszczegdlnych pomieszczeniach,
podokienniki powinny przebiegaé¢ na tej samej wysokosci i w jednej linii. Podokienniki powinny
by¢ podsuni¢te pod rame okienng i dochodzi¢ do listwy dystansowej zamontowanej pod ramag
okienng. Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelni¢ masg silikonowg akrylowa.

5.3 Montaz stolarki - obrobka osciezy.

Obrobka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych. O$cieza
wewngtrzne nalezy wykonczy¢: tynkiem cementowo — wapiennym kat. I, a nast¢pnie gladzia.
lub zaprawa tynkarska (w zaleznosci od miejsca montazu stolarki okiennej) zgodnie z SST 452-2.
Miejsce potaczenia ramy okiennej z osciezem uszczelni¢ masg silikonowg akrylows. Oscieza
pomalowa¢ farba emulsyjna akrylowa, kolor dostosowa¢ do istniejacych wymalowan
pomieszczen.

Oscieza zewnetrzne uzupehni¢ zaprawg tynkarska szybkowiazaca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenie osciezy 1 wykonania ewentualnych ubytkow w osciezach.
- wymiary stolarki okiennej i cz¢$ci sktadowych.
- zgodno$¢ z dokumentacja techniczng.
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- prawidlowo$¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w
plaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztalcenia przy uszczelnieniu. doktadnos$é
uszczelnienia o$cieznic elementu z osciezami otwordw lub $cian.

- prawidlowos$¢ osadzenia parapetow wewnetrznych,

- dokladnosci rob6t wykonczeniowych.

- prawidlowo$¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
Jednostka obmiarowg jest:

- m’ — powierzchni wymienionej stolarki okiennej,

- m’ powierzchni wykoficzonych oéciezy okiennych,

- szt — zamontowanych podokiennikow.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.
Przy odbiorze koncowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa /przez porownanie/
- sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie
- sprawdzenie osadzenie o$ciezy w murze
- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawa platnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawcg w formularzu ofertowym, ktora
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska pracy,
- demontaz istniejacej stolarki okiennej drewnianej,
- demontaz podokiennikow wewnetrznych,
- wykonanie i montaz okien drewnianych rozwierno-uchylnych i rozwieranych zgodnie z
zatgczonymi rysunkami, - montaz podokiennikoéw wewngtrznych,
- obrobka o$ciezy okiennych wraz z malowaniem,
- transport elementow (dostawa nowej stolarki, wywo6z zdemontowanych materiatow z
rozbiorki i ich utylizacja),
- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione w p.10 ST-00 ,,Wymagania ogdlne ,, .

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-11 SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY
CPV -45400000-1

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostana wykonane w ramach zamoéwienia: Budowa szatni przy boisku
sportowym we wsi KOWALOW gmina Rzepin, powiat stubicki, wojewodztwo lubuskie;
Id. dziatki 080504 0006.97.
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1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu montaz
sufitow podwieszanych.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST .Wymagania ogolne

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Przed
przystapieniem do wykonywania §cian instalacyjnych oraz sufitdow na ruszcie powinny zostaé
zakonczone wszelkie roboty stanu surowego wraz z montazem instalacji elektrycznych i
teletechnicznych. Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
Wymagania ogolne.
Przy wykonywaniu sufitow podwieszanych proponuje si¢ zastosowanie systemow: NIDA SUFIT
lub rownowazne.

2.2. Rodzaje materialow
Sufity podwieszone modutowe na profilach systemowych T15mocowanych zawiesiami do
konstrukcji dachu. System T15 wykorzystuje profile o szerokosci 15 mm. Skfada si¢ z profili
no$nych, profili poprzecznych dostgpnych w roéznych dlugosciach, wykonczeniowych listew
przysciennych oraz réznorodnych akcesoriow. Profile no$ne sg rozmieszczone osiowo co 1200
mm. Konstrukcja montowana w Systemie T15 moze by¢ podwieszona do stropu konstrukcyjnego
Za pomocg zawiesi.
Wypetnienie sufitow plytami z welny mineralnej o wymiarach 2x15x60x60.

Plyty gipsowe:
Plyty gipsowo - kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonych w normie PN-B-
79405 — wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

Konstrukcja:
- profile stalowe ocynkowane powtokg o min. grubosci 19 mm,
- profil obwodowy NIDA UD,
- profile gtéwne: NIDA CD, 50 co 100 cm,
- profile no$ne: NIDA CD, 50 co 60 cm,
- wieszak obrotowy z pretem mocujacym w rozstawie, co 90 cm (do potaczen z profilem
glownym),
- Iaczniki wzdluzne do Iaczenia (przedtuzania) profili NIDA CD 50,
- Iaczniki krzyzowe do taczenia profili CD50 - gtéwnych i nosnych.

Mocowanie:
- blachowkrety 4,2x25, 4,2x45 co 25 cm — mocowanie ptyty do profili nosnych,
- wkrety 3,9x11 mm ( zabezp. przed korozja ) - do taczenia profili,
- kotki rozporowe - dyble metalowe ( 6x40) -do mocowania profili NIDA UD do $cian,
- kotki rozporowe — dyble metalowe ( 6x60) — do mocowania pretow z wieszakiem obrotowym
do stropu.

Szpachlowanie:
- masa szpachlowa NIDA Start,
- taSma spoinowa,
- masa szpachlowa NIDA Finisz (szpachlowanie koncowe).
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot:
- rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne,
- pistolet do wyciskania mas uszczelniajacych,
- wiertarka, mieszadlo ocynkowane,
- naczynia do wody i zapraw,
- waiki, pedzle,
- kielnia, paca,
- faty, poziomice.

.4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktory pozwoli unikngé
uszkodzenia 1 odksztalcen przewozonych materialow. Zatadunek, transport i roztadunek
materialow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Rodzaj i liczba srodkow transportu, musi gwarantowac ciagtos¢ prowadzenie prac budowlanych.
Wyroby wchodzace w sklad zestawu do wykonywania sufitow podwieszanych nalezy
przechowywaé i przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentow.
Piyty gipsowo-kartonowe powinny by¢ przechowywane w zamknigtych pomieszczeniach,
suchych i wentylowanych.
Wyroby wchodzace w skiad zestawu do wykonywania sufitow powinny by¢ dostarczane w
oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona
etykieta podajaca, co najmniej nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta,

- oznaczenie ( nazwe¢ handlowg),

- wymiary,

- nr PN lub Aprobaty Technicznej,

- nr dokumentu dopuszczajacego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2.2. Ogoélne zasady wykonywania rusztu sufitowego.
Sposdb konstruowania i doboru rusztu jest uzalezniony od ksztattu pomieszczenia i sposobu
rozmieszczenia ptyt. Po rozplanowaniu rozmieszczenia plyt gipsowo-kartonowych przystepujemy
do wytyczania siatki rusztu oraz rozmieszczenia wieszakow. Na $rodku stropu wyznaczamy lini¢
dzielacg ptaszezyzne sufitu symetrycznie na dwie czg$ci. W maksymalnej odlegtosci 1000 mm od
linii podziatu zaznaczamy kolejne linie wytyczajace polozenie wieszakow i profili gtéwnych.
Ostatnia linia przebiegajgca wzdluz pomieszczenia musi by¢ oddalona od §ciany o maksymalnie
200 mm. Na liniach zaznaczamy miejsca mocowania pr¢tow mocujacych, wspotpracujacych z
wieszakami obrotowymi lub wieszakéw gornych noniuszy. Za pomoca odpowiednich kotew
mocujemy prety i taczymy je z wieszakami obrotowymi (alternatywnie mocujemy wieszaki gorne
noniuszy). Po zamocowaniu zawiesi zaznaczamy na okalajacych $cianach poziom przyszilego
sufitu. Na wyznaczonym poziomie za pomocg kotkow szybkiego montazu mocujemy profil
przyscienny NIDA UD27. Odleglo$¢ pomigdzy punktami mocowania nie moze przekracza¢ 600
mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
Kontrola wykonania poszczegdlnych elementéw systemu jak i catego systemu powinna obejmowac :
- kontrola zastosowanych materialow (kompleksowe zastosowanie materiatéw budowlanych
zalecanych przez dostawcow systemu),
- kontrole wlasciwego wytyczenia, uksztattowania i montazu rusztu,
- kontrole w zakresie plyt (rowno$ci powierzchni, uszkodzen krawedzi i narozy, wymiarow),
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- prawidlowo$¢ zamocowania, wykonczenia na stykach, obrzezach,
- kontrole poziomowosci wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od ptaszczyzny).

6.2. Badania materialow w czasie realizacji i odbioru robot.
Kontrola dostarczonych na budowe zestawéw wyrobow oraz wyrobow budowlanych polega na
sprawdzeniu zgodnosci dokumentow dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu i
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidlowosé
oznakowania poszczegolnych wyrobow (oznakowanie znakiem B i znakiem CE):
- aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodno$ci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci
- europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja
Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyroboéw nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, ilo§ciowej i posrednio jakoSciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli
producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest n’.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbiér materialéw.

Odbiér materialow powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatow
powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych Iub s$wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzié
posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy i zas§wiadczen (atestow) z kontroli
producenta stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdbw z dokumentacja techniczng oraz
wlasciwymi normami.

8.3. Odbior techniczny robét.
W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé ich czgsciowy odbidr, ktéry powinien objac
nastgpujace zagadnienia:
- poprawno$¢ wykonania montazu rusztu (potaczenia profili, sposob podwieszenia)
- poprawno$¢ wykonania rob6t zanikowych (uksztattowanie powierzchni, krawedzi)
- zgodno$¢ wykonania robot z projektem
Po zakonczeniu prac sporzadzony zostanie protokot odbioru koncowego.
9. PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" w
pkt.11.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9.2. Wymagania szczegolowe
Ceny jednostkowe powinny zawiera¢
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatu, narze¢dzi i sprzetu
- ustawienie i rozbiorke rusztowan
- przygotowanie podloza
- przygotowanie i montaz rusztu metalowego do stropow
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- przymocowanie ptyt (dla ptyt karton-gips utozenie izolacji folia + welna oraz szpachlowanie
polaczen i stykow)

- usunigcie resztek i odpadow materialow z miejsca pracy

- likwidacj¢ stanowiska roboczego wraz z uporzadkowaniem terenu

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione w p.10 ST-00 ,,Wymagania ogdlne ,, .

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-12 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH 1
KANALIZACJI SANITARNEJ

CPV -45231000-5

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostana wykonane w ramach zamoéwienia: Budowa szatni przy boisku
sportowym we wsi KOWALOW gmina Rzepin, powiat stubicki, wojewodztwo lubuskie;
Id. dziatki 080504 _0006.97.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadowienia zbiornika /szamba/, budowy przylacza kanalizacyjnego i wodociggowego
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej i wodociggowego
- wykonanie poziomoéw kanalizacyjnych
- wykonanie prob szczelnosci

Dla wykonania w/w robot zostala opracowana dokumentacja, wg ktorej nalezy wykonad
planowany zakres robot;

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej s3a zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Umowy.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST, poleceniami Inspektora nadzoru
Wykonanie przylaczy wodociggowych 1 kanalizacji sanitarnej winno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe do§wiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgce
wlasciwa jakos¢ wykonania.
Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzoér techniczny winni doktadnie zaznajomié
si¢ z catoscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystapieniem do realizacji robot.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania danej instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno - budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow przez inne
materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
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Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza by¢
zaakceptowane przez projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru .

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz obowigzujgcymi normami i
instrukcjami producentow.

2. MATERIALY
2.1. Informacje ogdlne

Materialy stosowane do budowy przylaczy wod. - kanalizacyjnego powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie — oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nie
podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bagdz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany.

2.2. Materialy stosowane przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji

rury z rury z PVC o $ciance jednorodnej (bez rdzenia spienionego) PVC- U ©160x4,79 klasy S
(SDR 34, SN8), kielichowych z uszczelkg wargowa zgodnie z PN-EN 1401- 1:1999,

rury PE 110 SDR11

prefabrykowany zbiornik z tworzywa sztucznego trzykomorowy o pojemnosci V = 150 1 (
pokrywy zeliwne do wtazu 600 mm

sygnalizator zapelnienia zbiornika Alert GM-S firmy HDP,

Ponadto wystepuja inne materialy konieczne do zrealizowania robot stanowigcych przedmiot
zamoOwienia np. zwir, piasek, cement 35, zaprawa cementowa 80, stopnie wlazowe zeliwne,
materialy do prob szczelnosci itp.

Zardwno przy transporcie jak i skladowaniu rur przestrzegaé¢ zalecen producenta.

Rury 1 ksztattki z tworzy sztucznych chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperatura przekraczajaca 40° C.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegélowej nie podano
wymagan technicznych dla materiatéw, elementow i wyroboéw albo podano je w sposob ogélny,
albo dokonuje si¢ ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé
odpowiednich uzgodnien z projektantem i Inspektorem Nadzoru oraz dokonaé¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca uzyska przed zamoéwieniem i wbudowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materialow.

Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne
dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okreslajacy jego
istotne wlasciwosci techniczne, np,: udzwig, no$nos¢, cisnienie, temperature itp
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Informacje og6lne

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci
4.3 Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i

magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia.

4.4.Zbiornik - transport, roztadunek oraz posadowienie powinien odbywac¢ si¢ sprzetem odpowiednim do

gabarytow i cigzaru zbiornika, w sposob zalecany przez producenta

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociagoéw przylacza kanalizacyjnego i wodociagowego

5.2.

Rury utozy¢ na warstwie 15 cm. zageszczonej podsypki piaskowej. Po wykonaniu rurociggu
nalezy go przysypa¢ warstwa 30 cm piasku. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 1,5 % w kierunku
zbiornika. Przejscia przewodow PVC przez $ciang budynku i zbiornika wykona¢ w technologii
szczelnej.
Woyjscie rurociagu z budynku przez $cian¢ fundamentowg zabezpieczy¢ rurg ostonowa PVC o
srednicy 160 mm,
Rurociagi kanalizacyjne faczone beda na kielichy uszczelnione gumowymi pierscieniami. Przed
ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).-Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen.
Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- Wwyznaczenie miejsca i osadzenie rur,
- wykonanie gniazd i sadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zalozenie tulei ochronnych,
- ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,
- wykonanie potagczen. W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany nie wolno
wykonywa¢ zadnych polaczen.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen mi¢edzy
zewngtrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugosc tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu.
Przewody nalezy mocowac do $Scian za pomoca uchwytéw zgodnie z instrukcja producenta.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Proby szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych zewngtrznych z rur PVC nalezy przeprowadzi¢ na
eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. Ztacza
kielichowe rurociggu zaréwno na przewodach jak i na polaczeniach ze zbiornikiem, pozostawi¢ do
czasu proby szczelno$ci wolne — nie zasypane.

Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych z rur PP nalezy przeprowadzi¢ poprzez zas$lepienie
poziomu na wylocie i napetieniu ich wodg do poziomu podejs¢ pod przybory.

Jezeli w budynku wystepuje kilka ztadow Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie. Z prob szczelno$ci nalezy sporzadzic¢ protokot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robdét musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz musza posiadac aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub swiadectwa
dopuszczeniowe produktow. Badanie materiatow uzytych do wykonania roboét nastgpuje przez
poréwnanie cech materialdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm
materialowych wymienionych w ST.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robot
Kontrola jakosci wykonanych robot polega na poréwnaniu wykonanych robot z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
,» Warunkami technicznymi wykonania i obioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spelnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie

6.3. Postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetiajgce wymagan zostang zastosowane i wbudowane,
to na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
-wykopy — m3
-podsypka piaskowa — m3
- montaz rurociggow — mb.
- montaz podejs$¢, rewizji, zasuwy — szt.
- montaz zbiornika — szt

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robo6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.
W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:
-przejscia dla przewodow przez Sciany (umiejscowienie 1 wymiary otworow),
Zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow
poziomych.

Z odbioroéw migdzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

65



- Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

- Protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacji,

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

- Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehienia),

- Protokoty badan szczelno$ci instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione w p.10 ST-00 ,,Wymagania ogdlne ,, .

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 13 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
CPV -45300000-0

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostana wykonane w ramach zamoéwienia: Budowa szatni przy boisku
sportowym we wsi KOWALOW gmina Rzepin, powiat stubicki, wojewodztwo lubuskie;
Id. dziatki 080504 _0006.97.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie nastepujacych instalacji:
- wodociggowej, kanalizacji  sanitarnej —  zakres robdot obejmuje  wykonanie
nowoprojektowanych instalacji. Dla wykonania robdt instalacji wodno-kanalizacyjnej zostala
opracowana dokumentacja, wg ktorej nalezy wykona¢ planowany zakres robot;

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej s3a zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Umowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST, poleceniami Inspektora nadzoru
Wykonanie budowy wewngetrznych instalacji: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej winno by¢
zlecone przedsiebiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujace wiasciwg jako$¢ wykonania.
Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winni doktadnie zaznajomié
si¢ z catoscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystapieniem do realizacji robot.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania danej instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno - budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow przez inne
materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
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Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza by¢
zaakceptowane przez projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru .

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” oraz obowigzujacymi normami i instrukcjami producentow.

2. MATERIALY

2.1. Informacje ogdlne
Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o
gwarantowanej spawalnosci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca si¢ uwage na
to, aby metody stosowane przy tych czynnoSciach nie spowodowaly uszkodzen powierzchni
roboczych, ani nie obnizyly wlasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatow.
Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerow i widocznych ubytkow.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, §wiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow
montazowych itp.
Na zZadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrodla wytwarzania materialow oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami normowymi.

2.2. Materialy stosowane przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji
2.2.1. Instalacja wodociagowa
- rury z prolipropylenu; - otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociagéw z panki PE
lambda 0.037 W/mK;
- baterie umywalkowe stojaca, jednouchwytowa, jednootworowa z odciggiem optywu, wylewka
stafa glowica;
- zawory sphukujace;
- zawory odcinajace.
Alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie instalacji wodociggowej z rur miedzianych,
polietylenowych potaczonych przy uzyciu ksztalttek zgrzewanych..
- pojemnosciowe elektryczne podgrzewacze wody o pojemnosci 150 1
2.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
- rurociag z PVC o potaczeniach wciskowych;
- rury wywiewne z PVC o potaczeniach wciskowych;
- wpusty Scickowe;
- czyszczaki kanalizacyjne z PCV;
- umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem;
- ustgpy z ptuczka ustgpowa typu "kompakt".

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow, elementow i wyrobow zarowno krajowych jak i z importu,
przy czym materialy importowane musza posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i
aprobatami technicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegélowej nie podano
wymagan technicznych dla materiatéw, elementow i wyroboéw albo podano je w sposob ogélny,
albo dokonuje si¢ ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé
odpowiednich uzgodnien z projektantem i Inspektorem Nadzoru oraz dokonaé¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca uzyska przed zamoéwieniem i wbudowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
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3.SPRZET
Wykonawca powinien posiada¢ sprzgt do zgrzewania rur PP, a takze sprzet do wykonywania
przekué, bruzda i zamurowania otworéw pod instalacje (mtoty udarowe, wiertarki ), a takze
samochod skrzyniowy do wywozu gruzu.

Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne
dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okreslajacy jego
istotne wlasciwosci techniczne, np,: udzwig, no$nos¢, cisnienie, temperature itp

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Informacje og6lne
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki
transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2. Przewody
- rury mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu,
- materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas transportu,
- rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu,
- wyladunek rur powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkoéw ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur,
- rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkow transportowych,
- transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m,
- rury w krggach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.
4.3. Urzadzenia
- zaleca si¢ transportowanie na paletach dostosowanych do wymiaru,
- na kazdej palecie powinny by¢ pakowane elementy jednego typu i wielkosci,
- palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie
nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie,
- dopuszcza si¢ transportowanie luzem, ulozone w warstwy, zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Instalacja wodociggowa
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposdéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur, - zatozenie tulei ochronnych,
- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczen.
Poziome odcinki muszag by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie 1 odwodnienie catego pionu.
W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych polaczen.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migedzy
zewngtrzng S$ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem
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termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejicia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Wszystkie przejscia rurociaggdbw w miejscu  przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody. Przy przejsciu
przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ognioochronng
masg uszczelniajgcg elastyczng.
Przewody pionowe (piony instalacji) nalezy mocowaé do §cian za pomocg uchwytéw. Piony
nalezy laczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci ramienia co
najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydluzen przewodow.
Rure nalezy przycig¢ prostopadle do jej osi, najlepiej pitka do metalu o drobnych z¢bach lub
przycinakiem do rur. Po przycigciu rur¢ nalezy oczy$ci¢ z zewnatrz 1 wewnatrz z
nagromadzonych opitkow i pylu oraz wyeliminowa¢ kazde zwezenie $rednicy rury poprzez
usunigcie zadziorow, ktore moga powodowac zmiang predkosci przeptywu.
Przewody laczy¢ za pomoca zgrzewania polifuzyjnego poprzez zlaczki dostarczane przez
producenta systemu np. WAVIN BUK.
Koniec rury wlozy¢ w ksztattke az do oporu, aby zapewni¢ lutowanie na catej powierzchni.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z proby szczelnosci przewody wodociggowe nalezy
przeptuka¢ uzywajac do tego celu wod¢ z wodociagu. Przed ukladaniem przewodow nalezy
sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody mogace spowodowacé
uszkodzenie przewodow np. wystajace elementy murow, zaprawy betonowej , prety itp. Nalezy
sprawdzi¢ czy przeznaczone do montazu rury nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen. Przejscia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
zastosowaé zabezpieczenia ppoz. Dla rur niepalnych zastosowac elastyczng masa uszczelniajaca
oraz otuling z welny mineralnej gr. 50 mm i gestosci 80-100 kg/m3 . Przepusty dla rur palnych w
$cianach wewnetrznych pomieszczenia, zabezpieczy¢ elastycznymi opaskami ognioochronnymi.
Przejicia kablowe zabezpieczy¢ masg ognioochronna.

5.2. Instalacja kanalizacyjna
Przy ulozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowa¢ spadki, przekroje
poszczegblnych rurociggdéw, posadowienie na rz¢dnych zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonaé
polaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykona¢ podejscia pod poszczegolne urzadzenia sanitarne
1 agregaty podnoszace.
Rury nalezy uklada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Przewody nalezy uklada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej §ciany i w
odpowiedniej od niej odlegtosci. Zmiany kierunkéw przewodow nalezy wykona¢ za pomoca
kolanek podwojnych. Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy od 10 $rednic rur
przewodowych glownych i od 5 $rednic rur przewoddéw drugorzednych. Przewody boczne
powinny si¢ laczy¢ z przewodem gldwnym pod katem nie wigkszym niz 60 st.
Minimalne spadki przewodéw odptywowych wynosza: dla rur DN 110mm i=2% DN. Przed
przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych
uszkodzen. Rury faczy si¢ poprzez wcisnigcie do oporu bosego konca rury, po wczesniejszym
posmarowaniu $rodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozone;.
Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukeji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm.
Przed zakryciem rurociggow nalezy przeprowadzi¢ badania szczelno$ci na eksfiltracje i infiltracje
w czasie swobodnego przeplywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegoélne rzg¢dne, prawidtowosci
spadkow. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacj¢ zasypac piaskiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robdét musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz musza posiadac aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub swiadectwa
dopuszczeniowe produktow. Badanie materiatow uzytych do wykonania robdt nastgpuje przez
poréwnanie cech materialdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm
materialowych wymienionych w ST.

69



6.2. Kontrola jako$ci wykonania robot
Kontrola jako$ci wykonanych robot polega na poréwnaniu wykonanych robot z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych. Kontrola polega¢ bgdzie migdzy innymi na:
- sprawdzeniu jakos$ci materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalacji,
- sprawdzeniu jakosci wybranych robot i ich zgodnosci z warunkami technicznymi,
- prawidtowosci utozenia rur i kanatow,
- szczelno$ci wykonania potgczen,
- prawidtowosci zainstalowania armatury i urzadzen,
- prawidtowosci wykonania izolacji termicznej,
- kontroli wykonania ochrony korozyjne;j,
- sprawdzeniu rysunkoéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce,
- sprawdzeniu usunigcia wszystkich wad.
6.3. Postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji
zostang odrzucone. Jesli materialy nie speiajgce wymagan zostang zastosowane i wbudowane,
to na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

7. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsg jest:
a) I mdla:

- rurociggdw wody zimnej i ciepte;j,
- rurociggow kanalizacyjnych
- otuliny termicznej rurociggow,

b) 1 m3 dla

- wykonywania i zamurowania przeku¢, bruzd

c) 1 szt. dla:

- zaworow czerpalnych wraz z podej$ciami,

- zaworOow przelotowych,

- baterii umywalkowych,

- baterii zmywakowych,

- baterii natryskowych

- brodzikow

- umywalek,

- ustgpow ze sptuczka,

- pojemnosciowych elektrycznych podgrzewaczy wody

8. ODBIOR ROBOT
Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a)

b)

- odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Powinien on by¢
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania postepu robot. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie powiadamia Inspektora, ktory dokonuje
odbioru.

- odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot

- odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioru ostatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z

70



d)

Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupeiajacych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w robot komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$§¢ wykonanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowa i ST z uwzglgdnieniem tolerancji nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

- odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot

specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupehiajace lub zamienne)
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia
dziennik budowy i ksigga obmiardw jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatdw i urzadzen

instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

o$wiadczenie kierownika robot o zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg i ustalonymi
warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy

przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedza techniczng i
sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione w p.10 ST-00 ,,Wymagania ogdlne ,, .

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-14 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
CPV -45310000-3

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostana wykonane w ramach zamoéwienia: Budowa szatni przy boisku
sportowym we wsi KOWALOW gmina Rzepin, powiat stubicki, wojewodztwo lubuskie;
Id. dziatki 080504 _0006.97.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem 1 montazem:
- instalacji wewngtrznych,
- gniazd wtykowych,
- wlgcznikow,
- opraw o$wietleniowych z wyposazeniem i zrédlem §wiatla,
- instalacji stabopradowej z elementami osprzetu,
- montaz grzejnikow,
- ochrony od porazen

1.4. Okres$lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w ST-00 "Wymagania Ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Ogolne wymagania
dotyczace robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 2.

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST-14 powinny by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,
- certyfikat lub deklaracje¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,
- atest higieniczny do stosowania w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

2.2. Rodzaje materialow

Dla wykonania instalacji elektrycznych podtynkowych
- przewdd plaski typu przewdd elektromagnetyczny YDY(zo) 3x2.5mm2 , 450/750V
- przewod ptlaski typu przewdd elektromagnetyczny YDYT(zo) 3x1.5mm?2 , 4x1,5 mm2, 5x1,5
mm?2 450/750V

Dla wykonania zasilania
- przewdd plaski typu przewdd instalacyjny YAKY 4x35 mm 1 kV.

Dla przygotowania podtoza pod osprzet
- puszka lgczeniowa podtynkowa pomaranczowa, puszki przylaczeniowe dla podiaczenia
osprzgtu i urzadzen,

Osprzgt elektryczny
— standard Legrand, Schneider (kolor i linia produktowa do wyboru przez Zamawiajacego na
etapie realizacji),

Grzejniki elektryczne
- Grzejniki elektryczne wyposazone w elektroniczny termostat z funkcja programowania
temperatur w cyklu tygodniowym z grzatkami niskotemperaturowymi o mocy od 275 do 800W.
Elektroniczny termostat wyposazony w czujnik otwarcia okna, ktory wylaczy grzejnik
samoczynnie, gdy wietrzymy pomieszczenie. Standardem odniesienia dla grzejnikow
elektrycznych sg grzejniki T18 IP24 marki Thermoval. (kolor i linia produktowa do wyboru przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji),

Dla wykonania o§wietlenia
— Oprawy sufitowe LUGSFERA ze zrédtem matalohalogenowym HIE 1x150W 11500 Lm,
- O$wietlenie sufitowe PLAO LB LED/12W/230V 9250 barwa $wiatla ciepta

Kolor i linia produktowa do wyboru przez Zamawiajacego na etapie realizacji.
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3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 “Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na, jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Na zadanie, wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialéw
Materiaty niezbgdne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz
uszkodzeniem w czasie transportu.
Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonywania robot podano w ST-00 ‘Wymagania ogélne”.
Montaz wszystkich urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazu dotaczonymi przez
producenta.

5.2 Ukladanie przewodow i kabli
5.2.1. Instalacje prowadzone w przestrzeni stropoéw i oktadzin Scian
5.2.1.1 Wymagania og6lne

- Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.1.2.

- Na przygotowanej trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do
utozenia na nich instalacji elektrycznych (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te
powinny zosta¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji).

- Na zainstalowanych podtozach, konstrukcjach i uchwytach nalezy uktadaé przewody
wieclozytowe (kabelkowe) i kable; w zaleznosci od wymagan okre§lonych w projekcie,
rodzaju przewodoéw i kabli oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) moga by¢ one
ukfadane luzem lub mocowane. Zaleca si¢, aby odlegto$ci migdzy miejscami zamocowania
lub zawieszenia nie przekraczaty:

- - 0,4m dla przewodoéw wielozytowych (kabelkowych) i kabli nieopancerzonych o
powtloce otowianej przy zawieszeniu poziomym lub pochylym pod katem do 30st.

- - 0,8m przy instalowaniu poziomym lub pochytym pod katem 30st. kabli innych niz
w podpunkcie pierwszym, z wyjatkiem kabli opancerzonych drutami oraz przy
pochylym zawieszeniu

- - 1,5m przy instalowaniu poziomym Iub pochylym pod katem 30st. kabli
opancerzonych drutami oraz przy zawieszeniu pochylym pod katem wickszym niz
30st. kabli innych niz w podpunkcie pierwszym

Przy wykonywaniu instalacji przewodami w wigzkach nalezy dodatkowo uwzglgdni¢ wymagania

odpowiednich instrukcji montazu narzedzi.

5.2.1.2 Trasowanie

- Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzglednic¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami i urzadzeniami.

- Trasa powinna przebiega¢ wzdhuz linii prostych — réwnolegtych i prostopadtych.

- Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikow oraz instalacji
nieelektrycznych, takich jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby
unikng¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizen migdzy tymi instalacjami.

- Trasa przebiegu musi by¢ fatwo dostepna do konserwacji lub remontow.
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- Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji.
Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci mocowania wspornikow i
odlegto$ci miedzy punktami podparcia.
5.2.1.3 Przejscia przez przegrody
- Wszystkie przejécia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.
- Przej$cia wyzej wymienione muszg by¢ wykonane w przepustach rurowych z rur z tworzywa
sztucznego o odpowiednim przekroju (RB22).
- Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podlogi musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowac rury stalowe lub rury
z tworzyw sztucznych.
5.2.2. Instalacja uktadane w tynk
5.2.2.1 Trasowanie
- Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.1.2.
5.2.2.2 Osadzanie puszek
- Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaly (np. za pomoca
kotkéw rozporowych, zaprawy gipsowej, zaprawy klejowe;j).
- Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.
5.2.2.3 Ukfadanie i mocowanie przewodow
- Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si¢
stosowanie przewodow wielozylowych plaskich.
- Na podtozu palnym mozna uktada¢ przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubosci co
najmniej 5 mm, oddzielajacej przewod od podioza.
- Luki i zgiecia przewodow powinny by¢ tagodne.
- Podltoze do uktadania przewodow powinno by¢ gladkie.
- Przewody nalezy mocowaé za pomoca specjalnych uchwytow.
- Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagaja tgczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.
- Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed
zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mie¢ grubo$¢, co najmniej 5 mm.
- Zabrania si¢ ukladania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyroOwnawczej
podiogi i w ztaczach plyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

5.3. Montaz osprzetu
Nalezy stosowa nastgpujacy sprzet i osprzet instalacyjny: rozgatezniki, puszki, taczniki
oSwietlenia. Sprzet i osprzgt instalacyjny nalezy mocowaé do podloza w sposéb trwaty
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. We wszystkich pomieszczeniach stosowaé
osprzgt tej samej serii. £.aczniki o§wietlenia instalowac na wys. +1,4m od posadzki.

5.4. Montaz opraw o$wietleniowych

Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw zostata dobrana ze wzgledu na nastgpujace
parametry:

- Natezenie oswietlenia,

- Roéwnomierno$é o$wietlenia,

- Stopien zabezpieczenia przed ol$nieniem.
W sieci o$wietlenia podstawowego wewnetrznego zastosowano napigcie 230V wzgledem ziemi.
Obwody oswietlenia podstawowego, wnetrzowego zabezpieczy¢ wylacznikiem nadpradowym B
6A lub B 10A. Uchwyty do opraw instalowanych w stropach nalezy mocowacé przez:

- Wkrecenie do zamocowane]j w stropie puszki sufitowe;,

- Wkrecenie w kotek rozporowy,

- Wbetonowanie,

- Zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.
Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ za pomocg zlagczek z przewodami wypustow.
Oprawy przystosowane do podaczen przelotowych, podiaczy¢ za pomoca zlaczy przelotowych.
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5.5. Uziemienia ochronne
Uziemienia ochronne nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Przemystu z dnia
26.11.1990r (DZ.U. nr 81)- Instrukcja Bezpiecznej organizacji robot PBE ,,ELBUD” Krakow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm oraz
»Warunkami techn. wykonania i odbioru robot bud.-montazowych — tom V — instalacje
elektryczne.
Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy
dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ oglgdzin i sprawdzi¢ :
- zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem oraz wymaganiami norm i przepisow,
- zgodnos¢ kabli, przewodow, urzadzen i osprzetu z wymaganiami norm lub dokumentoéw
szczegblnie pod wzgledem bezpieczenstwa (czy nie wystgpuja widoczne uszkodzenia
wplywajace na pogorszenie bezpieczenstwa),
Wykona¢ nastgpujace proby :
- sprawdzic¢ cigglos¢ przewoddw ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych,
- wykona¢ pomiary rezystancji izolacji instalacji,
- sprawdzi¢ stan ochrony zrealizowanej za pomoca samoczynnego wylaczenia zasilania,
- wykona¢ proby dzialania
- wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia .
- wykona¢ pomiary nat¢zenia o$wietlenia
Sprawdzi¢ zgodno$¢ zamontowanych urzadzen z dokumentacja i specyfikacja oraz zgodnosé
montazu z instrukcjami producentow.
Ze sprawdzenia, pomiarow i badan nalezy sporzadzi¢ protokot.
Sprawdzenia, badania i pomiary wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
Jednostka obmiarowg jest:
- przewodu kablowego - mb
- gniazd 1 wlgcznikow - szt
- rozdzielnic - szt
- opraw o$wietleniowych - kpl
- grzejnikow - kpl
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

Przy odbiorze koncowym nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego

- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego

- Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania

- Badania i pomiar instalacji skutecznosci zerowania

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione w p.10 ST-00 ,,Wymagania ogdlne ,, .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-15 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ I GEOKRATY
CPV -45233000-9

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostana wykonane w ramach zamowienia: Budowa szatni przy boisku
sportowym we wsi KOWALOW gmina Rzepin, powiat stubicki, wojewodztwo lubuskie;
Id. dziatki 080504 _0006.97.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej i azurowe;j
- chodniki
- plac manewrowy
- miejsca postojowe

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odst¢pstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST-02 powinny by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,
- atest higieniczny do stosowania w budynkach uzytecznos$ci publiczne;.

2.2. Betonowa kostka brukowa

- materiat beton

- Polska Norma PN-EN 1338:2003/AC:2006.

- kolor szary, czerwony, grafit, zolty

- wymiary wedlug katalogu producenta (dopuszczalne odchytki [mm]: dlugos¢ +2, szerokos¢ +2,
grubos¢ £3

- masa 180 kg/m’

- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych klasa 3 - oznaczenie D

- reakcja na ogien klasa Al

- odporno$¢ na Scieranie klasa 4 - oznaczenie [

- trwalo$¢ Przy dziataniu normalnych warunkéw zewnetrznych zachowuja zadowalajaca
wytrzymato$¢ w ciggu catego okresu uzytkowania pod warunkiem ze sg poddawane normalnej
konserwacji
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- deklaracja zgodnosci tak
- znak CE / znak budowlany B CE
- odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie zadowalajaca
- dopuszczalne odchylki klasa 1 - oznaczenie N
- maksymalna réznica miedzy przekatnymi klasa 1 - oznaczenie K
- odporno$¢ na dziatanie ognia - oznaczenie Al
- zuzycie wedlug katalogu producenta
Geokrata przestrzenna:
- Geokrata TABOSS o wysokos$ci 150mm zgrzew 340mm - system

- kruszywo tamane samoklinujace o frakcji 8-16 mm

Geokrata powinna by¢ zbudowana z zespolu elastycznych tasm polimerowych (z polietylenu
duzej gestosci HDPE) o cechach fizycznych, mechanicznych i geometrycznych okreslonych w aprobacie
techniczne;.

Tasmy geokraty powinny by¢ polaczone seriami ultradzwickowych zgrzein punktowych, a ich
plaszczyzny powinny by¢ obustronnie teksturowane przez wytloczenie.

Geokrata jest dostarczana w odcinkach (sekcjach) sktadajacych si¢ np. z sze$¢dziesieciu tasm.
Przygotowana do transportu i magazynowania sekcja stanowi zespot wzajemnie przylegajacych do siebie
tasm. W pozycji roztozonej (na budowie) sekcja przyjmuje posta¢ faliScie wygietych tasm
przypominajacych przestrzenng strukture plastra miodu.

Do Iaczenia sgsiednich sekcji ze sobg nalezy stosowaé opaski samozaciskowe poliamidowe,
certyfikowane.

Geokrate nalezy przechowywaé w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach czystych,
suchych, zaciemnionych i wentylowanych, chronigc je przed zawilgoceniem, chemikaliami, thuszczami,
paliwami i mozliwo$cig uszkodzenia. Przechowywanie geokraty w warunkach bezposredniego dziatania
$wiatta nie powinno trwa¢ dluzej niz dwa miesigce.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.
Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia ukfadajgce. Urzadzenie sklada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, sluzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyr6éwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z geokraty
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé si¢

mozliwo$cia korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
— przeno$ne ramy montazowe do rozciggania geokraty na budowie i nadania jej komoérkom
nominalnych wymiarow,

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
InZyniera.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
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4.2. Transport
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalows, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.
Transport geosyntetykow (geokrat, geowldknin) moze si¢ odbywa¢ dowolnymi $rodkami
transportu w opakowaniach fabrycznych. Nalezy chroni¢ materialy przed zamoczeniem i
kontaktami z paliwem, smarami i ttuszczami oraz przed ich fizycznym uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Podloze
Podloze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowej
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna
wykonywa¢ bezposrednio na poditozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.
Podtoze pod nawierzchni¢ z ptyt azurowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty — rodzimy lub
nasypowy. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z ptyt
azurowych przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu
samochodowego, mozna wykonywac bezposrednio na dobrze odwodnionym niewysadzinowym
podtozu gruntowym (zawarto$¢ pytow do 15%, SE4 > 35 - badanie wg. PN-EN 933-8 Zal.A),
ktére posiada odpowiednie uksztattowanie powierzchni i zageszczenie. Grunt podioza powinien
by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowe;j
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows.
Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowic:
- grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,
- podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
- lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowic:
— podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
— podbudowa z mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym wg WT 5, lub inny rodzaj
podbudowy okreslony w Dokumentacji Projektowe;.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacjg
projektowa lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

5.5. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712.
Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
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5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i koloréow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypemi¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupekic szczeliny piaskiem i zamie§¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana
do ruchu.

5.6. Ukladanie geokraty wypelnionej gruntem/kruszywem
Przed montazem warstwa humusu musi by¢ usunigta, a powierzchnia wyréwnana. Jezeli
geotechniczne parametry podloza nie sg satysfakcjonujace, zaleca si¢ roztozenie pod geokratg
warstwy geowtokniny, ktora zapobiega mieszaniu si¢ gruntu rodzimego z materialem zasypowym
i odprowadza wodg.

Geokrate uktada si¢ sekcjami (odcinkami) na zaggszczonej warstwie separacyjno-filtracyjnej przy
pomocy przeno$nych ram montazowych, zapewniajacych doktadne rozciggnigcie sekeji i nadanie
komoérkom geokraty nominalnych wymiaréw. Skrajne komorki sekcji nalezy pofaczy¢ z
sgsiednimi sekcjami za pomocg tasm (opasek) samozaciskowych, a ponadto przymocowaé do
podiloza kotwami ze stali zbrojeniowej odpadowej srednicy 8 mm, w ksztalcie litery ,,U” o
dlugosci rownej wysokosci geokraty zwigkszonej o 200 mm.

Liczba kotew i ich rozmieszczenie powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;,
ST Iub Inzyniera. Podczas instalowania kotew nie wolno uszkadza¢ $cian komorek.

Pola skrajnych komorek geokrat zewngtrznych nalezy wypeli¢ na szeroko$¢ 0,3 m chudym
betonem.

Materiat wypeklienia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym z uzyskaniem aprobaty Inspektora
Nadzoru.

Po zamontowaniu geokrat nalezy wypehi¢ jej komorki gruntem wolnym od zanieczyszczen
uzyskanym w wyniku robét ziemnych w granicach inwestycji lub kruszywem z nadmiarem nie
mniejszym od 5 cm dla geokraty o wysoko$ci > 15 cm oraz nie mniejszym niz 3,5 cm przy
wysokosci < 15 cm, a nastegpnie zagesci¢ lekkim sprzetem wibracyjnym lub lekkimi ubijakami,
zapobiegajac mechanicznemu uszkodzeniu geokraty. Przy wypelianiu mozna stosowac¢ sprzet
mechaniczny jak spycharki, fadowarki itp. Wypehianie nalezy wykona¢ metodg od czota, przy
czym niedopuszczalny jest ruch maszyn po niewypeklnionych sekcjach. Materialu zasypowego nie
wolno zrzuca¢ na rozlozong geokrate z wysokosci wigkszej od 1 m. W miar¢ zageszczania
wypehienie geokraty kruszywem nalezy uzupelnia¢ tak, aby geokrata byla okryta warstwa
grubos$ci nie mniejszej niz 3 cm.

Szerokos¢ warstwy moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm.
Nierownos$ci podhuzne i poprzeczne, pod latg 4-metrowa, nie moga przekracza¢ 20 mm. Spadki
poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja £ 0,5%.

Nawierzchni¢ mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych i geokrat posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow
biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymalosci na Sciskanie
pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podluznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowos$ci wypehienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownosci podtuzne
Nierownos$ci podluzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-
04 nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +
0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 cm.
6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze rdznic¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos$¢ pomiarow
Czgstotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowe;,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST 000 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej/geokrat.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru robo6t podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

9. PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 11.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
- utozenie geokraty z wypetieniem i ubiciem
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione w p.10 ST-00 ,,Wymagania ogdlne ,, .
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