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2. SPIS RYSUNKOW

Nr Nazwa

24 -544 - E01 Projekt zagospodarowania terenu — instalacje elektryczne

24 - 544 - E02 Schemat instalacji oswietleniowej — obwaéd nr |
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3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji oéwietlenia ulicznego na

dziatce drogowej na ulicy Tkackiej w Gorzowie WIikp.

Inwestycja realizowana jest w opraciu o ztozony wniosek w ramach Budzetu Obywatelskiego 2024.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach:
a. 1717, 0010 Zamoscie 086101_1 Gorzow Wikp.
b. 1220, 0010 Zamoscie 086101_1 Gorzéw WIkp.

4. PODSTAWA FORMALNO - PRAWNA OPRACOWANIA

Projekt realizowany jest na podstawie:
a. Umowy z Inwestorem — Miasto Gorzéw WIlkp. — Urzgd Miasta;
b. obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych w tym i nie tylko:
PKN-EN-13201-1 Oswietlenie drég. Czesé 1. - Wybor klas oswietlenia;
PKN-EN-13201-2 Oswietlenie drog. Czesé 2. - Wymagania o$wietleniowe;

PKN-EN-13201-3 O$wietlenie drég. Czesé 3 — Obliczenia parametréw oswietleniowych;
N SEP-E 004Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa;

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe;
c. aktualnej mapy do celow projektowych;
d. uzgodnien z Inwestorem;

e. uzgodnien z mieszkancami — autorami wniosku w ramach Budzetu Obywatelskiego 2024;

5. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacii instalacji zewnetrznych w tym:

a. instalacji oswietlenia ulicznego;
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka instalacji

Projektowana instalacja o$wietleniowa zasilana bedzie z istniejacego stupa ulicznego nr SO-1336

UM/36 asilanego z szafki SO-1336 UM. Lokalizacje ww. stupa pokazano na rysunku nr 24-544-E01.
a.
b
c
d.
€. pomiar energii elektrycznej:

—h

6.2. Zasilanie - przylacze energetyczne

napiecie zasilania:

. zasilanie szafki SO kablem:

. zasilanie instalacji kablem:

U = 230/400 V; 50 Hz;
nie dotyczy (istniejace)
YAKY 4x35 mm2;

moc przytgczeniowa projektowana: Pi = 0,05kW;

ukiad sieci elektryczne;j:
ochrona przeciwporazeniowa:

istniejgcy, bezposredni 3-fazowy; 1-strefowy;

w ztgczu ZK-1336-1P;

TN-C;

napigcie 0,4kV - samoczynne wylgczenia zasilania,
zastosowanie urzadzen |l klasy ochronnosci.

Istniejaca instalacja o$wietleniowa zasilana jest poprze szafke SO z istniejgcego zlacza kablowo-

pomiarowego ZK1-1P-1336.

6.3. Szafka oswietleniowa i sterowanie oswietleniem

Istniejgca szafka SO-1336 zasilona jest ze Ztgcza ZK1-1P-1336 kablem YKY-z0 4x16 mm2.

6.4. Stupy oswietleniowe z osprzetem

Projektuje sig stupy oswietleniowe o parametrach:

a.
b.

Ta@ ™o a

wysokosé:

rodzaj materiatu;
grubosé Scianki:
przekrdj poprzeczny:
przekroj wzdluzny:
kolor:

posadowienie:
waga:

wysiegnik typu I.

dlugos¢ wysiegnika:

wysokos¢ wysiegnika:

ilo§¢ ramion wysiegnika:

typ wysiegnika:

h=8m

stal (ocynk)

3mm

osmiokat foremny

trapez

naturalny

na fundamencie o wymiarach 260mm x 260mm x 1400mm
155,0 kg

dotyczy stupoéw: 1/136/1, 1/36/2, 1/36/4- 1/36/9
I=1,5m

0,2m

1

W20/0,2/1/1,5-60/10
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j- wysiegnik typu ll. dotyczy stupéw: 1/36/3

e dtugosé wysiegnika: I=1,5m
o wysokosc¢ wysiegnika: 0,2m
» ilos¢ ramion wysiegnika: 2
o kat miedzy ramionami: 120 stopni
o typ wysiegnika: W20/0,2/2/1,5-60/10/120

Stupy wyposazy¢ w pojedyncze ztacze kablowe z zabezpieczeniem z mozliwo$cig wyboru fazy
zasilajgcej oprawe. Ztgcze kablowe powinno by¢ wykonane w Il klasie ochronnosci, o stopniu ochrony
IP54 oraz wyposazone w wkiadke bezpiecznikowg 4A. Do zlacza kablowego od dotu doprowadzié kable
YAKY 4 x 35 mm? oraz przewdd (przewody dla stupa 1/36/3) YDY 2x2,5 mm? zasilajgcy oprawe.
Nakretki srub mocujgcych podstawe stupa do fundamentu zabezpieczyé plastikowymi naktadkami
ochronnymi w kolorze szarym.
Stupy oswietleniowe opisac, odpowiednimi do rodzaju podtoza farbami — aluminium, zottymi literami na
czarnym tle symbolem wedtug ponizszego wzoru na formacie A5 (wysoko$é liter 25 mm) w czterech
sektorach (wierszach, liczac od géry formatu) rozmieszczonych réwnomiernie i oddzielonych poziomymi
liniami:

a. sektor pierwszy — numer szafki: SO-1336 UM

b. sektor drugi — numer obwodu pisany cyfrg rzymska: |

c. sektor trzeci — numer stupa pisany cyfrg arabska: 1, 2, 3, 4

d. sektor czwarty — rok budowy: 2024 (lub aktualny na czas realizacji zadania).
Wysokos¢ umieszczenia opisu stupa: 170 cm od podioza stupa do dolnej krawedzi opisu;
Przyktad:

$0-1336 UM
|

36/1
2024

Kable wprowadzane do stupa zabezpieczy¢, od poziomu fundamentu do wysokosci okoto 20 od dolnej
krawedzi rewizji stupowej, ochronnymi rurami karbowanymi o rednicy 50 mm.

6.5. Oprawy oswietleniowe

Projektuje si¢ oprawy energooszczedne w technologii LED o parametrach:

a. materiat oprawy: aluminium

b. kolor obudowy: szary, RAL 7035

c. zakres temperatury pracy [°C]: -40...+50

d. sprawnos$¢ zasilacza: <=93%

e. zasilanie: 220-240V, 50/60 Hz
f. prad wyjsciowy [mA]: 700

g.

klasa ochronno$ci: Il
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h. stopien ochrony: IP66
i. rozsyl$wiatta: bezposredni
j.  strumien oprawy [Im]: 4300
k. temperatura barwowa [K]: 4000
l.  barwa swiatta: naturaina biel
m. zywotnosé: 100 000 godzin

n. system inteligentnego sterowania o$wietleniem: funkcja zmniejszania strumienia $wietlnego o
30% w czasie tzw. ,doliny nocnej” tj. w czasie pomiedzy godzinami 0:00 - 4:00 rano;
zigcze (NEMA, ZHAGA) do podtgczenia w przysztosci kontrolera do mozliwosci zdalnej
komunikacji w tym wytaczenie/zatgczanie, przyciemnianie oraz pomiar parametréw oprawy.

Typ oprawy: URBINO LED DALI 36W 4300Iim 4000K IP66 O5.

6.6. Linie kablowe

Linie kablowe, stupy zabudowa¢ w miejscach okreslonych na rysunku nr 24-544-E01.
Charakterystyka instalacii:

a. zasilanie szafki SO-1336: nie dotyczy (istniejgce)
b. zasilanie stupéw: kabel YAKY 4 x 35 mm?
c. catkowita liczba stupow: 9
d. liczba obwodow: 1
e. obwdd nr |, liczba stupéw: 9
numery stupow: 1/36/1, 1/36/2, 1/36/3, 1/36/4, 1/36/5, 1/36/6, 1/36/7, 1/36/8, 1/36/9

Gieboko$¢ utozenia kabla w ziemi, mierzona prostopadie od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni
kabla, powinna wynosi¢ co najmniej 70cm. Jezeli gtebokosci te nie moze byé zachowane, np. przy
wprowadzeniu kabla do budynku, przy skrzyzowaniu lub obej$ciu urzgdzen podziemnych, to
dopuszczaine jest utozenie kabla na mniejszej giebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chronié
rurg o $rednicy 756 mm wykonang z polietylenu o wysokiej gestosci HDPE.

Na catej dtugosci trasy kabel uktada¢ w dwusciennej, karbowanej, gietkiej rurze o $rednicy 75 mm z
polietylenu HDPE (w kolorze niebieskim). Pod drogami oraz podjazdami kabel uktadaé na giebokosci 80
cm w rurze ostonowej o Srednicy 110 mm wykonang z polietylenu o wysokiej gestosci HDPE. Kable
nalezy uktada¢ na dnie wykopu. Utozone kable nalezy zasypaé warstwa ubitego piasku o grubosci co
najmniej 10-15 cm powyzej ich gérnej powierzchni, nastepnie warstwa piasku lub rodzimego gruntu.
Trasa linii kablowych ulozonych w ziemi powinna byé na calej dtugosci trasy, na okreslonej gtebokosci
wzgledem powierzchni zewngtrznej kabli lub oston otaczajgcych, oznaczona za pomoca siatki lub folii
perforowanej (do szerokosci 15 cm folia moze by¢ nieperforowana) o trwatym kolorze: - niebieskim.
Folia lub siatka powinna znajdowac sig w wykopie nad utozonym kablem (rurg) w odlegtosci nie
mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm. Krawedzie folii lub siatki powinny wystawagé, co najmniej 5
cm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli. Grubosé folii lub folii perforowanej powinna wynosié co
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najmniej 0,3 mm, a siatki co najmniej 1,5 mm. Powierzchnia wyperforowanych otworéw powinna byé nie
wigksza niz 15% powierzchni catkowitej. Wymiar ktéregokolwiek z bokéw lub $rednicy otworu siatki lub
folii perforowanej powinien by¢ nie wigkszy niz 10 mm, a odlegto$é miedzy otworami powinna byé w
dowolnym miejscu nie mniejsza niz 1,5 mm. Folie i siatki powinny byé wykonane z tworzywa
sztucznego, ktore w temperaturze 20°C ma wydiuzenie przy zerwaniu, co najmniej 200%. Kable
powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu,
wejsciach do kanatéw i oston otaczajgcych.

W pobilizu istniejgcej sieci elektroenergetycznej prace ziemne wykonywaé recznie. W przypadku
zniszczenia odtworzy¢ folie ostrzegawczg i rury ochronne na istniejgcym kablu zgodnie ze standardem
uktadania linii kablowych dostepnych na stronie Enea Operator. Przy skrzyzowaniu z istniejgcy i
projektowang siecig ENEA Operator zastosowaé rury ochronne.

Skrzyzowanie z siecig gazowg wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 poz. 840 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej istniejacej sieci gazowej prowadzié recznie
z zachowaniem ostrozno$ci. Rozpoczecie prac zgtosié na 7 dni przed terminem do Gazowni w
Gorzowie Wielkopolskim przy ul. gen. Sikorskiego nr 73, 66-400 Gorzéw Wielkopolski, e-mail:

gazownia.gorzow.wielkopolski@psgaz.pl.

6.7 Ochrona od porazefi pradem

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie wiasciwej izolacji
czesci czynnych. Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zapewniona:

a. w szafce SO-1336 UM przez zastosowanie obudéw w drugiej klasie ochronnosci;

b. w stupowym ztgczu kablowym przez zstosowanie drugiej klasy ochronnosci;

c. w oprawie o$wietleniowej przez zastosowanie drugiej klasy ochronnosci.

Przy szafce o$wietleniowej znajduje sig istniejacy uziom pionowy z przeta Fe/Zn @18 - 4x1,3m; R<30Q.
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6.8. Zestawienie podstawowych materiatow

UWAGA:

Wykonawca zobowigzany jest zastosowania materiatéw i urzgdzen niezbednych do wykonania
przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacja projektows. Wskazane z nazwy materiaty (wyroby)
nalezy rozumie¢ jako okres$lenie wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jako$ciowych.
Oznacza to, ze w przypadku wskazanych nazw materiatéw i wyrobéw Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie rownowaznych materiatéw (wyrobow), nie gorszej jakosci niz opisane w projekcie i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Cigzar udowodnienia, ze materiat (wyréb) jest
réwnowazny spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca musi przediozyé odpowiednie
dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty
dopuszczajgce dane materiaty (wyroby) do uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze

$g one rzeczywiscie rownowazne.

Lp. | Nazwa materiatu / wyrobu Jednostka | llosé
1. | Stup stalowy, ocynkowany (przekréj poprzeczny: o$miokat foremny) szt 9
wysoko$c h = 8 m, gr. $cianki 3 mm, w kolorze naturalnym;
2. | Fundament betonowy szt. 9
3. | Wysiggnik stalowy, ocynkowany, jednoramienny, dtugo$¢1=1,5m szt. 8
4. | Wysiegnik stalowy, ocynkowany, dwuramienny z katem 120 stopni, szt. 1
| diugo$é | =1,5m
5. | Oprawa o$wietleniowa URBINO LED DALI 36W 4300Im 4000K szt 10
IP66 O5 z gniazdem do zdalnego sterowania (NEMA, ZHAGA)
6. | Slupowe ztgcze kablowe z pojedynczg wkiadka bezpiecznikowg 4A szt. 8
7. | Stupowe zigcze kablowe z podwojng wkiadka bezpiecznikowa 4A szt. 1
8. | Kabel YAKY 4 x 35 mm? m 320
9. | Przewdd YDY 2x2,5 mm? m 86
10. | Rura dwuscienna, karbowana, gietka o $r. 50 mm z polietylenu m 36
HDPE (w kolorze niebieskim).
11. | Rura dwuscienna, karbowana, gietka o $r. 75 mm z polietylenu m 265
HDPE (w kolorze niebieskim).
12. | Rura gtadko$cienna, ostonowa o $r. 110 mm z polietylenu HDPE o szt. 5
I wysokiej gestosci (w kolorze niebieskim) dt. 6 m
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE
a. Tabelanr1:
Dobér kabli zasilajgcych i ich zabezpieczen
Tabela nr 1: Dobdr kabli zasilajgeych i ich zabezpieczen
c Zasila
Ip. Odbiornik Moc oprawy lloge Opraw | S = i i c_z
=" Po | Px s 1B -oblicz In- zab. iz — i ]

I Pi (W kW KVer | KVA A A A Typ mm2 | lgd |
1 2 3 4 5 [ 8 0 7 8 [ 10 [E
1 Obwad | 2767.0 530 2,767

|2 | SOXOX-UM - 085 2,767 1715 | 3,255 4,699 32,0 909 | YAKY:20 | 4x QT_&‘
Dla wszystiéch kabli speinione s3 zaleznosci: 1B <In <z oraz 12 < 1,45 Iz gdzie |2 =1.6In (bezpiecznili) ) R X
B - prad obliczeniowy w ie, In — prad znami i eczaj 12 - obgi dugotrwala (skor

Dla wszystkich kabli speinione sg zaleznosci: IB < In < Iz oraz 12 < 1,45 Iz gdzie 12 =1.6In (bezpieczniki)
IB - prad obliczeniowy w obwodzie, In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego, Iz — obcigzalnosé

diugotrwata przewodéw (skorygowana)

b. Tabela nr 2:

Sprawdzenie spadku napiecia

Tabela nr 2: Sprawdzenie spadku napigcia

Spadek Spadek
loc oprawy [W] Zasilacz napiecia napigcia
Nr oorawy Limy} Moment obciater wymagany |
S0-1336UM/I/ 63 66 60192 YAKY-zo| 4x/35
S0-1336UM/1/4 36 90 76410| YAKY-2o0| 41!35
SO-1336UMA/T 63 88 71544| YAKY-Zo0| 4% 35
S0O-1336UM/I/10 63 6—21 46500] YAKY-Z0 4x|35
S0-1336UM/I1/13 63 87, 59769| YAKY-Zo0 4x|35
SO-1336UM/1/16 36 76 47424| YAKY-20 4x/35
S0-1336UM/1/19 72 78 45864| YAKY-20) 4x|35
SO-1336UM/I SO-1336UM/1/22 72 88 45408| YAKY-Zo| 4x|35
S0O-1336UM/I/25 88 65 28860] YAKY-2o 4x|35 2,224746782 3
SO-1336UM/1/27 36 30 32040| YAKY-20 4x| 35
S0-1336UM/1/30 36 92 29440| YAKY-20 4x|35
S0O-1336UM/I/33 70 92 26128| YAKY-20 4x|35
SC-1336UMI/36 70 105,2 22512,8| YAKY-Z0 4x/35
|SO-1336UMII/36/3 72 94 13536] YAKY-2z0 4x35
S0O-1336UM/1/36/6 36 114 8208| YAKY-zo 45]35
[s0-1336UMII/36/9 36 112 4032 YAKY-LO{ 4x/36
Razem 617867,8]

Stwierdzenie: spadek napigcia jest mniejszy od wymaganego. Kabel dobrano prawidtowo.
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8. WYTYCZNE W ZAKRESIE REALIZACJI INSTALACJI

a. Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznaé sie z trescig wszystkich uzgodnien

b. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg niniejszego opracowania wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami stosujgc typowe sposoby montazu oraz sprzet i odpowiednie
sprawne narzedzia.

c. Przy przewozeniu i sktadowaniu materiatow budowlanych nalezy przestrzega¢ przyjetych i
obowigzujgcych zasad BHP.

d. Przed przystgpieniem do prac nalezy wiasciwie zabezpieczyé roboty z uwzglednieniem zasad
BHP.

e. Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ przyjetych i obowigzujgcych zasad BHP.

f. Wszyscy pracownicy realizujgcy zadanie powinni posiadaé orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu
do wykonywanej pracy.

g. Wwatpliwych przypadkach w zakresie przyjetych rozwigzan technicznych nalezy skontaktowac
sie z autorem projektu.

h. Ewentualne zmiany w stosunku do opracowanego projektu nalezy przed ich wprowadzeniem
uzgodni¢ z Inwestorem i autorem projektu.

i.  Wszystkie zastosowane urzadzenia, materiaty i opsrzet musi byé fabrycznie nowy — nie
dopuszcza sig stosowania urzadzen, materialéw i osprzetu z demontazu lub majgcych znamiona
wezesniejszej eksploataci.

j-  Po realizacji prac ziemnych nalezy wykonaé¢ pomiary zageszczenia gruntu na trasie kabla
energetycznego oraz przy kazdym stupie. Parametry zageszczenia gruntu musza odpowiadaé
minimalnym wymaganiom jakie stanowig odpowiednie przepisy.

k. Po realizacji catosci prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego odtwarzajgc wszystkie
elementy infrastruktury, w tym réwniez tereny zagospodarowane zielenig. Na wykonawcy
spoczywa obowigzek, w przypadku koniecznosci, podciecia drzew i krzewoéw, ktore moga
kolidowac w czasie realizacji prac budowlanych.

. Po realizacji rob6t montazowych nalezy wykonaé niezbedne pomiary, ktérych wyniki w postaci
protokotéw nalezy przekazaé¢ podczas odbioru.

m. Przej$cia poprzeczne pod istniejgcymi zjazdami wykonaé metodg przewiertu sterowanego.

n. Przed podigczeniem nowe;j instalacji do istniejgcej infrastruktury o$wietleniowej nalezy
powiadomic i uzyska¢ zgode eksploatatora z ramienia UM o planowanym podtgczeniu kabla do
stupa nr SO-1336 UM 1/36.
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9. WYTYCZNE W ZAKRESIE ODBIORU INSTALACJI

Przed przystgpieniem do prac odbiorowych Wykonawca winien przekazaé do Wydziatu Drog UM
Gorzowa WIkp. nastepujace dokumenty:

Dwa segregatory:
e Z nagiowkiem ~ opis, czego dotyczy zadanie — spis tresci
» Z wpietymi teczkami o nastepujgcej zawartosci:

Teczka nr | - zestawienie zawarto$ci (dokumentacja powykonawcza)

1. Dokumentacja budowy — 2 egz. Projektéw z dokonanymi zmianami (jesli wystapity)
zatwierdzonymi przez wpis (oryginat).

a. na czerwono zaznaczone zmiany, ktére nanosi kierownik budowy;
b. pisma projektanta dopuszczajgce zmiany dokonane w projekcie;
c. opinia ZUD korekty trasy linii kablowych o$wietieniowych (jesli zmiana nastgpita);
d. zaznaczone fazowanie opraw w projekcie na podktadzie mapowym i schemacie
jednokreskowym.
Teczka nr Il - zestawienie zawartosci (pomiary)

1. Protokét — zestawienie zbiorcze wszystkich pomiaréw nizej wymienionych z dopuszczeniem
przez wykonujacych pomiary, ze nowo wybudowane urzadzenia nadajg sie do zatgczenia i
poprawnej ekspoloatagii.

2. Pomiary opornosci kabli.

3. Pomiary opornosci izolacji przewodoéw.

4. Pomiary uzioméw wraz ze schematami.

5. Pomiary petli zwarciowe;.

6. Pomiary zastosowanych szafek.

Teczka nr Il — zestawienie zawarto$ci (deklaracje, atesty, certyfikaty)
1. Deklaracje, certyfikaty, atesty na kazdy zastosowany element inwestycji.
2. Karty katalogowe uzytych materiatow.

Teczka nr IV — zestawienie zawarto$ci (roboty zanikowe)

1. Protokoly wszystkich wszystkich odcinkéw kabla przed zasypaniem (wraz z folig) z
wykazang dtugoscig utozonego kabla oraz parametrami kabla (typem, przekrojem zyt, z
czego skiada sie izolacja).

Protokot przekazania terenu budowy.

3. Pismo kontroli natezenia o$wietlenia zgodnie z normg oraz wrysowang na mapie siatkg z
oznaczeniem gdzie punktowo zostaty wykonane pomiary.
Pozwlenie na uzytkowanie.

Protokét odbioru technicznego pasa drogowego.
Os$wiadczenie Kiewronika Budowy o wykonaniu robét.
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Oswiadczenie Inspektora Nazoru o zakoriczeniu budowy.
Protokot z odbioru przylacza i szafy pomiarowej przez RD.
Protokoly odbioru z chatakterystykg obiektu — z wykazem, co do sztuki elementéw uzytych.

10. Inwentaryzacja geodezyjna zarejestrowana w o$rodku geodezyjnym — mapki geodezyjne.

11. Dziennik budowy (lub kserokopie stron dotyczace robét elektrycznych) — zakonczony
wpisem geodety, informacja, ze mapke ziozono w ODGIK.

12. Wypetniona ksigzka obiektu budowlanego.

13. Pomiary zaggszczenia gruntu — wykonaé przy kazdym stupie i na trasie kabla.

14. Pozwolenie na budowe.

15. Sporzadzenie paszportu (tabelaryczny wykaz uzytych materiatéw i urzgdzern z podaniem

nazwy, typu i ilosci).
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W trakcie realizacji budowy nalezy zapewni¢ bezpieczenistwo pracujacym na placu budowy,
przechodniom i mieniu, jak réwniez uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym na teren budowy.
Kazdorazowe zakoriczenie etapu prac musi by¢ wykonane w taki sposéb, by nie mogto nastapi¢ po
godzinach pracy niekontrolowane zagrozenie. Uprawniony kierownik budowy winien byé na placu
budowy i czuwaé nad bezpieczeristwem podleglych mu ludzi, przewidziang kolejnoscig prac i
uzywanym sprzetem.

UWAGA:

* Wszelkie zmiany i niejasno$ci w dokumentacji uzgodnic i wyjasni¢ z projektantem.

* Do budowy stosowa¢ materiaty posiadajgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku
polskim,
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11. ZALACZNIKI

Zalacznik nr 1.
Gorzéw WIkp dnia, 10.05.2024 r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2006 roku,

nr. 133, poz. 935)
OSWIADCZAM,

ze projekt wykonawczy:

Przebudowa drogi — budowa o$wietlenia ulicznego przy ulicy Tkackiej w Gorzowie Wikp.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami y‘edzy techniczne;j.
Luk %
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Zalacznik nr 2.

”~ ® POLSKA
S 1 2 B A
S INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-67E-YWS-BWU *

Pan tukasz Mackiewicz o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0162/07

adres zamieszkania ul. Osiedlowa 43a, 66-400 Gorzéw Wikp.

jest czionkiem Lubuskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoécei cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-01 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne;j i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rg

1e 2 odwiade

woli zlozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskief Izby Iniynierdw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwel Dkregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Zalacznik nr 3.
LUBUSKA OKREGOWA IZBA Garziw Wikp. 01-06-2007 r.

INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.

Okregowa Komisja Kwalifikaeyjna

avpa, akt. LBS/OKEK0054/0001/07

DECYZIA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. UL £ 2007 r. Nr 3
poz 42 & pdin. zm.) i art, 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1, art, 14, ust.1, pki Sustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawe budowlane rtekse jednality: Dz. U, ¢ 2006 r. Nr 156, poz. J118 .t oraz §
12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samaodzielnyeh funkeji technicznych w budownicewie ¢Dz. U Nr 83 poz. 578).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Lukaszowi MACKIEWICZOW]
magistrowi inzynierowi <kierunek: elektrotechnika
urodzonemu 16 lutego 1974r, w Gorzowie Wlkp.

UPRAWNIENTA BUDOWLANE
numer ewidencyjay LES/0017/POOEA7

do projektowsnia bez ograniczef
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrvezaveh i
elcktroenergetycznych .

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicniem w cafofci 2adania strany na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje sig od
ursainienin decyzji, Zakres uprawnien podany jest na odwrocic,

Pouczenie
Od ninicjszej decyzfi shry odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Iby Inzymicraw
Budownicrwa w Warszawie, zn podredniciwen Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Lubuskie] Okrapowej Izby
Ingynierdw Budownictwa w Goreowie Wikp, w terminie 14 dni od daly jej dorgcrenin

Czlonkowir Skiadu Orzekajgeego

1. Marek PUCTIALSKI ,@E@

o R b

” - -
2. Emilia KUCHARCZNK 'L;,;;lf
3. Jerzy MINCZYK : !

-y

\
1N

PN g—p-—f :
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Szezegilowy zakres sprawnien
de projektowania bez ograniczen
W specjalnedei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ebektrycznyeh i
elektroenergetycznych .

1. Na mocy art. 12 ust.] pkt 1§ 5, art.13 ust. 4 usiawy — Praweo budowiune. w zakresic
abjetym wyzej wymicniong specjalnodceia. ninicjsze uprawnienia stanowia podstawe do:
a) projektowania. sprawdzsmia projektéw  budowlanych | sprawowania nadzoru
autorskicgo
b) sprawowania kentroli technicznej uwtrzymania obicktdw budowlanveh

2. Namocy § 15 oraz § 24 ust, | rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa = dria
28 fowietnia 2006 r. w sprowie samodzielnveh funkcii technicorvch w budownicosie |
uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sicc, instalacyi i urzydzeh
elektryeznyeh i elekirocnergetycznych bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu
budowlancgo takicgo jak:

a) sicci instalacje i urzadzenia elekiryerne 1 elekiroenergetyezne w tym : kolgjowe,
rolejbusowe § tramwajowe sieci trakeyjne wrax # urzadzeniami do zasilania i
sterowania ;

h) sporzadrania projeken 2agospodarowania dzialki ub tereny w zakresie taj

specjalnosei.
FRR
— J
Otrzymuja: mardng, MNaF: Puchalski
1. Pan Luksasz MACKIEWICZ

zam. 66400 Gorzow Wikp.. ul. Osicdlowa 43A
Okmggowa Rada lzby w/m

Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego-Warszawa
aa,

B
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Zatacznik nr 4.

Prezydent Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego

Gorzéw Wielkopolski 2024-05-09

PROTOKOL NR  WKG-1V.6630.44.2024

z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

zakariczonej w dniu 2024-05-09

Przewodniczacy narady: Pawel Stowik - Inspektor ds. weryfikacji wynikéw przekazywanych prac geodezyjnych

oraz organizacji narad koordynacyjncyh

Sposdb przeprowadzenia narady: za pomocs $rodkéw komunikagji elektronicznej poprzez geoportal
miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Whioskodawca ]

Inwestor

Przedsigbiorstwo InZzynieryjne V.E.P

PREZYDENT MIASTA GORZOW WLKP.

Witosa 12/9 Sikorskiego 4
66-400 Gorzdéw Wlkp. ’ 66-400 Gorzéw Wielkopolski
Zakres obszarowy przedmiotu narady keordynacyjnej
Nr gminy Nr obrebu Dzialka Nazwa gminy Nazwa obrgbu
011 10 1220 Gorzow Wielkopolski Zamoscie
011 10 1717 Gorzow Wielkopolski Zamogcie
Opis przedmiotu narady koordynacyjnej
Lp. | Nazwa asortymentu

Sie¢ elektroenergetyczna

INSTYTUCJE BIORACE UDZIAL W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

Architektury; tel. 95 7355 868, 869,
872

Infrastruktura techniczn:
2024-05-09 08:45:21

publicznych.

Lp.| Nazwa Instytacji Imig, nazwisko uzgadniajacego | Stanowisko uczestnika
Data
1 | Urzad Miasta Wydziat Urbanistyki i Katarzyna Ziétkowska Przebieg sieci bez uwag.

a umieszczona w pasie drogi publicznej

wymaga uzyskania zezwolenia zarzgdcy drogi na lokalizowanie w
pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach

L8]

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0,

Oddziat Zakiad Gazowniczy w
Gorzowie Wlkp. tel. 95 7365 612.
623

Marcin Koryzna

2024-05-08 10:07:47
odpowiadaé sieci gazow

zachowaniem ostrozno$

Uzgadniam. W protokole prosze umiesci¢ informacje.
Skrzyzowanie z siecig gazowq wykonaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 poz.
640 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

e i ich usytnowanie. Roboty ziemne w

strefie kontrolowanej istniejgcej sieci gazowej prowadzic recznie z

ci. Rozpoczecie prac zglosié na 7 dni przed

terminem do Gazowni w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. gen.
Sikorskiego nr 73, 66-400 Gorzéw Wielkopolski,

e-mail :gazownia.gorzow.wielkopolski@psgaz.pl,

Urzad Miasta Wydzial Drog. tel. 95
73 55940,9573 55717

Maciej Fleischer UM WDR

2024-05-09 07:09:32 2. Uzyskaé w Wydziale

podstawa: art. 39. ust. 3

1. Uzgadnia si¢ przebieg trasy sieci w pasie drogowym.

Drog Urzedu Miasta zezwolenie na

lokalizacje sieci i urzadzen towarzyszacych w pasie drogowym -

ustawy o drogach publicznych.
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3. Szafki lokalizowa¢ poza pasem drogowym.
4. Przejscia poprzeczne pod zjazdami wykona¢ metoda przewiert
sterowanego.
4 | Przedsigbiorstwo Wodociagow i Leszek Piwarski Uzgodniono z uwaga w miejscach kolizji z przewodami
Kanalizacji Spotka z o.0. tel. 95 728 wodociggowymi zastosowaé rury ochronne.
59 50, 95 728 59 56 2024-05-09 05:09:54
5 | Instytut Chemii Bicorganicznej PAN | Marek Kuberka brak uwag
Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe; tel. 61 | 2024-05-08 14:30:38
858 2001
6 | PGE Energia Ciepla S.A. Oddzial Marcin Mierzejewski brak uwag
Elektrocieptownia w Gorzowie
Wielkopolskim 2024-05-08 10:52:03
7 | Urzqd Miasta Wydziat Geodezji i Pawel Siowik brak uwag
Katastru, tel. 95 73 55 955, 95 73 55
952 2024-05-09 09:21:01
8 | Operator Gazociggdw Przesylowych | Agnieszka Friebe brak uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w
Poznaniu 2024-05-08 12:01:23
9 | Urzad Miasta Wydzial Gospodarki ‘Wioleta Chudy brak uwag
Nieruchomosciami i Majatku; tel. 95
7355 590. 524, 594 2024-05-08 13:11:06
10 | Urzad Miasta Wydzial lnwestycji. tel. | Aneta Jurczyk brak uwag
95 73 55 978,95 73 55 918
2024-05-08 10:46:45
11 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. tel. Robert Borawski brak uwag
691 767 643
2024-05-09 06:47:55
12 | Hawe Telekom S.A. w Arkadiusz Sremski brak uwag
restrukturyzacji - Zespol Uzgadn.
Dokumentacji Projekt. tel. 61 86 14 | 2024-05-09 09:29:37
935
INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJINEJ, KTORE W NIEJ NIE UCZESTNICZYLY
Lp. | Nazwa Instytucji
1 | Urzad Miasta Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa, tel. 95 73 55 811, 813
2 | Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego tel. 698 616 788
3 | ENEA Operator Sp.z 0.0. 60-479 Poznaii ul. Strzeszyriska 58 Oddzial Dystrybucji Gorzéw Wikp.: tel. 95 7217 600; 693720861
4 | EWE energia sp.z 0.0. tel. 95 74 26 102
5 | Orange Polska S.A. Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta - tel. 503037881; 501136070
6 | "CENTRUM TELEWIZII KABLOWE]J JIM-SAT" Spotka z o.0. tel. 729 710 498, 729 767 184

Zgodnie z art 28ba ust. 1 Prawo Geodezyjne { Kartograficzne (Dz.U.2023.1752 t.) Nieobecnoéé na naradzle koordynacyjnej podmiotu
nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyimuje sig, 2e podmiot ten nie sklada
zastrzeZen do usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa w art. 28b ust. 3.

Zatgcznikiem do niniejszego protokotu jest mapa z projektem usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

Tres¢ ninigjszego protokolu uzgodniono z osobami uczestniczacym! w naradzie za pomoca $rodkéw komunikagii elektroniczne;.
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Obiekt: E-544/2024 Branza: elekiryczna

Przedsigbiorstwo Przebudowa drogi — budowa oéwietlenia
/niynlef}’{?e ulicznego przy ulicy Tkackiej
»V.EP w Gorzowie WIkp.

Stadium: Projekt Wykonawczy
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Zatacznik nr 5.

Obiekt : osdwietlenia przy ulicy Tkacka
Instalacja :-

Numer projektu p

Data 1 26.03.2024

2 Zewnetrzny 1

2.2 Skrot wynikéw, Zewnetrzny 1
2.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
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Natgzenie oswietlenia [Ix] 0{\\’
2
Dane ogéine Q‘
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilosé odbié )
Wysokosc (centrum foto.) 8.00m . G>
Wspblcz. utrzymania 0.80 \\
*a
Catkowity strumieri $w. Zrodet 43000.00 IM e,
Moc catkowita 360.0 W )
Moc na powierzchnie (1308.32 m?) 0.28 WI@}E W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 12.11x
Emin 4.2 Ix
Emin/Esr 0.35
Emin/Emax (Ud) 0.19 !
Pozycja 0.00 m &
Typ Nr\Producent ,&\Q\
3  10x Nrzaméwienia :
Dj Nazwa oprawy  :
z :@ 826"
Wyposazenie é%* ED 4000K 36 W /4300 Im
X
-please put your own address here-
Strona 11

Relux1tkacka
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URBINO LED
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®30*

PL

20-240V
50/60 Hz

130222.5L131.041
URBINO LED 36W 4300Im 4000K IP66 OS5 - do
drég osiedlowych szary |

Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na zrédta swiatta
LED. Spetnia wymagania projektu Rozéwietlamy Polske.

" Mozliwosc¢ sterowania natezeniem oswietlenia
® Nowoczesny design
" Niezawodnos¢

BLUG

—
Pozostate zdjecia
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Data utworzenia dokumentu; 26-03-2024

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyijnych w oprawach oéwietleniowych
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PL

Dane mechaniczne

Montaz

na stupie 860/40rmm, na
stupie 876mm - modyfikacja
.829, na wysiegniku
860/40mm. na wysiegniku
@76mm - modyfikacja.829

Kolor oprawy
szary

Zakres temperatury pracy
" max +50

Optymalna temperatura
pracy

25°C

RAL

7035

Obudowa
aluminium wtryskiwane
wysokocisnieniowo

Powlerzchnia boczna
eksponowana na wiatr
0.039m*

Typ

Optyka 02,03, 04, 05,
Q6P, 06L, 07, 08,026,
059,060,061,084, 085,
088,089

* Doy zakres temperatury: -40°C do -20°C, w zale3noéci od rodzaju zastosowanego zasilacza (

URBINO LED

Dane elektryczne

Sprawnos¢ zasilacza
293%

Przytacze elektryczne

przewdd max 3x2,5 mm?

Zasllanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera zrédlo $wiatta
tak

Moc oprawy [W]

36

Prad wyijsciowy [mA]
700

Rodzaj osprzetu

ED

Zrédio swiatta
LED

Dane optyczne
Sposib swiecenia
bezposredni

Typoptyki
05 - do dréz osiedlowych

Klosz
szyba hartowana

Temperatura barwowa [K]
4000

CRI/Ra

=70

ULOR/DLOR

0%/ 100%

Strumien oprawy [Im]
4300

Skutecznosé [Im/W]
119

SVM
<0.4

PstLM
=1

llo$¢ diod LED
16

jaz W

SLUG

Dane ogdlne

Whyposazenie dodatkowe
dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne (rozszerzenie
indeksu: .985), dostep do
komory zasilacza bez uzycia
narzedzi (rozszerzenie indeksu:
.825), oprawa z uchwytem do
montazu ha stupie 676mm
(rozszerzenie indeksu: .829),
oprawa z czujnikiem ruchu
{rozszerzenije indeksu: .870/
.871/.872) - dostepnaw
standardzie z uchwytem
regulowanym g60mm o
zakresie regulacji -110° do
+55°/-20° do +145° uchwyt
regulowany ¢60mm z
zakresem regulacjiod -110° do
+55°/-20° do +145°
(rozszerzenie indeksu: .867)

Informacje dodatkowe
Regulacja pachvlenia; -15° do
+15°(co 5°), CRI/Ra >70

Dostepne na zaméwienie
DALI, DIM 1..10V, CLO. czujnik
zmierzchu, ztacze nozowe,
zabezpieczenie
przeciwprzepigciowe 10kV,
NTC, ztacze NEMA, ziacze
ZHAGA, Temperatura
barwowa - 2200K; 2700K,
przediuzenie gwarancji do 10
lat

Uwagl

stup ani wysiegnik nie stanowia
czesci oprawy

Zywotnosé LED L90

100000h

Gwarancja

5lat

Technicznego Przygotowania Produkcji LUG).

Nalezy pamigtac, ze standardowa oprawa nie jest przeznac zona do stosowania w Srodowisku o padwyZszonej kategorii korozyjnosci. Zastosawanie oprawy do pracy w srodowisku, dla
kttrego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne, wymaga zastosowania indeksu z razszerzeniem 985 (na zamowienie).

W el

Nia oprawy w Sr

Technicznego Przyrotowania Produkcji LUG.

Tolerancia strumienia wietinego +/- 10%.
Tolerancjamocy +7- 5%.

agresywnym, np. o zwiekszonym stezeniu siarki. soli lub innvch substancii agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem

Strumien $wiatia, rozklad nateienia swiatla | wydajnoic swietina zostady zbadane wediug narmy EN ISO 17025:2005 dla serii narm EN13032 oraz normy LM-79,
Aktualne dane produktu oraz Ogélne Warunki Gwarancii dostepne na nasze] stronie www.lug.com.pl

Szezepdtowe informacie o strumieniach | mocach dla poszezegdlnveh indekséw wskazane sa na karcre katalogowej produkty.
Parametry w karcie katalogowej podawane sa dia Ta=25°C.
Podane zakresy temperatur pracy dotycza wylacznie opraw stasowanych w srodowisku zewnetrznym,

Tolerancja temperatury barwowaej +/- 5%.

Data utworzenia dokumentu: 26-03-2024

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych
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i URBINO LED

SLUG

Wymiary
Wymiary [mm] lloéé na llosé w Masa netto
LxWixH palecle opakowaniu [kg]

- '-—4
550x250x100 50 1 68 ? @ H

(3

Akcesoria

0 ~

150173.00906 Uchwyt scienny 260mm

0 150170.00818
N
s ® 150175.01106
O 15017201096 Przestona tyino-boczna do opraw URBINO LED
Krzywe swiattosci

W 150175.01107 Przestonabocznado
0 150172.01097 opraw URBINOLED

Sposob swiecenia

Data utworzenia dokumentu: 26-03-2024 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oéwietleniowych




