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Uwaga:

]
,,//

Wartos¢ rzednej oraz glgbokos¢ osi istniejqcej instalacii
(np. E11 1NN, rz.osi=125.81) podano w przyblizeniu.

Przed przystqpieniem do robdt wykona¢ wytyczenia geodezyjnego kolizji,

a nastepnie wykona¢ przekopy probne w celu ustalenia doktadnej lokalizacji.

@ nazwa wezta wodociqgowego

zagtebienie osi rurociqgu

8,1 m, fi 90 mm

wiaczenie do projektowanej sieci wodociagowej Dy160 mm PE

studnia wodomierzowa @600mm na zestaw wodomierz

typ studni ustali¢ z eksploatatorem sieci
kanalizacja, fi 100 mm, .zagl. 119m

gazociag, fi 63 mm, zagt. 1,20 m
kanalizacja, fi 250 mm, iagl. 256m
telefon, fi 110 mm, zagt. 0,70 m
telefon, fi 110 mm, zagt. 0,70 m
telefon, fi 110 mm, zagt. 0,70 m

RO2 PE, L
budynek
=
B
l
3

Hog=1.45  zagtebienie osi rurociqgu gérnego
Hod=200  zagtebienie osi rurociqgu dolnego

poziom por.0,00 m n.p.m.

Wezet @9 6@ @@ dh=055 przepad (r6znica Hod—Hog)
N=0.09 wysokos¢ nasypu
Rzedna terenu [m n.p.m] % E § g = 3 P1 numer koIeJ'ny przytqcza
© © © £l numer kolejny przeszkody
- <o lola - - wlo o w rzedna wtazu studzienki
Rzedna osi rury [m n.p.m.] < N S N h & b= = b
Symbole przytqczy oraz doptywdw weztowych:
L <t <t <
Zagfebienie dna [m] hk = o Lﬂ z lewej zlewni l doptyw istniejqcy
. 0,6|PE40x3,7
Materiat,Srednica/Spadek [%] &P z prawej zlewni doptyw projektowany
PE40x3,7 24
Dhugosé [m] 15,80 8,30 UWAGA :
Roboty ziemne na_skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejqcymi
4 o wlo o - olo o kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy wykonywa¢ recznie.
Odlegtos¢ [m] IS |© de 15 3 [S]e 2 sy |3 N Jly & W celu ustalenia lokalizacji w tereme istniejqcej infrastruktury
- - A - o N dokona¢ nalezy przekopy probn
Opis terenu chiobNIK  JEZDNIA TRAWA NISKA ZIELEN I;% olé?:!g#nyzchkublqml nalezy zafozy¢ przepusty kablowe z rur dwupotdwkowych
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