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OPIS TECHNICZNY

do zagospodarowania terenu sieci wodociggowe] w miejscowosci
Grabiny-Zameczek, gm. Suchy Dab.

1.0. Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora,

- mapa do celdw projektowych skala 1:500,

- warunki techniczne wydane przez Ecol-Unicol Sp. z o0.0.,
- wizja lokalnha w terenie,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- normy, normatywy i wytyczne projektowania,

- miejscowy plan zagospodarowania terenu,

2.0. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa istniejgcej
sieci wodociggowej wraz z budowg nowych odcinkow.

3.0. Zakres zamierzenia budowlanego

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowe istniejgcego
systemu wodociggowego w rejonie ul. Zamkowej, Rycerskiej oraz
Miyriskiej poprzez projektowang sie¢ wodociagowsg na terenie dziatek
o numerach 211/252, 224, 230, 239/34.

4.0. Charakterystyka ogdlna istniejacego zagospodarowania
dziatki

Dziatki drogowe o numerach 230, 224 oraz 211/252 stanowig
wtasnosci inwestora. Dziatka nr 239/34 stanowi wspotwtasnosE.

Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej w160 mm nastgpi w
dziatce nr 230.

5.0. Projektowane zagospodarowanie terenu
Nie przewiduje sie zmian w opisanym stanie zagospodarowania

omawianego terenu oprocz budowy sieci wodociggowej wraz z
szescioma hydrantami nadziemnymi Dn 80mm.

6.0. Zestawienie parametrow projektowanedo obiektu
budowlanego:
- sie¢ wodociggowa dtugos¢ L= 826 m
- Srednica projektowanej sieci wodociggowej De 160x14,6 mm PE
- ilo$¢ hydrantéw nadziemnych Dn 80 mm — 6 sztuk
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7.0. Oaraniczenia i nakazy w zabudowie i zagospodarowaniu

terenu

Nie przewiduje sie zadnych ograniczen lub zakazdéw w zabudowie |
zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktow prawa
miejscowego. Wszelkie przyjete rozwigzania projektowe  spetniajg
wymagania opisane w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dla przedmiotowego terenu.

8.0. Ochrona zabytkow
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow |
gminnej ewidencji zabytkéw i nie jest objety ochrong konserwatorska.

9.0. Wplyw eksploatacji gorniczej

Projektowany obiekt budowlany nie znajduje sie¢ w granicach

terenu gérniczego.

10.0. Oddzialywanie na Srodowisko oraz na higiene i zdrowie

uzvtkownikow

- zastosowanie materiatéw nieagresywnych dla Srodowiska,
- prace budowlane na budowie beda wykonywane w porze dziennej,
- wykorzystywane pojazdy beda dopuszczone do ruchu, wigc bedg
spetnia¢ wymagania w zakresie dopuszczalnych stezen zanieczyszczen
w wydalanych spalinach,
- uzywanie sprawnego sprzetu zmechanizowanego pozwoli na uniknigcie
przypadkowych wyciekéw paliwa do gruntu,
- do wykonywania prac budowlanych nalezy stosowac tylko
petnosprawny sprzet budowlany i zachowac wszelkie srodki ostroznosci
zapobiegajgce przedostawaniu sie substancji ropopochodnych do
gruntu, wod podziemnych i powierzchniowych,
- w przypadku awarii sprzetu i ewentualnego wycieku tych substancji do
gruntu, wykonawca robét winien zebra¢ skazony grunt i wywies¢ go do
zaktadu utylizaciji.

Projektowany obiekt nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na ludzi,
nie pogorszy warunkéw zamieszkania na terenach sgsiednich. W
zwigzku z planowanym przedsiewzieciem nie powstang emisje
zanieczyszczen do powietrza i hatasu. Projektowana inwestycja nie
bedzie negatywnie oddziatywaé na swiat zwierzat. Na terenie, na ktorym
projektowany jest obiekt budowlany nie przewiduje sie zagrozen dla
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych.
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W wyniku realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wycﬁﬁ{fpa’?zz@ew |
krzewow. Planowane przedsiewziecie nie jest zwigzane z

wykorzystywaniem zasobow naturalnych.

11.0. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony
przeciwpozarowej oraz utrzymywat sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowo socjalnych,
magazynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

12.0 Obszar oddziatywania obiektu

Inwestycja: Sie¢ wodociggowa.

Adres inwestycji:

dziatki nr 271/252, 224, 230, 239/34 - Grabiny-Zameczek
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektéw w oparciu o
przepisy techniczno-budowlane oraz pozostate przepisy, ktérych
unormowania moga mieé¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania
projektowanego obiektu. Dokonano analizy ustawy: Prawo budowlane, o
drogach publicznych: Prawo ochrony $rodowiska; Prawo wodne; o
odpadach; o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami; o szczegblnych
zasadach przygotowani i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych; oraz wszystkich przepiséw wykonawczych do w/w ustaw.

Po analizie aktualnych przepiséw stwierdzam, Zze obszar
oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego w postaci sieci
wodociggowej to dziatki nr 211/252, 224, 230, 239/34 w miejscowosci
Grabiny-Zameczek. Obiekt budowlany zaprojektowano zgodnie z
przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2012 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie. Obszar oddziatywania
projektowanych sieci nie wykracza poza granice terenu inwestycji. Obiekt
budowlany zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci.
Projektowana inwestycja nie oddziatuje negatywnie na dziatki sgsiednie |
nie ogranicza zabudowy dziatek sgsiednich.

13.0. Sie¢ wodociggowa
Projektowang sie¢ wodociggowa wigczamy do istniejgcej sieci
wodociggowej Dy160 mm, na dziatce nr 230. Wigczenia do istniejgce;




STAROSTWO POWIATOWE

W PruszoEu Lide

sieci wodociggowej wykona¢ za pomocg trojnika, erllwmgé%?
kotnierzowego DN150/150/150mm. W migjscu wigczenia, “ﬁaﬂkazdym““z‘“‘
odejs¢ trojnika zamontowac zasuwe kotnierzowg DN150mm z miekkim
doszczelnieniem, obudowg teleskopowg oraz skrzynkg uliczna do zasuw
typu ciezkiego. Wezty wodociggowe wykona¢ zgodnie ze schematami
montazowymi weztow.

Skrzynki uliczne hydrantow i zasuw obetonowaé betonem o
wymiarach 50x50x10 cm. Zasuwy wodociggowe i hydranty serwisowe.
oznakowac tabliczkami orientacyjnymi na istniejacych trwatych obiektach
budowlanych lub specjalnych stupach. Tabliczki umieszczaé na
wysokosci okoto 2,0 m nad terenem, w miejscach widocznych, w
odlegtosci nie wiekszej niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia.

Na koncowce sieci wodociggowej przewidziano hydrant
zewnetrzny, naziemny o srednicy nominalne] DN80. Zasuwa przed
hydrantem ma pozostawa¢ w potozeniu otwartym podczas normalnej
eksploatacii.

Trasa sieci wodociggowej powinna zosta¢ geodezyjnie wytyczona
przed rozpoczeciem robét, przed zasypaniem nalezy wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Zgodnie z warunkami technicznymi  sie¢  wodociggowg
zaprojektowano z rur PE o $rednicy Dy16x14,70 mm PE-RC, SDR11 z
atestem do wody pitnej, cisnienie PN — 16.

W  miejscu  skrzyzowania z  kablem  energetycznym/
telekomunikacyjnym, na kablach zmontowa¢ rury dwupotéwkowe do
kabli. W miejscu ( pod drogami ) oznaczonym na PZT i rysunku profilu
sieci prowadzi¢ w rurze ostonowej Dy 250mm z ptozami H=15 mm w
rozstawie zgodnym z wytycznymi producenta. Na koncach rury
ochronnej zamontowac¢ manszety ochronne.
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14.0. Zestawienie rzednych terenu 83-000 Pruszcz Gdatiski
| Rzedna terenu | Rzedna terenu Rzedna osi
Nr wezta istniejacego | projektowanego| przewodu
[m n.p.m] [mn.p.m] [m n.p.m]
W1 2,90 2,90 1,30
W2 3,06 3,06 1,46
W3 3,06 3,06 1,46
W4 3,70 3,70 2,10
W5 3,70 3,70 2,10
W6 3,73 3,73 213
W7 3,90 3,90 2,30
wa 4,80 4,80 3,20
W9 5,36 5,36 3,76
W10 5,30 5,30 3,70
W11 5,90 5,90 4,30
W12 6,50 6,50 4,90
W13 6,55 6,55 4,95
W14 6,70 6,70 5,10
W15 6,75 6,75 5,15
W16 8,70 6,70 5,10
W17 6,70 6,70 5,10
W18 6,80 6,80 5,20
W19 6,73 6,73 5,13
W20 6,65 6,65 5,05
W21 6,60 6,60 5,00
W22 6,58 | 6,58 4,98
W23 6,60 6,60 5,00
W23/1 6,62 6,62 5,02
W23/2 6,65 6,65 5,05
W24 6,68 6,68 5,08
W25 6,50 6,50 4,90
W26 7,00 7,00 5,40
W27 7,20 7,20 5,60
W28 7,40 7,40 5,80
W29 7,80 7,80 6,20
W30 7,90 7,90 6,30
W31 8,02 8,02 6,42

waz 6,60 6,60 5.00



W33
W34
W35
W36
W37
W38
W39
W40
W41
W42
W43
W44
W45
W46
W47
W48
W49
W50
W51
W52

6,62
6,61
6,60
6,64
6,70
6,75
6,80
6,80
7,10
7,65
7,65
8,11
8,10
8,13
8,20
6,70
5,90
5,90
4,92
4,92

6,62
6,61
6,60
6,64
6,70
6,75
6,80
6,80
7,10
7,65
7,65
8,11
8,10
8,13
8,20
6,70
5,90
5,90
4,92
4,92

5,02
5,01
5,00
5,04
5,10
5,15
5,20
5,20
5,50
6,05
6,05
6,51
6,50
6,53
6,60
5,10
4,30
4,30
3,32
832
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt budowlany sieci wodociggowej
w miejscowosci Grabiny-Zameczek, dz. nr 211/252, 224, 230,

239/34 gm. Suchy Dab, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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DECYZJA

. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, mZymeréw budewnictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z pd#n. zm.) | art. 12 ust. 3,
art, 13 ust, 1 pkt 1 i art. 14 vst. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. nr 106 poz. 1126 z péén, zm) oraz § 9 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Gospedarki Przestrzennej i

Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
1995 r. Nr 8 poz. 38, z péZn. zm.) oraz art. 104 ust, ] 12 Kodeksu postqpowa.nla admlmstracyjnego (t.j.Dz.U.z

2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.)

Okrggowa Komis ja Kwaliﬁkacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR RICHTER
magister inzynier
urodzony dnia 20.05,1973 r w Czluchéw

. uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0140/POOS/04

~do projektowanié bez dgraniczeﬁ
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na ﬁodstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

I ’ Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowe] Izby InZynieréw Budownictwa w terminie

14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW NICZACY
Ploegowej Epmjg)i Ewalilikacyjne]

Ryszard Kolasa
Otrzymujs:
1.Pan Piotr Richter ) .
77-300 Cziuchéw, Os. Sikorskiego 8/25 CZLONEK WICEPRZEWODNICZACY

€] Komisji Kwalifikacyjne]

Nmﬂzatﬁiewim

2.0krggowa Rada’ [zh;r Blaggawel Fomisji Kwalilikacyinej
3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego W———-
. <" JZiemowit Suligowski Les¥ek

Za zgodnosé z oryginatem
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-UDD-GLP-CVX *

Pan Piotr Jan Richter o numerze ewidencyjnym POM/IS/0012/05

adres zamieszkania ul. Poprzeczna 77d, 83-010 Straszyn

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

POM-N35-7K8-J2U *

Pan Andrzej Boiyk o numerze ewidencyjnym POM/IS/0397/01
adres zamjeszkania ul.Zdrowa 8, 83-000 Pruszcz Gdatski

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéei cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] 1zby InZynierdw Budownictwa.,

Zgodnie z art. 781 K¢,

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloienie odwiadczenia woli w

postaci elektroniczne]j i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem eleltronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woll zfozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ 22 pomocg numeru weryfikacyinego zadwiadezenia na

stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Czes¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu

1. Projekt zagospodarowania dziatki  skala 1:500 rys. nr 1.1
2. Projekt zagospodarowania dziatki  skala 1:500 rys. nr 1.2
3. Projekt zagospodarowania dziatki  skala 1:500 rys. nr 1.3
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Czesc opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

1. Podstawa opracowania

w N

o S oz =

i
12,
13.
14,

. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy sieci
wodociggowe;
Wyglad zewnetrzny obiektu budowlanego
Zakres zamierzenia budowlanego
Charakterystyka ogoélna istniejgcego zagospodarowania dziatki
Projektowane zagospodarowanie terenu
Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego obiektu
budowlanego
Ochrona przeciwpozarowa
Sie¢ wodociggowa
Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Zageszczenie gruntu
Oswiadczenie zgodnosci
Uprawnienia i zaswiadczenia izb zawodowych

Czesc rysunkowa projektu architektoniczno-budowlaneqo

1.
2.
3.

Projekt zagospodarowania dziatki skala 1:500 rys. nr 1.1
Projekt zagospodarowania dziatki skala 1:500 rys. nr 1.2
Projekt zagospodarowania dziatki skala 1:500 rys. nr 1.3
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OPIS _TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego sieci wodociggowej w
miejscowosci Grabiny-Zameczek, gm. Suchy Dab.

1.0. Podstawa opracowania:
- Zlecenie inwestora,

- mapa do celow projektowych skala 1:500,

- warunki techniczne wydane przez Ecol-Unicol Sp. z o0.0.,
- wizja lokalna w terenie,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- normy, normatywy i wytyczne projektowania,

- miejscowy plan zagospodarowania terenu,

2.0. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa istniejgce;
sieci wodociggowej wraz z budowa nowych odcinkdw.
W rozumieniu prawa budowlanego sie¢ wodociggowa jest obiektem
budowlanym, obiektem liniowym umieszczonym bezposrednio w ziemi.
Kategoria obiektu budowlanego XXVI.

3.0. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy
sieci wodociagowej

Planowana inwestycja w postaci robét budowlanych zwigzanych z
budowg sieci wodociggowej powinna byc¢ realizowana w oparciu o
podstawowe wymagania, ktére zapewnig jej prawidtowe wiasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe:
Zastosowane materialy oraz jako$¢ wykonanych robét powinny
zapewnia¢ wysokg trwato$¢ i niezawodno$¢é budowanych sieci i
urzadzen. Powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej ich
pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do
przewidzenia juz na etapie robét budowlanych.
Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i
odporne na Kkorozje w $rodowisku wodnym w pierwszej klasie
wykonania. ~ Zastosowana armatura powinna charakteryzowaé sie
wysokg jakoscig, niezawodnoécig oraz wysokim standardem wykonania.
Po wykonaniu sieci wodociggowej powinna by¢ zapewniona odpowiednia
jakos¢ wody dostarczanej do odbiorcoéw, spetniajaca wymogi
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017.Nr
2294). Wykonanie sieci powinno uwzglednia¢ Warunki techniczne w
zakresie wykonawstwa wydane przez gestora sieci. W zaleznosci od
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potrzeb sie¢ wodociggowa powinna by¢ poddawana okresowermif
ptukaniu w celu wyeliminowania osadéw na czynnej sieci wodociggowe;j

a Jej konserwacja oraz remonty realizowane na biezaco.

4.0. Wyqlad zewnetrzny obiektu budowlaneqo
Jedyne widoczne elementy obiektu liniowego bedg w postaci hydrantow
zewnetrznych w Kkolorze czerwonym oraz tabliczki znamionowe na
stupkach okoto 2.0 metry nad terenem informujcie o lokalizacji armatury

5.0. Zakres zamierzenia budowlanego

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowe istniejacego
systemu wodociggowego w rejonie ul. Zamkowej, Rycerskiej oraz
Mtynskiej poprzez projektowang sie¢ wodociggowg na terenie dziatek
o numerach 211/252, 224, 230, 239/34.

6.0. Charakterystyka ogdlna istniejaceqo zagospodarowania
dziatki

Dziatki drogowe o numerach 230, 224 oraz 211/252 stanowig
wiasnosci inwestora. Dziatka nr 239/34 stanowi wspotwtasno$eé.

Wtgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej w160 mm nastapi w
dziatce nr 230.

7.0. Projektowane zagospodarowanie terenu
Nie przewiduje sig zmian w opisanym stanie zagospodarowania
omawianego terenu oprécz budowy sieci wodociggowej oraz sze$cioma
hydrantami nadziemnymi Dn 80mm.

8.0. Charakterystyczne parametry techniczne projektowaneqo
obiektu budowlanego:

- sie¢ wodociggowa dtugosé L= 826 m
- Srednica projektowane] sieci wodociggowej De 160x14,6 mm PE
- ilos¢ hydrantéw nadziemnych Dn 80 mm — 6 sztuk

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie
bedg dopuszczone do uzycia. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do
robot bedg miaty deklaracje zgodnosci wydang na podstawie Aprobaty
wystawionej przez uprawniong jednostke, jednocze$nie okreslajace brak
szkodliwosci tych materiatow dla Srodowiska.
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9.0. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony
przeciwpozarowej oraz utrzymywat sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowo socjalnych,
magazynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich.

10.0. Sie¢ wodociagowa

Projektowang sie¢ wodociggowg witgczamy do istniejgcej sieci
wodociggowe] Dy160 mm, na dziatce nr 230. Wigczenia do istniejgcej
sieci wodociggowe] wykonac za pomocg trojnika zeliwnego,
kotnierzowego DN150/150/150mm. W miejscu witgczenia, na kazdym z
odejs¢ trojnika zamontowac¢ zasuwe kotnierzowg DN150mm z miekkim
doszczelnieniem, obudowg teleskopowg oraz skrzynkg uliczna do zasuw
typu ciezkiego. Wezty wodociggowe wykona¢ zgodnie ze schematami
montazowymi weztow.

Skrzynki uliczne hydrantéw i zasuw obetonowac¢ betonem o
wymiarach 50x50x10 cm. Zasuwy wodociggowe i hydranty serwisowe
oznakowac tabliczkami orientacyjnymi na istniejgcych trwatych obiektach
budowlanych lub specjalnych stupach. Tabliczki umieszczaé na
wysokosci okoto 2,0 m nad terenem, w miejscach widocznych, w
odlegtosci nie wiekszej niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia.

Na koncdéwce sieci wodociggowe] przewidziano hydrant
zewnetrzny, naziemny o $rednicy nominalnej DN80. Zasuwa przed
hydrantem ma pozostawa¢ w potozeniu otwartym podczas normalngj
eksploatacji.

Trasa sieci wodociggowej powinna zosta¢ geodezyjnie wytyczona
przed rozpoczeciem robdt, przed zasypaniem nalezy wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Zgodnie z warunkami technicznymi sie¢ wodociggowg
zaprojektowano z rur PE o $rednicy Dy16x14,70 mm PE-RC, SDR11 z
atestem do wody pitnej, cisnienie PN — 16.

W  miejscu  skrzyzowania z  kablem  energetycznym/
telekomunikacyjnym, na kablach zmontowac rury dwupotéwkowe do
kabli. W miejscu ( pod drogami ) oznaczonym na PZT i rysunku profilu
sieci prowadzi¢ w rurze ostonowej Dy 250mm z ptozami H=15 mm w
rozstawie zgodnym 2z wytycznymi producenta. Na koncach rury
ochronnej zamontowa¢ manszety ochronne. Szczegotowe wymagania
armatury — zgodnie z wymaganiami gestora sieci.
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Przewody sieci wodociggowej utozyé z zaglebieniafi igatsdd
spadkami jak na rysunku profilu. Po wykonaniu sieci, teren doprowadzié
do stanu pierwotnego. Zachowaé¢ minimalne przykrycie 1,5 metra od
docelowej rzednej terenu.

Przed zamontowaniem armatury wodociggowej, wykonang sieé
przeptuka¢, a nastepnie poddac¢ dezynfekcji i prébie szczelnosci na
cisnienie. 1,0 MPa przez okres 30 min. zgodnie z normg
PN-B-10725:1997.  Po  wykonaniu  préby  szczelnoéci nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie przewodéw. Woda ptuczaca po zakorczeniu
ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym |
bakteriologicznym. Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekdji
przewodu, proces ten nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wodnych
roztworow chloru przez okres 24 h. Po zakornczeniu dezynfekcji i
spuszczeniu wody, nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie przewodu.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby cisnieniowej, wodociag
nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci warstwy 20cm (po
zageszczeniu. Na warstwie piaskowej nad przewodem nalezy utozyé
tasme lokalizacyjng PE koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z
wtopionym ptaskownikiem metalowym.

11.0. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlaneqo

i opinia geotechniczna

Z uwagi na charakter projektowanego obiektu i na wystepujgce w
podtozu warunki gruntowe ustalone zostaty na pierwszg kategorie
geotechniczna.
Po wykonaniu wykopu, ponizej rzednej spodu rury nalezy przed
montazem rurociggu wykona¢ podsypke z piasku o grubosci warstwy 10
cm. Materiat na podsypke nie moze zawiera¢ czastek wiekszych niz
przewiduje norma i bez ostrych krawedzi.

Obsypka rury musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy min. 20cm powyzej rury (po zageszczeniu). Materiat na obsypke
I do zasypu musi spetnia¢ warunki normy.

Wypetnienie dookota rurociggu moze byé wykonane gruntem z
wykopu, jezeli grunt ten spetnia wymagania materiatébw zasypowych
wyszczegolnionych powyzej. Po zasypaniu wodociggu warstwg grubosci
20 cm, wzdtuz osi wodociggu nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru
biato-niebieskiego o szeroko$ci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowa,
wprowadzajgc korncoéwke do skrzynki.

12.0. Zageszczanie gruntu

Zaleca sig zageszczanie gruntu do 93% =z zastosowaniem
PROCTORA zmodyfikowanego /MP/.
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Zageszczanie takie uzyskuje sie po jednym przejezdzie po warstwie

grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym /50-100 kg/ o rozdzielnej ptycie
wibracyjnej do jednoczesnego zageszczenia po obu stronach przewodu.

Uwagi koncowe

0 Parametry techniczne, rozwigzanie konstrukcyjne i materiatowe
powinny by¢ zgodne z projektem a przed wbudowaniem zatwierdzone
przez gestora sieci oraz inwestora - wszelkie odstepstwa od
dokumentacji projektowe] (w tym proponowanie innych niz wymienione w
dokumentacji technicznej materiaty, armatura, itp.) muszg by¢é
poprzedzone obliczeniami wraz ze szczegbtowymi rysunkami
technicznymi uzgodnionymi przez Projektanta i Inwestora w formie
pisemnej, w przypadku proponowania innych réwnowaznych rozwigzan
niz wymienionych w dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska
wczesniejszg pisemng akceptacje od Projektanta i Inwestora w oparciu o
zestawienie z wykazem elementow zamiennych (podac¢ typ i producenta
dla wszystkich zamiennych elementow, zatgczy¢é wymagane atesty,
Swiadectwa, karty katalogowe oraz DTR).

0 Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoru
autorskiego.

o Uszkodzone w czasie prac ziemnych punkty osnowy geodezyjne;
zlecic do odtworzenia upowaznionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

o Przed przystapieniem do przebudowy sieci wodociggowej
nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami instytucji i przedsiebiorstw i
scisle ich przestrzegac!

o Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczone;
dokumentacji projektowej nie ujeto wszystkich koniecznych elementéw
zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych
to przed przystgpieniem do robot musi zgtosi¢ liste uwag, do ktérych
ustosunkuje sie projektant. W innym przypadku uwaza sie, ZzZe
dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do
realizacji bez uwag.

o Wykonawca ma dokonaé wizji lokalnej terenu budowy i jego
otoczenia, a takze ma zdobyé, na swojg witasng odpowiedzialnosé i
ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktére moga by¢ konieczne do
przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamodwienia.
Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca.

o Roboty ziemne w miejscach gdzie znajduje sie istniejace
uzbrojenie nalezy wykonywa¢ recznie pod nadzorem przedstawicieli
wtascicieli poszczegdlnych uzbrojen.

o Oznakowanie i oswietlenie terenu roboét wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP i Kodeksem Drogowym.
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o Na czas wykonywania robét teren budowy nalezy “oznaczyé

tablicami ostrzegawczymi tresci: ,Uwaga! Gtebokie wykopy”.

@ Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych w
miejscach zblizen oraz zageszczen uzbrojenia podziemnego, nalezy
wykonac poprzeczne przekopy kontrolne, celem prawidtowego
zlokalizowania uzbrojenia.

0 Wykonanie  rob6t  nalezy  powierzy¢é  wykwalifikowanym
wykonawcom zapewniajgc halezyty nadzér techniczny. Roboty nalezy
wykonac zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru oraz zgodnie z obowigzujacymi normami.

o) Trase infrastruktury poprowadzi¢ zachowujac odlegto$é minimum
metr od lica pni drzew do krawedzi projektowanego wykopu.

o Roboty ziemne w rzucie koron drzew nalezy prowadzi¢ recznie nie
przecinajgc korzeni o srednicy wiekszej niz 2 cm.

o W rzucie koron drzew projektowang sie¢ wykona¢ ze szczegélng
ostroznoscia, wykluczajgc uszkodzenie drzewostanu.

o W przypadku odkrycia systemu korzeniowego, $ciany wykopu od
strony drzewa i krzewéw zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub
przemarzaniem uktadajac maty lub torf. Maty systematycznie nawilzaé.

o Czas trwania robét w obrebie drzew skrécié do minimum.

o Wygrodzi¢ lub odeskowaé drzewa, ktére znajdujg sie w obrebie
planowanych prac.

o Projekt nie przewiduje koniecznosci wyciecia jakiegokolwiek
drzewa.

Dokumentacja projektowa zawiera cze$¢ opisows, graficzng oraz
inne niezbedne dokumenty. Wymagania wyszczeg6lnione choéby w
jednej z tych czesci sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw
lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
zawiadomi¢ Zamawiajgcego w celu podjecia dziatarh majgcych na celu
dokonanie niezbednych zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci, podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza byé
zgodne z dokumentacjg projektowga. W przypadku dostarczenia |
wbudowania materiatbw lub wykonania robdt niezgodnych ze
specyfikacjg | dokumentacjg projektowa, w wyniku czego nastapi
obnizenie jakosci wykonanych elementéw Ilub obnizenie waloréw
uzytkowych wykonanych robét, takie materialy zostang zastgpione
wiasciwymi, a elementy bedg rozebrane i ponownie wykonane lub
wbudowane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego
projektu nalezy wprowadzi¢ do dziennika budowy z potwierdzeniem
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STAROSTWO POWIATOWE
W Pruszezu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16
., . . 2. 83-000 Pruszez Gdahski
13.0. Oswiadczenie zgodnos$ci

mgr inz. Piotr Richter
upr. bud. nr POM/0140/PO0OS/04
PROJEKTANT

inz. Andrzej Bozyk
upr. bud. 4228/Gd/89, POM/IS/0397/01
SPRAWDZAJACY

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt budowlany sieci wodociggowej
W miejscowosci Grabiny-Zameczek, dz. nr 211/252, 224, 230,
239/34 gm. Suchy Dab, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz Pior Richter
Uprawn:egma budew!ana do projekiowania

i ANDR
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nstalach
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STAROSTWO POWIATOWR
w Pruszezu Gdanskim
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148A JIXZYNIEROW BUDOWNICTWA ul. Wojska Polskiego 16
80-840 Gdabsk, ul, Swigtojanska 43/44 83-000 Pruszcz Gdanski

@ Tel 40-58) '824:89-44 . ° .
‘Fox (0-38) 301.44-98 , Gdasisk, dnia 10 grudnia 2004 r

sye. akt 221/POM/OKK/04 -
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych

larchxtektéw, zntymeréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z péZn. zm.} i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust, 1 pkt 1 i art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z

2000 r. nr 106 poz. 1126 z pbén. zm) oraz § 9 ust, I rozporzadzenia Ministra Gospedarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
1995 r. Nr 8 poz. 38, z p6éZn. zm.) oraz art. 104 ust, 1 12 Kodek_su postqpowama administracyjnego (t. j. Dz. U. 2z

2000 1. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.) . s
Okrggowa Komisja Kwaliﬁkacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR RICHTER
magister inzynier
urodzony dnia 20.05.1973 r w Czluchéw

. uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0140/PO0S/04

do prcuektﬁwania bez ogramczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na bodstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

e ’ Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie

14 dni od daty jej dorgczenia.
; Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW NICZACY
Diogyowe] Kpinjs)i Ewalilikacyjnej

Ryszard Kolasa

Otrzymujgt
1.Pan Piotr Richter ‘ & O &
77-300 Cztuchéw, Os, Sikorskiego 8/25 ZLONEK WICEPRZEWOD C
2.0kregowa Rada Izby flaegawel Fomisjl Ewalilikacyjnej kreg e] Komisji Kﬁéﬁéﬁ;ﬁ;
3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego W—
4.2 " Wiemotit Suligomski -

temowit Suligows. Leskek Niedo satklsmton

' -

Za zgodnos¢ z oryginatem



STAROSTWO POWIATOWE

w Pruszezu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16
#3-000 Pruszcz Gdadskd

® POLSKA
I Z B A

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-UDD-GLP-CVX *

Pan Piotr Jan Richter o numerze ewidencyjnym POM/IS/0012/05
adres zamieszkania ul. Poprzeczna 77d, 83-010 Straszyn
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnaosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.

&2
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HTAROSTWO POWIATOWE
w Pruszezu Gdanskim
ith, Wojska Polskiego 16
83000 Pruszcz Gdanhski

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-N35-7K8-j2U *

Pan Andrzej Boivk o numerze ewidencyjnym POM/IS/0397/01

adres zamieszkania ul.Zdrowa 8, 83-000 Pruszcz Gdadiski

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31,

Zasdwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne]j wystarcza zioienie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenle woli ZioZone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem wol ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié 22 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wissciwej Qkregowe) lzhy Iniynierdw
Budownictwa.
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. . . . STAROSTWO POWIATOWE
Czesc¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlaneqo « rruszcz Gaasskim

tl. Wojska Polskiego 16

. . . . B3-000 Pruszez Gdahski
1. Projekt zagospodarowania dziatki skala 1:500 rys. nr 1.1

2. Projekt zagospodarowania dziatki skala 1:500 rys. nr 1.2
3. Projekt zagospodarowania dziatki skala 1:500 rys. nr 1.3




3.1. Informacja BIOZ

i 1 L2

ul. Lesna 15

83-000 Juszkowo

NIP 604 005 15 67

tel. +48 796 095 702

e-mail: bozyk.dominik@gmail.com

OBIEKT: SIEC WODOCIAGOWA

TEMAT: Informacja dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia do projektu
budowlanego sieci wodociggowej.

INWESTOR: GMINA SUCHY DAB
UL. GDANSKA 17
83-022 SUCHY DAB

ADRES Grabiny-Zameczek, obreb 0009

INWESTYCJI: dz. nr 211/252, 224, 230, 239/34,
Jjednostka ewidencyjna 220407 2
gm. SUCHY DAB

KAT. OBIEKTU: nr XXVI

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Richter ‘
upr. bud. POM/0140/POOS/Q4”% ivf’;‘ o ooetiowan
w specjalnosci instalacyjnej =" 7#\rsa 475

ch, m!

Pruszcz Gdanski, 22 MARCA 2023 rok



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego: wykonanie wykopéw o gtebokosci powyzej
1,0 m dla wodociggu z przytgczem wymaga oszalowania $cian wykopu jako
zabezpieczenie przed mozliwoscig osunigcia jego skarp. Wykopy wykonywac recznie
pod i w poblizu sieci wod-kan-gaz, instalacji wod-kan-gaz i kabli energetycznych oraz
telekomunikacyjnych.

1. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

- istniejgca droga,

- istniejgce budynki,

- sieci i przytgcza wod-kan, sieci i przytacza gazu, kable energetyczne i
telekomunikacyjne,

- napowietrzne sieci energetyczne,

- istniejgce rowy melioracyjne,

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kidére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- ruch pieszych i pojazdéw mechanicznych na drogach i chodnikach,

- ogrodzenie, infrastrukiura, sieci i przytgcza wod-kan, sieci i przytacza gazu,
kable energetyczne i telekomunikacyjne

3. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystagpienia:

- glebokie wykopy pod budowanym wodociggiem,

- ruch pojazdow i pieszych na drogach i chodnikach,

- prace na istniejgcym wodociggu— montaz zasuwy,

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:

- przeszkolenie BHP pracownikow z zakresu pracy w gtebokich wykopach,
pracy na czynnej sieci wodociggowej i pracy w pasie jezdnym,

- przeszkolenie BHP pracownikéw w przypadku wystgpienia awarii na
istniejgcym uzbrojeniu terenu i sposobu jej likwidaciji

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- W miejscu prowadzenia robét budowlanych przy i na drogach wewnetrznych
oraz chodnikach, nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ z uwagi na
poruszajgce sig po niej pojazdy mechaniczne i ruch pieszych- wystepowanie
realnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- Zabezpieczenie wykopow szalunkami i miejsca wykonywania robot
budowlanych, odziez o jaskrawych kolorach przy pracach w pasie jezdnym,
asekuracja pracownikéw pracujacych w wykapie.

Przed przystapieniem do robot kierownik budowy jest obowigzany w
oparciu o wyzej wymieniong informacje sporzgdzié lub zapewnic sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike i warunki
prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie
robot budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r ( Dz.U. Nr 120, poz.1126 ). s _—
Uprawni

bez ograt.
w zakresi

b
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Suchy Dgb dnia 12.07.2021
Punkt Obstugi Klienta w Suchym Debie

ul Gdariska 19, 83-022 Suchy Dab
Tel. 798 55 66 88
eksploatacjia@ecol-unicon.com

Urzad Gminy w Suchym Dgbie
ul. Gdariska 17
83-022 Suchy Dab

Warunki Techniczne nr 68/2021/SD

Dot.: inwestycji , Przebudowa siecl wodociggowej w Grabinie Zameczek ul. Zamkowa i ul. Rycerska,
gm. Suchy Dgh” '

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z przebudows sieci wodociqgowej nalezy speinié
nastepujace warunki:

1. Wykona¢ projekt budowlany sieci/przylaczy wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub
jednostkowej przyjetej do paristwowego zasobu geodezyjnego, badi kartograﬁcznego
sporzadzony przez osobe uprawniong.

2. Projekt lub plan sytuacyjny z opisem technicznym sieci/przylaczy wraz z rysunkami i szkicami,
zawierajacymi profil podiuzny z wysokosciowym okresleniem ewentualnych kolizji, z istniejacg
infrastrukturg uzgodni¢ z Ecol — Unicon sp. z o.0.. Dwa egzemplarze z oryginalnymi
uzgodnieniami branzowymi dostarczy¢ dla Ecol — Unicon sp. z 0.0.

3. Niniejsze warunki techniczne nie stanowig podstawy prawne] do korzystania z nieruchomodci

bedacych wiasnostia osob trzecich, przez ktdre przylacze/a bedzie przebiegat.

Niniejsze warunki sq aktualne w stanie prawnym i faktycznym w chwili ich wydania.

0d niniejszych Warunkdw Technicznych przystuguje prawo do odwotania do odpowiedniego

Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. ‘

il

Dane wyjsciowe do projektu | wykonania odcinka siecl wodociqgowej'

1. Nalezy zaprojektowac odcinek sieci wodociaggowej o érednicy min. ¢160rnm z przebiegzem
wzdiuz dziatek drogowych nr 230, 211/252, 239/34 obr. Grabiny Zameczek,' Doktadng

~ $rednice wodociggu nalezy okresli¢ na podstawie wyliczen projektanta,

2. Zaprojektowa¢ wigczenie w dziatce nr 230, do istniejgcego odcinka sieci wodociggowej
$160mm o przebiegu wzdtuz dziatki drogowej nr 231/2, Wiaczenia dokonaé z zastosowan;em
tréjnika zeliwnego kotnierzowego 150/100/150.

3. W miejscu wigczenia projektowanego odcinka do 'istniejqcej sieci wodociggowej
zaprojektowat posadowienie wezla zasuw odcinajacych skiadajacych sie z 3 zasuw {przed
wigczeniem, za wigczeniem oraz na projektowanym odcinku).

Ecol-Unicon Sp. z 0.0. Eksploatacja Wodociggow i Kanallzacjl KR5 0000184595
ul. Réwna 2, 80-067 Gdarisk M: +48 798 55 66 B8 53d Rejonowy Gdarisk-Péinoc
NIP 584-13-83-568 eksploatacja@ecol-unicon.com - Kapital zaktadowy 1.000.000 PLN

e
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Zakoriczenie projektowanych sieci przewidzie¢ w:

- dziaftce 211/252 poprzez potaczenie z zaprojektowana siecia wodociggowa na wysokodci
dziatki 218/9. Zaprojektowad pofaczenie sieci z zastosowaniem  tréjnika zeliwnego
kotnierzowego. W miejscu potaczenia projektowanego odcinka do zaprojektowanej sieci
wodociggowe] zaprojektowad posadowienie wezfa zasuw odcinajacych sktadajgcych sig z 3
zasuw w kazdym kierunku.

- dziatce 239/34 na wysokosci dziatki 239/23. W miejscu zakoriczenia sieci zaprojektowad
hydrant nadziemny z powiadamianiem SMS o poborze wody.

Zaprojektowaé sie¢ z wykorzystaniem rur PE klasy 100 szeregu SDR11 na ciénienie PN16.
taczenie odcinkéw wylacznie poprzez zgrzewanie doczofowe.

Nalezy zaprojektowad przepigcia istniejacych sieci wodociagowych do nowo projektowanej
sieci w miejscach:

-w dziatce 230 na wysokosci dziatki 232

- w dzialce 230 na wysokosci dziatki 422/1
W. miejscach wiaczen istniejaeych sieci do nowo projektowanego wodociagu przewidzieé
zastosowanie zasuw odcinajgcych istniejace sieci,

¥

Na wysokosci skrzyzowania ul. Zamkowej i Rycerskiej przewidzie¢ budowe wezia zasuw

odcinajacych sktadajacego sie z 3 zasuw w kazdym kierunku. ‘ L
Zaprojektowac potgczenie istniejacej sieci wodociagowej biegnacej wzdtuz dziatki 211/58 z
nowo' projektowany siecig w. dziatce 211/252 na wysokosci dziatki 211/58. W miejscach
poigczenia sieci przewidzieé zastosowanie zasuwy odcinajacej w kierunku istniejgcej sieci.
Nalezy uzyskal pisemng zgode wiadciciela/li dziatek objetych zakresem opracowania
projektowego w zakresie posadowienia urzadzeri wodociagowych na ich terenie.

W obrebie dziatek drogowych na projektowanych odcinkach sieci zaprojektowaé .

posadowienie nadziemnych hydrantdw przeciwpoiarowych o $rednicy @80mm. Zastosowac
hydrant z padwojnym zamknigciem. Montaz wg DTR producenta. Hydranty powinny posiadaé
certyfikat GS-RAL. Przed hydrantem zamontowac zasuwe odcinajgcg z obudowg teleskopows
zakoriczong skrzynkg uliczng wykonang z tworzywa sztucznego, zlokalizowang w miejscu
dostepnym.dla pracownikéw PWK, zabudowang odpowiednio do zagospodarowania terenu
(teren najezdny/teren zielony). Zasuwa oraz hydrant winne by¢ opisana tabliczka z domiarem.
W sprawach dotyczacych zabezpieczenia przeciwpozarowego, nieopisanych w pkt. 6., nalezy
stosowact sie do Rozporzqdzenia Ministra Sprow Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz drég poZarowych
{Dz.U.2009.124.1030).

Wszystkie nowo projektowane zasuwy nalezy przewidzie¢ z migkkim doszczelnieniem i
obudowa teleskopowq zakoniczong skrzynkg uliczng wykonang z tworzywa sztucznego,
zlokalizowang w miejscu dostepnym dla pracownikéw PWK oraz zabezpieczong koperta
betonowa. Nowo wbudowana armatura powinna posiadaé certyfikat GSK-RAL. Weze} zasuw
winien by¢ opisany tabliczkami domiarowymi, :

Pod drogami i wszelkimi szlakami komunikacyjnymi, jak réwniez na skrzyzowaniach z innymi
sieciami uzbrojenia terenu rure prowadzi¢ w rurze ostonowej. - '

W przypadku wigczenia w prywatng sie¢ wodociggows nalezy uzyska¢ pisemng zgode
wiadcicieli sieci,

Po wykonaniu robdt montazowych Inwestor { lub Wykonawca) zobowigzany jest zglosié

* odcinek sieci wodociggowe]j do odbioru przed zasypaniem.

15.

Przy odbiorze technicznym odcinka sieci Inwestor (lub Wykonawca) powinien posiadaé

~ niezbedng dokumentacjg w postaci:

- atest higieniczny wszelkiego uzbrojenia sieci oraz rur,

- wyniki badan wody w zakresie bakteriologii, przeprowadzone przez niezaleine,
akredytowane laboratorium (a w szczegdlnosci Escherichia coli, Enterokoki, Ogdlna
ficzba mikroorganizméw),

Ecol-Unicon Sp. z 0.0. Eksploatacja Wodociggdw i Kanallzac)] KRS 0000134595

ul. Réwna 2, B0-067 Gdarisk M: +48 798 55 66 88

53d Rejonowy Gdalisk-Pdinoc

NIP 584-13-83-568 - eksploatacja@ecol-unicon.com Kapltat zaktadowy 1.000.000 PLN
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- protokdt z proby szezelnodci odcinka sieci wodociaggowej,
- inwentaryzacje powykonawcza odcinka sieci wodociggowe;j.
- protokét z badad wydajnosci i cidnienia zastosowanych hydrantéw
przeciwpozarowych.
W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych sieci i przytgczy podczas realizacji robdt, fakt
ten naleiy zglosi¢ do Ecol-Unicon sp. z o0.0. Przed wykonaniem wszelkich prac na

niezinwentaryzowanych sieciach i przytgczach naleiy uzyska¢ zgode Ecol-Unicon na wykonanie

prac.

Dane wyjéciowe do projektu i wykonania p}zyiqczy wodociggowych:

7

18.

15.

W celu dostawy wody do istniejacych budynkéw mieszkalnych wzdiuz dz. nr230 obr. Grabiny
Zameczek nalely zaprojektowac nowe przytacza wodociggowe. Wigczenie do projektowanego
odcinka sieci wodociaggowe]j o przebiegu wzdtuz dzna{ek objetych zakresem opracowania w
zakresie budowy nowych sieci wodociggowych,

Wigczenia’bedzie moina dokonaé dopiero po odbiarze koricowym projektowanego odcinka
sieci wodociagowe].

Przytacza wodociaggowe wykonaé z rury PE—RC SDR 17 o érednicy 40 mm. W obrebie dziatki 1
metr od.linii regulacyjnej posesji zaprojektowa¢ studnie wodomierzowe o Srednicy min 600
mm, do budowy przylaczy stosowad zasuwy z migkkim doszczelnieniem | obudowg
teleskopowq zakoriczong skrzynka uliczng wykonang z tworzywa sztucznego, zlokalizowang w

miejscu dostepnym dla pracownikéw PWK, zabudowang odpowiednio do zagospodarowania’

terenu (teren najezdny/teren zielony). Zasuwa winna by¢ opisana tabliczkg z domiarem.
Nawiertka typu NWZ musl mieé mozl:woﬁé wymiany uszczelnienaa trzpienia Zasywy. pod

~ ciénieniem.

20.

21,

22.

23.

24,

25

26

-

27.

Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ zastosowanie zaworu antyskaienlowego zgodnie

z wymaganiami Polskich Norm (wodomierz giéwny dostarczy i zamontuje Ecol — Unicon
5p. 2 0.0.}. Przed wodomierzem nalezy zastosowaé zawdr grzybkowy. Za wodomierzem nalezy
zastosowac dowolny zawdr odcinajacy

Nalezy przewidzie wigczenia wszystkich istniejgcych przytaczy wodociagowych do nowo

projektowanych studni wodomierzowych.

Dla istniejacego budynku wielorodzinnego z!okahzowanegc na dzialce 231 przewidzied
wykonanie nowego przytacza DN50 od nowo projektowanej sieci do instalacji wewngtrznejw
budynku, Wewngtrz budynku przewidzie¢ montaz konsoli wodomierzowej wodomierza
gtéwnego DN25.

Pod drogami i wszelkimi szlakami komunikacyjnymi, jak réwniez na skrzyzowaniach z innymi
sieciami uzbrojenia terenu rure prowadzié¢ w rurze ostonowej.

W przypadku wigczenia w prywatng sie¢ wodociaggowg nalezy uzyskaé pisemng zgode
wiascicieli sieci. )

Po wykonaniu robdt montazowych Inwestor { lub Wykonawca) zobowigzany jest zglosic
przylacze do odbioru przed zasypaniem.

Na etapie realizacji przepigé¢ siecl i przytaczy, stare, niewtaczane odcinki sieci i przylaczy
nalezy unieczynnic. Na etapie opracowywania dokumentacji powykonawczej zaktualizowaé
stan rzeczywisty odcletych sleci | przytaczy | okresli€ je jako wylgczony z eksploatacji.

Do chwill zatozenia wodomierza korzystanie z nowo budowanego przytacza wodociggowego
jest zabronjone, a kazde zuzycie wody ~ poza przeptukaniem przylacza w celu pobrania préby
do,badan - bedzle traktowane jako bezprawny pobdr wody;

Uruchomienie przytacza dokona Ecol — Unicon sp. z o.

Ecol-Unicon Sp. z o.0. ’ Eksploatacja Wodociagéw | Kanallzacji KRS 0000194595
ul. Réwna 2, 80-067 Gdansk M: +48 798 55 66 88 S3d Rejonowy Gdarisk-Péinoc

NIP 584-13-83-568 ' eksploatacja@ecol-unicon.com Kapitat zaktadowy 1.000.000 PLN
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Warunki ocpracowano zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane {Dz. U. Z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu iciekow (tekst jednolity Dz. U. 2018 Nr 0, poz.1152) oraz
Regulaminem zasad korzystania z ustug Ecol - Unicon sp. z 0.0. w zakresie dostawy wody i odbioru
Sciekéw na terenie gminy Suchy Dab .

Niniejszé warunki tracg moc po dwoéch latach od daty ich wydania.

- ECOL-UNICON sp. z 0.0
. 80-067 Gdansk
RO O - ul. Rdwna 2 ¢
NIP 584-13-83-568 ° .
Inwestor , ; ' Opracowat .
5\

Ecol-Unicon 5p. z o.0. . Eksploatacja Wodoclggéw i Kanallzacjl KRS 0000194595
ul. Réwna 2, B0-067 Gdarsk M: +48 798 55 66 88 Sad Rejonowy Gdanisk-Péinoc
NiP 584-13-83-568 eksploatacja@ecol-unicon.com Kapital zakladowy 1.000.000 PLN
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Punkt Obstugi Klienta w Suchym Dghie
ul Gdaniska 19, 83-022 Suchy Dab

Tel. 798 55 66 88
elsnloataci2@ecol-unicon.com

ANEKSNR1 DO

Suchy Dab dnia 14.03.2023r.

Urzad Gminy w Suchym Dehie
ul. Gdariska 17

83-022 Suchy Dab

Warunkéw Technicznyveh nr 68/2021/SD

Dot.: inwestycji ,Przebudowa sieci wodociqggowef w Grabinie Zameczek ul. Zamkowa i ul. Rycerska,

gm. Suchy Dgb”

Niniejszy Aneks sporzadzono na podstawie uzgodnien z Inwestorem,

1. W dziale dane wyjsciowe do projektu i wykonania odcinka sieci wodociggowej zmianie ulegaja

pkt. 9
2. Pozostafe punkty WT pozostajg bez zmian.

Dane wyjsciowe do projektu i wykonania odcinka sieci wodociggoweyj:

9. W obrebie dziafek drogowych na projektowanych odcinkach sieci zaprojektowad posadowienie
nadziemnyeh hydrantdw serwisowych o Srednicy @80mm. Zastosowac hydrant z podwdjnym
zamknieciem. Montaz wg DTR producenta. Hydranty powinny posiadac certyfikat GS-RAL. Przed
hydrantem zamontowac zasuwe odcinajacg z obudowg teleskopows zakoriczong skrzynkg uliczng
wykonana z tworzywa sztucznego, zlokalizowana w miejscu dostgpnym dia pracownikéw PWK,
zabudowang odpowiednio do zagospodarowania terenu {teren najezdny/teren zielony). Zasuwa

oraz hydrant winne by¢ opisana tabliczkg z domiarem.

';.:s,_jﬁ_h“,z,x feens
80-067 ¢
Ul Rewng

Inwestor

As

(
|
Plotr Fila

< G.0, /\

Eksploatacja Wodociggéw i Kanalizac]i
M: +48 798 55 66 88
eksploatacja@ecol-unicon.com

Ecol-Unicon Sp. z 0.0.
ul. Réwna 2, 80-067 Gdansk
NIP 584-13-83-568

KRS 00001945595 )
Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc
Kapitat zakladowy 1.000.000 PLN
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Suchy Dab dnia 20.03.2023r.

Punkt Obstugi Klienta w Suchym Debie

Ul. Gdanska 19, 83-022 Suchy Dgb
Tel. 798 55 66 88
eksploatacia@ecol-unicon.com

Urzad Gminy w Suchym Debie
ul. Gdanska 17
80-022 Suchy Dab

Uzgodnienie nr 5/2023/SD

Dotyczy: Przebudowa sieci wodociggowej w Grabinie Zameczek ul, Zamkowa i ul, Rycerska, gm.

Suchy Dgb”.

Projektant/Petnomocnik: mgr Inz. Piotr Richter upr. bud. POM/0140/P0O0S/04

Ecol — Unicon Sp. z o0.0. uzgadnia przedstawiony przebieg trasy w zakresie infrastruktury
wodociggowe] pod warunkiem zachowania ponizszych wytycznych:

1. Projekt techniczny przedstawié¢ do uzgodnienia minimum 21 dni przed przestgpieniem do
prac.

2. Zamiar rozpoczecia prac nalezy zgtosi¢ z 7 dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej fub e-
mail, w Punkcie Obstugi Klienta.

3. Wszelkie szczegdty uzgodnic na etapie zgtaszania prac z eksploatatorem sieci wod-kan.

4. W przypadku wigczenia do prywatnej sieci nalezy uzyskaé pisemng zgode wiasciciela ww.

5. W trakcie realizacji robét, wykonawca zobowiazany jest do umozliwienia ich kontroli stuzbom
nadzoru eksploatacyjnego.

6. Nalezy Scisle przestrzega¢ warunkéw technicznych.

7. Calo$¢ prac podlega odbiorowi w otwartym wykopie.

8. Wszelkie Sruby, podktadki i nakretki stosowacé jako nierdzewne.

9. Nalezy zachowa¢ normatywnie odlegloéci do istniejgcego lub projektowanego uzbrojenia
terenu.

Ecol-Unicon Sp. z 0.0. Eksploatacja Wodaciagéw i Kanalizacji KRS 0000194595

ul. Réwna 2, 80-067 Gdansk M: +48 798 55 66 88 Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc

NIP 584-13-83-568 eksploatacja@ecol-unicon.com Kapitat zakiadowy 1.000.000 PLN



ZGODNIENIE
Na Podstawie art. 3 pkt 11 art. 33 USt. 2 pkt 2 Ustawy , dnig 7 lipca 1994 Praw
Budowiane ( zU2020.133 Z dn 2020.0g 03 ze Zm.), po "Ozpatrzeniy, Whiosky
dotyczqcego 80dnjeni, Iokahzacji pro;ektowanej trasy udowy sieci wq ochgowej
z.’okaﬁzowanej a dzr‘afkach Numerach 211/252, 224, 230, 239/34 obreb‘Grabmy
Zameczek, 8ming Suchy Dab
Wor GMINY SUCHY DAB
Uzgadnia | k acje ¢ asy siecj
211/255 22

Urzaq Gminy w Su?@rﬁéN\ o
W Gdargk, 17, 83.0p SuLhy Dab, te]. /fax 58 682~86—20, 682-86-g5
5931099 485 ON 191675043; RE
www.suchy-dab

UG 190527872
P e-maj]. gmina@suchv-f"*’* ¥
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GKiK-RUDP.6630.1.209.2022

Pruszcz Gdanski, dn. 04.04.2022 r.
Starostwo Powiatowe
w Pruszczu Gdanskim
Referat Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
83-000 Pruszcz Gdanski
ul. Wojska Polskiego 16

Znak sprawy: GKiK-RUDP.6630.1.209.2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 04.04.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz. U. 22021 r. poz. 1990 z pdin. zm.) i Zarzadzenia nr 101/2020 Starosty Gdariskiego z dn. 26.08.2020 r. w sprawie
koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu gdarskiego.

Przedmiot narady:  sie¢ wodociggowa

Gmina: Suchy Dab, Obreb: Grabiny Zameczek, dz.: 211/252 ark.3, 224
ark.3, 230 ark.3, 239/34 ark.3

‘ Lokalizacja:

|
|

RICHTER PIOTR
ul. Jana z Kolna 1s/11, 83-000 Pruszcz Gdanski

| westor:,  GMINASUCHY DAB
‘| ul. Gdariska 17, 83-022 Suchy Dab

Whnioskodawca: |

—
: . ' Katarzyna Warmbier - Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji
Przewodniczacy:

. Projektowej

[ Sposoéb przeprowadzenia narady:|  elektroniczny

Data wpiywu:! 28.02.2022 r., uzupetniono: 21.03.2022r.

Stanowisko Przewodniczacego:
Volta Communications Sp. z 0.0. (gestor sieci telekomunikacyjnej) - przedstawiciele nie stawili sie na narade
xoordynacyjng

Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl
art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z pdin. zm.). W rejonie projektowanej
trasy istnieja znaki geodezyjnej osnowy szczegétowej. Zabezpieczy¢ znaki osnowy (cze$¢ naziemng i podziemng)
przed naruszeniem, przemieszczeniem lub zniszczeniem. Prace realizacyjne wykonywaé recznie. W przypadku
naruszenia znakéw inwestor/wykonawca robét jest zobowigzany do niezwtocznego zawiadomienia o tym fakcie
Starosty Powiatu Gdariskiego oraz do odtworzenia/wznowienia znakéw poprzez uprawniong jednostke
wykonawstwa geodezyjnego z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw w tym zakresie.

Q/ Stronalz4
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GKiK-RUDP.€630.1.209.2022

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji
Lo. :
i Sposéb uczestnictwa
1 POLSKA SPOLKA
| GAZOWNICTWA Sp. z 0.0,
{ Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Gdarisku, Gazownia w
Pruszczu Gdanskim,
83-000 Pruszcz Gdanski,
ul. Nowowiejskiego 18 B
elektroniczny

Uwagi

} Stanowisko pozytywne
| Uzgodniono - bez uwag”

Imig i nazwisko uczestnika

Krzysztof Jasiuwienas

2 |ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddziat w Gdarisku

80-557 Gdarnisk, ul. Marynarki
| Polskiej 130

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgadniamy z uwagami:
1. W zakresie przedmiotu uzgodnienia wystepuje — sie¢
elektroenergetyczna SN 15 kV oraz nN 0,4 kV.
2. Nie wyklucza sie istnienia innych niezewidencjonowanych
podziemnych urzadzen elektroenergetycznych.
3. W trakcie realizacji projektu nalezy uwzglednié¢ wymagania :
» Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowac
zgodnie z norma N SEP-E-004.
= Przestrzegac zachowania poprawnych odlegtosci projektowanej
zabudowy od linii napowietrznych zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN
50341-1-2016, SEP-E-003 i innych przepisdéw podczas prowadzenia
robét i po ich zakariczeniu,
» Prace budowlane i pomocnicze prowadzone w odlegtosciach
mniejszych niz 0,5 m od osi kabli nn-0,4 kV oraz 3,0 m dla linii
napowietrznych do 1 kV, liczonych w kazda strone, muszg byé
wykonywane pod nadzorem oséb uprawnionych.
» Wszelkie roboty ziemne prowadzone w odlegtosciach mniejszych nii
0,5 m od osi kabli liczonych w kazda strone nalezy wykonywac recznie,
(bez uiycia urzadzeri mechanicznych) po wczesniejszym zgtoszeniu
planowanych prac do Dziatu Eksploatacji w Rejonie Tczew ul. Nowa 5
(tel. 58 527 95 05).
e Realizacja usuniecia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i
2wigzana z tym zmiana rzednych istniejgcej sieci odbywa sie na
zasadach uzgodnionych odrebnie w Wydziale Przytagcze’d ENERGA
OPERATOR Spotka Akcyjna Oddziat w Gdarisku ul. Marynarki Polskiej
130.
4. Na istniejgce kable energetyczne krzyzujace sie w obszarze
projektowanej inwestycji, badi przy zblizeniach natozyé rury
ostonowe z rur dwu-potéwkowych.
5. Podczas prowadzenia robdt w poblizu sieci energetycznej nalezy
zabezpieczy¢ elementy sieci przed zmiang parametrow pracy
urzadzen.
6. Zabezpieczenie, ostoniecie istniejgcej sieci odbywa sie kosztem i
staraniem wykonawcy robét .
7. W przypadku koniecznosci naprawy urzadzen energetycznych
! uszkodzonych podczas wykonywania robét koszty naprawy,
ewentualne przeniesienie gwarancji i poniesione straty, jak réwniez
utracone korzyéci przez Rejon Dystrybucji w Tczewie w pokrywa
wykonawca rohdt.
8. Przy wykonywaniu robdt napotykane urzgdzenia energetyczne
traktowad jako czynne (pod napieciem — moggce grozic poraieniem) i
zachowac warunki bezpieczeristwa.
9. Przed rozpoczeciem robét wykonaé przekopy kontrolne dla
| zinwentaryzowania rzeczywistego polozenia i tras istniejacej sieci
elektroenergetycznej

Piotr Mielewski

3 | ENERGA OSWIETLENIE Sp. z
! 0.0.,
81-855 Sopot,

ul. Rzemieslnicza 17/19

Stanowisko pozytywne

Infrastruktura o$wietleniowa ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.
zainstalowana na stupach bedgcych wiasnoscig ENERGA Operator S.A.

Jan Mazur

1
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GKiIK-RUDP.6630.1.205.2022

elektroniczny

NETIA S.A.,
80-397 Gdansk,
| ul. Arkoriska 6A/4

| elektroniczny
|

Stanowisko pozytywne

Krzysztof Osiecki

! Multimedia Polska S.A.
| 81-341 Gdynia,

ul. Tadeusza Wendy 7/9
I elektroniczny

\ Stanowisko pozytywne

uzgodniono bez uwag

i Mitosz Kobusinski

ORANGE POLSKA S.A.,
80-244 Gdansk,
ul. Grunwaldzka 110

Uczestnik nieobecny na naradzie

Ecol-Unicon Sp z 0.0.,
80-067 Gdansk,
ul. Réwna 2

Uczestnik nieobecny na naradzie

EXATELS.A.,

04-164 Warszawa, ul. Perkuna
47

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Bartosz Borowski

Gdanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.,
80-433 Gdansk, ul. Biatalb
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Mateusz Stachniak

10

Gmina Suchy Dab
83-022 Suchy Dab,
ul. Gdariska 17

Uczestnik nieobecny na naradzie

11

Instytut Chemii
Bioorganicznej PAN
Poznariskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe,
61-704 Poznan,

ul. Z. Noskowskiego 12/14
adres korespondencyjny:
Centrum Badawcze Polskiego
Internetu Optycznego

61-139 Poznah,

ul. Jana Pawta 1l 10
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag

Marek Kuberka

12

Polkomtel Infrastruktura Sp. z
o.0.

ul. Konstruktorska 4, 02-673
Warszawa

i elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Piotr Softysiak

| 13

PSE Polskie Sieci
Elektroenergetyczne, Oddziat
w Bydgoszczy,

85-950 Bydgoszcz,

ul. Marszatka Focha 16
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Marcin Wisniewski

14

Starostwo Powiatowe w
Pruszczu Gdanskim - Wydziat
s Infrastruktury:

Uczestnik nieobecny ha naradzie

(e
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GKiK-RUDP.6630.1.202.2022

c _
' RICHTER PIOTR

i Ucze;;tnik“nrire;)rbecny na naradzie - |
' ul. Jana z Kolna 1s/11, 83-000 | ‘
J Pruszcz Gdaﬁskf r
Podpis jest prawidtowy
Dokument podpisgny pfzgz Katarzyna
Warmbier
Data: 2022.04.05 IN4#0:42 CEST
Podpis przewodniczgcego narady
POUCZENIE:

1. Stanowiska uczestnikdw narady zawarte w protokole za pomocg $rodkdw komunikacji elektroniczne] zostaty wyrazone w

Portalu Narada Koordynacyjna w systemie WebEwid.

2. Informacje o podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktére w niej nie uczestniczyty oraz adnotacje o uzgodnieniu treéci
protokotu z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej zawart w
protokole przewodniczacy narady koordynacyjnej, petnigcy jednoczesnie funkcje protokolanta.

3. Nieobecnosc na naradzie podmiotu nalezycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje
sig, ze podmiot nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu bedacej przedmiotem narady.
4. Powiatowa baza danych GESUT zostanie zaktualizowana o lokalizacje projektowanych sieci uzbrojenia terenu bedacych

przedmiotem niniejszej narady koordynacyjnej.

@/ Stronadz4



