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OPIS TECHNICZNY
do zagospodarowania terenu budowy przytgczy wodociggowych
wraz z przebudowg doziemnych odcinkoéw instalacji wodociggowych w
miejscowosci Grabiny-Zameczek, gm. Suchy Dab.

1.0. Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora,

- mapa do celéw projektowych skala 1:500,

- warunki techniczne wydane przez Ecol-Unicol Sp. z 0.0.,
- wizja lokalna w terenie,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- normy, normatywy i wytyczne projektowania,

- miejscowy plan zagospodarowania terenu,

2.0. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa przytgczy

wodociggowych wraz z przebudowg doziemnych odcinkow instalacji
wodociggowych.

3.0. Zakres zamierzenia budowlanego

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowe przytgczy
wodociggowych wraz z przebudowg doziemnych odcinkéw instalacji
wodociggowych dla budynkéw o nr 9, 11, 13, 15, 17, 19 potozonych przy
ul. Zamkowej w Grabinie Zameczek, potozone na dziatkach o numerach
230, 239/7, 239/8, 239/9, 239/10, 239/11, 239/12.

4.0. Charakterystyka ogodlna istniejaceqgo zagospodarowania
dziatki

Dziatki drogowe o numerach 230 stanowig droge publiczng oraz
wilasnosci inwestora. Dziatka nr 239/7, 239/8, 239/9, 239/10, 239/11,

239/12, stanowi wiasnosc¢ oséb prywatnych.

Wigczenie do projektowanej sieci wodociggowej w 160 mm nastgpi
w dziatce nr 230, po jej wybudowaniu na zasadach opisanych w
Warunkach Technicznych nr 68/2021/SD.

5.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

Nie przewiduje sie zmian w opisanym stanie zagospodarowania
omawianego terenu oprocz budowy przewoddw  przytgczy
wodociggowych wraz z szescioma studniami wodomierzowymi



zlokalizowanymi metr za granicg dziatek 239/7, 239/8, 239/9, 239/10,
239/11, 239/12.

6.0. Zestawienie parametrow projektowanego obiektu
budowlaneqo:

- przytgcza wodociggowe dtugos¢ L= 97,70 m
- doziemne odcinki instalacji wewnetrznych wody
dtugosci L =45,70 m
- srednica projektowanych przewoddéw wodociggowych
De 40x3,7mm PE
- ilo$¢ studni wodomierzowych o srednicy 600 mm — 6 sztuk

7.0. Ograniczenia i nakazy w zabudowie i zagospodarowaniu

terenu

Nie przewiduje sie zadnych ograniczen lub zakazow w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktow prawa
miejscowego. Wszelkie przyjete rozwigzania projektowe spetniajg
wymagania opisane W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dla przedmiotowego terenu.

8.0. Ochrona zabytkéw
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i
gminnej ewidencji zabytkow i nie jest objety ochrong konserwatorska.

9.0. Wplyw eksploatacji gérniczej

Projektowany obiekt budowlany nie znajduje sie w granicach
terenu gorniczego.

10.0. Oddziatywanie na srodowisko oraz na higiene i zdrowie
uzytkownikow

- zastosowanie materiatow nieagresywnych dla srodowiska,

- prace budowlane na budowie bedg wykonywane w porze dziennej,

- wykorzystywane pojazdy bedg dopuszczone do ruchu, wiec bedag
spetniaC wymagania w zakresie dopuszczalnych stezenh zanieczyszczen
w wydalanych spalinach,

- uzywanie sprawnego sprzetu zmechanizowanego pozwoli na unikniecie
przypadkowych wyciekéw paliwa do gruntu,

- do wykonywania prac budowlanych nalezy stosowacC tylko
petnosprawny sprzet budowlany i zachowac wszelkie srodki ostroznosci
zapobiegajgce przedostawaniu sie substancji ropopochodnych do
gruntu, wod podziemnych i powierzchniowych,



- w przypadku awarii sprzetu i ewentualnego wycieku tych substancji do
gruntu, wykonawca robot winien zebra¢ skazony grunt i wywies¢ go do
zakfadu utylizacji.

Projektowany obiekt nie bedzie negatywnie oddziatywac na ludzi,
nie pogorszy warunkdw zamieszkania na terenach sgsiednich. W
zwigzku z planowanym przedsiewzieciem nie powstang emisje
zanieczyszczen do powietrza i hatasu. Projektowana inwestycja nie
bedzie negatywnie oddziatywacé na sSwiat zwierzat. Na terenie, na ktorym
projektowany jest obiekt budowlany nie przewiduje sie zagrozen dla
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych.
W wyniku realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wycinki drzew
i krzewow. Planowane przedsiewziecie nie jest zwigzane
z wykorzystywaniem zasobow naturalnych.

11.0. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony
przeciwpozarowej oraz utrzymywat sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowo socjalnych,
magazynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

12.0 Obszar oddziatywania obiektu

Inwestycja: Budowa przytagczy wodociggowych wraz z przebudowg
instalacji wewnetrznych wody

Adres inwestycji:

dziatki nr 230, 239/7, 239/8, 239/9, 239/10, 239/11, 239/124 -
Grabiny-Zameczek

Kategoria obiektu budowlanego: | oraz XXVI

Dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektow w oparciu o
przepisy techniczno-budowlane oraz pozostate przepisy, ktérych
unormowania mogg mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania
projektowanego obiektu. Dokonano analizy ustawy: Prawo budowlane, o
drogach publicznych: Prawo ochrony srodowiska; Prawo wodne; o
odpadach; o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami; o szczegolnych
zasadach przygotowani i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych; oraz wszystkich przepiséw wykonawczych do w/w ustaw.

Po analizie aktualnych przepisow stwierdzam, Zze obszar
oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego w postaci przytgczy
wodociggowych wraz z instalacjami wewnetrznymi wody to dziatki
nr 230, 239/7, 239/8, 239/9, 239/10, 239/11, 239/124 w miejscowosci
Grabiny-Zameczek. Obiekt budowlany zaprojektowano zgodnie z
przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia



12.04.2012 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Obszar oddziatywania
projektowanych sieci nie wykracza poza granice terenu inwestycji. Obiekt
budowlany zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci.
Projektowana inwestycja nie oddziatuje negatywnie na dziatki sgsiednie i
nie ogranicza zabudowy dziatek sgsiednich.

13.0. Przylacza wodociagowe wraz z doziemng instalalcja
wodociggowa

Zasilanie w wode dziatki nr 239/7, 239/8, 239/9, 239/10, 239/11, 239/124,
zaprojektowano z projektowanej  sieci wodociggowej w160
przebiegajgcej w dziatce nr 230.

Wiaczenie projektowanego przytgcza wodociggowego do sieci
wodociggowej w160 zaprojektowano za pomocg opaski nawiertnej
Dy160/ @50 mm =z zasuwg odcinajgcg @50 mm 2z miekkim
doszczelnieniem, obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng do nawiertek
wodociggowych (PN-67/M-74083). Zastosowaé¢ opaski nawiertne
zgodne z zaleceniami gestora sieci.

Skrzynke zeliwng obetonowac lub obrukowac kostkg brukowg. Wymiar
obetonowania lub obrukowania 50x50 cm.

Przytgcza wodociggowe, wykonac¢ z rur PEHD o $rednicy Dy 40 mm

o wytrzymatosci PN — 16 ( cisnienie 16 atm).

Standardowy zestaw wodomierzowy (zgodnie z PN-91/M-54910)
zamontowac¢ w studzience wodomierzowej z PE @600 mm. Studzienke
wodomierzowg umiesciCc na terenie podtgczanych dziatek. Lokalizacje
studzienek pokazano na Planie zagospodarowania terenu (Rys. nr 1.1)
Do pomiaru ilosci wody zastosowa¢ wodomierze zgodne z
zaleceniami gestora sieci.

Zestaw wodomierzowy jest wyposazony w zawory odcinajgce grzybkowe
@J32 mm przed wodomierzem. Za wodomierzem zaprojektowano zawér
odcinajgcy kulowy @20 mm ze spustem i zawor zwrotny @ 20 mm
antyskazeniowy typu EA.

Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane
wspotosiowo (dopuszczalna odchytka +/- 5mm) jako odcinki proste,
ktérych dtugos¢ powinna by¢ nie mniejsza niz:
o przed wodomierzem, odcinek L>=5 Dr (Dr - $rednica
przewodu)
o za wodomierzem, odcinek L>=3 Dr (Dr - Srednica przewodu).

Przejscie przytacza wodociggowego wykona¢ w wykopie otwartym. W
miejscu oznaczonym na PZT i rysunku profilu projektu instalacje
prowadzi¢ w rurze ostonowej Dy 90 mm z ptozami H=15 mm w rozstawie
co 1 metr. Na koncach rury ochronnej zamontowa¢ manszety ochronne.



Po zakonczeniu robot teren inwestycji doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Instalacje wodociggowg za studnig wykonac z rur PEHD o srednicy

Dy 40 mm o wytrzymatosci PN — 16. Nowe przewody instalaciji
wewnetrznej wody potgczyC z istniejgcymi przy Scianie budynku. Ze
wzgledu na fakt iz gestor sieci wodociggowej nie jest w stanie
potwierdzi¢ lokalizacji wejs¢ instalacji do budynkéw, na etapie
przygotowywania kosztorysu ofertowego potencjalny wykonawca jest
zobligowany do uwzglednienia w ofercie wszelkich prac wymaganych do
odnalezienia istniejgcych przewoddw. tagczenie przewodow z PE
poprzez mufy elektrooporowe. tagczenie przewoddédw wykonanych z
roznych materiatow poprzez ztgczki skrecane.

W poblizu przewodéw wodociggowych oraz istniejgcego uzbrojenia
terenu prace ziemne prowadzi¢é recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego, celem unikniecia przerwania przewodoéw.

Na przewodach energetycznych, zamontowac rury ostonowe typu Arot
PS110, dwu-potdwkowe o diugosci 1,00 m. Na sieci gazu Sredniego
ciSnienia g63 zamontowac rure ochronng dwu-potdéwkowg o dtugosci
1,00 m.

Gtebokos¢ utozenia wynosi min. 1.50 m, co jest uwarunkowane strefg
przemarzania gruntu w/g PN-81/B-03020. Minimalna odlegtosc
przewodow od istniejgcego uzbrojenia terenu to 30 cm.

Przed zamontowaniem armatury wodociggowej, wykonane przytgcze
wodociggowe przeptukac, a nastepnie poddac¢ dezynfekcji oraz wykonaé
probe szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy projektowanego przytgcza
muszg posiadac niezbedne atesty, dopuszczenia i aprobaty techniczne
(zgodnie z ustawg z 07 lipca 1994 roku - Prawem budowlanym).

Po wykonaniu przytgcza i zewnetrznej instalacji wodociggowej, przewody
zinwentaryzowac geodezyjnie w wykopie otwartym.

Przed zasypaniem, przylgcza wodociggowe, zgtosi¢ do odbioru
gestorowi sieci wodociggowe;.



14.0. Oswiadczenie zgodnosci

mgr inz. Dominik Bozyk
upr. bud. POM/0077/PWBS/22
PROJEKTANT

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt zagospodarowania terenu przytgczy
wodociggowych wraz z przebudowg instalacji wewnetrznych wody

w miejscowosci Grabiny-Zameczek, dz. nr 230, 239/7, 239/8, 239/9,
239/10, 239/11, 239/12 gm. Suchy Dab, zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Czes¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu

1. Projekt zagospodarowania dziatki  skala 1:500 rys. nr 1.1
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e-mail: bozyk.dominik@gmail.com

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OBIEKT: :
Przytacza wodociggowe wraz z

instalacjami wewnetrznymi wody

TEMAT: Projekt architektoniczno-budowlany
budowy przylgczy wodociggowych
wraz z przebudowa doziemnych
odcinkow instalacji wewnetrznych
wody.

INWESTOR: GMINA SUCHY DAB
UL. GDANSKA 17
83-022 SUCHY DAB

ADRES INWESTYCJI: Grabiny-Zameczek, obreb 0009
dz. nr 230, 239/7, 239/8, 239/9,
239/10, 239/11, 239/12,
Jjednostka ewidencyjna 220407 _2
gm. SUCHY DAB

KAT.OBIEKTU: nr | oraz XXVI

PROJEKTANT: mgr inz. Dominik Bozyk
upr. bud. POM/0077/PWBS/22
w specjalnosci instalacyjne;

Juszkowo, 26 MAJA 2023 rok
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SPIS TRESCI
Czesc¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlaneqgo

Podstawa opracowania

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy sieci
wodociggowej

4. Wyglad zewnetrzny obiektu budowlanego

5. Zakres zamierzenia budowlanego

6. Charakterystyka ogdlna istniejgcego zagospodarowania dziatki

7

8

W=

. Projektowane zagospodarowanie terenu
. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego obiektu
budowlanego
9. Ochrona przeciwpozarowa
10. Sie¢ wodociggowa
11. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
12. Zageszczenie gruntu
13. Oswiadczenie zgodnosci
14. Uprawnienia i zaswiadczenia izb zawodowych

Czes¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego

1. Projekt zagospodarowania dziatki skala 1:500 rys. nr 1.1
2. Profil przytgcza W1-BUD9 skala 1:500 rys. nr 2.1
3. Profil przytgcza W1-BUD11 skala 1:500 rys. nr 2.2
4. Profil przytacza W1-BUD13 skala 1:500 rys. nr 2.3
5. Profil przytgcza W1-BUD15 skala 1:500 rys. nr 2.4
6. Profil przytgcza W1-BUD17 skala 1:500 rys. nr 2.5
7. Profil przytgcza W1-BUD19 skala 1:500 rys. nr 2.6
8. Studnia wodomierzowa schemat  rys. nr 3.1
9. Przekroj poprzeczny przez wykop schemat  rys. nr 4.1
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego budowy przytgczy
wodociggowych wraz z przebudowg doziemnych odcinkéw instalacji
wodociggowych w miejscowosci Grabiny-Zameczek, gm. Suchy Dab.

1.0. Podstawa opracowania:
- Zlecenie inwestora,

- mapa do celéw projektowych skala 1:500,

- warunki techniczne wydane przez Ecol-Unicol Sp. z 0.0.,
- wizja lokalna w terenie,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- normy, normatywy i wytyczne projektowania,

- miejscowy plan zagospodarowania terenu,

2.0. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa przytaczy

wodociggowych wraz z przebudowg doziemnych odcinkéw instalacji
wodociggowych.

3.0. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
sieci wodociggowej

Planowana inwestycja w postaci robot budowlanych zwigzanych z
budowg przytgczy wodociggowych wraz z przebudowg doziemnych
odcinkow instalacji wodociggowych powinna by¢ realizowana w oparciu
0 podstawowe wymagania, ktore zapewnig jej prawidtowe wiasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe:
Zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonanych robdét powinny
zapewniaC wysokg trwatoSC¢ i niezawodnos¢ budowanych sieci i
urzadzen. Powinny rowniez uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich
pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do
przewidzenia juz na etapie robot budowlanych.
Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i
odporne na korozje w S$rodowisku wodnym w pierwszej klasie
wykonania.  Zastosowana armatura powinna charakteryzowac sie
wysokg jakoscig, niezawodnoscig oraz wysokim standardem wykonania.
Po wykonaniu wodociggu powinna by¢ zapewniona odpowiednia jakos¢
wody dostarczanej do odbiorcéw, spetniajgca wymogi Rozporzgdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Wykonanie wodociggu powinno
uwzglednia¢ Warunki techniczne w zakresie wykonawstwa wydane przez
gestora sieci. W zaleznosci od potrzeb wodocigg powinna bycC
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poddawana okresowemu ptukaniu w celu wyeliminowania osadoéw, a jej
konserwacja oraz remonty realizowane na biezgco.

4.0. Wyglad zewnetrzny obiektu budowlanego
Jedyne widoczne elementy obiektu liniowego to witazy studni
wodomierzowych oraz tabliczki znamionowe na stupkach okoto 2.0 metry
nad terenem informujcie o lokalizacji armatury

5.0. Zakres zamierzenia budowlanego

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowe przytgczy
wodociggowych wraz z przebudowg doziemnych odcinkow instalacji
wodociggowych dla budynkéw o nr 9, 11, 13, 15, 17, 19 potozonych przy
ul. Zamkowej w Grabinie Zameczek, potozone na dziatkach o numerach
230, 239/7, 239/8, 239/9, 239/10, 239/11, 239/12.

6.0. Charakterystyka ogdlna istniejgcego zagospodarowania
dziatki

Dziatki drogowe o numerach 230 stanowig droge publiczng oraz
wilasnosci inwestora. Dziatka nr 239/7, 239/8, 239/9, 239/10, 239/11,

239/12, stanowi wtasnos¢ osob prywatnych.

Wiaczenie do projektowanej sieci wodociggowej w 160 mm nastgpi
w dziatce nr 230, po jej wybudowaniu na zasadach opisanych w
Warunkach Technicznych nr 68/2021/SD.

7.0. Projektowane zagospodarowanie terenu
Nie przewiduje sie zmian w opisanym stanie zagospodarowania

omawianego terenu oprécz budowy przewoddw  przytgczy
wodociggowych wraz z szescioma studniami wodomierzowymi
zlokalizowanymi metr za granicg dziatek 239/7, 239/8, 239/9, 239/10,
239/11, 239/12.

8.0. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego
obiektu budowlanego:

- przytgcza wodociggowe dtugos¢ L= 97,70 m
- doziemne odcinki instalacji wewnetrznych wody
dtugosci L =45,70 m
- srednica projektowanych przewoddéw wodociggowych
De 40x3,7mm PE
- ilo$¢ studni wodomierzowych o srednicy 600 mm — 6 sztuk

16



Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie
beda dopuszczone do uzycia. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do
robot bedg miaty deklaracje zgodnosci wydang na podstawie Aprobaty
wystawionej przez uprawniong jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak
szkodliwosci tych materiatow dla srodowiska.

9.0. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony
przeciwpozarowej oraz utrzymywat sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowo socjalnych,
magazynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

10.0. Przylacza wodociagowe wraz 2z doziemna instalalcja
wodociggowa

Zasilanie w wode dziatki nr 239/7, 239/8, 239/9, 239/10, 239/11, 239/124,
zaprojektowano z projektowanej sieci wodociggowej w160
przebiegajgcej w dziatce nr 230.

Wiaczenie projektowanego przytgcza wodociggowego do sieci
wodociggowej w160 zaprojektowano za pomocg opaski nawiertnej
Dy160/ @50 mm =z zasuwg odcinajgcg @50 mm 2z miekkim
doszczelnieniem, obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng do nawiertek
wodociggowych (PN-67/M-74083). Zastosowaé opaski nawiertne
zgodne z zaleceniami gestora sieci.

Skrzynke zeliwng obetonowac lub obrukowaé kostkg brukowg. Wymiar
obetonowania lub obrukowania 50x50 cm.

Przytgcza wodociggowe, wykonac¢ z rur PEHD o $rednicy Dy 40 mm

o wytrzymatosci PN — 16 ( ciSnienie 16 atm).

Standardowy zestaw wodomierzowy (zgodnie z PN-91/M-54910)
zamontowac¢ w studzience wodomierzowej z PE @600 mm. Studzienke
wodomierzowg umiesciC na terenie podtgczanych dziatek. Lokalizacje
studzienek pokazano na Planie zagospodarowania terenu (Rys. nr 1.1)
Do pomiaru ilosci wody zastosowa¢ wodomierze zgodne z
zaleceniami gestora sieci.

Zestaw wodomierzowy jest wyposazony w zawory odcinajgce grzybkowe
@J32 mm przed wodomierzem. Za wodomierzem zaprojektowano zawér
odcinajgcy kulowy @20 mm ze spustem i zawor zwrotny @ 20 mm
antyskazeniowy typu EA.

Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane
wspotosiowo (dopuszczalna odchytka +/- 5mm) jako odcinki proste,
ktérych dtugos¢ powinna by¢ nie mniejsza niz:
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o przed wodomierzem, odcinek L>=5 Dr (Dr - srednica
przewodu)

o za wodomierzem, odcinek L>=3 Dr (Dr - Srednica przewodu).

Szczegétowe wymagania armatury — zgodnie z wymaganiami
gestora sieci.
Przejscie przytgcza wodociggowego wykona¢ w wykopie otwartym. W
miejscu oznaczonym na PZT i rysunku profilu projektu instalacje
prowadzi¢ w rurze ostonowej Dy 90 mm z ptozami H=15 mm w rozstawie
co 1 metr. Na koncach rury ochronnej zamontowa¢ manszety ochronne.
Po zakonhczeniu robot teren inwestycji doprowadzic do stanu
pierwotnego.
Instalacje wodociggowg za studnig wykonac z rur PEHD o Srednicy
Dy 40 mm o wytrzymatosci PN — 16. Nowe przewody instalaciji
wewnetrznej wody potgczyC z istniejgcymi przy Scianie budynku. Ze
wzgledu na fakt iz gestor sieci wodociggowej nie jest w stanie
potwierdzi¢ lokalizacji wejsC instalacji do budynkéw, na etapie
przygotowywania kosztorysu ofertowego potencjalny wykonawca jest
zobligowany do uwzglednienia w ofercie wszelkich prac wymaganych do
odnalezienia istniejgcych przewoddw. tagczenie przewodow z PE
poprzez mufy elektrooporowe. tgczenie przewoddéw wykonanych z
réznych materiatow poprzez ztgczki skrecane.
W poblizu przewodéw wodociggowych oraz istniejgcego uzbrojenia
terenu prace ziemne prowadzi¢é recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego, celem unikniecia przerwania przewodoéw.
Na przewodach energetycznych, zamontowac rury ostonowe typu Arot
PS110, dwu-potdbwkowe o dtugosci 1,00 m. Na sieci gazu sSredniego
ciSnienia g63 zamontowac rure ochronng dwu-potdéwkowg o dtugosci
1,00 m.
Gtebokosc¢ utozenia wynosi min. 1.50 m, co jest uwarunkowane strefg
przemarzania gruntu w/g PN-81/B-03020. Minimalna odlegto$é
przewodow od istniejgcego uzbrojenia terenu to 30 cm.
Przed zamontowaniem armatury wodociggowej, wykonane przytgcze
wodociggowe przeptukac, a nastepnie poddac¢ dezynfekcji oraz wykonac
prébe szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie materiaty zastosowane do budowy projektowanego przytacza
muszg posiadac¢ niezbedne atesty, dopuszczenia i aprobaty techniczne
(zgodnie z ustawg z 07 lipca 1994 roku - Prawem budowlanym).
Po wykonaniu przytacza i zewnetrznej instalacji wodociggowej, przewody
zinwentaryzowac¢ geodezyjnie w wykopie otwartym.
Przed zasypaniem, przylgcza wodociggowe, zgtosi¢ do odbioru
gestorowi sieci wodociggowej.

Po uzyskaniu pozytywnego odbioru, wodocigg nalezy zasypac
warstwg piasku o grubosci warstwy 20cm (po zageszczeniu. Na warstwie
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piaskowej nad przewodem nalezy utozyC tasme lokalizacyjng PE koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm 2z wtopionym ptaskownikiem
metalowym.

11.0. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
i opinia geotechniczna

Z uwagi na charakter projektowanego obiektu i na wystepujgce w
podtozu warunki gruntowe ustalone zostaty na pierwszg kategorie
geotechniczng.

Po wykonaniu wykopu, ponizej rzednej spodu rury nalezy przed
montazem rurociggu wykonac¢ podsypke z piasku o grubosci warstwy 10
cm. Materiat na podsypke nie moze zawieraC czgstek wiekszych niz
przewiduje norma i bez ostrych krawedzi.

Obsypka rury musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy min. 20cm powyzej rury (po zageszczeniu). Materiat na obsypke
i do zasypu musi spetnia¢ warunki normy.

Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ wykonane gruntem z
wykopu, jezeli grunt ten spetnia wymagania materiatbw zasypowych
wyszczegolnionych powyzej. Po zasypaniu wodociggu warstwg grubosci
20 cm, wzdtuz osi wodociggu nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru
biato-niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowa,
wprowadzajgc koncéwke do skrzynki.

12.0. Zageszczanie gruntu

Zaleca sie zageszczanie gruntu do 93% =z zastosowaniem
PROCTORA zmodyfikowanego /MP/.
Zageszczanie takie uzyskuje sie po jednym przejezdzie po warstwie

grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym /50-100 kg/ o rozdzielnej ptycie
wibracyjnej do jednoczesnego zageszczenia po obu stronach przewodu.

Uwagi koricowe

0 Parametry techniczne, rozwigzanie konstrukcyjne i materiatowe
powinny by¢ zgodne z projektem a przed wbudowaniem zatwierdzone
przez gestora sieci oraz inwestora - wszelkie odstepstwa od
dokumentacji projektowej (w tym proponowanie innych niz wymienione w
dokumentacji technicznej materiaty, armatura, itp.) muszg by¢
poprzedzone obliczeniami wraz ze szczegotowymi rysunkami
technicznymi uzgodnionymi przez Projektanta i Inwestora w formie
pisemnej, w przypadku proponowania innych rownowaznych rozwigzan
niz wymienionych w dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska
wczesniejszg pisemng akceptacje od Projektanta i Inwestora w oparciu o
zestawienie z wykazem elementdéw zamiennych (podaé typ i producenta
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dla wszystkich zamiennych elementéw, zatgczy¢ wymagane atesty,
Swiadectwa, karty katalogowe oraz DTR).

0 Odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ w ramach nadzoru
autorskiego.

o Uszkodzone w czasie prac ziemnych punkty osnowy geodezyjnej
Zleci¢ do odtworzenia upowaznionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

0 Przed przystgpieniem do przebudowy sieci wodociggowej nalezy
zapoznac sie z uzgodnieniami instytucji i przedsiebiorstw i Scisle ich
przestrzegac!

0 Jezeli zdaniem oferenta Iub wykonawcy, w dostarczonej
dokumentacji projektowej nie ujeto wszystkich koniecznych elementow
zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych
to przed przystgpieniem do robot musi zgtosi¢ liste uwag, do ktdérych
ustosunkuje sie projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze
dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do
realizacji bez uwag.

0 Wykonawca ma dokonac wizji lokalnej terenu budowy i jego
otoczenia, a takze ma zdobyC, na swojg wtasng odpowiedzialnosc i
ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktére mogg by¢ konieczne do
przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zaméwienia.
Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca.

0 Roboty ziemne w miejscach gdzie znajduje sie istniejgce
uzbrojenie nalezy wykonywac recznie pod nadzorem przedstawicieli
wiascicieli poszczegdinych uzbrojen.

o Oznakowanie i os$wietlenie terenu robdt wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP i Kodeksem Drogowym.

0 Na czas wykonywania robot teren budowy nalezy oznaczyc¢
tablicami ostrzegawczymi tresci: ,Uwaga! Gtebokie wykopy”.

o Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych w
miejscach zblizen oraz zageszczen uzbrojenia podziemnego, nalezy
wykona¢ poprzeczne przekopy kontrolne, celem prawidtowego
zlokalizowania uzbrojenia.

0 Wykonanie robot  nalezy powierzy¢  wykwalifikowanym
wykonawcom zapewniajgc nalezyty nadzor techniczny. Roboty nalezy
wykonac zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami.

o Trase infrastruktury poprowadzié¢ zachowujgc odlegtos¢ minimum
metr od lica pni drzew do krawedzi projektowanego wykopu.

o Roboty ziemne w rzucie koron drzew nalezy prowadzi¢ recznie nie
przecinajgc korzeni o srednicy wiekszej niz 2 cm.

o W rzucie koron drzew projektowang sie¢ wykonac ze szczegolng
ostroznoscig, wykluczajgc uszkodzenie drzewostanu.
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o W przypadku odkrycia systemu korzeniowego, sciany wykopu od
strony drzewa i krzewow zabezpieczy¢ przed wysychaniem Iub
przemarzaniem uktadajgc maty lub torf. Maty systematycznie nawilzac.

0 Czas trwania robo6t w obrebie drzew skrécié do minimum.

o Wygrodzi¢ lub odeskowac drzewa, ktére znajdujg sie w obrebie
planowanych prac.

0 Projekt nie przewiduje koniecznosci wyciecia jakiegokolwiek
drzewa.

Dokumentacja projektowa zawiera czesS¢ opisowg, graficzng oraz
inne niezbedne dokumenty. Wymagania wyszczegolnione chocby w
jednej z tych czesci sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
zawiadomi¢ Zamawiajgcego w celu podjecia dziatan majgcych na celu
dokonanie niezbednych zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci, podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg byc
zgodne z dokumentacjg projektowg. W przypadku dostarczenia i
wbudowania materiatbw lub wykonania robdt niezgodnych ze
specyfikacjg i dokumentacjg projektowg, w wyniku czego nastgpi
obnizenie jakosci wykonanych elementow Iub obnizenie walorow
uzytkowych wykonanych robdt, takie materiatly zostang zastgpione
witasciwymi, a elementy bedg rozebrane i ponownie wykonane lub
wbudowane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego
projektu nalezy wprowadzi¢ do dziennika budowy z potwierdzeniem
przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego, kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

21



13.0. Oswiadczenie zgodnosci

mgr inz. Dominik Bozyk
upr. bud. POM/0077/PWBS/22
PROJEKTANT

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt architektoniczno-budowlany przytaczy
wodociggowych wraz z przebudowg instalacji wewnetrznych wody

w miejscowosci Grabiny-Zameczek, dz. nr 230, 239/7, 239/8, 239/9,
239/10, 239/11, 239/12 gm. Suchy Dab, zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
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Czes¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego

©CoOoNOORWN =

Projekt zagospodarowania dziatki skala 1:500 rys

Profil przytacza W1-BUD9
Profil przytacza W1-BUD11
Profil przytacza W1-BUD13
Profil przytgcza W1-BUD15
Profil przytgcza W1-BUD17
Profil przytgcza W1-BUD19
Studnia wodomierzowa

.nr1.1
skala 1:500 rys.
skala 1:500 rys.
skala 1:500 rys.
skala 1:500 rys.
skala 1:500 rys.
skala 1:500 rys.
schemat rys.
Przekréj poprzeczny przez wykop schemat  rys.

nr2.1
nr2.2
nr2.3
nr2.4
nr2.5
nr2.6
nr 3.1
nr4.1
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ZAt ACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

OBIEKT:

TEMAT:

INWESTOR:

ADRES
INWESTYCJI:

KAT. OBIEKTU:

PROJEKTANT:

Przytgcza wodociggowe wraz z instalacjami
wewnetrznymi wody

Zataczniki do projektu budowlanego
budowy przylagczy wodociggowych wraz
z przebudowa doziemnych odcinkéw
instalacji wewnetrznych wodly.

GMINA SUCHY DAB
UL. GDANSKA 17
83-022 SUCHY DAB

Grabiny-Zameczek, obreb 0009

dz. nr 230, 239/7, 239/8, 239/9, 239/10,
239/11, 239/12,

Jjednostka ewidencyjna 220407_2

gm. SUCHY DAB

nr |, XXVI

mgr inz. Dominik Bozyk
upr. bud. POM/0077/PWBS/22
w specjalnosci instalacyjnej

Pruszcz Gdanski, 26 MAJA 2023 rok
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3. Zataczniki _do projektu :

3.1. Informacja BIOZ
3.2. Warunki techniczne

3.3. Opinia projektanta o zasadnosci sporzgdzenia projektu
technicznego.
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3.1. Informacja BIOZ

DBT Dominik Bozyk

ul. Leéna 15

83-000 Juszkowo

NIP 604 005 15 67

tel. +48 796 095 702

e-mail: bozyk.dominik@gmail.com

OBIEKT:

TEMAT:

INWESTOR:

ADRES
INWESTYCJI:

KAT. OBIEKTU:

PROJEKTANT:

SIEC WODOCIAGOWA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia do projektu
budowlanego sieci wodociggowej.

GMINA SUCHY DAB
UL. GDANSKA 17
83-022 SUCHY DAB

Grabiny-Zameczek, obreb 0009
dz. nr 211/252, 224, 230, 239/34,

jednostka ewidencyjna 220407 _2
gm. SUCHY DAB

nr |, XXVI

mgr inz. Dominik Bozyk
upr. bud. POM/0077/PWBS/22
w specjalnosci instalacyjnej

podpis

Pruszcz Gdanski, 26 MAJA 2023 rok
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego: wykonanie wykopdw o gtebokosci powyzej
1,0 m wymaga oszalowania scian wykopu jako zabezpieczenie przed mozliwoscig
osuniecia jego skarp. Wykopy wykonywa¢ recznie pod i w poblizu sieci wod-kan-gaz,
instalacji wod-kan-gaz i kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych.

1. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- istniejgca droga,

- istniejgce budynki,

- sieci i przytacza wod-kan, sieci i przytacza gazu, kable energetyczne i
telekomunikacyjne,

- napowietrzne sieci energetyczne,

- istniejgce rowy melioracyjne,

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi:

- ruch pieszych i pojazdéw mechanicznych na drogach i chodnikach,

- ogrodzenie, infrastruktura, sieci i przytgcza wod-kan, sieci i przytgcza gazu,
kable energetyczne i telekomunikacyjne

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia:

- gtebokie wykopy pod budowanym wodociggiem,

- ruch pojazdéw i pieszych na drogach i chodnikach,

- prace na istniejgcym wodociggu— montaz zasuwy,

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych:

- przeszkolenie BHP pracownikéw z zakresu pracy w gtebokich wykopach,
pracy na czynnej sieci wodociggowej i pracy w pasie jezdnym,

- przeszkolenie BHP pracownikow w przypadku wystgpienia awarii na
istniejgcym uzbrojeniu terenu i sposobu jej likwidacji

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegdblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- W miejscu prowadzenia robét budowlanych przy i na drogach wewnetrznych
oraz chodnikach, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ z uwagi na
poruszajgce sie po niej pojazdy mechaniczne i ruch pieszych- wystepowanie
realnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- Zabezpieczenie wykopdw szalunkami i miejsca wykonywania robét
budowlanych, odziez o jaskrawych kolorach przy pracach w pasie jezdnym,
asekuracja pracownikow pracujgcych w wykopie.

Przed przystapieniem do robot kierownik budowy jest obowigzany w
oparciu o wyzej wymieniong informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie
robot budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r ( Dz.U. Nr 120, poz.1126 ).
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3.2. Warunki techniczne
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Suchy Dab dnia 12.07.2021

Punkt Obstugi Klienta w Suchym Debie

ul Gdanska 19, 83-022 Suchy Dab
Tel. 798 55 66 88
eksploatacja@ecol-unicon.cam

Urzad Gminy w Suchym Debie
ul. Gdanska 17

83-022 Suchy Dab

Warunki Techniczne nr 68/2021/SD

Dot.: inwestyeji , Przebudowa sieci wodociqgowej w Grabinie Zameczek ul. Zamkowa i ul. Rycerska,

gm. Suchy Dgb”

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudows sieci wodociggowej naleiy spefnic
nastepujgce warunki:

s

Wykonaté projekt budowlany sieci/przytaczy wykonany na kopii aktualne] mapy zasadnicze] lub
jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego, badi kartograficznego
sporzadzony przez osobe uprawniona.

Projekt lub plan sytuacyjny z opisem technicznym sieci/przylaczy wraz z rysunkami i szkicami,
zawierajgcymi profil podiuiny z wysokosciowym okredleniem ewentualnych kalizji, z istniejacg
infrastrukturg uzgodni¢ z Ecol — Unicon sp. z o.0.. Dwa egzemplarze z oryginalnymi
uzgodnieniami branzowymi dostarczyc¢ dla Ecal — Unicon sp. z 0.0.

Ninigjsze warunki techniczne nie stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomoéci
bedacych wiasnoécig os6b trzecich, przez ktore przytacze/a bedzie przebiegac.

Niniejsze warunki sg aktualne w stanie prawnym i faktycznym w chwili ich wydania.

0d niniejszych Warunkow Technicznych przystuguje prawo do odwolania do odpowiedniego
Zarzadu Zlewni Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dane wyjsciowe do projektu | wykonania odcinka sieci wodociggowej:

1. Nalezy zaprojektowac odcinek sieci wodociggowej o $rednicy min.@160mm z przebiegiem
wzdtu? driatek drogowych nr 230, 211/252, 239/34 obr. Grabiny Zameczek. Dokiadng
srednice wodociggu naley okresli¢ na podstawie wyliczer projektanta.

2. Zaprojektowac wlaczenie w dziatce nr 230, do istniejgcego odcinka sieci wodociggowej
@160mm o przebiegu wzdtuz dzialki drogowej nr 241/2. Wigczenia dokanac z zastosowaniem
tréjnika zeliwnego kotnierzowego 150,/100/150.

3. W miejscu wlaczenia projektowanego odcinka do istniejgcej sieci wodociggowe)
zaprojektowac posadowienie wezta zasuw odcinajgcych skladajgoych sie z 3 zasuw (przed
wigczeniem, za wiaczeniem oraz na projektowanym odcinku).
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4. Zakonczenie projektowanych sieci przewidziet w:

- dzialce 211/252 poprzez potaczenie z zaprojektowang siecig wodociggows na wysokosci
dziatki 218/9. Zaprojektowaé pofaczenie sieci z zastosowaniem trojnika zeliwnego
kotnierzowego. W miejscu polaczenia projektowanego odcinka do zaprojektowanej sieci
wodociggowe| zaprojektowad posadowienie wezta zasuw odcinajacych skladajacych sie z 3
zasuw w kaidym kierunku.

- drialce 239/34 na wysokosci dziatki 239/23. W miejscu zakoriczenia sieci zaprojektowad
hydrant nadziemny z powiadamianiem SM5 o poborze wody.

5. Zaprojektowac sieC z wykorzystaniem rur PE klasy 100 szeregu SDR11 na ciénienie PN16.
taczenie cdcinkdw wylgcznie poprzez zgrzewanie doczotowe.

6. Naleiy zaprojektowac przepiecia istniejgcych sieci wodociggowych do nowo projektowane]
sieci w miejscach:

-w dziatce 230 na wysokosci dziatki 232

- w dziatce 230 na wysokodci dziatki 422/1

W miejscach wigczer istniejgcych sieci do nowo projektowanego wodociggu przewidzied
zastosowanie zasuw odcinajacych istniejace sieci.

7. Na wysokosci skrzyiowania ul. Zamkowej i Rycerskie] przewidzie¢ budowe wezta zasuw
odcinajacych skiadajgcego sig z 3 zasuw w kazdym kierunku,

Zaprojektowac polgczenie istniejacej sieci wodociggowej biegnacej wazdtuz dziatki 211/58 z
nowo projektowang siecia w dziatce 211/252 na wysokosci dziatki 211/58. W migjscach
potaczenia sieci prrewidzied zastosowanie zasuwy odeinajgcej w kierunku istniejacej sieci.

B. Naleiy uzyskac pisemna zgode wtasciciela/li dziatek objetych zakresem opracowania
projektowego w zakresie posadowienia urzadzen wodociggowych na ich terenie.

9. W obrgbie dzialek drogowych na projektowanych odcinkach sieci zaprojektowad
posadowienie nadziemnych hydrantéw przeciwpozarowych o érednicy @80mm. Zastosowac
hydrant z podwojnym zamknieciem. Montaz wg DTR producenta. Hydranty powinny posiadac
certyfikat GS-RAL. Przed hydrantem zamontowac zasuwe odcinajgcg z obudowg teleskopowa
zakonczong skrzynky uliczng wykonang z tworzywa sztucznego, zlokalizowang w miejscu
dostgpnym dla pracownikéw PWK, zabudowang odpowiednio do zagospodarowania terenu
(teren najezdny/teren zielony). Zasuwa oraz hydrant winne by¢ apisana tabliczkg z domiarem.

10. W sprawach dotyczgcych zabezpieczenia przeciwpotarowego, nieopisanych w pkt. 6., nalezy
stosowac sie do Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipco
2009 roku w sprawie przeciwpoiarowego zaopatrzenioc w wode oraz drdg pozarowych
{Dz.U.2009.124.1030).

11. Wszystkie nowo projektowane zasuwy nalezy przewidzieé¢ z miekkim doszczelnieniem |
obudowg teleskopowa zakoriczong skrzynkg uliczng wykonang z tworzywa sztucznego,
zlokalizowang w miejscu dostepnym dla pracownikdw PWEK oraz zabezpieczona kopertg
betonowy. Nowo whudowana armatura powinna posiadac certyfikat GSK-RAL. Wezet zasuw
winien byc opisany tabliczkami dumiarowymi.

12. Pod drogami i wszelkimi szlakami komunikacyjnymi, jak réwniei na skrzytowaniach z innymi
sieciami uzbrojenia terenu rure prowadzit w rurze ostonowej.

13. W przypadku wigczenia w prywatng sie¢ wodociggowy nalezy uzyskaé pisemng zgode
wiascicieli sieci,

14. Po wykonaniu robét montazowych Inwestor [ lub Wykonawca) zobowigzany jest zglosic
odcinek sieci wodociggowej do odbioru przed zasypaniem.

15. Przy odbiorze technicznym odcinka sieci Inwestor (lub Wykonawca) powinien posiadac
niezbedng dokumentacje w postaci:

- atest higieniczny wszelkiego uzbrojenia sieci oraz rur,
- wyniki badan wody w zakresie bakteriologii, przeprowadzone przez niezaleine,
akredytowane laboratorium (a w szczegdlnosci Escherichia coli, Enterokoki, Ogéina

liczba mikroorganizmow),
SR — L i kN = el o s
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- protokot z proby szczelnosci odcinka sieci wodociggowej,

- inwentaryzacje powykonawczg odcinka sieci wodociggowe;.

- protokot z Dbadan  wydajnosci i cisniemia  zastosowanych  hydrantdow

przeciwpoiarowych.
W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych sieci i przytgczy podczas realizacji robot, fakt
ten naledy zglosié do Ecol-Unicon sp. z o0.0. Przed wykonaniem wszelkich prac na
niezinwentaryzowanych sieciach i przylaczach nalezy uzyskaé zgode Ecol-Unicon na wykonanie
prac.

Dane wyjsciowe do projektu i wykonania przylgezy wodociggowych:

17.

18.

19,

20,

21,

22,

23,

24,

25.

26.

27.

W celu dostawy wody do istniejacych budynkédw mieszkalnych wzdlui dz. nr 230 obr. Grabiny
Zameczek naleiy zaprojektowac nowe przytgcza wodociggowe. Wigczenie do projektowanego
odcinka sieci wodociggowe] o przebiegu widtui dziatek objetych zakresem opracowania w
zakresie budowy nowych sieci wodociagowych.

Wigczenia bedzie moina dokonad dopiero po odbiorze koricowym projektowanego odcinka
sieci wodociggowej.

Przytgcza wodociggowe wykonac z rury PE — RCSDR 17 o Srednicy 40 mm. W obrebie dziatki 1
metr od linii regulacyjnej posesji zaprojektowac studnie wodomierzowe o Srednicy min 600
mm, do budowy przylgczy stosowad zasuwy z miekkim doszczelnieniem | obudowsg
teleskopowy zakonczong skrzynkg uliczng wykonang z tworzywa sztucznego, zlokalizowang w
miejscu dostepnym dla pracownikdw PWEK, zabudowang cdpowiednio do zagospodarowania
terenu [teren najezdny/teren zielony). Zasuwa winna by¢ opisana tabliczky z domiarem,
Nawiertka typu NWZ musi mie¢ moiliwos¢ wymiany uszczelnienia trzpienia zasuwy pod
cisnieniem.

Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ zastosowanie zaworu antyskazeniowego zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm (wodomierz gidwny dostarczy | zamontuje Ecol — Unicon
5p. 2 0.0.). Przed wodomierzem nalezy zastosowac zawor grzybkowy. Za wodomierzem naleidy
zastosowac dowolny zawor odcinajacy

Nalezy przewidzie¢ wigczenia wszystkich istniejgcych przyfaczy wodociggowych do nowo
projektowanych studni wodomierzowych,

Dla istniejgcego budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na drziatce 231 przewidzied
wykonanie nowego przylacza DN50 od nowo projektowanej sieci do instalacji wewnetrznej w
budynku. Wewnatrz budynku przewidzie¢ montaz konsoli wodomierzowej wodomierza
gléwnego DN25.

Pod drogami i wszelkimi szlakami komunikacyjnymi, jak rowniez na skrzyzowaniach z innymi
sieciami uzbrojenia terenu rure prowadzic w rurze ostonowej,

W przypadku wihaczenia w prywatng sie wodociggowy naledy ueyskal pisemng zgode
wiascicieli sieci.

Po wykonaniu robdt montaiowych Inwestor | lub Wykonawca) zobowigzany jest zglosié
przytacze do odbioru przed zasypaniem.

Na etapie realizacji przepiec sieci i przytaczy, stare, niewtaczane odcinki sieci | przytaczy
naleiy unieczynnié. Na etapie opracowywania dokumentacji powykonawczej zaktualizowac
stan rzeczywisty odcietych sieci i przylaczy i okreslic je jako wylgezony z eksploatacji.

Do chwili zaloenia wodomierza korzystanie z nowo budowanego przytgcza wodociggowego
jest zabronione, a kaide zuiycie wody = poza przeplukaniemn przytgcza w celu pobrania préby
do_badari — bedzie traktowane jako bezprawny pobér wody;

Uruchomienie przytacza dokona Ecol — Unicon sp. z o.
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Warunki opracowano zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2000 r,
Nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zhiorowym odprowadzaniu éciekdw (tekst jednolity Dz. U. 2018 Nr O, poz2.1152) oraz
Regulaminem zasad korzystania 2 ustug Ecol - Unicon sp. z 0.0. w zakresie dostawy wody i odbioru
sciekow na terenie gminy Suchy Dab .

Niniejsze warunki tracg moc po dwdoch latach od daty ich wydania.

ECOL-UNICON Sp. z 0.0,
80-067 Gdansk

: {
ul. Réwna 2 @ “H ........
NIP 584-13-83-568
Inwestor Opracowat
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3.3. Opinia projektanta o zasadnosci sporzadzenia projektu
techniczneqo.

mgr inz. Dominik Bozyk
upr. bud. POM/0077/PWBS/22
PROJEKTANT

OPINIA

W  zwigzku z tym, ze projekt budowlany budowy przytgczy
wodociggowych wraz z przebudowa instalacji wewnetrznych wody

w miejscowosci Grabiny-Zameczek, dz. nr 230, 239/7, 239/8, 239/9,

239/10, 239/11, 239/12 gm. Suchy Dagb dotyczy sieci uzbrojenia
terenu i cato$¢ problematyki dotyczacej przedmiotowej inwestycji zostata
przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu oraz projekcie
architektoniczno-budowlanym, nie sporzgdzono projektu technicznego.
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