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Suchy Dab dnia 12.07.2021
Punkt Obstugi Klienta w Suchym Debie

ul Gdanska 19, 83-022 Suchy Dab
Tel. 798 55 66 88
eksploatacja@ecol-unicon.com

Urzad Gminy w Suchym Debie
ul. Gdanska 17

83-022 Suchy Dab

Warunki Techniczne nr 68/2021/SD

Dot.: inwestycji , Przebudowa sieci wodociggowej w Grabinie Zameczek ul. Zamkowa i ul. Rycerska,
gm. Suchy Dgb” '

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudowg sieci wodociaggowej nalezy spetnié
nastepujace warunki:

1. Wykonac projekt budowlany sieci/przytaczy wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub
jednostkowe] przyjetej do paristwowego zasobu geodezyjnego, badiz kartograficznego
sporzgdzony przez osobe uprawniong.

2. Projekt lub plan sytuacyjny z opisem technicznym sieci/przytaczy wraz z rysunkami i szkicami,
zawierajgcymi profil podtuzny z wysokosciowym okreéleniem ewentualnych kolizji, z istniejgca
infrastrukturg uzgodni¢ z Ecol — Unicon sp. z 0.0.. Dwa egzemplarze z oryginalnymi
uzgodnieniami branzowymi dostarczy¢ dla Ecol — Unicon sp. z 0.0.

3. Niniejsze warunki techniczne nie stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci
bedacych wiasnoscig oséb trzecich, przez ktére przytacze/a bedzie przebiegad.

4. Niniejsze warunki sg aktualne w stanie prawnym i faktycznym w chwili ich wydania.

5. 0Od niniejszych Warunkéw Technicznych przystuguje prawo do odwotania do odpowiedniego
Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dane wyjsciowe do projektu i wykonania odcinka sieci wodociggowej:

1. Nalezy zaprojektowac odcinek sieci wodociggowej o $rednicy min.#160mm z przebiegiem
wzdtuz dziatek drogowych nr 230, 211/252, 239/34 obr. Grabiny Zameczek. Dokiadng
$rednice wodociagu nalezy okresli¢ na podstawie wyliczen projektanta,

2. Zaprojektowac wiaczenie w dziatce nr 230, do istniejacego odcinka sieci wodociggowej
$160mm o przebiegu wzdtuz dziatki drogowej nr 241/2. Wigczenia dokona¢ z zastosowaniem
tréjnika zeliwnego kotnierzowego 150/100/150.

3. W miejscu wigczenia projektowanego odcinka do istniejgcej sieci wodociggowej
zaprojektowac posadowienie wezfa zasuw odcinajacych sktadajgcych sie z 3 zasuw (przed
wigczeniem, za wigczeniem oraz na projektowanym odcinku) ‘

Ecol-Unicon Sp. z o.0. Eksploatacja Wodociagdw i Kanalizacji KRS 0000194595
ul. Réwna 2, 80-067 Gdansk M: +48 798 55 66 88 : Sgd Rejofiowy Gdansk-Péinoc
NIP 584-13-83-568 eksploatacja@ecol-unicon.com Kapitat zakladowy 1.000.000 PLN




10.

11.

12,

13.

14,

15;

ec_ol-eksploatacjé_

Zakoriczenie projektowanych sieci przewidzie¢ w:

- dziatce 211/252 poprzez pofgczenie z zaprojektowang siecig wodociggowa na wysokosci
dziatki 218/9. Zaprojektowaé potaczenie sieci z zastosowaniem trdjnika zeliwnego
kotnierzowego. W miejscu potaczenia projektowanego odcinka do zaprojektowanej sieci
wodociggowej zaprojektowac posadowienie wezta zasuw odcinajgcych sktadajgcych sie z 3
zasuw w kazdym kierunku.

- dziatce 239/34 na wysokosci dziatki 239/23. W miejscu zakoriczenia sieci zaprojektowaé
hydrant nadziemny z powiadamianiem SMS o poborze wody.

Zaprojektowac sie¢ z wykorzystaniem rur PE klasy 100 szeregu SDR11 na cisnienie PN16.
taczenie odcinkow wytgcznie poprzez zgrzewanie doczotowe.

Nalezy zaprojektowac przepigcia istniejgcych sieci wodociggowych do nowo projektowanej
sieci w miejscach: '

- w dziatce 230 na wysokosci dziatki 232

- w dziatce 230 na wysokosci dziatki 422/1

W miejscach wiaczen istniejacych sieci do nowo projektowanego wodociggu przewidzieé
zastosowanie zasuw odcinajgcych istniejgce sieci.

‘Na wysokoéci skrzyzowania ul. Zamkowe] i Rycerskiej przewidzie¢ budowe wezta zasuw

odcinajacych sktadajacego sie z 3 zasuw w'kazdym kierunku.
Zaprojektowac potaczenie istniejgcej sieci wodociggowe] biegnacej wzdtuz dziatki 211/58 z
nowo projektowang siecia w dziatce 211/252 na wysokosci dziatki 211/58. W miejscach
potaczenia sieci przewidzie¢ zastosowanie zasuwy odcinajacej w kierunku istniejgcej sieci.
Nalezy uzyska¢ pisemng zgode wiasciciela/li dziatek objetych zakresem opracowania
projektowego w zakresie posadowienia urzgdzen wodociggowych na ich terenie.
W obrebie dziatek drogowych na projektowanych ‘odcinkach. sieci zaprojektowac
posadowienie nadziemnych hydrantéw przeciwpozarowych o $rednicy @80mm. Zastosowac
hydrant z podwdjnym zamknieciem. Montaz wg DTR producenta. Hydranty powinny posiadaé
certyfikat GS-RAL. Przed hydrantem zamontowa¢ zasuwe odcinajacg z obudowa teleskopowa
zakonficzong skrzynka uliczng wykonang z tworzywa sztucznego, zlokalizowang w miejscu
dostepnym dla pracownikéw PWK, zabudowang odpowiednio do zagospodarowania terenu
(teren najezdny/teren zielony). Zasuwa oraz hydrant winne by¢ opisana tabliczkg z domiarem.
W sprawach dotyczacych zabezpieczenia przeciwpozarowego, nieopisanych w pkt. 6., nalezy
stosowac sie do Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030).
Wszystkie nowo projektowane zasuwy naleiy przewidzie¢ z miekkim doszczelnieniem i
obudowg teleskopowa zakoriczong skrzynka uliczng wykonang z tworzywa sztucznego,
zlokalizowang w miejscu dostepnym dla pracownikow PWK oraz zabezpieczong kopertg
betonowa. Nowo wbudowana armatura powinna posiada¢d certyfikat GSK-RAL. Wezet zasuw
winien by¢ opisany tabliczkami domiarowymi.
Pod drogami i wszelkimi szlakami komunikacyjnymi, jak rowniez na skrzyzowaniach z innymi
sieciami uzbrojenia terenu rure prowadzié¢ w rurze ostonowe;j.
W przypadku wigczenia w prywatng sie¢ wodociggowg nalezy uzyskaé pisemng zgode
wtascicieli sieci.
Po wykonaniu robot montazowych Inwestor ( lub Wykonawca) zobowigzany jest zgtosié
odcinek sieci wodociaggowej do odbioru przed zasypaniem. ,
Przy odbiorze technicznym odcinka sieci Inwestor (lub Wykonawca) powinien posiadaé
niezbedng dokumentacje w postaci:
- atest higieniczny wszelkiego uzbrojenia sieci oraz rur,
- wyniki badan wody w zakresie bakteriologii, przeprowadzone przez niezaleine,
akredytowane laboratorium (a w szczegdlnoéci Escherichia coli, Enterokoki, Ogéina
liczba mikroorganizmdwy), '
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- protokét z proby szczelnosci odcinka sieci wodociggowej,

- inwentaryzacje powykonawczg odcinka sieci wodociggowe;j.

- protokét z badan wydajnosci i cidnienia zastosowanych hydrantéw

przeciwpozarowych,
W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych sieci i przytaczy podczas realizacji robét, fakt
ten nalezy zglosi¢ do Ecol-Unicon sp. z 0.0. Przed wykonaniem wszelkich prac na
niezinwentaryzowanych sieciach i przytgczach nalezy uzyskaé zgode Ecol-Unicon na wykonanie
prac.

Dane wyjsciowe do projektu i wykonania przyfgczy wodociggowych:
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" sieciami uzbrojenia terenu rure prowadzi¢ w rurze ostonowej.
24.
25,
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W celu dostawy wody do istniejgcych budynkéw mieszkalnych wzdtuz dz. nr 230 obr. Grabiny
Zameczek nalezy zaprojektowac nowe przytagcza wodociggowe. Wigczenie do projektowanego
odcinka sieci wodociggowej o przebiegu wzdtuz dziatek objetych zakresem opracowania w
zakresie budowy nowych sieci wodociggowych.

Wigczenia bedzie mozna dokonaé dopiero po odbiorze koficowym projektowanego odcinka
sieci wodociggowej.

Przyfacza wodociggowe wykonac z rury PE—RC SDR 17 o $rednicy 40 mm. W obrebie dziatki 1
metr od linii regulacyjnej posesji zaprojektowa¢ studnie wodomierzowe o $rednicy min 600
mm, do budowy 'przychzy stosowaé zasuwy z miekkim doszczelnieniem i obudowg
teleskopowg zakoriczong skrzynka uliczng wykonang z tworzywa sztucznego, zlokalizowang w
miejscu dostgpnym dla pracownikéw PWK, zabudowang odpowiednio do zagospodarowania
terenu (teren najezdny/teren zielony). Zasuwa winna by¢ opisana tabliczkg z domiarem.
Nawiertka typu NWZ musi mie¢ mozliwos¢ wymiany uszczelnienia trzpienia zasuwy pod
cisnieniem. ‘

Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ zastosowanie zaworu antyskazeniowego zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm (wodomierz gtéwny dostarczy i zamontuje Ecol — Unicon
sp. z 0.0.). Przed wodomierzem nalezy zastosowac zawoér grzybkowy. Za wodomierzem nalezy
zastosowac dowolny zawdr odcinajacy |

Nalezy przewidzieC wigczenia wszystkich istniejacych przytaczy wodociggowych do nowo
projektowanych studni wodomierzowych. pi

Dla istniejagcego budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na dziatce 231 przewidziec
wykonanie nowego przytacza DN50 od nowo projektowanej sieci do instalatji wewnetrznej w
budynku. Wewnatrz budynku przewidzie¢ montaz konsoli wodomierzowej wodomierza
gtéwnego DN25. :

Pod drogami i wszelkimi szlakami komunikacyjnymi, jak réwniez na skrzyzowaniach z |nnym|

W przypadku wigczenia w prywatng sie¢ wodociggowa nalezy uzyskaé pisemng zgode
wiascicieli sieci.

Po wykonaniu robot montazowych Inwestor ( lub Wykonawca) zobowigzany jest zgtosic
przytgcze do odbioru przed zasypaniem.

Na etapie realizacji przepiec sieci i przytaczy, stare, niewtaczane odcinki sieci i przytfaczy
nalezy unieczynnic. Na etapie opracowywania dokumentacji powykonawczej zaktualizowaé
stan rzeczywisty odcigtych sieci i przytaczy i okreslié je jako wyfgczony z eksploatacji.

Do chwili zafozenia wodomierza korzystanie z nowo budowanego przytacza wodociggowego
jest zabronione, a kazde zuzycie wody — poza przeptukaniem przytacza w celu pobrania préby
do badan — bedzie traktowane jako bezprawny pobér wody;

Uruchomienie przyfacza dokona Ecol — Unicon sp. z o.
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Warunki opracowano zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 z pozniejszymi zmianami), Ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity Dz. U. 2018 Nr 0, poz.1152) oraz
Regulaminem zasad korzystania z ustug Ecol - Unicon sp. z 0.0. w zakresie dostawy wody i odbioru
$ciekéw na terenie gminy Suchy Dab .

Niniejsze warunki traca moc po dwdch latach od daty ich wydania.

ZCOL-UNICON sp. z 0.0,
80-067 Gdansk
ul. Réwna 2 @
MNP 584-13-83-568

Inwestor
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Suchy Dab dnia 14.03.2023r.

Punkt Obslugi Klienta w Suchym Debie
ul Gdanska 19, 83-022 Suchy Dab

Tel. 798 55 66 88
eksploatacia@ecol-unicon.com

Urzad Gminy w Suchym Debie
ul. Gdanska 17

83-022 Suchy Dab

ANEKS NR 1 DO
Warunkow Technicznych nr 68/2021/SD

Dot.: inwestycji , Przebudowa sieci wodociggowej w Grabinie Zameczek ul. Zamkowa i ul. Rycerska,
gm. Suchy Dgb”

Niniejszy Aneks sporzadzono na podstawie uzgodnien z Inwestorem.

1. W dziale dane wyjsciowe do projektu i wykonania odcinka sieci wodociggowej zmianie ulegaja
pkt. 9

2. Pozostate punkty WT pozostajg bez zmian.

Dane wyjsciowe do projektu i wykonania odcinka sieci wodociggowe;j:

9. W obrebie dziatek drogowych na projektowanych odcinkach sieci zaprojektowaé posadowienie
nadziemnych hydrantéw serwisowych o $rednicy #80mm. Zastosowaé hydrant z podwdjnym
zamknigciem. Montaz wg DTR producenta. Hydranty powinny posiada¢ certyfikat GS-RAL. Przed
hydrantem zamontowa¢ zasuwe odcinajaca z obudowg teleskopowa zakoriczona skrzynka uliczng
wykonang z tworzywa sztucznego, zlokalizowang w miejscu dostepnym dla pracownikéw PWK,
zabudowang odpowiednio do zagospodarowania terenu (teren najezdny/teren zielony). Zasuwa
oraz hydrant winne by¢ opisana tabliczka z domiarem.

Inwestor NIP 584-13.53.c Opracowat
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