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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych 2z budowg przytgczy
wodociggowych w miejscowosci Grabiny-Zameczek, obreb 0009, dz. nr 230, 239/7,
239/8, 239/9, 239/10, 239/11, 239/12, jednostka ewidencyjna 220407_2, gm. Suchy
Dab

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejszg Szczegotowg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow
przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac¢ i rozumie¢ w odniesieniu do
wykonania robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej majag
zastosowanie przy wykonywaniu robét zwigzanych z budowg przytgczy
wodociggowych w miejscowosci Grabiny-Zameczek, obreb 0009, dz. nr 230, 239/7,
239/8, 239/9, 239/10, 239/11, 239/12, jednostka ewidencyjna 220407_2, gm. Suchy
Dab. Zakres robdt obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
Polskimi Normami.

1.4.1. Sie¢ wodociggowa - ukfad potgczonych przewoddéw i ich uzbrojenia,
przesytajgcych i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi,
znajdujgcych sie poza budynkiem.

1.4.2. Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe
zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogéine.

Do budowy przytgczy wodociggowych mogg byé stosowane wytgcznie materiaty
budowlane dopuszczone do obrotu na terenie Polski, ktore spetniajg wymogi
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej oraz posiadajg aprobate wtasciwego
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydang na podstawie Atestu
Higienicznego Panstwowego Zakfadu Higieny. Przewody i ksztattki powinny stanowi¢
jeden system.

Uzyte do realizacji rob6t budowlano-montazowych wyroby, materiaty i urzadzenia
budowlane winny spetnia¢ wymogi, wynikajgce z odpowiednich norm (polskich lub



europejskich), dotyczgcych ich produkcji i wytwarzania, na podstawie ktérych zostaty
one dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Sprowadzone na budowe materiaty i urzadzenia nie powinny mie¢ widocznych
uszkodzen (wgniecen, rys, peknie¢), wymiary ich powinny by¢ zgodne z podanymi w
normach, powinny by¢ fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢ znamion
wczesniejszego uzytkowania.

Parametry techniczne, rozwigzanie konstrukcyjne i materiatowe powinny by¢ zgodne
z projektem technicznym, a przed wbudowaniem zatwierdzone przez eksploatatora
sieci wodociggowej - wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej (w tym
proponowanie innych niz wymienione w dokumentacji technicznej materiaty,
armatura, itp.) muszg byC poprzedzone obliczeniami wraz ze szczegotowymi
rysunkami technicznymi uzgodnionymi przez Projektanta i Inwestora w formie
pisemnej i dotgczonymi do oferty przetargowej, w przypadku proponowania innych
rbwnowaznych rozwigzan niz wymienionych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca uzyska wczesniejszg pisemng akceptacje od Projektanta i Inwestora w
oparciu o zestawienie z wykazem elementéw zamiennych (podac typ i producenta
dla wszystkich zamiennych elementéw, zatgczy¢é wymagane atesty, Swiadectwa,
karty katalogowe oraz DTR). Zgode Projektanta i Inwestora nalezy dotgczy¢ do oferty
przetargowe;.

2.2. Materialy do budowy przytagczy wodociagowych.

Wiaczenie przytagczy wodociggowych do sieci wodociggowej wykona¢ za pomocag
nawiertek z zasuwg DN50 z miekkim doszczelnieniem, obudowg teleskopowg i
skrzynkg uliczng do zasuw wodociggowych. Skrzynke uliczng do zasuw obetonowac
betonem o wymiarach 50x50x10cm.

Zakonczenie przytgcza wodociggowego studzienkg wodomierzowg o Srednicy min
600 mm. Materiat oraz wyposazenie studni wodomierzowej zgodne z Warunkami
Technicznymi oraz z wytycznymi eksploatatora sieci wodociggowej. Zwienczenie
studni, materiat oraz klase nosnosci dostosowac do istniejgcego terenu. Przestrzen
wewnagtrz pokrywy ma by¢ wypetniona materiatem izolacyjnym. W przypadku
ewentualnego wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy studnie
wodomierzowg docigzy¢. W studniach zamontowac zasuwy wodomierzowe.
Przytgcza wodociggowe zaprojektowane sg z rur PE100, SDR 11 o $rednicy Dy 40
mm na cisnienie PN-16 w wykonaniu do wody pitnej.

taczenie rur i zmiany kierunku nalezy wykonywaé przy pomocy ksztattek
elektrooporowych.

Zasuwe oznakowac tabliczkg orientacyjng na istniejgcych trwatych obiektach
budowlanych lub specjalnym stupku.

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym/telekomunikacyjnym, na kablach
zamontowac rury dwupotowkowe do kabli.

W miejscu oznaczonym na PZT i rysunku profilu projektu instalacje prowadzi¢ w
rurze ostonowej Dy 90 mm z ptozami H=15 mm w rozstawie co 1 metr. Na koncach
rury ochronnej zamontowac¢ manszety ochronne.

Wodocigg nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci warstwy 20 cm (po
zageszczeniu). Na warstwie piaskowej nad przewodem nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjng PE koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm 2z wtopionym
ptaskownikiem metalowym.



3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zarbwno w miejscu tych
robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatoéw, sprzetu itp.

Wykonawca powinien zapewni¢ wiasciwg organizacje rob6t, a transport
samochodowy na terenie budowy powinien odbywac sie po utwardzonych drogach.
Dla potrzeb budowy stosowane bedg wytacznie atestowane, sprawne maszyny i
urzgdzenia. Ponadto stan techniczny pojazdow i urzgdzen bedzie systematycznie
kontrolowany. Zaplecze terenu budowy bedzie wyposazone w materiaty
neutralizujgce ewentualne wycieki i rozlewy. Na terenie budowy nie bedg
prowadzone naprawy czy konserwacje sprzetu budowlanego, tego rodzaju prace
bedg odbywalty sie w specjalistycznych warsztatach i stacjach obstugi.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia $rodkoéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robot. Liczba srodkow transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w SST,
wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym umowa.

4.1. Rury.

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur wymaga uzycia podnosnika widtlowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Wolno stosowac
liny metalowe lub tancuchy pod warunkiem zastosowania otulin z gumy lub tworzywa.
Nie nalezy zaczepiaC hakow o koncédwki rur. Przy transporcie zachowywac
nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 2 warstw,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie
tektury falistej i klinbw pod tfancuchy spinajgce boczne Sciany skrzynh
samochodu,

- przy wytadowywaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochyini,

- przy dlugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci
jak dla rur.

Rury mozna sktadowac¢ na miejscu budowy pod warunkiem, ze powierzchnia gruntu
jest ptaska, wolna od kamieni i innych materiatbw moggcych spowodowaé
uszkodzenie.

Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane tak, aby rury o grubszej $ciance
znajdowaty sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na przekfadkach drewnianych. Sposob sktadowania
nie moze powodowac nacisku na rury, powodujgc ich deformacije.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac za
pomocg kotkow i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu i magazynowania nalezy uszkodzone odrzucié.



Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany,
z zachowaniem wyzej omowionych srodkow ostroznosci.

Rury powinny by¢ dostarczane na budowe pakowane w wigzki zabezpieczone na
dole i na gorze drewnianymi klapkami, a catos¢ otoczona tasmg z tworzywa.

Rury z tworzywa w przypadku dtuzszego sktadowania na powietrzu nalezy chronic
przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Ksztattki powinny by¢ pakowane w kartony. Kartony z ksztattkami nalezy w czasie
sktadowania chroni¢ przed wilgocig.

4.2. Armatura i osprzet.

Armature i osprzet nalezy przechowywaC¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi oraz Srodkami korodujgcymi.

Armatura, ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, itp.) powinny by¢ sktadowane
W sposob uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkow ostroznosci.

4.3. Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka przytgczy.

Podtoze skfadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone 2z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

Wykonawca zobowigzany jest takze do zabezpieczenia materiatdbw budowlanych,
szczegOlnie sypkich, na czas transportu, przed rozsypaniem i wtorng emisjg (np.
plandeka).

5. WYKONYWANIE ROBOT.

e Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami instytuciji
i przedsiebiorstw i scisle ich przestrzegac!

e Oznakowanie i oswietlenie terenu rob6t wykonac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP i Kodeksem Drogowym.

e Na czas wykonywania robdt teren budowy nalezy oznaczy¢ tablicami
ostrzegawczymi tresci: ,Uwaga! Gtebokie wykopy”.

e Wykonanie robo6t nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym wykonawcom
zapewniajgc nalezyty nadzor techniczny. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z
projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

e Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg. W przypadku dostarczenia i wbudowania
materiatdw lub wykonania robét niezgodnych ze specyfikacjg i dokumentacjg
projektowa, w wyniku czego nastgpi obnizenie jakosci wykonanych elementéw
lub obnizenie waloréw uzytkowych wykonanych roboét, takie materiaty zostang
zastgpione wtasciwymi, a elementy bedg rozebrane i ponownie wykonane lub
wbudowane na koszt Wykonawcy.

e Przed przystgpieniem do robdt kierownik budowy jest obowigzany sporzgdzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym



planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

e Wykonawca ma dokonaé wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a takze
ma zdoby¢, na swojg odpowiedzialnos¢ i ryzyko, wszelkie dodatkowe
informacje, ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zamowienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu
budowy poniesie Wykonawca.

5.1. Roboty ziemne.

e Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-10736:1999
~Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. WarunKi
techniczne wykonania” oraz normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

e Przewiduje sie wykopy otwarte waskoprzestrzenne zabezpieczone zestawami
szalunkowymi z piyt stalowych petnych, dostosowanych do gtebokosci
wykopdw oraz do warunkéw gruntowo-wodnych.

e Przejscia pod drogami o nawierzchni asfaltowej wykona¢ metodg przewiertow
sterowanych.

e Wykonanie wykopdw o gtebokosci powyzej 1,2 m wymaga oszalowania scian
wykopu jako zabezpieczenie przed mozliwoscig osuniecia jego skarp.

e Trasa przytgczy wodociggowych powinna zosta¢ geodezyjnie wytyczona
przed rozpoczeciem robdt, przed zasypaniem Wykonawca musi wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

e Przed przystgpieniem do robot, konieczne jest szczegdtowe wytyczenie w
terenie istniejgcych kabli i rurociggéw.

e Roboty ziemne w miejscach gdzie znajduje sie istniejgce uzbrojenie nalezy
wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem
przedstawicieli wiascicieli poszczegdlnych uzbrojen.

e Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych w miejscach zblizen
oraz zageszczen uzbrojenia podziemnego, nalezy wykonaC poprzeczne
przekopy kontrolne, celem prawidtowego zlokalizowania uzbrojenia.

e Rurociggi odkryte przy pracach ziemnych zabezpieczy¢ na czas prowadzenia
robét zgodnie z wymogami gestorow, wg zapiséw uzgodnien.

e W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi i teletechnicznymi
stosowac¢ na kablach rury dwupotéwkowe o diugosci 2,00m. Na 5 dni przed
rozpoczeciem prac, powiadomi¢ gestoréw, oddzielnie dla kazdej kolizji z
urzgdzeniami energetycznymi. Dodatkowo powiadomi¢ gestoréw o terminie
rozpoczecia robot zgodnie z uzgodnieniami.

e Przewody przytgczy wodociggowych utozyé z zagtebieniami i ze spadkami jak
na rysunku profilu projektu. Zachowaé normatywne zagtebienie minimum 1,5
metra od docelowej rzednej terenu, co jest uwarunkowane strefg
przemarzania gruntu.

e Przy pracach montazowych rur zachowaé, ostroznosc¢ i dbatos¢ o czystosé
przewodow i zastosowac sie do instrukcji montazu producenta rur.

e Wykopy prowadzi¢ w taki sposob, aby warstwa urodzajna gleby byta
zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy odtwarzaniu
terendw zieleni po zakonczeniu robot.

e Przed zasypaniem, przylgcza i instalacje wodociggowg zgtosi¢ do odbioru
gestorowi.



e Po =zakonczeniu budowy caty teren bedzie doprowadzony do stanu
pierwotnego.

e Uszkodzone w czasie prac ziemnych punkty osnowy geodezyjnej zleci¢ do
odtworzenia upowaznionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

e Trase infrastruktury poprowadzi¢ zachowujgc odlegtos¢ minimum metr od lica
pni drzew do krawedzi projektowanego wykopu.

e Roboty ziemne w rzucie koron drzew nalezy prowadzi¢ recznie nie przecinajgc
korzeni o Srednicy wiekszej niz 2 cm.

e W rzucie koron drzew projektowang sieC wykona¢ ze szczegolng
ostroznoscig, wykluczajgc uszkodzenie drzewostanu.

e W przypadku odkrycia systemu korzeniowego, sciany wykopu od strony
drzewa i krzewow zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarzaniem
uktadajgc maty lub torf. Maty systematycznie nawilzac.

e (Czas trwania robdt w obrebie drzew skrocié do minimum.

e Woygrodzi¢ lub odeskowac drzewa, ktore znajdujg sie w obrebie planowanych
prac.

e Projekt nie przewiduje koniecznosci wyciecia jakiegokolwiek drzewa.

5.1.1. Przygotowanie terenu robét ziemnych.

Przygotowanie terenu roboét ziemnych powinno by¢ wykonane na podstawie projektu,
po doktadnym rozpoznaniu istniejgcych na terenie obiektéw, zwigzanych z nimi
sieciami oraz urzgdzeniami i powinno obejmowac:

- zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie obiektéw i urzgdzen

zgodnie z projektem,

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i krzewow,

- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

- usuniecie wierzchniej warstwy gleby (humusu).
Przed samym rozpoczeciem robdt wykopowych nalezy zabezpieczyC wytyczong o$
wykopu oraz wyznaczy¢ jego obrys.
Projektowana os przewodu powinna by¢é oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem
ciggow reperdw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami. Kofki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych, co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwalié, co
najmniej 3 punkty.
Kofki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego
osi podczas prowadzenia robot. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do
reperdw sieci panstwowej.
Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykona¢ urzagdzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowaC i konserwowacC przez caty czas
trwania robat.

5.1.2. Wykonanie wykopoéw.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych, w miejscach skrzyzowan z istniejgcym,

uzbrojeniem podziemnym, nalezy recznie wykonaé przekopy kontrolne, w celu
wyznaczenia ich rzeczywistych rzednych posadowienia. W przypadku wystepowania
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istotnych rozbieznosci z projektem, wezwacC nadzor inwestorski w celu uzgodnienia
sposobu rozwigzania problemu.

Wykonywanie wykopdéw moze odbywac sie na rozne sposoby zalezne gtéwnie od
szerokosci wykonywanego wykopu i zastosowanego jego zabezpieczenia.

W waskich i ptytkich wykopach o $cianach zabezpieczonych, stosuje sie urabianie
gruntu za pomoca narzedzi recznych.

W przypadku wykopow umocnionych obudowg pionowg wbijang i rozpierana, wykopy
wykonywane sg koparkami z osprzetem chwytakowym. Prace te polegajg na
wydobyciu urobku z przestrzeni obudowy, ktora jest nastepnie wbijana gtebiej po
osiggnieciu przez koparke odpowiedniej gtebokosci.

Przy zastosowaniu obudowy wykopu z ptyt wykopowych umacnianie wykopu
odbywac sie moze rownoczesnie z jego pogtebianiem, przy zastosowaniu koparek z
osprzetem podsiebiernym.

W technologii robo6t ziemnych rozréznia sie wykopy szerokoprzestrzenne i
waskoprzestrzenne. Zwyczajowo, wykopami szerokoprzestrzennymi nazywa sie
wykopy o szerokosci i dlugosci dna wiekszych od 1,5 m. Wykopy waskoprzestrzenne
to wykopy o szerokosci dna rownej lub mniejszej od 1,5 m. Szerokos¢ wykopu
uzalezniona jest od $rednicy budowanych przytaczy.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg roboty nalezy wykona¢c w wykopie
wagskoprzestrzennym umocnionym, zabezpieczonym szalunkami petnymi przy uzyciu
systemowych zestawow szalunkowych z ptyt stalowych petnych dostosowanych do
gtebokosci wykopdéw oraz do warunkéw gruntowo-wodnych.

W przypadku braku w poblizu uzbrojenia podziemnego roboty ziemne do poziomu
10cm ponad projektowang rzedng posadowienia rurociggdbw mozna wykonaé
mechanicznie za pomocg koparki o pojemnosci tyzki 0,25 m3. Pozostatg czes¢
urobku wraz z wyréwnaniem dna wybrac recznie.

W miejscach kolizji i zblizen z istniejgcym i czynnym uzbrojeniem podziemnym,
nalezy zachowac€ szczegdlng ostroznosc¢. Prace ziemne winny by¢é wykonywane
bezwzglednie recznie, w celu minimalizaciji ryzyka uszkodzenia sieci. Sciany wykopu
umocni¢ wypraskami lub balami drewnianymi. Obudowa powinna wystawac¢ 15 cm
ponad teren.

Istniejgce kolizje zabezpieczyé na czas wykonywania robot konstrukcjg drewniang i
stalowg typu wieszakowego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem w spos6b zapewniajgcy ich eksploatacje.
Wykop pod przytacza nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu tj. od wylotu do
odbiornika i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku przewodow.
Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow
oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdéw osiowych,
prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw
krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu powinno wynosi¢ zgodnie z PN-B-10736:1999
przy braku wody gruntowej i usuwisk 1:1 przy gtebokosci wykopu do 3,0 m gr. kat. lll
przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2
do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy
wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.



W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad
powierzchnig terenu w odstepach, co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej, co
20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw
zwieztych, 5 cm dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokosci wykopu 5 cm.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi/Generalnemu Wykonawcy
szczegotowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy,
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.

Prowadzone prace ziemne nie mogg naruszy¢ statecznosci obiektéw istniejgcych, tj.
budynkow, drég i instalacji podziemnych.

Dno wykopow nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi. W przypadku
powierzchniowego naptywu wéd do wykopu w czasie opadow, nalezy odwodnic
wykop poprzez odpompowanie wody. Prace te prowadzi¢ w celu nie naruszania
naturalnej struktury gruntéw (aby nie rozluznic¢ piaskow).

5.1.3. Odwodnienie wykopow.

e Dno wykopdw nalezy chronic¢ przed zalewaniem wodami opadowymi.
e W przypadku ewentualnego pojawienia sie wéd gruntowych zastosowacé
iglofiltry. Wody gruntowe wywozi¢ wozem asenizacyjnym.

5.1.4. Wykonanie podbudowy i podsypki pod konstrukcje rurociagu.

e Po wykonaniu wykopu, ponizej rzednej spodu rury nalezy przed montazem
rurociggu wykonac podsypke z piasku o grubosci warstwy 10 cm. Materiat na
podsypke nie moze zawiera¢ czgstek wiekszych niz przewiduje norma i bez
ostrych krawedzi.

e W przypadku natrafienia na trasie projektowanego wodociggu z przytgczami
na grunty spoiste (o charakterystyce watpliwej i wysadzinowej) nalezy
dokona¢ wymiany gruntu o rzednej — 30 cm ponizej projektowanej rzednej
posadowienia wodociggu na grunty przepuszczalne.

5.1.5. Wykonanie obsypki i zasypki wykopow.

e Obsypka rury musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy min.
20cm powyzej rury (po zageszczeniu). Materiat na obsypke i do zasypu musi
spetnia¢ warunki normy.

e Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ wykonane gruntem z wykopu, jezeli
grunt ten spetnia wymagania materiatdw zasypowych wyszczegodlnionych
powyze;.
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e Po zasypaniu wodociggu warstwg grubosci 20 cm, wzdtuz osi wodociggu
nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego o szerokosci 200
mm z zatopiong wktadkg metalowg, wprowadzajgc koncéwke do skrzynki.

e Zasyp wodociggu wykonac z gruntu przepuszczalnego.

e Zaleca sie zageszczanie gruntu do 93% i ponad z zastosowaniem
PROCTORA zmodyfikowanego /MP/. Zageszczanie takie uzyskuje sie po
jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym /50-100
kg/ o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczenia po obu
stronach przewodu.

5.2. Roboty montazowe.
5.2.1. Zgrzewanie rur PE przy pomocy ztacz elektrooporowych.

taczenie rur PE do srednicy 90 mm wigcznie nalezy wykonywaC za pomocg
zgrzewania elektrooporowego.

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W
ztgcza wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone koncowki rur z PE, a
nastepnie przepuszcza sie przez drut oporowy, prad w okreslonym czasie i o
odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta zigcz. Operacja
elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych
koncéwkach rur.

Kazde zlgcze elektrooporowe ma ,swoje” parametry zgrzewania. Sg one zapisane
badz na ztgczu w postaci nadruku, badz w postaci kodu kreskowego, badz na karcie
magnetycznej, badz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w ztgczu -
elektrozgrzewarka.

Niektére ztgcza elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci
wyptywek (wysuwajgce sie preciki PE po zakonczeniu procesu zgrzewania).

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac zgrzewania
okreslajg producenci ztgcz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyjac, ze zgrzewanie
to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

5.2.2. Laczenie rur PE za pomocg zgrzewania doczotowego.

taczenie rur PE o $rednicy powyzej 90 mm nalezy wykonywaé za pomocg
zgrzewania doczotowego.
Wykonawca robdét zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikow w zakresie
procedur kontroli i wymogow technicznych zgrzewania rur posiadajgcych dodatkowg
tasme Iub przewdd sygnalizacyjny zabudowane fabrycznie pod ptaszczem
ochronnym.
Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez
producenta rur w instrukcji montazu.
Dla uzyskania poprawnie wykonanego zigcza, nalezy oprocz przestrzegania ww.
zasad zwréci¢ uwage na:

- prostopadte do osi obciecie koncéwek rur i ich oczyszczenie ze strzepdw

obrzynek,

- zgrzewanie rury o tej samej srednicy i tych samych grubosciach Scianek,

- doktadne wyréwnanie koncéwek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

- temperature w czasie zgrzewania koncow rur - w granicach 210-220°C (PE),
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- bezwzgledne przestrzeganie czystosci tgczonych  powierzchni  rur
(niedopuszczalne jest np. dotkniecie palcem),

- wspotosiowos¢ (owalizacje nalezy usungC stosujgc naktadki mocujgce w
zgrzewarce),

- utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen
tylko za pomocg drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

- czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury byt mozliwie
krotki ze wzgledu na duzg wrazliwos¢ na utlenienie (PE),

- site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,

- site docisku w czasie chtodzenia zigcza po jego zgrzaniu, aby byta
utrzymywana na statym poziomie, a w szczegdlnosci w temperaturze powyzej
100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym, chtodzenie
ztgcza powinno odbywac sie w sposob naturalny bez przyspieszania.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,

- Cczas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenia,

powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonhczeniu zgrzewania doczotowego i zdemontowaniu urzgdzenia
zgrzewajgcego nalezy skontrolowaC miejsce zgrzewania. Kontrola polega na
pomierzeniu wymiarow nadlewu (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych
odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych
przez danego producenta.

5.2.3. Technologia wykonania przewiertu sterowanego.

stn|e|gce ruromggl i kable= sieci i |nstaIaC|e pod2|emn w przypadku watpllwosm
odnosnie ich lokalizacji zaleca sie wykonanie prébnych przekopow. W trakcie

wykonywania przewiertdw nalezy zachowac¢ bezpieczng odlegtos¢ od istniejgcych
rurociggow i kabli oraz innych obiektow: minimum 50cm w pionie i minimum 100cm w
poziomie.

Przyjeta technologia przewiertow sterowanych dzieli prace zwigzane z ich realizacjg
na trzy etapy:

° przewierty pilotazowe,
° rozwiercanie otworow,
° przecigganie rurociggow.

5.2.3.1. Przewierty pilotazowe.

Ten etap przewiertu ma za zadanie przewiercenie sie zerdziami wiertniczymi zgodnie
z wczesniej zaprojektowang (w planie i wysokosciowo) osig przewiertu.

W tym celu do pierwszej zerdzi montuje sie gtowice wiercagcg z ptytkg sterujgca. Tak
przygotowany osprzet wwierca sie w grunt dokrecajgc nastepnie zerdzie przewiertu.
W gtowicy wiercgcej montuje sie sonde, ktéra na biezgco informuje operatora
wiertnicy o parametrach przewiertu (gtebokosé, nachylenie gtowicy). Dane te
wysytane drogg radiowg lub w przypadku silnych zaktdcen generowanych przez
zrodta zewnetrzne poprzez kabel przewleczony wewnatrz Zzerdzi - sondg kablowa.
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Sterowanie realizacjg przewiertu polega na odpowiednim skoordynowaniu ustawienia
gtowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez zerdzie
wiertnicze. W przypadku wystgpienia nieoczekiwanej przeszkody podczas
wykonywania wiercenia istnieje mozliwo$¢ wycofania kilku zerdzi i zmiany kierunku
dalszego przewiertu w celu ominiecia przeszkody.

Podczas wykonywania wiercen podawana jest przez Zzerdzie wiertnicze i dysze
umieszczone na gtowicy wiercgcej - ptuczka bentonitowa. Zadaniem ptuczki jest
pomoc w urabianiu gruntu, wyptukiwanie urobku z otworu, chtodzenie oraz
smarowanie zewnetrznych scian zerdzi wiertniczych.

5.2.3.2. Rozwiercanie otworow.

Drugim etapem prac bedzie rozwiercanie otworow. W tym celu po wykonaniu otworu
pilotazowego (osiggniecie koncowego punktu przewiertu), zostaje zdemontowana
glowica wiercgca, a na jej miejsce wmontowany bedzie osprzet stuzgcy do
powiekszania $rednicy otworu za pomocg rozwiertaka. Rozwiertak ten zostaje
wwiercony i przeciggany w kierunku maszyny wiercgcej. Podczas tego etapu za
rozwiertakiem zostajg dokrecone kolejne odcinki zerdzi wiertniczych. Po zakonczeniu
cyklu rozwiercania - od strony maszyny - zostaje zdemontowany rozwiertak, a
pozostaty w otworze odcinek zerdzi - skrecony z napedem przewodu wiertniczego w
wiertnicy. Na koncu przewodu wiertniczego zostaje zamontowany nastepny
rozwiertak i analogicznie do wyzej opisanego przeprowadzone zostaje nastepne
rozwiercenie. W zaleznosci od rodzaju i srednicy planowanej do przeciggniecia rury,
warunkéw geologicznych oraz dtugosci przewiertu - otwor rozwierca sie do srednicy
20+100% wiekszej od srednicy rury. Powoduje to koniecznos¢ wykonania kilku cykli
rozwiercania montujgc kazdorazowo rozwiertak o coraz wiekszej srednicy.
Analogicznie jak przy wierceniu pilotazowym caty czas podawana bedzie ptuczka
wiertnicza (wyptywajgca przez dysze umieszczone w Scianach rozwiertaka).
Podstawowe zadanie ptuczki na tym etapie przewiertu to - wynoszenie urobku z
otworu, pomoc w urabianiu $cian, chtodzenie rozwiertaka, stabilizacja Scian otworu.
Waznym czynnikiem realizacyjnym bedzie kontrola i zachowanie wyptywu ptuczki
(wraz z urobkiem) z rozwiercanego otworu.

5.2.3.3. Przecigganie rurociagow.

Ostatnim trzecim etapem wykonywania przewiertu bedzie przecigganie wczesniej
przygotowanych rurociggdéw. Po stosowanym przygotowaniu otworu (rozwierceniu do
potrzebnej srednicy, ustabilizowaniu jego S$cian, oczyszczeniu ,$wiatta” otworu na
catej dtugosci przewiertu) przystepujemy do przeciggania wczesniej przygotowanego
catego odcinka rurociggu. Do rozwiertaka (wyposazonego w kretlik zapobiegajgcy
przenoszeniu sie ruchu obrotowego na ciggniete elementy) zaczepiamy rurocigg, na
koncu ktérego wczedniej montujemy gtowice ciggnaca. Tak przygotowany rozwiertak
wraz z rurociggiem przeciggamy przez otwor uprzednio przygotowany do tej operacji.
Etap ten nalezy przeprowadzi¢ w ruchu ciggtym tak, aby przerwy ograniczyty sie do
czasu niezbednego na rozkrecenie i demontaz zerdzi na wiertnicy.

5.2.4. Badanie szczelnosci i dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych.

Przed zamontowaniem armatury wodociggowej, wykonang sie¢ przeptukac, a
nastepnie podda¢ dezynfekcji i probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa przez okres
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30 min. zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie przewodow. Woda ptuczgca po zakonczeniu ptukania
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli wyniki
badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten nalezy przeprowadzic¢
przy uzyciu wodnych roztworow chloru przez okres 24 h. Po zakonczeniu dezynfekgji
i spuszczeniu wody, nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie przewodu. Wigczenia
do projektowanej sieci (po jej wybudowaniu) wykonac¢ po otrzymaniu pozytywnych
probek wody.

5.3. Skrzyzowania z obiektami uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie skrzyzowania i zblizenia z infrastrukturg nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
zgodnie z zaleceniami gestorow sieci, zawartymi w uzgodnieniach oraz zgodnie z
Polskimi Normami. Przed zasypaniem zabezpieczonych obiektéw i sieci nalezy
zgtosic je do odbioru technicznego przez witascicieli tych sieci.

Przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym nalezy zastosowac
sie do warunkow prowadzenia robdt okreslonych w uzgodnieniach z gestorami
poszczegolnych sieci.

5.3.1. Warunki prowadzenia robét przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem
podziemnym.

Szczegdty dotyczgce warunkow prowadzenia robot, przy skrzyzowaniach z
istniejgcym uzbrojeniem, zawarte sg w poszczegdolnych uzgodnieniach, z gestorami
infrastruktury, stanowigcymi zatgczniki w Dokumentacji Projektowe;j.

5.4. Uwagi konncowe.

e Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych oraz w oparciu o plan BIOZ.

e Nie zaleca sie prowadzenia prac montazowych w warunkach zimowych. Prace
w warunkach zimowych (przy temperaturze od 0°C do -15°C) nalezy
prowadzi¢ w oparciu o szczegotlowy Plan BIOZ, opracowany przez
Wykonawce, obejmujgcy okreSlenie warunkow pracy i technologie
wykonywania robét. Przy temperaturze ponizej -15°C zaleca sie wstrzymanie
wszelkich prac.

e Rejon prowadzenia robét powinien by¢ doktadnie ogrodzony i zabezpieczony
przed dostepem osbéb niepowotanych.

e Teren zajety na cele budowy zminimalizowaé, a zaplecze budowy usytuowac
w mozliwie najwiekszej odlegtosci od zabudowy.

e Zaplecze budowy Wykonawca powinien zlokalizowaé w miejscu prowadzenia
inwestycji w ramach terenu, do ktérego Inwestor bedzie posiadat tytut prawny.
W przypadku braku takiej mozliwosci powinien pozyskac¢ tytut prawny na
podstawie odrebnej umowy z witascicielem terenu. Wykonawca powinien
ogrodzi¢ zaplecze budowy i zabezpieczyé je przed dostepem o0séb
nieupowaznionych, wyposazy¢ w zaplecze biurowe i sanitarne, w tym
przenosne kabiny ustepowe. Ponadto wyposazyC zaplecze budowy w
materiaty neutralizujgce ewentualne wycieki i rozlewy.
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Dla potrzeb budowy nalezy stosowaC wytgcznie atestowane, sprawne
maszyny i urzgdzenia, stan techniczny pojazdow i urzgdzen nalezy poddawac
systematycznym kontrolom. Naprawy i Kkonserwacje sprzetu nalezy
przewidzie¢ poza placem budowy.

Powiadomi¢ pisemnie uzytkownika sieci z 7-dniowym wyprzedzeniem o
przystgpieniu do robdt. Realizacje robdt Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ pod nadzorem Inwestora.

Powiadomic¢ pisemnie wszystkich gestoréw sieci uzbrojenia podziemnego z
7-dniowym wyprzedzeniem o przystgpieniu do robot. Realizacje robot
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb poszczegolnych
gestorow.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych Inwestor lub Wykonawca w
imieniu Inwestora zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia zarzadcy drog
na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia w nim robot.

Prace ziemne w rejonie skrzyzowan i przy zblizeniach z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym prowadzic¢ sprzetem recznym.

Przed przystgpieniem do prac wykona¢ prébne przekopy w celu
ustalenia rzeczywistej Srednicy i materialu przy wigczaniu sie do

istniejgcej sieci oraz w celu ustalenia zaglebienia istniejgcego uzbrojenia

podziemnego w rejonach skrzyzowan.
Przed wtgczeniem projektowanych rurociggdéw do eksploatacji nalezy poddacé

je préobom cisnieniowym i zdezynfekowac. Catos¢ trasy rurociggéw nanies$¢ na
plany geodezyjne przez uprawnionego geodete.

Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia miejsca tymczasowego
gromadzenia odpaddéw powstatych podczas budowy. Teren ten nalezy
wyposazy¢ w niezbedng ilos¢ pojemnikdw, konteneréw, koszy do gromadzenia
odpaddéw budowlanych i biurowych oraz w materiaty neutralizujgce. Odpady i
urobek nalezy przekazac¢ koncesjonowanej firmie posiadajgcej pozwolenie na
utylizacje tego typu odpadow.

Wykopy prowadzi¢ w taki sposdb, aby warstwa urodzajna gleby byta
zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy odtworzeniu
terendw zieleni po zakonczeniu robot.

Wykonawca zobowigzany jest takze do zabezpieczenia materiatdw
budowlanych, szczegdlnie sypkich, na czas transportu, przed rozsypaniem i
wtorng emisjg (np. plandeka).

Wykonawca powinien zapewni¢ wtasciwg organizacje robdt, a transport
samochodowy na terenie budowy powinien odbywac sie po utwardzonych
drogach.

z

Scieki z ptukania nowych rurociggow skierowac¢ do istniejgcej kanalizaciji
sanitarnej w uzgodnieniu z gestorem sieci wod-kan. W przypadku braku zgody

gestora sieci wod-kan, Scieki wywiez¢ wzami asenizacyjnymi.
Wszystkie trwate obiekty podlegajg wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa

geodezyjnego.
Wszystkie trwate znaki geodezyjne podlegajg ochronie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola, pomiary i badania przy budowie.
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Kontrola zwigzana z wykonaniem robot powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdét zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robo6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami norm i po
wykonaniu poprawek prowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania:

Zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg wykopdw otwartych, podtoza
naturalnego, zasypu przewodu, podsypki, materiatow, utozenia przewodow na
podtozu, szczelnosci przewodu.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych bgdz wykonanych robo6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementow
obudowy, zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow
atmosferycznych, zachowanie warunkdéw bezpieczehstwa pracy, a ponadto
obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania podfoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt
podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosc,
nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02481:1998. W przypadku
niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
rodzaju i stopnia agresywnosci s$rodowiska i wprowadzi¢ korekte w
Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Projektanta.
Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej i
zasypu przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaC przez pomiar jego
wysokosci nad wierzchem przewodu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu
uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z
doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.
Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu
nasypowego wg wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny
zewnetrzne i obmiar, przy czym grubosc¢ podfoza nalezy wykonaé¢ w trzech
wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i
gtebokosc¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatéw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na
podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w SST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu wodociggowego wykonac¢ zgodnie z
normg PN-EN 805:2002. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole
szczelnosci ztgczy, scian przewodu.

Dezynfekcje i ptukanie rurociggow nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN
805:2002.

Badanie jakosci wody.
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych =zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podsypki,
- badanie odchylenia osi rurociggu,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg utozenia przewodow,
- badanie odchylenia spadku rurociagu,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
- sprawdzenie szczelnosci,
- badanie wskaznikbéw zageszczenia poszczegdlinych warstw zasypu.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami pkt. 7 OST.
8. ODBIOR ROBOT.

Odbior robét przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami pkt. 8 OST.
9. PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogodlne zasady podstaw ptatnosci przedstawiono w OST pkt. 9.

Zasady i podstawy pfatnosci bedg szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach
Umowy zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Rozliczenie robét moze by¢é dokonane miesiecznie lub na innych warunkach
ustalonych w Umowie.

Ostateczne rozliczenie Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt
stanowi wartos¢ tych robo6t obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach
umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robét.

Ceny jednostkowe wykonania robo6t obejmujg roboty wyszczegdlnione w
Przedmiarze Robd6t i Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiar Roboét przekazany przez Zamawiajgcego zawierajgcy opis robét do
wykonania, jednostke obmiarowg robdét oraz ilos¢ tych robot stanowi podstawe do
ustalenia przez Wykonawce kwoty ofertowej. Wykonawca jednocze$nie jest
zobowigzany do sprawdzenia zakresow robdt i ilosci tych robét wyszczegolnionych w
Przedmiarze Rob6ét z Dokumentacjg Projektowg przed ziozeniem oferty
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy za komplet wykonanych i
odebranych robot zgodnie z postanowieniami Umowy.

10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

17



PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i
badania.

PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne —
Czes¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego

PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -
Oznaczenia graficzne.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Polietylen (PE) - Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej - Polietylen (PE) - Czes$¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej - Polietylen (PE) - Czesc¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ciSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Polietylen (PE) - Cze$¢ 4: Armatura.

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe
i badania sprawdzajgce - Cze$¢ 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 558:2017-04 Armatura przemystowa - Dtugosci zabudowy armatury
metalowej prostej i katowej do rurociggdw kotnierzowych - Armatura z
oznaczeniem PN i klasy.

PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
ztgcza do rurociggow wodnych - Wymagania i metody badan.

PN-EN 1092-1:2018-08 Kotnierze i ich potgczenia - Kotnierze okragte do rur,
armatury, ksztattek, tgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN - Czes¢ 1:
Kotnierze stalowe.

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia - Kotnierze okragte do rur,
armatury, tgcznikdbw i osprzetu z oznaczeniem PN - Czesé¢ 2: Kotnierze
zeliwne.

PN-EN 1563:2018-10 Odlewnictwo - zeliwo sferoidalne.

PN-EN 15542:2008 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego -
Zewnetrzna powioka cementowa do rur - Wymagania i metody badan.

PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych - Czes¢ 1:
Guma.

PN-EN 1514-1:2001 Kotnierze i ich potgczenia - Wymiary uszczelek do
kotnierzy z oznaczeniem PN - Cze$¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z
wktadkami lub bez wkfadek.

PN-EN 1514-2+A1:2021-06 Kotnierze i ich potaczenia - Uszczelki do kotnierzy
z oznaczeniem PN - Czes¢ 2: Uszczelki spiralne do kotnierzy stalowych.
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PN-EN 1514-3:2001 Kotnierze i ich potgczenia - Wymiary uszczelek do
kotnierzy z oznaczeniem PN - Czes¢ 3: Uszczelki niemetalowe z koszulkg
PTFE.

PN-EN 1514-4:2001 Kotnierze i ich potgczenia - Wymiary uszczelek do
kotnierzy z oznaczeniem PN - CzesC¢ 4: Uszczelki faliste, ptaskie Iub
wielokrawedziowe, metalowe i metalowe z wypetnieniem, do kotnierzy
stalowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom
Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY 1987 r.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych”, wrzesien 2001 r.
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