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Zestawienie materiałów
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Korpus górny/
polistyren

Korpus dolny

Pokrywa/
polistyren

Kołnierz

Stelarz konsoli
wodomierzowej

Zestaw wodomierzowy

PEHD

PEHD

PEHD

PEHD

Stal

Mosiadz/
Tworzywo
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Kierunek
przepływu wody

STUDNIA WODOMIERZOWA

6

Stosować studnie wodomierzowe:
DANWELL, KAJMA II, P.P.H.U

Skolimowski, Adello System RAGI 500

Długość zabudowy wodomierza DN20- L=245mm

Kierunek
przepływu wody

Zawór grzybkowy 1"

Złączka ISO PE40

Kolano WZ 1"

Śrubunek wodomierza 3/4"

Wodomierz  3/4"

Zawór
antyskażeniowy 1"

Złączka PE 40x1"

Nypel 1"

Zawór grzybkowy 1"

Nypel 1"

Trójnik 1"

Redukcja 1"x3/4"

Redukcja 1"x1/2"

Odpowietrznik
automatyczny 1/2"

Redukcja 1"x3/4"

Obejma bez uszczelki 1 1/4"
(ocynk)

Zestaw wodomierzowy montowany jest

przez eksploatatora sieci

Obejma bez uszczelki 1 1/4"
(ocynk)
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