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Zatacznik nr 4.17

Czesc 17. Drabiny. Parametry techniczne

I. Drabina 3 czesSciowa 1. Drabina sktada sie z trzech elementéw, na kazdym 12 stopni
3x12 stopni 2. Stabilna, bezpieczna, aluminiowa.

3. Maksymalne obcigzenie na stopien 150 kg

4. max. wysokosc robocza: 9,50 m

5. ze stabilizatorem oraz stopami antyposlizgowymi

6. Zgodnos$¢znormg EN131
Il. Drabina przegubowa, 1. Drabina sktada sie z 4 czesci potgczonych ze sobg tgczeniami
wielofunkcyjna przegubowymi

2. Wysokos¢ drabiny w konfiguracjach:

a) wolnostojacej nie mniej niz 2000mm

b) przystawnej nie mniej niz 4000mm

c) podestu nie mniej niz 1200mm

Podest o powierzchni antyposlizgowej

Zgodny z normg EN131

Obcigzenie maksymalne nie mniejsze niz 150kg
Stabilizatory na obydwu korncach drabiny

Konstrukcja aluminiowa skfada

Ilos¢ stopni: 17

Wysokos¢ robocza nie mniejsza niz 6000mm

Po ztozeniu wymiary nie wieksze niz 800x6000mm
Podest roboczy nie mniejszy niz 500x500mm

Barierki wokot podestu na wysokosci nie mniejszej niz
1000mm

7. Stopnie antyposlizgowe o gtebokosci 15 cm

8. Porecze wzdtuz biegu drabiny

9. Kofa umozliwiajgce przemieszczanie

10. Nosnos¢ nie mniej niz 150kg

11. Zgodnos¢ z normg EN131

12. Stabilizatory boczne po roztozeniu o rozstawie nie mniejszym
niz 2500mm

lll. Drabina jezdna
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drabina sktadana, kompaktowa

stabilna i lekka konstrukcja aluminiowa,

jednostronna,

ilos¢ stopni: 3 (2 stopnie + podest),

maksymalne obcigzenie stopnia 150 kg,

szerokie antyposlizgowe stopnie, ryflowane lub powleczone
gumowa powtokg,

nozki zabezpieczone antyposlizgowymi stopkami ochronnymi,
Zgodnos¢ z normg EN131

IV. Drabina 3 stopniowa
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drabina sktadana, kompaktowa

stabilna i lekka konstrukcja aluminiowa,
jednostronna,

wysokos¢ robocza: 3000mm- 3500mmm

V. Drabina z poétka
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5. ilos¢ stopni: 7 (6 stopnie + podest),

6. max. obcigzenie stopnia 150 kg,

7. szerokie antyposlizgowe stopnie, ryflowane lub powleczone
gumowa powtoka,

8. ndzki zabezpieczone antyposlizgowymi stopkami ochronnymi,

9. Zgodnos¢z normag EN131




