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Czesc 18. Szafa na lakiery i rozpuszczalniki, wanny wychwytowe. Parametry techniczne

I. Szafa na lakiery 1. Materiat wykonania- stalowa, malowana proszkowo.

i rozpuszczalniki 2. Wymiary:
- Wysokos¢ w zakresie od 1900 do 2100 mm
- Szerokos$¢ w zakresie od 900 do 1050 mm
- Gtebokos¢ w zakresie od 400 do 500 mm

3. Regulacja wysokosci potek (regulacja o skoku maksymalnie co
50mm)

4. llos¢ potek 0+4

5. W szafie bedg przechowywane rozpuszczalniki i lakiery na ich bazie
takie jak: Aceton, Benzyna ekstrakcyjna i lakowa, Nitro,
Izopropanol, Metanol, Etanol, Nafta, Ksylen, Terpentyna, Farby,
akrylowe, ftalowe, nitrocelulozowe,

6. Nosnosé do putki: minimum 40 Kg

7. Wentylacja w dolnej i gérnej czesci

Il. Regat z wanna 1. Regat ocynkowany o konstrukcji stalowej z zawieszeniami dla

wychwytowa beczek.

2. Regat musi by¢ przeznaczony do sktadowania cieczy zapalnych i
materiatdw niebezpiecznych dla wdd.

3. Musi posiadac 2 poziomy sktadowania oraz mie¢ mozliwos¢
bezpiecznego sktadowania i poboru olejéw, farb, smardw,
lakieréw.

4. Regat musi mie¢ mozliwos¢ przechowania na lezgco beczek o
pojemnosci w zakresie 55-60 | i matych pojemnikow.

5. W zestawie wanna wychwytowa ze stali lakierowanej lub
ocynkowane;j.

6. Wanna spetniajgca normy szczelnos$ci wedtug PN EN ISO 3452-1.
Pojemnos¢ wychwytu min 200 .

Ill. Wanna 1. Wanna wychwytowa ze stali ocynkowanej

wychwytowa 2. Przeznaczona do sktadowania cieczy zapalnych i materiatow
wszystkich klas zagrozenia wéd.

3. Musi posiadaé¢ wyjmowang krate cynkowana.

4. Pojemno$é minimum 200 I.




