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Czesc 1. Regaty do magazynu gtéwnego i magazynu dostaw. Parametry techniczne

. Regatly paletowe-
magazyn gtéwny 1.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.

20.

Dostarczenie i montaz regatow paletowych na 608 miejsc
paletowych z opcja.

Zaméwienie podstawowe obejmuje dostarczenie i montaz
regatéw paletowych na 224 miejsc paletowych.

W opcjach pozostaje dostarczenie i montaz regatéw
paletowych na 224, 80 i 80 miejsc paletowych.

Nowe regaty paletowe. Elementy regatéw malowane
proszkowo lub ocynkowane. Utozenie w magazynie wg
Zatgcznika nr 4.1a Rzut- magazyn gtowny.

Regaty kotwione do podtogi stupdw regatéw (grubos¢
wylewki 150mm, beton C20/25)

Maksymalna waga jednej palety - 1000kg

Maksymalna przewidywana wysokos¢ palety wraz z
tadunkiem 800mm (dopuszcza sie na poziomie 3
odstepstwo w wysokosci maksymalnej ze wzgledu na
poprowadzone pod sufitem instalacje)

Nalezy uwzgledni¢ 75-100mm dodatkowe]j wysokosci
przeznaczonej na palety, w celu umozliwienia uniesienia
palety z pofki.

Liczba poziomow sktadowania 0+3, z wyjatkiem 10 miejsc
paletowych o wysokosci dwdch poziomoéw sktadowania
(0+1)

Korytarze zapewniajgce bezpieczne i funkcjonalne
operowanie wdozkiem podnosnikowym z prowadzgcym
dyszlem nie wezsze niz 2500mm

Zabezpieczenie odbojnikami stupow i bokéw regatéw.
Miejsca paletowe na poziomie 1 z wykoriczeniem potka
siatkowg o0 nosnosci nie mniejszej niz 500kg

W magazynie nie ma instalacji tryskaczowe;j

Kazda potka oznaczona naklejka z informacjg o
dopuszczalnym obcigzeniu

Regaty zostang sprawdzone i dopuszczone do eksploatacji,
co zostanie potwierdzone tabliczkg znamionowga zgodng
normg PN-EN 15635.

Ze wzgledu na instalacje podwieszane pod sufitem
maksymalna dostepna wysokos$¢ w magazynie to 3,5m w
jego najnizszym punkcie do 4,00m w najwyzszym. Wymiary
moga réznic sie od wskazanych (budynek jest w budowie)
Zatgcznika nr 4.1a Rzut- magazyn gtéwny

Zatgcznik nr 4.1b Widok ogdlny- magazyn gtéwny

W magazynie wydzielono strefe bez regatéw zaznaczong w
Zatgcznika nr 4.1a Rzut- magazyn gtdwny oraz korytarz o
szerokosci 5,00m (maks.5,20) jako state niezmienne
przestrzenie w magazynie.

Minimum jeden coroczny przeglad techniczny
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. Minimum jeden coroczny przeglad techniczny

Dostarczenie i montaz regatdow paletowych na 108 miejsc
paletowych.

Nowe regaty paletowe. Elementy regatéw malowane
proszkowo lub ocynkowane. Utozenie pod $ciang w jednym
rzedzie wg Zatacznika nr 4.1c Rzut -magazyn dostaw
Regaty kotwione do podtogi i Sciany (grubos¢ wylewki
150mm)

Maksymalna waga jednej palety- 1000kg

Maksymalna przewidywana wysokosc¢ palety wraz z
tadunkiem 800 mm (dopuszcza sie na poziomie 3
odstepstwo w wysokosci maksymalnej ze wzgledu na
poprowadzone pod sufitem instalacje)

Nalezy uwzgledni¢ 75-100mm dodatkowe]j wysokosci
przeznaczonej na palety, w celu umozliwienia uniesienia
palety z pofki.

Liczba poziomow sktadowania 0+3

Zabezpieczenie odbojnikami stupow i bokdéw regatéw.
Kazda potka oznaczona naklejka z informacjg o
dopuszczalnym obcigzeniu

Regaty zostang sprawdzone i dopuszczone do eksploatacji,
co zostanie potwierdzone tabliczkg znamionowsa.
Gtosniki na scianach i panele grzewcze. Zamawiajacy nie
bedzie zakrywat sktadowanym materiatem Gtosnikéw,
natomiast takie miejsce bedg liczone jako miejsca
paletowe.

W magazynie nie ma instalacji tryskaczowej

Podczas projektowania umiejscowienie regatéw nalezy
zwrdci¢ uwage na gtosniki zamieszczone na $cianach.
Zatgcznik nr 4.1c Rzut -magazyn dostaw

Zatgcznik nr 4.1d Widok ogdélny- magazyn dostaw

1. Regat
wspornikowy
jednostronny

O NV A WNPR

Wymiary nie mniej niz:

Wysokos¢: 2000mm

Szerokos$é: 1100mm

Gtebokos¢: 500mm

Obcigzenie na jeden stojak nie mniej niz 1000kg
Obcigzenie na jeden wspornik nie mniej niz 200kg
Zabezpieczenie antykorozyjnie, lakierowane
Zabezpieczenie na koncach wspornikdéw przez zsunieciem
sie sktadowanego materiatu

Minimum jeden coroczny przeglad techniczny




