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Zatgcznik nr 4.21

Czesc¢ 21. Stét spawalniczy z akcesoriami. Parametry techniczne.

l. Stot Stét spawalniczy:
spawalniczy z
akcesoriami 1. Wymiary 1200x800mm (+/-5cm)

2. Wysoko$¢ 900 z mozliwoscig regulacji w zakresie co najmniej +/-20mm

3. Blat, ze Scianami bocznymi wykonany ze stali o grubosci od 8 do
10mm), z otworami montazowymi do akcesoriow, rozmieszczonymi w
siatke w rozstawie 100x100mm

4. Sciany boczne o wysokoéci co najmniej 200mm

5. Srednica otworéw montazowych 28mm

6. Wygrawerowana siatka o boku 100x100mm na ptaszczyznie blatu stotu
otwory montazowe réwniez na $cianach bocznych, minimum 3 rzedy

7. Blat wzmacniany uzebrowaniem

8. Doktadnos¢ wykonania do +/- 0,5mm odchytki ptaszczyzny na 1m
dtugosci stotu
Podstawa — 4 nogi stalowe, wykonane z profilu zamknietego o nos$nosci
co najmniej 250kg kazda

9. Szeroki dostep akcesoriow m.in. zaciskdw mocujgcych, trzpieni
mocujacych, krgzkow, stoperow, katomierzy, katownikéw itp.
dostosowanych do $rednicy otworéw montazowych

10. Masa do 200kg

Zestaw akcesoriow do stotu spawalniczego:

11. Dostosowane do montazu w otworach o $rednicy 28mm w blacie stotu

12. Minimalna zawartos¢ zestawu:

13. Zacisk mocujacy, z mechanizmem srubowym — minimum 4 szt.,

14. Trzpienie mocujgce: minimum 8 szt.,

15. Stopery krétkie — minimum 2 szt., dtugos$¢ w przedziale 140-160mm

16. Stopery dtugie — minimum 2 szt., dtugos¢ w przedziale od 215 do
230mm

17. Kgtowniki ptaskie (winkle) krétkie — minimum 2 szt. o rozmiarze w
przedziale 140-160x260-280mm

18. Kgtowniki ptaskie (winkle) dtugie — minimum 2 szt., o rozmiarze w
przedziale 140-160x300-320mm

19. Kgtowniki - minimum 2 szt., o rozmiarze w przedziale 170-190x160-
180mm

20. Pdtka do przechowywania trzpieni —ilos¢ otwordw na trzpienie, w
zaleznosci od ilosci trzpieni w zestawie — 1 szt.

21. Wykonanie: stopery, kgtowniki - stal o grubosci 3-10mm,
zabezpieczona antykorozyjnie, np. lakierem proszkowym

22. Zaciski: stal o podwyzszonej wytrzymatosci - stopowa, narzedziowa itp.
Prowadnica z usztywniajgcym przettoczeniem, zabezpieczona
antykorozyjnie powtoka galwaniczng/czerniona, ramie zacisku kute lub
odlewane. Rekojesc¢ sruby dociskowej wykonana z tworzywa
sztucznego lub drewna, uksztattowana ergonomicznie, zapewniajgca
pewny chwyt




