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Unia Europejska

Czesc¢ 6. Stojaki Lakiernicze. Parametry techniczne.

I. Stojak do 1. Wysokosc stojaka w zakresie 1100 — 1400mm
lakierowania matych 2. Sktada sie z trzech czesci:
elementéw a) podstawy
b) pionowego profilu zakoriczonego stalowymi pretami stuzgcymi
jako miejsce do osadzenia uchwytéw.
¢) uchwytéw z przymocowanymi szczypcami zaciskowymi, ktore
stuzg do solidnego przymocowania lakierowanych elementéw
Il. Stojak magnetyczny | 1. Stojak sktada sie z dwdch czesci: podstawy oraz uchwytow.
do lakierowania matych | 2. Podstawa zaopatrzona jest w 3 mocne magnesy oraz modut
elementéw zakonczony stalowymi pretami.
3. Trzy uchwyty przymocowanymi szczypcami zaciskowymi stuzgce do
chwycenia lakierowanych elementéw.
4. Elementy stojaka wykonane sg ze stali i w catosci ocynkowane.
lll. Stojak lakierniczy 1. Minimum 6 ramion/wieszakéw
obrotowy 2. Mozliwos¢ obrotu o 360°
3. Konstrukcja stalowa tgczona za pomoca spoin ciggtych
4. Udzwig przynajmniej 90 kg,
5. Osiaggalny udzwig jednego wieszaka 15 kg
6. Kota z gumowymi oponami, Srednica két —od 150 do175 mm
7. Wymiary: df. od 2000 do 2500mm, szer. Od 800 do 1000mm wys.
0Od 1000 do 1300 mm
IV. Stojak pajak 1. Regulowany, nastawny, stojak lakierniczy
2. Regulowana wysokos¢
3. Udzwig przynajmniej 100 kg
4. Ramiona no$ne regulowane szt. 4
5. Ruchome ramiona gwarantujg swobodny obrét kazdego ramienia w
trzech punktach, umozliwiajg nastawienie ich do dowolnego
ksztattu lakierowanego elementu ptaskiego
6. Mozliwos¢ obrotu o 360°
7. Woysieg pojedynczego ramiona w zakresie od 500 mm do 800 mm.
8. Stabilna podstawa z regulowanymi stopkami poziomujgcymi stojak
9. taczenia elementéw ruchomych odporne na dostawanie sie kurzu.




