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Parametry techniczne

Wymiary catkowite stotu bez nadstawki: dt. 1800 x sz. 900 x w.
800 mm (+/-100mm)

Nosnos$¢ nie mniejsza niz: 300 kg

Konstrukcja metalowa malowana proszkowo farbami ESD

Blat wykonany z ptyty widrowej przewodzacej ESD
melaminowanej o grubosci nie mniejszej niz 25 mm.

Wszystkie uzyte elementy (wraz z dodatkowym osprzetem)
zapewniajg ochrone przed wytadowaniami elektrostatycznymi.
Pétka umiejscowiona nad blatem wsparta na konstrukcji
metalowe] o szerokosci 300 mm (+/-10%) i dtugosci stotu.
Wysokosc¢ regulowana skokowo. Mozliwosc¢ regulacji potki pod
katem 45 stopni,

Szuflada na klawiature

Oswietlenie gdrne: Centralne oswietlenie min. Led 30W, wraz z
wigcznikiem. Ochrona przynajmniej IP54. Wysokos$¢ oswietlenia
regulowana skokowo (maks. 2200 mm od podtogi).

Tylna $cianka perforowana o wysokosci nie mniejszej niz 350 mm
wykonana z blachy lakierowanej proszkowo farbami
przewodzgcymi ESD o grubosci 2 mm zainstalowana na catej
dtugosci blatu

Minimalnie 9 gniazd z bolcem uziemiajgcym umiejscowionych na
listwie lub dwdch, z filtrem przeciwprzepieciowym i wytgcznikiem.
Dtugos¢ przewodu 5 m.

Gniazdo uziemiajgce z ztgczem bananowym 4 mm wraz z nakretkg
zaciskowa i przewodem uziemiajgcym o dtugosci nie mniejszej niz
1,8 m,

Stét wyposazony jest w metalowe stopki regulacyjne,
odprowadzajgce tadunki elektrostatyczne do podtoza,
Dodatkowy osprzet:

- Zestaw pojemnikéw magazynowych ESD na listwie

- minimalnie 6 pojemnikéw

- Szafka z trzema lub wiecej szufladami




