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Zatgcznik nr 4.22

Cze$c 22. Meble do pracowni. Parametry techniczne.

l. Stét warsztatowy 1. Konstrukcja wykonana z blachy lub profili stalowych o grubosci
typl $cianki 1,40-2,1mm, skrecana,

Wykonczenie powierzchni metalowych lakierem proszkowym,
Mozliwos¢ przymocowania stotu do podtoza,
Blat roboczy wykonany ze sklejki lisciastej, o grubosci 40-50mm,
Mozliwos¢ montazu imadta na blacie stotu,
Zintegrowane 2 szafki narzedziowe:
- szafka z szufladami: minimum 5 szuflad, na prowadnicach z
petnym wysuwem (nie mniej niz 85%) i hamulcem, nosnos¢
pojedynczej szuflady nie mniej niz 40kg,
- szafka komorowa: zamykana jednoskrzydtowymi drzwiczkami,
wewnatrz minimum 3 potki z mozliwoscig regulacji wysokosci i o
nosnosci minimum 40kg kazda,
- szafki zamykane zamkami bebenkowymi, w systemie jednego
klucza
7. Wymiary:

- szerokos¢: 1800-2100mm

- gtebokos¢: 600-800mm

- wysokos¢: 900-950mm
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Il. Stét warsztatowy 1. Konstrukcja wykonana z blachy lub profili stalowych o grubosci
typll $cianki 1-2mm, skrecana,

Wykonczenie powierzchni metalowych lakierem proszkowym,

Mozliwos¢ przymocowania stotu do podtoza,

Blat roboczy wykonany ze sklejki lisciastej, o grubosci 40-50mm,

Mozliwos¢ montazu 2 imadet na blacie stotu,

Wymiary:

- szerokos¢: 1400-1600mm (dopasowana do szafek narzedziowych

typul)

- gtebokos¢: 500-600mm

- wysokos¢; 900-950mm
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Ill. Stét warsztatowy 1. Konstrukcja wykonana z blachy lub profili stalowych o grubosci
typ lll $cianki 1-2mm, skrecana,
Wykonczenie powierzchni metalowych lakierem proszkowym,
Mozliwos¢ przymocowania stotu do podtoza,
Blat roboczy wykonany ze sklejki lisciastej, o grubosci 40-50mm,
Mozliwos¢ montazu imadta na blacie stotu,
Zintegrowana szafka narzedziowa:
- szafka z minimum 5 szufladami, na prowadnicach z petnym
wysuwem (nie mniej niz 85%) i hamulcem, nosnos¢ pojedynczej
szuflady nie mniej niz 30kg,
- szafka zamykana zamkiem bebenkowym, w systemie jednego
klucza
7. Wymiary:
- szerokos¢: 1200-1400mm
- gtebokos¢: 500-600mm
- wysokos¢: 900-950mm

ounkwnN
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IV. Stét warsztatowy 1. Konstrukcja wykonana z blachy lub profili stalowych o grubosci
typ IV $cianki 1-2mm, skrecana,
2. Wykonczenie powierzchni metalowych lakierem proszkowym,
3. Mozliwos$é przymocowania stotu do podtoza,
4. Blat roboczy wykonany ze sklejki lisciastej, o grubosci 40-50mm,
5. Mozliwosé¢ montazu imadta na blacie stotu,
6. Zintegrowane 2 szafki narzedziowe:
- szafka z szufladami: minimum 5 szuflad, na prowadnicach z
petnym wysuwem (nie mniej niz 85%) i hamulcem, nosnos¢
pojedynczej szuflady nie mniej niz 40kg
- szafka komorowa: zamykana drzwiczkami jednoskrzydtowymi,
minimum 3 regulowane pétki o nosnosci minimum 40kg kazda
- szafki zamykane zamkami bebenkowymi, w systemie jednego
klucza
7. Wymiary:
- szerokos¢: 1900-2000mm
- gtebokos¢: 700-800mm
- wysokos¢: 900-950mm
V. Szafka warsztatowa 1. Konstrukcja wykonana z blachy lub profili stalowych o grubosci
z szufladami typ | $cianki 1-2mm, skrecana,
2. Powierzchnie metalowe wykonczone lakierem proszkowym,
3. Mozliwos$é przymocowania szafki do podtoza,
4. Blat roboczy wykonany ze sklejki lisciastej, o grubosci 40-50mm,
5. Minimum 10 szuflad, w 2 blokach o identycznej szerokosci.
Szuflady na prowadnicach z petnym wysuwem (nie mniej niz 85%) i
hamulcem, o udZzwigu minimum 30kg kazda,
6. Szuflady zamykane zamkami bebenkowymi w systemie jednego
klucza,
7. Wymiary:
- szeroko$¢ 1200-1400mm (dopasowana do stotéw roboczych typu
1))
- gtebokos¢: 500-600mm
- wysokos¢: 900-950mm
VI. Szafka warsztatowa 1. Konstrukcja wykonana z blachy lub profili stalowych o grubosci
z szufladami typ Il $cianki 1-2mm, skrecana,
2. Powierzchnie metalowe wykonczone lakierem proszkowym,
3. Mozliwos$é przymocowania szafki do podtoza,
4. Blat roboczy wykonany ze sklejki lisciastej, o grubosci 40-50mm,
5. Minimum 10 szuflad, w 2 blokach o identycznej szerokosci.
Szuflady na prowadnicach z petnym wysuwem (nie mniej niz 85%) i
hamulcem, o udZzwigu minimum 30kg kazda,
6. Szuflady zamykane zamkami bebenkowymi w systemie jednego
klucza,
7. Wymiary:
- szerokosé¢: 1400-1500mm
- gtebokos¢: 600-800mm
- wysokos¢: 900-950mm
VII. Szafka 1. Konstrukcja wykonana z blachy lub profili stalowych o grubosci
warsztatowa, komorowa $cianki 1,40-2,1mm, skrecana,
2. Powierzchnie metalowe wykorczone lakierem proszkowym,
3. Mozliwosé przymocowania szafki do podtoza,
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4. Blat roboczy wykonany ze sklejki lisciastej, o grubosci 40-50mm,
5. Dwie komory o tej samej szerokosci, zamykane dwuskrzydtowymi
drzwiczkami, wyposazonymi w zamki bebenkowe w systemie

jednego klucza,

6. Wewnatrz komor tgcznie minimum 6 pétek (po 3 potki na komore),
z mozliwoscig regulacji wysokosci, o0 nosnosci minimum 40kg
kazda,

7. Wymiary:

- szerokosé¢: 1400-1500mm
- gtebokos¢: 600-800mm
- wysokos¢: 900-950mm

VIII. Blat roboczy (stot) 1. Konstrukcja wykonana z blachy lub profili stalowych o grubosci
typ | $cianki 1,40-2,1mm, skrecana, wsparta na 4 podporach, w dolnej
czesci rozporki i poprzeczki usztywniajace,

Powierzchnie metalowe wykonczone lakierem proszkowym,
Mozliwos¢ przymocowania do podtoza,

Blat roboczy wykonany ze sklejki lisciastej, o grubosci 40-50mm,
Blat z mozliwos$cig montazu imadta,

Wymiary:

- szerokos¢ 1900-2000mm

- gtebokos¢: 500-600mm

- wysokos¢: 900-950mm
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IX. Blat roboczy (stot) typ | 1. Konstrukcja wykonana z blachy lub profili stalowych o grubosci
Il $cianki 1,40-2,1mm, skrecana, wsparta na 4 podporach, w dolnej
czesci rozporki i poprzeczki usztywniajace,

Powierzchnie metalowe wykoriczone lakierem proszkowym,
Mozliwos¢ przymocowania do podtoza,

Blat roboczy wykonany ze sklejki lisciastej o grubosci 40-50mm,
Blat z mozliwos$cig montazu imadta,

Wymiary:

- szerokos¢ 1900-2000mm

- gtebokos¢: 500-600mm

- wysokos¢: 900-950mm

ounkwnN

X. Blat roboczy (stét) typ | 1. Konstrukcja wykonana z blachy lub profili stalowych o grubosci
1] $cianki 1,40-2,1mm, skrecana, wsparta na 4 podporach, w dolnej
czesci rozporki i poprzeczki usztywniajace,
2. Powierzchnie metalowe wykonczone lakierem proszkowym,
3. Moizliwos$é przymocowania do podtoza,
4. Blat roboczy wykonany ze sklejki lisciastej, wodoodpornej, o
grubosci 40-50mm,
5. Blat z mozliwoscig montazu imadta,
6. Wymiary:
- szerokos¢: 1500-1600mm
- gtebokos¢: 500-600mm
- wysokos¢: 850mm

Xl. Szafa z pojemnikami 1. Konstrukcja wykonana z blachy lub profili stalowych o grubosci
$cianki 1,5-3mm,

2. Powierzchnie metalowe wykorczone lakierem proszkowym,

Mozliwos¢ przykrecenia do podtoza,

4. Zamykana dwuskrzydtowymi drzwiami, z zamkiem bebenkowym,

w
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5. W zestawie z szafg standardowe pojemniki warsztatowe z
tworzywa sztucznego, olejoodporne, w réznych rozmiarach,
6. Pojemniki montowane na listwach z mozliwoscig regulacji ich
potozenia (system montazowy),
7. Listwy i pojemniki réwniez na drzwiach szafy,
8. Wymiary:
- szerokosé: 800-1000mm
- gtebokos¢: 500-600mm
- wysokos¢: 1700-2000mm

XIl. Szafa komorowa 1. Konstrukcja wykonana z blachy lub profili stalowych o grubosci
$cianki 1,5-3mm,
Powierzchnie metalowe wykorczone lakierem proszkowym,
Mozliwosc¢ przykrecenia do podtoza,
Zamykana dwuskrzydtowymi drzwiami, z zamkiem bebenkowym,
Wewnatrz od 4 do 6 pdtek z mozliwoscig regulacji wysokosci,
Pétki o nosnosci minimum 80kg kazda,
Mozliwos¢ stosowania wyposazenia akcesoryjnego (system
modutowy) — wysuwane szuflady, ptyty perforowane itp.
8. Wymiary:

- szerokos¢: 800-1000mm

- gtebokos¢: 500-800mm

- wysokos¢: 1700-2000mm
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XIil. Regat 1. Konstrukcja wykonana z blachy stalowej o grubosci 2,5-3mm,
skrecana, z azurowymi Scianami bocznymi i tylng,
Mozliwos¢ przykrecenia do podtoza,
Powierzchnie metalowe wykoriczone lakierem proszkowym,
Przestrzen podzielona w pionie na 2 réwne czesci,
tacznie minimum od 9 do 12 pétek, z regulacjg wysokosci,
Nosnos¢ kazdej z potek nie mniej niz 200kg,
Potki z blatami ze sklejki lisciastej lub ptyty wiérowej o grubosci 12-
18mm,
8. Wymiary:

- szerokosé¢: 1500-1600mm

- gtebokos¢: 500-600mm

- wysokos¢: 1700-2000mm

Nowuhs~wnN

Konstrukcja wykonana z blachy stalowej o grubosci 1-1,5mm,

Konstrukcja wykonczona lakierem proszkowym,

Whnetrze zamykane roletg aluminiowg, z zamkiem bebenkowym,

Perforowana tylna scianka do zawieszania narzedzi i akcesoriéw —

system montazowy,

5. W zestawie komplet systemowych listew, uchwytow, pojemnikéw
itp.

6. Whnetrze oswietlone. Oswietlenie wykonane w technologii
energooszczednej LED,

7. Mozliwosé powieszenia na $cianie lub montazu na blacie
stotu/blatu roboczego,

8. Wymiary:

- szerokos¢ 1900-2100mm

- gtebokos¢: 250-300mm

- wysokos¢: 900-1200mm

XIV. Gablota narzedziowa
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