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OŚWIADCZENIE 
 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 z 2003r 
z poz. 2016 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt  
budowlany: 

 

Przebudowa układu skrzyżowania w ciągu ulic: Żwirki i Wigury, Bronisława 
Potockiego i Strzeleckiej w Bydgoszczy 

- branża teletechniczna- 

 
sporządzony w dniu 30 września 2020 r. dla: 

Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 

ul. Nowowiejska 28A, 02-010 Warszawa 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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A. Projekt zagospodarowania terenu 
 
1. Przedmiot inwestycji 
 

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany na przebudowę i zabezpieczenie 

odcinków istniejącej sieci telekomunikacyjnej własności Orange Polska S.A., Netia S.A. oraz 

UPC Polska Sp. z o.o., które kolidują z przebudową układu skrzyżowania ulic Żwirki i 

Wigury, Bronisława Potockiego i Strzeleckiej w Bydgoszczy. 

 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 
2.1 Warunki terenowe 
 
Na całym odcinku projektowanej budowy występują n/w warunki terenowe: 
 

1) Drogi o nawierzchni asfaltowej – dotyczy ulicy Żwirki i Wigury. 
2) Drogi o nawierzchni z kostki POLBRUK – dotyczy ulic Bronisława Potockiego i 

Strzeleckiej. 
3) Chodnik o nawierzchni z kostki Polbruk – dotyczy chodników ulic Żwirki i Wigury, 

Bronisława Potockiego i Strzeleckiej. 
4) Trawniki – dotyczy trawników wzdłuż ulic Żwirki i Wigury, Bronisława Potockiego i 

Strzeleckiej. 
 
2.2 Uzbrojenie terenu 
 
1) Energia elektryczna 
   - na terenie projektowanej budowy występują kable ziemne NN oraz słupy oświetleniowe - 
naniesione na mapie. 
 
2) Sieć wodociągowa 
   - na terenie projektowanej budowy występuje sieć wodociągowa - naniesiona na mapie. 
 
3) Kanalizacja sanitarna i deszczowa 
   - na terenie projektowanej budowy występuje sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej - 
naniesiona na mapie. 
 
4) Sieć teletechniczna 
   - występuje na obszarze projektowanej przebudowy - naniesiona na mapie. 
 
5) Sieć gazowa  
  - na terenie projektowanej budowy występuje sieć gazowa  - naniesiona na mapie. 
 
6) Sieć ciepłownicza  
  - na terenie projektowanej budowy występuje sieć ciepłownicza – naniesiona na  mapie. 
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 
3.1 Warunki terenowe 
 

Wyżej wymieniony obszar przedstawiony jest w części graficznej (1:500) na rysunku 
nr 1. Na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokościowej przeznaczonej do celów projektowych 
przedstawiona jest istniejąca oraz projektowana infrastruktura naziemna i podziemna 
zawierająca układ obiektów budowlanych, sieć uzbrojenia terenu, układ komunikacyjny oraz 
obiekty zieleni. 
 Dokonano wszystkich niezbędnych uzgodnień z gestorem sieci telefonicznej oraz 
Zespołem Narady Koordynacyjnej. W wyżej wymienionych uzgodnieniach uwzględniono 
stan istniejący oraz projektowany na tym obszarze. 
 Planowana inwestycja przebudowy uzbrojenia teletechnicznego nie pociąga za sobą 
zapotrzebowania na wodę, energię, nie powoduje powstawania odpadów, nie narusza 
obiektów zieleni i nie ma wpływu na środowisko lub jego wykorzystanie. Nie projektuje się 
budowli naziemnych ani innych, które wymagającą zasilania. 
 Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko bowiem nie została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko 
oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257 poz. 2573).  
 Wszystkie prace ziemne należy wykonać w taki sposób, żeby ograniczyć do minimum 
koszty związane z przywróceniem terenu do stanu poprzedniego. 
 

1) Drogi o nawierzchni asfaltowej – dotyczy ulicy Żwirki i Wigury. Przebudowywaną 
infrastrukturę telekomunikacyjną, należy wybudować metodą wykopu otwartego. Po 
ułożeniu kanalizacji kablowej oraz kabli telefonicznych wykop zasypać i odpowiednio 
zagęścić. Prace należy wykonać przed robotami związanymi z budową nawierzchni. 

2) Drogi o nawierzchni z kostki POLBRUK – dotyczy ulic Bronisława Potockiego i 
Strzeleckiej. Przebudowywaną infrastrukturę telekomunikacyjną, należy wybudować 
metodą wykopu otwartego. Po ułożeniu kanalizacji kablowej oraz kabli telefonicznych 
wykop zasypać i odpowiednio zagęścić. Prace należy wykonać przed robotami 
związanymi z budową nawierzchni. 

3) Chodnik o nawierzchni z kostki Polbruk – dotyczy chodników ulic Żwirki i Wigury, 
Bronisława Potockiego i Strzeleckiej. Przebudowywaną infrastrukturę 
telekomunikacyjną, należy wybudować metodą wykopu otwartego. Po ułożeniu 
kanalizacji kablowej oraz kabli telefonicznych wykop zasypać i odpowiednio 
zagęścić. Prace należy wykonać przed robotami związanymi z budową nawierzchni. 

4) Trawniki – dotyczy trawników wzdłuż ulic Żwirki i Wigury, Bronisława Potockiego i 
Strzeleckiej. Przebudowywaną infrastrukturę telekomunikacyjną, należy wybudować 
metodą wykopu otwartego. Po ułożeniu kanalizacji kablowej oraz kabli telefonicznych 
wykop zasypać i odpowiednio zagęścić. Należy odtworzyć trawnik poprzez 
rekultywację gleby i wysianie trawy. 

 
3.2 Uzbrojenie terenu 
 

Sposób rozwiązania ewentualnych kolizji projektowanej infrastruktury 
telekomunikacyjnej z istniejącymi i projektowanymi urządzeniami podziemnymi i 
nadziemnymi uzgodniono z użytkownikami (właścicielami) tych urządzeń. 
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B. Projekt architektoniczno - budowlany. 
 

OPIS TECHNICZNY 
 

 

Przebudowa układu skrzyżowania w ciągu ulic: Żwirki i Wigury, 
Bronisława Potockiego i Strzeleckiej w Bydgoszczy 

- branża teletechniczna- 
 

1. Uwagi ogólne 
 
1.1. Podstawa opracowania dokumentacji 
 

a) zlecenie Inwestora; 
b) dane zebrane przez projektanta w terenie; 
c) aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 
1:500; 
d) warunki techniczne: 

- Orange nr TTISILU/ASK.215-18482/20 z dnia 12-05-2020, 
- Netia nr NTFB-508-1004/20 z dnia 23-04-2020, 
- UPC nr UPC-E-20-111-PT z dnia 29-04-2020. 

e) aktualnie obowiązujące normy i normatywy oraz wytyczne do projektowania. 
 

1.2. Zakres rzeczowy opracowania 
 

- przebudowa kanalizacji kablowej     - 0,144 km 

- budowa studni telekomunikacyjnych     - 6 szt. 
 
1.3. Inwestor 

 
 Inwestorem prac objętych niniejszym projektem jest Zakład Inwestycji 
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego ul. Nowowiejska 28A, 02-010 Warszawa 
 
1.4. Wykonawca 

 
       Wykonawcą wszystkich prac objętych niniejszym projektem może być każdy 
zakład posiadający uprawnienia oraz odpowiednie środki techniczne do prowadzenia 
robót telekomunikacyjnych. Wykonawca prac zostanie wskazany przez Inwestora. 
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2. Część techniczna 
 
2.1. Uwagi ogólne 
 

W związku z przebudową układu skrzyżowania w ciągu ulic: Żwirki i Wigury, 
Bronisława Potockiego i Strzeleckiej w Bydgoszczy zachodzi konieczność zabezpieczenia 
i przebudowy istniejącej infrastruktury teletechnicznej, która koliduje z planowaną 
inwestycją. 
 
2.2. Przebudowa infrastruktury teletechnicznej. 
 

W rejonie przebudowywanego skrzyżowania zlokalizowane są urządzenia 
następujących operatorów telekomunikacyjnych: Orange Polska S.A., Netia S.A. oraz UPC 
Polska Sp. z o.o. Planuje się przebudowę wszystkich urządzeń poza obszar kolizyjny 
(projektowaną jezdnię) i w związku z tym należy wybudować nowe odcinki kanalizacji 
kablowej poza obszarem projektowanej jezdni. Przebieg trasy przebudowywanej 
kanalizacji kablowej przedstawiono na rysunku nr 1 

Po trasie obejściowej wybudować kanalizację kablową o takiej samej ilości 
otworów jak odcinki kolidujące. Kanalizację kablową należy budować z rur typu PP lub 
RHDPE o średnicy 110 mm i grubości ścianki 6,3 mm oraz dzielone typu A110PS. Na 
części odcinków należy wykorzystać rury osłonowe dzielone typu A160PS jako 
zabezpieczenie istniejącego ciągu kanalizacji kablowej. 

Na trasie przebudowywanej kanalizacji kablowej wybudować studnie kablowe. 
Studnie wyposażyć w pokrywy ryglowane zabezpieczające przed dostępem osób 
trzecich. 

Projektowaną kanalizację kablową wybudować na głębokości 0,6÷0,8m w miarę 
możliwości zachowując normatywne odległości pionowe od pozostałych urządzeń 
uzbrojenia terenu 

Po przebudowaniu kanalizacji kablowej należy zainwentaryzować geodezyjnie 
nowo wybudowane odcinki sieci teletechnicznej. Nieczynne uzbrojenie usunąć z map 
zasadniczych (sytuacyjno – wysokościowych). 
 
2.3. Zalecenia techniczne dla całości zadania 
 

1. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementów infrastruktury 
telekomunikacyjnej musi być realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. 

2. Ustalono strefę ochronną o wielkości 2m z każdej ze stron istniejących urządzeń, 
w której prace należy prowadzić ręcznie. Szczegółowy przebieg i usytuowanie 
urządzeń należy ustalić na podstawie wykopów kontrolnych. 

3. W projektowanych wjazdach i zjazdach oraz nowo projektowanych odcinkach jezdni 
krzyżujących się z istniejącą siecią teletechniczną należy ją zabezpieczyć rurami 
ochronnymi. 

4. Otwory w studniach kablowych uszczelnić pianką poliuretanową. 
5. Wszelkie roboty ziemne w pobliżu kanalizacji teletechnicznej muszą być prowadzone 

pod nadzorem właściwych służb technicznych. 
6. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wykonawca powinien przedstawić 

harmonogram  prac. O terminie ich wykonania należy poinformować z 30 dniowym 
wyprzedzeniem. Prace zorganizować w taki sposób, aby przerwa w transmisji została 
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ograniczona do niezbędnego minimum oraz o porze najmniej uciążliwej dla 
użytkowników kabla. 

7. Urządzenia telekomunikacyjne po przebudowie nie mogą posiadać niższych 
parametrów transmisyjnych niż przed przebudową wobec tego wykonawca, przed 
przystąpieniem do przełączania, powinien uzyskać od użytkownika linii kablowej 
wyniki ich ostatnich pomiarów okresowych. W przypadku ich braku – przeprowadzić 
takie pomiary, a użytkownikowi zlecić nadzór nad prowadzonymi pracami. 

8. Wykonać pomiary kabli po zakończeniu prac. 
9. Po zakończeniu prac należy wykonać powykonawczy pomiar geodezyjny i wszelkie 

zmiany w mapie zasadniczej nanieść w Wydziale Geodezji i Kartografii właściwego 
Urzędu Miasta. 

10. Wykonane prace podlegają odbiorowi technicznemu. Wykonawca na dzień 
odbioru dostarczy dokumentację powykonawczą zgodną z normami, wykazem 
właścicieli działek i ich zgodą na budowę kanalizacji teletechnicznej oraz 
inwentaryzację geodezyjną włącznie. 

 
2.4. Zalecenia dla wykonawcy 
 

1. Przed przystąpieniem do prac należy szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem 
istniejących urządzeń, zaleceniami do uzgodnień oraz z warunkami technicznymi 
przebudowy poszczególnych kabli. 

2. W czasie prowadzenia robót zachować szczególną ostrożność ze względu na 
możliwość uszkodzenia istniejących kabli oraz innych urządzeń uzbrojenia 
podziemnego. 

3.  Całość prac prowadzić pod nadzorem poszczególnych użytkowników (właścicieli) 
kabli. 

4.  Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami. Przed zasypaniem wykopu zgłosić je do odbioru. 

5.  Po zakończeniu prac teren doprowadzić do pierwotnego stanu. 
6.  Usunięte uzbrojenie telekomunikacyjne na terenie kolizyjnym zdemontować 

i przekazać właścicielowi sieci. Usunięte uzbrojenie telekomunikacyjne na terenie 
kolizyjnym usunąć z map geodezyjnych. 

7.  Zainwentaryzować geodezyjnie budowane odcinki sieci teletechnicznej. 
8.  Całość prac należy prowadzić w ścisłej współpracy z kierownikiem robót drogowych 

i dostosować do harmonogramu robót drogowych, zwracając szczególną uwagę, aby 
prace związane z przebudową infrastruktury teletechnicznej wykonać przed pracami 
związanymi z budową nawierzchni dróg i chodników oraz ścieżek rowerowych. 

 
3. Uwagi końcowe 
 
 Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
oraz przestrzeganiem zasad BHP. 

 
4. Normy związane 
 

Przy opracowywaniu niniejszego zadania oparto się na Normach Zakładowych 
obowiązujących w Orange Polska S.A. oraz Netia S.A. 
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ZN-93/TP S.A.-001    Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie 
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-14/OPL-005-1    Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna światłowodowe. 
Wymagania i badania. 

ZN-13/TP S.A.-009   Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. 
   Wymagania i badania. 
ZN-14/OPL-010    Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych 

linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-011   Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.     
   Ogólne wymagania techniczne. 
ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.  
   Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-013   Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i rurociągi
    kablowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-020   Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. 
ZN-10/TP S.A.-022   Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
   Wymagania i badania. 
ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania 

i badania. 
TDC-061-0502-S Zasady projektowania sieci dostępowych miedzianych. 
TDC-061-0503-S.Zasady budowy sieci dostępowych miedzianych. 
TDC-061-0504-S.Zasady projektowania sieci abonenckich. 
TDC-061-0505-S.Zasady budowy sieci abonenckich. 
TDC-061-0506-S.Zasady projektowania kanalizacji kablowej. 
TDC-061-0507-S.Zasady budowy kanalizacji kablowej. 
TDC-061-0508-S.Zasady projektowania sieci optotelekomunikacyjnych. 
TDC-061-0509-S.Zasady budowy sieci optotelekomunikacyjnych. 
TDC-061-0510-S.Materiały stosowane do budowy sieci. 
TDC-061-0511-S.System znakowania i oznaczania elementów sieci (i kanalizacji). 
 



Bydgoszcz, dnia 3 września 2020

Przedmiot: Linia kablowa SN i nn, oświetlenie, sieć telekomunikacyjna, sieć kanalizacji deszczowej

Zlecenie: MBZ Andler, Tomczak sp.j.

Położenie:

 

Pismo z dnia 2020-08-10

DOKUMENTACJA była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej w dniu 03.09.2020 r., w zakresie lokalizacji urządzeń (projektowanych) podziemnych i 
nadziemnych z uwagami jak podano niżej.
Przy ewentualnym dalszym postępowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powoływać się na nr niniejszego 
pisma.
Wszelkie odstępstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego należy bezwzględnie uzgadniać w ZUDP.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art.. 28b, 28ba, 28bb,28c, 28e - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 276 z późn. zm.) 
Zarządzenie Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Zarządzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI  i  ZALECENIA:
A.Przewodniczący Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel
B.Wydział Administracji Budowlanej (WAB) - Radosław Szewczuk
C.Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP) - Aleksandra Nowak
1.Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) - Elżbieta Lis
2.Enea Operator-Oddział Dystrybucji Bydgoszcz (ENEA)
3.Polska Spółka Gazownictwa,Z-d w Bydgoszczy (PSG) - Ryszard Rąpel
4.Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) - Maciej Szenefeld
Wszelkie prace w zbliżeniu do sieci ciepłowniczej wykonywać w obecności i pod nadzorem 
Przedstawiciela KPEC.
Skrzyżowania projektowanej teletechniki i infrastruktury energetycznej z siecią cieplną bezwzględnie w 
rurach ochronnych.
5.Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel
6.Miejskie Wodociągi i Kanalizacja (MWiK) - Małgorzata Dylas, Rafał Kęskrawiec
Projekt uzgodnić pod względem technicznym w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji (MWiK).
7.Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK) - Justyna Olszewska
Wykonawcę róbót obowiązują przepisy odrębne w zakresie ochrony przyrody - art. 75 POŚ, art. 87a 
uop - obowiązuje ochrona drzew w tym ich korzeni.
8.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher
Roboty budowlano-montażowe przy skrzyżowaniu z uzbrojeniem telekom. prowadzić pod nadzorem 
służb NETIA S.A. (rozpoczęcie robót zgłosić w NETII S.A. 14 dni wcześniej tel.22 352 66 84). Przed 
zasypaniem zgłosić do odbioru
9. CHEM W i K 
10.PGE G i EK Oddział Zespół Elektrociepłowni 
11.D-ENERGIA
-------------------
Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość 

MPG.Z.431.0704.2020 Protokół
Prezydent Miasta Bydgoszczy

obręb numer działki
73
74

ulica numer
Żwirki i Wigury
Potockiego
Strzelecka



Bydgoszcz, dnia 3 września 2020

uszkodzenia znaków geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci: energet., 
gaz., teletech., ciepłown. a także pokrycia wszelkich kosztów z nią związanych. Bezwzględnie 
zachować normatywne odległości od w/w sieci.

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Z up. Prezydenta Miasta

Magdalena Hanna 

Zalewska-Romel
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Orange Polska S.A.           

Domena Hurt 

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT,  

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  

i Obsługi Klienta 

ul. Michała Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź 

          MBZ Andler, Tomczak sp.j. 

ul. Maślana 8/10 

87-800 Włocławek 

           

      

  

 Łódź, 12 maj 2020r. 

  

Numer pisma: TTISILU/ASK.215-18482/20 

Temat: Warunki techniczne na przełożenie sieci telekomunikacyjnej w związku z planowaną przebudową układu skrzyżowania      

w ciągu ulic: Żwirki i Wigury, Bronisława Potockiego i Strzeleckiej w Bydgoszczy. 

 

                Szanowni Państwo, 

 

                   w odpowiedzi na pismo dotyczące projektowanej przebudowy układu skrzyżowania w ciągu ulic: Żwirki i Wigury, 

Bronisława Potockiego i Strzeleckiej w Bydgoszczy informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą 

doziemną siecią teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”). W związku z tym 

należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać przełożenie  istniejących urządzeń 

telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne 

odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu.  

 

        Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 

 

1. Wykonać przełożenie, poza obręb kolizji, sieci teletechnicznej (studnie kablowe, kanalizacja kablowa, kable 

miedziane i światłowodowe). Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne 

obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z późn. zmianami); 

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom 

ścigania . 

3. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange 
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w celu 
wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., 
poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania 
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423). 

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 

dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń. 

5. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji 



 

lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi  

z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń 

teletechnicznych (sieci). 

6. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą poprzecznych 

przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. 

W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, 

należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Usług, 

Obsługa Techniczna Klienta Północ; oraz inspektora nadzoru. 

7. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i 
przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod nadzorem 
upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

8. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady 

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii 

projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z oryginałem. 

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) proszę składać 

do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi, ul. Michała Bałuckiego 

10/12. 

9. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej dokumentacji 

budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej 

10. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy sieci telefonicznej zostaną udzielone w Dziale 

Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi przy ul. Michała Bałuckiego 10/12 (sprawę 

prowadzi Artur Skoneczny tel. 42 614 63 66). Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji 

lokalnej w terenie; 

11. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po uzyskaniu 

zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, 

która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 
• Firma Partnerska ATEM-Polska Sp. z o.o. (ul. Marii Zientary Malewskiej 57, 10 – 310 Olsztyn,  tel. 89 537 00 

00, fax. 89 537 00 01, e-mail: m.kaczanowski@atem.com.pl, www.atem.pl), która prowadzi zadania 

inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz 

duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

• Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o.  (ul. Bartłomieja 2  02 – 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), która 

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką 

jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

• Firma Partnerska ENEVA Telecom (ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel. 22 828 57 01), która 

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką 

jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z  

budową lub przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24  

miesięcy wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej sieci 

OPL lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy.  

12. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i 

warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL  obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz 

odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z 

zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 

13. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne pisemnie 

wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i formalne 

przekazanie infrastruktury do przełożenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporządzają protokół przekazania 

infrastruktury do przełożenia. Zasady wykonywania przez OPL odpłatnego nadzoru właścicielskiego i odbioru 

końcowego, cennik oraz wzór wniosku o nadzór właścicielski wskazano na stronie 

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jeżeli wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na  sieci miedzianej (Cu) i zasobach 

wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek należy kierować na adres: 
 
 



 

 
 
Orange Polska S.A.  

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 2 - Bydgoszcz  

85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 61 

e-mail: DISU.RN_WUUiI_Bydg@orange.com 

 

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac należy 

powiadomić  z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek należy skierować na adres:  

 
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT 

Dział Zarządzania Dostępem do Infrastruktury dla Procesów Biznesowych 

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a 

10-449 Olsztyn 

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com 

 

14. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL  należy spełnić wymóg 

znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, nazwę firmy 

realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy następuje na 

zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do warunków technicznych. 
15. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom wskazanym 

w punkcie 13 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.  

16. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

• komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na 

adres wskazany  w  punkcie 7 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac . 

•  szkice inwentaryzacji geodezyjnej  infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetę i 

określi graniczny termin dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną  wprowadzoną  do 

zasobów geodezyjnych  starostwa powiatowego.  

• kopię decyzji o zajęcie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego na 

czas robót i/lub Decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym) wraz z 

poniższymi danymi: 

• Informacja o urządzeniu i jego lokalizacji 

• Miejscowość 

• Ulica/nazwa drogi 

• Rodzaj urządzenia 

• Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia 

• Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 

• Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 

• Inne w zależności od Zarządcy drogi np.: wypis z KRS. 

• Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury  na OPL zostanie wykonane 

po pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokołu odbioru wykonanych prac. W 

przypadku gdy w wyniku prac nie będzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na 

umieszczenie urządzeń infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawierać oświadczenie 

Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak wyżej. Wszelkie konsekwencja finansowe 

wynikające z błędnie podanych informacji w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji 

administracyjnych skutkują obciążeniem inwestora. 
• Z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony zostanie 

protokół odbioru technicznego,  
• Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: 

Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela  OPL 
17. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie  

możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku  

z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac 

projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o ich prolongatę bądź wystawienie 

nowych.  



 

18. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na 

okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej infrastruktury 

telekomunikacyjnej. 

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik do 

warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków technicznych 

zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji dla której warunki 

techniczne zostały wydane. 

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

 

 
UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są 

przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W 

dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji 

projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania 

szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do 

wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia 

niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania 

Instrukcji BHP. 

 

Z poważaniem 

Artur Skoneczny 

 

Starszy Specjalista 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

 



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A. 

1. Infrastrukturę do przełożenia należy projektować na terenie do którego inwestor ma prawo dysponowania 

nieruchomością. W przypadku, gdy nie będzie takiej możliwości i sieć zostanie zaprojektowana na gruntach 

osób trzecich, Inwestor zobowiązany jest zapewnić zgodę właściciela działki na lokalizację infrastruktury 

telekomunikacyjnej oraz dostęp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL. 

Zobowiązany jest również do pokrycia kosztów tych zgód oraz zapewnienia dostępu do przekładanych 

urządzeń. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osób fizycznych i prawnych z tytułu posadowienia sieci na 

gruntach osób trzecich będą obciążały Inwestora; 

2. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej 

niwelety. W przypadku zmian rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokości w stosunku do projektowanej 

niwelety; (odpowiednio wybrać)   

3. Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona i sprawdzona przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z późn. zmianami) , a także zawierać oświadczenie, o 

którym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;  

4. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierać m.in.: 

• informacje o wykonawcy robót – imię i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robót 

• certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do 

kontroli jakości w zakresie robót budowlanych- jeśli wykonawca posiada; 

• uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów, 

• harmonogram robót oraz miejsce prowadzenia prac, 

• jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopią zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopią 

pozwolenia na budowę), 

• inne dokumenty określone na etapie projektowania. 

W odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) 

otrzymuje od komórki OPL, do której kierowany był wniosek, numer zgłoszenia, pod którym wniosek został 

zarejestrowany. 

Po zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac, OPL wskaże upoważnionego przedstawiciela w celu 

sprawowania odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną infrastruktury teletechnicznej 

oraz dokonania odpłatnego odbioru końcowego. 

5. Informujemy, że OPL po przekazaniu infrastruktury do przełożenia może realizować prace wynikające z 

potrzeb utrzymaniowych - zobowiązań wobec klientów OPL dotyczących bezpieczeństwa i jakości usług 

oraz dostarczania usług klientom - skutkujących możliwością pojawienia się dodatkowych kabli  

w kanalizacji kablowej OPL, które nie zostały wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz 

uzgodnionej dokumentacji projektowej. 

6. Opłaty za świadczony nadzór, nalicza się od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie 

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakończenia robót wymagających nadzoru. Opłaty 

naliczane są za cały okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub 

wykonania odbioru końcowego jest Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego. Protokół 

podpisują przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela 

Inwestora Protokołu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel 

OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczynę odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela 

Inwestora. Protokół jest podstawą naliczenia opłat za sprawowanie odpłatnego nadzoru lub odbioru 

końcowego.  

7. Szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć 

na www.orange.pl/wniosekonadzor. 

8. Dla robót realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiącej własność OPL należy spełnić 

wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą: dane Inwestora i kontakt, 

nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt do tej firmy oraz numer zgłoszenia nadany przez OPL. 

        a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL: 

        - przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przełożenia lub 



        - przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczęcia świadczenia nadzoru nad realizowanymi 

robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagają przekazania infrastruktury OPL; 

        b. przedstawiciel inwestora zgłasza zamiar prowadzenia prac wysyłając wniosek o nadzór na wskazany w 

punkcie 12 wydanych Warunków Technicznych adres właściwej komórki uzupełniając przekazywany 

zakres informacji o dane dotyczące: 

        - miejsca prowadzenia prac,   

        - terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, 

        - nazwiska i numeru telefonu do kierownika robót, 

    c. w odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) 

otrzymuje od komórki OPL, do której kierowany był wniosek numer zgłoszenia, pod którym wniosek został 

zarejestrowany, 

        d. wykonawca robót uzupełnia tablicę informacyjną (zgodnie z poniższym standardem tj.: dane uzupełniane 

dużymi literami, w sposób trwały, pisakiem koloru czarnego, ścieralnym) wprowadzając następujące dane 

        - nazwę firmy - wykonawcę, lub podwykonawcę prac, 

        - imię nazwisko kierownika robót, 

        - numer telefonu komórkowego do kierownika robót, 

        - numer zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany, 

        e.  wykonawca uzupełnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ją w widocznym miejscu np.: na 

zastawach ochronnych lub za przednią szybą od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdującym 

się na miejscu/w pobliżu wykonywanych prac, 

        f. po zakończeniu prac oraz usunięciu wprowadzonych zapisów, tablica informacyjna podlega zwrotowi do 

OPL. Sposób zwrotu tablicy informacyjnej należy uzgodnić z przedstawicielem OPL w momencie 

przekazania tablicy.  





















 

 

NOTATKA SŁUŻBOWA 

 
Sporządzona w dniu 05.11.2020 r. na okoliczność przekazania danych do opracowania dokumentacji projektowej na 
przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. kolidującej z planowaną przebudową układu 
skrzyżowania w ciągu ulic: Żwirki i Wigury, Bronisława Potockiego i Strzeleckiej w Bydgoszczy, woj. kujawsko-
pomorskie (Warunki techniczne nr TTISILU/ASK.215-18482/20 z dnia 12.05.2020 r.) 

  

Obecni: 

 

1. ……………………     -  Orange  Polska S.A. 

2. mgr inż. Mariusz Ptasznik            -  Projektant  

 

 
Zgodnie z ustaleniami projektanta planowana inwestycja drogowa koliduje z  
- istniejącą kanalizacją kablową (4 otw., 2 otw., oraz 1 otw) oraz studniami kablowymi (nr 
BYDGOSZCZ/510/F/004F/024, BYDGOSZCZ/510/F/004F/025, BYDGOSZCZ/510/F/004F/026, 
BYDGOSZCZ/510/F/004F/024F/002 oraz BYDGOSZCZ/510/F/004F/025F/002); 
- kablami telekomunikacyjnymi w kolidującej kanalizacji kablowej: 

- OKH023070-B 
- OKH023070-BG 
- OKH023070-BH 
- OKH023070-BAA 
- OKH023070-BHA 
- OKH023070-BHB 
- OKH023070-BHC 
- OKH023070-BHD 
- OKH023070-BHE 
- OKH023070-BAAA 
- OKH023070-BAAB 
- OKH023070-BAAC 
- OKH023070-BAAD 
- OKH023070-BHAA 
- OKH023070-BHAB 
- OKW223830/12J 
- OKP023030 
- OKD000050 
- BYDGOSZCZ/510C/204P/02 
- BYDGOSZCZ/510C.02B/11/KF5 
- BYDGOSZCZ/510C.02B/11/KF6 
- BYDGOSZCZ/510C.02B/11/KF7 
- BYDGOSZCZ/510C.02B/14/0110P/02 
- BYDGOSZCZ/510C.02B/14/0105P/03 
- BYDGOSZCZ/510C.02B/14/0608P/03 
- BYDGOSZCZ/510C.02B/14/0909P/03 
- BYDGOSZCZ/510C.02B/14/1010P/03 
- BYDGOSZCZ/510C.02B/24/0304P/03 
- BYDGOSZCZ/510C.02B/24/0305P/02 
- BYDGOSZCZ/510C.02B/24/0102P/02 
- BYDGOSZCZ/510C.02B/34/1010P/02 
- BYDGOSZCZ/510C.02B/44/0103P/03 
- BYDGOSZCZ/510C.02B/44/0101P/04 
- BYDGOSZCZ/510C.02B/441/0105P/01 
- BYDGOSZCZ/510C.02B/441/0609P/01 
- BYDGOSZCZ/510C.03B/11/0110P/02 
- BYDGOSZCZ/510C.03B/13/0110P/02 
- BYDGOSZCZ/510C.03B/14/0107P/02 
- BYDGOSZCZ/510C.03B/14/0809P/02 
- BYDGOSZCZ/510C.03B/21/0101P/01 
- BYDGOSZCZ/510C.03B/21/0606P/02 
- BYDGOSZCZ/510C.03B/21/0808P/02 
- BYDGOSZCZ/510C.03B/21/0909P/02 
- BYDGOSZCZ/510C.03B/24/0105P/02 
- BYDGOSZCZ/510C.03B/31/0103P/02 
- BYDGOSZCZ/510C.03B/31/0103P/02 
- BYDGOSZCZ/510C.03B/31/0405P/02 
- BYDGOSZCZ/510C.03B/31/0610P/02 



 

 

- BYDGOSZCZ/510C.03B/41/0103P/02 
- BYDGOSZCZ/510C.03B/41/0506P/02 
- BYDGOSZCZ/510C.03B/41/0710P/02 
- BYDGOSZCZ/510C.03B/43/0110P/01 
- BYDGOSZCZ/510C.03B/431/0107P/01 
- kabel koncentryczny ACE750 
- kabel koncentryczny ACE750 
- kabel koncentryczny P3.625 
- KO/BYD/013/072J (UPC) 
- KO/BYD/4683/024J (UPC) 
- KO/BYD/292/012J (UPC) 
- KO/BYD/036/072J (UPC) 
- KO/BYD/05128/012J (UPC) 

Miejsca kolizji wrysowane  w projekcie rysunek nr 2, 3 oraz 4. 
 

Ustalenia : 

1. Wykonać przełożenie infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. poza obręb kolizji zgodnie z wydanymi 
warunkami technicznymi i wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2005 r., nr 219, poz. 1864 z późn. zmianami) oraz wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. 

2. W miejscach skrzyżowań z jezdnią lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurą 
ochronną grubościenną przez całą szerokość jezdni wystającą min. 0,5m poza obszar i zabezpieczoną przed 
zamulaniem. 

3. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury 
telekomunikacyjnej  doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.  

4. Prace budowlane i przełączeniowe należy prowadzić w sposób zapewniający ciągłość pracy łączy. 

Uwagi dodatkowe 
 

Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie. 
 
Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieństwo 
występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez 
projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, 
należy je niezwłocznie zgłosić do ORANGE POLSKA S.A., uzgodnić z właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci) 
oraz ująć w projekcie przebudowy. 
 
Całość dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 
w Łodzi. 
 

Oświadczenie projektanta: 

Oświadczam, że dane o istniejącej infrastrukturze Orange PL zostały/nie zostały* zweryfikowane w terenie podczas 

wizji lokalnej, z której sporządzono/nie sporządzono* notatkę dołączoną jako załącznik.  

 

Na tym notatkę służbową zakończono i podpisano: 

 

1. …………………………….. 

 

*- niepotrzebne skreślić 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-19 roku przez:

Pan MARIUSZ PTASZNIK o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0434/04

adres zamieszkania ul. JESIOTROWA 3, 89-203 RYNARZEWO, ZAMOŚĆ

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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