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1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1523G (ul. Polna
i ul. Lisewska ) w zakresie budowy chodnika na odcinku od dziatki ew, 331/5 w kierunku
potudniowym o dtugosci 725m.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych nr:
19/4, 20/2, 22/13 — obreb 0008.AR_1 — Krokowa

53/2,54/2, 74, 7514, 76/2, 77/2 - obreb 0008.AR_2 — Krokowa
331/3, 332/3, 333/3, 324/3, 334/3, 377 - obreb 0011.AR -Minkowice

Inwestycja bedzie realizowana w trybie zgtoszenia rob6t budowlanych niewymagajgcych
pozwolenia na budowe.

Podstawa opracowania

e umowa z Inwestorem — Urzedem Gminy w Krokowej, ul. Zarnowiecka 29,
84-110 Krokowa,;

e mapa do celdéw projektowych, wykonana w lutym 2017 roku;

dokumentacja badan podfoza gruntowego, opracowana przez Zaktad Ustug

Geotechnicznych GEODOM w listopadzie 2016 roku;

uzupetniajgce pomiary geodezyjne;

wizja w terenie;

uzgodnienia z Inwestorem;

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity — Dz. U. z 2016 r.

poz. 290 z p6zn. zm.);

e rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z p6z. zm.);

e o0obowigzujgce normy i przepisy.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1523G (ul. Polna
i ul. Lisewska ) w zakresie budowy chodnika na odcinku od dziatki ew, 331/5 w kierunku
potudniowym o dtugosci 725m, oraz budowy zjazddéw indywidualnych z drogi powiatowe]
do przylegtych nieruchomosci na dtugosci projektowanego chodnika.
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2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Omawiany teren lezy na Kepie Puckiej.
Rzezba tego terenu byta ksztaltowana dziatalnoscig akumulacyjng lgdolodu i wod
roztopowych w czasie zlodowacenia pétnocno-polskiego fazy pomorskie;.

Z nawierconych gruntéw wydzieli¢ mozna nastepujgce warstwy geotechniczne:

e WARSTWAI
Zaliczono do niej utwory organiczne w postaci glin préchniczych plastycznych.
Sredni wspétczynnik filtracji kio = 3,24 x 107 cml/s.

e WARSTWAII
Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych plastycznych.
Sredni wspdtczynnik filtracji ki = 1,83 x 107 cm/s.

W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Przedmiotowy rejon badan charakteryzujg proste warunki gruntowe wg Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W Sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych.

Przy dobrych warunkach wodnych zalegajg grunty bardzo wysadzinowe (gliny
piaszczyste, gliny prochnicze) - zaliczone do grupy G4.

Zgodnie z § 4. 3. pkt. 1 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych drogi zalicza sie do prostych pierwszej kategorii
geotechniczne,;.

3. STAN ISTNIEJACY

Ul. Polna i ul. Lisewska — droga powiatowa nr 1523 posiada nawierzchnie z betonu
asfaltowego o przekroju daszkowym i szeroko$ci zmiennej ok 5,20 — 5,50 m.
Droga charakteryzuje sie pochyleniem podiuznym, wynoszgcym od 0,77% do 5,00%.

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na pobocze, oraz w teren w kierunku
pierwotnie istniejgcych, a obecnie zarosnietych i zamulonych bgdz zasypanych rowow.

Ruch pieszy odbywa sie poboczami drogi, lub jezdnig wraz z ruchem kotowym.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Rozwiazanie sytuacyjno-wysokosciowe

Chodnik wzdtuz drogi powiatowej nr 1523 zaprojektowano o szerokosci 1,50 + 2,00 m
i pochyleniu poprzecznym 2% w kierunku pobocza drogi powiatowej.

Chodnik bedzie odsuniety od krawedzi jezdni w odlegtosci 1,50 + 2,00m, z wyjgtkiem
lokalnych zblizen do jezdni.

Pochylenie podituzne chodnika bedzie zblizone do pochylenia jezdni drogi powiatowej
i wyniesie nie wiecej niz 5%. Wartosci te nie przekraczajg dopuszczalnego pochylenia
6%, zgodnie z § 45. 1. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
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2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430).

W miejscach wystepowania wylotéw przepustow poprzecznych pod drogg powiatowa,
zaprojektowano ustawienie balustrad U-11la wysokosci 1,10 m. Lokalizacja balustrad
pokazana jest na rysunku Projektu zagospodarowania terenu. tgczna dtugos¢ balustrad
wynosi 34 mb.

Zjazdy indywidualne, zlokalizowane wzdtuz drogi powiatowej nr 1523, zaprojektowano
0 szerokosciach 3,00 m. Potgczenia z nawierzchnig drogi powiatowej wyokraglono tukami
0 promieniu 3,00 m.

Pobocze z kruszywa pomiedzy jezdnig drogi powiatowej, a nawierzchnig chodnika
zaprojektowano o szerokosci 1,00 m ze spadkiem 8% od jezdni, a nastepnie pas
0 szerokosci 0,50 do 1,00 m z przeciwspadkiem 6%.

4.2. Nawierzchnie

Konstrukcje nawierzchni przyjeto wg nastepujacych kryteriow:

e grupa nosnosci podtoza gruntowego............ccooiiiiiiiiiinnn. G4
e gtebokos¢ przemarzania.. vieeeennn.Nz=1,00 M
e kategoria ruchu (dotyczy z;azdow |ndyW|duaInych) ............. KR1

4.2.1. Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych
8 cm | warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej

4 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3
24 cm | podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 4/31,5 (Cso/30)

30 cm | warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C; 5/,

tacznie 66 cm > Hyin = 60 cm

Nawierzchnie zjazdéw nalezy obramowac¢ wtopionymi kraweznikami betonowymi
15x30cm, uktadanymi na tawie z betonu C12/15 z oporem.

4.2.2. Nawierzchnia chodnikéw
8 cm | warstwa sScieralna z betonowej kostki brukowej Holland fazowanej

4 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3
10 cm | podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 4/31,5 (Cso/zo)

15 cm | warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Cj 52

tacznie 37 cm

Chodniki nalezy obramowaé obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30cm ustawianymi
na tawie cementowo-piaskowej o wymiarach 5 x 18 cm.
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4.2.3. Nawierzchnia poboczy

Pobocze pomiedzy jezdnig drogi powiatowej a nawierzchnig chodnika nalezy wykonac¢
z warstwy kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm (Cso/30) grubosci 10 cm.

Potozenie wysokosciowe kraweznika zaprojektowano w dwoch wariantach:

e krawezniki wtopione, umozliwiajgce swobodny sptyw wéd opadowych i roztopowych,

e krawezniki podniesione (wierzch kraweznika podniesiony o 12 cm wzgledem poziomu
nawierzchni ruchu kotowego) na dtugosci przystankéw autobusowych, kierujgce sptyw
wod opadowych i roztopowych na krawedziach zlewni lub wyznaczajgce granice
nawierzchni.

4.3. Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia zjazdéw ................. 109 m?
e Powierzchnia chodnikéw ............. 1114 m?
e Powierzchnia poboczy.................... 970 m?

5. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanych chodnikéw bedzie sie odbywato powierzchniowo
na pobocze drogi powiatowej i do projektowanego sgczka podtuznego lub w teren. Zjazdy
bedg odwadniane w kierunku nawierzchni drogi powiatowe;.

W ciggu niefunkcjonujgcych rowow, pod poboczem zaprojektowano sgczek podtuzny
z rury drenarskiej polietylenowej @300 mm sgczgco-transportujgcej z otworami w 2/3
obwodu w gdérnej czesci rury w oplocie z geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej
o gramaturze 70g -160 g/m2. Wylot rury wykona¢ w skarpie i obrukowaé¢ kamieniem
na zaprawie cementowej na szerokosci 1 m z kazdej strony.

Saczek nalezy wykonac¢ w warstwie ttucznia o minimalnej grubosci 0,50 m nad rura.
Thuczen nalezy wysypaé w oplocie z geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej o gramaturze
709 -160 g/m? na zakfad min. 25 cm.

Catkowita dtugosc¢ projektowanego sgczka wynosi 622m. Na sgczku nalezy wykonaé
rewizje w odlegtosciach nie wiekszych niz co 50 m.

Istniejgcy row na poétnoc od wylotu sgczka drenarskiego nalezy na odcinku min. 50m
oczysci¢ i odmuli¢, celem usprawnienia odbioru wéd opadowych i roztopowych.

6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy rozpoczg¢ od zdjecia ziemi roslinnej (humusu) w miejscach jej
wystepowania.

Podtoze gruntowe koryta chodnikow i zjazdéw nalezy wyrownac¢ z nadaniem spadkow
poprzecznych i podtuznych. W przypadku natrafienia pod korytem nawierzchni na grunty
organiczne lub nasypy niekontrolowane niezageszczalne, nalezy je wybracC i zastgpi¢
warstwg nasypu budowlanego. Nasypy budowlane formowaé 2z gruntéow
przepuszczalnych (piaskéw, pospotki - mieszanki kruszywa naturalnego).

Zageszczenie podtoza oraz warstw konstrukcyjnych w korycie nalezy sprawdza¢ metodag
VSS. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy oznaczac zgodnie z BN-77/8931-12.

Roboty drogowe nalezy wykonywac¢ w korycie catkowicie odwodnionym. Nie dopuszczac
do nawodnienia podtoza gruntowego.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe -
Roboty ziemne - Wymagania i badania.
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7. UNVAGI

Przy prowadzeniu robot nalezy przestrzegac:

e rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity -
Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650),

e rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

e rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 118, poz. 1263).

Dla Inwestycji zostanie opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

8. NORMY | PRZEPISY

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332),

— ustawa z dnia 1 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity -
Dz. U. z 2016 r. poz. 1629),

— ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

— ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016
poz. 1440 z pdzn. zm.),

— ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity - Dz. U.
z 2017 r. poz. 519 z p6zn. zm.),

— ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, wudziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1405),

— ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity - Dz.U. z 2017r.
poz. 1121),

— ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity - Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z p6zn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z 2012 r. poz. 462 z pozn. zm.).

— rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71),

— rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy speftni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z2014r.
poz. 1800),

— rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463),

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 124),
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— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 124, poz. 1030),

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.),

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity -
Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25,
poz. 133),

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczeg&towych

zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 z pdzn.
zm.),

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

— BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

— PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

— PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

— PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

— PN-EN 13285:2010 Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja (wersja angielska)

— PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

— PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowa i ulepszone podtoze
z gruntu stabilizowanego cementem

— PN-EN-197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku

— PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan

inz. Krzysztof Szabat
nr upr. MAZ/0411/PWOD/10
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Jezdnia
istniejgca

Przekrdj normalny 1-1
CHODNIK ODSUNIETY 1,5 m OD JEZDNI

Pobocze z kruszywa
z saczkiem drenarskim

150

Rura drenarska polietylenowa DN300™
w oplocie z geowtdkniny?

Przekroj normalny 2-2
CHODNIK PRZY JEZDNI

10cm

50 cm

Przekrdj normalny 3-3
CHODNIK ODSUNIETY 2,0 m OD JEZDNI

Jezdnia Pobocze z kruszywa : L
istniejagca  z saczkiem drenarskim Chodnik Zieleniec
20 150 Wymiar zm. wg planu | g
=
100 1,00 >
o
=
| 8 3
©
I — 8% 6% 01 _ 2% ¢ =
= — - I < RS
— N Y P ET ; | &
L SN 150 ! 1
! ’ brzeze chodnikowe 8 x 30 cm

Rura drenarska polietylenowa DN300"

w oplocie z geowtdkniny?

na fawie cementowo-piaskowej 5 x 18 cm

8cm

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej

4cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

10 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa frakcji 4/31,5 (C50/30)

15¢cm

warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2

10 cm

pobocze - kruszywo famane 0-31,5mm

geowtoknina separacyjno-filtracyjna? na zaktad min 25 cm

50 cm

ttuczen 0-63mm w geowtdkninie

geowldknina separacyjno-filtracyjna?

Rura drenarska polietylenowa DN300"
/ w oplocie z geowtokniny?

ZAKONCZENIE RURY DRENARSKIEJ

Chodnik Zieleniec Zieleniec Chodnik Jezdnia
istniejgca |
: |
[
150 Wymiar zm. wg planu | 200 i
8) o |, ) |
D (@) I
e @ | -~
o =
g S |
= S
3 =) 21 2%
2% 48 Kz 3! 16 2117 2% . 1312
— =" o 8' Y/ vy 0 |
I I_S 8: |||||||||||ﬁz |
= = ! b
| g ©l L 1] :
I O S
brzeze chodnikowe 8 x 30 cm !
na fawie cementowo-piaskowej 5 x 18 cm 30 cm| Kraweznik betonowy 15 x 30 x 100 cm
5c¢m | podsypka cementowo-piaskowa 1:3
8cm | warstwa cieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej 15cm | tawa betonowa C12/15  oporem - min 15 cm
4 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3
10 cm | podbudowa z mieszanki niezwigzane; 8 cm | warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej
z kruszywa frakcji 4/31,5 (C50/30) 4 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3
15 cm | warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 10 cm | podbudowa z mieszanki niezwigzane;
z kruszywa frakcji 4/31,5 (C50/30)
pobocze - kruszywo famane 0-31,5mm 15 cm | warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2
geowtdknina separacyjno-filtracyjna? na zaktad min 25 cm
thuczen 0-63mm w geowtokninie
geowtdknina separacyjno-filtracyjna?
UWAGI:

S R

Prefabrykowany wylot zelbetowy
Z betonu cementowego C30/37

' - rura drenarska polietylenowa DN300 sgczgco-transportujaca

Z otworami w 2/3 obwodu w gornej czesci rury
2- geowtoknina separacyjno-filracyjna o gramaturze 70g -160 g/m?
Na saczku wykonac rewizje w odlegtosci max co 50 m.
Wylot rury wykonac w skarpie i obrukowac na szerokosci 1m z kazdej strony
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