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WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-11-7131/02 Gdaiisk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJA NR__178/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. | pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.)i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 )

nadaje:
Panu: Piotrowi KANI

magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 14 lutego 1970 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosei : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Otrzymuje :

1. Pan Piotr Kania
ul. Owsiana 3/7
80-749 Gdansk

2, ala
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnymc

POM-ILG-WRE-QAP *

Pan Piotr Kania o numerze ewidencyjnym POM/BO/1886/01

adres zamieszkania ul. Wt Reymonta 3, 84-217 Kamien

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Frandszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie) Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgocnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnie 18 wrzeznia 2001 7. © pocpizsie elektronicznym (D2 U. 2001 Nr 130 poz. 1230) gane w posteci

] piecanym podpizem elektr ym weryfikowenym przy pomocy weinezo kwekfik 20 certyfikaty sy
zne pod wigie: skutkow p ¥ P! ym pocoizami geanymi}
* Weryfikacje poprawnosci cenych w niniejszym Teiwi #u MoZna sprawdzic 28 pomocy weryfikecyjnego zaswindczeria ne
stronie Polskiej 120y Inzynierow Budownictws www.piib.org.ol kub jac zig 2 Diurem wiaiciwej Okrezowej kxby Inzynierow
Sudownictwa.
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POMORSKA OKREGOW.A

1ZBA l.\’ZYNlEROVg nmumf(mzaw,\

$0-840 Gdatisk, ul. Swigtojnfiska 43/44 . '

- T""“"SS’ 301.44-08 Gdanisk, dnia 18 grudnia 2007 .
fox (0-58) ~44-

syg. akt 249/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz, 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i2, § 11 ust. 1. pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t,j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RAFAL KLEIN

magister inZynier
urodzony dnia 31.01.1979 r w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0189/POOD/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregopve isii Kwalifikacyjnej

IAM
L Niedostatkiewicz

Otrzymujy:

1.Pan Rafal Kiein

80-299 Gdarisk, ul. Balcerskiego 31
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4aa
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Pan Rafal Klein upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia ninicjsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego
z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow:
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

M. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnodei drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnodci.
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| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© Numerie weryflacyjoyec

POM-LIA-AAQ-EBN *

Pan Rafat Klein o numerze ewidencyjnym POM/BD/0045/08
adres zamieszkania ul.Balcerskiego 31, 80-259 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-30 roku przez

y Rady Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(2podnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18

2001 1. o podpis

{Dz. U. 2001 Nr 130 pes. 1450) dane w pestac
v b weryfik prey pomecy kmalifik o cortyfikatu 44
" pod wrghedess shuth h Gok PIF )
* Weryliaciy edch dan » e maina “ummmmdmmmmm
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1 Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej ul. Puckiej polegajaca na zmianie nawierzchni chodnika oraz

nawierzchni zjazdow.

1.2. Podstawowe akty prawne:

2.

Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej ul. Puckiej polegajacej na
zmianie nawierzchni chodnika oraz nawierzchni zjazdow.

Mapa topograficzna w skali 1:10000

Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie.

Prawo o ruchu drogowym

Polskie Normy

Prawo Budowlane

Zakres inwestycji

Przebudowa zostanie przeprowadzona na drodze powiatowej nr 1440G w m. Lesniewo na

dziatkach istniejgcego pasa drogowego drogi powiatowej na odcinku ok. 780 m.

W ramach przebudowy przewiduje sig:

Usunigcie z pasa drogowego roslinnosci, krzewow i drzew o $rednicy do 16 cm.
Zdjgcie warstwy humusu

Wykonanie robot ziemnych

Ustawienie kraweznikow betonowych

Ustawienie obrzezy betonowych

Budowe chodnikow z kostki betonowej

Przebudowe zjazdow

Umocnienie skarp ptytami azurowymi

Ustawienie barieroporeczy

Humusowanie i obsianie mieszankg traw skarp oraz powierzchni ptaskich.
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e Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

e Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego

e Inne roboty remontowe i utrzymaniowe towarzyszace robotom drogowym
Zakres robot umozliwia realizacje inwestycji ,,na zgtoszenie” (art. 29 p.2 Prawa

budowlanego), bez obowigzku uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

3. Stan istniejacy.

3.1.Istniejaca droga w planie i przekroju poprzecznym.

W stanie istniejacym teren, na ktorym planuje si¢ budowg chodnika, stanowi skarpa trawiasta.
Teren usytuowania zjazdow objetych projektem stanowi powierzchnia utwardzona
kruszywem. Woda opadowa z jezdni odprowadzana jest powierzchniowo do zlokalizowanych
w pasie drogowym rowow trawiastych.

Slad projektowanego chodnika przecinaja prostopadle kable teletechniczne i energetyczne.
Odcinek drogi objety zakresem przebudowy przebiega w terenie zabudowanym (W

rozumieniu ustawy: “Prawo o ruchu drogowym”.)

3.2.Wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz ustalenie geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych,

3.2.1. Opinia geotechniczna

W ramach prac przedprojektowych sporzadzono opini¢ geotechniczng. Wykonano trzy
odwierty geotechniczne oraz sondowanie sondg SD-DPL do glgbokosci 3 m.

Zbadane warunki gruntowe zaliczono do warunkéw prostych.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, uwzgledniajac charakterystyke
projektowanego obiektu budowlanego, obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

3.2.2. Dokumentacja badan podloza sruntowego

Wierzchnig warstwe gruntu w terenie stanowi warstwa piasku prochniczego o migzszosci 0,4-
0,5 m. pod ktorg zalegajg przewaznie piaski gruboziarniste i pospotka. W zbadanym podtozu
gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do glebokosci 3 m. p.p.t. W
zwigzku z powyzszym, planowane dla inwestycji wykopy nie beda wymaga¢ odwodnienia i

obnizenia zwierciadta wody gruntowe;.
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3.2.3. Projekt geotechniczny

Po analizie warunkow gruntowo-wodnych, badan laboratoryjnych i prac terenowych
stwierdzono, ze piaski gruboziarniste i posp6tki zaliczaja do grupy nosnosci podtoza G1.
Zaleca si¢ wykonywanie robot ziemnych zgodnie z normg PN-B-06050. W trakcie prac
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do warunkoéw przyjetych

do projektowania.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1 Proponowane rozwigzania geometryczne i wysokosciowe:
Chodnik przy drodze powiatowej rozpocze¢to 0d skrzyzowania z ulicg Szkolng/Starowiejska.
Chodnik zaprojektowano na krawezniku betonowym wystajagcym 12 cm.
Od km 0+185.08 do km 0+255.41 zaprojektowano umocnienie skarp ptytami azurowymi ze
wzgledu na pochylenie skarp mniejsze niz 1:1,5. W celu zabezpieczenia pieszych przed
upadkiem oraz pojazdy przed wypadnigciem z jezdni, odcinek od km 0+147.84 do km
0+278.17 wyposazono w barieroporgcze 0 wysokosci minimalnej 1,1 m.
Chodnik zakonczono przed rondem na skrzyzowaniu z ul. Mechowska/Koscielng, gdzie
podtaczono go wysokosciowo 1 sytuacyjnie do chodnika istniejacego.
Projektuje si¢ chodniki z kostki betonowej o szerokosci 2,0 m. Do szerokosci chodnika nie
wlicza si¢ szerokos$ci krawegznikow i obrzezy.
Chodniki zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym o wartosci 2% do jezdni, aby zapobiec
zalewaniu obiektow na granicy pasa drogowego. Chodniki nalezy obramowac¢ kraweznikami
betonowymi o wymiarach 15x30 od strony jezdni i obrzezami betonowymi o wymiarach
8x30. Za obrzezem chodnika opaska gruntowa o szerokosci 0,8 m.
Podstawowg zasadg przy tyczeniu chodnika jest to, Zze nalezy zachowac istniejace rozwigzania
geometryczne i wysokosciowe, a takze szerokosci jezdni.
Na trasie zaprojektowano cztery zjazdy o szerokosci 6,0 m. z kostki betonowej. Zjazdy
obramowano kraweznikiem betonowym wtopionym.
Po stronie prawej drogi powiatowej zaprojektowano pobocze z kruszywa grubosci 10 cm. i 0

szerokosci 1,0 m. i spadku poprzecznym 8%.

4.2.Szczegoly elementow drog
W projekcie zastosowano nastepujace rodzaje kraweznikow:
e Jezdni¢ w przekroju potulicznym nalezy obramowaé krawegznikiem betonowym

drogowym 15x30x100 cm wystajacym ponad poziom jezdni 12 cm. Przewidziano
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posadowienie kraweznika na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o grubosci od
10 cm, na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 — grubos¢ 5 cm.

na wysokos$ci przej§¢ dla pieszych i zjazdow nalezy ustawi¢ kraweznik betonowy
15x30x100cm wystajacym ponad poziom jezdni 0-2 cm. Dopuszcza si¢ wykorzystanie
kraweznikow najazdowych o wymiarach 15x22x100. Przewidziano posadowienie
krawe¢znika na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o grubosci od 10 cm, na
podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm.

W miejscach, gdzie krawezniki przebiegaja w tukach poziomych, nalezy uzy¢
kraweznikow tukowych

Potaczenie krawgznikdw wystajacych na 12 cm. z kraweznikami wystajgcymi 2 cm.
nalezy dokona¢ za pomoca kraweznikow skosnych 15x22/30x100 cm.

obrzeze betonowe 8x30x100cm jako obramowanie chodnika posadowione na tawie

grubos$ci 10 cm. z betonu cementowego C8/10 z oporem.

Wykonawca moze uwzgledni¢ pelen asortyment kraweznikow tj. krawezniki proste, tukowe,

trapezowe, skosne, najazdowe itp.

4.3.Konstrukcje nawierzchni.

Projektowana konstrukcja chodnikow:

Kostka betonowa grubosci 6 cm.
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm.
Podbudowa z kruszywa niezwiagzanego Cso/3o gr. 10 cm.

Podbudowa z kruszywa zwigzanego cementem C15/2 gr. 10 cm.

Projektowana konstrukcja zjazdow:

Kostka betonowa gr. 8 cm. koloru szarego
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm.

Podbudowa z kruszywa niezwigzanego Cagos3 gr. 20 cm.

4.4.0dwodnienie.

Chodnik generalnie jest odwadniany do istniejacego rowu drogowego.

Czgs¢ trasy, ktora jest w tuku poziomym, posiada spadek poprzeczny jezdni jednostronny od

chodnika.

W miejscach, gdzie wystepuje spadek daszkowy, odwodnienie jezdni bedzie zapewnione

poprzez $cieki podchodnikowe. Ostateczng lokalizacje $cieku podchodnikowego nalezy

ustali¢ na budowie.

10
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4.5.Roboty ziemne

Na roboty ziemne sktada si¢ przede wszystkim korytowanie pod konstrukcje¢ nawierzchni, a
takze zdjecie warstwy humusu orz poszerzenie istniejgcego nasypu drogowego.
W zwigzku z zaleganiem warstwy piasku prochniczego 0 migzszo$ci do 0,5 m., warstwe te
przed wykonaniem chodnika nalezy zdja¢. Przestrzen pomi¢dzy wykonanym wykopem a
spodem konstrukcji nawierzchni nalezy wypetni¢ gruntem sypkim.
Poszerzenie nasypow nalezy wykona¢ szczegdlnie starannie, ze wzgledu na mozliwo$¢
poslizgu dobudowywanej czes$ci nasypu. Potaczenie starego nasypu z nowo dobudowywanym
powinno odbywac si¢ poprzez schodkowanie starego nasypu. W istniejacej skarpie nalezy
wycia¢ w stopnie o wysokosci od 0,3 do 1 m, szerokos¢ stopni nalezy przyjmowaé w
granicach od 1 do 2,5 m, spadek powierzchni schodkéw powinien wynosi¢ okoto 4 % w
kierunku na zewnatrz.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205/1998 “Drogi samochodowe, Roboty
ziemne, Wymagania i badania”, postanowieniami innych, obowigzujacych norm PN, BN i
specyfikacji robot drogowych
Nasypy wykona¢ z gruntu pozyskanego z dokopu. Dopuszcza si¢ wykonanie nasypow z
gruntu uzyskanego z wykopu po uprzednim zbadaniu go i stwierdzeniu jego przydatnosci do
wbudowania.
W celu zapewnienia statecznosci nasypow nalezy:

e grunty uktada¢ warstwami jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu,

e grunty przepuszczalne uktada¢ poziomo, mato przepuszczalne 1 nieprzepuszczalne ze

spadkiem poprzecznym 4%,
e gb6rng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0,5m wykona¢ z gruntéw niespoistych,
niewysadzinowych

Wykonanie nasypow, wykopow i robot odwodnieniowych powinno przebiega¢ w kolejnosci
zapewniajacej state odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych.
Ziemie urodzajng w celu pozniejszego wykorzystania nalezy zgarng¢é w pryzmy o wysokosci
2,0 m i obsia¢ mieszankami traw ochronnych. Dopuszczalny okres sktadowania 1 rok. W
niekorzystnych warunkach atmosferycznych nasypy powinny by¢ wykonane z gruntow i
materiatéw przydatnych bez zastrzezen wg tablicy 2 normy PN —S02205 ,,Roboty ziemne”.
W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do

warunkow przyjetych do projektowania.

11
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5. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Zakres robot nie zmienia ustalen planéw miejscowych i nie wykracza poza ustalone linie
rozgraniczajace.

Projektowane roboty powodujace poprawe parametrow jezdni wptywaja na usprawnienie
ruchu drogowego, co w konsekwencji ogranicza emisj¢ negatywnych czynnikow ruchu
drogowego.

Po zakonczeniu robdt plac budowy zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska.

6. Gospodarka drzewostanem

6.1.Zielen istniejaca
Istniejacy pas drogowy jest zagospodarowany zielenig niezorganizowang sktadajacg si¢ z
roslin polnych, krzew6w oraz matych drzew o obwodzie ponizej 50 cm. Roslinno$é, drzewa i

krzewy z catego pasa drogowego nalezy usungc.

6.2.Projekt zieleni
W ramach zadania nalezy uporzadkowac teren pasa drogowego, ktory nie podlega robotom
budowlanym. Uporzadkowanie polega¢ bedzie na usunigciu roslin, o ktérych mowa w pkt.
6.1., zdjeciu warstwy wierzchniej humusu oraz utozenie nowej warstwy humusu gr. 10 cm.
oraz obsianiem mieszankg traw.

Humusem oraz trawg nalezy umocni¢ réwniez projektowane skarpy oraz opaski chodnika.

7. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty oznakowac zgodnie z: ,,Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w
pasie drogowym.” Projekt oznakowania robo6t uzgodni¢ w uprawnionych do tego organach.
Przed przystapieniem do robot, nalezy wykona¢ probne przekopy, celem upewnienia si¢, ze w

strefie robot nie ma uzbrojenia podziemnego.
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8. Plan BIOZ

8.1.Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

W ramach projektu przewiduje sie.

e Niezbedne roboty rozbiérkowe

e Wykonanie wykopow

e Ustawienie kraweznikow oraz obrzezy betonowych

e Zageszczenie podioza pod konstrukcje jezdni i chodnikow

¢ Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tfamanego stabilizowanego
mechanicznie

e Wykonanie zjazdéw z kostki betonowe;j

¢ Umocnienie powierzchni niezabudowanych humusem oraz obsianie mieszankg traw

e  Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej

e Oznakowanie pionowe i poziome

¢ Inne drobne roboty drogowe i towarzyszace

Obiekty budowlane wchodzace w zakres inwestyciji beda realizowane zgodnie z zalozona

ponizej kolejno$cia wykonywania robot:

e prace przygotowawcze - wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie,
zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow,
wykonanie przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,
zdjecie ziemi urodzajnej, rozbidrka nawierzchni

e rozbiorka obiektow kolidujacych z inwestycja,

e prace zwigzane z budowg elementow kanalizacji deszczowej

e budowa zjazdoéw

e budowa chodnikow

e prace wykonczeniowe,

e wykonanie oznakowania i ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

Aby wykona¢ roboty konieczne jest podzielenie prac na szereg etapow wg wytycznych

projektu ,,Organizacji ruchu na czas budowy”.

8.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obszarze oddziatywania znajdujg si¢ istniejace inne obiekty budowlane:

13
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zabudowania potozone w sgsiedztwie pasa drogowego

nawierzchnie bitumiczne, chodniki z prefabrykatéw, utwardzone zjazdy na posesje
skrzyzowania jednopoziomowe z drogami bocznymi;

linie energetyczne napowietrzne i doziemne;

linie teletechniczne doziemne i napowietrzne;

linie wodociggowe i sanitarne

8.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
przewody energetyczne napowietrzne i doziemne;
ruch samochodowy na drogach;

glebokie wykopy.

8.4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

ruch samochodowy

ruch pojazdow budowlanych;

mozliwo$¢ wystepowania w terenie niewybuchow z okresu drugiej wojny
Swiatowe;j;

zagrozenia zwigzane z instalacjami elektrycznymi

roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktorych masa przekracza 1.0 t

wykonywanie wykopow o §cianach pionowych bez rozparcia o gtgbokosci wigkszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz

3,0m

8.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow:

Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych

nalezy poinstruowac¢ pracownikow o charakterze i skali wystepujacych zagrozen. Instruktaz

powinien si¢ odbywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i

higieny pracy.

14
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8.6. Przewidywane Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom

e Prace budowlane i rozbidorkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu
oznakowania na czas budowy

e W trakcie trwania robot nalezy kontrolowa¢ stan oznakowania na czas budowy oraz
innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetnia¢ je o niezbedne zabezpieczenia
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych;

e Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowa¢ aby uprzedzi¢ uczestnikow ruchu
drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia si¢ pojazdow budowy na
drogach publicznych;

e Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz uwagami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach;

e W czasie robot nalezy zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajaca
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.;

e Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ ewakuacji dla osob, ktore ulegng ewentualnym
wypadkom podczas pracy;

e Przed przystapieniem do robot nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.
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9. Opinia geotechniczna

S 1 RAI1DA

OBSLUGA INWESTYC) BUDOWLANYCH TOMASZ GORGON NADZOR BUDOWLANY LABORATORIUM

GDANSK , ULRADAROWA 18, TEL.510032 371 EMAIL albstradaidgmail.oom

OPINIA GEOTECHNICZNA DO PROJEKTU:

PRZEBUDOWA DP (UL.PUCKIEJ) W LESNIEWIE
POLEGAJACA NA ZMIANIE NAWIERZCHNI
CHODNIKA ORAZ Z]JAZDOW

Lleceniodawca
Biuro Projektow Dragowych Plotr Kanla

Kamien , ul. Reymonta 3

Badania wykanal | opracowat:
Tomasz Gorgon

Upr.bud. nr 273/Gd/01

Gdansk , CZERWIEC 2021
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A.Czesc tekstowa .

. WSTEP
1. PODSTAWY TECHNICZNE | PRAWNE OPRACOWANIA

1L WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

v, ZALECENIA 1 WNIOSKI

SPIS ZALACZNIKOW:

1. Plan sytuacyjny z zaznaczonymi miejscami wykonanych
odwiertow.
2. Karty otworéw geotechnicznych.

3. Karty sondowan sondg SD-DPL.
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A, Czes¢ tekstowa,

L Wstep,
Podstawa techniczna | prawna opracowania,

o Zleceniodaweca: Biuro Projektéw Drogowych Piotr Kania, Kamief , ul. Reymonta 3.
* Rozporzgdzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn.25/4/2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (DzU.poz 463)Opini¢ geotechniczng opracowuje si¢ dla obiektow
budowlanych wszystkich kategorii (par.7.1)

Opinia geotechniczna spetnia wymagania okreslone :

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn.16/12/2011 r. (Dz.U.nr 275,poz.1629) w
sprawie kwalifikacji w zakresie geologii.

e Norma PN-B-02480:1986,Grunty budowlane .Okreslenia , symbole ,podziat i opis
gruntow.

* Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane . Badania prébek gruntu.

e Norma PN-B-02479:Geotechnika.Dokumentowanie geotechniczne . Zasady ogdlne .

Celem wykonania niniejszej dokumentacjl jest okredlenie warunkoéw gruntowo-wodnych

podioza gruntowego do wykonania zadania :Przebudowa DP (ul.Puckiej) w Le$niewie
polegajgca na zmianie nawierzchni chodnika oraz zjazdow

Lokalizacjg odwlertéw okreslit Zleceniodawca.

18



,,BPD” Piotr Kania

1L Warunki gruntowo-wodne.

Podczas wykonywania odwiertow stwierdzono , ze pod warstwa humusu / piasku préchniczego
zalegajq pospotki | piaski gruboziarniste,

Podczas wykonywania odwiertow nie stwierdzono obecnosci wid gruntowych.
Nalezy wspomnie¢ , ze poziomy wod gruntowych odnosza sie do okresu wykonywania wiercen |

moga ulega¢ wahaniom w zaleznoscl od pory roku , skutecznosci przylegtvch systemoéw
melioracyjnych oraz ilodci opadu atmosferycznego.

Warunki gruntowo-wodne nalezy okresli¢ Jako proste, ze wzgledu na brak obecnoscl
gruntéw stabonos$nych.

Planowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do I-szej kategorii geotechniczne).
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Budowa:
Owwor nr :

Rzgdna:

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Lesniewo , ul.Pucka.

1 - wg zataczonego planu sytuacyjnego
skarpa / podstawa nasypu,

Data badania:

7/6/2021

Gkt w
mnpppe

Symbol

gruntu

-0,1
-0,2
-0.3
0.4
-0.5
0.6
-0,7
-0.8
0.9
-1
-1,1
-1,2

Pr

Rodzaj gruntu / barwa

rwiercladia
wody maopt

Wilgotnosc

Stan gruntu

humus / piasek prochniczy / szara

plasek gruboztarnisty / brjzowa

1,4

-1.6

-1.8
-19
2

2,2
2,3
2,4

-2,6
-2,7
-2,8
-29
-3

2,1

-1.3
1,5

-1,7

Ps

e

-2,5

plasek Srednloziarnisty / brazowa
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Budowa:
Mwor nr:
Rzgdna;

Data badania:

7/6/2021

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Lesniewo , ul.Pucka.
2 - wg zataczonego planu sytuacyjnego
skarpa / podstawa nasypu,

(Aghakodl w
mHp e

Symbol
gruntu

Rodzaj gruntu / barwa

Caghakoid
wiercladia

wody mppt

Wilgotnosé

Stan gruntu

-0,1
-0,2
0.3
0.4
-0.5
0.6
0.7
-0.8
-0.9

Po

humus / piasek prachniczy / szara

pospolka / brazowa

-1
-1,1
-1,2
-1,3
-1,4
-1,5
-1,6
1,7
-1.8
-19

2 Pr

By ']
-2,2
2,3
24
-2,5
-2.6
-2,7
-2,8
-2,9

plasek gruboziarnisty / brazowa
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Budowa:
Otwor nr:

Rzedna:

Lesniewo , ul.Pucka.

3 - wg zalaczonego planu sytuacyjnego
skarpa / podstawa nasypu.

Data badania:

7/6/2021

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Likgbokosd w

mpppt

0,1
0,2
0,3
-0.4
0,5
-0.6
-0.7
0.8

0,9

-1

-1,1
-1,2

-1.3
-1.4

-29
-3

Symbol
gruntu

Pr

Rodzaj gruntu / barwa

Ghebohodt
swiercladia
wody mppt

Wilgotnosc

Stan grunty

humus / plasek prochniczy / szara

piasek gruboziarnisty / brazowa

Y‘m'l-o&::' Gyduiiihe RN

Nerasanh gy
A siom3n

‘\‘,\'\\' A
DOS LR RuSONE Sy
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14

5-11

SZR
8
mpl
pl
tpl

w
nw
mw

OBJASNIENIA DO PLANOW SYTUACYJNYCH KART OTWOROW GEOTECHNICZNY!

OKRESLENIA , SYMBOLE | PODZIAL GRUNTOW WG PN-B-02480:1986

nr otworu geotechnicznego

lokalizacja otworu geotechnicznego

nr sondowania

lokalizacja sondowania
Stan gruntu:

luzny

srednizageszczony

zageszczony

miekkoplastyczny

plastyczny

twardoplastyczny

przewarstwienia

domieszka

sqczenia wody gruntowej

nawiercone i ustabilizowane zwlerciadio wody gruntowej
Wilgotnosé:

wilgotny

nawodniony

mato wilgotny

suchy

Rodzaje gruntu:
piasek drobny
piasek sredni
plasek gruby
pospotka
Zwir

namut gliniasty
namuf piaszczysty
if

it pylasty

it plaszezysty

Pd
Ps
Pr
Po
z_

 plasek pylasty
piasek gliniasty
glina piaszczysta
glina zwiezta
pyt

humus

torf

glina préchnicza
piasek prochniczy
nasyp niekontrolowany
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STRADA
OBSLUGA INWESTYCH! BUDOWLANYCH

Sl‘ RADA TOMASZ GORGON

NADZOR BUDOWLANY LABORATORIUM
80208 Gudursh, ul Radurown 18
INIPj SBde | 430718 _REGON: 365305136

PROTOKOE'Z HADANTA =™

OKRESLENIE STOPNIA / WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA ZA POMOCA SONDY SD-
DPL

Lesniewo , ul.Pucka
pkt 1 - wg zatf, planu sytuacyjnego.
grunt rodzimy / skarpa / podstawa nasypu
77672021
PN-B 04452:2002
AL
GRAFICZNA ILUSTRACJA SONDOWANIA
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OKRESLENIE STOPNIA / WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA ZA POMOCA SONDY SD-
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Lesniewo , ul.Pucka
pkt 2 - wg zal. planu sytuacyjnego.
grunt rodzimy / skarpa / podstawa nasypu
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PN-B 04452:2002
GRAFICZNA ILUSTRACJA SONDOWANIA
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Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa drogi powiatowej ul. Puckiej polegajgca na zmianie
nawierzchni chodnika oraz nawierzchni Zjazdow.

Tytut rysunku:
Plan orientacyjny

Skala:
1:10000

Nr rys.-Ark.:
1.1.

Funkcja Imig i nazwisko

Nr uprawnien

Data

Specjalnos$¢

Podpis

Projektant mgr inz. Piotr Kania
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06.2021 r.
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- budowlana

0L

Sprawdzajacy | mgr inz. Rafat Klein
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0.8

PRZEKROJ NORMALNY

2.15 ok. 6.0 1.00

T 0.6 +02

barieroporecz N1/W2

zgodna z PN-EN 1317

1.1

humusowanie gr. 10 cm.

ZCZEGOL A
s 2.0%

] pobocze z kruszywa niezwigz.
SZCZEGOL B C90/3 grubosci 10 cm.

\ GRANICA PASA DROGOWEGO

usuniecie roslinnosci +

humusowanie gr. 10 cm. schodkowanie istniejgcej skarpy

szczegot A
skala 1:20

obrzeze betonowe
8x30x100

N

podsypka
cementowo-piaskowa 1:4

beton cementowy
C8/10

warstwa scieralna z kostki betonowej
grubosci 6 cm.

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grubosci 3-5 cm.

podbudowa zasadnicza z mieszanki
0/31,5 niezwigzanej C50/30 gr. 10 cm.

podbudowa pomochicza z mieszanki
0/11,2 zwigz. cem. C1,5/2 gr. 10 cm.

szczegot B
skala 1:20

kraweznik
betonowy 15x30

podsypka
cementowo-piaskowa

bitumiczna
masa zalewowa

zaprawa
cementowo-piaskowa 1:2

beton cementowy
C12/15

usuniecie roslinnosci +
humusowanie gr. 10 cm.

GRANICA PASA DROGOWEGO

SZCZEGOL UMOCNIENIA SKARPY POWYZEJ 1:1,5
skala 1:20

é prety stalowe @16 dtugosci 50cm
4 w rozstawie 5 szt./m2 wzmocnienia

Plyta typu wielotoworowa 40x60 cm
10cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

UWAGA !

Podane na rysunku wartosci szerokosci, pochylen,
elementy i urzgdzenia drogowe wystepujg w
przewazajgce] czesci opracowania. Mogg by¢ one
jednak wielkosciami zmiennymi a takze mogg
wystepowac inne elementy czy urzqdzenia drogowe
wynikajgce ze szczegbfowych rozwigzan okreslonych
wg planu sytuacyjnego, przekrojow podfuznych,
poprzecznych oraz konstrukcyjnych.

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa drogi powiatowej ul. Puckiej polegajgca na zmianie
nawierzchni chodnika oraz nawierzchni zjazdow.

Tytut rysunku: Skala: Nr rys.-Ark.:
Przekroje normalne 1:50 3.1.
. L . Nr uprawnien Data
Funkcja Imig i nazwisko Specjainost Podpis

178/Gd/2002 | 06.2021r.

Projektant mgr inz. Piotr Kania

konstrukcyjno SPZ
- budowlana

POM/0189/

06.2021 .
Sprawdzajgcy | mgr inz. Rafat Klein POODIO7

drogowa %MY/L
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UWAGA ! Podane na rysunku wartości szerokości, pochyleń, elementy i urządzenia drogowe występują w przeważającej części opracowania. Mogą być one jednak wielkościami zmiennymi a także mogą  występować inne elementy czy urządzenia drogowe wynikające ze szczegółowych rozwiązań określonych wg planu sytuacyjnego, przekrojów podłużnych, poprzecznych oraz konstrukcyjnych.


SCIEK PODCHODNIKOWY

widok z gory
skala 1:20

obrzeze betonowe

SCIEK PODCHODNIKOWY

os istn.

przekroj A-A
skala 1:20

223 , 91 ,

beton cementowy
C16/20

kostka betonowa 223 8x30
gr. 6 cm. 15 200 A8
1 |
zaprawa — 1 1 It 1t 01 1 1 )
cementowo-piaskowa 1:2 _________________ OO0000000000 O OO0
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C16/20 _7Z_ I I _7Z_ I

ptyty betonowe zbrojone gr. 7 cm.

kraweznik betonowy 15x30

ptyta chodnikowa
zbrojona 50x50x7
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