ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

KRAWEZNIK BETONOWY

kraweznik betonowy o wym. 15x30x100 cm

tawa beftonowa (12/15 z oporem o gr. 15 cm

podsypka cementowo-piaskowa T:4 - 5 cm

grunt rodzimy

183,70

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
PRZEZ NAWIERZCHNIE PLACU MANEWROWEGO
SKALA 1:50

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm
ograniczona kraweznikiem betonowym o wym. 15x30x100 cm

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJ. ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI SCIEKOW P1

kostka betonowa - 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa T:4 - 5 cm

podbudowa z kruszywa kamiennego naturalnego
(o granulacji 0-31,5 mm) - 15 cm

warstwa odsaczajaca z piasku - 10 cm,

nasyp z gruntu tatwo zageszczalnego ID=1,0 na gruncie rodzimym

183,40

—————— - —

ISTNIEJACY ZJAZD

12,5

Inwestor.

GMINA OLESNICA
Nadstawie 1 28-220 Olesnica

Jednostka projektowa.

PRACOWNIA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA

Dane jednos tki projek towej

Niestachow 21 26-021 Niestachow

wof. Swietokrzyskie

Dane kontaktowe:

tel. +48 605 - 463 - 030
e-mail: munnich@tlen.pl

Temat.

Modernizacja przepompowni $ciekow zlokalizowanej na dz. nr ewid. 188/2 (obreb 0006 Olesnica) w gm. Olesnica
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