SZCZEGOt OGRODZENIA PANELOWEGO
SKALA 1:.25

WIDOK FURTKI | BRAMY DWUSKRZYDtOWEJ WIDOK PRZEStA
4000 1000 4000 Ogrodzenie systemowe panelowe
2000 2000 l 2000 2000 Zaprojektowano ogrodzenie panelowe proste.
H = = é Ogrodzenie sktada sie z paneli zgrzewanych, spawanych do konstrukcji (pojedyncze druty
@ pionowe @ 5 mm i podwojne druty poziome @ 5+5 mm) stupow prostokatnych 60x40x15 mm
oraz specjalnych obejm montazowych. Rozstaw drutow paneli wynosi 50x200 mm. Szerokosc
paneli nalezy dopasowat na budowie do wymiardw ogrodzenia zgodnie z zataczonymi rysunkami.
1 3 System panelowy sktada sie ze stupkow ogrodzeniowych profilowanych, ktore wykonywane sg
T \ z ksztattownikow prostokatnych 60x40x1,5 mm. Stupki zamykane sq od gory daszkami z
mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Ich wysokoSc i rozstaw osiowy dostosowano do
o o wymiarow poszczegolnych paneli. Stupki w przeznaczone s3 do zabetonowania w gruncie.
= lﬂ=- lﬂ:- « = Ksztattowniki osadzi¢ nalezy w fundamencie o wymiarach 0,3x0,3 m wykonanym z gruzobetonu
S S B15 na gtebokosci 0,8 m pod powierzchnig terenu, 0,2 w prefabrykowanej podmurdowce i 0,06 m
S - - s nad powierzchnig podmurowki.
& S W projekcie przewiduje sie fundamenty monolifyczne zgodnie z zataczonym rysunkiem.
i 6 Obejmy montazowe systemu stuza do potaczenia paneli ze stupkami ogrodzeniowymi. Wyrdznia
‘ 10\ sie trzy typy obejm: poczatkowe, przelotowe i narozne - odpowiednio zaktadane na stupki
" | o skrajne, posrednie i w naroznikach ogrodzenia. Obejmy skrecane s3 za pomocg ocynkowanych
| 111 | srub i nakretek M8. Istnieje mozliwoS¢ zastosowania do obejm nakretek samozrywalnych, ktore
L 5 12/ 13 0,00 0,00 - N 7777777777777 7777 U777 7777777777777 7 ] B 0,00 uniemozliwiajg zdemontowanie ogrodzenia bez uszkadzania jego konstrukcji. Liczba obejm
' < N Sy VAU //a VS SR SN s //E‘ 2; ~ zaktadanych na stupki zalezna jest od danej wysoko$ci ogrodzenia.
S /‘,//‘// \\j\\: \\\\\\\ /// /// % //’/ 9 L A ’// 7 Podmurowka prefabrykowana sktada sig z desek betonowych o wysokosci 200 mm i grubosci
N BN \\\\ NN AUV ///, 7 7 //L 7 7 60 mm oraz trzech typow befonowych tacznikow ,H” z gniazdami na stupy 60x40 mm, o
300 \\\\\\ \\\\\\ 7, /// sl 7 /// " ’// % ksztattach umozliwiajacych potaczenie desek ze stupami poczatkowymi, poSrednimi i naroznymi.
S \\\\\\ \:\\\\ g ///7// S|L © ///, /// Ay 7 7 Wymiary podmurowki s3 odpowiednio dobrane do systemowego rozstawu stupow. Deski
- \\:\j\f\\\:\j\f\\:\ - /////// - / /_ ’//////,f betonowe nalezy docigt w trakcie montazu, tak aby dostosowac wymiary zgodnie z zaleceniami
\:\\:j\:\:\\:\\\\ /////’// ///// ///// ///// niniejszego projektu. taczniki podmurdowki osadza sie na zaprawie fundamentow stupow, a
:\\\\:\\:\j\:\:\ ////// 300 deski zaktada w nich suwliwie z zachowaniem szczelin dylatacyjnych, w celu zapobiezenia
SN iz uszkodzeniom wywotanym zmianami temperatury, osiadaniem fundamentow itp.
600 300 W ogrodzeniu przewidziano zastosowanie bramy dwuskrzydtowej otwieranej na zewnatrz..
300 300 300 . . . . . .
Bramy dwuskrzydtowa wyposazana jest fabrycznie w profesjonalnej klasy osprzet (zamki,
o Y% zawiasy, samozamykacze itp.). Stupy bramy wykonywane s3 z ksztattownikow prostokatnych o
e -1 g 7 2o = /ﬁ //// ZE wymiarach 80x80x3,0 mm.
IR P : Lz vz Lz Ksztattowniki osadzic nalezy w fundamencie o wymiarach 0,3x0,3 m wykonanym z gruzobetonu
\\\ /// : B15 na gtebokosci 1,0 m pod powierzchnig terenu. Ochrona anfykorozyjna systemu: cynkowanie
N o . i malowanie proszkowe na kolor wybrany przez Inwestora.
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\\\ // : - Brama dwuskrzydtowa Oznaczenia:
\ / ! P | Brama ogrodzeniowa wraz ze stupami e .
' ! ' - ! kompletem zawiasowo - zamkowym. 1~ fundament monolityczny
I | 7 ! oraz P N ym. 2 - daszek systemowy z mrozoodpornego tworzywa sztucznego
v : ’ : Skrzydto bramy w konstrukgji zamknigte) 3 - stupki ogrodzeniowe wykonywane z ksztattownikow prostokatnych 60x40x15 mm (wys. x szer. x gr.)
L | )/ | Wypetnienie ramy skrzydta: ksztattowniki zamkniete L rampa bragm yKony P y ' ys. - X gr
w | K : Panel systemowy spawany do konstrukcji c ramy , ,
y v , - wypetnienie bramy - panel systemowy meftalowy - pojedyncze druty pionowe & 5 mm
| L : Furtka i podwojne druty poziome @ 5+5 mm; rozstaw drutow paneli wynosi = 50x200 mm
_ g N \ %}W _______________________ e % I ///’/ - Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami 6 - obejma montazowa narozna - skrecana s za pomocg ocynkowanych Srub i
R m % W s m a oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. nakretek M8 - sktadajaca sie z dwoch elementow, mocuje panel do stupka
360\ 600 300 Skrzydto furtki w konstrukcji zamknietej. naroznego w uktadzie kafowym
Wypetnienie ramy skrzydta: ksztattowniki zamkniete 7 - obejma montazowa posrednia - skrecana s3 za pomocg ocynkowanych Srub i
1 Panel systemowy spawany do konstrukeji. nakretek M8; sktadajaca sie z jednego elementu naktadanego na stupek, mocuje
panel do pierwszego lub ostatniego stupka
Uwaga: 8 - stup bramy wykonywany z ksztattownikow prostokatnych 80x80x3,0 mm (wys. x szer. x gr.)
Stupki przeznaczone s3 do zabetonowania w gruncie. 9 - podmurowka prefabrykowana o wys. 200mm — >
Wysokosci stupkdw dostosowywane s3 do wymiardw poszczegélnych paneli. 10 - tacznik narozny GMINA OLESNICA
Wymiary paneli zaleza od rodzaju i wielkoSci obszaru przeznaczonego do 11 - tacznik przelofowy Nadstawie 1 28-220 Olesnica
ogrodzenia. 12 - rama furtki
Ogrodzenia poddane cynkowaniu nalezy pomalowanc proszkowo na kolor 13 - wypetnienie furtki - panel systemowy metalowy - pojedyncze druty pionowe & 5 mm PRALOWNIA PROJEKTOWO - W YKONAWLZA
zielony z palety RAL, co pozwali wkomponowat sie stylistycznie do i podwojne druty poziome @ 5+5 mm; rozstaw drutow paneli wynosi = 50x200 mm e 021 Niesachie e 405 - 163 - 93
otoczenia i grodzonego obiektu. 14 - stup furtki wykonywany z ksztattownikow prostokatnych 80x80x3,0 mm (wys. x szer. x gr.) woji Swigtokrzyshie e-mail: munnich@#en.pl
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