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1. Dane ogdlne
Inwestor:

GMINA OLESNICA
Nadstawie 1, 28-220 Oles$nica

Jednostka projektowa:

Pracownia Projektowo-Wykonawcza
Niestachow 21, 26-021 Daleszyce
tel. + 48 605 - 463 - 030

e-mail: munnich@tlen.pl

Przedsiewziecie inwestycyjne:
»~Modernizacja przepompowni Sciekéw zlokalizowanej na dz. nr ewid. 188/2 (obreb 0006
Olesnica) w gm. Olesnica”

Autorzy opracowania:
mgr inz. Michat Miinnich
mgr inz. Marta Dubik

Data opracowania:
sierpien 2022 r.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig m.in.:
— MDCP (sytuacyjno - wysokosciowa) w skali 1:500 terenu objetego niniejszym
opracowaniem,
— Warunki Techniczne wydane przez Gestora Sieci,
— uzgodnienia z Wiascicielami i Zarzagdcami gruntéw i budynkéw,
— wymagane decyzje, opinie i uzgodnienia (wg czesSci OPINIE, UZGODNIENIA,
POZWOLENIA TINNE DOKUMENTY niniejszego opracowania),
— zleceniaiuzgodnienia z Inwestorem,
— wytyczne przekazane przez Inwestora,
— wizja lokalna projektanta,
— Polskie Normy i uregulowania prawne obowigzujace w Polsce.

3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy dla przedsiewziecia

inwestycyjnego pn. ,Modernizacja przepompowni sciekéw zlokalizowanej na dz. nr ewid.
188/2 (obreb 0006 Olesnica) w gm. Olesnica” w ramach, ktérego przewidziano catkowitg
rozbiorke istniejacej przepompowni $ciekOw i zastgpienie jej nowym obiektem wraz z
wymiang przewodu ttocznego zlokalizowanego na dz. nr ewid. 188/2 Projekt
uwzglednia rowniez uporzadkowanie istniejgcego zagospodarowania terenu
przepompowni i dostosowanie go do wytycznych Gestora Sieci - wg PZT.
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
— wytyczne dotyczace wymiany istniejacej przepompowni S$ciekow wraz
z osprzetem instalacyjno - montazowym,
— wytyczne dotyczace rozbiorki istniejacych pomp wraz z demontazem urzadzen
technologicznych i rozbidrka elementow podziemnych konstrukcji pompowni,
— wytyczne dotyczace wymiany istniejacego przewodu ttocznego,
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— wytyczne dotyczace organizacji pracy pompowni podczas remontu,

— technologie projektowanej przepompowni $ciekow,

— wytyczne dotyczace eksploatacji przepompowni $ciekow,

— wytyczne dotyczace instalacji nowej szafy zasilajaco - sterujacej z wyposazeniem,
instalacji automatyki i sterowania projektowanym obiektem,

— wytyczne dotyczace prac ziemnych,

— wytyczne dotyczgce odwodnienia wykopow na czas robot,

— wytyczne dotyczace zagospodarowania terenu przepompowni $ciekow.

W ramach modernizacji obiektu przewidziano wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robé6t budowlanych, polegajacych naodtworzeniu stanu pierwotnego,
aniestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym przewidziano zastosowanie
wyrobow  budowlanych innych niz uzyto wstanie pierwotnym. W wyniku
prowadzonych prac nie nastgpi zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych
istniejacego obiektu budowlanego.

Projektowang przepompownie $ciekOw przewidziano zlokalizowa¢ na istniejacym
fundamencie. Nie przewiduje sie rdowniez zmiany trasy, dlugosci i S$rednicy
wymienianego odcinka tlocznego.

4. Lokalizacja inwestycji

Powiat staszowski lezy na Wyzynie Kielecko-Sandomierskiej, w potudniowo-wschodniej
czeéci  wojewddztwa $wietokrzyskiego, na pograniczu Gér Swietokrzyskich,
Sandomierszczyzny i Ponidzia.

Gmina Oles$nica lezy w powiecie staszowskim w wojewddztwie swietokrzyskim. MieSci
sie catkowicie w granicach Niecki Potanieckiej, bedacej czeScia Niecki Nidzianskiej,
nalezy wiec do Wyzyny Srodkowomatopolskiej. Maksymalne wysokoéci bezwzgledne
siegaja 221 m n.p.m. Graniczy ona z gminami: Stopnica (od zachodu), Tuczepy i
Rytwiany (od péinocy), Pacanéw (od potudnia), Lubnice (od wschodu). P6tnocnag
granice stanowi dodatkowo rzeka Wschodnia. W skiad gminy wchodzi 11 sotectw:
Olesnica, Woélka Oles$nicka, Borzymdw, Brody, Bydtowa, Kepie, Pieczonogi, Podlesie,
Strzelce, Sufczyce, Wojnow. Jej powierzchnia wynosi 53,38 km2.

Przez gmine Oles$nica (miejscowosci Strzelce i Pieczonogi) przebiega droga wojewddzka
nr 757 Opatow - Stopnica. Najblizsze oSrodki miejskie to Staszow lezacy 19 km na
poinoc i Potaniec, lezacy 23 km na wschdd od Ole$nicy.

Planowana inwestycja obejmuje dz. nr ewid. 188/2 (obreb 0006 OleSnica) w gm.
Oles$nica.

Lokalizacja projektowanej inwestycji - zgodnie z PZT.

Dla potrzeb budowy niezbedne bedzie czasowe zajecie terenu dziatki nr ewid. 188/2.
Czasowo zajety teren wykorzystywany bedzie dla potrzeb wykonywania wykopoéw,
sktadowania ziemi, komunikacji wewnetrznej, wykonywania prac montazowych,
sktadowania materiatow itp. Nie zajdzie potrzeba statego zajecia terenu.

5. Stan prawny terenu

Stan prawny terenu objetego przedmiotowg inwestycja okreslono na podstawie wykazu
numerow dziatek, ich wiascicieli i wtadajacych, uzyskanego ze Starostwa Powiatowego
w Staszowie, a takze na podstawie danych z ewidencji gruntéw oraz analizy stanu
istniejgcego.

Obecnie Wtascicielem i Operatorem obiektu jest Inwestor, tj. Gmina OleSnica.
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6. Informacje majace wptyw na uzasadnione interesy osdb trzecich

Inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich.

Inwestycja nie narusza tadu przestrzennego i nie ma wptywu na jego ksztattowanie, nie
narusza przepisOw prawa, urbanistyki i architektury, walorow ekonomicznych
przestrzeni jak i waloréw architektonicznych i krajobrazowych.

Planowana inwestycja dotyczy modernizacji istniejagcej przepompowni S$ciekow i
uporzagdkowania istniejagcego zagospodarowania terenu przepompowni wraz
dostosowaniem go do wytycznych Gestora Sieci.

Inwestycja nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich
i nie wptywa na wykonywanie ich prawa wtasnosci.

Projektowane elementy podziemnej infrastruktury technicznej nie ograniczaja
mozliwos$ci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposoéb.

Obszar inwestycji nie wykracza poza granice dz. nr ewid. 188/2 (obreb 0006 Ole$nica).
W zwigzku z powyzszym w przedmiotowej sprawie nie ma innych stron niz Inwestor
(Wnioskodawca).

Przedmiotowy teren potozony jest poza obszarami objetymi szczegdlnymi formami
ochrony przyrody. Teren inwestycji nie jest potoZzony na obszarze Natura 2000.

Ogélnie oddziatywanie na Srodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia
mozna scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu,
skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. Ograniczenie uzytkowania terenu nastepuje
na okres czasowy tj. wykonywania robét budowlanych, ktére po ich zakonczeniu
przywracane s3 do stanu pierwotnego, do czego zobowigzany bedzie Wykonawca robot
budowy sieci. Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkow
tacznosci, doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
oraz nie stwarza ucigzliwo$ci powodowanych przez hatas, wibracje, zakldcenia
elektryczne i promieniowania, a takze nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody
i gleby.

7. Warunki techniczne - wytyczne projektowe

Gmina Oles$nica wydata Warunki Techniczne dotyczace modernizacji przepompowni
w msc. Ole$nica w Gminie Ole$nica.

Odprowadzenie S$ciekbw z msc. Olesnica odbywa sie na oczyszczalnie Sciekéw
w Gminie Ole$nica.

Istniejaca, przeznaczona do modernizacji przepompownia, obstuguje aktualnie 198
nieruchomosci, tj. budynki zlokalizowane wzdluz ulicy ZakoSciele, Gesia, Nadstawie,
Wolnosci, Pacanowska, Brzozowa, Stopnicka. Krotka, Stoneczna, Rynek (strona
potudniowa), Sosnowa, Poludniowa.

Projekt Wykonawczy sporzadza sie na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokoSciowej
(MDCP) w skali 1:500 z pelna inwentaryzacja geodezyjng istniejgcego uzbrojenia.
Projekt uwzglednia warunki gruntowo-wodne okreSlone poprzez dokumentacje
geotechniczng sporzadzong w oparciu o wyniki badan geotechnicznych gruntu
wykonanych przez osobe z wtasciwymi uprawnieniami geologicznymi zgodnie z
Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Dokumentacje projektowa przedtozono, w celu branzowego uzgodnienia, do Gminy
Ole$nica.
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Szczegélowe wytyczne zawarte zostaly w WT stanowiacych zatacznik niniejszej
dokumentacji projektowe;j.

8. Opis zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy branzy sanitarnej i elektrycznej
obejmujacy swoim zakresem modernizacje istniejacej przepompowni Sciekdw wraz z

montazem nowoczesnego osprzetu instalacyjno-montazowego, montazem
nowoczesnych pomp o zoptymalizowanych parametrach i niskim zuzyciu energii,
montazem szafy zasilajaco-sterujacej Wwyposazonej w automatyke

i bezprzewodowo wspéipracujacej z dyspozytornig obstugiwang przez Gestora Sieci.
Projekt uwzglednia réwniez uporzadkowanie istniejacego zagospodarowania terenu
przepompowni i dostosowanie go do wytycznych Gestora Sieci.

Stan techniczny aktualnie dzialajacej przepompowni Sciekéw jest zly, a przyjete
rozwigzania na dzien dzisiejszy nie spetniaja kryteriow technologicznych,
hydraulicznych i eksploatacyjnych Gestora Sieci oraz wymagan dotyczacych ochrony
Srodowiska. Konieczno$¢ przeprowadzenia remontu wymagana jest ze wzgledu dtugi
czas pracy istniejacych elementdw i ich znaczne wyeksploatowanie.

Kazda przepompownia po kilkunastu latach pracy wymaga odtworzenia badz
radykalnych zmian technologicznych zuwagi nakorozje materiatu zbiornika ijego
wyposazenia, utrate pierwotnych parametréw pomp, uszkodzenia stykow iaparatow
urzadzenia sterujacego, zmiane iloSci doptywajacych $ciekdéw, ogolng estetyke lub
warunki BHP.

Pompownie Sciekdw sg podstawowym elementem sieci transportu $ciekow
w nowoczesnej gospodarce wodno-$ciekowej. Przettaczaja Scieki bytowo-gospodarcze
do gtéwnych kolektoréw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub ttocznej. Niezawodnos¢
pracy systemOow pompowych wplywa nasprawno$¢ catego systemu Sciekowego.
Gtownymi naktadami przy transporcie Sciekdw sa koszty energii elektrycznej naich
pompowanie oraz koszty obstugi sieci. W obecnych czasach nalezy dazy¢ do tego,
aby przepompownie $ciekow byly niezawodne i energooszczedne.

W zakresie inwestycji przewidziano rowniez wymiane istniejacego przewodu ttocznego
PE DN 90 mm na PE100 SDR17 DN 90 mm.

Prace zwigzane z modernizacja przepompowni wykonywane beda jedynie w granicach
dz. nr ewid. 188/2 (obreb 0006 Ole$nica) w gm. Ole$nica.

8.1. Ogoélna charakterystyka inwestycji
Elementy podstawowe charakteryzujace inwestycje:

— catkowita rozbidrka istniejacej przepompowni $ciekéw i zastgpienie jej nowym
obiektem (zbiornik betonowy DN 1500 mm - w wykonaniu nieprzejazdowym)
wraz zZ nowoczesnym osprzetem instalacyjno - montazowym,

— demontaz istniejacej szafy zasilajagco-sterujacej i zastgpienie jej nowa szafg
zasilajagco-sterujaca z nowoczesnym wyposazeniem, instalacja automatyki i
sterowania projektowanym obiektem zlokalizowang na postumencie w
najblizszym otoczeniu przepompowni Sciekéw,

— tymczasowe przeniesienie zestawu pompowego i wykonanie bypassu, ktorego
zadaniem bedzie utrzymanie przeptywu Sciekéw w trakcie realizacji zadan,

— wymiana istniejacego przewodu ttocznego PE DN 90 mm na PE100 SDR17
DN 90 mm o dt. 4,9 m,

— montaz nowego oSwietlenia terenu pompowni (stup wraz z hybrydowym
zestawem o$wietleniowym),

,Modernizacja przepompowni Sciekéw zlokalizowanej na dz. nr ewid. 188/2 (obreb 0006 Olesnica) w gm. Olesnica”
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— uporzadkowanie istniejacego zagospodarowania terenu przepompowni i
dostosowanie go do wytycznych Gestora Sieci (montaz paneli fotowoltaicznych,
demontaz istniejacego ogrodzenia i =zastgpienie go nowym systemowym
ogrodzeniem panelowym wraz z bramg i furtkg, utwardzenie terenu
przepompowni wraz z wydzieleniem placu manewrowego, obsianie trawag
powierzchni nieutwardzonych, a takze nasadzenia iglakami kilkuletnimi).

Lokalizacja ztacza kablowo-pomiarowego bez zmian, tj. w granicy dziatki nr 188/2.
Roboty budowlane na przedmiotowym obszarze nalezy wykonywac¢ metoda tradycyjna,
tj. wykopem otwartym- wg PZT.

Niniejszy projekt uwzglednia konieczno$¢ przeprowadzenie badan przy czesSciowych i
koncowych odbiorach technicznych przewodéw, w tym konieczno$¢ przeprowadzenia
prob szczelnosci nowo projektowanego przewodu tlocznego zgodnie z wytycznymi
Polskiej Normy PN-B-10725/1998. Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania.

W opracowaniu okres$lono sposdb wiaczenia projektowanych przewodoéw, Srednice,
spadki, zagtebienie, zastosowane materialy oraz elementy uzbrojenia.

Trasy przebiegu projektowanych przewodoéw i lokalizacje elementow infrastruktury
technicznej przewiduje sie zgodnie z PZT.

Materiaty, z ktérych zaprojektowano przedmiotowe obiekty i elementy infrastruktury
technicznej gwarantuja szczelno$¢ i niezawodno$¢ dziatania w dtugim okresie
eksploatacji. Umozliwiajg przeptyw $cieko6w przy jak najmniejszych stratach energii.
Inwestycje projektuje sie z uwzglednieniem przebiegu istniejacych sieci i obiektow,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Przedmiotowa sie¢ projektuje sie w pasie wolnym od zabudowan, drzewostanu i innego
uzbrojenia nadziemnego i podziemnego (zinwentaryzowanego, zgodne z MDCP)
charakterystycznego dla obszarow wiejskich.

Cala dokumentacje projektowa opracowuje sie zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego, ustaleniami, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

9. Warunki gruntowo-wodne

Normowa gtebokos$¢ przemarzania gruntow dla strefy Il wynosi 1,0 m.

Dla spetnienia warunkéw ochrony przed przemarzaniem projektuje sie utozenie
przewodow ponizej strefy przemarzania.

Obiekt budowlany zaliczono do II kategorii geotechniczne;j.

Podtoze gruntowe stwarza dogodne warunki do posadowienia projektowanych
obiektow.

10. Istniejace zagospodarowania terenu
10.1.Zagospodarowanie terenu
[stniejace zagospodarowanie terenu stanowia:
drogi utwardzone stanowigce dojazdy do zabudowy i budynkéw mieszkalnych,
— nawierzchnie gruntowe stanowigce dojazdy,
budynki mieszkalne usytuowane przy drogach,
— drogi gminne.
Projektowane zamierzenie inwestycyjne przebiega¢ bedzie w obszarze usytuowanym na
uzytkach gruntowych oznaczonych symbolem Bi (inne tereny zabudowane).

~Modernizacja przepompowni Sciekéw zlokalizowanej na dz. nr ewid. 188/2 (obreb 0006 Olesnica) w gm. Olesnica”
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10.2.Infrastruktura techniczna
Zgodnie z MDCP i analiza inwentaryzacji geodezyjnej istniejacego uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego wynika, Ze przewody technicznej infrastruktury
zewnetrznej, zapewniajace doprowadzenie mediéw do dziatek zlokalizowanych wokdt
terenu inwestycji, biegng gtdwnie wzdtuz wydzielonego uktadu komunikacyjnego drogi
gminnej.
[stniejace elementy technicznej infrastruktury zewnetrznej to:

— wodociag rozdzielczy wraz z przytaczami,

— hydranty ppoz. nadziemne DN 80 mm,

— kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ttoczna wraz z przytaczami,

— shtupy elektroenergetyczne niskiego napiecia,

— kable elektroenergetyczne niskiego napiecia,

— shupy o$wietleniowe,

— shupy teletechniczne,

— kable teletechniczne.
Infrastrukture transportowg przedmiotowego obszaru stanowi droga gminna.
[stniejace elementy infrastruktury technicznej zostaty naniesione na planie sytuacyjno-
wysokoSciowym, na ktorym przewiduje sie realizacje przedmiotowego przedsiewziecia
inwestycyjnego.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych w projekcie
zagospodarowania terenu urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgtoszone do
inwentaryzacji oraz nie posiadajg dokumentacji w instytucjach branzowych.

11. Rozwiazania budowlane okreslajace forme i funkcje obiektu
Modernizacja przepompowni $ciekdw umozliwi rozwigzanie kluczowych problemoéw

zwigzanych z efektywniejszym zarzadzaniem S$ciekami na obszarze realizowanej
inwestycji. Spodziewanym efektem inwestycji bedzie uporzadkowanie gospodarki
Sciekowej na terenie objetym przedsiewzieciem. Zabudowa szczelnego zbiornika
przepompowni i nowego przewodu tlocznego pozwoli ograniczy¢ niekontrolowane
wycieki nieczystoSci ciektych oraz ich przenikanie do gleby, wéd gruntowych i
podziemnych.

Realizacja projektowanego przedsiewziecia nie spowoduje ujemnych zjawisk i nie
bedzie ucigzliwa dla otoczenia.

Planowana inwestycja poprawi stan istniejacego systemu odprowadzania $ciekow
komunalnych, wplywajac tym samym na poprawe gospodarki Sciekowej w miejscowosci
OlesSnica, a takze zapewnieni ciggly i niezawodny odbioru $ciekow od wszystkich
uzytkownikow objetych dziataniem kanalizacji, w sposéb nie powodujacy obcigzen
nieakceptowanych dla sSrodowiska naturalnego.

12. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z realizacja zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie zmiany istniejgcej
funkcji terenu. W zwigzku z wytycznymi Inwestora przewidziano podniesienie terenu
przepompowni o 60 cm. Ze wzgledu na fakt, iz istniejgcy teren jest zaniZzony i ciggle
zalewany podczas opadow deszczu przewidziano jego wyniesienie i wyprofilowanie ze
spadkiem 2% w kierunku drogi, tj. dz. nr 231.

Przepompownia Sciekdw, jak i przewdd tloczny, po ich wbudowaniu, nie spowoduja
zmian w sposobie uzytkowania terenu.

Projektowane obiekty, catkowicie wbudowane pod powierzchnig terenu, nie beda
ingerowac¢ w istniejacy krajobraz.
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Budowa urzadzen infrastruktury technicznej objetych niniejszym opracowaniem nie
narusza postanowien Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
ilesnych (Dz. U. 1995 Nr 16 poz. 78 ze zm.), poniewaz nie powoduje wylaczenia z
produkcji gruntéw rolnych i le§nych.

Na dz. nr ewid. 188/2 przewidziano zabudowe podziemnego zbiornika betonowego DN
1500 mm - w wykonaniu nieprzejazdowym. W bezposrednim otoczeniu przepompowni
przewidziano montaz nowej szafy zasilajgco-sterujacej wolnostojacej w obudowie zew.
wandaloodpornej posadowionej na fundamencie, montaz kominkéw wentylacyjnych
PVC-U z filtrem antyodorowym, a takze montaz o$wietlenia terenu przepompowni (stup
wraz z hybrydowym zestawem oS$wietleniowym). Przewiduje sie rowniez zabudowe
stopy do montazu stacjonarnego zurawia z wyciggarka.

Nie przewiduje sie zmiany lokalizacji ztacza kablowo-pomiarowego - w granicy dz. nr
ewid. 188/2.

Przy realizacji zadania nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ rozbierania istniejacych
nawierzchni gruntowych i ttuczniowych. Rozebrane nawierzchnie nalezy woéwczas
odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

13. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowana modernizacja ma na celu poprawe jakoSci gospodarki wodno-
kanalizacyjnej oraz rozwdj miejscowosci OleSnica.

Realizacja inwestycji pozwoli dostosowac stan infrastruktury kanalizacyjnej do polskich
i unijnych standardéow..

Ekologiczne aspekty realizacji niniejszej inwestycji:

— likwidacja nieszczelnych elementow infrastruktury technicznej, czesto o
niezadowalajagcym stanie technicznym (nieszczelnosci), z ktorych nieczystosci
ciekte przenikaja bezposrednio do gleby, woéd gruntowych oraz wod
powierzchniowych,

— dazenie do osiggniecia wymaganego dyrektywami UE stanu S$rodowiska
naturalnego.

Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamoéwienia:

— aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejondéw (poprzez zwiekszenie ich
atrakcyjnos$ci inwestycyjnej),

— wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury
technicznej (dostep do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej),

— zapewnienie komfortu zycia mieszkancéw na minimalnym poziomie wzgledem
standardéw europejskich,

— ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych (wtérnych zanieczyszczen
uje¢ wody przez nieczystosSci ciekte wydostajace sie z nieszczelnych zbiornikéw
bezodptywowych).

Pompownia jest wyposazona w kraty oddzielajagce ze S$ciekow czeSci state (jest
prowadzona gospodarka skratkami) i w zwigzku z powyzszym wymagana jest wokot
przepompowni strefa ochronna.

Pozostale ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoéiczesnej wg pkt. 6. Informacje majace
wplyw na uzasadnione interesy 0sob trzecich oraz uzgodnien i decyzji stanowiacych

zataczniki do niniejszego opracowania.
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Przyjete rozwigzania projektowe nie wptywaja na zmiane stosunkéw wodnych na
terenie objetym inwestycja.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze narazonym na
niebezpieczenstwo powodzi.

Trasa przewoddéw zostala tak wytyczona, by nie powodowac¢, zwigzanych z wykopami,
szkdéd w istniejacym drzewostanie

Projektowana siec nie koliduje z istniejgcymi drzewami i roslinnoscia wysoka w zwigzku
z tym nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdéw. W obszarze oddzialywania
planowanych robét nie wystepuje =zielenn, ktéra wymagataby zabezpieczenia
i odtworzenia.

Realizacja przedsiewziecia nie powoduje zanieczyszczenia sSrodowiska.

Roboty budowlane przy budowie przewodow nie wplyna niekorzystnie na srodowisko z
uwagi na zastosowane materiaty obojetne ekologicznie jak réwniez nie powoduja
degradacji srodowiska, poniewaz nie przewiduje sie wprowadzenia zmian stosunkow
gruntowo-wodnych.

Inwestycja nie przewiduje zagrozenia dla Srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Realizacja przedsiewziecia nie powoduje zanieczyszczenia Srodowiska.

Teren inwestycji po zakonczeniu prac montazowych zostanie przywrocony do stanu
pierwotnego, do czego zobowigzany bedzie Wykonawca robét budowy sieci.

Materiaty, z ktorych projektuje sie sieci beda gwarantowac szczelnos¢ i niezawodnos¢
dziatania. Szczelne elementy sieci umozliwiajg przeptyw medium przy jak najmniejszych
stratach energii oraz nie wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wody i wprowadzanie do niej
sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia.

Ogolnie oddziatywanie na Srodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia
mozna scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu,
skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji.

Ograniczenie uzytkowania terenu nastepuje na okres czasowy tj. wykonywania robét
budowlanych, ktére po ich zakonczeniu przywracane s do stanu pierwotnego, do czego
zobowigzany bedzie Wykonawca robét budowy sieci.

Przy realizacji budowy i przebudowy szkodliwe oddziatywanie na stan zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego objawi sie jedynie w fazie realizacji. Wptyw ten
powodowany bedzie przez:

— zwiekszona emisje zanieczyszczen gazowych, zawartych w spalinach maszyn i
pojazdow pracujacych na budowie,

— zwiekszong ilo$¢ pytow, zwigzang z prowadzeniem prac, transportem i
wykorzystywaniem na budowie materiatdw sypkich oraz intensywniejszym
ruchem pojazdéw na terenie budowy,

W okresie prowadzenia prac zwigzanych z budowa, Zrodiem hatasu bedzie
pracujacy na budowie sprzet:

— do robo6t ziemnych: koparki, tadowarki, zageszczarki, spycharki,

— do robot instalacyjnych: koparki, Zzurawie samochodowe, samochody dostawcze,
spawarki, zgrzewarki,

— do prac transportowych - samochody samowytadowcze, samochody dostawcze,
zurawie samochodowe.

W czasie prowadzenia prac nalezy liczy¢ sie z krotkotrwatym wystepowaniem w rejonie
zabudowy mieszkaniowej poziomu dZwieku o warto$ciach 70-75 dB(A).

Wymienione uciazliwosci sa typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z
zakonczeniem prac inwestycyjnych.
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Aby ograniczy¢ do minimum jakikolwiek wptyw realizowanej inwestycji na srodowisko
nalezy przestrzega¢ okreslonych warunkow.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia:
— w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych i budowlano - montazowych nalezy

ograniczyC emisje niezorganizowang zanieczyszczen pytowych i spalin ze
stosowanych maszyn i urzadzen budowlanych do powietrza. W okresie realizacji
przedsiewziecia nie wystepuja dziatania zwigzane z wykorzystaniem terenu, ktdre
mogtyby wptyng¢ w sposodb negatywny i ucigzliwy na S$rodowisko. Celem
zabezpieczenia przed hatasem nalezy ograniczy¢ prowadzenie robot budowlanych
do pory dziennej. Prowadzi¢ prace budowlane w sposob wykluczajacy
zanieczyszczenie wod gruntowych wyciekiem z niesprawnie technicznie maszyn i
urzadzen budowlanych,

— warunki w fazie eksploatacji nie zostang zmienione w odniesieniu do stanu sprzed
realizacji inwestycji. Nalezy odtworzy¢ i przywroéci¢ do stanu pierwotnego tereny
zieleni kolidujace z trasa przedmiotowego przedsiewziecia. Skarpy nalezy okry¢
zdejmowang czasowo warstwa humusu i obsia¢ trawa.

Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska:

— odpady powstate z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali
kolorowych nalezy przekazac¢ firmie zajmujacej sie recyklingiem i pozyskiwaniem
ztomu,

— inne ewentualne odpady np. papa, asfalt, nalezy magazynowa¢ na wydzielonym
terenie i przekaza¢ do unieszkodliwienia wyspecjalizowanej firmie posiadajacej
zezwolenie na odbior i unieszkodliwienie odpadow niebezpiecznych,

— prowadzenie robdt ziemnych w poblizu drzew oraz w odlegloSci réwnej zasiegowi
ich koron nalezy prowadzi¢ sposobem recznym,

— postepowanie z urobkiem - nadmiar ziemi z wykopéw powinien by¢ wykorzystany
w miejscach potozonych blisko terenu budowy, aby nie generowac ucigzliwosci
powodowanej dodatkowym ruchem po drogach publicznych i zanieczyszczenia
powierzchni jezdni. Wierzchnia warstwa gleby humusowej bedzie zdejmowana i
magazynowana oddzielnie na wybranych miejscach odktadczych. Pozwoli to po
zakonczeniu prac ziemnych (zasypaniu wykopdw) na uzycie jej do rekultywacji
warstwy powierzchniowej. Podglebie i glebsze warstwy gruntu nalezy odktada¢ na
oddzielnych pryzmach. Ziemia z wykopéw wywozona bedzie na ustalone w miejsca
wskazane przez Inwestora.

W trakcie przygotowania i realizowania inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne

korzystanie z terenu, a w szczegllnoSci ochrone gleby, =zieleni, naturalnego

uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

14. Uciazliwo$¢ przepompowni
Zgodnie z Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska - (Dz. U. Nr 62,

poz. 627 ze zm.) budowa rozpatrywanej przepompowni S$ciekéw nalezy do
przedsiewzie¢, dla ktorych nalezy wyznaczy¢ obszar ograniczonego uzytkowania.
Przepompownia bedzie wyposazona w kraty oddzielajace ze Sciekow czesci state
(bedzie prowadzona gospodarka skratkami), jest wiec wymagana wokdt pompowni
strefa ochronna. Obszar ograniczonego uzytkowania przewidziano w granicach dz. nr
ewid. 188/2.
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Zbiornik bedzie zamontowany w ziemi i przykryty. Przy prawidlowym dziataniu
przepompowni Scieki nie beda zagniwa¢ i nie beda powstawal gazy grozne dla
srodowiska typu H2S lub NHs . Rdwniez hatas powstajacy podczas pracy pomp nie
bedzie ucigzliwy dla otoczenia.

15. Wplyw eksploatacji gérniczej

Tereny objete opracowaniem nie znajduja sie w zasiegu terendéw goérniczych i nie
dotycza jej zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu wynikajagce z przepisOw odrebnych. Realizowane
przedsiewziecie nie podlega wymogom sprecyzowanym w Ustawie z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981 ze zm.).

W granicach terenu inwestycji nie wystepuja udokumentowane ztoza surowcow
mineralnych oraz obszary narazone na ruchy masowe.

16. Dane dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Planowanej inwestycji nie dotycza ograniczenia w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw.

Na rozpatrywanych dziatkach nie znajduja sie Zadne stanowiska archeologiczne.

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

W zasiegu terenu objetego niniejszg inwestycja nie wystepuja obiekty stanowigce dobra
kultury w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 ze zm.). W zwigzku z tym teren nie podlega
nadzorowi archeologiczno - konserwatorskiemu.

W przypadku odkrycia podczas robét przedmiotu, do ktorego istnieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem Inwestor jest zobowigzany zabezpieczy¢ przedmiot z miejscem
znalezienia i niezwtocznie zawiadomic¢ o tym Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkow.

17. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania o
ktérej mowa w art. 135 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.
U. 2001 nr 62 poz. 627 ze zm.). Projektowane elementy podziemnej infrastruktury
technicznej nie ograniczaja mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sasiednich w
dotychczasowy sposob. Obszar oddzialywania projektowanych obiektéw nie wykracza
poza przedstawiony w PZT.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt.
20 Prawa budowlanego(Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.) , ktéry stanowi, zZe przez obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumiel teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w
rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.) nalezy
zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane,
ale takze przepisy dotyczace m.in. ochrony ppoz., prawa wodnego, ochrony srodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art.
89 ust. 2 Konstytucji RP sa zrdédtem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze
dziatania organow, ktore je ustanowity.

Planowana inwestycja obejmuje dz. nr ewid. 188/2 (obreb 0006 Oles$nica)w gm.
Oles$nica.
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Analiza obszaru oddzialywania projektowanej inwestyciji:

1.

10.

11.

12.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.) -
projektowane obiekty nie doprowadza do ograniczenia pobliskich terenow w
zakresie zapewnienia im spetnienia wymagan podstawowych wymienionych w art.
5ust.1

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 ze

zm.) - inwestycja zlokalizowana poza pasem drogowym

. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.

U. 2003 nr 80 poz. 717, ze zm.) - inwestycja jest realizowana na obszarze, na ktérym
nie ma MPZP

. Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i

jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.) - niniejsza
inwestycja, nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco lub
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko

. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229 ze zm.) -

nie dotyczy

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo o ochronie srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62

poz. 627 ze zm.) - infrastruktura techniczna bedzie wykonana w sposob
zapewniajacy ograniczone oddzialywanie na Srodowisko

. Rozporzqdzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢

mogqcych znaczqco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 ze zm.)
- niniejsza inwestycja, nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco lub znaczaco oddziatywac¢ na sSrodowisko

. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826 ze zm.) -
inwestycja w trakcie jej eksploatacji, nie generuje ponadnormatywnych pozioméw
hatasu

. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw

niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031ze zm.) - inwestycja, w
trakcie jej eksploatacji, nie generuje ponadnormatywnych pozioméw pyléw oraz
gazow

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) - nie
przewiduje sie powstawania odpadéw w czasie eksploatacji projektowanego
obiektu. Odpady powstajace w trakcie budowy beda selektywnie zbierane i
przekazywane podmiotowi zajmujgcemu sie gospodarka odpadami na terenie
przedmiotowej miejscowosci. Na terenie inwestycji nie przewiduje sie powstawania
odpadoéw niebezpiecznych. Masy ziemne beda czasowo przemieszczane. Ziemia z
wykopdw wywozona bedzie na ustalone w miejsca wskazane przez Inwestora.
Rozporzqdzeni Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 199 nr 43, poz. 430 ze zm.) - inwestycja zlokalizowana poza
pasem drogowym

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013
poz. 640 ze zm.) — nie dotyczy. Na terenie inwestycji nie zinwentaryzowano sieci
gazowej
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpaddéw (Dz. U. 2013 poz. 523 ze zm. ) — nie dotyczy. W obszarze przewidzianym pod
inwestycje brak istniejacych i planowanych sktadowisk odpadéw

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2003 nr 86 poz. 789
ze zm.) — nie dotyczy. Inwestycja nie jest zwigzana z realizacjg linii kolejowej badZ
realizacja inwestycji sgsiadujacej z ww. obiektem budowlanym

Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U.1998 nr 151, poz. 987 ze zm.) - nie dotyczy z uwagi na brak, w
poblizu inwestycji, istniejacych i planowanych linii kolejowych

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579 ze zm.) — nie dotyczy

Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 nr 101 poz. 645 ze zm.) - nie dotyczy
Rozporzqdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 paZzdziernika
1997 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle
rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 1997 nr 132 poz. 81) - realizacja inwestycji
polegajacej na budowie przedmiotowej sieci nie stwarza ograniczen w mozliwosci
realizacji budowli rolniczej na dziatkach sgsiednich

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2002 nr 130 poz. 1183 ze zm.) -
nie dotyczy. Inwestycja nie jest zwigzana z realizacja przeszkdd lotniczych.
Projektowana infrastruktura techniczna nie stanowi zagrozenia dla ruchu lotniczego

Projektowat:
mgr inz. Michat Miinnich

,Modernizacja przepompowni Sciekéw zlokalizowanej na dz. nr ewid. 188/2 (obreb 0006 Olesnica) w gm. Olesnica”
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