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GEO LOOK

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1500

Czesci dziatki ewidencyjnej nr 166
Obreb geodezyjny: 0012 Wojndw

Jednostka ewidencya: 261203 5 Olesnica - obszar wigjski
Powial: staszowski

Wojewddztwo: swietokrzyskie

Zakres sekcii w skali 1. 500 : h
- 7134.21194.3 zakres 0 5-7, £ 5-7
- 7134.2124.2 1 zakres A 6-7

Uktad wspdtrzednych ptaskich XY - 2000/7
Uktad wysokosciowy Kronsztadt 86

’
Uwagi:

~Granice nieruchomasci przyjeto na podstawie danych EGIB ,
-Nie badano stuzebesci gruntowych

. /
-Mape wykonano na podstawie danych otrzymanych z PODGIK w Staszowfe
~Nie wyklucza sie istnienia w ferenie innych nie wykazanych na niniejszef mapie ,
urzadzeri podziemnych, ktdre nie byty zgtoszone do inwentaryzacji

4
-Tresc mapy zgodna z terenem na dzieri 11082022 r.

/

i
Kielce dn. 17.08.2022 r. sporzadzit:
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OZNACZENIA:

1 - istn. przewod ttoczny PE DN 90 wymieniany na nowy PE100 SDR17 DN 90 mm

2 - istn. studnia rozprezna wymieniana na nowa befonowg DN 1200 mm

3 - proj. oSwieflenie terenu pompowni (stup wraz z hybrydowym zestawem oSwietleniowym)
LA - proj. rozdzielnica zasilajaca gtowna w obudowie zewngtrznej wandaloodporne;j,

4B - roj. rozdzielnica zasilajaco-sterujaca pompowni w obudowie zewnetrznej
wandaloodpornej - dosfarczana kompletnie wyposazona przez dostawce pomown

5 - proj. przepompownia Sciekdw - zbiornik betonowy DN 1500 mm - w wykonaniu najazdowym
6 - istn. ztacze kabl.-pom. zlokalizowane na stupie nr 10 przy ul. Szkolnej

6A - isftn. ztacze kabl.-pom. zlokalizowane na stupie nr 10 przy ul. Szkolne;
6B - proj. kabel zasilajacy od ZKP do proj. rozdzielnicy gtownej RG

- YKY 5x6mm2 w rurze ochronnej ziemnej do utozenia po frasie dawnego
kabla zasilajagcego pompownie

t - proj. kominki wentylacyjne PVC-U z filtrem anfyodorowym

Szczegoty dot. zasilania przepompowni - wg oprac. branzy elektrycznej

SZCZEGOtOWE ZAGOSPODAROWANIE
TERENU PRZEPOMPOWNI
SKALA 1:500

Inwestor.
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Jednostka projekfowa:

GMINA OLESNICA
Nadstawie 1 28-220 Olesnica

Dane jednosthi projektowe

PRACOWNIA PROJEKTOWO - WYKONAW(CZA

Niestachow 21 26-021 Niestachow
woj. Swietokrzyskie
Temat:

Dane kontaktowe:
fel. +48 605 - 463 - 030
e-mail: munnich@tlen.pl

Tresé rysunku

Modernizacja przepompowni sciekdw zlokalizowanej na dz. nr ewid. 139 (obreb 0012 Wojnéw) w gm. Olesnica

Projektowat

Data:
SZCZEGOt OWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWN/

sierpien; 2022

mgr inz. Michat Minnich

Nr uprawnieri Podpis

Branza. . f

SWK/0141/PWOS/ 10 sanirarna
Sprawdzit: Skala: 1 500
Gracowat mar jnz. Marta Dubik SWK/0076/PWBS/20 Arrysunku: 5




