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A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.Charakterystyka projektowanego obiektu wraz z okresleniem kategorii geotechniczne;.

Niniejsze opracowanie sporzadzono w ,,QWIERT” Dominik Kuc, ul. Kalinowa 27B,
25-148 Kielce, na zlecenie AQUADUCTUS Biuro Realizacji Inwestycji mgr inz. Michal
Munnich, Niestachow 294, 26-021 Daleszyce.

Zamierzeniem inwestycyjnym jest wymiana pompowni Sciekdw w msc. Olesnica i
Wojnéw, gm. Olesnica, pow. staszowski, woj. swietokrzyskie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia
25 kwietnia 2012r.(Dz.U. z 2012 poz.463), projektowane obiekty budowlane ze wzgledu na
posadowienie ponizej 1,20m ppt.pr nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

B. DOKUMENTACJA BADAN PODE.OZA GRUNTOWEGO.

LWSTEP

Celem opracowania jest oméwienie  warunkéw  gruntowo — wodnych
wystepujacych w podtozu projektowanych do wymiany pompowni §ciekéw w msc. Oles$nica i
Wojnéw, gm. Olesnica, pow. staszowski, woj. swietokrzyskie.

Dokumentacje¢ tg opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.(Dz.U. z 2012 poz.463) oraz z
obowigzujacymi normami branzowymi.

IL. POL.OZENIE TERENU BADAN.

Projektowane inwestycje beda wykonywane przy istniejagcych pompowniach Sciekéw
potozonych w msc. Olesnica 1 Wojnéw, gm. Olesnica, pow. staszowski, woj. Swigtokrzyskie, zal.
nr 1.

Pod wzgledem geograficznym badany teren lezy na Niecce Nidzianskiej a dokladniej
w Niecce Potanieckie;j.

I11. ZAKRES PRAC.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych wykonano 3 otworéw
geotechnicznych do glg¢bokosci 4,00 1 5,00m ppt., metoda obrotowa na sucho §widrami zwojowymi
urzadzeniem wiertniczym ,,DIGGA” zamontowanym na samochodzie terenowym marki ,, MAZDA”.
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Stopien zageszczenia ,Ip” gruntéw niespoistych ustalono na podstawie oporu jaki stawiat
grunt podczas jego zwiercania oraz materialéw archiwalnych.

Stopien plastycznosci L Ip” gruntéw  spoistych ustalono na podstawie
waleczkowania, pomiaréw wykonanych na tych gruntach penetrometrem wciskowym PW-1 oraz

materiatow archiwalnych.

Wyznaczenie miejsc wiercen w terenie wykonano metoda domiar6w prostokatnych na
podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowe;.

Podczas wiercenia otworéw prowadzono badania makroskopowe przewiercanych gruntow
oraz obserwacj¢ i pomiary zwierciadta wody gruntowe;j.

Po wykonaniu niezb¢dnych badan i pomiaréw otwory zlikwidowano przez zasypanie
urobkiem wydobytym podczas ich gigbienia z zachowaniem kolejno$ci zalegania warstw.

Lokalizacj¢ otworéw prébnych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej zat. nr 2 — 4 tego
opracowania.

Profile wykonanych otworéw przedstawiono na karcie otworu prébnego, zat. nr 5 — 6.
Podstawowe parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych okre§lono
metoda ,,A”(rodzaj, wilgotnos¢ i stan gruntu), pozostale wyznaczono z zaleznosci korelacyjnych

parametréw wiodacych. Parametry te zestawiono w formie tabelarycznej zat. nr 7.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODELOZA GRUNTOWEGO.

Podtoze gruntowe badanych dzialek buduja grunty: rodzime mineralne, niespoiste — piaski
srednie, malospoiste — pyly piaszczyste, bardzospoiste — ity pylaste oraz nasypowe — nasypy nie
budowlane oraz préchnicze - gleba.

Ww. grunty podzielono na cztery warstwy geotechniczne oznaczone na kartach
otwordw i tabeli parametréw geotechnicznych symbolami I, II, III i IV. Z podzialu wytaczono
grunty nasypowe 1 prochnicze zalegajace od powierzchni terenu do glebokosci 0,30; 1,00
1 1,10m ppt.

WARSTWA I — warstwe tg reprezentujg gruntu rodzime, mineralne, niespoiste wyksztatcone jako
nawodnione, Sredniozageszczone piaski Srednie o stopniu zageszczenia Ip=0,55.Grunty tej
warstwy zaliczone do ,,3” kategorii urabialno$ci stwierdzono we wszystkich otworach na
glebokosci 0,30; 1,00 i 1,10m ppt. jako warstwe o migzszosci, 1,20 i 2,20m do
nieokreslonej, poniewaz otw. nr 2 wykonanym do planowanej giebokosci piaskéw tych nie
przewiercono.
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WARSTWA II - do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, organiczne, niespoiste reprezentowane
przez nawodnione, sredniozaggszczone piaski prochnicze o stopniu zageszczenia Ip=0,35.
Piaski te zaliczone do ,,3” kategorii urabialno$ci nawiercono w otworze nr 3 na
glebokosci 1,10m ppt. jako warstwe o miazszosci 2,20m.

WARSTWA 1III - do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, malospoiste
reprezentowane przez wilgotne, twardoplastyczne pyly piaszczyste o stopniu
plastycznosci Iy, =0,25. Grunty tej warstwy zaliczone do ,,3” kategorii urabialno$ci i
grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem ,,C” nawiercono otworem nr 3 na
glebokosci 4,60m ppt. jako warstwe o nieustalonej migzszosci, poniewaz otworem tym
wykonanym do planowanej glgboko$ci gruntéw tych nie przewiercono.

WARSTWA IV — warstwe ta reprezentujg gruntu rodzime, mineralne, bardzospoiste wyksztalcone
jako matowilgotne, pétzwarte ity pylaste o stopniu plastycznosci Iy=0,00. Grunty tej
warstwy zaliczone do ,,5” kategorii urabialno$ci i grupy skonsolidowania oznaczonej
symbolem ,,D” stwierdzono w otworze nr 1 na gtebokosci 1,50m ppt. jako warstwe o
nieustalonej migzszosci, poniewaz otworem tym wykonanym do planowanej glebokosci
itéw tych nie przewiercono.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym stwierdzono we wszystkich otworach na
glebokosci 1,00; 1,101 1,40m ppt.

V. WNIOSKI.

1. Z przeprowadzonych badan wynika ze podioze gruntowe terenu badan zbudowane jest
z gruntéw: niespoistych — piaskéw S$rednich i préchniczych, malospoistych - pytéw
piaszczystych, bardzospoistych — itéw pylastych, nasypowych — nasypéw nie budowlanych oraz
prochniczych — gleby.

2.Wyzej wymienione grunty zaliczono do 2 - 5 kategorii urabialnosci.

3. Zwierciadlo wody gruntowej o zwierciadle swobodnym nawiercono w gruntach
niespoistych wszystkimi otworami na giebokosci 1,00; 1,101 1,40m ppt

4. Po dtugotrwatych opadach atmosferycznych lub roztopach wiosennych woda gruntowa
wystapi¢ moze na gtgbokosci okoto 0,50m ppt.
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwos$ci gruntéw w czasie

Zmiana wtasciwosci fizycznych i mechanicznych gruntéw w podtozu moze nastgpi¢ pod
wplywem przyrostu obcigzenia wywotanego przez konstrukcje. Proces ten bedzie przebiegat
systematycznie wraz ze wzrostem obcigzen od konstrukcji i w wigkszosci zakonczy sie po
zakonczeniu prac budowlanych. Ze wzgledu na rodzaj i stan gruntu wystepujacego w poziomie
posadowienia projektowanej inwestycji oraz bezposrednio pod nig nie nastgpi zmiana wlasciwosci
podtoza gruntowego w czasie.

2. OKreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych
Parametry geotechniczne wg normy PN-81/B-03020 zestawiono w tabeli parametréw
geotechnicznych, zat. nr 7.

3. Okreslenie czesciowych wspoétczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen
Wspdtczynnik materialowy dla obliczen przyjeto wg normy PN-81/B-03020.

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu

W normalnych istniejacych warunkach wystepujace w podiozu grunty nie powinny
oddzialywac¢ na fundament. Nalezy pamigta¢ ze glebokos$¢ przemarzania dla terenu badan wynosi
hz = 1,0 m ppt.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego
Przyjecie modelu obliczeniowego nastapi na etapie projektowania inwestycji po ostatecznym
przyjeciu sposobu i gtgbokosci posadowienia — pozostaje ono w kompetencjach Projektanta.

6. Okreslenia nos$nosci i osiadania podioza gruntowego
Nos$nosc¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektu.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw
Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentu podano w tabeli parametréw
geotechnicznych w zal. nr 7 niniejszego opracowania.

8. Wykonawstwo robét ziemnych
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt
Ze wzgledu na wystepujaca wode gruntowg nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie terenu.

10. Monitoring projektowanego obiektu
W czasie prowadzenia prac ziemnych oraz realizacji inwestycji nalezy prowadzi¢
monitoring ktoéry polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych.
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Badanie podloza gruntowego wykonane dla potrzeb
wymiany pompowni $ciekow w miejscowosci Ole$nical
i Wojnow gm. Ole$nica, pow. staszowski,
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Przedmiot DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
opracowania: GRUNTOWEGO
Opracowali: | geolog: Jézef Kuc, upr. CUG 070820 Branza:
mgr inz. Dominik Kuc, upr. XIII-0141 geotechnika
Data: Przedmiot rysunku: Skala:
08.2022 Plan orientacyjny | 1:25000 | Zaknrl
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Otwor prébny Nr: 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5

Rodz.otw.: OB

Miejscowosé: Wojnéw
Gmina: Olesnica
Powiat: staszowski

Obiekt: wymiana pompowni $ciekéw
Nadzér geologiczny: geolog: Jozef Kuc, upr. CUG 070820
Nadzér wiertniczy: mgr inz. Dominik Kuc, upr.X111-0141

System wiercenia: obrotowy
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Karte opracowat: mgr inz. Dominik Kuc
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Karte opracowat: mgr inz. Dominik Kuc




—<~ QW IERT

GEOLOGIA, SONDA CPT-u

—" ™~ WIERTNICTWO

»QWIERT" Dominik Kuc

ul. Kalinowa 27B, 25-148 Kielce

NIP: 657-239-12-98

kom. +48 607 155 277

biuro@qwiert.pl
www.qwiert.pl

Zal.nr 7

TABELA WARTOSCI PARAMETROW_GEOTECHNICZNYCH

WYDZIELONYCH WARSTW GRUNTU

Temat: badanie podloza gruntowego wykonane dla potrzeb wymiany pompowni §ciekéw w msc.
Olesnica i Wojnéw, gm. Olesnica, pow. staszowski, woj. Swietokrzyskie.
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OBJASNIENIA:

Ip - stopien zageszczenia

I, - stopien plastyczno$ci

C

Wn

n

S

r

S

- symbol konsolidowania gruntu
Ym - wspofczynnik materialowy
wy," - normowa wilgotno$¢ naturalna

r

-obliczeniowa wilgotno$¢ naturalna

- normowa gestos¢ objetosciowa w t/m’

- obliczeniowa gesto$é objetosciowa w t/m’

- normowy kat tarcia wewnetrznego w stopniach
- obliczeniowy kat tarcia wewngtrznego w stopniach
- normowa spdjnosc(kohezja) w kPa

- obliczeniowa sp6jnos¢(kohezja) w kPa
- normowy modut pierwotnego odksztalcenia gruntu w MPa

- obliczeniowy modut pierwotnego odksztalcenia gruntu w MPa
- normowy edometryczny modut §cisliwosci pierwotnej(ogélnej) w MPa

- obliczeniowy edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej(ogdélnej) w MPa

- wspoélczynnik filtracji w m/dobe
- kategoria urabialnosci



