Studnia EU - statecznos¢ na wypor

Nazwa urzadzenia/studni ‘ P1 WOINOW

Nazwa inwestycji Modernizacjia przepompowni w gm.Olesnica

Parametry techniczne zbiornika owalnego

Srednica wewn. korpusu [mm] Klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014—04)‘ C35/45 ‘
$rednica zewn. korpusu [mm] Klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014—04)‘ XC4, XA1, XF1, XD3, XS3 \
Nasiakliwoé¢ betonu (wg PN—88/B—06250)‘ <5% \

Stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN—88/B»06250)‘ w8 ‘

Stopiert mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN—88/B—06250)‘ F150 ‘

Stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN—88/B»06250)‘ F50 ‘

Wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014—04)‘ <0,45 \

Korpus wykonywany zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng ITB-KOT-2017/0291

Przekrdj obliczeniowy Wyniki obliczen
Rzedna terenu (Rt) [m. n.p.m] Sita wyporu (Sw) [kN]
Rzedna dna zbiornika (Rd) [m. n.p.m] Ciezar zbiornika (Su) [kN]
Rzedna posadowienia (Rp) [m. n.p.m] Warunek statecznosci na wypor Su>1,2*Sw‘ Spetniony
Rzedna zw. wody gruntowej (Rw) [m. n.p.m]
Parametry geotechniczne obsypki

Ciezar gruntu zasypowego 17,0 kN/m3 Is>0,95

Whioski

Obiekt nie wymaga zabezpieczenia przeciwwyporowego
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