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WARUNKI TECHNICZNE DLA MODERNIZOWANEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

GMINA OLESNICA

Na podstawie wniosku z dnia 13.07.2022 r., w zwigzku z planowang modernizacjg
przepompowni  Sciekéw, zlokalizowanej na dzialce o nr ewid. 1341 w Olesnicy, nalezy
zaprojektowac przepompownie zgodnie z ponizszymi warunkami:
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Pompownig nalezy posadowi¢ na istniejgcym fundamencie.

W przypadku ztego stanu technicznego przewodoéw ttocznych nalezy przewidzieé ich
wymiane.

W przypadku ztego stanu technicznego o$wietlenia przepompowni nalezy je wymienic.
W przypadku ztego stanu technicznego ogrodzenia nalezy je wymieni¢ na ogrodzenie
panelowe systemowe.

Teren przepompowni nalezy utwardzi¢.

Dobrana pompownia $ciekéw stanowi¢ powinna kompletne urzadzenie wyposazone w
uktad sterowania, regulacji poziomu $ciekéw, system zabezpieczen awaryjnych oraz
system zdalnego powiadamiania stuzb eksploatacyjnych o pracy pompowni.

Nowag pompownie zaprojektowaé nalezy z 2 pompami zatapialnymi o odpowiednich
parametrach (po dokonaniu obliczen).

Stosowaé pompy z wirnikami otwartymi przystosowanymi do cieczy zawierajgcych
domieszki state lub dtugowtdkniste.

Dobér pomp powinien zapewniaé ich prace w poblizu punktu maksymalnej sprawnosci.

. Sterowanie pracg pomp powinno odbywaé sie automatycznie w oparciu o pomiar

przez sondg hydrostatyczng ilosci $ciekéw w zbiorniku. W przypadku uszkodzenia

sterownika pompy powinny pracowaé w systemie automatycznym poprzez wytgczniki

ptywakowe.

Uktad pompowy powinien pracowaé na podstawie nastepujgcych pozioméw:

— poziom sucho biegu, ktéry sygnalizuje niewystarczajacy poziom Sciekéw do
uruchomienia/ kontynuowania pracy pomp,

- poziom minimalny, ktéry sygnalizuje poziom automatycznego wytaczenia pompy,

— poziom max, ktéry sygnalizuje poziom automatycznego wtgczenia pompy do pracy,

— poziom alarmowy, ktéry sygnalizuje przekroczenie mozliwosci retencyjnych komory
pompowni.

Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny by¢

wykonane z materiatéw nie ulegajgcych korozji w srodowisku $ciekow.

Orurowanie i ksztattki wewnatrz przepompowni, a takze kom pletne wyposazenie state

przepompowni nalezy wykonac ze stal nierdzewne;.

Piony ttoczne wyposazy¢ w kompletng armature zaporowg i zwrotng o srednicach

wewngtrznych roéwnych lub wigkszych od swobodnego przelotu zastosowanych

pomp.

W miejscach przej$¢ rurociggéw przez $ciane zbiornika pompowni nalezy projektowac

przejscia szczelne.
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Na czas prac remontowych nalezy przewidzie¢ pompownig tymczasowsa, zapewniajgca
ciggtosc pracy istniejacego systemu kanalizacji.

Nalezy przewidzie¢ w przepompowni instalacje ptuczaca.

Nalezy przewidzie¢ w przepompowni wentylacje grawitacyjng.

Nalezy przewidzie¢ zintegrowanie automatyki i monitoringu z budowana oczyszczalnig
$ciekow opartg na systemie SCADA (w analogiczny sposéb jak istniejgce
przepompownie $ciekdw na terenieé gminy Olesnica).

Do transmisji danych ze sterownika PLC do nadrzednego systemu SCADA
wykorzysta¢ nalezy potgczenie GPRS realizowane poprzez modut nadawczo-
odbiorczy GSM/GPRS.

Rozdzielnice zasilajgco-sterujgca pompowni sciekéw nalezy wyposazy¢ w sterownik
PLC wraz z modutem nadawczo-odbiorczym GSM/GPRS.

. Rozdzielnica powinna spetnia¢ nastepujgce funkcje:

sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu si¢ pomp),

czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,

pomiar poziomu $ciekéw za pomoca sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakoéw,
zabezpieczenie pompy przed pracg ,na sucho’,

mozliwos¢ spompowania $ciekéw ponizej suchobiegu,

awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa wyfaczniki ptywakowe (w przypadku
awarii sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC),

sygnalizacja optyczno — akustyczna stanéw awaryjnych, z mozliwoscig odtgczenia
sygnatu akustycznego,

sygnalizacja pracy i awarii pomp,

opoznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

niejednoczesny start pomp,

mozliwo$¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp,

mozliwo$¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,

zliczanie czasu pracy i ilosci zatgczen pomp — realizowane przez sterownik PLC,
mozliwo$é awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu pradotworczego poprzez wtyke
400VAC 5P,

podtrzymanie akumulatorowe obwodow 24VDC,

kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni.

. Szafa sterownicza powinna posiada¢ nastepujgce zabezpieczenia oraz wyposazenie:

zabezpieczenie roznicowopradowe,

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,

zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajgcego,
zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikow pomp,

zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe uktadu sterowania,

modut telemetryczny, tgczacy w sobie funkcje swobodnie programowalnego
sterownika mikroprocesowego PLC z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym
GSM/GPRS, z zainstalowanym oprogramowaniem do dedykowanego sterowania
pracg przepompowni i transmisjg danych online w technologii GPRS,

panel operatorski,

ogranicznik przepiec kl. C,

wytacznik réznicowoprgdowy,

ptywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,

sonda hydrostatyczna,

rozruch bezposredni, dla mocy 5,5 kW softstart,

zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania,

czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

przetgczniki Auto-0-Reka,

przetgcznik Siec¢-0-Agregat,



— wytaczniki silnikowe,
ogrzewanie szafy z termostatem,
- gn. 230VAC,
wtyka agregatu 400VAC,
— zasilacz 24VDC z modutem UPS,
— akumulator, .
— czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,
— sygnalizator optyczno — dzwigkowy z opcjg wytgczenia dzwieku,
— przycisk spompowania sciekow ponizej suchobiegu,
— lampki pracy i awarii pomp..
Przesytane powiadomienia muszg uwzglednia¢ m.in. :
—  przeptyw i ilos¢ Sciekow,
— prace pomp - zatgczenie/wytaczenie , mozliwo$é zdalnego zatgczania i wytgczania
poszczegolnych pomp, czas pracy,
— prace pomp - zatgczenie/wylgczenie pomp w zaleznoéci od poziomu sciekow w komorze
pompowni - mozliwos¢ zdalnego  sterowania  poziomami  zatgczania
i wytgczania poszczegolnych pomp,
— blokade pomp — mozliwos¢ zdalnego blokowania poszczegolnych pomp
— awarie pomp - przecigzenie, przegrzanie, usterka elektryczna, usterka mechaniczna,
zawilgocenie,
— sucho bieg - praca pomp przy poziomie $ciekdéw ponizej wirnikow,
— poziom maksymalny - przekroczenie maksymalnego poziomu $ciekéw w komorze
pompowni,
— wiamanie - otwarcie pokrywy komory pompowni, rozdzielnicy elektrycznej,
— kontrola zasilania sieciowego — brak zasilania,
— kontrola zasilania rezerwowego - brak zasilania,
— prad pomp - warto$¢ pradu w czasie pracy pomp.
Poszczegoélne sygnaty przekazu danych oraz sterowania nalezy wcze$niej uzgodnic
z Eksploatatorem.

24. Projekt nalezy sporzagdzi¢ na aktualniej mapie sytuacyjno-wysokosciowej (mapie do
celow projektowych) w skali 1:500.

25. Projekt nalezy uzgodni¢ z Gestorem Sieci.

26. Niniejsze warunki sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury
istniejgcego w dacie wydania warunkéw, nie dtuzej niz dwa lata.




