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1. ZALOZENIA WYJSCIOWE I OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy branzy sanitarnej i elektrycznej
obejmujacy swoim zakresem modernizacje istniejacej przepompowni Sciekdw wraz z
montazem nowoczesnego osprzetu instalacyjno-montazowego, montazem
nowoczesnych pomp o zoptymalizowanych parametrach i niskim zuzyciu energii,
montazem szafy zasilajgco-sterujacej wyposazonej w automatyke i bezprzewodowo
wspotpracujacej z dyspozytornig obstugiwana przez Gestora Sieci.

W zakresie inwestycji przewidziano rowniez wymiane istniejacego przewodu ttocznego
PE DN 90 mm na PE100 SDR17 DN 90 mm.

Projekt uwzglednia réwniez uporzadkowanie istniejacego zagospodarowania terenu
przepompowni i dostosowanie go do wytycznych Gestora Sieci.

Prace zwigzane z modernizacja przepompowni wykonywane beda jedynie w granicach
nr ewid. 188/2 (obreb 0006 Ole$nica) w gm. Ole$nica.

Nie przewiduje sie ingerencji w sieci zewnetrzne. WejsScia i wyjScia istniejacych
przewodow przewidziano w dostosowaniu do istniejacych sieci zewnetrznych
pozostajacych bez zmian.

Odprowadzenie Sciekdw odbywac sie bedzie w sposéb dotychczasowych tj. poprzez
istniejacy system kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, nastepnie poprzez
modernizowang sieciowg przepompownie S$ciekow P1, dalej nowym przewodem
ttocznym do istniejacej kanalizacji w msc. Ole$nica.

1.1. lo$¢ Sciekdw i tadunkéw zanieczyszczen

Biorac pod uwage fakt, iz ilo§¢ wiarygodnych danych charakteryzujacych wielkosci
tadunkéw zanieczyszczen wystepujacych w $ciekach surowych doprowadzanych do
oczyszczalni jest ograniczona, do dalszych obliczen przyjeto bilans ilosci i jakoSci
Sciekow (przekazany przez Zamawiajgcego) oszacowany dla przedmiotowego obszaru
msc. Ole$nica w gm. Ole$nica.

Pod wzgledem sktadu S$cieki beda odpowiadaty przecietnym s$ciekom bytowo-
gospodarczym bez domieszki Sciekéw przemystowych.

1.1.1. Bilans $ciekéw doptywajacych do przepompowni P1

[los¢ Sciekdw doptywajacych do przepompowi P1 przyjeto na podstawie iloSci aktualnie
podiaczonych gospodarstw domowych oraz prognozowanej liczby mieszkancow do
podiaczenia.

[los¢ Sciekbw naptywajacych do przepompowni obliczono uwzgledniajac
zapotrzebowanie wody wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70), a
takze doswiadczenie i praktyke zawodowa.

Przyjeto, ze kazda posesja, ktdrg bedzie obstugiwac projektowana sie¢ kanalizacji,
zamieszkana jest przez 4 osoby.

Srednie zuzycie wody na osobe wynosi 100 dm3/dxos

Wspoiczynnik nier6wnomiernosci dobowej Nd =2,0

Wspoiczynnik nier6wnomiernosci godzinowej Nh = 3,0

Zalozono rozwdj osadniczy w perspektywie 20 lat na poziomie 10%.

Przyjeto Srednie zuzycie wody na potrzeby ustug na poziomie 20 dm3/dxos.

Projektuje sie, ze zrzut SciekdOw sanitarnych bedzie stanowit 95% doprowadzonej ilosci
wody na cele bytowo-gospodarcze do budynkow.

Zatozono rowniez doptyw waod infiltracyjnych (gtdwnie wdod gruntowych naptywajacych
do kanalizacji w wyniku uszkodzenia przewodoéw, niewtasciwych lub uszkodzonych
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potaczen rur oraz nieszczelnos$ci Scian i dna studzienek kanalizacyjnych) na poziomie
10% catkowitego zrzutu Sciekow.

Tabela 1. Bilans $ciekow doptywajacych do sieciowej przepompowni Sciekow P1

P1 Wsp. | Ludnos¢ | Ludnos¢ Norma Wsp. Qa Nq Qdmax | Nh | Qnmmax | Qhmax
[-] 2022 2042 |[dm3/dxos]| [-] |[m3/d]| [-] | [m3/d] | [-] | [m3/h]|[dm3/s

Ole$nica | 1,1 792 872 100 0,95 | 82,84 | 2,0 16568 3,0 20,71 | 5,75

Ustugi 1,1 80 88 20 0,95 | 1,67 2,0 3,34 (3,0 042 0,12
Wody

inf. 8,45 16,90 2,11 0,59
10%

92,96 185,93 23,24 | 6,46

1.2. Dane wyjSciowe do obliczen

Zalozona predkos¢ przeptywu Sciekow

Dla poprawnej wspotpracy przepompowni z przewodem tltocznym oprocz iloSci
doptywajacych $ciekbw nalezy rowniez uwzgledni¢ konieczno$¢ zapewnienia
mozliwo$ci samooczyszczania tegoz przewodu. Oznacza to, iz predkos$¢ przepltywu
Sciekbw w rurociggu ttocznym powinna by¢ wieksza niz 0,7 m/s i nie przekraczac
wartosci 1,5 m/s.

Przyjetov=1,29 m/s.

Wymagana wysokos$¢ podnoszenia

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy uwzgledniajaca:

— wysokos¢ geometryczng (roéznice miedzy rzednag osi rurociggu ttocznego w
najwyzszym punkcie trasy, a Srednim poziomem S$ciekbw w pompowni - w
przypadku przepompowni z pompami zatapialnymi),

— straty w rurociggu ttocznym PE100 SDR17 DN 90 mm na dtugosci przeptywu,

— straty miejscowe na trasie ttoczenia pomiedzy pompownig a odbiornikiem,

— straty na przeptywie przez urzadzenia pompowni,

wyniesie:

Hp = 49 m H,0

Wydatek obliczeniowy pompowni

W celu wykluczenia mozliwosci przepeinienia przepompowni przyjmuje sie, iz
obliczeniowa wydajnos$¢ przepompowni Qp powinna by¢ przynajmniej o 10 % wieksza
od ilosci doptywajacych Sciekow Qhmax.

Zwiekszono wydatek do Q=6,451/s, aby zachowal predko$¢ samooczyszczania w
rurociggu ttocznym.

Dane technologiczne przyjete do doboru:

— przewod doprowadzajacy Scieki: PVC-U SN8 DN 200 mm,

— przewod ttoczny: PE100 SDR17 DN 90 mm,

— dtugosc¢ przewodu ttocznego wymienianego (P1-P1.1): 4,90 m,

— catkowita dtugos$¢ przewodu istniejacego: 78,5 m,

— rzedna terenu istniejacego w miejscu pompowni: 182,80 m n.p.m.,

— rzedna terenu projektowanego w miejscu pompowni: 183,40 m n.p.m.,

— rzedna na doptywie $ciekéw: 180,00 m n.p.m.,

— rzedna osi wyjscia przewodu ttocznego z przepompowni: 181,40 m n.p.m.,
— najwyzsza rzedna na rurociggu ttocznym 182,00 m n.p.m.
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— roéznica geometryczna (roznice miedzy rzedng osi rurociggu ttocznego w
najwyzszym punkcie trasy, a Srednim poziomem S$ciekbw w pompowni - w
przypadku przepompowni z pompami zatapialnymi): 2,25 m

— ci$nienie w odbiorniku (studnia rozprezna): 0,00

2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

2.1. Lokalizacja przepompowni $ciekow

Projekt obejmuje modernizacje sieciowej przepompowni $ciekow P1 na dziatce o nr
ewid. 188/2 w msc. Olesnica. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu przepompowni
Sciekow P1 - wg PZT.

Przepompownia zlokalizowana jest przy drodze publicznej, gdzie jest najmniej ucigzliwa
oraz ma zapewniony dojazd.

Lokalizacja obiektu ogranicza do minimum skutki ewentualnej awarii i ucigzliwosci
wynikajace z eksploatacji pompowni.

2.2. Charakterystyka obiektu przepompowni $ciekow

Zadaniem przepompowni bedzie zapewnienie ciggtego, bezawaryjnego przettaczania
Sciekow za pomoca pompy wirnikowej niewymagajacej statej obstugi i zaplecza.
Parametry techniczne dobranej sieciowej przepompowni $ciekow P1 wynikaja z
obliczen hydraulicznych uwzgledniajacych bilans Sciekdw, réznice w doptywie w
réznych porach doby, doptyw wdéd obcych oraz rdznice wysokosci terenu
przepompowni i studni rozprezne;.

Pompownia jako cato$¢ musi posiada¢ deklaracje witasciwosci uzytkowych oraz
oznakowanie CE potwierdzajgce zgodno$¢ z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi
posiada¢ krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem
budowlanym potwierdzajace zgodno$¢ z Krajowa Oceng Techniczng na urzadzenia z
uktadami pompowymi.

Dobrana pompownia Sciekdw stanowi kompletne urzadzenie wyposazone w uktad
sterowania, regulacji poziomu Sciekdéw, system zabezpieczen awaryjnych oraz system
zdalnego powiadamiania stuzb eksploatacyjnych o pracy pompowni.

Przepompownia zbiornikowa jest kompletnym obiektem wyposazonym w wewnetrzng
instalacje i armature hydrauliczng oraz automatyczny system sterowania elektrycznego
praca pomp. Przepompownia dostarczana jest na teren budowy jako kompletne
urzadzenie. Elementy wyposazenia wewnetrznego pompowni wykonywane sg zgodnie z
zaleceniami Inwestora.

Pompownia gwarantuje mozliwo$¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury w
przypadku konieczno$ci jej wymiany.

2.3. Poziomy technologiczne przepompowni Sciekdw

Dobrane poziomy technologiczne:
— rzedna pokrywy pompowni: 183,30 m n.p.m.,
— rzedna dna pompowni: 179,10 m n.p.m.,
— rzedna poziomu suchobiegu Hsuch: 179,50 m n.p.m.,
— rzedna dolnego poziomu $ciekéw Hmin: 179,60 m n.p.m.,
— rzedna $redniego poziomu Sciekéw Hs$r: 179,75 m n.p.m,,
— rzedna gornego poziomu Sciekd6w Hmax: 179,90 m n.p.m.,
— rzedna poziomu alarmowego Halarm: 180,30 m n.p.m.

Pompownia posiada okreslone mozliwosci retencjonowania doptywajacych Sciekow.
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Wysoko$¢ retencyjna: Hmax - Hmin = 0,3 m dla zbiornika o Srednicy wewnetrznej
Dzb = 1500 mm.
Pojemnos$¢ retencyjna: 0,39 m3

2.4. Konstrukcja zbiornika i wyposazenie technologiczne przepompowni
Gtowne elementy/zespoty konstrukcyjne obiektu:

a) zbiornik,

b) zespot hydrauliczny - pompowy z pompami zatapialnymi,

c) zespot prowadnic,

d) osprzet obstugowy,

e) zespot przewietrzajacy,

f) zespot sterowniczy ze skrzynka zasilajgco-sterownicza,

Zbiornik pompowni

Przepompownia stanowi kompletne w petni zautomatyzowane urzadzenie sktadajace
sie z zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w polimerobetonowe;j
komorze mokrej o $rednicy wew. 1500 mm i wysokoSci catkowitej 3950mm.
Konstrukcja zbiornika z betonu pozwala na posadowienie go w trudnych warunkach
gruntowo-wodnych oraz niewrazliwo$¢ na oddzialywanie otaczajacego go Srodowiska.
Ze wzgledu na duzy ciezar wilasny zbiornik stanowi zbiornik typu ciezkiego. Beton
charakteryzuje sie bardzo dobrymi wiasciwosciami wytrzymatosciowymi i duza
odpornos$cia chemiczng na agresywne dziatanie Sciekow oraz komory roboczej do
wysokosci zalegania wody gruntowe;j.

Ze wzgledu na wysoki poziom wdéd gruntowych 182,50 m n.p.m. uwzgledniono
dodatkowe zabezpieczenie przeciwwyporowe w postaci odsadzki prefabrykowane;.
Dobrano zbiornik betonowy 300kN z elementow betonowych i zelbetowych
wykonanych z betonu wibroprasowanego klasyC35/45, wodoszczelnego (W8), o
nasigkliwosci do 5% oraz mrozoodpornego. Zbiornik wykonywany powinien by¢ z
zgodnie z aprobatg techniczng IK, spetniajacej wymagania normy PN-EN 1917 lub
zgodnie z aprobatami technicznymi IBDiM oraz ITB.

Ciezar zbiornika dobrany zostat dla rzeczywistego poziomu wadd.

Projektowana przepompownia jest obiektem szczelnym zar6wno na eksfiltracje sciekow
do gruntu jak i infiltracje wod gruntowych do wnetrza,

Zbiorniki przepompowni sktadajg sie z podstawowych prefabrykatow: ptyty dennej,
kregéw posrednich i pokrywy.

Dennica to element stanowigcy monolityczne potaczenie kregu z ptyta zelbetowa.

Kregi to elementy betonowe, wykonywane przy zastosowaniu zbrojen obwodowych,
taczonych na felce wg DIN 4034 cz. I, uszczelki miedzykregowe (dla srednic DN1000,
DN1200, DN1500).

Pokrywa to ptyta Zelbetowa przystosowana do montazu wtazéw, przykry¢ wtazowych
lub przejs¢ technologicznych.

Prefabrykaty taczone sg przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub klej6w montazowych.
Zbiorniki wyposazone sg w szczelne przejScia przez $ciany i pokrywe. Oferowane sg w
formie monolitycznego wyrobu. W gornej pokrywie przepompowni zamocowany jest
wtaz. Ze wzgledu, iZ modernizowana przepompownia jest typu najazdowego rury
wentylacyjne nie sg zlokalizowane w pokrywie a w bezposrednim sasiedztwie obiektu,
tj. przy granicy dziatki.
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Na potaczeniu Scian z dnem zbiornika przewidziano skosy antysedymentacyjne
stanowigce monolityczny element zbiornika. Odpowiednie wyprofilowanie wnetrza
komory zbiornika uniemozliwi gromadzenie sie osadow i zagniwanie $ciekow.
Wewnatrz zbiornika wbudowane s3g specjalne stopy sprzegajace potaczone z
przewodami tlocznymi, a na nich sg zainstalowane zawory odcinajace i zwrotne. W
stopie sprzegajacej zamocowane sg rurowe prowadnice biegnace do pokrywy wiazu.
Stuza one do wprowadzenia pompy do zbiornika bez koniecznosci wchodzenia do
wewnatrz. Po tych samych prowadnicach pompa jest wyprowadzana, np. w celu
konserwacji, oceny stanu technicznego lub naprawy.

Wewnatrz zbiornika przewidziano zamontowanie drabinki.

Przewidziane w Kkorpusie pompowni otwory umozliwia podtaczenie przewodu
wlotowego i wylotowego oraz doprowadzenie przewodéw zasilajacych i
sygnalizacyjnych. Wymiary otworéw dostosowane sg do wielkosci rurociggow. Przejscia
przez S$ciany wykonuje sie jako szczelne (szczelne tuleje ochronne) w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej oraz eksfiltracje Sciekéw do gruntu.
Szczelne przejscia rur przez betonowe $cianki zbiornikéw uzyskuje sie przez wklejenie
tulei, wtasciwych dla danego systemu materiatlowego, klejem na bazie zywicy
epoksydowej po uprzednim wywierceniu otworéw zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Podczas okresowych przegladéw nalezy kontrolowa¢ stan zanieczyszczenia komory i w
razie koniecznos$ci usuwac wszelkiego rodzaju ciata state tj.; folie, szmaty, deski, butelki,
kamienie, kozuch z substancji thuszczowych, szlam itp.

Zaleca sie okresowe przeptukanie komory wraz z jej wyposazeniem wewnetrznym przy
uzyciu wozu asenizacyjnego, szczegoOlnie w instalacjach, gdzie stwierdzono doplyw
zanieczyszczen statych.

Elementy wyposazenia przepompowni

— odsadzka przeciwwyporowa,

— skosy antysedymentacyjne,

— porecz ztazowa na pokrywie (stal nierdzewna): 1 szt.,

— drabina wyposazong w stopnie antyposlizgowe do dna (stal nierdzewna): 1 szt.,

— przykrycie wtazowe 960x960 mm D400 mm z Zel. sfer. zabezpieczone przed
dostepem 0s6b niepowotanych: 1 szt.,

— pomost eksploatacyjny,

— porecz wysuwana,

— stopy sprzegajace (stal nierdzewna): 2 szt.,

— prowadnice rurowe (stal nierdzewna): 4 szt.,

— tancuch do pomp (stal nierdzewna): 2 szt.,

— pompy (zel. szare) o mocy P=1,10 kW: 2 szt,,

— instalacja pluczaca (na przewodzie ttocznym poziomym montuje sie zawor
odcinajacy DN50 z typowa nasada @52, ktéra umozliwia doprowadzenie wody i
przeptukanie rurociggu ttocznego): 1 szt,,

— deflektor (element zlokalizowany na doptywie Sciekdw, zapewniajgcy wytracanie
energii kinetycznej ptynacej cieczy i spokojny przeptyw przez urzadzenie, co
sprzyja podniesieniu jego skutecznosci - tal nierdzewna): 1 szt.,

— kominki wentylacyjne rurowe z filtrem antyodorowym PVC DN 110 mm:
2 szt. zlokalizowane poza pokrywa przepompowni,

— orurowanie DN 80 (stal nierdzewna),

— kotnierz normowy DN8O (stal nierdzewna): 1 szt.,

— zawory zwrotne kulowe DN 80 (zeliwo sferoidalne): 2 szt.,
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— zasuwy odcinajace klinowe DN 80 (zeliwo sferoidalne): 2 szt.,
— wylaczniki ptywakowe: 2 szt..

— sonda hydrostatyczna: 1 szt.,

— krata koszowa: 1 szt.,,

— przepltywomierz: 1 szt.,

— szafa sterownicza: 1 szt.

— zuraw kolumnowy: 1 szt.

Pompy

Rodzaj $ciekéw i charakter zlewni decyduja o zastosowaniu odpowiedniego typu
wirnika pompy oraz o uktadzie pracy pomp.

Projektuje sie przepompownie wyposazong w 2 pompy zatapialne pracujace
naprzemiennie, z wirnikami otwartymi przystosowanymi do cieczy zawierajacych
domieszki state lub dtugowtdkniste, przystosowane do pompowania surowych i
niepodczyszczonych Sciekow.

Kazda pompa zapewnia wydajno$¢ catkowita pompowni.

Jedna pompa pracuje, a druga stanowi rezerwe i jest w tym czasie jest schtadzana, zas w
nastepnym cyklu nastepuje zmiana kolejnosci pracy pomp.

Przy intensywnym naplywie i przekroczeniu poziomu zataczenia jednej pompy,
nastepuje zataczenie drugiej pompy.

W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie przejmuje jej

zadanie i praca przepompowni do czasu naprawy pompy uszkodzonej przebiega

bez widocznych skutkéw zewnetrznych tej awarii.

Pomiar zwierciadta sciekow i zalagczanie pomp dokonywany bedzie za pomoca

sondy hydrostatycznej, a w przypadku uszkodzenia jej lub sterownika pompy powinny
pracowac w systemie automatycznym poprzez wytaczniki ptywakowe.

Pompa jest potaczona z uktadem tlocznym poprzez szybkoziacze, ktérego zasadnicza
czes$¢ stanowi kolano stopowe posadowione na ramie. Prowadnice rurowe pozwalajg na
samoczynne sprzegniecie pompy z kolanem stopowym po jej opuszczeniu do zbiornika z
poziomu terenu. Kolano stopowe i prowadnice zamontowane s3 na state w zbiorniku,
natomiast pompa jest ruchoma. Podniesienie pompy przy pomocy tanicucha powoduje
samoczynne odiaczenie od kolana, co umozliwia wyjecie pompy ze zbiornika celem
dokonania przegladu.

Zasysanie Sciekdw ze zbiornika nastepuje przez otwor znajdujacy sie w dole korpusu
pompy.

Czes$¢ hydrauliczna pompy sktada sie z korpusu i wirnika pompy. Dwa uszczelnienia
mechaniczne zabudowane na wale wspélnym dla silnika i pompy oddzielaja kolejno:
pierwsze - przestrzen hydrauliczng pompy od komory olejowej, drugie - komore
olejowa od komory silnika elektrycznego, chronigc w ten sposéb przed przedostaniem
sie pompowanej cieczy z korpusu pompy do komory silnia elektrycznego.

Parametry techniczne pompy:

- Qp=4901/s,

— Hp=6,45m,

— wykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika sg wykonane z
zeliwa szarego,

— temperatura medium Tmax = 40 st. C,

— zespot hydrauliczny: korpus pompy ze zitaczem ciSnieniowym DN80, wirnik o
swobodnym strumieniu Vortex.
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— wielko$¢ swobodnego przelotu: 80 mm,
— krociec ttoczny: DN 80,
— krdciec stopy sprzegajacej: DN 80,
— pompa napedzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji F o stopniu ochrony
IP68,
— uszczelnienie: silnik uszczelniony jest od strony zespotu pompowego podwdjnym
uszczelnieniem mechanicznym w komorze olejowej,
Pompa posiada ogranicznik temperatury w trzech fazach uzwojen stojana silnika oraz
wytacznik wilgotnosciowy.
Dane elektryczne:
— P1:0,00 kW
- P2:1,10kW
- In:2,70A
— zasilanie: 400 V.

Armatura
Wewnatrz przepompowni zainstalowano armature zwrotng i odcinajaca oddzielnie dla
pionu ttocznego kazdej pompy:

— zawory zwrotne (Zeliwo sferoidalne) - zabezpieczajg pompownie przed cofaniem
sie Sciekdw. Standardowo stosowane sg zawory kulowe charakteryzujace sie
niskimi stratami cis$nienia,

— zasuwy (zeliwo sferoidalne) - stuza do catkowitego otwierania lub zamykania
przeptywu w przewodzie ttocznym. Standardowo stosowane sg zasuwy klinowe.

Zawory i zasuwy umiejscowione sg na odcinkach pionowych rurociaggéw ttocznych, tak
aby mozliwe byto ich otwieranie i zamykanie z wnetrza pompowni.

Pion hydrauliczny przepompowni jest zakonczony na zewnatrz zbiornika krdéccem
ttocznym z kotnierzem zZeliwnym, tgcznikiem kotnierzowym R-K.

Orurowanie

Rurociagi ttoczne w pompowni powinny by¢ o $srednicach wewnetrznych réwnych lub
wiekszych od swobodnego przelotu zastosowanych pomp.

Orurowanie i ksztattki (o grubosci $cianki min. 2,00 mm) wewnatrz przepompowni, a
takze kompletne wyposazenie state przepompowni: stal nierdzewna (1.4301, PN-EN
10088-1).

Ochrona antykorozyjna armatury z zeliwa powtoka na bazie zywicy epoksydowej (farba
odporna na dziatanie $ciekdw), minimum 250 mikronéw wg normy DIN 30677.

Rury, ksztattki i armatura tgczone beda na kotnierze: stal nierdzewna.

Uszczelki dla potaczen kotnierzowych: guma odporna na dziatanie Sciekow.

Wentylacja

Przepompownia bedzie posiada¢ wentylacje grawitacyjna. Zapewniony bedzie
grawitacyjny obieg powietrza i naturalne wietrzenie przepompowni.

Przewidziano dwa kominki wentylacyjne PVC DN110 z filtrem antyodorowym.

W celu rownomiernej wentylacji zbiornika rury wywiewne nalezy zamontowa¢ na
dwodch roznych wysokosciach, tj. jeden pod pokrywa, a drugi wyniesiony ponad poziom
Sciekow.

Filtry antyodorowe dzieki temu, Ze posiadaja wymienny wkitad filtrujacy wypeiniony
najwyzszej jakosci weglem aktywnym, doskonale pochtaniajg odory redukujac tym
samym ich negatywne oddziatywanie na otoczenia. Dzieki temu filtry antyodorowe
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ograniczaja do minimum uwalnianie sie substancji zapachowych i bezzapachowych
powstajacych w trakcie transportu $ciekow, ich magazynowania i oczyszczania. Montaz
- wg wytycznych producenta.

Krata koszowa

W wyposazeniu przepompowni Sciekdw P1, w celu ochrony przepompowni przed
doptywem elementéw stanowigcych zagrozenie dla pracy pomp, przewidziano montaz
kraty koszowej recznie wysuwanej na prowadnicach o wielkosci dostosowanej do
wtazu przepompowni. Wykonanie: stal nierdzewna.

Krata koszowa jest urzadzeniem stacjonarnym do mechanicznego oczyszczania $ciekow
z Zanieczyszczen wystepujacych w postaci substancji statych o stosunkowo duzych
rozmiarach.

Stosowana jest jako wurzadzenie do  wstepnego oczyszczania  Sciekow.
Zadaniem kraty jest niedopuszczenie wiekszych zanieczyszczen do pompowni, ktore
mogtyby spowodowac uszkodzenie pompy lub zatka¢ przewody.

Najwiekszg zaletg recznych krat do Smieci jest niewatpliwie ochrona pomp, dzieki
czemu wirnik i elementy majace kontakt z medium nie sa narazone na uderzenia duzych
kamieni, owijanie sie materiatow wtoknistych, czy blokowanie wlotu.

Reczne kraty koszowe przeznaczone sg do ochrony pomp, ale i ukladu ttocznego w
przepompowni. Kraty reczne wymagaja statego nadzoru eksploatatora i oprézniana ich
w miare wypelnienia skratkami.

Przeplywomierz

Przeplywomierz elektromagnetyczny jest przyrzadem pomiarowym do pomiaru
przeptywu cieczy w zamknietych instalacjach rurociggowych.

W  uzgodnieniu z Inwestorem przewidziano montaz przeptywomierza
elektromagnetycznego DN 80 mm o potaczeniu kotnierzowym. Przeptywomierz nalezy
zamontowac na instalacji ttocznej wewnatrz przepompowni. Zabudowa w pozycji, w
ktorej przeptywomierz bedzie catkowicie zalany ciecza.

W sktad kompletu przeptywomierza wchodzi przetwornik mikroprocesorowy oraz
czujnik pomiarowy. Czujnik pomiarowy nie posiada wewnatrz Zadnych elementow
ruchomych ani elementéw zmniejszajacych przekrdj czujnika, dlatego nie powoduje
spadku ci$nienia. Urzgdzenie umozliwia dozowanie, nie powoduje spadku ci$nienia, nie
posiada czeSci ruchomych, pomiar dokonywany jest w dwoch kierunkach.

Mierzone parametry mozna wysSwietla¢ lokalnie na wySwietlaczu przetwornika
przeptywomierza lub odczytywac zdalnie przez interfejs komunikacyjny.

Komunikacja z dyspozytornig za pomoca modutu nadawczo-odbiorczego GPRS/GSM.
Stopien ochrony obudowy przetwornika: [P67.

Stopien ochrony czujnika: [P68.

Material wykonania przeptywomierza i jego elementéw musi charakteryzowac sie
dobrymi wtasciwos$ciami wytrzymatoSciowymi i duzg odpornoscia chemiczng na
agresywne dziatanie Sciekow.

2.5. Charakterystyka pracy przepompowni
Kontrola poziomu cieczy w przepompowni
Uktad regulacji poziomu $ciekdéw wyposazony jest w:
— hydrostatyczny czujnik poziomu (szt. 1), zapewniajacy normalny tryb pracy
pompowni,
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— ptywakowe czujniki poziomu (szt. 2), obstugujace prace pompowni w trybie

awaryjnym (np. w przypadku awarii sterownika lub sondy hydrostatycznej).
Uktad sterowania przepompowni skiada sie z ww. sondy hydrostatycznej (1 kpl.) i
wytacznikow ptywakowych (szt. 2), oraz szafy zasilajgco-sterujacej, umieszczonej obok
pompowni.
Uktad automatyki szafki wykorzystuje do sterowania pracag pomp sygnaty z czujnikow
ptywakowych (SUCHOBIEG i ALARM) oraz sondy hydrostatyczne;j.
Sterowanie pracg pomp odbywa sie automatycznie w oparciu o wysokos¢ sciekow w
zbiorniku.
Standardowy uktad pompowy pracuje na podstawie nastepujacych pozioméw:

— poziom suchobiegu sygnalizuje niewystarczajacy poziom Sciekéw do
uruchomienia/ kontynuowania pracy pomp,

— poziom minimalny sygnalizuje poziom automatycznego wytaczenia pompy,

— poziom max sygnalizuje poziom automatycznego wiaczenia pompy do pracy,

— poziom alarmowy sygnalizuje przekroczenie mozliwosci retencyjnych komory
pompowni.

Poziomy Sciekdw ustawiane sg na panelu sterownika.
Wyrdézniamy 2 tryby pracy szafy :

— praca normalna - sterowanie pracg przepompowni realizowane jest przez
sterownik zintegrowany w module telemetrycznym. Poziomy zatgczania i
wylaczania pomp zapamietane s3 w pamieci nieulotnej sterownika. Do pomiaru
poziomu wykorzystywany jest sygnal analogowy z sondy hydrostatyczne;j.
Dodatkowo oprogramowanie sterownika analizuje stany logiczne sygnatow z
czujnikow ptywakowych (SUCHOBIEG i ALARM), jakkolwiek w tym trybie pracy
poziom S$ciekbw w komorze nie powinien osigga¢ wartoSci powodujacych
zadziatanie czujnikow ptywakowych, a wiec elementy te nie biorg bezposrednio
udziatu w procesie sterowania.

— praca w trybie awaryjnym - w przypadku awarii sterownika lub uszkodzenia
sondy hydrostatycznej uktad automatyki szafki przejmuje sterowanie praca
pomp. Do zatgczania i wytgczania pomp wykorzystywane sg wytacznie sygnaly z
czujnikow ptywakowych (SUCHOBIEG i ALARM). Poziom Sciekdw w komorze
zmienia sie zatem pomiedzy punktami wyznaczonymi przez ustawienie
czujnikow ptywakowych.

W trybie pracy awaryjnej uktad automatyki szafki, w cyklu pompowania zawsze
zalacza 2 pompy.
Oprogramowanie sterownika umozliwia wykrycie uszkodzenia sondy hydrostatycznej i
automatyczne przetgczenie na prace z wykorzystaniem czujnikow ptywakowych.
Pltywakowe sygnalizatory poziomu montowane w podzesp6t montazowy na
nierdzewnym lancuchu z obcigznikiem. Zespo6t ptywakow jest podwieszony na haku w
pokrywie gorne;j.

Naprzemienna praca pomp

Elementem odpowiedzialnym za realizacje tej funkcji jest sterownik modutu
telemetrycznego. Sterownik analizuje sygnat z hydrosondy i/lub czujnikéw
ptywakowych i w kazdym z cykli roboczych zatacza pompe, ktéra w poprzednim cyklu
nie pracowata. Jedna pompa pracuje, a druga stanowi rezerwe i jest w tym czasie jest
schtadzana, za$ w nastepnym cyklu nastepuje zmiana kolejnosci pracy pomp.

W przypadku awarii jednej z pomp nastepuje automatyczne wytaczenie sterowania
praca pompy uszkodzonej i zatagczenie pompy sprawnej. Praca przepompowni do czasu
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naprawy pompy uszkodzonej przebiega bez widocznych skutkéw zewnetrznych tej
awarii

Rownolegta praca pomp co zadana ilos¢ cykli.

Oprogramowanie sterownika modutu telemetrycznego umozliwia rownoczesne

(z przesunieciem 5 sekundowym pomiedzy pompami) zataczenie 2 pomp, co zadang
ilo$¢ cykli pracy. Funkcja ta ma na celu zwiekszenie ciSnienia w czes$ci ttocznej rurociagu
i usuniecie z jego Scianek osadow.

Elementem odpowiedzialnym za realizacje tej funkcji jest oprogramowanie sterownika
modutu telemetrycznego.

Automatyczne zalaczenie drugiej pompy w przypadku, gdy naptyw > wydajnosci
jednej pompy

Jednoczesne zatgczenie 2 pomp jest uaktywniane w przypadku, gdy poziom

Sciekow w komorze przekroczy wartos$¢ zdefiniowang jako ,poziom alarmowy” oraz
gdy, pomimo pracy jednej pompy, poziom $ciek6w nie spadnie ponizej wartosci ,poziom
maksimum” (poziomu zalaczania pomp) w ciggu zadanego okresu czasu.
Oprogramowanie sterownika modutu telemetrycznego umozliwia zatem po zadanym
okresie czasu (typowo 3-5 minut <parametr programowalny>) zalaczenie drugiej
pompy w przypadku gdy, pomimo zataczonej jednej pompy, poziom Sciekdw utrzymuje
sie powyzej poziomu zatgczania MAX, ale ponizej ALARM. Ta funkcja zmniejsza ryzyko
przelania zbiornika, a dodatkowo umozliwia wyréwnanie czasu pracy pomp. W
przypadku, gdy jedynym warunkiem zalaczenia drugiej pompy jest przekroczenie
poziomu ALARM moze wystapi¢ zjawisko rownowazenia natezenia naptywu Sciekéw z
wydajnoscia pompy, a zatem poziom $Sciekow bedzie sie utrzymywat pomiedzy MAX, a
ALARM, przez dtuzszy okres czasu, co spowoduje

wydtuzong prace aktualnie zalgczonej pompy.

Automatyczne przelaczanie pomiedzy zalaczonymi pompami

Kolejna przydatng funkcja realizowana przez oprogramowanie sterownika jest
automatyczne przetaczanie pomiedzy pompami podczas ich pracy, co zapewnia
rownomierne zuzycie pomp. Typowym przyktadem wykorzystanie tej funkcji jest
wcze$niej opisywany przypadek, gdy nastapito zatgczenie pompy po przekroczeniu
poziomu MAX, jedna pompa pracuje, ale napltyw Sciekéw jest rdwnowazony przez
wydajnos$¢ pompy. Zatem poziom SciekOw utrzymuje sie w przedziale pomiedzy MIN, a
MAX. Zatem zaden warunek na przetaczenie na drugg pompe lub zalaczenie drugiej
pompy nie wystapi, co moze doprowadzi¢ do sytuacji, ze aktualnie zataczona pompa
bedzie w sposdb nieprzerwany pracowata przez kilka lub nawet w skrajnym przypadku
kilkanascie godzin. W efekcie wystgpi zjawisko nier6wnomiernego zuzywania pomp. W
celu wyeliminowania tego zjawiska oprogramowanie sterownika posiada dodatkowa
funkcje dynamicznej zmiany aktualnie zataczonej pompy, po uptywie zadanego okresu
czasu (typowo 20 minut). Dzieki zastosowaniu tej funkcji zapewnione jest rownomierne
zuzycie pomp. Funkcja ta ma istotne zastosowanie w przypadku, gdy nie mozna
jednoczes$nie zataczy¢ 2 pomp z uwagi na zbyt maty przydziat mocy. Wowczas w
przypadku, gdy aktualnie zataczona pompa ulegnie ,zapchaniu” po zaprogramowanym
okresie czasu nastgpi przelaczenie na sprawng pompe.

Zalaczenie pompy lub pomp po uplywie zadanego okresu czasu. Funkcja tzw.
zalegania medium
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Kolejna funkcjg realizowana przez oprogramowanie sterownika jest automatyczne
zalaczanie pompy lub 2 pomp po uptywie zadanego okresu czasu (standardowo 3
godziny), pomimo Ze poziom Sciekbw w komorze nie osiggnal jeszcze wartosci
okreslanej jako ,poziom maksimum”. Zapobiega to zaleganiu Sciekdw w komorze i ich
,Zagniwaniu” na obiektach o matej szybkoSci naptywu. Funkcja ta utatwia proces
neutralizacji tadunku $ciekow doptywajacych do oczyszczalni.

2.6. Zasilanie i sterowanie pracq przepompowni

Zasilanie przepompowni w energie elektryczna

Zasilania w energie elektryczng wymagaja pompy, urzadzenie zabezpieczajaco-sterujgce
oraz oSwietlenie wewnetrzne i zewnetrzne przepompowni.

Aktualnie zasilanie istniejacej przepompowni $ciekéw doprowadzone jest z miejscowej
sieci energetycznej do istniejacego ztagcza kablowo-pomiarowego, ktore zlokalizowane
jest na stupie nr 10 przy ul. Szkolnej. Na tym samym stupie zlokalizowana jest rowniez
istniejgca rozdzielnica zasilajaco-sterujaca.

Lokalizacja ztacza kablowo-pomiarowego pozostaje bez zmian.

Z kolei nowa rozdzielnice zasilajgco-sterujaca przewidziano umiesci¢ w bezposrednim
sgsiedztwie modernizowanej przepompowni Sciekdw. Aktualna lokalizacja rozdzielnicy
i jej odlegto$¢ od przepompowni stwarza utrudnienia w jej eksploatacji i pracach
serwisowych.

Projekt branzy elektrycznej w zakresie dotyczacym projektowanej przepompowni wg
odrebnego opracowania.

Sterowanie praca przepompowni

Sterowanie praca nowej przepompowni realizowane bedzie za pomoca nowej
rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej usytuowanej obok przepompowni.

Projektuje sie rozdzielnice w obudowie wandaloodpornej posadowiong na postumencie.
Nowa rozdzielnica zasilajgco-sterujaca wyposazona zostanie w nowoczesng
automatyke, ktéra umozliwi bezprzewodowa wspotprace z dyspozytornia obstugiwang
przez Gestora Sieci.

Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca bedzie dostarczana razem z pozostalymi elementami
(pompy, sondy sterujace, kable zasilajace i sterujace) przez dostawce przepompowni.

Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca
Rozdzielnica posiadajaca oznakowanie CE (zgodno$¢ z dyrektywami 2004/108/EC,
2006/95/EC) stanowi standardowe wyposazenie dobranej pompowni.
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajagco - sterowniczej jest bezobstlugowe
automatyczne uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu $ciekdw w pompowni.
Funkcje rozdzielnicy:
— sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,
— alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),
— czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,
— zalaczenie dwéch pomp co 11 cykl, w celu zwiekszenia ciSnienia w rurociggu
ttocznym (w przypadku mozliwosci jednoczesnej pracy pomp),
— pomiar poziomu $ciekdéw za pomoca sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakow,
— zabezpieczenie pompy przed pracga ,na sucho”,
— mozliwo$¢ spompowania $ciekOw ponizej suchobiegu,
— awaryjne sterowanie praca pomp poprzez dwa wylaczniki ptywakowe (w
przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC),
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sygnalizacja optyczno - akustyczna stanéw awaryjnych, z mozliwoscig odiaczenia
sygnatu akustycznego,

sygnalizacja pracy i awarii pomp,

opOZnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

niejednoczesny start pomp,

mozliwo$¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp,

mozliwo$¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,

zliczanie czasu pracy i ilosci zatgczen pomp - realizowane przez sterownik PLC,
mozliwo$¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu pradotwdrczego poprzez
wtyke 400VAC 5P,

podtrzymanie akumulatorowe obwodéw 24VDC;

kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni,

mozliwo$¢ przekazu danych do centralnej dyspozytorni poprzez sie¢ GPRS - bez
wilaczenia do istniejagcego systemu monitoringu.

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

zabezpieczenie réznicowopradowe,

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,

zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajacego,
zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikdw pomp,
zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania.

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z tworzywa sztucznego z cokotem
oraz z podwdéjnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przetaczniki
Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetacznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC,
wtyka agregatu 400VAC.

Wyposazenie szafy:

modutl telemetryczny, taczacy w sobie funkcje swobodnie programowalnego
sterownika mikroprocesowego PLC z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GSM/GPRS, z zainstalowanym oprogramowaniem do dedykowanego
sterowania praca przepompowni i transmisjg danych online w technologii GPRS,
panel operatorski,

ogranicznik przepiec kl. C,

wytacznik ré6znicowopradowy,

ptywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,

sonda hydrostatyczna,

rozruch bezposredni, dla mocy 5,5 kW softstart,

zabezpieczenie nadpragdowe uktadu sterowania,

czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

przelaczniki Auto-0-Reka,

przelacznik Sie¢-0-Agregat,

wytaczniki silnikowe,

ogrzewanie szafy z termostatem,

gn. 230VAC,

wtyka agregatu 400VAC,

zasilacz 24VDC z modutem UPS,

akumulator,

czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,
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— sygnalizator optyczno - dZwiekowy z opcja wytaczenia dZwieku,
— przycisk spompowania Sciekdw ponizej suchobiegu,
— lampki pracy i awarii pomp.

Rozdzielnica przystosowana jest do zabudowy zewnetrznej. W rozdzielnicy nalezy
przygotowac¢ przepusty kablowe do pompowni i =ztacza kablowego. Miejsce
wprowadzenia rur do przepompowni i do rozdzielnicy nalezy uszczelnic.

Fabryczne kable od pomp, sygnalizatoré6w poziomu i sondy hydrostatycznej musza
mie¢ dlugo$¢ wystarczajagca do doprowadzenia do rozdzielnicy. Nalezy zamoéwic
przewody o odpowiedniej dtugosci.

Wyréwnanie potencjatow

W celu uniemozliwienia pojawienia sie roznych potencjatéw - niebezpiecznych napiec¢
na przedmiotach metalowych (drabinka, pomost prowadnice, korpusy silnikow pomp)
stosuje sie potaczenia wyrownawcze.

Ich zadaniem jest ochrona przed wysokimi réznicami potencjatéw oraz redukcja
niebezpiecznych napie¢ stykowych (iskrzenia) wystepujacych przy wadach izolacji
napedow elektrycznych. Wyrdwnanie potencjatéw realizowane jest za pomoca
przewodu wyrdwnania potencjaléw podiaczonego do sterownicy.

Szczego dot. zasilania rzepompowni, rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej

wymagan w zakresie elektryki, ochrona od porazen oraz niezbedne obliczenia wg
czesci elektrycznej

2.7. Monitoring pracy przepompowni
Przepompownie Sciekdw, zgodnie z wytycznymi Inwestora, nalezy wiaczy¢ w system
monitoringu wykonanego na terenie wybudowanej oczyszczalni Sciekbw w Gminie
Oles$nica.
Projektowang przepompownie Sciekdw nalezy wpia¢ w istniejgcy system monitoringu i
sterowania (w analogiczny sposob jak istniejace przepompownie SciekOw na terenie
gminy Ole$nica). Uprawnienia i mozliwo$¢ zmiany parametrow (rozkazy sterujace)
nalezy zrealizowac analogicznie jak dla istniejagcych obiektow wpietych do dziatajacego
systemu monitoringu. Do sterowania przepompowni nalezy zastosowal sterownik
kompatybilny z obecnie zamontowanymi na istniejagcych przepompowniach
eksploatowanych przez Gestora Sieci na terenie gminy Ole$nica.
W rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej przewidziano modut telemetryczny, taczacy w sobie
funkcje swobodnie programowalnego sterownika mikroprocesowego PLC z
wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym GSM/GPRS. Umozliwi on wysytanie
zdarzeniowe pelnego stanu wejs¢ i wyjs¢ modulu telemetrycznego do stacji
monitorujgcej w ramach ustugi GPRS operatora GSM.
Monitoring przepompowni pozwoli na biezace nadzorowanie pracy obiektu i
sprawdzanie stanu przepompowni bez koniecznosci osobistego odwiedzania obiektu.
System przez 24h na dobe i wszystkie dni w roku przekaze biezace informacje dotyczace
stanu obiektu, w tym potencjalne zagrozenia.
Przesytane powiadomienia muszg uwzglednia¢ m.in. :

— przeplyw iilos¢ Sciekow,

— prace pomp - zalgczenie/wytaczenie , mozliwos¢ zdalnego zataczania i wytgczania

poszczeg6lnych pomp, czas pracy,
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— prace pomp - zalgczenie/wylaczenie pomp w zaleznosci od poziomu Sciekow w
komorze pompowni - mozliwo$¢ zdalnego sterowania poziomami zatgczania
i wytaczania poszczeg6lnych pomp,
— blokade pomp - mozliwo$¢ zdalnego blokowania poszczeg6lnych pomp
— awarie pomp - przecigzenie, przegrzanie, usterka elektryczna, usterka
mechaniczna, zawilgocenie,
— sucho bieg - praca pomp przy poziomie $ciekOw ponizej wirnikéw,
— poziom maksymalny - przekroczenie maksymalnego poziomu Sciekdw w komorze
pompowni,
— wilamanie - otwarcie pokrywy komory pompowni, rozdzielnicy elektrycznej,
— kontrola zasilania sieciowego - brak zasilania,
— kontrola zasilania rezerwowego - brak zasilania,
— prad pomp - warto$¢ pradu w czasie pracy pomp.
Poszczegdlne sygnaly przekazu danych oraz sterowania nalezy wczeSniej uzgodnic z
Eksploatatorem. Zdalny system monitoringu musi umozliwia¢ wizualizacje stanow
pracy pompowni w czasie rzeczywistym za posrednictwem strony WWW.
Realizacja transmisji poprzez modem GPRS.
Do transmisji danych ze sterownika PLC do nadrzednego systemu SCADA wykorzystac
nalezy potaczenie GPRS realizowane poprzez modul nadawczo-odbiorczy GSM/GPRS.
Dane przestane z obiektu prezentowane bedg i archiwizowane w stacji dyspozytorskie;j.
W systemie SCADA nalezy przewidzie¢ raporty dobowe oraz miesieczne z pracy
pompowni wg istniejagcego systemu dotychczas eksploatowanych pompowni.
Dyspozytornia systemu monitoringu korzysta¢ bedzie z oprogramowania, ktdre
umozliwi monitorowanie stanu pompowni Sciekbw w oparciu o dane zebrane z
obiektow. Dane beda przesytane z obiektéw do dyspozytorni w odpowiedzi na zapytanie
z dyspozytorni.
Rozdzielnica powinna by¢ wyposazona w modem do komunikacji dwukierunkowej z
dyspozytornia.

2.8. Wytyczne dotyczace przepompowni Sciekéw
Wykonanie wykopu
Wykop nalezy wykonac zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP.

Zasypywanie wykopu

Wykop po wydobytej masie ziemnej zasypa¢ piaskiem wypeiniajacym lub pospétka
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Uwaga!

Grunt spoisty, gruby zwir, otoczaki, skaty i ostre odtamki nie nadaja sie do wypetniania
wykopu!

W terenach trudnych nalezy zastosowac¢ podsypke i obsypke na calej wysokosci
studzienki stabilizowang cementem lub chudy beton o stopniu zageszczenia 95-97%. Za
tereny trudne uznaje sie obszary o bardzo wysokim poziomie wéd gruntowych , o duzej
zawartosci glin, o nie ustabilizowanej strukturze geologicznej oraz miejsca szczeg6lnie
obciazone ruchem, skarpy, tereny szkdd gérniczych itd.

Na catej wysokosci studni nalezy stosowac obsypke piaskowa o szeroko$ci minimum 50
cm. Obsypke nalezy wykonywac réwnomiernie, co 30 cm na calym obwodzie studzienki
i zageszczaC uzywajac lekkiego sprzetu, by nie uszkodzi¢ studni pracujac przy samej
Sciance. Zageszczenie powinno by¢ prowadzone do uzyskania ID=0,98 wg skali Proctora.
Nie nalezy zageszcza¢ materiatu mechanicznie stosujac np. ubijaki udarowe.
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Przy obnizaniu poziomu wody gruntowej w wykopie, mozna zageszczac¢ zasypke przez
zamulanie z podawaniem jednoczesnym wody i wypetnienia, przy rownoczesnym
uruchomieniu urzadzen obnizajacych poziom wody. Dopiero po ostatecznym ustawieniu
studni oraz po catkowitym wypetnieniu i zageszczeniu zawarto$ci wykopu mozna
ewentualnie wytaczy¢ urzadzenie obnizajace poziom wody gruntowe;.

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy pompowni nalezy po zasypaniu wykopu sprawdzi¢
czy studnia jest prawidtowo wypoziomowana.

Transport i sktadowanie

Zbiornik pompowni nalezy transportowa¢ w sposéb nie powodujacy uszkodzen.
Zalecany jest transport w pozycji pionowej. Do transportu pionowego nalezy
wykorzystywa¢ uchwyty studni. W dolnej cze$ci studni wykonane sa specjalne otwory
do transportu poziomego przy pomocy wozka widtowego. Studnie pompowni
sktadowac¢ w pozycji pionowej z zamknietym i zabezpieczonym wtazem.

Montaz studni pompowni

Nowy zbiornik przepompowni $ciekdw nalezy zakotwi¢ do istniejacego fundamentu.
Przygotowanie wykopu w miejscu posadowienia pompowni, sposob montazu korpusu,
podiaczenie rur oraz zasypanie wykopu nalezy przeprowadzi¢ wg wytycznych
zamieszczonych w instrukcji montazu elementéw betonowych.

Otwory w korpusie pompowni powinny umozliwi¢ podtgczenie rurociggéw wlotowego i
wylotowego oraz doprowadzenie przewodow zasilajacych i sygnalizacyjnych. Wymiary
otworéw dostosowane powinny by¢ do wielko$ci rurociggéw. PrzejScia przez Sciany
przepompowni wykonuje sie jako szczelne.

Montaz pompy

Przy montazu, obstudze i konserwacji pompy nalezy przestrzega¢ ogolnie

obowigzujacych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy ze szczegdlnym

uwzglednieniem wskazéwek podanych w instrukgcji.

Montaz pompy na stanowisku pracy polega na wykonaniu instalacji hydraulicznej i

ustawieniu pompy w zbiorniku oraz wykonaniu instalacji elektryczne;j.

Montaz pompy przeprowadzac zgodnie z instrukcja montazu pompy a w szczeg6lnosci:

— rozpakowac¢ pompe,

— za pomocg szekli zamocowa¢ do uchwytu pompy tancuch stalowy, stuzacy do
opuszczania i podnoszenia pompy,

— opusci¢ pompe po prowadnicy rurowej zachowujac jej centralne potozenie w
komorze. Nie dopuszcza¢ do ruchu wahliwego pompy, gdy moze to spowodowac
wyrwanie prowadnic,

— po opuszczeniu i osadzeniu pompy na stopie sprzegajacej nalezy odwiesic¢ taficuch
na jeden z hakdw zamontowanych w gornej czeSci pompowni,

— kabel pompy wraz z innymi kablami przeprowadzi¢ przez przepust kablowy,

— zarowno kabel jak i faficuch nie mogg by¢ zawieszone za luzno, Zeby nie dostaty sie
do wlotu pompy. Nie mogg tez by¢ mocno naciagniete.

Przechowywanie pompy
Pompe zaleca sie przechowywac¢ w suchym pomieszczeniu, wolnym od pytow i oparéow
zracych, szczegolnie wtedy, gdy zaktada sie sktadowanie ich przez dtuzszy czas.
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Dopuszcza sie rowniez przechowywanie pomp na powierzchni otwartej, (np. pod wiatg)
pod warunkiem zabezpieczenia wolnego konca przewodu zasilajacego badz wytacznika
(jezeli wystepuje) przed dziataniem warunkéw atmosferycznych (opadéw).

Nowe pompy, do momentu dostarczenia na miejsce montazu zaleca sie przechowywac
w oryginalnym opakowaniu fabrycznym.

Dtugotrwate przechowywanie moze mie¢ wptyw za sklejanie sie par ciernych
uszczelnienia mechanicznego jak réwniez stan techniczny gumowych elementéw
pompy.

Pompa wyjeta ze zbiornika po pewnym okresie pracy na czas przechowywania powinna
zostac oczyszczona zZ pompowanej cieczy oraz zanieczyszczen i osuszona.

Uruchomienie i obstuga
Pompownie mozna uruchomi¢ dopiero po oczyszczeniu dna z ewentualnych
zanieczyszczen. Podczas uruchomienia pompowni nalezy:
— otworzy¢ zasuwe zamykajaca,
— napetni¢ komore pompowni woda do wysokosci gérnej krawedzi obudowy pompy,
— uruchomi¢ pompe z panelu sterownicy,
— sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania systemu sygnalizacji poziomu.
Nalezy okresowo sprawdzac trwato$¢ zamocowania kabla wyréwnania potencjatu.
Poluzowane zlacza nalezy wyczysci¢ i zamocowac prawidtowo.
Wszystkie czynnosci dotyczace uruchomienia i obstugi - wg instrukcji producenta.

BHP
Wszelkie prace konserwacyjno-przegladowe w obrebie przepompowni winny byc¢
wykonywane przez co najmniej 2 osoby majace odpowiednie przeszkolenie w zakresie
wykonywanych prac oraz umiejgce udzieli¢ pierwszej pomocy.
Zejscie do szybu przepompowni mozliwym jest po doktadnym przewietrzeniu przez
otwarciu wtazu na okres 30 min. Pracownik wchodzacy do szybu przepompowni winien
posiada¢ na sobie szelki ratownicze, a linka bezpieczenstwa powinna by¢
wyprowadzona poprzez wtaz na zewnatrz. Drugi pracownik asekurujacy pracujacego
wewnatrz, powinien by¢ z nim w stalym kontakcie stownym. Pracownik wchodzacy do
szybu pompowni musi mie¢ nalozong sprawng maske gazowa.
Bezwzglednie jest zabronione przystepowanie do pracy przez osoby bedace pod
wptywem alkoholu lub innego $rodka odurzajacego.
Wykonane prace konserwacyjno-przeglagdowe winny by¢ odnotowane w ksigzce pracy
pompowni. Notatka winna by¢ opatrzona datg i godz. rozpoczecia i zakonczenia pracy, z
wyszczegoOlnieniem 0séb bioracych udzial, czytelnym nazwiskiem osoby sporzadzajacej
notatke.
Prace nalezy wykonywac zgodnie z ponizszymi przepisami:
— DzU.2003.169.1650 - Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy
— DzU.2003.47.401 - Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych
— DzU.1993.96.437 - Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 1 paZdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych,
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— DzU.1993.96.438 - Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 1 paZdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy w oczyszczalniach sciekéw.

Préba ciSnieniowa

Prébe ciSnieniowa przewodu tlocznego nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Podczas przygotowan do proby cisnieniowej nalezy
pamietac, Ze nie wolno przeprowadzac¢ proby przy zamknietej zasuwie odcinajace;j.

2.9. Odcinek kanalizacji ttocznej

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie wymiane istniejagcego przewodu PE DN
90 mm. Projektuje sie rurociagg ttoczny z rur PE100 SDR17 DN 90 mm o dt. 4,90 m na
odcinku od przepompowni Sciekdw P1 do granicy dziatki nr ewid. 188/2. Rury z PE100
produkowane s3 z granulatu polietylenowego o wysokiej gestosci. Rury z tworzyw
sztucznych sg elastyczne. Czesto wystepujaca sytuacja, kiedy korzystnie mozna
wykorzystac elastycznos¢ (gietkos¢) rur jest zmiana kierunku trasy rurociagu.

Rury ci$nieniowe PE produkowane s3 zgodnie z norma PN-EN 12201-2. Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do cisnieniowego
odwadniania i kanalizacji - Polietylen (PE) - Czes¢ 2: Rury. Rury PE s3a odporne na
korozje spowodowang dziataniem wody. Rury i ksztattki PE produkowane zgodnie z
normami PN-EN 12201 sa odporne na Scieranie. Rury powinny odpowiada¢ wymogom
normy ISO 4427, co winien potwierdzi¢ atest lub aprobata techniczna. Transport i
sktadowanie rur PE winno odpowiada¢ wymogom podawanym przez producenta.

2.9.1.System ttoczny PE100

Rury i ksztattki z PE przewiduje sie 1aczy¢ za pomoca odpowiednich ksztattek
elektrooporowych. Przewody tloczne z rur PE 13czone s3 mufami
elektrooporowymi, aby nie dopusci¢c do powstawania kryz w przewodach
ttocznych, co wplywaloby na zatykanie sie tychze przewodéw oraz zwiekszenie
oporéw przeplywu. Laczenie wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.
Potagczenia zgrzewane powinny by¢ wykonane w oparciu o pisemne procedury,
uwzgledniajace zalecenia producentow rur i ksztattek polietylenowych oraz
producentéw urzadzen.

Zgrzewanie za pomoca ksztattek elektrooporowych polega na ogrzaniu i uplastycznieniu
powierzchni taczonych elementow za pomoca pradu elektrycznego podiaczonego do
obwoddéw grzewczych wtopionych w stosowne ksztattki. Miejsce zgrzewania powinno
by¢ chronione przed opadami, mgla, wiatrem oraz niska temperaturg odpowiednim
namiotem. Chtodzenie ztgczonego zlacza powinno sie odbywac¢ w sposob naturalny (nie
mozna przyspieszaC chlodzenia poprzez polewanie woda czy wentylowanie).
Bezposrednio przed zgrzewaniem koncowki elementow powinny by¢ obciete lub
zeskrawane w celu usuniecia warstwy utlenionej oraz brudu. Do zgrzewania nalezy
posiada¢ odpowiedni sprzet jak rowniez monter6w posiadajacych stosowne
przeszkolenie. Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy zapozna¢ sie z instrukcja
zgrzewarki. Parametry procesu tzn. czas operacji podaje producent urzadzenia i rur.
Koncowki rur sg fazowane za pomoca specjalnych nozy, a nastepnie pomiedzy koncéwki
wsuwana jest ksztattka elektrooporowa. Materialt dwdch taczonych koncowek rur dzieki
temperaturze procesu 13aczy sie ze sobg i wzajemnie przenika tworzac jednolita
strukture.
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Rurociagi moga by¢ montowane na powierzchni terenu i opuszczane na dno wykopu lub
montaz moze odbywac sie bezposrednio w wykopie. Podtoze powinno by¢ suche i
odpowiednio przygotowane.

Luki wykonywac jako giete o duzym promieniu oraz zabezpieczy¢ je blokami
oporowymi z betonu C16/20.

Do taczenia z armatura lub rurociggami wykonanymi z materiatow innych niz PE moga
by¢ wykorzystywane ksztattki kotnierzowe, odpowiednie 1gczniki mechaniczne lub
ksztattki przejSciowe PE/stal.

2.9.2. Skiadowanie i transport

Transport i sktadowanie rur PE powinno odpowiada¢ wymogom podawanym przez
producenta.

Podczas transportu i sktadowania rur i ksztattek nalezy zwrdécic¢ szczegdlng uwage na to,
aby ich nie uszkodzi¢. Polietylen jest materiatem o stosunkowo matej wytrzymatosci
mechanicznej na zarysowanie.

Przy przemieszczaniu rur nalezy przedsiewzia¢ srodki zapobiegajace ich uszkodzeniu.
Rury ztworzyw sztucznych moga ulec uszkodzeniu na skutek kontaktu z obiektami
o ostrych krawedziach lub wtedy, gdy spadajg, sa zrzucane lub przeciggane po ziemi.
Przy zatadunku i roztadunku rur dZwigiem nalezy stosowac zawiesia wykonane z lin
miekkich (nylonowych, bawetiano-konopnych itp.) - nie wolno stosowac lin stalowych
lub fancuchow.

Przy zatadunku lub roztadunku rur wozkiem widtowym powinny by¢ stosowane wdzki
z gtadkimi widtami. Nalezy zwrd6ci¢ uwage, aby podczas podnoszenia rury nie doszto
do jej ztamania. Odpornos¢ rur z tworzyw sztucznych na uderzenia zmniejsza sie wraz
ze spadkiem temperatury i w takich warunkach nalezy zachowa¢ zwiekszong ostroznos¢
przy ich przemieszczaniu.

Rury nalezy magazynowa¢ na gtadkich powierzchniach, pozbawionych ostrych
wystajacych elementow.

Nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos$¢ przy przemieszczaniu rur w warunkach
obniZonej temperatury otoczenia w zwigzku ze spadkiem odpornosci rur z

tworzyw sztucznych na uderzenia mechaniczne.

Rury o mniejszych $rednicach (np. do 160mm) moga by¢ na placu budowy
przemieszczane recznie. Niedopuszczalne jest ich wleczenie po podtozu, zrzucanie lub
przetaczanie.

Maksymalna wysokos$¢ sktadowania rur nie powinna przekraczac 1,5 m.

Rury nalezy zabezpieczyC przed bezposrednim dziataniem Zrddet ciepta, smaroéw,
olejow, farb.

Rury moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesiecy. Jezeli
przewiduje sie ich sktadowanie przez dtuzszy okres czasu, to korzystne jest ich
zabezpieczenie przed wplywem promieniowania stonecznego (UV) poprzez
umieszczenie ich pod zadaszeniem. Nalezy przy tym zapewni¢ swobodny przeptyw
powietrza.

2.9.3. Normy, aprobaty, certyfikaty
Rury i ksztattki z PEHD powinny by¢ produkowane sg zgodnie z normami:
a) PN-EN 12201-2:2012. Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody i do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietylen (PE) -
Czes¢ 2: Rury,
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b) PN-EN 12201-3+A1:2013-05E. Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Polietylen (PE) - Czes¢ 3: Ksztattki,

c) PN-EN 12201-1:2012P Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -Polietylen
(PE) - Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne,

d) PN-EN 12201-4:2012E. Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody i do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji Polietylen(PE) - Czes¢
4: Armatura do systemdow przesytania wody,

e) PN-EN 12201-5:2012P. Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej -
Polietylen.(PE) -  Czes¢ 5:  Przydatnos¢  systemu  do  stosowania.

2.10. Proba szczelnoSci przewodu ciSnieniowego

Projekt uwzglednia konieczno$¢ przeprowadzenie badan przy czeSciowych i koncowych
odbiorach technicznych przewodu, w tym konieczno$¢ przeprowadzenia préb
szczelnoSci nowo projektowanego przewodu zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-
B-10725/1998. Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Préby hydrauliczne nalezy wykonywac¢ odcinkami przed wykonaniem zasypki.

Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewo6d nie byt
nastoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie
mniej niz 1 °C.

Przew6d nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia
powinny by¢ usuniete. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ziaczy ze
wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie przytacza powinny by¢
zamkniete za pomoca odpowiednich zasSlepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej
dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w poziomie i pionie. Na
badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana, przed przeprowadzeniem
proby szczelnos$ci, zadna armatura. Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny
by¢ wykonane w sposéb trwaly. Nie nalezy stosowac zasuw jako zamknie¢ badanego
odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy $rednicy rur, za$ ziemia
powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu Zitgcza rur nie powinny by¢
zasypane.

Szczelno$¢ odcinka przewodu, bez wzgledu na jego Srednice obliczeniowa powinna by¢
taka, aby przy probie hydraulicznej ciSnienie przez 30 minut nie spadto ponizej wartosci
ci$nienia probnego pp.

Ci$nienie prébne dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1 MPa wynosi pp =
1,5 pr, lecz nie mniej niz 1 MPa.

Ci$nienie prébne dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr wyzszym niz

1 MPa, wynosi pp = pr + 0,5 MPa.

Ci$nienie prébne dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, ulicami, w
rurach ochronnych wynosi pp = 2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.

Odcinek mozna uzna¢ za szczelny jezeli przy zamknietym doptywie wody pod
ciSnieniem probnym w czasie 30 minut nie zauwaza sie spadku ci$nienia, a ztgcza nie
wykazuja przeciekow i roszenia.

Po wykonaniu catosSci robdt, tj. po catkowicie ukonczonym i zaspanym przewodzie
nalezy wykonac badanie szczelnoSci catego przewodu.
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Ci$nienie prébne p, catego przewodu, niezaleznie od Srednicy, materiatu przewodu i
zastosowanych ziaczy, nalezy przyja¢ rowne maksymalnemu wystepujagcemu w
badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu py, tj. pp=pr. Szczegétowe wymagania wg PN-
B-10725/1998. Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Badanie szczelno$ci odcinkow:

— Na wyzej potozonej koncowce odcinka przewodu poddanego prébie szczelnosci
oraz we wszystkich miejscach, w ktérych moze zgromadzi¢ sie powietrze (z
wyjatkiem zasuw), nalezy umie$ci¢ rurki odpowietrzajagce z zaworami do
odprowadzenia powietrza.

— Na rurce odpowietrzajacej wyzej potozone koncoéwki przewodu, nalezy umiescic¢
trojnik z manometrem oraz zawor przelotowy, o wytrzymatoSci zaworu przy
pompie hydraulicznej, z kurkiem spustowym przed manometrem.

— Odcinek przewodu nalezy napetnia¢ woda powoli i w miare mozliwosci rozpoczac
od nizej potozonego konca przewodu, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z
przewodu. Po stwierdzeniu pojawienia sie wody we wszystkich rurkach
odpowietrzajacych, nalezy zamkng¢ na nich zawory. Przylaczy¢ pompe
hydrauliczng do nizej potozonego konca przewodu i podtrzymywac ciSnienie
wewnetrzne w wysoko$ci ciSnienia zapewniajacego catkowite napetnienie
przewodu z PE przez 12 godzin.

— Po napemieniu przewodu woda nalezy podnie$¢ ciSnienie w przewodzie do
wysokoSci ci$nienia roboczego (pr ), a nastepnie otworzy¢ zawoOr w rurce
odpowietrzajacej, zatoZzonej w najwyzszym punkcie przewodu.

— Po stwierdzeniu naptywu wody nalezy podnie$¢ ci$nienie w przewodzie do
wysokosci ci$nienia préobnego (pp ) obserwujac wskazania manometrow.

— Po stwierdzeniu spadku ci$nienia na manometrze nalezy podnosi¢ ci$nienie w
odstepach 5 minutowych, az do uzyskania jego stabilizacji na wysokosci ciSnienia
probnego, po czym nalezy zamkng¢ zawdr w rurce odpowietrzajacej i wytaczy¢
pompe przez zamkniecie zaworu na doptywie wody.

— Przez 30 minut ciSnienie na manometrach nie moze spa$¢ ponizej ciSnienia
probnego. Wielko$¢ ciSnienia nalezy odczytywa¢ z dokladnoScia najnizszej
podziatki skali manometru. W czasie préby nalezy obserwowac przewod i ziacza.

W przypadku wystapienia w trakcie préby przeciekéw, nalezy je usung ponownie
wykonac cala prébe od poczatku.

2.11. Bloki oporowe i podporowe

Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi oraz rozszczelnieniem sieci
projektuje sie zabezpieczenie w postaci betonowych blokéw oporowych.

Betonowe bloki oporowe nalezy wykonac jako zabezpieczenie przy trojnikach, tukach,
zasuwach i hydrantach.

Szerokos$¢ bloku oporowego nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ scian wykopu od
Scianki przewodu. Blok powinien opierac sie o grunt nienaruszony.

Wysokos¢ bloku oporowego nalezy przyja¢ 50 - 60 cm wyzsza od $rednicy przewodu z
zalozeniem, ze Srodek wysokosci bloku znajdowac sie bedzie na poziomie osi przewodu,
co osiggnie sie poprzez zagtebienie fundamentu bloku.

Mozna stosowac bloki wykonane na budowie lub prefabrykowane.

Ze wzgledu na roznice w ciezarze rur z PE oraz armatury Zeliwnej nalezy zastosowane
elementy Zeliwne posadowi¢ w wykopie na blokach podporowych wykonanych z betonu
kasy C16/20.
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W celu zabezpieczenia ksztattek PE przed uszkodzeniem przez beton nalezy zastosowac
folie lub tasme z tworzywa sztucznego oddzielajaca ksztattke od betonu.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
W ramach modernizacji przepompowni $ciekdw zaprojektowano wykonanie
wszystkich pozostatych elementéw zabudowy, uzbrojenia i zagospodarowania terenu.

3.1. Elementy zagospodarowania terenu przepompowni
Na terenie pompowni zaprojektowano:

— betonowy podziemny zbiornik przepompowni Sciekdw wraz z rozdzielnica
zasilajaco-sterujaca posadowiong na specjalnej podstawie usytuowana obok
przepompowni,

— kominki wentylacyjne PVC-U z filtrem antyodorowym,

— stope do montazu stacjonarnego zurawia z wyciggarka,

— elektryczne oSwietlenie terenu pompowni (stup wraz z hybrydowym zestawem
oSwietleniowym),

— systemowe ogrodzenie panelowe wraz z brama i furtka,

— utwardzenie terenu przepompowni wraz z wydzieleniem placu manewrowego,

— obsianie trawg powierzchni nieutwardzonych,

— nasadzenia iglakami kilkuletnimi,

— panele fotowoltaiczne.

Lokalizacji ztacza kablowo-pomiarowego bez zmian, tj. w granicy dz. nr ewid. 188/2.

3.1.1.Podniesienie terenu przepompowni Sciekdw

W zwigzku z realizacja zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie zmiany istniejgcej
funkcji terenu. W zwigzku z wytycznymi Inwestora przewidziano podniesienie terenu
przepompowni o 60 cm. Ze wzgledu na fakt, iz istniejgcy teren jest zanizony i ciggle
zalewany podczas opadow deszczu przewidziano jego wyniesienie i wyprofilowanie ze
spadkiem 2% w kierunku drogi, tj. dz. nr 231. Nasyp nalezy wykona¢ z wykorzystaniem
gruntow latwozageszczalnych.

3.1.2.0grodzenie przepompowni
Teren pompowni Sciekdw przewiduje sie ogrodzic¢. Przewidziano ogrodzenie systemowe
azurowe z paneli wykonanych z drutow ocynkowanych i powlekane PVC z brama
wjazdowa i furtka.
Wymagania dotyczace parametrow ogrodzenia:

— wysokos¢ stupkéw ponad poziom terenu: 2,30 m,

— przekroéj stupkéw ogrodzeniowych: 60 x 40 x 1,5 mm,

— przekroéj stupkéw bramy i furtki: 80 x 80 x 3,0 mm,

— wysokos¢ paneli: 2,00 m,

— dtugos¢ paneli: 2,00 m,

— wypemnienie paneli: prety z drutu @ 5 mm, oczka 50 x 200 mm,
Brama i furtka rozwierane recznie. Ramy wykonane z rur o profilu kwadratowym.
Szeroko$¢ bramy w Swietle stupkéw: 4,00 m
Szerokos¢ furtki w Swietle stupkéw: 1,00 m
Ogrodzenie nalezy trwale zabezpieczy¢ przed korozja.
Doty pod stupki ogrodzenia powinny mie¢ gtebokos¢ 0,7 - 0,8 m, a pod stupki
przybramowe 1,0 - 1,2 m. Dno dotéw powinno by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej
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struktury gruntu. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ doty pod stupki przybramowe
i narozne, a nastepnie pod stupki posrednie.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypania dotéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Do obsadzenia stupkéw w gruncie nalezy stosowac beton klasy C 8/10.

Stupki nalezy obsadzi¢ w Swiezym betonie utozonym w dotku. Stupki powinny sta¢
pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej
wysokosci.

3.1.3.08wietlenie terenu przepompowni

Aktualnie, brak jest stupa osSwietleniowego w bezposrednim otoczeniu przepompowi
Sciekow. W ramach niniejszej inwestycji przewidziano montaz nowego stupa wraz z
hybrydowym zestawem o$wietleniowym.

Wedtug wytycznych Inwestora przewiduje sie posadowienie latarni hybrydowe;j
solarno-wiatrowej z oprawa na wysiegniku. Latarnia ta jest w petni autonomiczna,
zasilana z akumulatorow zakopywanych w gruncie, ktére w ciggu dnia taduja sie
wysokowydajnymi modutami fotowoltaicznymi oraz turbing wiatrowa.

Szczegdbly - wg oprac. branzy elektrycznej.

3.1.4.Utwardzenie terenu przepompowni
Utwardzenie terenu przepompowni, wg PZT, wykona¢ nalezy z kostki brukowe;j
betonowej min. C30/37 o gr. 8 cm.
Warstwy utozenia:

— nasyp z gruntu fatwozageszczalnego Ip =1,0.

— warstwa odsaczajaca z piasku o gr.10 cm,
warstwa podbudowy wiasciwej z kruszywa kamiennego naturalnego
(o granulacji 0-31,5 mm) o grubosci warstwy 15 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm,

— kostka brukowa betonowa min. C30/37 o gr. 8 cm.
Woko6t terenu pompowni nalezy utozyC obrzeza. Obrzegowanie nalezy uktada¢ z
zachowaniem projektowanych wysokosci i spadkow nawierzchni. Przewidziano obrzeza
betonowe 8/30/100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm. Spoiny
wypetni¢ zaprawg 1:2.
Wokot placu manewrowego nalezy utozy¢ krawezniki. Krawezniki nalezy uktadac z
zachowaniem projektowanych wysokosci i spadkow nawierzchni. Nalezy zastosowac
krawezniki betonowe typowe o wymiarach 15/30/100 cm i utozy¢ je na tawie
betonowej C12/15 z oporem o gr. 15 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 o gr. 5
cm. Spoiny wypetnic¢ zaprawa 1:2.

Etapy uktadania:

— wytyczenie nawierzchni,

— korytowanie i profilowanie terenu,

— podbudowa pod kostke brukows,

— podsypka pod kostke brukowg,

— brzegowanie/kraweznikowanie,

— ukladanie kostki,

— Sspoinowanie,

— zageszczenie nawierzchni z kostki brukowe;.
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Roboty ziemne beda polegaty na wybraniu gruntu w obrysie planowanej nawierzchni na
na gteboko$¢ wszystkich warstw technologicznych i wbudowaniu w to miejsce
proponowanej konstrukcji nawierzchni.

[stniejacy grunt po wybraniu nalezy zniwelowac i zagescic.

Na wytyczonym palikami obszarze nalezy usung¢ humus, niezageszczong, nienos$na
warstwe gruntu i wykopac¢ ziemie na gteboko$¢ wszystkich warstw technologicznych.
Prace zaleca sie prowadzi¢ przy uzyciu maszyn budowlanych (koparka, spychacz),
jedynie niewielkie powierzchnie wybiera¢ recznie. Grunt podtoza powinien by¢
jednorodny i no$ny, przepuszczalny oraz niewysadzinowy.

Powstaly wykop nalezy doktadnie oczysSci¢ z korzeni roslin. Na tym etapie nalezy
wykona¢ w gruncie naturalnym wtasciwa niwelacje podtoza zgodnie z docelowymi
spadkami nawierzchni, tj. z zachowaniem spadku 2 % w kierunku drogi, tj. dz. nr 231.
Nasyp nalezy wykonac¢ z wykorzystaniem gruntow tatwozageszczalnych Ip =1,0.
Odpowiednie wyprofilowanie podtoza gruntowego umozliwi wykonanie poszczeg6lnych
warstw podbudowy o statej grubosci i zapewni jednakowa prace nawierzchni.

Nastepnie roztozy¢ warstwe odsaczajaca z piasku o gr. 10 cm i zagesci¢ (ubi¢) walcem
lub wibratorem.

Podbudowa powinna speinia¢ funkcje nos$ng, filtracyjng, zabezpiecza¢ przed mrozem

i mie¢ odpowiednig grubos$¢ w stosunku do obcigzenia nawierzchni.

Podbudowe nalezy uktada¢ warstwami o grubosci okoto 10-15 cm, zageszczajac kazda
warstwe przy pomocy zageszczarki wibracyjne;j.

Na wyprofilowanej i zageszczonej podbudowie wykona¢ podsypke.

W przypadku wykonania podsypki cementowo-piaskowej, utozong nawierzchnie z
kostki nalezy wstepnie zaspoinowa¢ suchym piaskiem i niezwtocznie wyrdéwnac
zageszczarka przed catkowitym zwigzaniem betonu. Zbyt dtugie zwlekanie z
zageszczeniem, a tym samym utwardzenie betonu pod utozong kostka, moze by¢
przyczyng braku mozliwos$ci wyréwnania nawierzchni kostki i w praktyce doprowadzi¢
do koniecznoSci jej rozbidrki.

Kostke brukowa nalezy ukiada¢ na podsypce z zachowaniem szczelin (spoin) miedzy
kostkami o szerokos$ci powyzej 2-3mm.

W miare potrzeb kostke docina¢ za pomocg gilotyny lub pity diamentowe;j.

Spoiny w utozonej kostce brukowej wypetnic¢ piaskiem takim samym jak do podsypki.
Do zageszczania nawierzchni wykorzystuje sie zageszczarke z ptyta wibracyjna
zabezpieczona okladzing z tworzywa sztucznego, ktéra zapobiega uszkodzeniu i
porysowaniu kostek. Procedure ubijania przeprowadza sie kilka razy, pamietajac o
kazdorazowym uzupetnianiu piasku w szczelinach oraz doktadnym zamiataniu catej
powierzchni przed uzyciem zageszczarki. ZarOwno spoinowanie jak i zageszczanie
nalezy przeprowadzac na sucho

Spadek powierzchni utwardzonych ternu przepompowni zapewni sptyw wod
opadowych na przylegte tereny zielone.

3.1.5.Dojazd do przepompowni
Dojazd do przepompowni bez zmian - z przylegtej drogi publiczne;j.

4. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

4.1. Ochrona przed przemarzaniem

W miare technicznych mozliwosci, dla spelnienia warunkéw ochrony przed
przemarzaniem, projektuje sie utozenie przewodow ponizej strefy przemarzania.
Normowa gtebokos$¢ przemarzania gruntow dla tego rejonu wynosi 1,0 m.
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4.2. Warunki gruntowo-wodne
Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) zostalo sporzadzone opracowanie,
ktére ustala geotechniczne warunki posadowienia dla inwestycji polegajacej na
modernizacji istniejacej przepompowni Sciekow w msc. Ole$nica gm. Ole$nica.
Do dokumentacji projektowej zalaczono opracowanie, ktdre sktada sie z:

1) opinii geotechnicznej,

2) dokumentacji badan podtoza gruntowego,

3) projektu geotechnicznego.
W podtozu wysteruja warstwy gruntow jednorodnych, ciagtych, genetycznie i
litologicznie, zalegajacych poziomo. W poziomie posadowienia i ponizej nie stwierdzono
wystepowania stabonos$nych gruntéw mineralnych, gruntow nasypowych u gruntéw
organicznych. Zwierciadto wod gruntowych wystepuje ponizej poziomu posadowienia,
lokalnie w poziomie posadowienia lub powyzej. Nie stwierdzono wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Podtoze budowane charakteryzuje sie
mozliwo$cia przenoszenia obcigzen i drgan. W rejonie projektowanej inwestycji nie
wystepuja tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych, tereny zagrozone powodzia.
W podtozu nie stwierdzono wystepowania gruntéw zapadowych, ekspansywnych,
ulegajacych pelzaniu.
W bezposrednim sgsiedztwie nie znajdujg projektowanego przedsiewziecia znajduja sie
budynki i nawierzchnie drogowe.
Kategorie geotechniczng ustalono w zaleznosci od stopnia skomplikowania warunkow
gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujacych mozliwosci
przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztoZonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia
zycia i mienia awarig konstrukgji, jak réwniez od wartosci zabytkowej lub technicznej
obiektu budowlanego i mozliwosci znaczacego oddziatywania tego obiektu na
srodowisko.
Obiekt budowlany zaliczono do II kategorii geotechniczne;j.
W ramach prac terenowych wykonano 1 otwoér geotechniczny o gtebokosci 4,0 m p.p.t.
Podczas wiercenia otworéw prowadzono badania makroskopowe przewiercanych
gruntOw oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej. Budowe geologiczna
przedstawiajg karty dokumentacyjne otwordw geotechnicznych.
Otwor 0O-2o0gt. 4,0 m

0.00 -1.00 m p.p.t.: nasyp niebudowlany (piasek prochniczn+kamienie+glina)
ciemnoszary,
1.00 - 4.00 m p.p.t: piasek $redni, ciemnoszary

W czasie prac terenowych stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;.

Z przeprowadzonych  badan wynika Ze podioze gruntowe terenu badan
zbudowane jest z gruntdw: niespoistych - piaskéw $rednich i prochniczych,
matospoistych - pytow piaszczystych, bardzospoistych - itéw pylastych, nasypowych -
nasypow nie budowlanych oraz préochniczych - gleby.

Zwierciadlo wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane wystepuje na gtebokosci
1,00 m.

Po dtugotrwatych opadach atmosferycznych lub roztopach wiosennych woda
gruntowa wystapi¢ moze na gtebokosci okoto 0,50 m p.p.t.

Ze wzgledu na wystepujaca wode gruntowg nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie terenu.
W podtozu wystepuja grunty spoiste, ktoérych wtasnosci fizyko-mechaniczne moga
ulega¢ zmianom pod wplywem zmian wilgotnosci. W przypadku wzrostu wilgotnosci ich
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parametry nosnosci i odksztatcalnoSci moga ulega¢ zdecydowanemu pogorszeniu.
Dlatego nalezy je chroni¢ przed zmianami stanu. Grunty niespoiste nalezy chroni¢ przed
rozluZnieniem w czasie robét ziemnych, szczeg6lnie przed uptynnieniem podczas robot
w obrebie warstwy wodonos$ne;j.
W czasie prowadzenia prac ziemnych oraz realizacji inwestycji  nalezy
prowadzi¢ monitoring ktory polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych.
Zmiana wiasciwosci fizycznych i mechanicznych gruntéw w podtozu moze nastgpic
pod wpltywem przyrostu obcigzenia wywotanego przez konstrukcje. Proces ten
bedzie przebiegat systematycznie wraz ze wzrostem obcigzen od konstrukcji i w
wiekszos$ci zakonczy sie po zakonczeniu prac budowlanych. Ze wzgledu na rodzaj i
stan gruntu wystepujacego w poziomie posadowienia projektowanej inwestycji oraz
bezposrednio pod nig nie nastgpi zmiana wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie.
Szczegblowe informacje dotyczace warunkéw gruntowo-wodnych omawianego obszaru
zgodnie z ,OPRACOWANIEM  OKRESLAJACYM  GEOTECHNICZNE  WARUNKI
POSADOWIENIA wykonanym dla potrzeb wymiany pompowni Sciekdw w miejscowosci
Olesnica i Wojnéw, gm. Olesnica, pow. staszowski, woj. Swietokrzyskie” z sierpnia 2022 r.
Opracowanie stanowi integralng czes¢ niniejszego Projektu Wykonawczego.
W rejonie robot ziemnych nie przewiduje sie oddziatywan wdéd gruntowych takich jak
wyparcie hydrauliczne, przebicie hydrauliczne, erozja wewnetrzna, hydrauliczne
unoszenie czastek gruntu. W czasie robot ziemnych w obrebie piaskdw nawodnionych
moze doj$¢ do ich uptynnienia.
Material stosowany na podsypki i zasypki powinien by¢ zgodny z Projektem, nie moze
by¢ zmarzniety, zbrylony, nie moze zawiera¢ gruntéw organicznych, korzeni, odpadow,
gruzu, kamieni, gtazéw.
Prace ziemne nalezy wykonac¢ po okresie bezopadowym (dtugotrwatej suszy) z uwagi na
mozliwo$¢ wystepowania w podiozu poziomu wodonos$nego pochodzenia opadowego,
ktéry bedzie utrudniatl wykonanie prac ziemnych.
Przy prowadzeniu robdt ziemnych grunty nalezy chroni¢ grunty przed zmiang stanu,
konsystencji, przemarzaniem i wibracjami.
Odwodnienie wykopow wykona¢ nalezy za pomoca igtofiltrow - igtofiltry wptukiwane
w grunt w odstepach 1,0 m. Ujete wody nalezy odprowadzi¢ do przydroznych rowdw.
Przewidziany czas pracy agregatu wynosi 0,5 h na 1 m3 urobku ziemi.
Ewentualne wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren prowadzenia prac za
pomoca pompy spalinowe;j.
W trakcie prowadzenia robét ziemnych powinna by¢ prowadzona:

— weryfikacja warunkéw gruntowych,

— kontrola stanu podtoza gruntowego w poziomie posadowienia,

— kontrola rodzaju i zageszczenia podsypek i zasypek,

— kontrola wptywu robdt ziemnych na tereny przylegte, na obiekty budowlane i

urzadzenia budowlane.

4.3. Odwodnienie - igtofiltry

Przy prowadzeniu robét ziemnych ponizej zwierciadta wod gruntowych konieczne
bedzie odwodnienie wykopéw.

Zalozono, ze odwodnienie wykonywane bedzie za pomoca zestawéow igtofiltrow
wptukiwanych w rurze obsadowej z obsypka zZwirowa.

Wykopy nalezy odwodni¢ za pomoca igtofiltrow @ 32 mm wptukiwanych do glebokosci
ok 1,0 m. ponizej poziomu dna planowanego wykopu. Igtofiltry nalezy wptuka¢ do
planowanej gtebokosci przy pomocy rury wptukujacej @ 133 mm. Igtofiltry nalezy
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wptuka¢ po obu stronach wykopu w rozstawie co 1,0 m Wokoét igtofiltrow nalezy
zastosowac obsypke zwirowa o granulacji @ 0,8 - 1,2 mm na catej dtugosci zawodnionej
warstwy wodono$nej. Dtugos¢ czesci filtrujacej igtofiltru winna wynosi¢ 0,30 m.
Przewidziany czas pracy agregatu wynosi 0,5 h na 1 m3 urobku ziemi. Ujete wody nalezy
odprowadzi¢ do przydroznych rowow.

Wykonawca robét powinien dostarczy¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. Rozpoczecie prac odwadniajacych
nalezy rozpoczac¢ co najmniej 24 h przed rozpoczeciem rob6t zimnych.

Rzeczywiste godziny pompownia powinny by¢ wpisane do dziennika pompowania i
potwierdzone wpisem Kierownika Budowy i/lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W czasie trwania prac ziemnych nie nalezy dopuszczac¢ do zawilgocenia i przemarzania
gruntow na powierzchni robot ziemnych, a wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem
wod opadowych.

Systemy iglofiltrowe to obecnie powszechnie stosowana metoda obnizania poziomu
wody gruntowej (odwodnienie terenu przed rozpoczeciem wykopow).

Podstawowymi elementami instalacji sg igtofiltry, rurocigg kolektora ssacego oraz
agregat pompowy. Iglofiltry umiejscawiane sg w gruncie i stanowig punkty ujec
wodnych. Umozliwiaja one pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczajacego go
obszaru. Igtofiltr, niezaleznie od systemu, to przewod rurowy (PE, PCV, metalowy itp.)
na ktorego koncu znajduje sie robocza czeS¢ - tzw. filtr z odpowiednio drobng
perforacja/szczelinami za posrednictwem ktoérych odprowadzana jest woda z gruntu.
Igtofiltry sq podiaczane do rurociggu kolektoréow ssacych. Podtgczenie jest najczesciej
bezposrednie (przy iglofiltrach o $rednicy 32 mm, w Polsce najczesciej stosowanych)
lub w oparciu o 1aczniki przy sztywniejszych igtofiltrach 2”. Kolektory najczesciej
wystepuja w odcinkach 5 mb i posiadaja krééce do poditaczenia igtofiltrow
rozmieszczone co 1 mb. W przypadku konieczno$ci mocnego, miejscowego
odwodnienia, mozna rozwazy¢ kolektor o wiekszej gestosci kro¢céw. Bardzo wazne jest
zachowanie szczelno$ci w systemie, stad tez konce rurociggu zaslepiane sg zaslepkami,
podobnie jak te kroc¢ce kolektoréw, do ktorych nie s3 podiaczane igtofiltry (do
zaSlepiania kro¢céw stosuje sie metalowe zaslepki, lub korki gumowe).

Z regutly igtofiltry rozmieszczane sg obok lub wokét wykopu w metrowych odstepach.
Nad poziomem gruntu iglofiltry taczone sg z kolektorem. Ciag kolektorow jest taczony ze
soba z wykorzystaniem dodatkowych elementéw instalacji takich jak tuki, tagczniki i rury
przelotowe;j.

Ciag kolektorow podtaczony zostaje do agregatu pompowego. Agregat posiada pompe
lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podci$nienia w instalacji. Uzyskiwane
podcisnienie, przy zachowaniu szczelnos$ci w instalacji umozliwia pobdr wody z gruntu.
Woda ewakuowana z systemu przez agregat odprowadzana jest przez rury przelotowe
(przydatne przy wiekszych odlegtosciach) lub weze strazackie.

Przyjmuje sie Ze jeden poziom igtofiltrow umozliwia obniZenie poziomu wody do 4 m. Z
uwagi na ksztalt tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢
umieszczony ok 1 m ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktérej powinien zosta¢ obnizony
poziom wody.

Umieszczanie iglofiltrow w gruncie realizowane jest poprzez proces ich wptukiwania.
Niezbedny w nim jest dostarczany poprzez weze wptukujace do rury wptukujacej
strumien wodny pod ci$nieniem. Strumien ten umozliwia tatwe wprowadzanie rury
wptukujacej w giab gruntu.

Zrédtem wody moze byé hydrant lub beczkowdz. Wazne jest aby pompa data
odpowiednio wysokie ci$nienie. To jakie ci$nienie jest odpowiednie, zalezy od rodzaju
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gruntu, obecnosci kamieni i trudnosci napotykanych przy wptukiwaniu. W szczegdélnie
trudnych przypadkach, do wptukiwania stosowane s3a specjalne, wysokocisnieniowe
agregaty pompowe.

Po wprowadzeniu rury do gruntu, waz wptukujacy zostaje odiaczony i do rury
wprowadzany jest igtofiltr. Po wprowadzeniu igtofiltra rura wptukujgca wyciaggana jest z
gruntu. Wptukany igtofiltr moze zostac¢ nastepnie podiaczony do kolektora ssacego.
Proces odwadniania z reguty jest kontynuowany az do zakonczenia prac w wykopie.
Wykop mozna rozpocza¢ dopiero w momencie, kiedy lustro wody gruntowej obnizy sie
ponizej dna projektowanego wykopu. Depresja powinna by¢ utrzymywana przez caty
czas trwania robét, do momentu zasypania wykopu.

Odwodnienie powinno by¢ prowadzone sukcesywnie w miare postepu robot odcinkami
o dtugosci 40 mb. Wykonawca powinien zapewni¢ ciggto$¢ pracy igtofiltrow oraz pomp
odprowadzajacych wode z drenazu. Nad pracg agregatOow i pomp powinien by¢
sprawowany ciagty dozdr przeszkolonych pracownikow oraz zapewnione rezerwowe
zasilanie w energie elektryczng w postaci przewoznego agregatu pradotwoérczego.
Odbioru montazu igtofiltrow i kolektorow odprowadzajacych wode nalezy dokonac na
podstawie ogledzin i stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng iST.

5. ZAPLECZE BUDOWY I ORGANIZACJA ROBOT

Organizacje zaplecza budowy przewidziano na terenie dziatki nr ewid. 188/2. Caty plac
budowy zabezpieczy¢ nalezy przed dostepem os6b niepowotanych oraz oznakowad,
ogrodzic i o$wietli¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ruch kotowy w rejonie prowadzonych robdét nalezy utrzymac¢ z zachowaniem
warunkow bezpieczenstwa. Szczeg6lng uwage zwrdéci¢ na prawidtowe rozmieszczenie
tablic informacyjnych, znakéw drogowych, barierek i ewentualnych zapér.

Powierzchnia terenu dziatki przepompowni oraz pozostatego zakresu inwestycji sa
wystarczajace dla przeprowadzenia robot budowlano - montazowych i nie zaktada
sie wejScia na teren sgsiedni.

6. ROBOTY ROZBIORKOWE

W ramach niniejszej inwestycji przewidziano rozbiérke istniejacej stacji pomp wraz z
demontazem armatury i urzadzen technologicznych, rozbiorka elementéow
podziemnych konstrukcji przepompowni i wymiang przewodu ttocznego.

W wyniku robdt demontazowych oraz likwidacji obiektow powstana odpady, ktore
na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2022 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. 2022 poz. 10) zakwalifikowano do ponizszych grup:

— 17 (odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wtaczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych),

— 19 (odpady z instalacji i urzadzen stuzacych zagospodarowaniu odpadéw, z
oczyszczalni $ciekbw oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celow
przemystowych).

Odpady powstajace w trakcie realizacji robot nalezy selektywnie zbierac i przekazywac
podmiotowi zajmujacemu sie gospodarka odpadami na terenie Gminy OleSnica. Na
terenie inwestycji nie przewiduje sie powstawania odpadéw niebezpiecznych. Masy
ziemne bedg czasowo przemieszczane. Ziemia z wykopoéw wywozona bedzie na ustalone
w miejsca wskazane przez Inwestora.
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7. ORGANIZACJA PRACY POMPOWNI PODCZAS REMONTU

Z uwagi na konieczno$¢ prowadzenia robot na czynnym obiekcie kanalizacyjnym
oraz ograniczone warunki terenowe wymagane jest maksymalne skrécenie czasu prac
montazowych oraz odpowiednia organizacja robdt i prac przygotowawczych.

W zwigzku z powyzszym przewidziane prace nalezy wykonywac¢ w czasie najmniejszego
doptywu Sciekdw, tj. w okresie nocnym.

Na czas remontu przewiduje sie zachowanie ciggtosci przeptywu Sciekow. Przewiduje
sie wykonanie tymczasowej przepompowni $ciekow z wykorzystaniem istniejacej
zbiorczej studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej przed istniejaca przepompownia
Sciekow i przeniesienie do niej pomp wraz z niezbednym osprzetem instalacyjno-
montazowym z istniejacej przepompowni Sciekéw. Nalezy rdéwniez przewidziec
tymczasowe zasilanie wykorzystujace istniejaca rozdzielnice zasilajaco-sterujaca. Po
zakonczeniu przedmiotowego remontu nalezy zdemontowal wczeSniej przeniesione
pompy wraz z osprzetem i przywrocic¢ pierwotng funkcje studzienki kanalizacyjne;j.

Przewidziana kolejno$¢ wykonywania robét:

— zabezpieczenie placu budowy (przed dostepem os6b niepowotanych),

— dostawa urzadzen i kompletnego wyposazenia, prefabrykacja i dostawa
elementoéw betonowych i pozostatego wyposazenia,

— przygotowanie zaplecza budowy,

— wykonie robét i prac przygotowawczych, a takze niekolidujacych rozbiorek,

— wykonanie tymczasowego przedluzenia istniejagcego przewodu tlocznego
PE DN 90 mm do tymczasowej przepompowni Sciekow,

— przystosowanie istniejgcej studzienki do funkcji tymczasowej przepompowni
Sciekow (nalezy przewierci¢ otwory pod wprowadzenia przewodow i
przewidzie¢ przejscia szczelne),

— odciecie doptywu S$ciekow do istniejacej przepompowni (odciecie kanatu
doptywowego za pomocg korka pneumatycznego),

— wylaczenie z ruchu istniejacej przepompowni Sciekow,

— wietrzenie przepompowni $ciekow przez 30 min,

— wypompowanie z przepompowni pozostatych osadéw i sciekdw (sukcesywnie
przy pomocy taboru asenizacyjnego),

— demontaz pomp i niezbednego wyposazenia technologicznego wraz z
przeniesieniem ich do tymczasowej przepompowni Sciekow,

— wykonanie tymczasowego zasilania wykorzystujacego istniejaca rozdzielnice
zasilajaco-sterujaca,

— potaczenie istniejacych  przewodow  kanalizacyjnych z  przewodami
tymczasowymi,

— przewody tymczasowe utozone w gruncie nalezy zaspa¢ ziemig z urobku i
przykry¢ deskami lub innym umocnieniem (chroni¢ przed dostepem o0s6b
niepowotanych),

— uruchomienie tymczasowej przepompowni Sciekow,

— montaz nowoczesnego osprzetu instalacyjno-montazowego wraz z montazem
nowoczesnych pomp o zoptymalizowanych parametrach i niskim zuzyciu energii,

— montaz szafy zasilajaco-sterujgcej wyposazonej w automatyke i bezprzewodowo
wspotpracujacej z dyspozytornig obstugiwana przez Gestora Sieci,

— montaz nowego o$wietlenia terenu pompowni (stup wraz z hybrydowym
zestawem o$wietleniowym),
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— przeprowadzenie koncowego odbioru montazowego oraz rozruchu
technologicznego z udzialem Przedstawiciela Gestora Sieci. Wykonywac
cze$Sciami, sukcesywnie do realizacji catego zakresu modernizacji przepompowni
Sciekow,

— wymiana istniejgcego przewodu ttocznego PE DN 90 mm na PE100 SDR7 DN 90
mm,

— wznowie doptywu Sciekéw do nowej przepompowni Sciekéw,

— uruchomienie przepompowni,

— demontaz tymczasowej przepompowni Sciekdw,

— uporzadkowanie istniejagcego zagospodarowania terenu przepompowni i
dostosowanie go do wytycznych Gestora Sieci.

W trakcie prowadzenia robdt przygotowawczych oraz instalacyjno-montazowych

zachowac szczegblng ostrozno$¢ i przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP

w tym wytycznych Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy w

oczyszczalniach sciekéw (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 438).

8. WYKONAWSTWO ROBOT

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary
geodezyjne.

Przed przystapieniem do prac nalezy wytyczy¢ trase projektowanej sieci zgodnie z
Projektem Wykonawczym. Wytyczenie trasy przewodu oraz wykonanie pomiaréw
wysokosSciowych nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej. Wykonane pomiary
geodezyjne powinny by¢ ujete w Dzienniku Budowy.

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami zainteresowanych
jednostek i instytucji oraz bezwzglednie ich przestrzegac.

Przed przystgpieniem do robot nalezy, w przypadku wejscia w pas drogowy, zwrocic sie
do Zarzadcow Drog o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego i prowadzenie robot w
pasie drogowym oraz opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu.

O zamiarze rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ wszystkich gestorow istniejacego
uzbrojenia krzyzujacego sie z projektowanymi odcinkami, nastepnie odpowiednio
Wiascicieli, Zarzadcéw i Uzytkownikow nieruchomosci przez ktore, lub dla ktorych
bedzie wykonywana inwestycja.

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowa powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ Projekt Organizacji Robot
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
sprzetem recznych przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury
podziemnej w rejonie prowadzonych robdt. Urzadzenia zlokalizowane w najblizszym
sasiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia
powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku stwierdzenia odstepstwa wrzednych posadowienia uzbrojenia
istniejacego nalezy natychmiast powiadomic¢ o tym fakcie Projektanta, ktory w ramach
zleconego nadzoru autorskiego podejmie decyzje o mozliwosSci rozpoczecia prac.
Nawierzchnie drdg, poboczy, chodnikow i zjazdow nalezy rozebra¢ w zakresie
przewidzianym w dokumentacji. Przy rozbiorce nalezy materiaty zdatne do ponownego
uzytku sktadowa¢ w uzgodnionym miejscu.
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selektywnie zbierac¢ i przekazywa¢ podmiotowi zajmujacemu sie gospodarka odpadami
na terenie Gminy OleSnica

Odpady powstajace w trakcie realizacji robot nalezy selektywnie zbierac i przekazywac
podmiotowi zajmujgcemu sie gospodarka odpadami na terenie Gminy Ole$nica.

W czasie prowadzenia robot przy drogach urobek z wykopéw nalezy odwieZc.
Samochody odwozace ziemie i dowozace piasek lub pospdtke, a takze sposéb
mocowania i pdzniejszego rozbierania umocnien Scian wykopow nie moga spowodowac
naruszenia statecznosci i struktury gruntu rodzimego w strefie wykopdéw oraz nie moze
to skutkowac uszkodzeniem podbudowy i nawierzchni asfaltowej w odlegtosci powyzej
1,0 m od osi wykopu.

W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w
nawigzaniu do danych z projektu. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw
gruntowych od uwidocznionych w Projekcie Wykonawczym Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac
prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo
konstrukgcji lub robét. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor Nadzoru.

9. ZABEZPIECZENIE PRZE]JSC I PRZEJAZDOW

W czasie wykonywania inwestycji dojazd samochodami do posesji bedzie utrudniony,
nalezy o tym wczesSniej powiadomi¢ mieszkancow i wtascicieli posesji oraz budynkow
potozonych na terenie prowadzonych rob6t budowlanych.

Miejsca robét ziemnych i montazowych przeprowadzonych w obrebie pasa drogowego i
przejs$¢ nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, ktadek dla pieszych i oSwietlenie w
nocy Swiatlami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych
zgodnie z Kodeksem Drogowym.

10.0RAGNIZACJA RUCHU

Przeprowadzenie robdt zwigzanych z budowa przedmiotowych obiektéw infrastruktury
podziemnej metoda wykopu otwartego lub metoda bezwykopowa wymaga zachowania
szczegblnej ostroznosci na jezdni w rejonie wykonywania robot.

Jezeli w toku realizacji zamierzenia inwestycyjnego zaistnieje konieczno$¢ zajecia pasa
drogowego, a w ramach tego - prowadzenia czynnosci powodujacych ograniczenie
widocznos$ci na drodze badz tez wprowadzenia zmian w istniejacej organizacji ruchu
pojazdow lub pieszych, albo tez zajecie pasa bedzie wywiera¢ wptyw na ruch drogowy,
zajmujacy pas drogowy, przed planowanym zajeciem pasa, obowigzany jest ztozy¢
wniosek do Zarzadcy Drogi o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego,
obejmujacy réwniez projekt organizacji ruchu. Podstawe dla takiego wniosku tworza
przepisy Rozporzqdzenia w sprawie okreslenia warunkoéw udzielania zezwolen na zajecie
pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481 ze zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729 ze zm.) w
takiej sytuacji, dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu i jego efektywnosci konieczne
bedzie podjecie czynnoSci organizacyjno-technicznych, prowadzacych do zmiany
organizacji ruchu.

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonac projekt tymczasowej organizacji ruchu,
uzyskac¢ opinie Policji oraz uzgodnienie wiasciwego Zarzadu Drog. Projekt organizacji
ruchu powinien by¢ wykonany zgodnie z ww. rozporzadzeniem.
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11.TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH
Roboty budowlane na przedmiotowym obszarze nalezy wykonywa¢ metoda tradycyjna,
tj. wykopem otwartym.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy:
— zapoznac sie z zalagczonymi uzgodnieniami, decyzjami itp.,
— uzgodni¢ warunki zajecia paséw drogowych i prowadzenia w nich robot (w
przypadku prowadzeni robdt w pasie drogowym),
— zawiadomi¢ Uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do
robot w poblizu tego uzbrojenia,
— wykona¢ recznie ostroznie tzw. przekopy kontrolne celem doktadnego
zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia podziemnego.
Roboty ziemne wykonywane tradycyjnie powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-10725.
Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania, PN-B-10736. Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodocigqgowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9
COBRTI INSTAL, a w szczegoOlnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczacymi
warunkow bezpieczenstwa pracy, tj. zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 ze zm.).
Roboty ziemne wykonane bedg w 10% jako roboty reczne, natomiast pozostate 90%
sprzetem mechanicznym.
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych oraz przepisami BHP. Roboty nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem maksymalnej ostroznosci w sasiedztwie istniejacej infrastruktury
podziemnej i nadziemnej oraz wszelkich obowigzujacych przepiséw branzowych.
W poblizu wszystkich skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg techniczng (wodociagi,
przewody telekomunikacyjne i energetyczne itp.) oraz istniejaca zabudowa nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosc.
Podczas wykonywania przedmiotowych odcinkéw zlokalizowanych w pasie drogowym
teren robét nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz zachowac
szczegbdlne warunki bezpieczenstwa robot. Na odcinkach lokalizacji sieci w ogrodkach
przydomowych i gruntach ornych nalezy zdja¢ warstwe humusu i odtozy¢ poza terenem
robot celem ponownego zagospodarowania po zasypce wykopu. Przyjeto zgodnie z
dokumentacja geotechniczng zdjecie Srednio warstwy 40 cm humusu.
Rozstaw rozpér w planie i wysokoSci nalezy tak zaplanowa¢, aby istniata mozliwos¢
wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy zasypek, osypek i podsypek,
Okres$lenie gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow nalezy
przyjmowac¢ wg tablicy 2 zamieszczonej w PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.
W czasie trwania robét ziemnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania
laboratoryjne gruntow pozyskanych z wykopow celem okreslenia ich przydatnosci do
budowy nasypow zgodnie z PN-S-02205.
W przypadku gruntéw przydatnych prowadzenie robot ziemnych nie bedzie wymagato
sktadowania ziemi - masy ziemne zostang ponownie wykorzystane do zasypywania
wykopéw. W trakcie wykonywania robot montazowych nalezy przewidzie¢ odkiad
ziemi na terenie dzietek, dla ktérych Inwestor posiada prawo dysponowania terenem.
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Grunty nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad po uzgodnieniach z Inwestorem.

Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod powierzchniowych oraz barierami i tasSma
ostrzegawcza przed dostaniem sie na teren budowy os6b niepowotanych. Na czas
wykonywania robot na wjazdach do posesji przewiduje sie mostki przejazdowe, ktore
beda przenoszone na nowe miejsca w miare postepu robét.

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewodoéw z tworzyw sztucznych
nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami ww. norm. Przy wykonywaniu robot ziemnych
i montazowych nalezy stosowac sie réwniez do instrukcji podanych przez wybranego
producenta rur.

Calos¢ robét ziemnych, a zwlaszcza istniejacego pod i nadziemnego uzbrojenia wykonac
z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowigzujacych przepisow
branzowych i BHP. W przypadkach robét na skrzyzowaniach i wzdtuz linii
energetycznych wykonywac po wylaczeniu energii. Zakres i terminy wytgczen energii
Wykonawca robdt winien uzgodnic¢ z Zaktadem Energetycznym w Radomiu.

11.1. Wykopy otwarte
11.1.1. Przygotowanie podtoza pod rury
Posadowienie rur =zalezy od kategorii gruntu rodzimego w miejscu lokalizacji
i warunkéw gruntowo wodnych:

— na gruncie rodzimym - w przypadku wystepowania w dnie wykopu gruntu

piaszczystego),
— w pozostatych przypadkach na 20 cm podsypce piaskowej (gliny pylaste, pyty,
skaty).

Nalezy przestrzega¢ rzednych posadowienia przewodu i w taki sposéb przygotowac
wykop, aby nie zostat przegtebiony. Dno wykopu nie moze by¢ przemarzniete i powinno
by¢ gtadkie, wolne od kamieni i luznych gtazéw. Powinno by¢ wyréwnane do witasciwe;j
wysokosci i posiada¢ odpowiednie nachylenie.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
Podtoze nalezy uformowac¢ na kat 90° i profilowa¢ w miare uktadania kolejnych
odcinkow. Rury nalezy nastepnie rowno utozy¢ na przygotowanym podtozu, zwracajac
szczegbdlng uwage na ich podparcie na catej dtugosci.
Przewod po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co
najmniej % swego obwodu.
Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni w celu
uzyskania odpowiedniego spadku lub wyréwnywania kierunku utozenia przewodu.
Warstwa podtoza winna by¢ zageszczona za pomoca ubijakow recznych. Badania
podtoza naturalnego i umocnionego przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
81/B-10735.
Podsypka rurociggdw powinna by¢ zageszczona do 98% zmodyfikowanej wartosci
Proctora, a jej powierzchnia zapewnia¢ swobodny odptyw wody, by¢ ciagta i gtadka.
W trakcie wykonywania robét nie wolno dopusci¢ do naruszenia rodzimego podtoza w
dnie wykopu, a w przypadku jego naruszenia wybra¢ grunt naruszony i zastgpi¢ go
ubitym kruszywem.
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11.1.2. Obsypka
Do wykonywania warstw wypelniajacych nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu i

zatwierdzeniu czeSciowego odbioru robdt w zakresie zakonczonego posadowienia
przewodu.
Wypemienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwoch etapach:

— I etap: obsypka - wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tj. 0,30 cm ponad

wierzch rury,
— II etap: zasypka - wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, tj. warstwa do
powierzchni terenu.

Po sprawdzeniu ulozenia rurociggu i zlaczy przez Zamawiajacego i po pomyslnej
wstepnej probie szczelnosci, kazde zagtebienie pod zlacze nalezy doktadnie wypeinic
materiatem ziarnistym i doktadnie ubi¢, do uzyskania wspotczynnika zageszczenia, jak
wierzchnia warstwa podsypki.
Obsypke nalezy wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku), bez grud, kamieni,
niezamarznietego, ktorego wielko$¢ ziaren nie przekracza 10% nominalnej $rednicy
rury i nie jest wieksza od 40 mm.
Material stosowany do obsypki musi spetnia¢ te same wymagania co materiat na
podsypke.
Obsypke nalezy wykona¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur - kazdg warstwe
Zageszczajac.
Minimalna szeroko$¢ obsypki powinna wynosi¢ po 30 cm z obu stron rur, za$ wysokos$¢
30 cm ponad wierzch rur.
Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach rury
ze zwroOceniem uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach styku z
podsypka. Przy zageszczaniu tej warstwy nalezy uwazaé, aby nie spowodowacl
podniesienia lub przesuniecia sie rury. Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami o
grubosci 10-15 cm az do osiggniecia grubosci 30 cm powyzej wierzchu rury.
Na wysokosci 30 cm nad przewodem nalezy utozy¢ taSme sygnalizacyjng z wtopionym
przewodem metalowym.
Ubijanie obsypki w obrebie rury, az do osiagniecia 30 cm grubosci warstwy ochronne;j
nad rurg, wykonywa¢ ubijakami recznymi (drewnianymi). Stosowanie ubijakow
metalowych dopuszczalne jest w odlegto$ci minimum 10 cm od $cianki rur. Obsypke
ubija¢ rownomiernie po obu stronach rur.
Do ubijania obsypki po osiggnieciu grubosci 30 cm powyzej wierzchu rury mozna
zageszcza¢ mechanicznie, warstwami grubosci 30 cm.
Po wykonaniu obsypki do %2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢
wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociaggu, bardzo ostroznie, aby unikng¢
podniesienia sie rury.
Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uwazac, aby nie przesuna¢ ani nie
uszkodzi¢ rur - zrzucanie materialu na obsypke bezposrednio z poziomu gruntu na rury
jest niedozwolone.
W miare ukladania i zageszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo wyciagac
wzmocnienie Scian wykopu, aby nie pozostawi¢ pustych i niezageszczonych miejsc.
Obsypka przewodéw powinna by¢ zageszczona do 98% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.
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11.1.3. Zasypywanie wykopdw i ich zageszczanie

Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢ wypetniona do poziomu terenu lub
okreSlonej w projekcie rzednej, w taki sposéb i takim materiatem, ktéry zapewni
odpowiednig no$nos¢ dla zaktadanych obcigzen uzytkowych (drogi, chodniki itp.).

W wielu przypadkach do wykonania zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile nie
zawiera on elementéw o rozmiarach powyzej 300 mm (np. kamieni), a takze nie jest
gruntem wysadzionwym.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopoéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru
Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero, gdy nad jej
wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochronna 30 cm. Material zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany warstwami co 20 cm.

Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych warstw zasypki nalezy usuwac
deskowanie, zwracajac przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie
przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. Stopien zageszczenia
obsypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociagiem. Zasypka rurociggéw powinna
by¢ zageszczona do 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora w terenach zielonych. Pod
drogami ulepszonymi np. ttuczen zasypka rurociggéw powinna by¢ zageszczona do 98%
zmodyfikowanej wartos$ci Proctora. Pod drogami utwardzonymi masami bitumicznymi
zasypka powinna by¢ zageszczona do 100% zmodyfikowanej wartoSci Proctora.
Wykorzystanie nadmiaru gruntu, wynikajgcego z wykonania podsypki i zasypki
piaskiem, nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem.

11.2. Skrzyzowanie z istniejaca infrastruktura

Budowane przewody winne by¢ tak lokalizowane, aby nie dochodzito do kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem.

Przebieg projektowanych sieci, z uwagi na ryzyko kolizji z innymi elementami
infrastruktury, zostat uzgodniony w ramach Narady Koordynacyjne;.

Skrzyzowania przewodow z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonywaé przy
zastosowaniu zabezpieczen w zakresie odlegtosci poziomych i pionowych.

W przypadku natrafienia w trakcie budowy rurociggu na niezinwentaryzowane
uzbrojenie podziemne nalezy roboty przerwac i zgtosi¢ kolizje Inspektorowi Nadzoru
oraz Uzytkownikowi przewodu.

Trasy przewoddéw wyznaczono z zachowaniem wymaganych bezpiecznych odlegtosci od
istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.

W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ przekopy probne w
celu doktadnego ich zlokalizowania. Istniejgce przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
zalamaniem poprzez podwieszenie.

Przed rozpoczeciem budowy Wykonawca powinien zwrdci¢ sie do osrodka
geodezyjnego o wytyczenie trasy sieci w terenie.

Nie wyklucza sie istnienia nie wskazanego na mapach (nie zgtoszonego do
inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego tworzacego kolizje z projektowana siecia. W
miejscach skrzyzowan rur przewodowych lub ostonowych z istniejgcym uzbrojeniem
nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ pionowa réwng 20 cm. W przypadkach
uzasadnionych nalezy zastosowac rury ochronne po uzgodnieniu z jednostkami
branzowymi. W przypadku zaistnienia kolizji wymagajacych przebudowy istniejacych
urzadzen, Wykonawca zobowiazany jest niezwtocznie poinformowac o tym jednostke
branzowa odpowiedzialng za eksploatacje kolidujacych wurzadzen i przysztego
Eksploatatora Sieci w celu uzgodnienia sposobu przebudowy. Przebudowy nalezy
dokona¢ w porozumieniu i pod nadzorem Eksploatatora Sieci.
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Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejacych urzadzen
uzbrojenia podziemnego.
Dlatego zatozZono, Ze:

— kable energetyczne sg standardowo posadowione ok. 0,8 + 1,0 m p.p.t.

— kable telekomunikacyjne sg standardowo posadowione ok. 0,6 + 0,8 m p.p.t.

— zagtebienie sieci kanalizacyjnych zatozono na gtebokosci 1,8 + 2,0 m p.pt.

— zagtebienie istniejacych gazociggdéw zatozono na gt. 1,0 m p.p.t,

— zagtebienie istniejacych wodociggéw zatozononaght. 1,6 + 1,7 m p.p.t,

— zagtebienie istniejacych sieci cieplnych zatoZzono na gt. 1,0 m p.p.t,,
Podczas prowadzenia prac w strefie korzeniowej drzew, prace nalezy prowadzi¢ w
sposéb zapewniajacy wtasciwy stan biologiczny, aby nie dopusci¢ do zniszczenia
drzewostanu. W przypadku koniecznos$ci wycinki drzew uzyska¢ zgode wtasciwych

stuzb.
Tabela 2. Min. odlegtosci przewoddéw kanalizacyjnych od infrastruktury technicznej

Minimalne odleglosci skrajni przewodow kanalizacyjnych

o DN < 300 mm od przewoddéw, urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej

powinna wynosic¢:

Gazociagi o ci$nieniu do 0,5 MPa 1,0 m

Gazociagi powyzej cisnienia 0,5 MPa 1,5m

Wodociagi do DN 300 mm 1,0 m

Kanalizacja sanitarna, deszczowa o DN < 400 mm 1,0 m

Kanalizacja sanitarna, deszczowa o DN > 400 mm 1,5m

Kable telekomunikacyjne 1,0m

Kable telekomunikacyjne swiattowody 1,5m

Kanalizacje kablowe w blokach betonowych 1,0m

Kable oswietleniowe, elektroenergetyczne n/n 1,0 m

Kable oswietleniowe, elektroenergetyczne s/n 1,5m

Stupy oswietleniowe i elektroenergetyczne 1,5m

Sieci cieplne 1,5m

Obiekty kubaturowe 3,0m

Przejscia podziemne, tunele komunikacyjne 2,0 m

Linie rozgraniczajace lub ogrodzenia trwate 1,5m

Drzewa (od skrajni pnia) 1,5m
Indywidualne

Pomniki przyrody uzg}(;‘gnienia z WOS$

W rejonie skrzyzowan lub zblizen z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
zabrania sie pracy sprzetu mechanicznego (koparki, dzwigu).
W trakcie prac w obrebie czynnej linii elektroenergetycznej nie wolno bezposrednio pod
nig lokalizowa¢ stanowisk pracy, a odleglo$s¢ liczona w poziomie od skrajnych
przewodow powinna by¢ nie mniejsza niz okreSlaja to granice szerokoSci stref
niebezpiecznych, tj.

— 3 m: dla linii niskiego napiecia nieprzekraczajacej 1 kV,

— 5 m: dla linii wysokiego napiecia od 1 kV do 15 kV,

— 10 m: dla linii wysokiego napiecia od 15 kV do 30 kV,

— 15 m: dla linii wysokiego napiecia od 30 kV do 110 kV,

— 30 m: dla linii wysokiego napiecia pow. 110 kV.
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Nalezy zapewnic¢ i sprawdzi¢, by wszelki sprzet i sSrodki transportu mogace zblizy¢ sie do
strefy niebezpiecznej linii elektroenergetycznych zostaty wyposazone w sygnalizatory
napiecia.

W trakcie prac w obrebie czynnej linii elektroenergetycznej, prowadzonych za zgoda jej
Uzytkownika i w oparciu o ustalenia warunkéw bezpiecznej pracy, nalezy wyznaczy¢
Pracownika do statego nadzoru tych prac i bezwzglednego przestrzegania podanych
przez uzytkownika warunkdéw ich realizacji.

Jezeli z Wiascicielem linii elektroenergetycznej i jej Uzytkownikiem uzgodniono
mozliwos$¢ jej okresowego wytaczania, do kontaktu z tymi osobami nalezy wyznaczy¢
statego pracownika nadzoru ze strony wykonawcy. Pracownik ten powinien
utrzymywac codzienny kontakt z wylaczajacym linie, aby odnotowywa¢ godziny
wylaczenia linii, imie i nazwisko osoby zglaszajacej wytaczenie oraz planowany czas
wylaczenia. W przypadku telefonicznego zgtoszenia, pracownik powinien Zzada¢ od
wylaczajacego potwierdzenia w formie elektronicznej lub faksu na ten temat. Jezeli
istnieje taka mozliwos$¢, nalezy sprawdzi¢ wytaczenie.

Sprawdzenia moze dokona¢ pracownik posiadajacy udokumentowane kwalifikacje w
tym zakresie.

Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003 nr 47 poz.401) i niezbednymi uzgodnieniami.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy
wykonywac sposobem recznym i pod nadzorem wtasciciela uzbrojenia.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme
PN-76/E-05125.

Ewentualne zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych i teletechnicznych nalezy
realizowac rurg dwudzielng - potéwkami rur PCV Dz 110 na dtugos$ci co najmniej 2,0 m
- po 1,0 m od osi skrzyzowania mierzac prostopadle od rurociagu.

Zamontowane rury ostonowe zapewniaja ochrone rury medialnej przed obcigzeniami i
niekorzystnym dziataniem korozyjnym gruntu.

Zabezpieczenia istniejacych wodociggdéw i kanatéw nalezy dokonac przez podwieszenie.
Po wykonaniu obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopow zabezpieczenie
podlega rozbiorce.

W  przypadku skrzyZowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme
PN-91/M-34501. W przypadku zblizen nalezy stosowac sie do warunkéw zawartych w
odpowiednim (obowigzujacym w momencie realizacji gazociagu) Rozporzqdzeniu
Ministra w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.
Zabezpieczenie kabli, rurociaggéw, wodociaggéw i gazociggéw moze by¢ ewentualnie
dokonane w inny sposob uzgodniony z Inzynierem. Zabezpieczenia istniejacych
wodociggoéw, rurociggoéw i kabli nalezy dokona¢ pod nadzorem Wtascicieli lub
Eksploatatora sieci.

Uszkodzone tasmy lokalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe i potaczy¢ z istniejacymi
koncéwkami.

Wszystkie wykopy nalezy szalowac¢ co uniemozliwi powstawanie odtaméw gruntu i
uszkodzenia.

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegac zalecen innych uzytkownikéw uzbrojenia
zawartych w warunkach uzgodnienia Narady Koordynacyjnej, ktore stanowig integralng
cze$¢ wytycznych wykonawczych.

Kolizje poziome i pionowe z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ z zachowaniem
odlegtosci okreslonych w N-SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
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kablowe. Projektowanie i budowa dla kabli elektroenergetycznych oraz Rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2010 nr 115 poz. 773 ze zm.) dla kabli
telekomunikacyjnych.

UWAGA:

Wszystkie skrzyzowania z istniejg infrastruktura wykona¢ recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

11.3. Cieki wodne
Nie dotyczy.

11.4. Pas drogowy

W niniejszym projekcie nie przewiduje sie lokalizacji obiektéw i przewoddéw w pasie
drogowym.

Miejsca robét ziemnych i montazowych przeprowadzonych w obrebie pasa drogowego i
przej$¢ nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, ktadek dla pieszych i oSwietlenie w
nocy Swiatlami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych
zgodnie z Kodeksem Drogowym. Prowadzone roboty nie moga stanowi¢ zagrozenia dla
uczestnikow ruchu drogowego.

11.5. Rowy przydrozne/przepusty
Nie dotyczy.

11.6. Wykonanie rob6t w rejonie drzewostanu

Podczas prowadzenia prac w strefie korzeniowej drzew, prace nalezy prowadzi¢ w
sposéb zapewniajacy wiasciwy stan biologiczny aby nie dopusci¢ do zniszczenia
drzewostanu, nie uszkodzi¢ korzeni lub korony. Pnie drzew w poblizu robot ogrodzic¢
deskami (klepki w obejmie montowane bezposrednio do pni) i nie obsypywac ich
ziemia.

Ponadto w miare mozliwosci, w rejonie drzew, nalezy jak najszybciej zasypa¢ wykopy w
celu nie dopuszczenia do przesuszania gruntu.

W przypadku koniecznos$ci wycinki drzew uzyska¢ zgode wtasciwych organow.

11.7. Ochrona przed przemarzaniem - zagtebienie przewodow

Minimalne zagtebienie sieci uwarunkowane jest glebokoScia przemarzania gruntu.
Normowa gteboko$¢ przemarzania gruntu dla tego rejonu wynosi 1,0 m.

Dla spetnienia warunkéw ochrony przed przemarzaniem projektuje sie utozenie
przewodow ponizej strefy przemarzania.

12. ROBOTY PORZADKOWE I ODTWORZENIOWE

Wybudowanie przedmiotowych obiektow wigze sie z odtworzeniem przez Wykonawce
istniejacych nawierzchni i przywroceniem terenu do stanu sprzed rozpoczecia prac.
Projekt przewiduje miejscowo konieczno$ci rozbierania istniejacych nawierzchni
gruntowych i ttuczniowych. Szeroko$¢ pasa do rozbiorki nie wieksza niz szerokos¢
wykopu pod projektowane obiekty.

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu pierwotnego
na danej dziatce. Wykop po zasypaniu powinien by¢ wyréwnany, przykryty warstwa
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zdjetego wcze$niej humusu, a wszystkie elementy na dziatce (murki pod ogrodzeniami,
chodniki, przejscia, dojazdy) odtworzone.

Wykonawca robét, w przypadku prac prowadzonych w obrebie pasa drogowego,
bezposrednio po umieszczeniu urzadzenia obcego w pasie drogowym przywroci teren
pasa drogowego do stanu poprzedniego wedtug warunkéw okreslonych przez Zarzadce
Drogi.

13. INWENTARYZAC]A

Z uwagi na ewentualne odstepstwa od Projektu Wykonawczego wystepujace na etapie
wykonawstwa, istotna, dla pozniejszej eksploatacji, jest doktadna znajomos¢ lokalizacji
usytuowania przewodow iarmatury. Prace inwentaryzacyjne winny by¢ zlecone
uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane przed zasypaniem wykopow.

14. OZNAKOWANIE

W celu lokalizacji przebiegu przewodow w wykopach otwartych nad przewodami
ttocznymi na zasypce ochronnej z piasku o grubosci 30 cm ulozy¢ nalezy tasme
lokalizacyjng koloru bialo - brazowego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka
metalowa.

15.WARUNKI ODBIORU
Roboty montazowe w czasie ich wykonywania podlegaja kontroli ze strony przysziego
Uzytkownika.
Badania przy odbiorze przewoddéw zalezne s3g od rodzaju odbioru technicznego robot.
Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czeSciowego dla robot
zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-81/B-10725. Wodociqgi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze i PN-EN 16932. Zewnetrzne
systemy kanalizacyjne.
W trakcie wykonywania robdt dokonywane sg odbiory czeSciowe tzw. roboty zanikowe,
tzn. roboty nie dajace sie sprawdzi¢ po catkowitym zakonczeniu budowy.
Odbiory te obejmuja:

— sprawdzenie wykonania podtoza,

— sprawdzenie faz uktadania rurociggéw (spadki, rzedne posadowienia, trasa),

— sprawdzenie potaczenia rur.
Odbidr koncowy obejmuje catoksztatt robot na okreslonym odcinku.
Do odbioru koncowego Wykonawca winien przygotowa¢ kompletng dokumentacje
budowy tzn. pozwolenie na budowe, dziennik budowy, protokoty prob szczelnosci,
inwentaryzacje geodezyjng, protokoét robot zanikowych, dokumentacje powykonawcza
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia robot i naniesionymi na
planie sytuacyjnym.

16.INFORMACJA DOT. BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Elementy podstawowe charakteryzujace inwestycje pn. ,Modernizacja przepompowni
Sciekow zlokalizowanej na dz. nr ewid. 188/2 (obreb 0006 Olesnica) w gm. Olesnica”:

— catkowita rozbidrka istniejacej przepompowni $ciekéw i zastgpienie jej nowym
obiektem (zbiornik betonowy DN 1500 mm - w wykonaniu nieprzejazdowym)
wraz zZ nowoczesnym osprzetem instalacyjno - montazowym,

— demontaz istniejacej szafy zasilajaco-sterujacej i zastgpienie jej nowa szafg
zasilajagco-sterujaca z nowoczesnym wyposazeniem, instalacja automatyki i
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sterowania projektowanym obiektem zlokalizowang na postumencie w
najblizszym otoczeniu przepompowni Sciekéw,

— tymczasowe przeniesienie zestawu pompowego i wykonanie bypassu, ktorego
zadaniem bedzie utrzymanie przeptywu Sciekéw w trakcie realizacji zadan,

— wymiana istniejacego przewodu ttocznego PE DN 90 mm na PE100 SDR17
DN 90 mm o dt. 4,9 m,

— montaz nowego oSwietlenia terenu pompowni (stup wraz z hybrydowym
zestawem o$wietleniowym),

— uporzadkowanie istniejacego zagospodarowania terenu przepompowni i
dostosowanie go do wytycznych Gestora Sieci (montaz paneli fotowoltaicznych,
demontaz istniejacego ogrodzenia i =zastgpienie go nowym systemowym
ogrodzeniem panelowym wraz z bramg i furtkg, utwardzenie terenu
przepompowni wraz z wydzieleniem placu manewrowego, obsianie trawg
powierzchni nieutwardzonych, a takze nasadzenia iglakami kilkuletnimi).

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Zgodnie z MDCP i analiza inwentaryzacji geodezyjnej istniejacego uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego wynika, Ze przewody technicznej infrastruktury
zewnetrznej, zapewniajace doprowadzenie mediéw do dziatek zlokalizowanych wokét
terenu inwestycji, biegng gtdwnie wzdtuz wydzielonego uktadu komunikacyjnego drogi
gminnej.
[stniejace elementy technicznej infrastruktury zewnetrznej to:

— wodociag rozdzielczy wraz z przytaczami,

— hydranty ppoz. nadziemne DN 80 mm,

— kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ttoczna wraz z przytaczami,

— shtupy elektroenergetyczne niskiego napiecia,

— kable elektroenergetyczne niskiego napiecia,

— shupy o$wietleniowe,

— shtupy teletechniczne,

— kable teletechniczne.
Infrastrukture transportowg przedmiotowego obszaru stanowi droga gminna.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu , ktéore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie:
a) uzbrojenie terenu:
— niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewodéw wodociggowych
(podtopienia),
— niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejagcych przewodéw i obiektow
elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem),
— niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewodoéw gazowych (wybuch,
zatrucie).
b) infrastruktura drogowa:
— niebezpieczenstwo zwigzane z wypadkami i kolizjami drogowymi, z ruchem
pojazdow samochodowych przy zblizeniu do pasa jezdni, prowadzeniem
rob6t w zblizeniu do pasa jezdni.
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4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
W czasie realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi zwigzane z:

— przysypaniem czlowieka ziemig podczas wykonywania wykopow oraz uktadania
rur,

— upadkiem cztowieka z powierzchni terenu do wykopoéw,

— upadkiem narzedzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do wykopow, w ktorych
moga znajdowac sie ludzie,

— z ruchem pojazdow samochodowych przy zblizeniu do pasa jezdni, prowadzeniem
robot w pasie jezdni, tj. wypadki i kolizje drogowe,

— wybuchem gazu z ewentualnie uszkodzonego gazociagu,

— praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych,

— porazeniem pradem elektrycznym przy wykonywaniu wykopow i ukladaniu
przewodow nieodpowiednim sprzetem mechanicznym w rejonie napowietrznej
linii elektroenergetycznej,

— porazeniem pragdem w razie uszkodzenia kabla energetycznego,

— wykonywaniem przej$¢ poprzecznych pod drogami,

— skrzyzowaniami i zblizeniami z istniejagcym niezinwentaryzowanym uzbrojeniem
podziemnym i nadziemnym.

Oprocz zagrozen zdrowia i Zycia moga wystapi¢ okresowe ucigzliwoSci wywotane
prowadzeniem robét, do ktoérych naleza:
— wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wykopow, sktadowaniem i
transportem urobku,
— halas pochodzacy od sSrodkéw transportu, urzadzen i elektronarzedzi.

5. Sposob prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji roboét szczegolnie niebezpiecznych
Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznaniu pracownikéw z warunkami
bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu robét.
Instruktaz polega na praktycznym i pogladowym omoéwieniu istniejagcych lub mogacych
wystapi¢ zagrozen, a takze wskazaniu metod i srodkéw zapobiegawczych.
W czasie instruktazu nalezy:
— zapoznac z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),
— przeanalizowa¢ wspdlnie z pracownikami istniejagce warunki i zagrozenia na
stanowisku pracy,
— omowic najcze$ciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow i zasad BHP
przez pracownikéw i ich zwigzek z wypadkami przy pracy,
— taczy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP.
Do zagadnien, ktore nalezy omowi¢ w ramach instruktazu nalezy:
— zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy,
— ogolne przepisy dotyczace poruszania sie pracownikow po drogach i przejsciach
oraz zachowania podczas przewozu srodkami transportowymi,
— zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy,
— wytyczne prawidtowej organizacji pracy,
— zasady i przepisy dotyczace uzywania i konserwacji narzedzi,
— zasady utrzymywania kultury miejsca pracy,
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— rodzaj, sposob uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy
ochronnej i roboczej,
— obowiazek zglaszania uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy,
— zawiadamianie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii,
— zasady dotyczace higieny osobistej (mycie rak, korzystanie z urzadzen
sanitarnych),
— normy dZwigania i przenoszenia ciezaréw,
— zagadnienia dotyczace ochrony przeciwpozarowej,
— prawa i obowigzki pracownikow, szczegodlnie prawo odmowy wykonywania pracy,
gdy zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika.
Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy.
Nadzo6r nad prawidtowym szkoleniem pracownikéw sprawuje kierownik budowy, grup
robot itp. Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia, a ich odbycie
winno by¢ potwierdzone podpisem pracownika.

UWAGA

Roboty budowlane i instalacyjne wykonywac nalezy pod Scistym nadzorem technicznym
i przez uprawnione osoby zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
normami i przepisami budowlanymi.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac sie z dokumentacja, ktéra
powinna okre$la¢ m.in. sposdb prowadzenia robot (reczny, mechaniczny), sposob
zabezpieczenia skarp wykopow (rozkopy, deskowanie, Scianki szczelne), trasy urzadzen
podziemnych, a szczeg6lnie kabli energetycznych, telefonicznych i gazowych, kategorie
gruntu, poziom wéd gruntowych, sposéb odwodnienia.
Przy wykonywaniu wykopow poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodow,
wykopy winny sie odbywa¢ wytacznie sposobem recznym.
W przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania wykopow, niewypatéw lub
przedmiotéw niezidentyfikowanych, nalezy przerwa¢ wszelkie roboty, ogrodzi¢ i
oznakowac niebezpieczne miejsce oraz powiadomi¢ wtasciwy urzad gminy, organy
policji itp.
Narzedzia do recznego odspajania gruntu (topaty, oskardy, dragi, kliny stalowe, mtoty)
nalezy odpowiednio dobra¢ uwzgledniajac kategorie gruntu.
Przy wykonywaniu wykopdw na placach, ulicach, podwérzach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych nalezy wokét ustawi¢ porecze ochronne zaopatrzone w napis
,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy czerwone Swiatta ostrzegawcze.
W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ mostki robocze przenosne,
zaopatrzone w porecze i deski kraweznikowe.
W innych sytuacjach wykop nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem do niego i
odpowiednio oznakowac za pomoca:

— zestawow drewnianych malowanych w poprzeczne pasy czerwono-biate,

— choragiewek z czerwonego ptotna,

— tarcz okraglych lub prostokatnych z odpowiednim symbolem,

— latarni sygnatowych, w miejscach najbardziej wysunietych na jezdnie.
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Drogi transportowe wzdtuz niebezpiecznych skarp wykopoéw powinny przebiega¢ poza
strefa wyznaczong klinem odtamu gruntu. Miejsca pracy koparki powinny by¢ w czasie
pracy nocg dobrze o$wietlone.

Ponadto srodkami technicznymi zapobiegajacymi niebezpieczenstwom beda:

— wydzielane i oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, sktadowania
materiatdw i parkowania maszyn,

— na czas prowadzenia rob6t w obrebie pasa drogowego nalezy oznakowac¢ miejsce
robot na podstawie uzgodnien z administratorami drég, a w razie koniecznosci
opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy w ktéorym uwzglednione
bedzie oznakowanie,

— zabezpieczenie przeciwpozarowe, tj. ustawienie 1 oznakowanie $rodkéw
gasniczych,

— zabezpieczenie medyczne, tj. apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu
kierownika budowy),

— zapewnienie statej 1facznosci ze stuzbami ratowniczymi np. poprzez
bezprzewodowg sie¢ komdérkowa podczas trwania realizacji rob6t budowlanych,

— ustawienie w widocznym miejscu tablicy z numerami telefon6w alarmowych,

— zabezpieczenie przeciwporazeniowe tj. w przypadku =zastosowania sprzetu
mechanicznego przy wykonywaniu wykopow przebiegajacych pod napowietrzng
linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia 220 kV, sprzet ten (koparka, dzwig)
nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napiecia,

— wydzielenie miejsca wykonywania robo6t taSmami ostrzegawczymi, oznakowac
stosowanymi tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi,

— oznakowanie drég i wyj$¢ ewakuacyjnych, pozostawianie wyj$¢ ewakuacyjnych nie
zaryglowanych w czasie wykonywania robot,

— egzekwowanie od pracownikow stosowania wtasciwych S$rodkéw ochrony
indywidualnej odziezy, obuwia roboczego, kaskow ochronnych oraz wtasciwych
narzedzi i sprzetu,

— uzywanie sprzetu ciezkiego i drobnego oraz narzedzi i innych materiatow p
posiadajacych Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, atesty i witasciwe
przeglady techniczne.

Dodatkowo $rodkami organizacyjnymi zapobiegajacymi niebezpieczenstwom beda:

— zapoznanie przedstawicieli podwykonawcow, przed podjeciem robét, z warunkami
BIOZ na budowie. Pisemne potwierdzenie tego faktu przez podwykonawcéw i ich
deklaracja pracy zgodnej z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— powotanie koordynatora ds. BHP, ktory bedzie kontrolowat na biezgco wszystkich
Wykonawcow w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
planu BIOZ,

— okresowe przeglady warunkéw bioz na budowie przez komisje sktadajaca sie z
kierownika budowy lub jego przedstawiciela - koordynatora budowy ds. BHP z
udziatem przedstawicieli wszystkich podwykonawcéw,

— wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji,

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz. U.
1994 nr 89 poz. 414 ze zm.) w oparciu o sporzadzong ,informacje dotyczaca planu BIOZ”
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,,Planem BIOZ”.

Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢
pomieszczenie Kierownika budowy.
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We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy skontaktowac sie z osobami
sprawujacymi nadzor techniczny nad prowadzonymi robotami, zwtaszcza w przypadku
natrafienia na przedmioty o nie znanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do
zidentyfikowania.

17.UWAGI KONCOWE

*
*

Dwa egzemplarze projektu przedktada sie do uzgodnienia przez Gmine Ole$nica
Zamiar przystapienia do wykonywania robot zwigzanych z budowa sieci, w celu
uzyskania zezwolenia ma wykonanie robot, nalezy zglosi¢ do Zarzadcy i
Eksploatatora sieci, tj. Gminy Ole$nica

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca winien zapoznac sie z trescig uzgodnien i
uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie punkty w decyzjach, warunkach
iuzgodnieniach wydanych przez instytucje w trakcie uzgodnien branzowych
niniejszej dokumentacji

Wytyczenie osi projektowanych przewoddw nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa
geodezyjnego. Przed przystagpieniem do robdét ziemnych powiadomic
przedstawicieli instytucji, ktore sg wtascicielami poszczeg6lnych elementéw
uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje prac
wykonywanych w sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia

Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
iodbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz ,Instrukcja projektowania,
wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.” jak réwniez instrukcja
wykonania i odbioru rurociggéw podang przez, wybranego przez Inwestora,
producenta rur i obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP

Roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejagcego uzbrojenia wykonac
z zachowaniem maksymalnej ostroznosci i w zgodzie z przepisami BHP

Przed przystagpieniem do prefabrykowania przepompowni przeprowadzic¢
uzupetniajgcg inwentaryzacje w terenie. Przepusty i otwory we wszystkich
zbiornikach pod rurociagi wykona¢ warsztatowo/fabrycznie lub na budowie,
w zalezno$ci od stanu istniejgcego i zaktadanej przez Wykonawce technologii
zabudowy

W przypadku potrzeby zmian w trakcie realizacji robdt, w skutek zastanego
stanu rzeczywistego, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
projektowym, nalezy powiadomi¢ projektanta, Uzytkownika i Inspektora
Nadzoru. Dalszy tok postepowania uzgodni¢ wpisem do Dziennika Budowy

Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniem) zleci¢ uprawnionej
jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji. Wszystkie wynikte w trakcie
wykonawstwa watpliwo$ci nalezy wyjasni¢ z autorem w ramach zleconego
nadzoru autorskiego

Wykonane przewodow nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego
do Gminy Olesnica z pelng inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza

Wykona¢ badania charakterystyki zastosowanego gruntu oraz stopnia jego
zageszczania, wyniki zatgczy¢ do odbioru konicowego

W trakcie budowy przestrzega¢ wymaganych warunkdéw w zakresie transportu, i
sktadowania materiatéw, zabezpieczenia wykopdéw i oznakowania miejsc
niebezpiecznych oraz wytycznych odnos$nie technologii montazu
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Odstepstwa od zatozen projektowych nalezy bezzwtocznie zgtosi¢ do Inspektora
Nadzoru i Projektanta w celu podjecia decyzji wykonawczych
Technologia wykonania robdt przez wybranego w drodze przetargu Wykonawce
winna by¢ zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oraz zgodna ze
szczegbtowym projektem organizacji robot opracowanym przez Kierownika
budowy, uwzgledniajacym jego mozliwosci techniczno-organizacyjne
Projekt organizacji robét powinien spelnia¢ wymagania stawiane przez wszystkie
branzowe normy, zarzadzenia i przepisy BHP
Z uwagi na skomplikowany i trudny charakter projektowanej inwestycji Inwestor
winien wybra¢ na wykonawce specjalistyczne przedsiebiorstwo dysponujace
doswiadczong kadrg inzynieryjno-techniczna z odpowiednimi uprawnieniami oraz
odpowiednim sprzetem i parkiem maszynowym
Projektowat:
mgr inz. Michat Miinnich

UWAGA: Wszelkie roboty ujete w projekcie nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiagzujace
normy i przepisy, nawet, je$li w niniejszym projekcie nie zostaty przywotane
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