PRZEKROJ A-A STUDZIENKA ROZPREZNA DN 1200
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LP. WYSZCZEGOLNIENIE
okragty wtaz szczelny Zeliwny 9600 klasy D400, z wypetnieniem befonowym,

6 ! bez wentylacji, wyposazony w zafrzask, zawias i uszczelke gumowg
2 | pierscienn wyréwnwczy - dopasowaé na budowie
3 | zweZka redukcyjna 1000/625 mm
5 4 | komin - gorna czesc studni
5 | zamek
S 6 | uszczelka miedzykregowa - elastomerowa
$ 7 | kregi posrednie Zelbetowe #1200 h = 250-1000 mm - dopasowaé na budowie
E 8 | montowane fabrycznie zeliwne stopnie mocowane mijankowo w dwéch rzedach
Q
o 9 podstawa studni (komora robocza) z kinetg betonowg - beton kl. C35/C45,
x> spocznikiem oraz zintegrowanymi przejSciami szczelnymi
T 0 zintegrowane przejscie szczelne wykonane z tworzywa sztucznego
z zamontowang uszczelkg gumowq - elemenfem przequbowym
11 | kréciec odptywowy przystudzienny PVC-U 8200 SN8, L -600 mm
zewnefrzna izolacja elementéw betonowych, wykonana z dyspersyjnej masy
1z asfaltowo-kauczukowej, posiadajaca aprobaty techniczne

13 | przejicie szczelne do rur PE montowane w scianie studni

14 przewod PE100 SDR17 PN10 DN 160x9,5 mm o dt. 2,0 m - wejscie w kinete
15 | mufa elektrooporowa redukcyjna PE 160/90 mm

16 | przewod PEOO SOR17 PN10 DN 90x5,4 mm

17 | obetonowanie betonem klasy C12/15
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UWAGA: Rysunek czytal zgodnie z profilami i opisem technicznym

OZNACZNENIA:
DN1 - Srednica kanatu gtéwnego istniejacego - zgodnie z projektem
DN2 - $rednica przewodu ttocznego - zgodnie z projektem

UWAGI

Stosowal studnie prefabrykowane z elementéw betonowych, sktadajgce sie z podstawy studni (dennicy)

z kinetg, wykonanej jako monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego (SCC), formowane wraz

z przejSciami szczelnymi, spocznikiem i kinetg w jednym cyklu produkcyjnym (alternatywnie zintegrowana

uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przej$cie szczelne).

Uzycie do produkcji prefabrykatéw betonowych studzienek z wibrowanego befonu wodoszczelnego o klasie

nie nizszej niz (35/45, wodoszczelnoSci W8, nasigkliwo$ci 5%, mrozoodpornosci F-150 oraz wykorzystanie

gotowego spodu studni gwarantuje, ze cata studzienka jest tatwa w montaZu oraz szczelna.

Jako zwieficzenia studni zastosowat typowe, Zeliwne z wypetnieniem betonowym wtazy kanatowe, ktérych

posadowienie do rzednej terenu regulowac naleZy poprzez pierScienie dystansowe betonowe o wysokosciach

6, 8 lub 10 cm.

Fundament betonowy pod studzienke - beton kl. C12/15.

Podbudowa studzienki piaskowo-Zwirowa o grubosci 20 cm zageszczona do Id=0,98.

Podsypka i zasypka zgodnie z uwagami zawartymi w prajekcie.

N Realizacja prefabrykatow dla studni na zatomach winna nastapié pe wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie,

SO\ N %‘ b N ktére pozwoli na ostateczng weryfikagie katéw.

NP &(.@,\,\/‘—‘—\f\f\f\;‘%\‘\\\\\\ AN Zewnetrzna izolagia elementéw betonowych i zelbefowych powinna by¢ wykonana z dyspersyjnej masy
\\.‘“/\’/‘ N \ \ asfaltowo-kauczukowej przeznaczonej do stosowania do powierzchni befonowych i zZelbetawych.

Producent studzienek powinien spetniac wymogi normy DIN 4034 cz. 1.

Komora musi spetnia wymogi normy szczelnosci wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12.

Pozostate parametry zgodnie z PN-EN 1917:2004.
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