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/AGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI
SKALA 1:500

(5EO0 LOOK

MAPA D0 CELOW PROJEKTOW YCH
SKALA 1.500

{zescr dziatki ewidencyinef nr 1177

Obreb geodezyjny: 0006 Olesnica

Jednostka ewidencyjna: 261203 4 Olesnica - miasto
Powiat: staszowski

Wojewddztwo: swietokszyskie

-

-

Zakres sekci w skali 1: 500 :
- 7.134.21232.3 zakres B 5-6, C 4-7, 0 4-7

Uktad wspdirzednych plaskich XY - 2000/7
Uktad wysokosciowy Kronsztadt 86

Uwagi:
-Granice nieruchomosci oznaczonych nr 2233770, nr 233/ nr 233712 nr 234/3 | nr 234/4
przyjete na pedstawie danych EGIB (baza numeryczna) i spetnigia wymogi doktadnosciowe
do celdw planowangf inwestycli, pozostate odcinki granic przyjete na podstawie odrebnych
opracowars przekazanych do zasobu i zngjdujacych sig na warstwach EDZPD. Ninigjsze
granice nie speinigiq wymogdw dokiadnosciowych do celdw praojektowych /
-Nie badano stuzebosc gruntfowych

-Mape wykonane na podstawie danych ofrzymanych z PODGIK w Staszowie

-Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszef mapie
urzadzerf podziemnych, kidre nie byty zgtoszone do inwentfaryzacy

~Tresc mapy zgodna z ferenem na dzier 03082022 r.

/

Kielce dn. 03.08.2022 r. sporzadzit.
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QNACZENA: — ~— 7S L=
1 - istn. przewdd ttoczny PE DN 90 wymieniany na nowy PE100 SDR1? DN 90 mm
2 - proj. oSwietlenie terenu pompowni (stup wraz z hybrydowym zestawem oSwietleniowym) eesror Z
3A - proj. rozdzielnica zasilajaca gtowna w obudowie zewnetrznej wandaloodpornej, ' GM/NA OLESN/[A
897 3B - proj. rozdzielnica zasilajaco-sterujaca pompowni w obudowie zew. wandaloodpornej - dostarczana
2 ANE S komplefnie wyposazona przez dostawce pomowni / _ <n/,
_?ie'?_z'v_loa_szozz L - proj. przepompownia $ciekdw - zbiornik z polimerobetonu DN 1500 mm - w wykonaniu nieprzejazdowym NadeaW/e 7’ 28 220 0/85/7/[8
R - = 5A - istn. ztacze kabl.-pom. zlokalizowane w granicy dziatki Jednostha projektows:
STAROS STASZOWSKI 5B - istn. rozdzielnica zasilajaco-sterujaca starej pomopwni - do likwidacji '
= = — 5C -kabel zasilajacy od ZKP do rozdzielnicy gtownej - YKY 5x6mm2 w rurze ochronnej ziemnej P/QA[OWN/A P/QO./E/(TOWO - WYKONA W[ZA
tukasz Stantec 6 - proj. kominki wentylacyjne PVC-U z filtrem antyodorowym
B s __.__r—f:_,_}_ﬂ:._--—-' 7 - proj. systemowe ogrodzenie panelowe wraz z brama i furtka Dane jednosthi projektone] Dane kontakfowe:
P YRONENEA G SNd ORI nych ‘/ e 8 - miejsce postojowe/ plac manewrowy o nawierzchni utwardzonej Niestachow 21 26-021 Niestachow tel. +48 605 - 463 - 030
— e e z kostki brukowej betonowej szarej (gr. 8 cm) zakofczonej kraweznikami dostosowanej ’ i i
- T " : ;S ; e-mail: munnich@*en.pl
— —mm-ﬁ—nwgp—eﬂwgm- do samochodu cinieniowego (umozliwiajacy wjazd samochodu WUKO bezpo$rednio pod zbiornik pompowni) woj. Swigtokrzyskie e ’
Protokst nr 9 - teren pompowni o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej szarej (gr. 8 c¢m) Temat:
G.6642.V.1005.2022 zakofczonej obrzezami betonowymi Modernizagja przepompowni Sciekdw zlokalizowanej na dz. nr ewid. 188/2 (obreb 0006 Olesnica) w gm. Olesnica
z dnia 03.08.2022 5590550 10 - chndqik o nkawierzc.hni' ufwardznngj z kostki brukowej betonowej szarej (gr. 8 cm)
—_ = e —_— zakonczonej obrzezami betonowymi Tres¢ rysunku: Data: L.
Bartfomr‘ej Gierczak >3 1 - powierzchnie nieutwardzone na terenie przepompowni obsiane trawa na warstwie humusu ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI sierpien 2022
P o | - g 12 - nasadzenia iglakami kilkuletnimi
zavwodowye [ ,%’Vé—? 8 BA —ppaanneel:epZn;?:nirsasi;/z:ek:;dly(nnsrruk:ji gruntowej, wbijanej, dwurzedowej (2x3panele) = 6 sztuk Projektowat: mgr inz. Michat Miinnich __M_?;;;ZZI/PWOS/M Podpis: Er””'san/'fama
iert 20466 |
} ‘,"/ ST 13B - inwerter FV, 3 kW, 3-faz, na konstrukcji pod panelami Sprawdzit: Skala: 1 500
== e e — 13C - kabel zasilajacy RG-inwerter - YKY 5x2,5mm2 w rurze ochronnej ziemnej .
X X- elementy zagospodarowania przeznaczone do likwidacji Opracowat: mgr inz. Marta Dubik SWK/0076/PWBS/20 Nr rysunku: 2
Szczeqdty dot. zasilania przepompowni $ciekdw i instalacji fotowoltaicznej - wq oprac. branzy elektrycznej




