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SCHEMAT SIECIOWEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1
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Hpok

Oznaczenie     m n.p.m.    

Hter

 Htło

Hdop1 ∅200 

Hdop2 

Halarm

Hmax 

Hmin  

Hsuch  

Hdna 

PE 100 SDR 17 PN 10 (110x96,8), L= 135,0 m

176,91

177,31

177,41

177,71

178,11

-

178,37

179,11
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6 Hdop3 -

181,21

181,10

 Pompownia, jako całość, musi posiadać deklarację właściwości 
użytkowych oraz oznaczenie CE potwierdzające zgodność 

z PN-EN 12050-1: 2002.
Dodatkowo musi posiadać krajową deklarację własciwości 

użytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym 
potwierdzające zgodność z Krajową Oceną Techniczną 

na urządzenia z układami pompowymi.
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Wlot 1

Ste
row

anie

Sterowanie 

alarm
Halarm

1-1,5 m Wylot

Wylot
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Hdop 1

Wlot 1

1-1,5 m
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Drabina złazowa ze 
stali nierdzewnej 
oznakowana CE 
zgodnie z normą 
PN-EN 14396
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Nazwa elementu szt.

1 Orurowanie DN 80

 Zawór kulowy zwrotny DN 802
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Zasuwa DN 80 2

1

1

1
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Zbiornik betonowy C35/45 ∅ 1500 mm H = 3,95 m

1
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Szafa sterownicza 8

 Kołnierz normowy DN 80

 Przykrycie włazowe 960x960 mm D400 mm z żel. sfer. 

 Poręcz złazowa - stal 1.4301

Drabina ze stopinami antypośli. - stal 1.4307,  CE

2Wentylacja KF/110/1000/KO/C13

114  Instalacja płucząca 
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SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P1
SCHEMAT 

Pompa 
Vortex

P = 1,1 kW, DN 80 mm, Qobl. = 6,0 l/s, Hp = 4,8 m 

11  Przepływomierz DN 80 mm

112 Krata koszowa - stal 1.4301

1

 Przewidzieć należy stopę do montażu stacjonarnego żurawia z wyciągarką
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