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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt montazowych w zakresie wykonania:

- instalacji gazowej i centralnego ogrzewania
w ramach realizacji zadania ,,instalacji gazowe i instalacji C.0. w BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

I REMIZY OSP przy ul. Kluczborskiej 4 w Kujakowicach Dolnych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako czgs¢ dokumentow przetargowych i umowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji szczegdtowej dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robot
okreslonych w pkt. 1,1 i obejmuja:

*  roboty przygotowawcze,

*  roboty montazowe instalacji gazowej

*  montaz odbiornikéw gazu

*  montaz gazomierzy

*  proby szczelnodcei instalacji gazowych

*  kontrola jako$ci

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - montazowych tom 11
Instalacje sanitarne i przemystowe" (WTWiOR)

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

- Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za realizacje robot

zgodnie z : dokumentacja projektowa,

specyfikacja techniczng ,

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego ,

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe"

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002r ,,W sprawie warunkow technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie"

- Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow przez inne materiaty lub
elementy o zblizonej charakterystyce i trwatosci. Wszystkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji .

Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
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2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje inspektora nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami

Dostarczone na budowe rury stalowe czarne do montazu instalacji gazowych powinny proste ,
czyste od zewnatrz i wewnatrz , bez widocznych uszkodzen i ubytkéw spowodowanych korozja
lub uszkodzeniami

Materialami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST sa:

rury stalowe czarne bez szwu
ksztattki stalowe czarne

rury i ksztattki miedziane

*  rury i ksztattki PE

zawory kulowe do gazu
odbiorniki gazu

2.1 Dokumentacja

Rury winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnos$ci z aprobata i atest higieniczny.

2.2 Skfadowanie

Materialy instalacyjne do wykonania instalacji gazowej oraz urzadzenia gazowe:

*  nalezy chronié je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane lub

przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku oraz niewtasciwego transportu
na budowie.

rury o roznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac¢ si¢ na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na $rodkach transportowych.

nie dopuszczac do sktadowania materiatow i urzadzen gazowych w sposob, przy ktorym moglyby
wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

* nie dopuszcza¢ do zrzucenia transportowanych materialow instalacyjnych i urzadzen gazowych.

* transport powinien by¢ wykonywany pojazdami przystosowanymi do transportu materiatow
instalacyjnych w zaleznosci od typu urzadzen i rodzaju materiatu.

ksztattki, ztgczki i inne materialy powinny by¢ transportowane i skladowane w odpowiednich
pojemnikach

Elementy wyposazenia - transport urzadzen gazowych ( kuchnie gazowe i kotly gazowe powinien
odbywac si¢ w oryginalnych opakowaniach.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami umowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodlta wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Projekt: ,,Instalacji gazowe i instalacji C. O. w budynku §wietlicy wiejskiej i remizy OSP Kujakowicach
Dolnych przy ul. Kluczborskiej 4 - instalacje sanitarne
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z technologia wykonywania robot
montazowych instalacji gazowych i c.o. z rur miedzianych taczonych na lut twardy oraz gaz na
zewnatrz z rur PE taczonych na zgrzewanie.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatldw, urzadzen i narzedzi stosowac nalezy, sprawne technicznie $rodki transportu:

4.1 Rury , odbiorniki gazu ( urzadzenia gazowe)

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami przystosowanymi do transportu materialow
instalacyjnych w zalezno$ci od typu urzadzen i rodzaju materiatu.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz
srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacy uszkodzenie rur.

Rur nie wolno zrzucaé ze srodkow transportowych, lecz nalezy roztadowac je recznie. Ponadto, przy za i
wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie
obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w
publicznym transporcie drogowym.

Przy transporcie odbiornikow gazu nalezy przestrzegac¢ zasad transportu okreslonych przez producenta
poszczegdlnych urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towarow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami umowy.

5.2 Zakres robot przygotowawczych
a) przejecie placu budowy
b) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego
c) wykonanie niezbednych prac zwigzanych z przygotowaniem stanowiska montazowego
d) przygotowania ,,frontu robot "

5.3 Zakres robot zasadniczych 5.3.1 Instalacja
gazowa
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Opis instalacji gazowej

53.1.1

DANE OGOLNE

Opracowanie obejmuje projekt budowy wewnetrznej instalacji gazowej w

BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ I REMIZY OSP przy ul. Kluczborskiej 4 w Kujakowicach

Dolnych

53.1.2

ZEWNETRZNA I WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa zasilana bg¢dzie z naziemnego zbiornika gazu o poj.
48501. Wewngetrzna instalacja gazowa w budynku rozpoczyna si¢ od zaworu glownego
zlokalizowanego w szafce zabudowanej w zewngtrznej $cianie budynku. Przeprojektowywane
instalacje zasila¢ beda w gaz:

kociot gazowych

kuchnie gazowe

Instalacje gazowe nalezy wykona¢ z rur miedzianych taczonych na lut twardy.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu $Scian w odleglosci 2 cm od tynku . Przy
przejsciach przez przegrody budowlane przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych

Rury ochronne w stropach i §cianach powinny wystawac po 3 cm z kazdej strony przegrody .
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmnie; ;

- 15cm - od przewodow wod - kan umieszczajac je nad tymi przewodami

-- 15cm - odpoziomych przewodoéw cieplnych umieszczajac je pod tymi przewodami
-- 10cm - od pionowych przewodow wod-kan i C.O.

-- 20cm - od przewoddéw telekomunikacyjnych

-- 10cm - od puszek elektrycznych
-- 60cm - od elektrycznych urzadzen iskrzacych

Projektowane wewnetrzne instalacje gazowe zasila¢ bedzie w gaz kociot gazowy kondensacyjny i
kuchnie gazowe.

Podejscia gazowe do kotta gazowego i kuchni nalezy wyposazy¢é w zawor gazowy kulowy
odcinajac.

Kurek ten nalezy zainstalowa¢ w odleglosci nie wigkszej niz 1m od krdocca przylaczeniowego do
odbiornikéw gazu co umozliwia¢ bedzie tatwe odcigcie zasilania.

Przewody gazowe z rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez pomalowanie. Roboty
malarskie mozna wykona¢ dopiero po pozytywnej probie na cisnienie.

W zadnym przypadku przewody gazowe nie moga styka¢ si¢ z materiatami ktére powodowaé moga
korozj¢ tych przewodow.

Rurociagg na zewnatrz nalezy ulozy¢ w ziemi w otulinie piaskowej gr. 10cm. Trase rury
oznaczy¢ za pomocg tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjnej z wktadka metalowa. Szatka na
kurki gtéwne 1 2 gazomierze powinna znajdowac si¢ na wysokosci 0,5m od terenu. Szatka

powinna by¢ zaopatrzona w drzwiczki z otworami wentylacyjnymi. Na wejsciu do budynku
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nalezy zamontowac tulej¢ ochronng z uszczelnieniem gazoszczelnym firmy ,, INTEGRA ” o
srednicy 50/100. Po wykonaniu instalacji na zewnatrz budynku nalezy podda¢ probie
szczelnosci pod cisnieniem 75 — 100 kPa, spr¢zonym powietrzem o ci$nieniu
utrzymywanym przez 30min. Pomiar ci$nienia podczas proby nalezy wykonaé z
zastosowaniem manometru posiadajacego aktualne swiadectwo legalizacji 1 gwarantujacego
doktadno§¢ pomiaru wymagang dla tego rodzaju badania. Instalacje przed zasypaniem
nalezy zleci¢ do pomiaru sytuacyjnego i wysokos$ciowego uprawnionemu geodecie celem
umieszczenia go w zasobach geodezyjno - kartograficznych. Instalacja na zewnatrz budynku
wykonana z rur PE zlokalizowana jest w pierwszej klasie lokalizacji, ktéra wynosi 0,5.
Strefa kontrolna dla instalacji gazu wynosi Im.

5.3.1.3 ZAWOR GLOWNY

Zawor glowny zlokalizowany bedzie w zamykanej szafce $ciennej wnekowej usytuowanej na
frontowej $cianie budynku.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
System ogrzewania wodno-pompowy z rozdzialem dolnym o parametrach 65/50C. Poziome
przewody centralnego ogrzewania prowadzone, w posadzkach, bruzdach. Podejscia do grzejnikow
od dotu od $ciany. Rozmieszczenie przewoddéw wg rys. rzut i rozwinigcie. Odpowietrzenie za
pomocg automatycznych odpowietrznikéw ptywakowych montowanych na grzejnikach i w
najwyzszych punktach instalacji.
Obliczenia strat ciepta wykonano w oparciu o normy:
PN-91/B-02020, PN-94/B-03406, PN-82/B-02402, PN-82/B-02403,PN-94/B-03406, PN-82/B-
02402, PN-82/B-02403, PN-B-02421: 2000, PN-91/B-02414, PN-91/B-02420,PN-ENISO
6946:2004, PN EN 12831, EN ISO 13370, EN 832.
PRZEWODY I IZLOACJE
Instalacje do rozdzielaczy 1 od rozdzielaczy do posadzki wykona¢ z rur miedzianych.
W instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania nalezy rury uktada¢ w izolacji termiczne;.
W trakcie wykonywania tras prowadzenia rurociaggdw nalezy pamig¢tac o rozszerzalnos$ci liniowej
przewodow, zwracajac uwage na prawidlowe rozmieszczenie uchwytéw mocujacych, punktow
stalych oraz kompensacji. Szczegdétowe rozwigzania kompensacji powinny wykorzystywac
zjawisko samokompensacji. Zmiang kierunku przebiegu przewodow realizujemy poprzez ich
giecie. Gigcie wykonujemy ,,dlonig nieuzbrojong” zachowujac promien gigcia rowny pigciu
srednicom przewodu (5xd). Stosujac sprezyng wewnetrzng mozemy wykonywac giecie bez obawy

przypadkowego przewezenia przekroju poprzecznego rury. Rury nalezy taczy¢ wylacznie przy

6|Strona



uzyciu ztaczek systemowych. Wszystkie przej$cia przewodow przez §ciany i wyjscia rur z posadzki
nalezy chroni¢ za pomocg rur ostonowych. Montaz przewodéw powierzy¢ firmie posiadajacej
odpowiednie przeszkolenie w zakresie montazu rur poswiadczone odpowiednim certyfikatem.
Przewody c.o. prowadzi¢ zgodnie z rys. rzuty. Izolacj¢ cieplng rurociggéw wykona¢ zgodnie z
normg PN-B-02421:2000 "Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen Wymagania i badania".
Podtaczenie grzejnikéw od dotu (grzejniki kompaktowe z wbudowanym zaworem termostatycznym
1 zaworem odpowietrzajacym). Podlaczenie poprzez zawor odcinajacy katowy od $ciany

Na przewodach zasilajacych i powrotnych od kotla montowaé¢ zawory odcinajace kulowe.
Odpowietrzenie za pomocg automatycznych odpowietrznikéw ptywakowych zgodnie z normag PN-
91/B-02420

GRZEJNIKI

Elementami grzejnymi w pomieszczeniach sg grzejniki stalowe ptytowe. Moc grzejnikow wg rys
rzuty. Grzejniki montowane w instalacjach hermetycznych napelionych woda spetniajaca
wymagania normy PN-93/C-0407 "Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci
wody", dobrze odpowietrzone i poprawnie eksploatowane moga pracowac bezawaryjnie przez
wiele dziesigcioleci. Nie wolno spuszczaé wody z grzejnikow tylko w wypadku awarii. Instalacja
musi by¢ napetniona wodg przez caty czas (nie tylko w sezonie grzewczym).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

a) odbiory czg$ciowe odnosza si¢ do poszczegolnych etapow robot przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robot podlegajacych zakryciu.

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robdt, materiatow i urzadzen

¢) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie i
poza placem budowy

d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych
,»Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe". oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
urzadzen gazowych.

6.3 Proby szczelnosci instalacji gazowe;j

- przed pomalowaniem rurociggdw oraz przed zainstalowaniem gazomierza nalezy dokona¢ dwukrotnie
préby szczelnosci.
Pierwsza probe¢ nalezy wykonac przed podiaczeniem rurociggéw gazowych do odbiornikow gazu. Druga
probe nalezy wykona¢ z podtagczonymi odbiornikami gazu do wewnetrznej instalacji gazowej lecz przed
zainstalowaniem gazomierzy.

* Nalezy wykona¢ probe szczelno$ci instalacji gazowej oddzielnie na odcinku od zaworu gtéwnego do

gazomierza i od gazomierza do odbiornikow gazu.

*  Przed probg szczelno$ci nalezy instalacje przedmuchaé sprezonym powietrzem
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pierwsza probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ spr¢zonym powietrzem o ci$nieniu p = 0,05
Mpa. Dla przeprowadzenia proby mozna rowniez uzy¢ dwutlenku wegla lub azotu.

Do przeprowadzenia proby nalezy uzy¢ manometru tarczowego o klasie doktadnosci 0,6 i posiadajacego
aktualng legalizacje.

Czas na wyro6wnanie temperatury wynosi 15 - 30 min

instalacj¢ uwaza si¢ za szczelng jezeli wytworzone ci$nienie pozostanie niezmienione w ciggu 30 min.
Druga probe szczelnosci nalezy wykonac po podtaczeniu aparatow gazowych na cisnienie p = 0,015MPa
7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug pomiaréw wykonanych i zamontowanych elementow i urzadzen.

Pomiary wykona¢ nalezy z natury, udokumentowanych w ksigdze obmiaru roboét oraz uzyska¢ akceptacje
inspektora nadzoru. Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja
akceptacji Inspektora Nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w zakresie
wewngtrznej instalacji gazowej w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 warto$ci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PNEN-PN)

8.1 Zasady szczegotowe
8.1.10dbiory robdt i uruchomienie instalacji

Podczas czynnos$ci odbiorowych podlega sprawdzenie:
*

prawidtowosci montazu przewodow i urzadzen. instalacji gazowych
*

przebiegu tras instalacji gazowe;j

* szczelnosci wykonanych podiaczen roztacznych i nieroztacznych

sposoboéw prowadzenia przewodow poziomych i pionowych
wykonania prob szczelnosSci instalacji gazowe;j

odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji ktore zanikaj 3 w wyniku postepu
robot jak np. Przebicia , wykopy i inne , ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego

kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokodt i
dokonany wpis do dziennika budowy.

Odbidr instalacji gazowej mozna przeprowadzi¢ po wykonaniu pozytywnych prob szczelnos$ci instalacji
dokonanych w obecnosci inspektora nadzoru.

Napetnienie instalacji gazem poprzez otwarcie doptywu gazu i usunig¢cie z rurociggu powietrza moze
nastapi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji.

Otwarcia dopltywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.
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Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw cze$ciowych , badan
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejagcego z dokumentacjg techniczng W
szczegoblnosci nalezy skontrolowac:

uzycie wlasciwych materiatow

prawidtowego wykonania polaczen

prawidtowego wykonania mocowan przewodow

odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych

prawidtowosci zainstalowania urzadzen gazowych

zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna

Po Odbiory czgsciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w
trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaty spelnione lub tez ujawnity si¢ jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢
je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem
robot, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiardéw i
badan.
Zgodnie z postanowieniami umowy nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej
SST : Cena wykonania robo6t obejmuje:

a) dokumentacje powykonawcza

b) dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

c) wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych

d) dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

€) wykonanie okre$lonych w postanowieniach Umowy badaf, pomiardéw i sprawdzen robot

f) wykonanie robdt zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu;

g) wykonanie dokumentacji powykonawczej robot i budowy

h) uporzadkowanie placu budowy po robotach

i)

9|Strona



