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1. SPIS RYSUNKOW:

E-1 Rzut parteru instalacja o$wietlenia i GWP
E-2 Rzut parteru instalacja gniazd wtykowych
E-3 Schemat ideowy ZK+P, GWP

E-4 Schemat ideowy TB-K (Kuchnia)

E-5 Schemat ideowy TB-S (sala)

2. OPIS TECHNICZNY.

2.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt wykonawczy zasilania w
energie elektryczng - wewnetrznych linii zasilajacych 0,4 kV oraz instalacji elektrycznych dla
budynku swietlicy wiejskiej zlokalizowanego w miejscowosci Smardy Gorne ul. Koscielna
dz. nr 393/1, 392/3

2.2 Podstawa opracowania:

- zlecenie INWESOTRA,

- uzgodnienia migdzybranzowe,
- wizja w terenie,

- obowigzujace normy i przepisy.

2.3 Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera:
*  Wewngtrzne linie zasilajace
* Zlacze pomiarowe ZK1+P
» Zalacze GWP
» Tablice Bezpiecznikowe TB-K, i TB-S
 Instalacja gniazd wtykowych 230V
* Instalacja sitowa 400V
+ Instalacja o$wietlenia podstawowego i AW
» Instalacja potaczen wyrownawczych

» Ochrong dodatkowg przeciwporazeniowg

2.4 Wykonanie zasilania z zabudowg wylacznika glownego.
W projektowanym ztgczu ZK1+P zabudowa¢ uktad pomiarowy zgodnie z wymogami

TAURON. W przylegtej obudowie wytacznik gtowny GWP z wyzwalaczem wzrostowym
zgodnie z rys. E-3. Elementem wykonawczym jest roztacznik z cewka wzrostowa z uktadem
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zasilania oraz kontroli zadziatania i dozoru. Jako wyzwalacz i element kontrolny stosowac
przycisk PWP z kontrolkami dozoru (czerwona) i potwierdzenia wytaczenia (zielona)
Stosowac osprzet posiadajgcy odpowiednie swiadectwa dopuszczenia CNBOP

Widok przyktadowego przycisku PWP:

PRIICSK
PRIECMPOZARONEGO
WYLACZNIKA PRADU

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Przed przystapieniem do prac nalezy uzyskac stosowne zgody, a schemat
przedstawi¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja.

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ badania instalacji elektrycznej zgodnie z
obowigzujaca normg PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napigcia
Czgs$¢ 6: Sprawdzenie.

2.5 Wykonanie zasilania oraz tablic bezpiecznikowych TB.

Z rozdzielnicy GWP zasili¢ projektowang tablicg TB-K oraz TB-S. Do zasilania rozdzielnic
zastosowac nalezy przewody YDY o przekrojach oznaczonych na rys. E-4 i rys. E-5.
Rozdzielnice wyposazy¢ zgodnie ze schematami ideowymi odpowiednich tablic rys. E-4, E-5.
Lokalizacja tablic wskazano na rzutach rys. E-1 i E-2, montaz na wysokosci 1,4 m od gotowej
posadzKi.

Po zakonfczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ badania instalacji elektrycznej zgodnie z
obowigzujaca normg PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napigcia
Czgs¢ 6: Sprawdzenie.

2.6 Wykonanie instalacji gniazd wtykowych.

Instalacj¢ gniazd wtykowych wykonaé jako wtynkowsg. Obwody gniazd zabezpieczy¢
wytacznikami instalacyjnymi nadpradowymi zgodnie z rys. E-4, E-5. Obwody zasilania gniazd
wtykowych 230V, nalezy wykona¢ przewodami YDYzo-3x2,5mm2 450/750V. Instalacje
wykona¢ zgodnie z rys. E-2 niniejszego projektu. Gniazda wtykowe montowa¢ na wys. h=0,3 m
od poziomu gotowej podtogi z wytgczeniem pomieszczen kuchni, w ktorych osprzet montowac
na wys. h=1,1 m z zastosowaniem osprzetu bryzgoszczelnego IP44. W tazienkach gniazda
dedykowane do zasilania ogrzewaczy wody montowa¢ z zachowaniem odst¢pu od instalacji
wodnej po ustaleniu szczegdétowym lokalizacji z wykonawca branzy sanitarnej. Stosowaé osprzet
bryzgoszczelny minimum IP44. Pozostate gniazda dedykowane do zasilania urzadzen zgodnie z
lokalizacjg urzadzen. Przed przystapieniem do prac wysokosci gniazd nalezy skonsultowac z
inwestorem.
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2.7 Wykonanie instalacji oSwietlenia wewnetrznego i zewnetrznego.

Dla os$wietlenia pomieszczen budynku zaprojektowano oprawy led o stopniach ochrony
IP dostosowanych do rodzaju pomieszczen. We wszystkich pomieszczeniach jak WC i
pomieszczenie techniczne, oraz na zewnatrz zabudowaé oprawy LED hermetyczne.

Na Sali pom. 001 stosowa¢ oprawy zwieszane na linkach 1-2mb (ustali¢ z inwestorem)
Przewody do zasilania opraw prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitowej w trasie kablowej oraz
rurach ostonowych.

W pomieszczeniach kuchni i zaplecza kuchni sufit wykonany w technologii GK o odpornos$ci
ogniowej REI30 - stosowa¢ oprawy natynkowe.

Instalacje oswietleniowe nalez wykona¢ przewodami YDYzZo 3(4,5)x1,5mm2. Przewody nalezy
uktadac¢ pod tynkiem. Laczniki oswietlenia montowac na wys. h=1,3 m od poziomu gotowej
podiogi (wysokos$¢ nalezy skonsultowac z inwestorem). Nalezy stosowac osprzet wtynkowy
IP20, a w pomieszczeniach wilgotnych wtynkowy IP 54. Obwody o$wietlenia zabezpieczono
wylacznikami instalacyjnymi nadpragdowymi i wylacznikiem réznicowopradowym zgodnie z rys.
E-4, E-5. Instalacje wykona¢ zgodnie z rys. E-1.

Oswietlenie awaryjne nalezy zasili¢ z osobnego obwodu zgodnie ze schematem
ideowym rys. E-4 i E-5.

2.8 Wykonanie instalacji dla ogrzewania i klimatyzacji.

Obiekt wyposazony bedzie w dwie zewngtrzne jednostki klimatyzacji. Dla potrzeb
klimatyzacji wykona¢ nalezy zasilanie do poszczegolnych jednostek zewnetrznych z tablicy TB-
K'i TB-S. Do jednostek zewngtrznych doprowadzi¢ nalezy przewdod wyrownawezy LgY 6mm2 z
LSU zlokalizowanej w tablicy TB.

Do ogrzewania czgsci pomieszczen zastosowano grzejniki elektryczne konwekcyjne ujete
w branzy sanitarnej, do ich zasilania wykona¢ instalacj¢ gniazd wtykowych zgodnie z rzutem
E-2.

W przypadku instalacji wentylacji, oraz klimatyzacji projekt branzy elektrycznej nalezy
rozpatrywac wraz z projektem sanitarnym. Na kazdym etapie okablowania nalezy konsultowac
si¢ z branzg sanitarng w celu ustalenia szczegotow technologicznych powyzszych instalacji.

2.9 Wykonanie instalacji uziemiajacej i polaczen wyréwnawczych.

Rozdzial PEN oraz zabezpieczenia WLZ zlokalizowane w obudowie GWP. Zacisk PEN
podiaczy¢ z uziemieniem. Przy ztgczach wykonac uziom szpilkowy sktadany pretem FeZn
18mm o wartosci R<10 Ohm. Uziom wyprowadzi¢ ponad grunt 40cm bednarkg FeZn 35x4mm i
zakonczy¢ ztaczem kontrolnym, od ztacza kontrolnego przewod PE LGY 16mm prowadzi€ rurze
ostonowej do zacisku PEN w GWP.

W rozdzielnicach TB-K i TB-S przewidziano lokalne szyny potaczen wyréwnawczych.
Do szyn tych podtaczy¢ nalezy:

- szyn¢ PE,

- rurociggi wod.-kan.

- czgsci przewodzace konstrukeji budynku

- czescl przewodzace konstrukeji wentylacji oraz tras kablowych
- obudowy zewnetrznych urzadzen klimatyzacji i wentylacji

- elementy przewodzace instalacji kottowni.

- zabudowania kuchni
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2.10 Wykonanie instalacji odgromowej.

Budynek na podstawie obliczen zagrozenia na podstawie normy PN-EN 62305 nie
wymaga ochrony instalacja odgromowag. Jako zabezpieczenie dodatkowe nalezy zastosowac
zabezpieczenia przepigciowe w TB-K i TB-S zgodnie z E-4 i E-5.

2.11 Ochrona przeciwprzepieciowa i ochrona od porazen.

W rozdzielnicy TB-K i TB-S przewiduje si¢ ochrone przepigciowa 2-go stopnia przy
zastosowaniu zabezpieczen przeciwprzepi¢ciowych. Odgromniki taczy¢ z L1,L2,L3, N linka
miedziang LgY 16mm2 z zaciskiem uziemienia o warto$ci <10 Ohm

Zgodnie z normg PN-92/E-059009/41 i PN-IEC-364-4-481 ochrona przeciwporazeniowa
zapewniona bedzie dzigki zastosowaniu odpowiednich srodkéw chronigcych przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) oraz przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

Ochrona podstawowa zapewniona bedzie przez zastosowanie izolacji aparatury
rozdzielczej, osprzetu elektrycznego oraz odpowiedniej izolacji przewodow.

Dla sieci budynku przyjmuje si¢ uktad TN-S. Jako sposob dodatkowej ochrony od
porazen, dla ztacza kablowego budynku przyjmuje si¢ ,,izolacje¢ ochronng”. Jako sposob
dodatkowej ochrony od porazen instalacji budynku przyjmuje si¢ ,,samoczynne wylaczenie
zasilania” realizowane poprzez wytaczniki instalacyjne nadmiarowopradowe. Dodatkowo przed
dotykiem posrednim oraz jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim projektuje
si¢ wylgczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pragdowe AI=30mA.

Zyly ochronne PE w ciggach instalacyjnych, nalezy przylaczy¢ do zaciskow ochronnych
urzadzen, aparatury i osprzetu, gniazd wtykowych oraz opraw oswietleniowych II klasy
ochronnosci(oprawy I klasy ochronnosci stosowaé tylko w wyjatkowych przypadkach).

Rozdzial przewodu PE i N nalezy w ztagczu GWP.

Skutecznos$¢ i kompletnos$¢ ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ pomiarem

2.12 Uwagi koncowe.

1. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujacymi normami i
przepisami oraz typowym projektem budynku.

2. Po zakonczeniu robodt nalezy wykona¢ pomiary rezystencji izolacji oraz skutecznosci
ochrony przeciwpozarowej 1 zadzialania wylacznikdw réznicowo — pradowych. Pomiary
natgzenia o§wietlenia oraz natezenia oswietlenia awaryjnego z czasem dziatania opraw.
Badanie wytgcznika gtdéwnego ppoz.

3. Z wykonanych pomiaréw sporzadzi¢ protokoty, ktore nalezy przekaza¢ inwestorowi.

2.13 Wykaz przepisow i norm majacych zastosowanie w niniejszym projekcie.

- PN-EN 50172,

- PN-EN 1838.

- PN-IEC 60038:1999 Napigcia znormalizowane IEC.

- PN-IEC 60364-:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Arkusze.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U Nr 89/1994 wraz z
pdzniejszymi zmianami).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w Sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/2002

p0z.690).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010r.)

3. OBLICZENIA.

Legenda:

Pi | moc zainstalowana

Po | moc obliczeniowa

IB | obliczeniowy prad obcigzenia

IN | znamionowy prad zabezpieczenia

12 | najmniejszy prad wywolujacy zadzialanie zabezpieczenia

Iz | obcigzalno$¢ dhugotrwata przewodu

Dane do obliczen
konduktywno$¢ y Al= 34
konduktywnos$¢ y Cu= 53
LgY 5x25(1z) [A] = 89
YDY 5x16 (I2) [A] = 68
YDY 5x10 (I2) [A] = 51
3.1 Zasilanie obiektu WLZ.
Bilans mocy
Nazwa obwodu _ Moc _Wspoiczynnl’k_ _ Moc_
zainstalowana | jednoczesnosci | obliczeniowa
Pi [kW] k Po [kW]
SUMA [kW] 41,25 24,75
TB-S 9,87 0,6 5,92
TB-K 31,38 0,6 18,83
Dobor zabezpieczenia WLZ
Obliczony prad | Prad znamionowy Wsl()jolczynnlk dia Prad zadzialania Dlugotrvstal.y
s LY . . obranego prad obciaz.
obciazenia zabezpieczenia - . zabezp.
zabezpieczenia Przewodu
IB [A] In [A] k 12 [A] 1z [A]
38,46 63,00 1,45 91,35 89,00
SPRAWDZENIE: 1,45*%1z>12 WARUNEK SPELNIONY
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Dobér Przewodu

Dlugos¢ przewodu | Dobrany przekroj zyly Material | konduktywnos¢ | Spadek napigcia
[m] [mMm~2] v AU%
1 25 Cu 53 0,01
SPRAWDZENIE: AU% <=2,5 WARUNEK SPEELNIONY
Projektowany przewod YLGY 5x25
3.2 Rozdzielnica TB-S
Bilans mocy
Moc Wspoétczynnik Moc
Nazwa obwodu zainstalowana | jednoczesnosci | obliczeniowa
Pi [kW] k PO [kKW]
SUMA [kW] 17,1 9,87
G_nlazda wtykowe ogolnego 4 0.4 1,60
uzytku
Cwu 15 0,8 1,20
Oswietlenie 1,1 0,7 0,77
Ogrzewanie 10,5 0,6 6,30
Dobor zabezpieczenia WLZ
Obliczony prad | Prad znamionowy Wspélczynnik dla Prad zadzialania Dlugotrvsial.y
L LU . . dobranego prad obciaz.
obciazenia zabezpieczenia - . zabezp.
zabezpieczenia Przewodu
IB [A] In[A] k 12 [A] 1z [A]
15,34 25,00 1,6 40 51,00
SPRAWDZENIE: 1,45*1z>12 WARUNEK SPELNIONY
Dobér Przewodu
Dlugos$é przewodu Dobrany przekréj zyly Material | konduktywno$é | Spadek napiecia
[m] [mMm~2] Y AU%
12 10 Cu 53 0,14
SPRAWDZENIE: AU% <=2,5 WARUNEK SPELNIONY
Projektowany przewéd YDY 5x10
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3.3 Rozdzielnica TB-K

Bilans mocy
Nazwa obwodu _ Moc 'Wspo1czynn|'k_ _Moc
zainstalowana | jednoczesnosci | obliczeniowa
Pi [kW] k Po [kW]
SUMA [kW] 57,4 31,38
G_nlazda wtykowe ogolnego 6 0.4 2.40
uzytku
Oswietlenie 0,6 0,8 0,48
Piec elektryczny 18 0,4 7,20
Patelnia 11 0,6 6,60
Taboret 10 0,6 6,00
Wentylacja 45 0,4 1,80
Bojler 2 0,7 1,40
Grzejniki+ kurtyna 2,8 0,4 4,00
Klimatyzacja 2,50 0,6 1,50
Dobor zabezpieczenia WLZ
Obliczony prad | Prad znamionowy Wspoiczynnik dla Prad zadzialania Dlugotrvsial.y
LU . . dobranego prad obciaz.
obciazenia zabezpieczenia - . zabezp.
zabezpieczenia Przewodu
IB [A] In[A] Kk 12 [A] 1z [A]
48,76 50,00 1,45 72,5 38,00
SPRAWDZENIE: 1,45*%1z>12 WARUNEK NIESPELNIONY
Dobér Przewodu
Dlugo$¢ przewodu | Dobrany przekréj zyly Material | konduktywnos$¢ | Spadek napiecia
[m] [mMm~2] v AU%
32 6 Cu 53 1,97
SPRAWDZENIE: AU% <=2,5 WARUNEK SPELNIONY
Projektowany przewéd YDY 5x16
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4. INFORMACJA BIOZ.

Temat opracowania:

SWIETLICA WIEJSKA W SMARDACH GORNYCH
-PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA

CZESCI WEJSCIOWEJ I KUCHENNEJ

ORAZ REMONT | TERMOMODERNIZACJA SALI SWIETLICY

Adres:

Swietlica Wiejska

46-200 Smardy Gorne, ul. Koscielna; dz. nr 393/1, 392/3; k.m.4dz. nr obrgb
ewidencyjny: 0058 Smardy Gorne

jednostka ewidencyjna: 160402 5 Kluczbork

Inwestor:

Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Reyman
Ligota Dolna, ul. Wotczynska 25,
46-200 Kluczbork

Kluczbork, Grudzien 2021 r.
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Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji obiektu budowlanego

Projektuje si¢ wybudowanie instalacji elektrycznych poprzez:

W prace przygotowawcze;

m wykucie bruzd pod przewody;

m wykonanie przej$¢ przez $ciany 1 stropy;

m montaz urzadzen (osprzet, tablice);

m wykonanie pomiaréw;

Zagospodarowanie placu budowy:

m roboty montazowe;

m prace wykonczeniowe porzadkowe;

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow:

m bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na budowie sprawuje
kierownik budowy;

m nalezy przeprowadzi¢ szkolenia ogdlne i1 stanowiskowe pracownikow w zakresie
BHP 1 ppoz;

m kierownik budowy ponosi odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczenstwa pracy 1
ochrony zdrowia w czasie wykonywania robot;

m nalezy przestrzegaC zasad 1 wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);

Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych:

m prace montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami i normami;

m roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci;

m prace mogg wykonywac tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie
BHP i ppoz. oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych;

m wyposazy¢ pracownikdw w odziez i obuwie robocze, bezpieczny i sprawny
sprzet oraz narzedzia;

m wyposazy¢ pracownikow w Srodki tacznosci np. telefon komorkowy Przed
przystapieniem do robot, Kierownik Budowy musi bezwzglednie opracowac
PLAN BIOZ.

Wymagania BHP podczas eksploatacji 1 innych urzadzen technicznych do robo6t
ziemnych, budowlanych 1 drogowych okresla Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 20.09.2001 r - (Dz. U. Nr 118 poz. nr 1263).

Wymienione w projekcie nazwy handlowe wyroboéw budowlanych sg propozycja
projektowa. Dopuszcza si¢ zmiany podanych wyrobow na inne o takich samych
(nie gorszych) wlasciwosciach technicznych i warto$ciach estetycznych. Roboty
ujete w niniejszym opracowaniu powierzy¢ firmie specjalistycznej majace;j
doswiadczenie w robotach remontowych w obiektach zabytkowych prowadzi¢ pod
kierunkiem osoby uprawnionej oraz $cisle przestrzegajac odpowiednich przepisow
bhp 1 ppoz.

Przy realizacji robot wszystkie instalacje nalezy tymczasowo zabezpieczyc.
Wszystkie ewentualne problemy techniczne rozwigzywac na biezagco w ramach
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nadzoru autorskiego w porozumieniu z projektantem. Niniejsza cze¢$¢ rozpatrywac
facznie z projektami branzowymi.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z Polskimi Normami
przy zachowaniu przepiséw BHP. Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowac
koordynacj¢ z pozostatymi branzami. Z uwagi na mozliwe zmiany urzadzen
technologicznych instalacje zasilajaca nalezy dostosowa¢ do konkretnego
urzadzenia wybranego przez Inwestora. Szczegotowe lokalizacje urzadzen wedtug
projektoéw branzowych. Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiarow, z
ktorych protokotly nalezy przedstawi¢ do odbioru. Przej$cia przewodow na granicy
stref pozarowych uszczelni¢ z zastosowaniem atestowanych materiatow.
Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z cato$cig dokumentacji. Wszystkie
specyfikacje urzadzen proponowanych przez wykonawca bedg zatwierdzane przez
Inwestora lub Projektanta. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji
dokumentow otrzymanych od Inwestora definiujacej ustuge do wykonania
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego efektu koncowego. W
zwigzku z tym instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.
Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materialéw i instalacji
niezbedny dla wlasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca
moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania
minimalnego standardu do akceptacji przez Inwestora. Rysunki i cze$¢ opisowa sg
dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie,a
nie ujete na rysunkach lub odwrotnie winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w
obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy
zglosi¢ to projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do rozstrzygnigcia problemu.
Wszystkie prace oraz proponowane materialy powinny odpowiada¢ PN, posiada¢
niezbedne atesty 1 spelnia¢ wymagania obowigzujacych przepisow. Do zakresu
prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienie urzadzen i instalacji
wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do eksploatacji zgodnie z
obowigzujgca procedurg. Nadzor nad realizacja projektu w zakresie ochrony
przeciwpozarowe] powinna mie¢ specjalistyczna firma dajaca potwierdzenie
wykonania prac zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Rejman

upr. nr 53/92/0Op
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S° 3 B KINKIET SCIENNY UP&DOWN 830 D S7AFKI GO/% DWE SZAFKI DOLEM; METALOWA
) [PES regulowany rozsyt gora | dot :
003 4| WYPOSAZENIE POM. PORZADKOWEGO SALI (010): 7 - -
o1 Nacwietlocr LED SOW 4000K = NISKI ZLEW PORZADKOWY Z MOZLIWOSCA
POBORU WODY DO WHDRA DO MYCIA PODLOG
002 . A1 POINT A 1xl 1 VWD ~  SZAFKA NA SPRZET PORZADKOWY
: I SRODKI DO UTRZYMANIA CZYSTOSCI
AW?2 LUD A Ix1 1 VWD ~  WIESZAK NA MOPY ARCHITONIK
5 | o R . 5 | STOt ROBOCZY ZF STALI NIERDZEWNES ZE ZLEWEM 850x1400x600 | ~ | - p ia Projekt
‘ e S L : DWUKOMOROWYM 2 LEWE STRONY, 7 DOLWA, POLIGK; racownia Frojektowa
| 25 o A, OProwc AW SE 3W AT RANT 7 TU 46-200 Kluczbork
! H2.1 o (dwufunkey jnad 6 | ZMYWARKO-WYPARZARK UNIWERSALNA GASTRONOMICZNA 7 49 |230/400 UWAGI: ‘ , ’ ul. Sienkiewicza 22
e — 004 ’ ARTS ASON A 12 PIKTOCRAM D0 NACZYN | STKLA 1. Wgz,ystk/e roboty' nalezy Wykonywac ZgOdﬂ/@ z
B é Ewl ARIS ASON A 1,2 1 PIKTOGRA
| Polskimi Normami, Warunkami technicznymi Temat .
! B 7| SZAFA PRZELOTOWA NA NACZYNIA CZYSTE, 1 |1800x600x500 - | - wykonania i odbioru robét,  budowlono-montazowych emal oplacowant.
777777 L,,,, ZE STALL NERDZEWNES opmcowanym/" przez ’/nstytuf Techniki . Budowlanej SWIETLICA WIEISKA W SMARDACH GORNYCH
: & | REGM WAGAZYNOWY ZE STALI NERDZEWNELS POLEK PELNYCH| 3 |1600x900x400 - | - Zmzw Zoikqdom// W/ec;Zy / shzfuk/ bU/dow/afe/. o -PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA
i 9 | WOZEK KELNERSKI 3-POLKOWY ZE STALI NERDZEWNEJ 1 |soosio | - | - y wezegiinoser | slementy  stolork© - dlsork: CZESCI WEJSCIOWEJ | KUCHENNEJ
,,,,,,,,,,, :L ZK1+P 10 | 1006mKA 1 [1850x595x650 04 |220/240 okiennej | drzwiowej, okfadzin E/QVV/GCymych i innych ORAZ REMONT | TERMOMODERNIZACIA SALI SWIETLICY,
*********** r nalezy  zamawia¢ i wykonywac montowac  na Ades inwestygi
I GWP 1 32/2% GgiTR?ZNOOOM/LCZNA DWUDRZWIOWA' ZE STALI NIERDZEWNES| 1| 2010x1340x810 | 0,4 (220,240 podstoie  zweryfkowanych obmiordw rzeczywistych
,,,,,,,, S - wykonanych na obiekcie. 46-200 Smardy Gérne, ul. Koscielna; dz. nr 393/1, 392/3; km.4
i 12 | SZAFA GASTRONOMICZNA JEDNODRZWIOWA ZE STALI 1 | 2010x680x810 0,4 (220/240 3. Dopuszcza  sig  zastosowanie — materiafow obreb ewidencyjny: 0058 Smardy Gorne
NIERDZEWNES O POJ. OK. 600 L zamiennych pod warunkiem, — ze  posiadajg one Jednostka ewidencyjna: 160402_5 Kluczbork
i 13 | STOt 7 BASENEM JEDNOKOMOROWYY DO MYCH SPRZETU 1| 850x700x700 - |- Ceihy ”/i gorsze p jakosciowo i technicznie  od Staclium dokumentagi
KUCHENNEGO ZE STAL) MERDZEWNE wskazanych W projexcie. . _
——————— ~ 4. Wszystkie  elementy  konstrukcyjne — nalezy PROJEKT TECHNICNY
- 14 | REGA OCIEKOWY ZE STALI NERDZEWNES 7 4 POCKAM) 1 |1800x600x700 - - prayjmowac wedhig pozycji  opisanych W czesci
D PERFOROWANYM konstrukcyjney. Autor: Podois:
15 | KURTYNA POWIETRZNA 1 20| 230 5. Wszystk/e otdvv/oo/, p/'zijf’cmb / bruzc/);7 instalacyjne
. przyjmowac wedtug projektow branzowych. mgr inz. KRZYSZTOF REJMAN
PWE - =yanalizoc ja 16 gug/HEEK%AWE//gASFONOM/CZNA 6-CI0 PALNIKOWA 7 |900x1200x700 | 186 | 400 6. Wymiory okien podono w staniz surowym otworu o ownian 53/92)0p
3 zagziotania Zestawienie danych z pro jektu : . ok/emego;./o/ez‘y okien montowa¢ nad oknami, pod
& Opis Blok | Tloce 17| OKAP PRZYSCIENNY WYWIEWNY NAD OBROBKA TERMICZNA, 1 2750x1000 | 30 | 230 nadprozomi . o . Soramdzajacy: Podpis:
ED : : : SKOSNY, ZE STALI NIERDZEWNES, 7 JEDNYM KROCCEM 2. W{jm/a(y drzwi tp?dam W Sw/ef//e oscieznic df/zwj ,
S Lacznilk z lampka sygnalizacy jno g |1 szt 18 | PATELNA ELEKTRYCZNA 1 |87ox7000600 | 65 | 400 ot nt mgr in2. MARIN WYSZYNSKI
‘ ‘ ‘ pic lepraerm. nr uprawnien  OPL/2087/PBE/22
tacznik schodowy Jednobiegunowy JﬁA 7 szt 19 | TABORET ELEKTRYCZNY 1 | 520x500x500 65 | 400
‘ ‘ 20 | STOt ROBOCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ 7 DOLNA POLK/ 2 |850x1800x600 | - | - e Quracowat: Pocpis:
tacznik pojedyhczy hermetyczny @ﬁ 7 szt - / /A o bt WYBURZENIA
21 | STOt ROBOCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ 7 DWIEMA POYKAMS 1 |850x1800x600 | — | - ) iz Marcin Olek
tocznik dwublegunowy Cﬁ 4 szt RANT Z TYLU ISTMEACE SCIANY Z CEGLY PELNES '
C 1 (acznik 2-blegunowy hermetyczny & |1 szt 22 | STOt ROBOCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ 7 STAFKAMI 1 |850x1300x600 | — | - ISTVENCE SCANY 7 CEREY PELIES CCIEPLONE
; 2 DRV SUVAI, FONT 2 T2 WELNA MINERALNA GR20 CM (A =0,038 W/mK) in2. Bartosz Puk
‘ ‘ . . =0, 'm .
| 2 Loacznik pojedynczy d 1 szt 23 | STOt ROBOCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ 7 STAFKAMI 2 |850x15000600 | - | -
! % 7K1+P, Ztocze kaklowo—pomiorowe 1 1 szt Z ORZWIAMY SUWANYM: RANT Z TYLY PROJEKTONANE. SCINY ZEWNETRZNE 7 PUSTAKOW ‘
‘ GwWP 71 GWP g 1 t 24 STOt ROBOCZY 7E STALI NIERDZEWNES ZE ZLEWEM 7 850x1400x600 _ _ CERAMMICINYCH TYPU POROTHERM 25 P+W OCIEPLONE BranZa: Skala. Data: /V/'/}/.S‘(//?/r(/,‘
| B . ctacze szt DWUKOMOROWYM Z PRAWES STRONY, WELNA MINERALNA GR.20 CM (4 =0,038 W/mK) VS F—7
| TB-K, Tabklica Bezpiecznikowa = 1 szt, 7 DOLNA POLKA | STAFKA: RANT Z TYEU ) ELEKTRYCZNA 1:100 12.2021 :
! TB-S, Tablica Bezpiecznikowa = 1 szt 25 | WIESZAK NA UBRANIA (NA WYPOSAZENI SWIETLICY) 1 |..x2500%500 - - PROVEKTOMANE: SCARY DZREONE 6K Tyt tysunku:
‘ ‘ — PROJEKTONANE ZAMUROWAN. 7 CEGLY PEENE
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TECHNOLOGIA

Numer Nazwa ILOSC | WYMIARY(HxSxG) | W kW | ZASIL.
T 1 UMYWALKA 7 CIEPLA | ZIMNA WOD4 WYPOSAZONA W ! i
— DOZOWNIK MYDLA W PELYNIE
— POJEMNIK Z RECZNIKAMI JEDNORAZOWEGO UZYTKU
— POD NI4 ZAMYKANY POJEMNIK NA ODPADY
WYLOZONY WORKIEM FOLIOWYM
UMYWALKA W POM. 011 (SZATNIA PERSONELU)
WYPOSAZONA W BATERIE 7 WYJMOWANA WYLEWKA
DO POBORU WODY DO MYCIA PODLOG
o | SZAFA PORZADKOWA GOSPODARCZA, METALOWA; 1 |1830x50x50 - | -
7 MIEJSCEM NA MOPA, WADRO ORAZ POLKAMI NA SRODKI
CZYSTOSCI DO SPRZATANIA KUCHN!
3| SZAFA UBRANIOWA PRACOWNICZA 7 4 SZAFKAMI W UKLADZIE 1 |1830x57,5x50 - | -
2 SIAFKI GORA, DWIE SZAFKI DOLEM: METALOWA
4| WYPOSAZENIE POM. PORZADKOWEGO SALI (010): ! - | -
—  NISKI ZLEW PORZADKOWY Z MOZLIWOSCIA
POBORU WODY DO WIADRA DO MYCIA PODLOG
—  SZAFKA NA SPRZET PORZADKOWY
| SRODKI DO UTRZYMANIA CZYSTOSCI
— WIESZAK NA MOPY
5 | STt ROBOCZY ZE STALI MIERDZEWNEJS ZE ZLEWEM 850x1400x600 - | -
DWUKOMOROWYM Z LEWEJ STRONY, Z DOLNA POLKA;
RANT Z TYEU
6 | ZUYWARKO-WYPARZARK UNWERSALNA GASTRONOMICZNA 1 49 |230/400
DO NACZYN | SZKEA
7 | SZAFA PRZELOTOWA NA NACZYNI CZYSTE, 1 |1800x600x500 - | -
ZE STALI MERDZEWNE)
8 | REGAL MAGAZYNOWY ZE STALI MIERDZEWNELS POLEK PELNYCH| 5 |1800x900x400 - -
9 | WOZEK KELNERSKI 3-POLKOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ 1 |810x405x710 - | -
10| LODOWKA 1 |1850x595x650 | 0,4 |220/240
11| SZAFA GASTRONOMICZNA DWUORZWIOWA ZE STALI MERDZEWNES| 1 | 2010x1340x810 | 0,4 |220/240
0 POJ. OK. 1200 L
12 | SZAFA GASTRONOMICZNA JEDNODRZWIOWA ZE STALI 11 2010x680x810 | 0,4 |220/240
MERDZEWNES O POJ. OK. 600 L
13 | SOt 7 BASENEM JEDNOKOMOROWYM DO MYCY SPRZETU 1 |850x700x700 - | -
KUCHENNEGO ZE STALI MIERDZEWNEJ
14 | REGMt OCIEKOWY ZE STALI MERDZEWNES 7 4 POLKAMI 1 |1800x600x700 - | -
PERFOROWANYMI
15| KURTYNA POWIETRZNA ! 20| 230
16 | KUCHENKA GASTRONOMICZNA 6~CIO PALNIKOWA 1 |900x1200x700 | 18,6 | 400
/estawienie danych z projektu 7 PIEKARNIKIEM
Upis Blok | Ilosc 17| OKAP PRZYSCIENNY WYWIEWNY NAD OBROBKA TERMICZNA, 1 2750x1000 | 30 | 230
Gniazdo hermetyczne 2P+7 16A 230V & 16 SKOSNY, ZE STALI MIERDZEWNEJ, Z JEDNYM KROCCEM
szt 18 | PATELNI ELEKTRYCZVA 1 \s7ox7oox600 | 65 | 400
Gniazdo eP+7Z 16A 230V 21 :
J— 19 | TABORET ELEKTRYCZNY 1 |520x500x500 65 | 400
Gniazdo 400V 324 S-polowe 3 ert 20 | SOt ROBOCZY ZE STALI MIERDZEWNES 7 DOLNA POLKA 2 |850x1800x600 - | -
Koryto kablowe perforowane 150h42 5400 21 %[7 /gozgyotcuzr ZE STALI NIERDZEWNES Z DWIEMA POtKAMI: 1 |850x1800x600 - | -
Noroznik 90 perforowany 150h42 d 3 Bzt 22 | STOt ROBOCZY ZE STALI NIERDZEWNES 7 SZAFKAMI 1 |850x1300x600 - | -
Kurtyna powietrzna 1 szt Z DRZWAMI SUWANYMI; RANT Z TYeU
Przytacze kablowe sprezarka 2,5kW ® 1 szt 23 | SIOL ROBOCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ 7 SZAFKAMI 2 | 850x1500x600 - -
Przytacze kablowe Sprezarka 10Kw O 1 szt 2 DRZWAMI SURANTMS, RANT 2 TYtU
- ‘ ‘ ‘ — 24 | SOt ROBOCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ ZE ZLEWEM 1 |850x1400x600 - | -
TB-K, Tablica Bezpiecznikowa 1 szt DWUKOMOROWYM Z PRAWES STRONY.
TB-S, Tablica Bezpiecznikowa 1 szt 7 DOLNA POLKA | SZAFKA: RANT 7 DU
GWP, Ztocze GWP 1 |1 szt 25 | WIESZAK NA UBRANIA (N& WYPOSAZENI SWIETLICY) I ]..x25006500 - -
ZK1+P, Ztgcze kablowo—-pomiarowe 1 szt 26 | KRIESLA | STOLY DREWNIANE (NA WYPOSAZENIU SWIETLICY)

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z
Polskimi Normami, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot,  budowlano—montazowych
opracowanymi  przez Instytut  Techniki  Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia,
W szczegolnosci elementy  stolarki i Slusarki
okiennej | drzwiowej, okladzin  elewacyjnych I innych
nalezy zamawiac i wykonywa¢ / montowac na
podstawie  zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

3. Dopuszcza  sie  zastosowanie — materiafow
zamiennych  pod  warunkiem, ze posiadajg one
cechy nie gorsze jakosciowo [ technicznie od
wskazanych w projekcie.

4. Wszystkie  elementy
przyjmowac  wedfug pozycji
konstrukcyjney.

5. Wszystkie otwory, przejscia i bruzdy instalacyjne
przyjmowac wedlug projektow branzowych.

6. Wymiary okien podano w stanie surowym otworu
okiennego; rolety okien montowac nad oknami, pod
nadprozami

/. Wymiary drzwi podano w Swietle oscieznic drzwi
8. Przejscia instalacyjne  zaizolowac, —uszczelnic |
zalepic lepikiem.

konstrukcyjne — nalezy
opisanych w  czescl

WYBURZENIA
ISTNEHCE SCANY 7 CEGLY PELNES

wsssass) (STMIEHCE SCANY 7 CEGLY PEENES OCIEPLONE
WEENA MINERALNA GR.20 CM (A =0,038 W/mK)

PROJEKTOWANE: SCINY ZEWNETRINE 7 PUSTAKOW
77 CERMICINYCH TYPY POROTHERM 25 P+ OCIEPLONE
WEENA MINERALNA GR.20 CM (A =0,038 W/mK)

sz PROJEKTOWANE. SCHNY DZALOWE G-

777 PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA 2 CEGLY PELNEJ
LUB PUSTAKOW CERAMICZNYCH
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inz. Bartosz Puk
Branza: Skala. Data: Wr rysunku;
PE ELEKTRYCZNA 12.2021 RYS. =3
<10 Ohm Tyt rysunku;
SCHEMAT GWP i ZK1+P




TB-K obudowa natynkowa 4x24 (96) mod

— — — —

F4.6 t4. C-10M1
L1,L2,L3N
\ F4.5 o 4o C-10A1
F4.4 L5 C10M/1
F4.3 o145 C-10A1 YDY 3x1,5 -
230/400 F4.2 #5, C-10A1 YDY3x15 |,
25A,30mA
F4 F4.1 ts C10A/1 YDY 3x1,5 —
F3.7 25 B-16AI3 °
F3.6 ! R
L1,L2,L3,N o B-16A1 - @
F3.5 15 B-16AM YDY 3x2,5 | %
F3.4 ts B-16AM YDY 3x2,5 v
Li,L2,L3,N N
F3.3 15 B-16A/1 YDY 3x2,5 C
230/400 F3.2 £s_ B-16AM YDY 3x2,5 [
40A,30mA
Y P F3.1 £s_ B-16A/1 YDY 3x2,5 °
F2.6 £5_ B-16AM
L1,L2,L3N
F2.5 o 4o B16AN YDY 3x2,5 [
F2.4 £5. B-16A/1 YDY 3x2,5 s
\ F2.3 o2, BABA YDY 3x2,5 | c
230/400 F22 15 B-16A/1 YDY 3x2,5 ‘ %
40A,30mA
3 F2 F2.1 £s B-16AM YDY 3x2,5 %
L1,L2,L3N
F1.3 o4 B25A3 YDY 5x6 %
230/400 F1.2 ts B-25M13 YDY 5x6 '
63A,30mA
5 Fl F1.1 13, B-25AI3 YDY 5x6 v
N
\ FO ° £s  B-6A/3 @ 3*7-L/G
- Ogranicznik przepig¢ T1+T2 12kA 3+1
PE
Q1 4p
100A
‘ Pi = 31,4 kW
YDY 5x16 450/750V
I=32mb
GWP/F1

Rezerwa
Rezerwa
Rezerwa
Oswietlenie pom.: 014, 009, 008, 010
Oswietlenie pom.: 015, 013, 012, 011

Oswietlenie AW, EW

Nagrzewnica

Wentylacja

Zasobnik CWU

Kurtyna

Gniazda Grzejniki 16A 230V
Gniazda Grzejniki 16A 230V

Klima

Rezerwa

Gniazda 16A 230V
Gniazda 16A 230V
Gniazda 16A 230V
Gniazda 16A 230V

Gniazda 16A 230V

Gniazdo 32A 400V taboret
Gniazdo 32A 400V patelnia

Gniazdo 32A 400V piec

ARCHITONIK
Pracownia Projektowa

46-200 Kluczbork
ul. Sienkiewicza 22

Temat opracowania:

SWIETLICA WIEJSKA W SMARDACH GORNYCH
-PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA

CZESCI WEJSCIOWEJ | KUCHENNEJ
ORAZ REMONT | TERMOMODERNIZACJA SALI SWIETLIC

Adlres inwestycji

46-200 Smardy Gérne, ul. Koscielna, dz. nr 393/1, 392/3; k.m.4
obreb ewidencyjny: 0058 Smardy Gérne
Jednostka ewidencyjna: 160402_5 Kluczbork

Stadlum dokumentacyi:

PROJEKT TECHNICZNY

Autor: Poapis.;

mgr inz. KRZYSZTOF REJMAN

nr uprawnien  53/92/0p

Sprawozajacy: Poapis:

mar inz. MARIAN WYSZYNSKI
nr uprawnien  OPL/2087/PBE/22

Qoracowar Poapis:

inz. Marcin Olek

Uktad sieci TN-S

Samoczynne wylaczenie zasilania
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa:
WYLACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY

inz. Bartosz Puk

Branza: Skala. Data: Wr rysunku;

ELEKTRYCZNA 12.2021 RYS. £-4

Tyt rysunku.
SCHEMAT TB-K




TB-S obudowa natynkowa 3x24 (72) mod

-_——

B10,30mA, A

230V
F4 ﬂ Istniejgca oczyszczalnia
L1L2L3N Fas o 4o C1OM ‘ Rezerwa
F3.5 40 C-10M = Oswietlenie zewn.
F34 o 1o CAON! == Ogwietlenie pom.: 004, 003, 005, 006, 007
F33 #2o C-10M YDY 315 oswietlenie pom.: 002
F3.2 £5. C-10M1 YDY 3x1,5 L . .
LLLelan gg%%?m == Oswietlenie pom.: 001
L 3 F3 P31 o o CAM YDY3X1.5 L oswietlenie AW, EW
L1,L2L3N F26 o o BABN1 Rezerwa
F0 Ho BB Rezerwa
F24 o o BAGNN ‘ Rezerwa
F23 2o B-1GAY YDY3x25 |\~ Gpiazda 16A 230V ARCHITONIK
, YDY 3x2.5 Pracownia Projektowa
Gon30mA 2 B X2 Gniazda 16A 230V 46-200 Kluczbork
' 1. Sienkiewicza 22
F2 F2.1 ts B-16A/1 YDY 3x2,5 e Gniazda 16A 230V ul. Sienkiewicza
Temat opracowania:
LitasN [ F1.5 o 4, B-16A1 YDY 3x2,5 e cwu - -
SWIETLICA WIEJSKA W SMARDACH GORNYCH
F1.4 ts B-16AA YDY 3x2,5 e Gniazda 16A 230V —PR’ZEBUD(?WA Z ROZBUDOWA
13 s BB YDY 3x2.5 CZESCI WEJSCIOWEJ | KUCHENNEJ
' ° : ( Gniazda Grzejniki 16A 230V ORAZ REMONT | TERMOMODERNIZACIA SALI SWIETLIC
igg\/%%%./; F1.2 o 14, B-16AA YDY 3x2,5 [ Gniazda Grzejniki 16A 230V Adres inwestycli:
' £1 F11 ts BOOAB YDY 5x4 . 46-200 Smardy Gérne, ul. Koscielna; dz. nr 393/1, 392/3; k.m.4
° L Klima obreb ewidencyjny: 0058 Smardy Gorne
Jednostka ewidencyjna: 160402_5 Kluczbork
Fo 15 B-6A/3 *
@ 3*Z-LIG Stadium dokumentacji:
Q2 Ogranicznik przepie¢ T1+T2 12kA 3+1 PROJEKT TECHNICZNY
PE Autor: Poais;
o S o mar inz. KRZYSITOF REJUAN
100A nr uprawnier  53/92/0p
ZK-4
‘ Sprawdzafacy: Poaprs:

mgr inz. MARIAN WYSZYNSKI
nr uprawnieri  OPL/2087/PBE/22

Qpracowat Poajpis:

‘ inz. Marcin Olek
GWP/F2

inz. Bartosz Puk

Branza Shala: Data; Nr rysunku:
ELEKTRYCZNA 12.2021 RYS. E=5
Tyt rysunku:

SCHEMAT TB-S




