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EKSPERTYZA TECHNICZNA

dot. okreslenia stanu technicznego i bezpieczenstwa konstrukcji budynku swietlicy wiejskiej

1.
I1.1.

1.2.

1.3.

w Smardach Gérnych

Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy
Przedmiot ekspertyzy
Przedmiotem ekspertyzy jest budynek $wietlicy wiejskiej zlokalizowany na dziatce nr 393/1
1 392/3 k.m.4, obreb 0058 Smardy Goérne.
Cel ekspertyzy
Celem opracowania jest dokonanie oceny stanu technicznego pod katem mozliwosci
przebudowy z rozbudowg swietlicy wiejskiej w Smardach Gérnych.
Zakres ekspertyzy
- sporzadzenie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbednym do wykonania ekspertyzy
- opis stanu istniejgcego elementéw konstrukcyjnych budynku,
- ustalenie aktualnego stanu technicznego budynku
- analiza bezpieczenstwa konstrukcji budynku,
- wnioski 1 zalecenia,

- sporzadzenie dokumentacji fotograficznej,

Podstawy wykonania ekspertyzy

- pomiary i badania wlasne na obiekcie,

- Geotechniczne warunki posadowienia do projektu przebudowy Swietlicy w miejscowosci
Smardy Gorne, ul. Koscielna dz. nr 393/1, mgr Tomasz Rokicki, grudzien 2021,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi
Zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z

pOzniejszymi zmianami)
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3. Opis stanu istniejacego

3.1. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany na dziatce nr 393/1 1 392/3 k.m.4, obreb 0058 Smardy Goérne.
I ~— i ;.J..,n’ "--\__\_N .
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- Rys. Lokall:zacja budynku

3.2. Ocena stanu podtoza gruntowego

Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdzono, ze na przedmiotowym terenie nie wystepuja
grunty stabono$ne ani procesy geodynamiczne, a zwierciadla wody gruntowej znajdujg si¢ ponizej
poziomu posadowienia budynku. Warunki gruntowe klasyfikuje si¢ jako proste i nadajace si¢ do
realizacji zamierzonego celu zwigzanego z rozbudowg i1 przebudowg budynku.

3.3. Charakterystyka ogélna

Budynek s$wietlicy wiejskiej, jednokondygnacyjny, z poddaszem nieuzytkowym, kryty dachem
stromym dwuspadowym. Wejscie do budynku od strony pétnocne;.

Budynek posadowiony bezposrednio — na tawach fundamentowych ceglanych.

Sciany konstrukcyjne budynku wykonane w technologii tradycyjnej, murowane z cegly ceramiczne;j

pelnej o gr. catkowitej 25+38cm.
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Stropy migdzykondygnacyjne drewniane, belkowe.

Dach nad salg dwuspadowy, drewniany o konstrukcji wieszarowej, kryty dachéwka ceramiczng
karpiéwka uktadang w koronke.

Dach nad sceng dwuspadowy, drewniany o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej, kryty papa na
deskowaniu pelnym.

Dach nad kuchnig jednospadowy, drewniany o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej, kryty papa na
deskowaniu petnym.

Stolarka okienna wymieniona na PCV, cze$ciowo drewniana (okno w §cianie szczytowej).

Stolarka drzwiowa drewniana oraz PCV.

Budynek wyposazony w instalacje:

- wodociggowa,

- kanalizacyjna,

- c.0.,

- wentylacji grawitacyjnej,

- elektryczna.

3.3. Dane liczbowe

- Powierzchnia dziatki — 776 m2 (393/1), 1730 m2 (392/3)
- Powierzchnia uzytkowa budynku — 224,02 m2

- Powierzchnia zabudowy — ok. 259,5 m2

- Kubatura budynku — ok. 1360 m3

- Liczba kondygnacji — 1.

3.4. Stan techniczny elementéw, opis uszkodzen

3.4.1. Kryteria ogolne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementow budynku

Klasyfikacja stanu | Procent zuzycia )
Kryterium oceny elementu
technicznego elementu

Element budynku, lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
DOBRY 0%+15% wyposazenia, jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wlasciwosci

wbudowanych materiatéw odpowiadaja wymogom norm.

ZADOWALAJACY 16%+30%  [Element budynku utrzymywany jest nalezycie. Celowy jest

remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach,

uzupetnieniach, konserwacji, impregnacji.
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SREDNI 31%+50% W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia

i ubytki niezagrazajagce bezpieczenstwu. Celowy jest

przeprowadzenie naprawy biezace;j.

W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia,
Y 51%+70%  ubytki. Cechy i wlasciwosci wbudowanych materialéw majg
obnizong klasg. Celowe jest wykonanie naprawy gléwnej

o charakterze odtworzeniowym.
'W elementach budynku wyst¢puja duze uszkodzenia i ubytki,

AWARYINY ponad 70%  |ktére zagrazaja dalszemu uzytkowaniu. Zahamowanie|
zagrozenia wymaga rozbiérki i wykonania nowego elementu,
'W uzasadnionych wypadkach zahamowanie zagrozenia moze

nastagpi¢ w drodze remontu kapitalnego w bardzo duzym

zakresie.

3.4.2. Fundamenty
Budynek posadowiony bezposrednio — na tawach fundamentowych z cegly ceramiczne;j.
Nie stwierdzono pekni¢¢ ani zarysowan w obrebie Scian mogacych §wiadczy¢ o nierdwnomiernym

osiadaniu budynku.

3.4.3. Sciany

Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej na gr. 25+38cm (1+1,5 cegly).

Sciany zewnetrzne sali czg$ciowo zawilgocone.

Nie stwierdzono peknie€ ani zarysowan w obrebie Scian przyziemia oraz poddasza mogacych

$wiadczy¢ o nierdwnomiernym osiadaniu budynku.

3.6.4. Stropy
Stropy drewniane, belkowe.
Stropy czgsciowo zaatakowane przez owady. Zaleca si¢ impregnacj¢ srodkami biob6jczymi.

Nie stwierdzono nadmiernych ugi¢¢ stropow.

3.6.5. Wigzba dachowa i pokrycie

Konstrukcja dachu drewniana, wieszarowa nad sala, krokwiowo-platwiowa nad sceng i kuchnig.
Konstrukcja dachu nad sceng ugi¢ta na skutek zawilgocen wywotanych nieszczelno$ciami w
pokryciu papowym, uszkodzona przez dziatania owadéw oraz grzybow.

Wiezba nad salg zaatakowana przez owady, zaleca si¢ impregnacje¢ srodkami solnymi - biobdjczymi

np. Fobos M4 lub innymi o podobnych wlasciwosciach.



Budownictwo Przemystaw Zawadzki

Ul. Moniuszki 4c Tel. 500-076-238
46-220 Byczyna e-mail: p-z@post.pl
3.6.6. Kominy

Kominy murowane z cegly ceramiczne;j.

Brak widocznych uszkodzen.

3.6.7. Stolarka okienna
Stolarka okienna PCV i czg$ciowo drewniana.

Stwierdzono zniszczenie okna w $cianie szczytowej pomiedzy salg, a sceng.

3.6.8. Stolarka drzwiowa
Stolarka drzwiowa drewniana oraz PCV.

Stolarka drzwiowa w stanie dobrym.

3.6.9. Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie
Rynny, rury spustowe oraz obrdbki blacharskie stalowe.

Nie stwierdzono uszkodzen.

3.6.10. Tynki zewnetrzne

Stwierdzono miejscowe uszkodzenia i ubytki tynkéw cem.-wap.
3.6.11. Posadzki
Posadzki zréznicowane, w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia wystepuja podiogi

wykonczone ptytkami ceramicznymi, wyktadzing PVC oraz deskami.

3.6.12. Procentowa ocena zuzycia elementow budynku.

¢ Fundamenty 25%
e Sciany fundamentowe 25%
® Mury zewngtrzne 25%
® Mury wewngtrzne 25%
e Stropy 35%
e Konstrukcja dachu 40%
e Pokrycie dachowe 35%
® Tynki zewngtrzne 30%

e Tynki wewngtrzne 25%
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e Stolarka 25%
e Posadzki 45%
e Rynny rury spust. 15%
e Obrdbki blacharskie 15%
e Kominy 20%

4. Wnhnioski i zalecenia
4.1. Wnioski

Dtugoletni brak napraw biezacych i remontéw, dtugi okres eksploatacji obiektu negatywnie
wplynely na elementy konstrukcyjne budynku powodujagc miejscowe niszczenie i
degradacje.

Przegrody budowlane nie spetniajg przepisow w zakresie przenikania ciepta i wymagaja
wykonania termomodernizacji.

Brak izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw powoduje podcigganie kapilarne wilgoci
bezposrednio z gruntu do muréw co objawia si¢ zawilgoceniami muréw przyziemia i
wykwitami.

Konstrukcja dachu nad salg jest czesciowo zaatakowana przez drewnojady.

Planowane przedsiewzigcie zwigzane z rozbudowg 1 przebudowa nie wptynie negatywnie na
konstrukcje przedmiotowego budynku oraz budynkow sasiednich i1 nie bedzie stanowilo
zagrozenia dla bezpieczenstwa przebywajacych w nich ludzi.

Nieszczelnosci w pokryciu dachu nad sceng powodujg zawilgocenia konstrukcji drewnianej

oraz jej ostabienie.

4.2. Zalecenia

Zaleca si¢ wykonanie izolacji termicznej przegréd budowlanych dostosowujac do
wytycznych wskazanych w obowigzujacych warunkach technicznych

Zaleca si¢ remont z wymiang czes$ci pokrycia oraz istniejgcej konstrukcji dachowej nad
sceng

Zaleca si¢ wykonanie osuszenia muréw zewngtrznych wraz z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej np. poprzez iniekcj¢ grawitacyjng / ci$nieniowg w zalezno$ci od
poziomu zawilgocenia. Prace wykonywa¢ w jednej technologii zgodnie z wytycznymi

producenta systemu
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= Zaleca si¢ remont sceny wraz z zabezpieczeniem istniejacych Scian poprzez wykonanie
scianki dociskowe;]

= Zaleca si¢ oczyszczenie zaatakowanych przez owady krokwi i belek podwalinowych nad
salg wraz z wykonaniem impregnacji srodkami solnymi grzybo- i biobdjczymi np. Fobos
M4 lub innym o podobnych wtasciwosciach

= Zaleca si¢ wykonanie dostepu na nieuzytkowe poddasze nad pomieszczeniem Sali

= Zaleca si¢ naprawe uszkodzonych zewnetrznych tynkéw cementowo-wapiennych.

= Zaleca si¢ wymiang zniszczonego drewnianego okna w §cianie szczytowej
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5. Dokumentacja zdjeciowa
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Fot. 1. Elewacja zachodnia

Fot. 2. Elewécja wschodnia
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Fot. 4. Elewacja wschodnia
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Fot. 5. Sala

Fot. 6. Sala
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Fot. 7. Sala, widok na scene

Fot. 8. Scena, podloga Fot. 9. Zaplecze kuchenne
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Fot. 11. Poddasze nieuzytkowe nad sala
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Fot. 13. Zniszczone okno w $cianie szczytowej
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Fot. 14. Pokrycie dachu nad sala

(4

Fot. 15.



