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IWYKONANIE NOWYCH 4 KAKALOW WENTYLACYINYCH Z RUR SPRO #150;
KARALY OCIEPLIC WELNA MINERALNA W PRZESTRZENI PONAD SUFTTEM
PODWESZANYY, WYPROWADZIC PONAD DACH | OBUDOWAC' PLYTAMI 0SB
WA STELAZY DREWNVANYH OBLOZONYMI MEWBRANA DACHOWY ORAZ
WYKORCZYC NP. LUPKIEW: KOMIN 0D GORY ZAKONCZYC CZAPY 7
BIACHY NERDZEWNE | ZAMONTOWAC NA KAZDYM KANALE: OBROTOMA
NASADE KOMINOWA 9150 Z PODSTAWA. KWADRATOWH

TECHNOLOGIA
[Numer] Nazwa ILOSC | WYMIARY(HxSXG) [W kW | ZASIL.
1| UMYWALKA Z CIEPLA | ZIMNA WODA WYPOSAZONA W: 2
~ DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE
~ POJEMNIK Z RECZNIKAMI JEDNORAZOWEGO UZYTKU
~ POD NI4 ZAMYKANY POJEMNIK NA ODPADY
WYLOZONY WORKIEM FOLIOWYM
UMYWALKA W POM. 011 (SZATNIA PERSONELU)
WYPOSAZONA W BATERIE Z WYJMOWANA WYLEWKA
DO POBORU WODY DO MYCIA PODLOG
2 | SZAFA PORZADKOWA GOSPODARCZA, METALOWA; 1 |1830x500x500 | - | -
Z MIESSCEM NA MOPA, WIADRO ORAZ POLKAMI NA SRODKI
C2YSTOSCI DO SPRZATANIA KUCHNI
3 | SZAFA UBRANIOWA PRACOWNICZA Z 4 SZAFKAMI W UKLADZE | 1 |1830x575x500 | — | -
2 SZAFKI GORY, DWIE SZAFKI DOLEM: METALOWA
4| WYPOSAZENIE POM. PORZADKOWEGO SALI (010): 1 - |-
~  NISKI ZLEW PORZADKOWY Z MOZLIWOSCIA
POBORU WODY DO WADRA DO MYCIA PODLOG
~  SZAFKA NA SPRZET PORZADKOWY
1 SRODKI DO UTRZYMANIA CZYSTOSCI
~  WIESZAK NA MOPY
5 | STOL ROBOCZY ZE STALI MERDZEWNEJ ZE ZLEWEM 850x1400x600 | - | -
DWUKOMOROWYM Z LEWEJ STRONY, Z DOLNA POLKA;
RANT Z TRU
6 | ZMYWARKA UNWERSALNA GASTRONOMICZNA 1 49 1230/400
D0 NACZN | SZKEA
7 | SZAFA PRIELOTOWA NA NACZYNIA CZYSTE, 1 |1800x600x500 | - | -
ZE STAL MERDZEWNEJ
8 | REGAL MAGAZYNOWY ZE STAL MIERDZEWNESS POLEK PELNYCH| 3 |1800x900x400 | - | -
9 | WOZEK KELNERSKI 3-POLKOWY ZE STALI NIERDZEWNE/ 1 |810x405¢710 - |-
10 | LODGWKA 1 |1850x595x650 | 04 |220/240)
11| SZAFA GASTRONOMICZNA DWUDRZWIOWA ZE STAL NERDZEWNEJ| 1 | 2010x1340x810 | 0,4 [220/2
0 POJ. OK. 1200 L
12 | SZAFA GASTRONOMICZNA JEDNODRZWIOWA ZE STALI 1 20100680810 | 04 [220/240]
NERDZEWNEJ O POJ. OK. 600 L
13 | STOL Z BASENEM JEDNOKOMOROWYM DO MYCA SPRZETU 1 |850x700x700 - |-
KUCHENNEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ
14 | REGAL OCIEKOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z 4 POLKAMI 1 |1800x600x700 | - | -
PERFOROWANYMI
15 | KURTYNA POWIETRZNA 1 20| 230
16 | KUCHENKA GASTRONOMICZNA 6-CI0 PALNIKOWA 1 |900x1200x700 | 186 | 400
7 PIEKARNIKIEM
17 | OKAP PRZYSCIENNY WYWIEWNY NAD OBROBKA TERMICZNA 1 2750x1000 | 30 | 230
SKOSNY, ZE STALI NIERDZEWNEY, Z JEDNYM KROCCEM
18 | PATELNIA ELEKTRYCZNA 1 |870x700x600 | 65 | 400
19 | TABORET ELEKTRYCZNY 1 |520x500x500 | 65 | 400
20 | STOL ROBOCZY ZE STAL NERDZEWNEJ Z DOLNA POLKA 2 |850x1800x600 | - | -
21 | STOL ROBOCZY ZE STALI MERDZEWNEJ Z DWIEMA POLKAMI: 1 |850x1800x600 | - | -
RANT Z TU
22 | STOL ROBOCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ 7 SZAFKAMI 1 |8s0x1300x600 | - | -
Z DRZWIAMI SUWANYM; RANT Z TYZU
23 | STOL ROBOCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ 7 SZAFKAMI 2 |8s0x1500x600 | - | -
Z DRZWAMI SUWANYM; RANT Z TYZU
24 | STOL ROBOCZY ZE STALI NERDZEWNE ZE ZLEWEM 1 |850x1400x600 | - | -
DWUKOMOROWYM Z PRAWEJ STRONY,
7 DOLNY POLKA | SZAFKl; RANT Z LU
25 | SIAFA 7 DRZWAMI PRZESUWNYMI | LUSTREM MIESZCZACA 1 |278x2500x500 | - | -
WIESZAK NA UBRANIA BEDACY NA WYPOSAZENIU SWIETLICY
26 | KRZESLA | STOLY DREWNIANE (NA WYPOSAZENIU SWIETLICY)
27 | LUSTRO LAZIENKOWE OKRAGLE 3 |SRokT0oCm| - |-

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SALI
Numer Nazwa Pow. PODLOGI Wysokos¢ pom. Rodzaj posadzki Rodzaj sufitu
001 | saa 137.72 m2 | 454m/4,92m PANELE WINYLOWE | drewniany, 2 widocznymi belkami
002 SCENA 2542 m2 | 3,19m PANELE WINYLOWE | podwieszany, z piyt g-k
003 | MGAZIN 656 m2 | 3,19m PANELE WINYLOWE | podwieszany, z piyt gk
004 MagaIN 746 m2 | 3,19m PANELE WINYLOWE | podwieszany, z piyt g-k
005 MAGAIN 4.56 m2 | 3,19m PANELE WINYLOWE | podwieszany, z piyt g-k
006 WC DLA MEZCZYIN ORAZ 0SB NIEPELNOSPRAKNYCH 422m2 | 270 m PLYTKI GRESOWE podwieszany, z pit g-k
007 KORYTARZ 329m2 | 270 m PLYTKI GRESOWE Ppodwieszany, z plyt g-k
189.21 m2
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAPLECZA
Numer Nazwa Pow. PODLOGI Wysokos¢ pom. Rodzaj posadzki Rodzaj sufitu
008 WATROLAP 1146 m2 | 280 m PANELE WINYLOWE | podwieszany, z plyt g-k
009 | We KogET 790m2 | 270m PLYIKI GRESOWE | podwieszany, Z piyt g—k
010 | POM. PORZADKOWE 065m2 | 270 m PLYIKI GRESOWE | podwieszany, z plyt g—k
011 | SZATMH PERSONELY 485m | 270m PLYTKI GRESOWE | podwieszany, z phyt g~k
012 | MaGAZIN 395m | 270m PLYTKI GRESOWE | podieszany, z plyt g—k
013 | v 364m2 | 270 m PLYIKI GRESONE | podieszany, z plyt g—k
014 | KOMUNKACIA 386m2 | 330 m PLYTKI GRESOWE | podieszany, z plyt g~k
015 | KuCHNA 228 m|330m PLYIKI GRESONE | podieszany, z piyt g~k
68.59 m2
UWAGI:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z
Polskimi N i,  Warunkami  techni i
wykonania i odbioru robdt, budowlano-montazowych
opracowanymi  przez Instytut Techniki  Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia,
W szczegbinosci elementy  stolarki i $lusarki
okiennej i drzwiowej i innych nalezy zamawia¢ i
wykonywac montowac na  podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych
na obiekcie.
3. Dopuszcza  sig  zastosowanie  materiatow
zamiennych pod  warunkiem, e posiadajq one ARCHITONIK
cechy nie gorsze jakosciowo [ technicznie od Pracownia Projektowa
wskazanych w projekcie.
4. Wszystkie  elementy  konstrukcyjne  nalezy 46-200 Kluczbork
przyjmowac  wedlug pozycji  opisanych W czgsci ul. Sienkiewicza 22
konstrukcyjnej.
5. Wszystkie otwory, przejscia | bruzdy instalacyjne Temat opracowanta:
przyjmowac wedfug projektow branzowych. ~ -
6. Wymiary okien podano w stanie surowym otworu SWIETLICA WIEJSKA W SMARDACH GORNYCH
okiennego -PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA
7. Wymiary drzwi podano w swietle oscieznic drzwi CZESCI WEJSCIOWEJ | KUCHENNES
8. Przejscia instalacyjne  zaizol ni¢ i <
zalepic lepikiern. ORAZ REMONT | TERMOMODERNIZACIA SALI SWIETLICY
Adres inwestygli
46-200 Smardy Gérne, ul. Koscielna; dz. nr 393/1, 392/3; km.4
reTAr——1 obrgb ewidencyjny: 0058 Smardy Gérne
LAl _ i WYBURZENIA Jednostka ewidencyjna: 160402_5 Kluczbork
1 ISTMECE SOUNY Z CEOLY PEENES Stadium dokumentagii
R [STNEICE SCUNKI GK PRZY SCEME PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
[ ST SCUNY 7 OFGLY PELNEJ OCIEPLONE Autor Podps:
ERALNA GR. 4 =0, .
WELNA MNERALNY. GR20 OW (1 =0,036 Wy/nk) mgr inz. arch, ANNA' REJMAN-LENIEC
2 PROJEKTOWANE SCUNY ZEWNETRZNE 7 PUSTAKOW nr uprawnier 03/0POKK/2009
ZZZZZ ceRamiczYCH TYPU POROTHERM 25 PHH OCIEPLONE -
WELNA MINERALNA GR.20 CM (4 =0,038 W/mK) Adlor: Fopls:
X PROJEKTOWANE SCANY DZWLOWE G6-K mgr inz. arch. MARCIN FIUTAK
) nr uprawnien 09/0POKK/2009
22 PROIEXTOMANE SCANY DIALONE CERAMICZNE ORAZ " /0RO
ZAMUROWANIA Z CEGLY PELNEJ Branza: Skala: Data; Wr rysunku:
—~— DRZWI WYPOSAZONE W DOLNEJ CZESCI ‘
W KRATKE NAHEWNA LUB PODCICE ARCHITEKTURA 1.75 12.2021 RYS.1/A
0 PRIEKRON Tytut rysunku;
OTHORGH 0 PON. NETIO 220 CH2 RZUT PARTERU
TECHNOLOGIA
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