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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki zewnetrznej instalacji gazu i naziemnego
zbiornika gazu V = 48501 do uiytkowanego budynku swietlicy wiejskiej i remizy OSPw Ku-
Jjakowicach Dolnych przy ul. Kluczborskiej 4

Wiasciciel: Gmina Kluczbork

1. Opis instalacji gazowej na zewnatrz budynku.

Projektuje si¢ budowe instalacji gazu na zewnatrz budynku od kurkow gléwnych w
granicy do kurkéw odcinajacych na $cianie zewnetrznej budynku z rur PE o $rednicy ¢ 32.

Rurociag nalezy ulozy¢ w ziemi w otulinie piaskowej gr. 10cm. Tras¢ rury oznaczy¢ za
pomoca tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjnej z wktadka metalowa. Szatka na kurki gtéwne 1 2
gazomierze powinna znajdowac si¢ na wysokosci 0,5m od terenu. Szatka powinna by¢ zaopa-
trzona w drzwiczki z otworami wentylacyjnymi. Na wejsciu do budynku nalezy zamontowac
tuleje ochronng z uszczelnieniem gazoszczelnym firmy ,, INTEGRA ” o $rednicy 50/100. Po
wykonaniu instalacji na zewnatrz budynku nalezy podda¢ probie szczelnosci pod ci$nieniem
75 — 100 kPa, spr¢zonym powietrzem o ci$nieniu utrzymywanym przez 30min. Pomiar ci$nie-
nia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru posiadajacego aktualne §wia-
dectwo legalizacji i gwarantujacego doktadno$¢ pomiaru wymagang dla tego rodzaju badania.
Instalacj¢ przed zasypaniem nalezy zleci¢ do pomiaru sytuacyjnego i wysoko$ciowego upraw-
nionemu geodecie celem umieszczenia go w zasobach geodezyjno - kartograficznych. Instala-
cja na zewnatrz budynku wykonana z rur PE zlokalizowana jest w pierwszej klasie lokalizacji,

ktéra wynosi 0,5. Strefa kontrolna dla instalacji gazu wynosi 1m.

2. Instalacja zbiornikowa.

Dobor i lokalizacja zbiornika

Wielko$¢ zbiornika dobrano wg. ponizszej tabeli odparowania:

zbiornik naziemny

kW kg/h

technologia ogrzewanie ogrzewanie

1x48501 52 69 5,33




Warto$¢ odparowania przyjeto dla nastgpujacych parametrow:

» napehienie zbiornikow 30%

» temperaturg zewnetrzng -20°C dla zbiornikéw naziemnych, -5°C dla zbiornikéw podziemnych.

> pobdr ciggly dla technologii (przez instalacje technologiczne rozumie si¢ instalacje stuzace do
zasilania urzadzen technologicznych np. piecoOw suszarnianych, malarni, itp.)

» pobodr okresowy dla ogrzewania (instalacje stuzgce do ogrzewania kurnikéw nalezy traktowaé jako
instalacje technologiczne)

» Minimalny zapas gazu musi zapewni¢ poprawng prace instalacji przez 7 dni.

Standardowe wielkosci zbiornikow to 2700, 4850, 6700/6400 litrow.

Dopuszczalng odleglo$¢ zbiornikow z gazem pltynnym od budynkéw mieszkalnych, budynkow za-

mieszkania zbiorowego oraz budynkéw uzytecznosci publicznej, a takze migdzy zbiornikami, okresla

ponizsza tabela:

Odlegtos¢ budynkdéw mieszkalnych, budynkow zamiesz- | Odleglosc od sa-
kania zbiorowego i budynkoéw uzytecznosci publicznej siedniego zbiorni-
Nominalna pojemnos¢ od: ka naziemnego
zbiornika lub podziemnego
Zbiornikow naziemnych Zbiornikéw podziemnych (m)
4,85 m’ 5 2,5 1

Dopuszczalna odleglos$¢ zbiornikow z gazem ptynnym od budynkéw produkcyjnych i magazynowych
powinna wynosi¢ dla zbiornikéw o pojemnosci:

> do 10 m® - nie mniej niz odleglo$¢ okreslona w tabeli dla budynkéw mieszkalnych,
Odleglosci podane w tabeli moga by¢ zredukowane o polowe przy zastosowaniu wolno stojacej $ciany
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 usytuowanej pomig¢dzy zbiorni-
kiem a budynkiem. Wymiary wolno stojacej $ciany oraz jej odlegto$¢ od zbiornika powinny by¢ tak
dobrane, aby ostoni¢ zbiornik od tej czgsci budynku, ktéra znajduje si¢ w odlegtosci mniejszej niz od-
legtos¢ bezpieczna od dowolnego punktu zbiornika.
Zmnigjszenie odleglo$ci od budynku moze nastapi¢ réwniez wtedy gdy pionowy pas Sciany tego
budynku o szerokosci rownej rzutowi rownoleglemu zbiornika powigkszonej o 2 m z obu jego stron oraz
o wysokosci rownej wysokosci budynku bedzie mial klase odpornosci ogniowej REI 120 i w tym pasie
$ciany nie beda sie znajdowac otwory okienne i drzwiowe.
Odleglos¢ zbiornikéw z gazem ptynnym od granicy z sgsiednig dziatka budowlana powinna by¢ nie
mniejsza niz potowa odlegtosci okreslonej w tabeli przy zachowaniu wymaganej odleglosci od bu-
dynku danego rodzaju.
Zbiorniki nie moga by¢ lokalizowane w odleglosci mniejszej niz 5 m od studzienek i wlotow

kanalizacyjnych.

Zbiorniki nalezy instalowa¢ w odlegtosci nie mniegjszej niz 3 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu
elektroenergetycznej linii napowietrznej, zelektryfikowanej linii kolejowej i linii tramwajowej przy
napigciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV i nie mniejszej niz 15 m dla linii
elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej o napigciu rownym lub wigkszym od 1 kV.

Zbiorniki wolno stojace powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem osob niepowotanych ogrodzeniem
zapewniajacym naturalng przewiewnos¢. Zbiorniki posadowione na ogrodzonych posesjach wymagaja
dodatkowego ogrodzenia, w przypadkach gdy mozliwy jest dostep do nich 0so6b postronnych (np. przy
budynkach uzytecznosci publicznej, w zaktadach pracy, itp.).

Strefy zagrozenia wybuchem.
Dla naziemnych zbiornikéw do magazynowania gazu ptynnego o pojemno$ci do 10 m® nalezy wyznaczy¢

strefe zagrozenia wybuchem 2 wynoszaca 1,5 m od wszystkich kr6¢céw zbiornika.




Charakterystyka techniczna zbiornika.
Zbiornik na gaz plynny jest stalowym walczakiem cisnieniowym podlegajacym stalemu dozorowi
technicznemu. Cisnienie robocze wynosi 1,56 MPa.

Wymiary zbiornikdéw standardowych

Pojemno$¢ zbiornika Dlugosé Srednica zewnetrzna Rozstaw stop Cigzar
w litrach calkowita w mm W mm W mm w kg
4850 4395 1250 2000 945

Redukcja ci$nienia.

Podstawowym parametrem sluzacym do zaprojektowania stacji redukcyjnych jest ci$nienie wymagane

przed odbiornikiem gazu. Standardowe cisnienie wynosi 37 mbar ale zdarza si¢, ze instalowane sg

odbiorniki o innym ci$nieniu odbioru.

Cisnienie gazu w zbiorniku zalezy od sktadu gazu oraz temperatury otoczenia i moze si¢ waha¢ od

kilkunastu bar w lecie do kilku w zimie.

Standardowo przewiduje si¢ dwa stopnie redukcji. Pierwszy stopien przy zbiornikach i drugi stopien

na $cianie budynku.

Podstawowymi parametrami charakteryzujacymi reduktory sa:

* ci$nienie wlotowe maksymalne i minimalne

* ci$nienie wylotowe

* §rednice nominalne na wlocie i wylocie reduktora

* przepustowos$¢ przy minimalnym ci$nieniu wlotowym 1,5 bara dla reduktoréw I stopnia i 0,7 bara
dla reduktoréw II stopnia.

Tabela doboru reduktorow dla instalacji o standardowym ci$nieniu odbioru (ci$nienie przed odbiorni-
kami 37)

Wielko$¢ instalacji Reduktor I stopnia Reduktor II stopnia
Instalacji 1x4850 na-
ziemna GOK nr katalogowy 01-266-37 GOK nr katalogowy 01-648-40
Plyty pod zbiorniki.

Zbiorniki na gaz ptynny, naziemne, powinny by¢ ustawiane na ustabilizowanej powierzchni — najle-
piej na plycie betonowej. Dla instalacji jednozbiornikowych mozliwe jest zastosowanie ptyty prefa-
brykowanej dostarczanej wraz ze zbiornikiem.

Rozmiary ptyt betonowych:

Park zbiornikowy Plyta prefabrykowana Plyta wylewana na placu budowy

1 x48501 1,3x3,5x0,12 1,3x4,0x0,2

Plyte betonowg wylewang na miejscu budowy, nalezy wykonac z betonu B-15.

Warunki posadowienia zbiornikéw naziemnych.

Teren pod ptyte prefabrykowang musi by¢ starannie przygotowany. Nalezy zdja¢ warstwe humusu ok.
40 cm i zastapi¢ jg warstwg piaskowo zwirowg oraz chudym betonem.

Plyte uktadamy na dokladnie wypoziomowanej poduszce betonowej o gr. 10 cm i zaggszczonej
podsypce piaskowo- zwirowej gr. 30 cm.

W rozwigzaniu standardowym nie przewiduje si¢ mocowania zbiornika naziemnego do plyty betonowe;,
na ktorej zbiornik jest posadowiony.

W szczegdlnych przypadkach, gdy zbiornik ma by¢ posadowiony na terenie, na ktéorym moga wystepowac

zagrozenia powodujace przesunigcie, przechylenie czy uniesienie zbiornika projektant moze zalecié
mocowanie zbiornika do ptyty. Projektant ma obowigzek zaznaczy¢é w projekcie na planie sytuacyjnym

czy zbiornik wymaga mocowania do plyty.



Ochrona odgromowa i odprowadzenie ladunkéw elektrostatycznych.

Zbiorniki naziemne powinny by¢ uziemione przy wykorzystaniu uziomu naturalnego i uziomu oto-
kowego.

Jako material na uziomy zaleca si¢ stosowanie stalowych tasm ocynkowanych o wymiarach 30x3.
Uziomy otokowe nalezy uktada¢ na glebokos$ci nie mniejszej niz 0,60 m i w odleglosci nie mniejsze;j
niz 1,0 m od zewngtrznej krawedzi ptyty fundamentowe;.

Polaczenia uziomow otokowych z przewodami uziemiajacymi oraz tgczenie poszczegélnych czesci
uktadu uziomowego nalezy wykonywac¢ przez spawanie lub potaczenie zaciskami §rubowymi. Wszel -
kie potaczenia powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozja.

W razie niemoznoS$ci stworzenia ciggtego uziomu otokowego w miejscu jego przerwania nalezy
uziom otokowy potaczy¢ z uziomem pionowym o dlugosci nie mniejszej niz 2,5 m.

Do potaczen przewodow odprowadzajacych z uziomem otokowym nalezy stosowac przewody z ta-
$my stalowej ocynkowanej 30x3 mm.

Liczba przewodow odprowadzajacych powinna odpowiada¢ wartosci wynikajacej z podzielenia du-
gosci otoku (wyrazonej w metrach) przez 10, liczba stosowanych przewodow nie moze by¢ mniejsza
niz 2.

Przewody uziemiajace nalezy tak rozmiesci¢, aby odleglosci migdzy nimi mierzone wzdluz obwodu
ptyty fundamentowej nie przekraczaty 10 m.

Ztacza kontrolne instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasows.
Sruby w ztaczach kontrolnych nalezy zabezpieczyé przed samoodkrecaniem.

Wymagane warto$ci rezystancji dla uziomu otokowego nie moze by¢ wieksza niz 10Q2. Jesli wymagana
rezystancja nie zostanie uzyskana nalezy uziemienie uzupelni¢ dwoma uziomami pionowymi
wykonanymi z preta stalowego ocynkowanego ¢ 16mm, wyposazonymi w zaciski Srubowe
umozliwiajagce podtaczenie do ptaskownika taczacego zbiornik z uziemieniem otokowym. Minimalna
dhugos¢ pojedynczego uziomu pionowego powinna wynosi¢ 3 m.

Instalacje zbiornikowg nalezy wyposazy¢ w zacisk do uziemiania autocysterny zgodnie z zalgczonym
rysunkiem. W przypadku, gdy rezystancja uziemienia otokowego nie spetnia okreslonych wymogdw,
uziom otokowy nalezy uzupetni¢ dodatkowymi uziomami poziomymi lub pionowymi. Liczba dodat-
kowych uzioméw poziomych lub pionowych powinna by¢ réwna liczbie przewodoéw odprowadzaja-
cych w zewnetrznym urzadzeniu piorunochronnym.

3. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie projektowana inwestycja w Kujakowicach Dol-

nych ul. Kluczborska 4 miesci si¢ w catosci na dziatce i nie oddzialuje negatywnie na

sasiednie dziatki ani budynki.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 - Prawo budowlane, tekst jednolity: Dz. U. z
2021 r. poz. 2351, z pozniejszymi zmianami

Ja nizej podpisany, oswiadczam, ze przedmiotowy projekt wykona-
lem zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawa, oraz zasada-
mi wiedzy technicznej.

INSTALACJA GAZU NA ZEWNATRZ UZYTKOWANEGO BUDYNKU SWIETLI-
CYWIEJSKIEJ I REMIZY OSP W KUJAKOWICACH DOLNYCH UL. KLUCZ-
BORSKA 4.

INWESTOR: GMINA KLUCZBORK, 46-200 KLUCZBORK UL. KATOWICKA 1.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektonicznie budowlanego wewnetrznej instalacji gazu w uzytkowa-
nym budynku swietlicy wiejskiej i remizy OSP w Kujakowicach Dolnych przy ul.
Kluczborskiej 4

Wiasciciel: Gmina Kluczbork

1. Opis instalacji gazowej.

Do budynku doprowadzony begdzie gaz ziemny wysokometanowy GZ-50 przytaczem
$redniego cisnienia i montowane przybory musza by¢ dostosowane do spalania tego gazu.

Projekt obejmuje wykonanie instalacji gazu w budynku, w ktorym znajdowac si¢ be-
dzie:

- Kociol gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy 40kW — szt. 1.
- Kuchnia gazowa czteropalnikowa — szt. 2 -urzadzenie istniejace

W pomieszczeniach, w ktorych znajdowac si¢ beda urzadzenia gazowe jest wentylacja
grawitacyjna zgodnie z opinig kominiarskg 1 projektem. Kociot gazowy podtaczy¢ do przewo-
déw powietrzno spalinowych wykonanych ze stali kwasoodpornej 1 wprowadzi¢ do istniejgce-
go komina w kotlowni zgodnie z opinig kominiarska i projektem.

Instalacje gazowa w calo$ci nalezy wykona¢ z rur miedzianych taczonych na lut twar-
dy. Przewody poziome w budynku powinny mie¢ spadek min. 0,04 % w kierunku przyborow
gazowych 1 prowadzone powinny by¢ pod stropem po $cianie w odlegtosci 2cm od niej w po-
mieszczeniach nadziemnych 1 3cm w pomieszczeniach podziemnych. W miejscach przejsé
przez $ciany rury prowadzi¢ w stalowych tulejach ochronnych wystajacych po 3cm z kazdej
ze stron $ciany czy stropu. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ powyzej instalacji elektrycz-
nej, wodociggowej 1 kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania. Przed urzadzenia-

mi nalezy zamontowac¢ kulowe kurki odcinajgce posiadajace atest do stosowania w budownic-



twie. Gazomierze zainstalowane beda na stelazu w granicy dzialki. Po wykonaniu instalacji i

pozytywnych probach szczelno$ci instalacje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

2. Ochrona przeciwpoZarowa.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
2grudnia 2015r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej projektowana instalacja gazu w w budynku mieszkalnym jednoro-
dzinnym nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpo-
zarowych poniewaz nie zachodzg przestanki okreslone w art. 3 punkt 1 1 2 w/w rozpo-
rzadzenia, tj.: po zrealizowaniu inwestycji budynek bedzie zaliczany do grupy budyn-

kow niskich ze strefa pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV.

3. Informacja o obiekcie.

Budynek swietlicy wiejskiej 1 remizy OSP zlokalizowany w miejscowo-
sci Kujakowice Dolne ul. Kluczborska 4, w ktérym bedzie wykonana instalacja
gazu jest budynkiem wykonanym w formie tradycyjnej z cegly ceramicznej,

parterowy, z dachem pokryty papa.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 - Prawo budowlane, tekst jednolity: Dz. U. z
2021 r. poz. 2351, z pozniejszymi zmianami

Ja nizej podpisany, oSwiadczam, ze przedmiotowy projekt wykona-
lem zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawa, oraz zasada-
mi wiedzy technicznej.

WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU W UZYTKOWANYM BUDYNKU SWIE-
TLICY WIEJSKIEJ I REMIZY OSP W KUJAKOWICACH DOLNYCH UL.
KLUCZBORSKA 4.

INWESTOR: GMINA KLUCZBORK, 46-200 KLUCZBORK UL. KATOWICKA 1.
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ul. Kluczborska 4
Kategoria obiektu budowlanego: I1X

AUDRES I KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 160402 5.
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obr.gbu ew.idencyjnego: 0034
ADRESOWE Numery dzialek ewidencyjnych: 28/2



mailto:flis@opole.home.pl

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Budynek $wietlicy wiejskiej 1 remizy OSP

Lokalizacja: Kujakowice Dolne ul. Kluczborska 4.

Projektant: Andrzej Stankowski Kluczbork ul. Jagietty 10.

Zakres robot obejmuje instalacje gazu ziemnego GZ-50 na zewnatrz i we-
wnatrz budynku wraz z montazem kotta gazowego kondensacyjnego i
kuchni gazowe;j

Instalacja gazu wykonana begdzie na zewnatrz z rur PE taczonych na
zgrzew 1 wewnatrz z rur miedzianych tgczonych na lut twardy.

Prace montazowe powinni wykonywac pracownicy, ktdrzy maja wazne
przeszkolenie BHP 1 odpowiednie przygotowanie zawodowe.

W trakcie prac spawalniczych na stanowisku pracy powinien znajdowaé
si¢ odpowiedni sprzet gasniczy (gasnica, koc gasniczy).

Do pracy wykorzystywany powinien by¢ sprzet do spawania, elektrona-
rzgdzia oraz zestaw kluczy, ktéry powinien by¢ sprawny i wlasciwie wy-
korzystywany oraz odpowiednio zabezpieczony i zamknigty w trakcie
przerw w pracy. Po wykonaniu prac teren budowy nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego ( otynkowac miejsca po przekuciach oraz wymalowac
sciany ).
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