UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie
z Polskimi  Normami, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét,
budowlano—montazowych  opracowanymi  przez
Instytut  Techniki  Budowlanej oroz  zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Wszelkie elementy ruchome, w szczegdlnosci
elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej
nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na
podstawie zweryfikowanych ~ obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

3. Dopuszcza sig zastosowanie ~materiatow
zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one
cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy
przyjmowac  wedlug  pozycji opisanych w
czgsci konstrukcyjnej.

6. Wymiary okien podano w stanie surowym
otworu okiennego;

7. Wymiary drzwi podano w Swietle oscieznic
drzwi
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DLA PROJEKTOWANEGO DACHU NAD WEJSCIEM

ISTHIEJACE KANALY WENTYLACKINE, | ZAPLECZEM KUCHENNYM:

MIESZKALNY JEDNORODZI|

SASIEDNI BUDYNEK

W SUFICIE' SALL, OCIEPLONE WEENY
W PRZESTRZEN) PODDASZA,
WYPROWADZONE PONAD DACH

| ZAKONCZONE DACHOWKOWYM
KOMNKIEW WENTYLACKINYY

DHOWY ZE STALI

ISTMEMCY SYSTEMORY KOMIN

KWASOODPORNE/ 130/230

RYNNA DACHOWA — 8150 mm
RURA SPUSTOWA — #100 mm

PRIEZNACZYC DO WENTYLAGH

AL KANAL SKROCIE 0D DOLY
WYONUAC POLACZENEE 7 SAA

W PRIESTRZEN! POD SUFITEM
[ M KOMINE. ZAMONTOWAC: OBROTONY
MISADE KOMINOW 9150

7 PODSTAWA KWADRATOWY

POKRYCIE DACHU PAPA Broof(T1);
POWIERZCHNIA DACHU: 88,62 m2;

J

- OPIERZENW, OBROBKI BLACHARSKIE

WYKONAC Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWES 0,6MM
W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO

1011

M ISTNEACYH KOMINE
WENTYLACYINYH 14x14. ZABUDOWAC

—  RYNNY | RURY SPUSTOWE
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWE 0,6MM

ZDEMONTOWAC CZAPE BETONOWA,

BOCZNE KANALY WENTYLACYINE,
WYKOAC NOWA Z BLACHY
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WYPROWADZIC PONAD DACH | OBUDOWAC PLYTAMI
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