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1. Opis techniczny.
A. podstawa opracowania.
— projekt architektoniczny budowlanych
— uzgodnienia mi¢dzy branzowe
— normy i przepisy obowigzujace w Polsce
B. dane informacyjne
Obiekt : budynek z przeznaczeniem na §wietlice wiejska.
Niniejszy projekt budowlany obejmuje:
— projekt instalacji wody zimnej i cieplej
— projekt instalacji kanalizacji sanitarnej
— projekt instalacji centralnego ogrzewania

1.1 Instalacja wody zimnej.

Woda zimna bedzie dostarczana do budynku  projektowanym przylaczem
wodociggowym ¢ 32 ( osobne opracowanie ). Instalacja wewnetrzna wykona¢ z rur PE/PP.
Szczegoty prowadzenia gtownych przewodow wody zimnej, CWU wg rysunkow.

Przytacze wody zimnej wprowadzone jest do budynku do pomieszczenia WC. W miejscu
przejscia przez Sciang przewod nalezy zabezpieczyé za pomoca rury ochronnej stalowej
wypelnionej pianka poliuretanowa. W studni znajdowaé si¢ bedzie zestaw wodomierzy,
zaworow odcinajacych (jeden ze spustem wody) i zawoér antyskazeniowy a w WC zawor
odcinajacy. Wezet wodomierzowy wykonaé¢ zgodnie z PN-82/M-54010. Pomiar poboru wg
PN-88/M-54870 oraz PN-92/B-01706. W budynku zainstalowano nast¢pujace przybory
sanitarne; 5 umywalek, 3 miski ustepowe, 2 zlewozmywaki, 1 zlew, 1 zmywarka
gastronomiczna. Woda ciepta podprowadzana jest pod umywalki i zlewozmywaki, ktora
wytwarzana jest w elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczach wody w zmywalni o
poj. 120L z grzatka elektryczng o mocy 2,0 kW i w W.C. 501. grzatka elektryczng o mocy 1,5
kW. Projektowane przewody wody cieplej 1 cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur PE/PP.
Prowadzi¢ je nalezy roéwnolegle do przewodow wody zimnej w bruzdach $ciennych. Proby
szczelno$ci wody zimnej i cieptej nalezy wykonad

- przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej 5C

- przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonaniem izolacji cieplne;j

1.2 Instalacja kanalizacyjna.
Projektowana instalacja kanalizacyjna zbiera¢ bedzie $cieki w projektowanym

budynku przez 1 poziom kanalizacyjny. Kanalizacja sanitarna zostata zaprojektowana z rur



PCV, faczonych uszczelkg dwuwargowa z pierscieniem wzmacniajacym dzigki temu uzyskuje
si¢ 100 % szczelnosci. Odpowietrzenie instalacji poprzez rury 2 wywiewne PCV 110/ 160
mm wyprowadzone ponad dach budynku lub ksztattke systemu dachowego. Przewody
kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkami min 1,5% i w sposob pokazany na rysunkach
instalacji kanalizacyjnej. Czyszczak nalezy umiescic tak, aby otwér rewizyjny znajdowat si¢
ok. 0,25 m nad posadzka. Potaczenie do umywalek 1 innych przyborow sanitarnych nalezy
wykona¢ w bruzdach $ciennych. Wszystkie urzadzenia sanitarne nalezy zaopatrzy¢ w
zamknigcie wodne. Przej$cia przez przegrody konstrukcyjne nalezy wykonaé¢ w tulejach
ochronnych uszczelniajac je kitem plastycznym. Po wykonaniu kanalizacji nalezy poddac ja
probie szczelnosci zgodnie z norma PN-812B-10700/00 Instalacje wewngetrzne wodociggowe
1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

1.3 Instalacja centralnego ogrzewania.

W  budynku przewidziano ogrzewanie w pomieszczeniu sali 1 kuchni
klimakonwektorami oraz w pozostatych pomieszczeniach grzejnikami elektrycznymi o mocy
podanej na rysunku.

1.4  Instalacja wentylacji.

Na sali oraz pozostalych pomieszczeniach przewidziano istniejaca wentylacj¢ grawitacyjng a

w kuchni przewidziano montaz okapu z wyciagiem 1 nawiewem mechanicznym.



