Jednostka projektowa:

UStUGI DLA BUDOWNICTWA TOMASZ OGRODOWIAK
46-203 KLUCZBORK UL. KSIEDZA CURZYDtY 30
TEL. 664 15 18 79 ; E-MAIL: TOMEKOGRODOWIAK@WP.PL

Stadium:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego

Remont budynku swietlicy wiejskiej w Krzywiznie

Adres obiektu budowlanego

Krzywizna, dz. 653/11 k.m.7

Kategoria obiektu budowlanego

IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego
Numery dziatek ewidencyjnych

160402_5 Kluczbork — obszar wiejski
0033 Krzywizna
dz. 653/11 k.m.7

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora
Adres inwestora

Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

Zakres Petniona Imie i nazwisko Data Podpis
opracowania funkcja Specjalnosc opracowania
projektowa Nr uprawnien
mgr inz. arch. Andrzej Tatarek o
ARCHITEKTURA | Projektant architektonicznej do projektowania bez Grudzien
ograniczen - 321/08/DUW 2022
mgr inz. Tomasz Ogrodowiak
. Konstrukcyjno-budowlana do projektowania Grudzien
KONSTRUKCIA | Projektant bez ograniczer - OPL/0528/POOK/09 2022
Dariusz Flis
INSTALACJE ) Instalacji sanitarnych o powszechnie Grudzier
SANITARNE Projektant znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i 2022
schematach technicznych
33/89/0p
Artur Skarbek
INSTAACIE Projektant Uprawnienia budowlane do projektowania Grudzien
ELEKTRYCZNE w specjalnosci instalacji elektrycznych - 2022
140/04/0p

Kluczbork, 20.12.2022




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

DOKUM
1.

ENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego
3. Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
CZESC OPISOWA
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
2. lstniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
4. Zestawienie powierzchni
5. Inne informacje i dane
6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego
8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
CZESC RYSUNKOWA
1. Projekt zagospodarowania terenu




OSWIADCZENIE

Jednostka projektowa:

UStUGI DLA BUDOWNICTWA TOMASZ OGRODOWIAK
46-203 KLUCZBORK UL. KSIEDZA CURZYDtY 30
TEL. 664 15 18 79 ; E-MAIL: TOMEKOGRODOWIAK@WP.PL

Stadium:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego

Remont budynku swietlicy wiejskiej w Krzywiznie

Adres obiektu budowlanego

Krzywizna, dz. 653/11 k.m.7

Kategoria obiektu budowlanego

IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego
Numery dziatek ewidencyjnych

160402_5 Kluczbork — obszar wiejski
0033 Krzywizna
dz. 653/11 k.m.7

Imieg i nazwisko lub nazwa inwestora
Adres inwestora

Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt budowlany j/w zostat opracowany w sposdb zgodny z wymaganiami
ustawy Prawo budowlane, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia
budowlanego, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi na dzierh opracowywania projektu
(Prawo budowlane Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 2 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687 z pdin.

zmianami).
Zakres Petniona Imie i nazwisko Data Podpis
opracowania funkcja Specjalnosé opracowania
projektowa Nr uprawnien
mgr inz. arch. Andrzej Tatarek o
ARCHITEKTURA | Projektant architektonicznej do projektowania bez Grudzien
ograniczeri - 321/08/DUW 2022
mgr inz. Tomasz Ogrodowiak
. Konstrukcyjno-budowlana do projektowania Grudzien
KONSTRUKCJA | Projektant bez ograniczer: - OPL/0528/POOK/09 2022
Dariusz Flis
INSTALACJE Instalacji sanitarnych o powszechnie Grudzieh
SANITARNE Projektant znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i 2022
schematach technicznych
33/89/0p
Artur Skarbek
INSTAACIE Projektant Uprawnienia budowlane do projektowania Grudzien
ELEKTRYCZNE w specjalnoci instalacji elektrycznych - 2022
140/04/0p




OSWIADCZENIE

Jednostka projektowa:

UStUGI DLA BUDOWNICTWA TOMASZ OGRODOWIAK
46-203 KLUCZBORK UL. KSIEDZA CURZYDtY 30
TEL. 664 15 18 79 ; E-MAIL: TOMEKOGRODOWIAK@WP.PL

Stadium: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nazwa zamierzenia budowlanego Remont budynku swietlicy wiejskiej w Krzywiznie
Adres obiektu budowlanego Krzywizna, dz. 653/11 k.m.7
Kategoria obiektu budowlanego IX
Nazwa jednostki ewidencyjnej 160402_5 K|UCZb0rk - Obszar WlejSkI
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego 0033 Krzywizna
Numery dziatek ewidencyjnych dz. 653/11 k.m.7
e ko lub . Gmina Kluczbork
mig i nazwisko lub nazwa inwestora ul. Katowicka 1
Adres inwestora
46-200 Kluczbork

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U.z2021r. poz.2351,22022r. poz. 88,1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687 z pdzn. zmianami) oSwiadczam,
ze budynek swietlicy wiejskiej w Krzywiznie nie zostanie podigczony do sieci cieptowniczej ze
wzgledu na brak mozliwosci technicznych przytaczenia zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505,
1642, 1873, z 2021 r. poz. 2269, 2271, 2376, 2490 z 2022 r. poz. 1, 200, 202, 631.). Brak sieci
cieptowniczej w miejscowosci Krzywizna.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Dariusz Flis

Uprawnienia do sporzgdzania projektow instalacji sanitarnych o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych i schematach technicznych
33/89/0p

Kluczbork, 20.12.2022



1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECE) NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES
CALEGO ZAMIERZENIA

Przedmiotem opracowania jest remont budynku swietlicy wiejskiej w Krzywiznie w zakresie zmiany
uktadu funkcjonalnego w czesci kuchennej oraz przebudowane wejscie do budynku dostosowujac je
do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

2. ISTNIEJACY STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, W TYM INFORMACIA
O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

W chwili obecnej dziatka jest zagospodarowano powierzchniowo i kubaturowo. Znajdujg sie na niej
budynek swietlicy wiejskiej, budynek gospodarczy, urzadzenia zabawowe dla dzieci, inne elementy
matej architektury oraz utwardzenia terenu stanowigce dojscia i dojazdy do istniejgcych budynkow.
Dziatka jest czesciowo ogrodzona.

Nie przewiduje sie rozbidrki obiektdw budowlanych a jedynie remont budynku swietlicy wiejskiej i
budowe kontenerowego budynku gospodarczego (wg odrebnego opracowania) .

Dziatka i budynek swietlicy posiadajg uzbrojenia we wszystkie niezbedne media, jednak z uwagi na
sposéb ich doprowadzenia do budynku zdecydowano o koniecznosci przebudowy przytacza
energetycznego i budowie nowego przytagcza wodociggowego. Teren inwestycji jest czesciowo
zadrzewiony. Nie przewiduje sie wycinki drzew.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU
3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Nie projektuje sie przebudowy istniejacego zjazdu z drogi powiatowej.

Odpady beda tymczasowo sktadowane w kubtach na kotkach zlokalizowanych na utwardzonym
terenie jak obecnie. Odlegtos¢ miejsc do sktadowania odpaddéw od granic i okien pomieszczen
przeznaczonych do statego pobytu ludzi jest prawidtowa i nie ulegnie zmianie.

Budynek posiada napowietrzne przytacze energetyczne i z uwagi na bezpieczeristwo zdecydowano o
koniecznosci jego przebudowy na przytacze podziemne. Z tego przytacza sg zasilane réwniez budynki
mieszkalne znajdujace sie na dz. 653/10i 653/8 k.m.7 z uwagi na fakt, ze w przesztosci byt to budynek
szkoty, ktéry w pdZniejszym czasie zostat podzielony na cze$¢ mieszkalna i Swietlice wiejska.

Instalacja wodociggowa w budynku Swietlicy jest zasilana od strony dz. 653/8 przez budynek
mieszkalny. Z uwagi na zty stan instalacji zostanie wykonane nowe przytacze do budynku od strony ul.
Kluczborskiej, ktore bedzie zasila¢ budynek swietlicy.

Na dz. 653/11 znajduje sie indywidualna oczyszczalnia $ciekdw, ktéra odbiera nieczystosci dodatkowo
z dz. 653/10i 653/8.

3.2. Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow:

Scieki komunalne beda odprowadzane do istniejacej indywidualnej oczyszczalni $ciekéw. lloé¢
odprowadzanych $ciekdw nie ulegnie zmianie.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych i dachéow bedg odprowadzane
powierzchniowo na teren dziatki i wchtaniane na terenie biologicznie czynnym.



3.3. Uktad komunikacyjny:

Uktad komunikacyjny nie ulegnie zmianie. Wjazd na dziatke mozliwy bedzie jak dotychczas wjazdem
od strony ul. Kluczborskiej. Wjazd bedzie prowadzit do budynku swietlicy i bedzie zakoriczony przy
podjezdzie dla niepetnosprawnych.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej:
Dziatka ma dostep do drogi powiatowe;j istniejgcym zjazdem, ktéry nie bedzie przebudowywany.
3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

Budynek wyposazony sg w instalacje wodociggowa i kanalizacyjng. Woda doprowadzona do obiektu
jest przytaczem wodociggowym ¢50mm przez budynki mieszkalne na dziatkach sasiednich. Scieki
odprowadzane sg z budynku przykanalikami ¢160mm dostudzienki kanalizacyjnej (istniejgcej) i dalej
do indywidualnej oczyszczalni Sciekdw.

W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzedn melioracji wodnych,
niewystepujacych w ewidencji wdd, kolidujgcych z realizacjg inwestycji, inwestor zobowigzany jest we
wtasnym zakresie do rozwigzania kolizji w sposdb zapewniajacy prawidtowy odptyw wadd.

3.6. Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

Poziom ,0” budynku zostanie bez zmian. Przebudowane zostanie wejscie do budynku (zostanie
dobudowany podjazd dla niepetnosprawnych).

Niwelacja bedzie dotyczy¢ tylko terenu bezposrednio zwigzanego z posadowieniem podjazdu.
Przeprowadzenie tej niwelacji nie bedzie powodowac¢ zadnych zmian terenowych na dziatkach
sgsiednich oraz prowadzi¢ do katastrof budowlanych.

Na terenie objetym wnioskiem przewiduje sie utwardzenia z kostki brukowej stanowigce dojscie do
budynku.

Teren nieutwardzony i niezabudowany bezposrednio przy budynku po zakonczeniu prac budowlanych
zostanie obsiany trawa.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia dziatki 653/11 k.m.7: 1672m?

4.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych:

Istniejgca powierzchnia zabudowy budynkow: 230,1m?
- $wietlica 190,5 m?
- budynek gospodarczy 39,6 m?

4.2, Powierzchnia drdg, parkingéw, placow i chodnikéw:

Istniejgca powierzchnia utwardzona: 160,20m?
Powierzchnia utwardzen przeznaczonych do rozbiorki: 90,90 m?
Projektowana powierzchnia utwardzona: 114,85m?

taczna powierzchnia utwardzona: 184,15m?



4.3. Powierzchnia biologicznie czynna: 1257,75m?(75,22%)

44. Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku z decyzjq o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji

towarzyszacych:
Wskaznik powierzchni zabudowy: 0,14
Intensywnos¢ zabudowy: 0,14

5. INFORMACIE | DANE:

5.1. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli s9 wymagane:

Zgodnie z przeznaczeniem w Miejscowym Planie Zagospodarowania przestrzennego dz. 653/11 k.m.7
w KrzywiZznie przeznaczona jest pod tereny ustug oswiaty (UO) obejmujgce: budynki przedszkola i szkoty
podstawowej, budynkéw mieszkalnych dla nauczycieli oraz obiekty i urzadzenia towarzyszace (gospodarcze,
garaze, wiaty, dojazdy, parkingi, obiekty i urzadzenia sportowe, zielen urzadzong, obiekty matej architektury i
urzadzenia infrastruktury technicznej), przeznaczenie dopuszczalne: tereny ustug kultury, zabudowy
mieszkaniowej lub ustug komercyjnych — nie ucigzliwych.

MPZP nie okresla wskaznikdw zagospodarowania dziatek budowlanych.

Ustala sie nastepujace zasady ksztattowania zabudowy i tadu przestrzennego:
e  mozliwos¢ modernizacji, remontdw, przebudowy i rozbudowy istniejgcych obiektow z zachowaniem:
o dotychczasowej linii zabudowy,
o dotychczasowej wysokosci zabudowy, za wyjatkiem zmiany dachu z ptaskiego na spadzisty

(dwu- lub czterospadowy),

mozliwos¢ zmiany konstrukcji dachu ptaskiego na spadzisty — dwu lub wielospadowy,

dla zabudowy nowoprojektowanej nalezy uwzglednié: - funkcje zgodng z przeznaczeniem terenu,

linie zabudowy w odlegtosciach okreslonych 6-8m,

wysokos¢ zabudowy, forme i gabaryty nalezy dostosowac do istniejgcych obiektow,

w uzasadnionych przypadkach (likwidacja placowki oswiaty) dopuszcza sie mozliwos$¢é zmiany
dotychczasowego profilu prowadzonej dziatalnosci publicznej lub zmiany formy uzytkowania budynkéw
wtacznie z ich przeznaczeniem i adaptacjg do funkcji mieszkaniowych i ustug, w tym ustug komercyjnych
(z wykluczeniem przedsiewzie¢ moggacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko),

5.2. Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska:

Budynek nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw i nie znajdujg sie w rejestrze zabytkéw. Teren,
na ktérym znajduje sie budynek nie jest objety ochrona konserwatorska.

5.3. Okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

— jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego:

Nie dotyczy.



5.4. O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

W projekcie nie zastosowano rozwigzan majgcych negatywny wptyw na stan Srodowiska
przyrodniczego.

W trakcie prac budowlanych inwestor bedzie zobowigzany uwzgledni¢ elementy ochrony srodowiska
na obszarze prowadzenia prac, w szczegdlnosci ochrone gleby, ziemi, naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkéw wodnych. Wszelkie elementy przyrodnicze bedg wykorzystywane
i przeksztatcane wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Najblizszy budynek znajduje sie na dz. 653/10 k.m.7 i jest to budynek mieszkalny. Dawniej oba budynki
stanowity jeden budynek szkoty. Na pdtnoc najblizszy jest budynek gospodarczy znajdujacy sie
w odlegtosci 13m od budynku swietlicy. Na potudnie nie ma sasiedniej zabudowy, znajduje sie tam
tylko boisko wiejskiego klubu sportowego. Na zachdd, po drugiej stronie drogi znajduje sie budynek
mieszkalny. Miedzy budynkami zachowana jest odlegtos¢ wynoszgca ponad 57m. Na tej samej dz. tj
653/11 k.m. znajduje sie budynek gospodarczy. Na chwile obecna odlegtos¢ miedzy budynkami wynosi
17,80m.

Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci 69,60m od budynku swietlicy.

Budynki podlegajgce opracowaniu nie stwarzajg zagrozenia dla sgsiedniej zabudowy.

W budynku nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Nie projektuje sie zbiornikdw gazowych, naziemnych i podziemnych zbiornikdw oleju opatowego
w pobliskim sgsiedztwie budynku i dziatki.

Budynek $wietlicy znajdujacy sie na dz. 653/11 k.m.7, ktéra posiada dostep do drogi powiatowej o
szerokosci jezdni 5,2m. Z uwagi na fakt, ze w budynku swietlicy nie projektuje sie pomieszczen do
jednoczesnego przebywania wiecej niz 50 oséb nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowe;.
Dojazd do budynku dla ewentualnych stuzb bedzie stanowita ul. Kluczborska.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt realizowany w ramach inwestycji nie ogranicza intereséw 0soéb trzecich, w szczegdlnosci nie
ogranicza dojazdu do dziatek sgsiednich, nie zmienia aktualnego stanu stosunkéw wodnych oraz nie
powoduje przestaniania i zacieniania istniejgcych obiektow. Projektowana inwestycja nie powoduje
negatywnego oddziatywania na dziatki sgsiednie, nie wprowadza zaktécen i utrudnien co do mozliwosci
ich zagospodarowania, nie zalicza sie do inwestycji moggcych negatywnie oddziatywac na srodowisko.
Inwestycja posiada mozliwosci korzystania ze wszystkich niezbednych medidow. Projektowana
przebudowa jest zgodna z zapisami w MPZP.

8. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
8.1. Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,



e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

8.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej
albo informacja, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany:

Analizujgc zakres oddziatywania planowanej inwestycji nalezy wzigé pod uwage przede wszystkim art.
5 ust 1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane. W zwigzku z nim nalezy przeanalizowac wszelkie przepisy
majgce na celu poszanowanie uzasadnionych intereséw osdéb trzecich. Szczegdlnie nalezy zwrdcicé
uwage na aspekty zwigzanie z przestanianiem, nastonecznieniem, usytuowaniem projektowanego
budynku wzgledem granic oraz budynkdéw sgsiednich, usytuowaniem miejsc postojowych, odlegtosci
pozarowych, odprowadzaniem wéd opadowych.

Niniejszy projekt spetnia warunki Rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie w zakresie nastepujgcych elementéw:
e §12. Odlegtos¢ od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang,
e §13. Naturalne oswietlenie pomieszczen,
e §19. Odlegtos¢ miejsc postojowych od okien budynkdéw oraz granic dziatek budowlanych,
e §29. Zakaz zmiany naturalnego sptywu wod,
e §57. Odpowiednie oswietlenie dzienne,
e §60. Minimalny czas nastonecznienia pomieszczen,
e §271,271. Odlegtosci od granic dziatki oraz innych budynkéw ze wzgledu na bezpieczenstwo
pozarowe,
e §309, 310, 313, 323. Wszelkie ucigzliwosci, w tym: promieniowanie, hatas, drgania,
zanieczyszczenie powietrza, wody i gruntu.

Niniejszy projekt spetnia warunki Rozporzgdzenia w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych w zakresie nastepujgcych elementéw:
e § 6. Zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozardw,

Niniejszy projekt spetnia warunki Rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw w zakresie nastepujacych elementdow:

e § 4. Czynnosci zabronione i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej,

e §5. Utrzymanie drdg pozarowych.

W zwigzku z powyzszym, obszar oddziatywania istniejgcego obiektu budowlanego nie miesci sie
w_granicach dziatki 653/11 k.m.7, ale réwniez nie zmienia sie w stosunku do oddziatywania
istniejgcego przez remont budynku.




