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L.p. | URZADZENIE
11 | Gazowy Kociof kondensacyjny 40kW
1.2 Naczynie wzbiorcze REFLEX NG 35
13 | Ztgcze odcinajace
14 | Filtr siatkowy z wkltadem magnetycznym
15 | Zawor odcinajacy DN25
16 | Zawor odcinajacy ze zlaczka do weza DN15
21 | Pompa obiegu grzewczego 25P0e80C MEGA1
22 | Zawor tréjdrogowy mieszajacy z sitownikiem
2.3 | Zawor odcinajacy DN25
2.4 | Zawor zwrotny DN25
2.5 | Zawor rownowazgcy DN15
2.6 | Zawor odcinajacy ze zlaczka do weza DN
2.7 | Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza
ISR | Regulator pokojowy Premium. Wielofunkcyjny przewodowy
RGP | regulator pokojowy do zdalnych odczytéw | zmian parametrow
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Dariusz Flis
46-233 Bakow ul. Lesna 17

tel. +48 604269953, e-mail: flis@opole.home.pl

Przedsigbiorstwo Handlowo -Ustugowe

numer

rzut parteru

imie i nazwisko prawnies|data podpis
oprac. | Dariusz Flis 3389700 103.2023
projek| mgr inz. A. Stafkowskirwos/as [03.2023
inwestor| Gmina Kluczbork
Obiekt: Budynek $wietlicy wiejskiej i Remizy OSP | rysunek
Kujakowice Dolne ul. Kluczborska 4 1
Temat:  [pstalacja centralnego ogrzewania skatla




