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O Ś W I A D C Z E N I E 

PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJĄCEJ PROJEKT TECHNICZNY 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. 

poz. 1333) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 

Świetlica wiejska w Smardach Górnych – przebudowa z rozbudową części wejściowej i kuchennej oraz 

remont i termomodernizacja sali świetlicy 

 

położonego:   jednostka: Kluczbork, 160402_5, obręb: Smardy Górne, 0058 

dz. nr 393/1, 392/3 k.m.4 

sporządzony:    06.2022r 

dla Inwestora:           Gmina Kluczbork 

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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KONSTRUKCJE 
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Ogrodowiak 

OPL/0528/POOK/09 

spec. konstrukcyjno-
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Pan PRZEMYSŁAW ZAWADZKI o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0574/02

adres zamieszkania   MONIUSZKI 4C, 46-220 Byczyna

jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2022-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Adam Rak, Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

OPL-Z4N-EVT-6FE *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Adam Rak
Date: 2021.12.22 12:47:42 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Opole, Polska













OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ 

INWESTOR: Gmina Kluczbork 
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork 

ADRES BUDOWY: Smardy Górne, gm. Kluczbork, pow. kluczborski 
jednostka: Kluczbork, 160402_5 

obręb: Smardy Górne, 0058 

dz. nr 393/1, 392/3 k.m.4 

 

1. Podstawa opracowania 

- część architektoniczno-budowlana projektu, 

- obowiązujące przepisy i normy, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 

poz.1065 z późń. zm.) 

- Prawo Budowlane  (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późń. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późń. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z późń. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 

2009 nr 124, poz. 1030 z późń. zm.),  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 

2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej  (Dz.U. 2021 poz. 1722 z późń. zm.).  

 

2. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego 

 2.1. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

2.1.1. Fundamenty 

Ławy fundamentowe 60x40x40cm, zbrojone podłużnie prętami 4#12, poprzecznie 

strzemionami #8 co 20cm. Naroża ław zbroić dodatkowymi prętami w kształcie „L”. 



Fundamenty wykonywać na gruncie nośnym na podkładzie betonowym C8/10 gr. 10cm. 

Poziom projektowanych fundamentów dostosować do poziomu fundamentów istniejących.  

Stopy fundamentowe pod słupki zadaszenia o wymiarach 80x40x40cm, zbrojone prętami 

#12 krzyżowo 15/15cm. 

Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych B20 na zaprawie cementowej 

M10. 

Beton C20/25, stal AIII-N B500SP, otulina 50mm. 

 

2.1.3. Ściany zewnętrzne 

Ściany zewnętrzne nadziemne murowane z pustaków ceramicznych kl. 15 gr. 25cm na 

zaprawie murarskiej M10. Ściany wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 

 

2.1.4. Ściany wewnętrzne 

Ściany wewnętrzne murowane z pustaków ceramicznych gr. 11,5cm. Ściany wykonywać 

zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 

 

2.1.5. Nadproża i podciągi 

Nadproża w projektowanych murach z belek prefabrykowanych – L-19Nn w ścianach 

zewnętrznych, typu Porotherm 11,5 na ściankach działowych. Nadproża wykonywać 

zgodnie z wytycznymi producentów. 

Nadproża i podciągi w istniejących ścianach wykonać z belek stalowych typu IPN 

łączonych ściągami stalowymi M12 co maks. 0,50m. 

 

2.1.6. Wieńce 

W ścianach konstrukcyjnych wykonać wieńce obwodowe monolityczne o przekroju 

25x25cm, zbrojone podłużnie 4 prętami #12, poprzecznie strzemionami #8 co 20cm. 

Naroża zbroić dodatkowymi prętami typu „L”. 

Na istniejących ścianach wykonać dodatkowy wieniec żelbetowy na szerokość muru ze 

zbrojeniem podłużnym 4 #12, poprzecznym #8 co 20cm. 

Beton C20/25, stal AIII-N B500SP, otulina 25mm. 

 

2.1.7. Dach nad kuchnią 

Konstrukcja dachu nad kuchnią stalowa – dźwigary z dwuteowników HEA140 opartych na 

wieńcach i stalowej płatwi z dwuteownika HEA120. Rozmieszczenie elementów 



konstrukcyjnych przedstawia rzut poziomy w dokumentacji rysunkowej. 

Pokrycie dachu z blachy trapezowej T60P o grubości 1,0mm. 

Stal S235 – dwuteowniki, bl. węzłowe 

Stal S320GD – blacha trapezowa 

 

3. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego 

 3.1. Warunki geotechniczne 

- Badanie odkrywkowe gruntu wykazało, że występują proste warunki gruntowe, nie 

występują niekorzystne zjawiska geologiczne.  

- Po wykonaniu otworu badawczego do głębokości 4,0m stwierdzono występowanie 

piasków średnich i drobnych przewarstwionych piaskami gliniastymi. Poniżej 

zalegają warstwy pyłów w stanie plastycznym. 

- Układ warstw gruntu jest poziomy. 

- W otworze badawczym stwierdzono występowanie ustabilizowanego zwierciadła 

wody gruntowej na poziomie 2,8 m p.p.t.  

- Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem geotechnicznym, 

polegającym na kontroli zgodności z dokumentacją warunków gruntowo-wodnych 

- Prace ziemne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i zaleceniami 

wykonawczymi, ograniczając negatywny wpływ na środowisko. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) przyjęto I kategorię geotechniczną oraz 

proste warunki gruntowe. 








