UStUGI DLA BUDOWNICTWA UL. CURZYDLY 30, 46-203 Kluczbork
TOMASZ OGRODOWIAK

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien
Nowy kod
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45321000-3 Izolacja cieplna
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45431200-9 Kfadzenie glazury
45443000-4 Roboty elewacyjne
45442100-8 Roboty malarskie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Krzywiznie
ADRES INWESTYCJI: ul. Kluczborska 2, Krzywizna, dz. 653/11 k.m.7

NAZWA INWESTORA:  GMINA KLUCZBORK
ADRES INWESTORA: 46-200 KLUCZBORK, ul. Katowicka 1

SPORZADZIt. KALKULACJE:
ROBOTY BUDOWLANE mgr inz. Tomasz Ogrodowiak ul. Curzydty 30, 46-203 Kluczbork

DATA OPRACOWANIA: 20.12.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporzgdzono zgodnie z: "ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. Na
podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129, 1598, 2054 i 2269).

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstawy wyceny,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

- przedmiar robot wykonany na podstawie obmiaréw z natury,

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

- zastosowano ceny S$rednie krajowe wg. wydawnictwa SEKOCENBUD na dzier sporzadzenia kosztorysu,
uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego,

- planowany zakres prac.

NINIEJSZY KOSZTORYS JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT,
OPRACOWANY PRZY ZAtOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WYBRANYCH
ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH. ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIACH NALEZY KAZDORAZOWO
ZWERYFIKOWAC.

UWAGA !!I1 ZALECA SIE DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ NA PLANOWANYM PLACU BUDOWY.
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W ramach prac remontowych zmianie ulegnie uktad funkcjonalny swietlicy wiejskiej w Krzywiznie oraz dokonany zostanie jego
gruntowny remont. Zostanie dostosowany uktad funkcjonalny zaplecza kuchennego do obowigzujacych przepiséw, przebudowane
zostanie wejscie do budynku w sposéb zapewniajgcy dostep dla oséb niepetnosprawnych. Ponadto zostanie wybudowane niezalezne
przytgcze wodociggowe oraz przebudowany przytgcz energetyczny.

W strefie wejsciowej zlokalizowany zostanie cze$¢ szatniowa. Na wprost wejscia gtéwnego zlokalizowane bedzie wejscie do sali
gtéwnej. Po prawej stronie do wejscia zlokalizowany bedzie wezet sanitarny, na ktory sktadac sie bedzie toaleta meska i dla
niepetnosprawnych oraz toaleta damska. Dalej zlokalizowane bedzie pomieszczenie socjalne z toaletg, ktdre na co dzien moze petnic
funkcje matej sali, w ktdrej organizowane bede zajecia w niewielkich 4-50sobowych grupach. Za czescig socjalna zostanie
zlokalizowana przygotowalnia/kuchnia przystosowana do wydawania positkdw cateringowych wraz z niewielkim magazynkiem oraz
zmywalnig. Bezposrednio z kuchni wejscie na sale umozliwiajagce wydawanie positkdw. W zmywalni okno podawcze stuzace do
zwrotu brudnych talerzy i naczyn z Sali.

Zestawienie powierzchni:

0.1. Holl 23,71 m?
0.2. WC meskie/NPS 5,36 m?
0.3. WC damskie 3,03 m?
0.4. Pomieszczenie socjalne/mata sala 13,92 m?
0.5. WC 2,67 m?
0.6. Kuchnai/przygotowalnia 23,63 m?
0.7. Magazynek 2,52 m?
0.8. Zmywalnia 3,70 m?
0.9. Sala wiejska 80,58 m?

RAZEM _ 159,12m?

Fundamenty
Istniejace.

Sciany i konstrukcja nosna

Sciany noéne zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegty ceramicznej. Sciany dzialowe réwniez murowane w wiekszo$¢ przeznczone
do rozbidrki z uwagi na zmiane uktadu funkcjonalnego. Projektowane Sciany dziatowe z bloczkéw ceramicznych gr. 11,5cm P+W
murowane do petnej wysokosci pomieszczen.

Podtoga

Istniejgce posadzki we wszystkich pomieszczeniach do rozbiérki. Po wykonaniu warstwy samopoziomujacej, posadzki wykonczy¢
antyposlizgowymi ptytkami gresowymi o wym. 60x60 w czesci zaplecza, natomiast na sali ptytkami gresowymi imitujgcymi deski
podfogowe.

Dach
Pokrycie dachowe istniejace tj. papa termozgrzewalna.

Stolarka
Stolarka okienna i drzwiowa zgodna z rysunkami.

Tynki i powtoki malarskie

Sciany od wewnatrz wykoriczone istniejacymi i projektowanymi tynkami gipsowymi oraz gtadzia a nastepnie malowane farba
emulsyjna w kolorze biatym lub jasnoszarym. Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych oraz kuchni i zmywalni do wys. 2,0m ptytki
ceramiczne w kolorze jasnym o wym. 30x60cm.

Wykonczenie zewnetrzne $cian stanowi siatka elewacyjna z podwdjna warstwa kleju i tynkiem cienkowarstwowym malowanym
farbg silikatowa..

Obrobki blacharskie
Obrébki dachowe z blachy powlekanej istniejace.

Rynny i rury spustowe
Istniejace - rynny stalowe w kolorze dopasowanym do dachu, rury spustowe tradycyjne.

Izolacje
. izolacje pionowe $cian fundamentowych bez zmian,
. izolacja przeciwwilgociowa potaci dachu istniejaca

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 6800



Przedmiar

Lp. Podstawa Ntreiﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 REMONT SWIETLICY
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1] KNR-W 4-01 |SST.08. | Demontaz balustrad schodowych i balkonowych szt.
d.11 1306-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2| KNR4-04 [SST.08. | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci| m3
d.1.1 0301-04 ponad 15 cm - rozebranie schodéw wejsciowych
0,28 *1,75* (0,15 + 0,30 + 0,45) + 1,75 * 2,23 * 0,60 m3 2,783
RAZEM 2,783
3| KNR 19-01 |SST.08. | Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.1.1| 0734-08
(09+2,8+0,85+2,90+290+0,93+0,93+1,75+1,75 m2 56,420
+3,10+ 3,10+ 2,80 + 2,80 + 1,20 + 1,20 + 1,20 + 1,20) *
2-14*2-18*3
RAZEM 56,420
4] KNK 7-28 |SST.08. | Rozebranie posadzek z ptytek m2
d.1.1f 0301-08
27,35+5,36 + 3,03 + 12,48 + 2,67 + 12,18 + 12,44 + 2,56 | m2 159,240
+ 81,17
RAZEM 159,240
5| KNR4-04 |SST.08. | Rozebranie scianek dziatowych w toalecie m2
d.1.1 0404-05
analogia
1,756%2,20* 2 m2 7,700
RAZEM 7,700
6/ KNR-W 4-01 [SST.08. | Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie wapiennej| m2
d.1.1 0346-01 o grubosci 1/2 ceg.
0,6%2,30+0,9*2,30+0,3*2,30+4,30+ 3,25+ 5,64 * m2 42,435
3,25+ (2,78 + 1,04) * 3,25
RAZEM 42,435
7| KNR4-01 |SST.08. | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat szt.
d1.1 0354-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
8| KNR-W 4-01 |SST.08. | Rozebranie Scian, filaréw, kolumn z cegiet na m3
d.1.1 0348-04 zaprawie cementowej oraz kominka
09%0,45*2,40+0,150,45*2,40+1%1,2*0,45+2 m3 3,674
RAZEM 3,674
9] KNR4-01 [SST.24. | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z m
d.1.1 0313-04 cegiel - dostarczenie i obsadzenie belek
analogia nadprozowych L-19
20,70 m 20,700
RAZEM 20,700
10 KNR 19-01 |SST.24. | Przesklepienie otworow cegtg z wykuciem bruzd m3
d.1.1| 0321-02 dla belek
20,70*0,3*0,15 m3 0,932
RAZEM 0,932
11] KNR 4-04 [SST.08. | Rozebranie sufitu podwieszanego z plyt gipsowo- m2
d1.1 0406-03 kartonowych na stelazu
analogia
80,58 m2 80,580
RAZEM 80,580
12| KNNR-W 3 |[SST.08. | Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.1.1 1002-06
(28,70 + 16,05 + 6,40 + 40,30) * 3,30 + 59,16 * 3,3 + m2 660,253
163,240
RAZEM 660,253
13| KNR 19-01 |[SST.08. | Wywo6z odpaddéw budowlanych samochodami m3
d.1.1 0118-17 samowytadowczymi na odl. do 1 km wraz z
utylizacjg
0,3+2,783 + 159,24 * 0,02 + 42,43 * 0,16 + 2 + 3,674 + m3 22,080
0,932 + 80,58 * 0,03
RAZEM 22,080,
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Przedmiar

Nr spec.

Lp. Podstawa techn Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR 19-01 |[SST.08. | Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi - | m3
d.1.1 0118-20 dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 15
22,08 m3 22,080
RAZEM 22,080
12 ROBOTY MURARSKIE i TYNKARSKIE
15/ KNKRB 3 [SST.24. | Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w m3
d.1.2| 0302-01 Scianach z cegly na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej
(0,8+0,47+0,6+0,15)*2,40*0,12+0,5*2,05*0,12 m3 0,705
RAZEM 0,705,
16| KNR K-30 |SST.24. | Scianki dziatowe z pustakow ceramicznych P+W m2
d.1.2 0106-01 grubosci 11,5 cm o wysokosci do 4,5 m
(1.8+225+2,05+565+1,7)*3,30-(1,8"3+0,75"2) | m2 38,685
+1,20* 1
RAZEM 38,685
17| KNR 4-01 |[SST.10. | Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. m2
d.1.2[ 0711-02 Il z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i
stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do
2 m2 w 1 miejscu)
46,65 * 0,2 m2 9,330
RAZEM 9,330
18] KNR 4-01 [SST.10. | Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. m2
d.1.2[ 0711-03 lll z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i
stupach prostokagtnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do
5 m2 w 1 miejscu)
38,685 * 2 m2 77,370
RAZEM 77,370
1.3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
19| NNRNKB 202 [SST.16. | (z.ll) okna podawcze otwierane pionowo dwukrotnie| m2
d.1.3] 1024-05 malowane szklone na budowie o pow. 0.8-1.25 m2
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
20[ KNR-W 2-02 [SST.13. | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne do m2
d.1.3[ 1040-02 potowy szkolne z naswietlem gérnym
1,45*3,0 m2 4,350
RAZEM 4,350
21| KNR 4-01 [SST.16. | Obsadzenie i dostawa oscieznic stalowych m2
d.1.3[ 0320-02 regulowanych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w
analogia Scianach z cegiet
09*2*8+0,8*2*2 m2 17,600
RAZEM 17,600
22 KNR-W 4-01 [SST.16. | Obsadzenie i dostawa oscieznic stalowych m2
d.1.3] 0322-03 regulowanych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2
analogia w $cianach z cegiet
1,6*2 m2 3,200
RAZEM 3,200,
23| KNR 13-12 |[SST.16. | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne fabrycznie m2
d.1.3] 0902-02 wykonczone
09*2*5+1,6*2 m2 12,200
RAZEM 12,200
24 KNR 13-12 [SST.16. | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne szklone fabrycznie | m2
d.1.3] 0902-04 wykonczone
09*2*3+08*2*2 m2 8,600
RAZEM 8,600,
14 ELEWACJA
25(KNNR 2 1504-(SST.12. | Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.1.4 01
(12,5+125+16) * 5 m2 205,000
RAZEM 205,000
26] KNR W-02 [SST.12. | Gruntowanie podtoza mineralnego m2
d.1.4| 0101-02
168,45 - 27,01 + 11,66 m2 153,100
RAZEM 153,100
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Lp. Podstawa techn Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27 ZKNR C-2 [SST.12. | Malowanie elewacji farba silikonowg dwukrotnie; m2
d.1.4] 0119-06 tynk fakturowy
153,100 - 16,080 m2 137,020
RAZEM 137,020
28| KNR AT-31 [SST.14. | Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2
d.1.4| 0101-06
(12,20*2 + 15,80) * 0,6 m2 24,120
RAZEM 24,120
29[ KNR AT-31 [SST.14. | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - m2
d.1.4] 0503-03 wykonany recznie na $cianach
24,120 m2 24,120
RAZEM 24,120
1.5 SCHODY WEJSCIOWE
30| KNNR-W 10 [SST.01. | Wykopy reczne pod budowle z przemieszczeniem | m3
d.1.5( 2318-03 gruntu na odkfad; grunt kat. IV
5,60 * 0,5 m3 2,800
RAZEM 2,800
31| KNR 2-31 [SST.05. | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.5| 0402-04
13,9*0,3*0,3 m3 1,251
RAZEM 1,251
32 KNK2-06 [SST.05. | Obrzeza betonowe typu palisada o wym. 100x30x8 | m
d.1.5| 0405-03 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
13,90 m 13,900
RAZEM 13,900
33| KNKRB 6 ([SST.06. | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa m3
d.1.5 0104-02 dolna
5,60 * 0,3 m3 1,680
RAZEM 1,680
34| KNKRB 6 [SST.06. | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna | m3
d.1.5 0104-04
5,60 * 0,2 m3 1,120
RAZEM 1,120
35| KNKRB 6 [SST.06. | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna | m3
d.1.5| 0104-05
5,60 * 0,1 m3 0,560
RAZEM 0,560
36| KNR 2-31 [SST.07. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.5( 0511-02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
5,60 m2 5,600
RAZEM 5,600,
37| KNR-W 2-02 [SST.25 | Balustrady schodowe z pochwytem stalowym m
d.1.5 1209-01
1,3+15+1,3+15 m 5,600
RAZEM 5,600,
38| KNP 05 1232- [SST.25. | Wykonanie i montaz stalowej konstrukcji rampy dla | mb
d.1.5 08.01 niepetnosprawnych wraz z poreczami
analogia
10 mb 10,000
RAZEM 10,000
1.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
39 NNRNKB 202 [SST.12. | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.6] 1134-01 wzmacniajgcymi - powierzchnie poziome
27,35+5,36 + 3,03 + 13,92 + 2,56 + 2,52 + 23,63 + 3,70 | m2 163,240
+81,17
RAZEM 163,240
40/KNNR 2 1207-|SST.09. | Samopoziomujacy podkfad podiogowy, gr. do 10,0 | m2
d.1.6 01 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych i
wyktadziny podtogowe
163,24 m2 163,240
RAZEM 163,240
41 NNRNKB 202 |SST.09. | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych o | m2
d.1.6[ 2805-06 wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy
5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
5,36 + 3,03 + 2,56 + 2,52 + 3,70 m2 17,170
RAZEM 17,170
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42) NNRNKB 202 |SST.09. | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych o | m2
d.1.6/ 2806-06 wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy
5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
27,35+ 13,92 + 23,63 + 80,58 m2 145,480
RAZEM 145,480
43| KNKRB 2 |SST.09. | Listwy przyscienne PCV m
d.1.6/ 1106-06
16,05 + 40,30 m 56,350
RAZEM 56,350
44| KNR 2-02 |SST.09. | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek m
d.1.6/] 1120-02 60x60 cm - cokolik 7,5 cm uktadane na klej z
przecinaniem ptytek metoda zwykitg
16,05 + 6,40 m 22,450
RAZEM 22,450
45| NNRNKB 202 |SST.09. | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.6|] 1134-01 wzmachniajgcymi - powierzchnie poziome
Krotno$¢ = 2
163,24 - 80,58 m2 82,660
RAZEM 82,660
46| NNRNKB 202 |SST.12. | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.6] 1134-02 wzmacniajgcymi - powierzchnie pionowe
Krotnosc = 2
378,693 - 14,65 * 3,30 m2 330,348
RAZEM 330,348
47 KNR-W 2-02 |SST.10. | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m2
d.1.6/ 0830-04 Scianach
(28,70 + 16,05 + 6,40 + 40,30) * 3,30 + 59,16 * 1,3 - 14,65 | m2 330,348
* 3,30
RAZEM 330,348
48| KNR-W 2-02 |SST.10. | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m2
d.1.6| 0830-06 sufitach
163,24 - 80,58 m2 82,660
RAZEM 82,660,
49|KSNR 2 1302-|SST.12. | Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng lateksowa m2
d.1.6 03 lub ceramiczng podtozy gipsowych
163,24 + 378,693 m2 541,933
RAZEM 541,933
50| NNRNKB 202 [SST.12. | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami m2
d.1.6[ 1134-02 wzmacniajgcymi - powierzchnie pionowe
Krotnos¢ = 2
106,636 m2 106,636
RAZEM 106,636
51|KNNR 2 0803-(SST.11. | Licowanie scian ptytkami ceramicznymi 30x60cm m2
d.1.6 02 mocowanymi na klej
2,10* (9,66 + 5,57 +4,18 + 7,62 + 24,33 + 7,80) - 1,8 * 8 -| m2 106,636
16*2
RAZEM 106,636
52[ NNRNKB 202 [SST.22. | Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1.6[ 2023-06 pojedynczych rusztach metalowych izolowanych na
analogia tasmie akustycznej od $ciany, jednowarstwowe z
pokryciem jednostronnym wypetnieniem z wetny
akustycznej gr. 75mm
14,65 * 3,30 m2 48,345
RAZEM 48,345
53| KNR AT-43 [SST.22. | Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych na | m2
d.1.6| 0209-01 konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD
analogia 60, pokrycie jednowarstwowe
80,58 m2 80,580
RAZEM 80,580
54 KNR AT-43 [SST.22. | Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych na | m2
d.1.6/ 0209-05 konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD
analogia 60 - dodatek za utozenie warstwy izolacji
akustycznej gr. 75mm
80,58 m2 80,580
RAZEM 80,580
55 Dostawa i montaz poreczy uchylnej dla szt.
d.1.6| kalk. wtasna niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej, dt. 700mm

-7-
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3 szt. 3,000
RAZEM 3,000,
56 Dostawa i montaz poreczy statej dla szt.
d.1.6| kalk. wtasna niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej, dt. 600mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000,
57 Dostawa i montaz zestawu WC z tworzywa ABS: kpl.
d.1.6| kalk. wtasna pojemnik na papier toaletowy, podajnik recznikow
papierowych w listkach, dozownik do mydta w
ptynie
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000,
1.7 WYPOSAZENIE
58 Dostawa i montaz wyposazenia kuchennego kpl.
d.1.7] wycena (zgodnie z zestawieniem)
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
21 ROZBIORKI
59[KSNR 6 0803-(SST.08. | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z plytek m2
d.21 06 chodnikowychj na podsypce piaskowe;j
analogia
80,2 m2 80,200
RAZEM 80,200
60[KSNR 6 0801-[SST.08. | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
d.21 02 mechanicznie
analogia
80,20 m2 80,200
RAZEM 80,200
61[KSNR 6 0806-(SST.08. | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach m
d.21 08 8x30 cm na podsypce piaskowej
96,90 - 12,30 m 84,600
RAZEM 84,600
62| KNR 19-01 [SST.08. | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi m3
d.2.1 0118-17 na odl. do 1 km wraz z utylizacjg
80,19 * 0,06 + (96,9 - 12,30) * 0,08 * 0,30 + 80,19 * 0,15 m3 18,870
RAZEM 18,870
63| KNR 19-01 [SST.08. | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi - | m3
d.2.1] 0118-20 dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnos$¢ = 15
18,87 m3 18,870
RAZEM 18,870
22 UTWARDZENIA
64| KNR 2-01 [SST.02. | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.2.2[ 0125-01 (humusu) o grubosci do 15 cm bez darni z
analogia przerzutem
15,30*0,7* 2 m2 21,420
RAZEM 21,420
65 KNR 2-31 [SST.02. | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2
d.2.2(0101-01 0101- jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30
02 cm
analogia
15,30 * 0,7 + 16,70 * 3 m2 60,810
RAZEM 60,810
66 KNR 2-31 [SST.02. | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2
d.2.2(0101-01 0101- jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 50
02 cm
analogia
10,75*7,5 m2 80,625
RAZEM 80,625
67| KNR 2-31 [SST.05. | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.2| 0402-03
(15,80*2+16,70+10,75*2+7,5%2)*0,3*0,3 m3 7,632
RAZEM 7,632
68| KNK2-06 [SST.05. | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm z wypetnieniem| m
d.2.2[ 0405-03 spoin piaskiem

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 6800



Przedmiar

Nr spec.

Lp. Podstawa techn Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15,80*2+ 16,70 +10,75*2+7,5* 2 m 84,800
RAZEM 84,800
69 KNR 2-31 [SST.04. | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza | m2
d.2.2] 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
16,70*3+10,75* 7,5 m2 130,725
RAZEM 130,725
70 KNR 2-23 ([SST.06. | Wykonanie podbudowy z piasku m3
d.2.2| 0503-06
10,75*7,5*0,15 m3 12,094
RAZEM 12,094
71|KSNR 6 0112-[SST.06. | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych | m2
d.2.2 01 gr.20cm
50,10 + 10,75 * 7,5 m2 130,725
RAZEM 130,725
72| KNR 2-31 [SST.06. | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna | m2
d.2.2| 0114-07 o grubosci po zageszczeniu 8 cm
50,10 + 10,75 * 7,5 m2 130,725
RAZEM 130,725
73| KNK2-06 |[SST.06. | Opaski z ze zwiru kamiennego gr. 10cm m2
d.2.2| 0404-02
analogia
15,30 * 0,5 m2 7,650
RAZEM 7,650
74| KNR 13-12 [SST.06. | Podsypka bazaltowa 0-3mm m3
d.2.2[ 1001-01
analogia
(50,10 + 10,75 * 7,5) * 0,03 m3 3,922
RAZEM 3,922
75 NNRNKB 231 [SST.07. | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z m2
d.2.2[ 0511-03 betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50
elementéw/m2
50,10 + 10,75 * 7,5 m2 130,725
RAZEM 130,725
76 KNR 4-01 [SST.08. | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na| m3
d.2.2|/0108-06 0108- odlegtos¢ 8 km grunt.kat. IlI
08
60,81*0,3+10,75*7,5*0,5 m3 58,556
RAZEM 58,556
2.3 ZEIELEN
77 KNR 2-21 [SST.02. | Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na m3
d.2.3[ 0218-03 terenie ptaskim
21,40*0,15 m3 3,210
RAZEM 3,210
78| KNR 2-21 [SST.08. | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na m2
d.2.3] 0401-02 gruncie kat. Il bez nawozenia
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
24 URZADZENIA KOMUNALNE
79 KNR 2-21 [SST.25 | tawki parkowe z prefabrykatéw - dostawa i montaz | kpl.
d.2.4| 0607-02
wycena
indywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
80 KNR 2-21 [SST.25 | Kosze na smieci - dostawa i montaz kpl.
d.2.4| 0607-02
analiza
indywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000,

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 6800



Przedmiar

Nr spec.

Lp. Podstawa techn Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 SZATNIA
81 SST.25 | Dostawa i montaz kontenerow szatniowych i kpl.
d.3[ wycena sanitarnych (facznie 4 szt.) dla druzyny sportowe;j t;.
indywidualna dwie szatnie dla zawodnikow z weztami

sanitarnymi, pomieszczenie sedziego z WC,
pomieszczenie magazynowo-gospodarcze

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

-10 -
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Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 REMONT SWIETLICY
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3 SZATNIA
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:REMONT ŚWIETLICY
	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Demontaż balustrad schodowych i balkonowych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - rozebranie schodów wejściowych
	Obmiar: <edit>0,28 * 1,75 * (0,15 + 0,30 + 0,45) + 1,75 * 2,23 * 0,60</edit>

	Pozycja: Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
	Obmiar: <edit>(0,9 + 2,8 + 0,85 + 2,90 + 2,90 + 0,93 + 0,93 + 1,75 + 1,75 + 3,10 + 3,10 + 2,80 + 2,80 + 1,20 + 1,20 + 1,20 + 1,20) * 2 - 1,4 * 2 - 1,8 * 3</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek
	Obmiar: <edit>27,35 + 5,36 + 3,03 + 12,48 + 2,67 + 12,18 + 12,44 + 2,56 + 81,17</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścianek działowych w toalecie
	Obmiar: <edit>1,75 * 2,20 * 2</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg.
	Obmiar: <edit>0,6 * 2,30 + 0,9 * 2,30 + 0,3 * 2,30 + 4,30 + 3,25 + 5,64 * 3,25 + (2,78 + 1,04) * 3,25</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej oraz kominka
	Obmiar: <edit>0,9 * 0,45 * 2,40 + 0,15 * 0,45 * 2,40 + 1 * 1,2 * 0,45 + 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadprozowych L-19
	Obmiar: <edit>20,70</edit>

	Pozycja: Przesklepienie otworów cegłą z wykuciem bruzd dla belek
	Obmiar: <edit>20,70 * 0,3 * 0,15</edit>

	Pozycja: Rozebranie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu
	Obmiar: <edit>80,58</edit>

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby
	Obmiar: <edit>(28,70 + 16,05 + 6,40 + 40,30) * 3,30 + 59,16 * 3,3 + 163,240</edit>

	Pozycja: Wywóz odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km wraz z utylizacją
	Obmiar: <edit>0,3 + 2,783 + 159,24 * 0,02 + 42,43 * 0,16 + 2 + 3,674 + 0,932 + 80,58 * 0,03</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km

Krotność = 15
	Obmiar: <edit>22,08</edit>


	Dział:ROBOTY MURARSKIE i TYNKARSKIE
	Pozycja: Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>(0,8 + 0,47 + 0,6 + 0,15) * 2,40 * 0,12 + 0,5 * 2,05 * 0,12</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe z pustaków ceramicznych P+W grubości 11,5 cm o wysokości do 4,5 m
	Obmiar: <edit>(1,8 + 2,25 + 2,05 + 5,65 + 1,7) * 3,30 - (1,8 * 3 + 0,75 * 2) + 1,20 * 1</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)
	Obmiar: <edit>46,65 * 0,2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)
	Obmiar: <edit>38,685 * 2</edit>


	Dział:STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
	Pozycja: (z.II) okna podawcze otwierane pionowo dwukrotnie malowane szklone na budowie o pow. 0.8-1.25 m2
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne do połowy szkolne z naświetlem górnym
	Obmiar: <edit>1,45 * 3,0</edit>

	Pozycja: Obsadzenie i dostawa ościeżnic stalowych regulowanych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>0,9 * 2 * 8 + 0,8 * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Obsadzenie i dostawa ościeżnic stalowych regulowanych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>1,6 * 2</edit>

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone
	Obmiar: <edit>0,9 * 2 * 5 + 1,6 * 2</edit>

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe wewnętrzne szklone fabrycznie wykończone
	Obmiar: <edit>0,9 * 2 * 3 + 0,8 * 2 * 2</edit>


	Dział:ELEWACJA
	Pozycja: Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m
	Obmiar: <edit>(12,5 + 12,5 + 16) * 5</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoża mineralnego
	Obmiar: <edit>168,45 - 27,01 + 11,66</edit>

	Pozycja: Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk fakturowy
	Obmiar: <edit>153,100 - 16,080</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach
	Obmiar: <edit>(12,20 * 2 + 15,80) * 0,6</edit>

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany ręcznie na ścianach
	Obmiar: <edit>24,120</edit>


	Dział:SCHODY WEJŚCIOWE
	Pozycja: Wykopy ręczne pod budowle z przemieszczeniem gruntu na odkład; grunt kat. IV
	Obmiar: <edit>5,60 * 0,5</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>13,9 * 0,3 * 0,3</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe typu palisada o wym. 100x30x8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>13,90</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna
	Obmiar: <edit>5,60 * 0,3</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna
	Obmiar: <edit>5,60 * 0,2</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna
	Obmiar: <edit>5,60 * 0,1</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>5,60</edit>

	Pozycja: Balustrady schodowe z pochwytem stalowym
	Obmiar: <edit>1,3 + 1,5 + 1,3 + 1,5</edit>

	Pozycja: Wykonanie i montaż stalowej konstrukcji rampy dla niepełnosprawnych wraz z poręczami
	Obmiar: <edit>10</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>27,35 + 5,36 + 3,03 + 13,92 + 2,56 + 2,52 + 23,63 + 3,70 + 81,17</edit>

	Pozycja: Samopoziomujący podkład podłogowy, gr. do 10,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładziny podłogowe
	Obmiar: <edit>163,24</edit>

	Pozycja: (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek gresowych o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
	Obmiar: <edit>5,36 + 3,03 + 2,56 + 2,52 + 3,70</edit>

	Pozycja: (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek gresowych o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
	Obmiar: <edit>27,35 + 13,92 + 23,63 + 80,58</edit>

	Pozycja: Listwy przyścienne PCV
	Obmiar: <edit>16,05 + 40,30</edit>

	Pozycja: Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 60x60 cm - cokolik 7,5 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą
	Obmiar: <edit>16,05 + 6,40</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>163,24 - 80,58</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>378,693 - 14,65 * 3,30</edit>
	Obmiar: <edit>106,636</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
	Obmiar: <edit>(28,70 + 16,05 + 6,40 + 40,30) * 3,30 + 59,16 * 1,3 - 14,65 * 3,30</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
	Obmiar: <edit>163,24 - 80,58</edit>

	Pozycja: Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną lateksową lub ceramiczną podłoży gipsowych
	Obmiar: <edit>163,24 + 378,693</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x60cm mocowanymi na klej
	Obmiar: <edit>2,10 * (9,66 + 5,57 + 4,18 + 7,62 + 24,33 + 7,80) - 1,8 * 8 - 1,6 * 2</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych izolowanych na taśmie akustycznej od ściany, jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym wypełnieniem z wełny akustycznej gr. 75mm
	Obmiar: <edit>14,65 * 3,30</edit>

	Pozycja: Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych  na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie jednowarstwowe
	Obmiar: <edit>80,58</edit>

	Pozycja: Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 - dodatek za ułożenie warstwy izolacji akustycznej gr. 75mm
	Obmiar: <edit>80,58</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż poręczy uchylnej dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej, dł. 700mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż poręczy stałej dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej, dł. 600mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż zestawu WC z tworzywa ABS: pojemnik na papier toaletowy, podajnik ręczników papierowych w listkach, dozownik do mydła w płynie
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:WYPOSAŻENIE
	Pozycja: Dostawa i montaż wyposażenia kuchennego (zgodnie z zestawieniem)
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:ZAGOSPODAROWANIE TERENU
	Dział:ROZBIÓRKI
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowychj na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>80,2</edit>

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
	Obmiar: <edit>80,20</edit>

	Pozycja: Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>96,90 - 12,30</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu  samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km wraz z utylizacją
	Obmiar: <edit>80,19 * 0,06 + (96,9 - 12,30) * 0,08 * 0,30 + 80,19 * 0,15</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km

Krotność = 15
	Obmiar: <edit>18,87</edit>


	Dział:UTWARDZENIA
	Pozycja: Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem
	Obmiar: <edit>15,30 * 0,7 * 2</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm
	Obmiar: <edit>15,30 * 0,7 + 16,70 * 3</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm
	Obmiar: <edit>10,75 * 7,5</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	Obmiar: <edit>(15,80 * 2 + 16,70 + 10,75 * 2 + 7,5 * 2) * 0,3 * 0,3</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>15,80 * 2 + 16,70 + 10,75 * 2 + 7,5 * 2</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>16,70 * 3 + 10,75 * 7,5</edit>

	Pozycja: Wykonanie podbudowy z piasku
	Obmiar: <edit>10,75 * 7,5 * 0,15</edit>

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm
	Obmiar: <edit>50,10 + 10,75 * 7,5</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	Obmiar: <edit>50,10 + 10,75 * 7,5</edit>

	Pozycja: Opaski z ze żwiru kamiennego gr. 10cm
	Obmiar: <edit>15,30 * 0,5</edit>

	Pozycja: Podsypka bazaltowa 0-3mm
	Obmiar: <edit>(50,10 + 10,75 * 7,5) * 0,03</edit>

	Pozycja: Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2
	Obmiar: <edit>50,10 + 10,75 * 7,5</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 8 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>60,81 * 0,3 + 10,75 * 7,5 * 0,5</edit>


	Dział:ZEIELEŃ
	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim
	Obmiar: <edit>21,40 * 0,15</edit>

	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia
	Obmiar: <edit>150</edit>


	Dział:URZĄDZENIA KOMUNALNE
	Pozycja: Ławki parkowe z prefabrykatów - dostawa i montaż
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Kosze na śmieci - dostawa i montaż
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:SZATNIA
	Pozycja: Dostawa i montaż kontenerów szatniowych i sanitarnych (łącznie 4 szt.) dla drużyny sportowej tj. dwie szatnie dla zawodników z węzłami sanitarnymi, pomieszczenie sędziego z WC, pomieszczenie magazynowo-gospodarcze
	Obmiar: <edit>1</edit>



	Spis treści


