OPIS
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy z rozbudowg
czesci wejsciowej i kuchennej oraz remont i termomodernizacja gtéwnej sali i sceny Swietlicy w
Smardach Goérnych, ul. Koscielna 2, dz. nr 393/1, 392/3; k.m.4.

W ramach termomodernizacji sali i sceny przewidziano wymiane stolarki okiennej w sali oraz
docieplenie $cian zewnetrznych sali i sceny.

2. Spis rysunkéw
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3. Zamierzony sposéb uzytkowania

Projektowana przebudowa powieksza powierzchnie istniejacej kuchni oraz jej zaplecza oraz
czesci wejsciowej wraz z toaletg dla kobiet. Czes$¢ ta bedzie uzytkowana jak dotychczas — na
potrzeby funkcjonowania sali wiejskie;j.

4. Uklad przestrzenny, konstrukcja oraz forma obiektu budowlanego

Budynek Swietlicy wiejskiej: jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem
nieuzytkowym, kryty dachem stromym dwuspadowym. Do budynku od strony poétnocnej przylega
scena wraz z czescig magazynowg oraz wc. Od strony wschodniej do sali przylega pomieszczenie
kuchni oraz wiatrotap.
Budynek posadowiony bezposrednio — na tawach fundamentowych ceglanych.
Sciany konstrukcyjne budynku wykonane w technologii tradycyjnej, murowane z cegty ceramicznej
petnej. Stropy miedzykondygnacyjne drewniane, belkowe.
Dach nad salg dwuspadowy, drewniany o konstrukcji wieszarowej, kryty dachdéwkag ceramiczng
karpidowka uktadang w koronke. Strop nad sala ocieplony wetng mineralng gr. 20 cm na paroizolaciji.

Dach nad sceng dwuspadowy, drewniany o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej, kryty papg na
deskowaniu petnym.

Dach nad kuchnig i wiatrolapem jednospadowy, drewniany o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej, kryty
papa na deskowaniu petnym.

Stolarka okienna wymieniona na PCV, czes$ciowo drewniana (okno w $cianie szczytowej sali).

Stolarka drzwiowa drewniana oraz PCV.

4.1. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
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CZESC WEJSCIOWA | KUCHENNA SWIETLICY:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 83,25 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 68,59 m2
KUBATURA: 277,35 m3

Liczba kondygnacji = 1

Liczba kondygnacji nadziemnych = 1

SALA SWIETLICY ZE SCENA:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 226,01 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 189,21 m2
KUBATURA: 816,46 m3

Liczba kondygnacji = 1

Liczba kondygnacji nadziemnych = 1

KUBATURA CALOSCI: 1371,16 m3
POWIERZCHNIA ZABUDOWY CALOSCI: 309,26 m2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA CAtOSCI: 257,80 m2

4.2. Wyburzenia
Przebudowa i rozbudowa strefy wejsciowej i kuchenne;j:

— wyburzenie wiatrotapu

— rozebranie dachu nad czes$cig kuchenng z czescig $ciany zewnetrznej kuchni
Remont sali wiejskiej:

— wyburzenie Scianek dziatowych w wc przy scenie

— rozebranie sufitu nad wc oraz komina wentylacyjnego

— skrécenie komina spalinowego

5. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne

Obiekt dostosowany jest do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Na terenie zagospodarowania
brak réznic wysoko$ci, ktore mogtyby stanowi¢ bariere architektoniczng dla o0séb
niepetnosprawnych, nie wystepujg progi wyzsze niz 2 cm. Chodniki i place zewnetrzne stuzgce do
komunikacji nie przekraczajg nachylenia 5,5%. W budynku znajduje sie wc dla oséb
niepetnosprawnych.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpityw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

6.1. Zaopatrzenie w wode, sposéb odprowadzania $ciekoéw oraz wod opadowych

Zaopatrzenie w wode odbywa sie z istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej, a odprowadzenie
Sciekdw bytowych do istniejgcej przydomowej oczyszczalni Sciekébw — bez zmian. Przylgcze
wodociggowe i kan. sanitarnej -istniejgce- do przebudowy. Odprowadzenie wod opadowych z
dachow realizowane bedzie bezposrednio do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

6.2. Emisja zanieczyszczen, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Zrédtem ciepta dla przebudowywanego budynku jest powietrzna pompa ciepta.
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W obiekcie bedg wytwarzane gtéwnie odpady komunalne (bytowe). Bedg one segregowane
na miejscu i skladowane w szczelnych pojemnikach na smieci i usuwane w systemie zorganizowanym
przez odpowiednio do tego celu powotane stuzby zajmujgcg sie odbiorem i utylizacjg odpadoéw na
urzadzone wysypisko. Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadéw umozliwia dojscie drogg nie dtuzszag
niz 80 m od najdalej potozonego wejscia do budynku.

6.3. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakilécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie emitowato drgan i promieniowania w szczegoélnosci
jonizujgcego pola elektromagnetycznego i innych zakidcen. Izolacyjnos¢ akustyczna
projektowanych przegrod bedzie zgodna z wymogami normy PN-B-02151-3:2015-10 i nie
przekroczy wartosci normowych tj. 50dB w dzien i 40 dB w nocy.

Tak wiec funkcjonowanie obiektu, pod wzgledem oddziatywania akustycznego, nie spowoduje
przekroczenia akustycznych standardéw jakosci Srodowiska w porze nocnej, jak réwniez w porze
dziennej na najblizszych terenach normowanych tj: zabudowie jednorodzinne;.

Reasumujgc, planowane przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na klimat akustyczny
otaczajgcego terenu, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie
zgodnym z przyjetymi zatozeniami.

W trakcie budowy w zwigzku z wykorzystaniem sprzetu budowlanego i transportowego
wystgpi emisja krotkotrwata hatasu i zanieczyszczen w ilosci nie majgcych wplywu na
srodowisko. W fazie eksploatacji wystgpig zanieczyszczenia zwigzane z ruchem pojazdow w
odniesieniu do hatasu i zanieczyszczen, nie stwierdza sie przekroczeh dopuszczalnych norm i
koniecznos$ci stosowania dziatah zabezpieczajgcych. Nie jest celowe stosowanie zabezpieczen
akustycznych biernych (budowa ekrandéw tylko na czas budowy jest nieuzasadniona
ekonomicznie).

Natomiast wskazane jest wykonywanie prac budowlanych wytgcznie w porze dziennej i dni
robocze (ograniczenie emisji halasu metodg organizacyjng) oraz postéj pojazdéow bez
wigczonego silnika.

6.4. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane na gruntach charakteryzujgcych sie niskimi
walorami przyrodniczymi, gtéwnie ze wzgledu na istniejgcy sposéb zagospodarowania terenu,
stagd tez mozna stwierdzi¢, ze jego oddziatywanie bedzie znikome.

Dziatania majgce na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodniczg
negatywnych oddziatywan na srodowisko:

o Inwestor zastosuje urzadzenia o jak najmniejszej emisji fali dzwiekowej do srodowiska;

e odpady beda gromadzone selektywnie w specjalnych pojemnikach przystosowanych do ich
gromadzenia, a po zgromadzeniu odpowiedniej partii bedg odbierane przez firmy posiadajgce
zezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwianie.

Projektowane przedsiewziecie nie wprowadzajg szczegodinych zakidcen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Warstwa
préchnicza gruntu, bedzie oddzielona od gruntu rodzimego i zagospodarowana zostanie na
dziatce inwestora. Zastosowana technologia wykonania powoduje, ze jest ekologiczny w budowie
i eksploatacji. Planowane jest usuniecie kilku krzewow iglastych rosngcych na terenie objetym
inwestycjg. Ponadto budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na pozostaty drzewostan.

Wody opadowe z dachéw odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji deszczowej.
Pozostate wody opadowe odprowadzone bedg na teren zielony na dziatce objetej opracowaniem.

Przyjete w projekcie rozwigzania ograniczajg wptyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

7. Instalacje wewnetrzne w budynku
W budynku przewidziana jest przebudowa z rozbudowg instalacji:
- wodociggowej
- kanalizacji sanitarnej
- elektryczne;j
Przewidziana jest budowa centralnego ogrzewania:
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—  klimakonwektorami w pom. sali i kuchni
—  grzejnikami elektrycznymi w pozostatych pomieszczeniach

Szczegotowy opis w/w. instalacji w budynku oraz rysunki zawarte bedg w projekcie technicznym.

8. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
Na potrzeby projektu wykonane zostato opracowanie - ,Geotechniczne warunki posadowienia

do projektu przebudowy Swietlicy w miejscowosci Smardy Goérne, ul.Koscielna, dz. nr 393/1”
opracowane przez mgr Tomasza Rokickiego upr. nr V-1768, VII-1662 w grudniu 2021r. W wykonanym
otworze badawczym ustabilizowane zwierciadto wody podziemnej wystepowato na gtebokosci 2,8m
ppt.

Uktad warstw gruntu na gtebokosciach p.p.t: = warstwa |: gtebokosé¢ 0,00-0,40m: nasyp
niebudowlany z gleby i gruzu = warstwa Il: gtebokos¢ 0,4-0,9m: nasyp niebudowlany z piasku
drobnego, humusu, piasku gliniastego i gruzéw = warstwa Ill: gtebokos¢ 0,9-1,6m: piasek sredni
przewarstwiony piaskiem gliniastym = warstwa IV: gtebokos$¢ 1,6-2,2m: piasek $redni lekko zagliniony.

Teren, na ktéorym projektuje sie rozbudowe reprezentuje proste warunki gruntowe,
projektowana inwestycja kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej wg rozporzgdzenia Ministra
Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustaleh geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.z 2012 r., poz.463).

Projektowana rozbudowa posadowiona bedzie na fundamentach zelbetowych. Poziom
fundamentéw przyjeto ponizej poziomu przemarzania (gtebokosé przemarzania gruntu

h,=1,0m)
9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Analize ochrony przeciwpozarowej przeprowadzono w oparciu o:

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2003 nr 121 poz. 1137 z p6éz. zm.)

® Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia
2019.06.07 z p6z. zm.)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030 z dnia
2009.08.06 z p6z. zm.)

o Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22 z pozn. zm.)

9.1. Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornosé ogniowa poszczegélnych elementéw
konstrukcyjnych i ich stopien rozprzestrzeniania ognia Przewidywana liczba oséb
przebywajacych w obiekcie

Budynek w klasie:

- ,D” - odpornosci pozarowej o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ.m?.
- budynek niski - N

- wysokos¢ budynku — 8,56 m

- kat. zagrozenia ludzi ZLIlI

- kubatura — 1371,16 m3

Wszystkie ponizsze elementy budowlane zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajgce ognia

(NRO).
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®*?
odpornosci igtéwna konstrukcja strop™ Sciana Sciana przekrycie
pozarowe] |konstrukcja  |dachu zewnetrzna”?  [wewnetrzna®  |dachu®
budynku nos$na
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1 2 3 4 5 6 !
g R30 ) REI30 EI30 () )

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

Oznaczenia w tabeli:

" Jezeli przegroda jest czescig gtéwng konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria no$nosci
ogniowej odpowiednio do wymagan zawartych w wierszu 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
¥ Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
par. 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dot. takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca
kryteria okreslone w wierszu 4.
4 Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komor zsypu klasy El 30.
®Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniem ztgczy i dylatacji.
Przebudowywana i rozbudowywana czesé wejsciowa i kuchenna — w technologii tradycyjnej-
$ciany murowane , konstrukcj dachu obudowana sufitem podwieszanym w klasie odpornosci
ogniowej EI30. Elementy tego budynku, w tym przekrycie dachu sg nierozprzestrzeniajgce ognia
NRO klasy Broor(t1). Przekrycie dachu RE30 Broor(t1).

9.2. Pomieszczenia zagrozone wybuchem
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.
9.3.Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Budynek wyposazy¢ nalezy w gasnice proszkowe zgodnie z normatywem. Jedna jednostka masy
srodka gasniczego 2kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypadac¢ bedzie na kazde 100m2
powierzchni budynku.

9.4.Warunki dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Przebudowywana i rozbudowywana czesé wejsciowa i kuchenna oddzielona bedzie od sali swietlicy i
przylegtego budynku mieszkalnego $ciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci
ogniowej REI60. Projektowane drzwi EI30.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementow. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw o ktorych
mowa powyzej dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Przepusty
instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60 a niebedgcymi
elementami oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci odniowej (El) Scian i
stropow tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzace przez stropy i $ciany nosne w
pomieszczeniach zamknietych nalezy wyposazy¢ w klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej /EIS/
wymaganej dla tych $cian i stropéw.

Przepusty instalacyjne i klapy odcinajgce nalezy stosowa¢ w $cianach i stropach oddzielenia
przeciwpozarowego.

9.5.Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynek swietlicy wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany na
zewnatrz budynku
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9.6. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen, oswietlenie
awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce (na zewngtrz budynku).

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, zapewniono
przejscie ewakuacyjne prowadzgce na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej i nie
przechodzace przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Ewakuacja z pomieszczen objetych przebudowg i rozbudowg ewakuacja poprzez wyhscia
ewakuacyjne z drzwiami o szerokosci co najmniej 0,9m w Swietle przejscia dla pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 3 oséb i 0,8m dla pozostatych pomieszczen. Wyjscia te prowadzg na
drogi komunikacyjne a dalej poprzez wyjscie ewakuacyjne o szerokosci co najmnie 1,2m — na
zewnatrz budynku. Diugosé przejs¢ i dojsé ewakuacyjnych mieszczg sie w granicach wartosci
dopuszczalnych. Drzwi dwuskrzydiowe posiadajg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m.

Drogi i przejscia ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami.

Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowa¢ materiatobw i wyrobow budowlanych tatwo
zapalnych.

9.7. Wykonczenie wnetrz

Elementy wykonczenia wnetrz w budynku muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- sufity podwieszone niepalne lub niezapalne na niepalnym ruszcie, nie kapigce i nie
odpadajgce w przypadku pozaru,
- okladziny $cian drég ewakuacyjnych - co najmniej trudno zapalne.
- elementy wykonczenia wnetrz nie generujg bardzo toksycznych produktow spalania.
- palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody grzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.
Na drodze ewakuacyjnej nalezy zastosowaé materiaty niepalne bgdz trudno zapalne, ktére nie
odpadajg pod wptywem ognia.
Nalezy stosowac tylko te wyroby, urzadzenia, sprzet, ktére posiadajg pozytywne aprobaty,
certyfikaty i/lub atesty wydane przez uprawnione instytucje. Wymagania Polskich Norm
dotyczgcych zasad ustalania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,
niepalnosci materiatdw budowlanych, stopnia ich palnosci oraz dymotworczosci.

10. Elementy budynku
10.1. Opis stanu istniejagcego

Budynek Swietlicy wiejskiej: jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym,
kryty dachem stromym dwuspadowym. Do budynku od strony pdtnocnej przylega scena wraz z
czescig magazynowg oraz wc. Od strony wschodniej do sali przylega pomieszczenie kuchni oraz
wiatrotap.

Budynek posadowiony bezposrednio — na tawach fundamentowych ceglanych.

Sciany konstrukcyjne budynku wykonane w technologii tradycyjnej, murowane z cegty ceramicznej
petnej. Strop nad salg drewniany, belkowy.

Dach nad salg dwuspadowy, drewniany o konstrukcji wieszarowej, kryty dachdéwkag ceramiczng
karpiéwka uktadang w koronke. Strop nad salg ocieplony wetng mineralng gr. 20 cm na paroizolacji.
Dach nad sceng dwuspadowy, drewniany o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej, kryty papa na
deskowaniu petnym.

Dach nad kuchnig i wiatrofapem jednospadowy, drewniany o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej, kryty
papa na deskowaniu petnym.

Stolarka okienna wymieniona na PCV, czesciowo drewniana (okno w $cianie szczytowej sali).

Stolarka drzwiowa drewniana oraz PCV.

10.2. Fundamenty

tawy fundamentowe 60x40x40cm, zbrojone. Fundamenty wykonywa¢ na gruncie nosnym na
podkiadzie betonowym C8/10 gr. 10cm. Poziom projektowanych fundamentéw dostosowaé do
poziomu fundamentow istniejgcych.
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10.3. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych B20 na zaprawie cementowej M10.
Beton C20/25, stal Alll-N B500SP, otulina 50mm. Istniejagcg opaske betonowg rozebraé. Sciany
fundamentowe zagruntowac¢, zabezpieczy¢ bitumiczno-kauczukowg hydroizolacjg pionowg, ociepli¢
ptytami XPS gr. 15cm i otynkowac tynkiem mozaikowym. Na poziomie terenu wykona¢ opaske
zwirowg ograniczong obrzezem betonowym.

10.4. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne nadziemne murowane z pustakéw ceramicznych kl. 15 gr. 25cm na zaprawie
murarskiej M10. Sciany wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

W miejscu zawilgocen, w istniejgcym murze z cegty wykonac poziomg izolacje przeciwwilgociowg
metodg iniekcji ciSnieniowe.

Sciany REI60 ocieplié wetng mineralng a pozostate $ciany styropianem zachowujgc profilowania
elewacji. Sciany wykonczyé tynkiem cienkowarstwowym.

W $cianie potnocnej sceny zamontowac kratki wentylacyjne w miejscu istniejacych otworéw
wentylacyjnych wentylujgcych pustke powietrzng pod scena.

10.5. Sciany wewnetrzne:
Dziatowe:

Sciany wewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych gr. 11,5cm. Scianki dziatowe w wc kobiet
oraz wc mezczyzn i niepetnosprawnych g-k z ptyt wodoodpornych.
W miejscu zawilgocen, w istniejacym murze z cegly wykona¢ poziomg izolacje przeciwwilgociowag
metoda iniekcji ci$nieniowe;j.
Scianka systemowa HPL pomiedzy ubikacjami.

Scianka akustyczna:

Sciane pomiedzy sala a sasiednim budynkiem mieszkalnym wygtuszyé systemowsg $ciankg
z podwojnych piyt akustycznych na profilach stalowych z wypetnieniem z weilny mineralnegj
(akustycznej) 15kg/m3 gr. 5 cm. Profile obrysowe obklei¢ tasmg akustyczna.
Izolacyjnos¢ akustyczna scianki Rw=72dB.

10.6. Nadproza drzwiowe i okienne:

Nadproza w projektowanych murach z belek prefabrykowanych — L-19Nn w $cianach zewnetrznych,
ceramiczne na Sciankach dziatowych. Nadproza wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi producentéw.
Nadproza i podciggi w istniejgcych $cianach wykonac¢ z belek stalowych typu IPN tgczonych sciggami
stalowymi M12 co maks. 0,50m.

10.7. Dach nad kuchnia:

Konstrukcja dachu nad kuchnig stalowa — dzwigary z dwuteownikéw HEA140 opartych na wiencach i
stalowej ptatwi z dwuteownika HEA120. Konstrukcja dachu R30, przekrycie dachu RE30 B/Root(t1) —
nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe:

- Papa nawierzchniowa Broof (T1)

- Papa podkfadowa mocowana mechanicznie

- 2 x welon szklany

- 24,0 cm - termoizolacja RE30 (Amin.=0,036)

- 2 x welon szklany

- Paroizolacja

- Preparat gruntujacy

- Blacha trapezowa T60P gr. 1,0mm

- Krokwie stalowe HEA 140

- Sufit podwieszany EI30

10.8. Sufity podwieszane:
-w wc meskim i dla niepetnosprawnych- sufity g-k
-w rozbudowywanej i przebudowywanej czesci wejsciowej i kuchennej EI30

10.9. Kominy dachowe — kominy pomalowac¢ w kolorze elewac;ji

Kominy przy sali i scenie:

- komin nad wc: istniejgcy komin przebudowac -wykona¢ 4 kanaly wentylacyjne z rur spiro
(150; kanaly ociepli¢ wetng mineralng w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym, wyprowadzic¢
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ponad dach i obudowac ptytami OSB na stelazu drewnianym obfozonymi membrang dachowg oraz
wykonczyé np. tupkiem; komin od gory zakonczyé czapg z blachy nierdzewnej i zamontowaé na
kazdym kanale obrotowg nasade kominowg @150 z podstawg kwadratowg

— istniejgcy systemowy komin dymowy do kominka ze stali kwasoodpornej 130/230 przeznaczy¢
do wentylacji sali; kanat skréci¢ od dotu wykonujgc potgczenie z salg w przestrzeni pod sufitem; od
gory zamontowaé obrotowg nasade kominowg 150 z podstawg kwadratowag
- na istniejgcym kominie wentylacyjnym 14x14 zabudowa¢ boczne kanaty wentylacyjne,
zdemontowaé czape betonowg, wykona¢ nowg z blachy nierdzewnej i zamontowac¢ obrotowg nasade
kominowag 150 z podstawg kwadratowg

Kominy wentylacyjne w rozbudowywanej i przebudowywanej czesci wejsciowej i kuchenne; :

- w dachu zamontowaé systemowe kominki wentylacyjne ocieplone wetng mineralng o $r.
wewn. min. 160, wys. min. 50 cm; kanat wewnetrzny z blachy ocynkowanej, kanat zewnetrzny z
polipropylenu; na przejsciach przez strop zamontowac¢ klape odcinajgca EIS 30

10.10. Obrébki blacharskie - z blachy tytanowo-cynkowej 0,6mm

10.11. Rynny i rury spustowe — projektuje sie rozwigzanie systemowe z zewnetrznych rynien o
spadku 0,5% i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej 0,6mm

10.12. Izolacje:
10.12.1. Izolacja przeciwwilgociowa:

- pionowa S$cian fundamentowych czesci wejsciowej i kuchennej — bitumiczno-kauczukowa
hydroizolacja pionowa

- pod posadzkami w pomieszczeniach mokrych - izolacja wodoszczelna z folii ptynnej

- w miejscu zawilgocenh, w istniejgcym murze z cegly - pozioma izolacja przeciwwilgociowa
metoda iniekcji ciSnieniowej

10.12.2. Izolacja termiczna:

- Sciany fundamentowe: styropian XPS gr. 15cm, Amin.=0,035

- Sciany zewnetrzne: styropian grubosci (poza $cianami REIG0):
- 8 cm, Amin.=0,035 — na Scianie sceny od strony potnocnej

- 20 cm, Amin.=0,045 — na scianach sali i sceny(od strony wschodniej i pétnocnej) oraz na
rozbudowywanej i przebudowywanej czesci

- 23 cm, Amin.=0,045 — na rozbudowywanej i przebudowywanej czesci w miejscu wykonania

pogrubien (zgodnie z rysunkiem elewaciji)
- Sciany zewnetrzne REI60: wetna mineralna grubosci:

- 20 cm, Amin.=0,045 — na rozbudowywanej i przebudowywanej czesci wejsciowej i kuchennej

- 23 cm, Amin.=0,045 — na rozbudowywanej i przebudowywanej czesci w miejscu wykonania
pogrubien (zgodnie z rysunkiem elewaciji)
- dach nad cze$cig wejsciowa i kuchenng- ptyty termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego
gr. 24 cm, Amin.=0,036

- weftna mineralna gr. 20 cm, Amin.=0,035 — nad sufitem podwieszanym wc meskim i dla os6b
niepetnosprawnych

10.13. Impregnacja drewna przeciw owadom

Drewniana konstrukcje stropu oraz wiezbe dachowg zaimpregnowaé owadobdjczo metodg
dwukrotnego smarowania. Do impregnacji przyjeto réwniez miejscowo sufit od strony sali- 10%
powierzchni sufitu.

10.14. Stolarka okienna — zewnetrzna -pvc. W sali okna z nadstawkg maskujgcg tuk. Szyby potréjne,
wspotczynnik okna U = 0,9 W/(m?K). Oscieza ociepli¢ gr. 3cm. Wszystkie okna zastosowane w
obiekcie powinny posiadaé¢ niezbedne Atesty, Deklaracje Zgodnosci oraz Karty techniczne. Wszystkie
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okna powinny spetia¢ wymogi dotyczgce izolacyjnosci termicznej i akustycznej. Wykonawca ma
obowigzek sprawdzi¢ przed zamoéwieniem i montazem czy otwory w $cianach sg odpowiednio
przygotowane do montazu elementéw stolarki. Stolarke zamawiaé na podstawie zweryfikowanych na
budowie wymiardw.

Wewnetrzne okno w zmywalni — unoszone w gére — aluminiowe.

10.15. Stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrzne wejsciowe i drzwi do sali ppoz EI30 — aluminiowe w
kolorze grafitowym. Drzwi zewnetrzne o wspotczynniku U = 1,3 W/(m?K). Drzwi wewnetrzne
drewniane - ptytowe petne - ptyta rurowa, obustronna okleina HPL gr. 2 mm; cze$¢ drzwi z otworami
wentylacyjnymi o tgcznym przekroju otwordw netto 220 cm2.

Wszystkie drzwi zastosowane w obiekcie powinny posiadaé niezbedne Atesty, Deklaracje Zgodno$ci
oraz Karty techniczne. Wszystkie drzwi powinny spetnia¢ wymogi dotyczace izolacyjnosci termicznej i
akustycznej. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przed zamowieniem i montazem czy otwory w
Scianach sg odpowiednio przygotowane do montazu elementéw stolarki. Drzwi zamawiaé na
podstawie zweryfikowanych na budowie wymiaréw. Dla wybranego systemu zweryfikowa¢ szerokosci
otworow drzwiowych oraz wymagane swiatto przejscia.

10.15. Parapety
- wewnetrzne — MDF
-zewnetrzne — z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej o grubosci 0,7 mm, lakierowane proszkowo

10.16. Posadzki
Przyjeto rodzaje posadzek wg opisu na rysunkach.

— wymiana wyktadziny pvc w sali ha panele winylowe; posadzka wymaga miejscowej naprawy-
klamrowania za pomocg pretow stalowych i zalanie ich zywicg; catos¢ podtoza zabezpieczy¢
gruntem zywicznym odcinajgcym wilgo¢ i wykona¢ wylewke wyroéwnujgcg pod utozenie paneli

— wymiana podtogi w miejscu sceny — usuniecie istniejgcych desek drewnianych i montaz ptyt
OSB ukfadanych dwuwarstwowo krzyzowo (15mm i 10 mm ) + panele winylowe

- przyjete plytki gresowe (0 wymiarach minimum 45x45)

Nalezy zachowac jednakowy poziom posadzki pomiedzy czescig przebudowywang i rozbudowywang
oraz sala.

W pomieszczeniach mokrych tj. tazienkach, kuchni itp. pod posadzkami nalezy wykona¢ izolacje
wodoszczelng z folii ptynnej.

10.17. Wykonczenie wewnetrzne scian — na $cianach (poza okfadzinami z ptytek) wykona¢ gtadzie
gipsowe dwuwarstwowe. Sciany oraz sufity pomalowaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi. W
wiatrotapie wykonaé tapete natryskowg w jasnych kolorach. Ptytki ceramiczne s$cienne w formie
prostokatéw wys. min. 30 cm — do wys. 210cm w weztach sanitarnych, w kuchni i zmywalni.

10.19. Elewacje -sposéb wykonczenia

Tynki — $ciany budynku wykonczone tynkiem cienkowarstwowym silikonowo-silikatowym. Zaleca sie
stosowanie rozwigzan systemowych jednej firmy tgcznie z wykonaniem termoizolacji. Uziarnienie
tynku 1,5 mmm. Kolorystyke elewacji budynku nalezy wykonaé wg. wytycznych zawartych na rys.
architektury. Cokét wykonczy¢ tynkiem mozaikowym. Elementy stalowe przed malowaniem
zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi. Powierzchnie drewniane zabezpieczyé srodkami przeciw
wilgoci/ owadom/ grzybom w zaleznosci od miejsca wystepowania.

10.20. Wyposazenie pomieszczen - technologia (wymiary: HxSxG):

1.Umywalka z cieptg i zimng wodg - 2 szt.-wyposazona w:

- dozownik mydfa w ptynie

- pojemnik z recznikami jednorazowego uzytku

- pod nig zamykany pojemnik na odpady wytozony workiem foliowym

(umywalka w pom. 011 (szatnia personelu)wyposazona w baterie z wyjmowang wylewka do poboru

wody do mycia podtog )

2. Szafa porzadkowa gospodarcza, metalowa; z miejscem na mopa, wiadro oraz pétkami na Srodki
czystosci do sprzagtania kuchni - 1 szt. o wym. ok. 1830x50x50

3. Szafa ubraniowa pracownicza z 4 szafkami w ukladzie dwie szafki gérg, dwie szafki dotem;
metalowa - 1 szt. o wym. ok. 1830x50x50
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4. Wyposazenie pom. porzgdkowego sali (010):

-niski zlew porzagdkowy z mozliwoscig poboru wody do wiadra do mycia podtog

-szafka na sprzet porzadkowy i srodki do utrzymania czystosci

-wieszak na mopy

5. Stot roboczy ze stali nierdzewnej ze zlewem dwukomorowym z lewej strony, z dolng poétka;

rant z tytu - 1 szt. o wym. ok. 850x1400x600

6. Zmywarka uniwersalna gastronomiczna do naczyn i szkta -1 szt.

7. Szafa przelotowa na naczynia czyste, ze stali nierdzewnej -1 szt. o wym. 1800x600x500

8. Regat magazynowy ze stali nierdzewnej, 5 potek petnych - 3 szt. o wym. 1800x900x400

9. Wobzek kelnerski 3-potkowy ze stali nierdzewnej -1 szt. o wym. ok. 810x405x710

10. Lodowka -1 szt. o wym. ok. 1850x595x650

11. Szafa gastronomiczna dwudrzwiowa ze stali nierdzewnej o poj. ok. 1200 | -1 szt. o wym. ok.
2010x1340x810

12. Szafa gastronomiczna jednodrzwiowa ze stali nierdzewnej o poj. ok. 600 | -1 szt. o wym. ok..
2010x680x810

13. Stét z basenem jednokomorowym do mycia sprzetu kuchennego ze stali nierdzewnej -1 szt. o
wym. 850x700x700

14. Regat ociekowy ze stali nierdzewnej z 4 potkami perforowanymi -1 szt. o wym. 1800x600x700

15. Kurtyna powietrzna — 1 szt.

16. Kuchenka gastronomiczna 6-cio palnikowa z piekarnikiem -1 szt. o wym. ok. 900x1200x700

17. Okap przyscienny wywiewny nad obrobka termiczng, skosny, ze stali nierdzewnej, z jednym
kréécem -1 szt. o wym. ok. 2750x1000

18. Patelnia elektryczna -1 szt. o wym. ok. 870x700x600

19. Taboret elektryczny -1 szt. o wym. ok. 520x500x500

20. Stot roboczy ze stali nierdzewnej z dolng pétka -1 szt. o wym. 850x1800x600

21. Stét roboczy ze stali nierdzewnej z dwiema potkami; rant z tytu -1 szt. o wym. 850x1800x600

22. Stoét roboczy ze stali nierdzewnej z szafkami z drzwiami suwanymi; rant z tytu -1 szt. o wym.
850x1300x600

23. Stot roboczy ze stali nierdzewnej z szafkami z drzwiami suwanymi; rant z tytu

24, Stét roboczy ze stali nierdzewnej ze zlewem dwukomorowym z prawej strony, z dolng poétka i
szafkg; rant z tytu

25. Szafa z drzwiami przesuwnymi i lustrem mieszczgca wieszak na ubrania bedgcy na wyposazeniu
Swietlicy — 1 szt.

26. Krzesta i stoly drewniane - na wyposazeniu swietlicy 850x1400x600

27. Lustro tazienkowe okragte $r. ok. 70 cm - 3 szt.

11. Parametry przegréd budowlanych

Wspotczynnik przenikania ciepta dla:

- ocieplane sciany zewnetrzne - Uc max.=0,20 [W/(m2-K)]
- ocieplany dach - Uc max.=0,15 [W/(m2-K)]

- projektowane okna - Uc max.=0,9 [W/(m2-K)]

- projektowane drzwi zewnetrzne - Uc max.=1,3 [W/(m2-K)]

12. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane w przypadku
przekroczenia czasu pracy, zakresu robot powyzej 500 osobogodzin powinien by¢ sporzgdzony plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy przysziego Wykonawcy. Plan ten
nalezy wykona¢ w oparciu o art. 21a ust. 1 i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. — Dz. U. Nr 151
poz. 1256.

13._Uwagi koncowe

Niniejszy projekt zostat opracowany celem zatwierdzenia Projektu Budowlanego i uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowe zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i Zarzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Projekt, tacznie z projektem technicznym zawiera wystarczajgce informacje do
prowadzenia prac budowlanych obejmujgcych prowadzong inwestycje.
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o Przy wykonywaniu poszczegoélnych elementéw robdt nalezy przestrzegaé zasad sztuki
budowlanej, warunkéw BHP oraz warunkéw wykonania i odbioru poszczegdlnych elementéw robot,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,Prawa budowlanego” oraz normami .

e Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogg byc¢ tylko
wprowadzone po ich uzgodnieniu z autorem projektu i kierownikiem budowy.

e Do realizacji budynku nalezy uzywaé materiatdw budowlanych posiadajgcych niezbedne
atesty dopuszczone do stosowania.

e Podczas prac budowlanych nalezy kontrolowaé zgodno$¢ wymiardw na kazdym etapie
budowy.

e Podczas przekazywania Uzytkownikowi obiektu, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
powykonawczg dokumentacje prawng i techniczng zawierajgcg w szczegdlnosci:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi poprawkami

- protokoty przeprowadzonych badanh, préb i pomiaréw

- dokumentacje fabryczng (atesty, karty gwarancyjne) wybudowanych urzadzen i materiatow

- potwierdzenie zwrotu i rozliczenia ewentualnych materiatdw zdemontowanych

- oSwiadczenie pisemne wykonawcy, stwierdzajgce:

a/ wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i
wymaganiami jakosci
b/ zastosowanie urzadzen i materiatéw atestowanych
¢/ usuniecie z obiektu, urzgdzen i zbednych materiatéw
d/ mozliwo$é podania napigcia na obiekt.

e Opis techniczny jak i rysunki do projektu nalezy rozpatrywac¢ rownoczesnie gdyz wzajemnie
sie uzupetniajg. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nieujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
Wszelkie niescistosci i rozbieznosci pomiedzy opisem i rysunkami nalezy skonsultowac¢ z
projektantem celem wyjasnienia. W przypadku nieprawidtowego wykonania elementéw w oparciu o
ww. niescistosci bez uprzedniego wyjasnienia ich z projektantem odpowiedzialno$¢ ponosi
wykonawca.

Opracowanie: arch. Anna Rejman-Leniec
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