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UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE OBIEKT: Remont budynku $wietlicy wiejskiej w Krzywiznie
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszg byé prowadzone z réwnolegig koordynacjg LOKALIZACJA: |dz. nr653/11 k.m. 7 Krzywizna /\'
miedzybranzowsg. Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zapoznaé sie z cato$cig UsLUGI DLA BUDOWNICTWA
dokumentacji branzowej. STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY mm;‘:g:mﬁm“
2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazujg;: INWESTOR: GMINA KLUCZBORK 46-208 Kluczbork
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji NAZWA RYS.: PRZEKROJ A-A skala:
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty ITB . . . 4.
- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materialéw budowlano instalacyjnych FUNKCJA Imig i nazwisko Data Podpis 1:100
ARCHITEKTURA: | mgr in2. arch. Andrzej Tatarek 54 45 5022 nrrys.:
321/08/DUW A_02
KONSTRUKCJA: | mgr inz. Tomasz Ogrodowiak | 5, 12 2022 nrstr.:
OPL/0528/POOK/09




