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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

W ramach projektu przy swietlicy wiejskiej w Krzywiznie postawiony zostanie budynek prefabrykowany
typu kontenerowego, ktéry bedzie petnit funkcje szatni LZS.

Kategoria obiektu budowlanego: VIl

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Realizacja projektu ma na celu poprawe warunkdéw dla zawodnikéw wiejskiego klubu sportowego.

Do budynku prowadzg 4 wejscia. Od strony swietlicy znajdujg sie wejscia do szatni, z ktdrych jest
mozliwos¢ przejscia do weztéw sanitarnych. Od strony boiska jedno wejscie prowadzi do
pomieszczenia gospodarczego bedacego podrecznym magazynkiem na sprzet sportowy.

W budynku na state nie bedg zatrudniane osoby.

Projektowany budynek nie nalezy do inwestycji mogacych znaczgco potencjalnie oddziatywaé na
Srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw Dz. U. 2013.817 z dn. 9 listopada 2010r.
z pbézniejszymi zmianami.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACII, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2
USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,
A W PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZIl O WARUNKACH ZABUDOWY
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

Forma architektoniczna: budynek jedno brytowy na planie prostokgta z dachem ptaskim.

Nadziemne elementy budynku zaprojektowano jako wykonane z ptyty warstwowej w kolorze
jasnoszarym.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. Ogodlne dane o budynku

Budynek jest obiektem 1 — kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Budynek zostanie wzniesiony w
technologii prefabrykowanej kontenerowej tj. zostanie wytworzony przez producenta i gotowy
przyjedzie na miejsce montazu.

e Kubatura: 147,28m?
e Wysokosé 2,85m
e Dtugosé: 9,75m

e Szerokosé: 6,50m



e Powierzchnia zabudowy: 63,38m?
e Powierzchnia uzytkowa: 57,54m?

4.2, Zestawienie powierzchni:

0.1. Pom. gospodarcze 7,35m?
0.2.Pom. sedziego 4,45m?
0.3.WC sedziego 1,96 m?
0.4.Szatnia 1 15,67m?
0.5.tazienka 1 6,78 m?
0.6.Szatnia 2 14,55 m?
0.7.tazienka 2 6,78 m?
RAZEM 57,54m?
4.3, Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu

z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:

Budynek jest zaliczany do grupy obiektéw ZL Ill. Ze wzgledu na wysokos¢ mozna zaliczy¢ budynek do
niskich.

Przegrody zewnetrzne wykonane z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia. Nie przewiduje sie
stref zagrozonych wybuchem. W sgsiedztwie projektowanego budynku nie przebiega granica konturu
lasu.

Lokalizacja budynku ze wzgledu na odlegto$¢ od innych budynkdw, granic, drég i innych urzadzen —
jest prawidtowa.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Poziom wody gruntowej na przedmiotowym obszarze wykryto na gtebokosci ok. 1,7m pod poziomem
terenu, znajduje sie on ponizej poziomu posadowienia budynku.

Budynek zostanie ustawiony na przygotowanym podfozu z kostki brukowej.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Liczba lokali mieszkalnych: 0

Liczba lokali uzytkowych: 0

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH
MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONE)



W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R.
POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH

Nie dotyczy.

8. ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W
TYM OSOBY STARSZE

Budynek jest obiektem parterowym, gdzie , 0” podniesione jest w stosunku do poziomu terenu o 16cm.
Budynek przeznaczony jest dla cztonkéw LZS, ktéry nie zrzesza osdb niepetnosprawnych. Budynek
posiada drzwi o szerokosci przejscia w Swietle oscieznicy 90cm, ktére umozliwiajg poruszanie sie oséb
niepetnosprawnych. Z uwagi na charakter budynku nie jest on przeznaczony dla oséb
niepetnosprawnych.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

9.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych:

Projektowana inwestycja zostanie zaopatrzona w wode z wodociggu gminnego. Woda
w projektowanym budynku bedzie wykorzystywana do celdw bytowych.

Scieki sanitarne odprowadzane beda kanalizacjg sanitarng na dzialce inwestora do istniejace]
indywidualnej oczyszczalni Sciekow.

Wody deszczowe (opadowo-roztopowe) z dachow i terendw utwardzonych, jako czyste, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami odprowadzane beda powierzchniowo po terenie witasnej dziatki. Nie
przewiduje sie, w mys$l art. 34 ustawy Prawo wodne, szczegbélnego korzystania z wod,
w szczegblnosci nie zmniejsza sie naturalnej retencji wod poprzez wytgczenie wiecej niz 70%
powierzchni nieruchomosci z powierzchni biologicznie czynnej.

Nie bedzie dochodzito do zanieczyszczenia wdd powierzchniowych substancjami ropopochodnymi
i zawiesing wéd deszczowych. Odprowadzenie do ziemi czystych wéd opadowych nie stanowi ustugi
wodnej w mysl art. 35 ustawy Prawo wodne, w szczegdlnosci nie jest wprowadzeniem Sciekdw do ziemi
(wody opadowe nie bedg w zaden sposéb zanieczyszczone), wody opadowe nie bedg réwniez ujete
w system kanalizacji deszczowej i odprowadzane do wéd lub do urzadzen wodnych.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachowych, pytowych i ptynnych
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Emisja zanieczyszczern gazowych nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych przepisami stezen
zanieczyszczen w srodowisku.

Inwestycja nie zwiekszy stezenia zanieczyszczen w glebie, wodach podziemnych oraz
powierzchniowych i nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi.



9.3. Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw

Odpady bytowe w ilosci nie wiekszej niz 0,3m3/miesigc gromadzone bedg w pojemniku usytuowanym
na zewngatrz w wydzielonym na dziatce miejscu i odbierane przez stuzby gminne a nastepnie odwozone
na wysypisko wedtug warunkéw odbioru objetych umowg z odbiorca.

9.4. Wiasciwosci  akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen,
z podaniem odpowiednich parametréw

Rodzaj, charakter i sposdb uzytkowania nie bedg powodowaé emisji ponadnormatywnego hatasu, ani
drgan czy szkodliwego promieniowania.

9.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete
w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami:

Projektowana inwestycja nie zmieni aktualnego drzewostanu.

Stosunki wodne dla wéd deszczowych (opadowo — roztopowych) nie ulegajg zmianie, ich ilo$¢
zostanie w catosci wchtonieta przez tereny biologicznie czynne.

9.6. Warunki higieniczno-sanitarne i BHP

Oswietlenie naturalne.

Okna zapewniajg spetnienie warunkéw doswietlenia powierzchni nie przeznaczonej na pobyt ludzi.
Ogrzewanie.

Budynek przeznaczony do wykorzystania sezonowego, nie bedzie ogrzewany.

Wentylacja.

Wentylacja grawitacyjna.

Zatrudnienie i struktura pracy.

W budynku na state nie beda zatrudnieni pracownicy.



10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO,
W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE
ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20
LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODtACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568,
695, 1086 1 1503), ORAZ POMPY CIEPLA

10.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej:

Nie dotyczy.

10.2. Dostepne nosniki energii:

W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastepujgcych nosnikéw energii:

- energia elektryczna

W rejonie gdzie bedzie zlokalizowany projektowany budynek nie wystepuje sie¢ gazowa, do ktdrej
mozna podtaczy¢ budynek, nie ma rowniez sieci cieptowniczej.

10.3. Wybodr dwdch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej: systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo systemu konwencjonalnego
oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego

Nie dotyczy.

10.4. Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie:

Nie dotyczy.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-
10 | § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA
2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608)

Nie dotyczy.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM



12.1. Fundamenty

Nie dotyczy. Budynek zostanie ustawiony na przygotowanym utwardzeniu z kostki brukowej na
podbudowie.

12.2. Sciany i konstrukcja noéna
Sciany zewnetrzne wykonane z ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym o gr. 100mm. Okfadzina
z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powtoka poliestrowa, od strony zewnetrznej profilowana w
kolorze jasno-szarym (RAL 7035), a od wewnatrz gtadka w kolorze biatym (RAL 9010). Izolacyjnosc
cieplna min. U=0,39W/m?K.
Sciany wewnetrzne wykonane z ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym o gr. 75mm. Okfadzina
z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powtoka poliestrowg w kolorze biatym (RAL 9010).

12.3. Podtoga
Podtoga wykonczona wyktadzing PCV o gr. 2mm typu dwuwarstwowego o antyposlizgowosci min R10.
Pod wyktadzing ptyta gr. min. 22mm w kontenerze sanitarnym ptyta widrowo-cementowa, natomiast
w czesciach szatniowych ptyty widrowe wielokierunkowe. Poprzeczki pod ptytg z profili zimnogietych
stalowych z ociepleniem z wetny mineralnej lub styropianu gr. min. 1220mm umieszczonych pomiedzy
profilami. Poszycie dolne z blachy ocynkowanej o gr. min. 0,5mm. Izolacyjnos¢ cieplna nie mniejsza niz
U=0,3 W/mK

12.4. Dach
Poszycie zewnetrzne z blachy trapezowej T35 o gr. min. 0,7mm ocynkowanej i powlekanej w kolorze
grafitowym. Pod pokryciem ocieplenie z wetny mineralnej gr. min 80mm. Sufit stanowi ptyta
warstwowa z rdzeniem styropianowym o gr. min. 50mm i oktadzinami z blachy stalowej, ocynkowanej,
pokrytej powtoka poliestrowg. Od wewnatrz oktadzina ptyty o gtadkim wykonczeniu w kolorze biatym
(RAL 9010). Izolacyjno$é cieplna min. U=0,26 W/m2K

12.5. Stolarka
Stolarka drzwiowa zewnetrzna ocieplona stalowa w kolorze jasnoszarym. Stolarka drzwiowa
wewnetrzna stalowa z otworowaniem wentylacyjnym. Drzwi wewnetrzne w kolorze biatym, Stolarka
okienna PCV uchylna i uchylno-rozwieralna zgodnie z dokumentacjg rysunkowg w kolorze biatym.

12.6. Obrdbki blacharskie
Obrébki zewnetrzne z powlekanej blachy ocynkowanej w kolorze jak sciany.

12.7. Instalacje

Budynek zaopatrzony bedzie w instalacje:

o elektryczng — z sieci,

e grzewczg — brak

e woda - z wodociggu miejskiego,

e woda ciepta - z podgrzewaczy pojemnosciowych,

e kanalizacja sanitarna — do indywidualnej oczyszczalni sciekdw zlokalizowanej na dziatce,
e kanalizacja deszczowa — na teren biologicznie czynny inwestora,

e wentylacja — grawitacyjna i wymuszona w zaleznosci od pomieszczenia.



13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

13.1.

13.2.

Parametry obiektu

Zaliczany do grupy obiektéw ZL
Wysokos¢ maksymalna 5m

llos¢ kondygnacji:1

Powierzchnia uzytkowa strefy: 57,54m?

Odlegtos¢ od granic dziatki

Odlegtosci od granic dziatki nie sg mniejsze niz 4 m.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatow
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisdw przeciwpozarowych,

tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw.

Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego.

Dla obiektow ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktorych przebywa¢ moga jednocze$nie wieksze grupy
ludzi.

Budynek kwalifikuje sie kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. W zadnym pomieszczeniu
nie bedzie przebywac jednoczesnie ponad 50 oséb.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Funkcja budynku nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowac
wystepowanie stref zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Podziat budynku na strefy pozarowe nie wystepuje. Budynek ze wzgledu na swoja
powierzchnie bedzie stanowit jedng strefe pozarowa. Dojazd do budynku mozliwy
od strony zachodniej drogg powiatowa

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

ogniowej

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla budynku wymagana jest klasa nie
mniejsza niz ,,C” odpornosci pozarowe;j. Klasa zostata obnizona do ,,D”, poniewaz
budynek jest jednokondygnacyjny.

Klasa
odpornosci
pozarowej
budynku

Klasa odpornosci ogniowej elementédw budynku

gtéwna

konstrukcja
nosna

konstrukcja
dachu

strop

Sciana
zewnetrzna

Sciana
wewnetrzna

przekrycie
dachu

”
” D

R30

REI30

EI30

R — nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowe]j elementéow budynku,



E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(=) — nie stawia sie wymagan.

Wszystkie elementy budynku muszg byé wykonane z materiatéw nie
rozprzestrzeniajgcych ognia.

Analizowane budynki spetniajg wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej
gtownej konstrukcji nosnej, $cian zewnetrznych, stropu.

13.9. Warunki ewakuacji
Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwosc¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy
pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlnej, zwanymi dalej
»drogami ewakuacyjnymi”.
W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywacd cztowiek,
do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo
na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej ,, przejsciem
ewakuacyjnym”, o dtugosci nieprzekraczajgcej w strefach pozarowych ZL — 40 m.
W analizowanym budynku dtugo$¢ ta nie bedzie przekroczona.

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do
innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej ,dojsciem
ewakuacyjnym”, mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej.
w przypadku zakonczenia dojscia ewakuacyjnego przedsionkiem
przeciwpozarowym, dtugos¢ te mierzy sie do pierwszych drzwi tego przedsionka.Za
rownorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej, uwaza sie wyjscie do obudowane;j
klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
EI30.

Dopuszczalna dtugos¢ przy jednym dojsciu dla budynku zakwalifikowanego do
kategorii ZL Ill wynosi 30m, przy czym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze
ewakuacyjnej.

Wymagania w tym zakresie sg spetnione.

taczng szerokos¢ drzwi w S$wietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne
z pomieszczenia, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywac¢ w nim réwnoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100
0s6b, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosic¢
0,9m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do
3 0s6b — 0,8 m.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, powinny mieé¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Wymagania w tym zakresie sg spetnione.




Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokosé
drzwi na drodze ewakuacyjnej, prowadzgcych na zewnatrz budynku lub do innej
strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej.

Wymagania w tym zakresie sg spetnione.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mieé klase odpornosci
ognhiowej wymagang dla $cian wewnetrznych, nie mniejszg niz El 15.

Wymagania w tym zakresie sg spetnione.

Szeroko$é poziomych drég ewakuacyjnych nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby
0sO0b mogacych przebywaé jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac
co najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 1,4 m

Wymagania w tym zakresie sg spetnione.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzagcym celom ewakuacji, nie mogg by¢
zastosowane materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne - § 258 ust. ust. 2 WT.
Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny by¢
wykonane tylko z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

W budynku do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materiaty fatwo
zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Ilub
intensywnie dymigce — § 258 ust. 1 WT.

Ponadto konieczne jest umieszczenie w widocznym miejscu , Instrukcji
postepowania na wypadek pozaru dla budynkéw uzytecznosci publicznej” na kazdej
z kondygnacji.

13.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy
do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wentylacje

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodow do elementdéw
budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych
przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.

Instalacja elektroenergetyczna

Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
postanowien § 186 ust. 2. Zabezpieczenie instalacji elektrycznej zgodnie z normg
w projekcie branzowym.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowaé w poblizu gtdwnego wejscia do
budynku lub gtéwnego ztgcza sieciowego i odpowiednio oznakowad.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy doptyw pradu nalezy zastosowad
do wszystkich obwoddw z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i



urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru - § 183 ust. 2
WT.
Dla budynku zapewniona bedzie ochrona odgromowa zgodnie z:

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-2:2009 Ochrona odgromowa — Cze$¢é 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektéw budowlanych i zagrozenia zycia.

13.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych.
Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje systemu sygnalizacji pozarowej.
Instalacja wodociggowa wewnetrzna, przeciwpozarowa w budynku nie jest
wymagana.

13.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe zgodnie z normatywem.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach
przypadad bedzie na kazde 100 m? powierzchni budynku.

Przewiduje sie rozmieszczenie gasnic typu ABC w ilos$¢ 1 szt.

Gasnice powinny by¢ umieszczone w budynku na korytarzach zgodnie
Z ponizszymi zasadami:

- sprzet powinien by¢é umieszczony w miejscach tatwo dostepnych
i widocznych — przy wejsciach i klatkach schodowych

- w budynkach wielokondygnacyjnych sprzet umieszcza sie w tych samych
miejscach na kazdej kondygnacji;

- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1,0m;

- sprzet nalezy umiesci¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrddet ciepta (piecyki, grzejniki, miejsca silnie
nastonecznione);

— odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30m.

13.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru dla
budynku wynosi 10dm3/s. Najblizszy hydrant nadziemny DN 80 zabudowany na
sieci wewnetrznej znajduje sie w odlegtosci do 55m od budynku.

13.14. Drogi pozarowe.
W mysl - § 12 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych budynek niski
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni ponizej 1000m? nie wymaga
zapewnienia drogi pozarowe;.

14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB O
ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z
DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961)

Nie dotyczy.



