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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dzialki zewnetrznej instalacji gazu do uiytkowanego
budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Bogacicy ul. Nowa 11.

Wiasciciel: Gmina Kluczbork

1. Opis instalacji gazowej na zewnatrz budynku.

Projektuje si¢ budowe instalacji gazu na zewnatrz budynku od kurkow gléwnych w
granicy do kurkéw odcinajacych na $cianie zewnetrznej budynku z rur PE o $rednicy ¢ 32.

Rurociag nalezy ulozy¢ w ziemi w otulinie piaskowej gr. 10cm. Tras¢ rury oznaczy¢ za
pomoca taSmy ostrzegawczo — lokalizacyjnej z wktadka metalowa. Szaftka na kurki gtéwne 1 2
gazomierze powinna znajdowac si¢ na wysokosci 0,5m od terenu. Szaftka powinna by¢ zaopa-
trzona w drzwiczki z otworami wentylacyjnymi. Na wejsciu do budynku nalezy zamontowaé
tuleje ochronng z uszczelnieniem gazoszczelnym firmy ,, INTEGRA ” o $rednicy 50/100. Po
wykonaniu instalacji na zewnatrz budynku nalezy podda¢ probie szczelnosci pod ci$nieniem
75 — 100 kPa, spr¢zonym powietrzem o ci$nieniu utrzymywanym przez 30min. Pomiar ci$nie-
nia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru posiadajacego aktualne §wia-
dectwo legalizacji i gwarantujacego doktadno$¢ pomiaru wymagang dla tego rodzaju badania.
Instalacj¢ przed zasypaniem nalezy zleci¢ do pomiaru sytuacyjnego i wysoko$ciowego upraw-
nionemu geodecie celem umieszczenia go w zasobach geodezyjno - kartograficznych. Instala-
cja na zewnatrz budynku wykonana z rur PE zlokalizowana jest w pierwszej klasie lokalizacji,

ktéra wynosi 0,5. Strefa kontrolna dla instalacji gazu wynosi 1m.

2. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie projektowana inwestycja w Bogacicy przy ul. 1
Nowa 11 miesci si¢ w catosci na dzialce 1 nie oddzialuje negatywnie na sgsiednie

dziatki ani budynki.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 - Prawo budowlane, tekst jednolity: Dz. U. z
2021 r. poz. 2351, z pozniejszymi zmianami

Ja nizej podpisany, oswiadczam, ze przedmiotowy projekt wykona-
lem zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawa, oraz zasada-
mi wiedzy technicznej.

INSTALACJA GAZU NA ZEWNATRZ UZYTKOWANEGO BUDYNKU SWIETLI-
CY WIEJSKIEJ I REMIZY STRAZACKIEJ W BOGACICY UL. NOWA 11.

INWESTOR: GMINA KLUCZBORK, 46-200 KLUCZBORK UL. KATOWICKA 1.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektonicznie budowlanego wewnetrznej instalacji gazu w uzytkowa-
nym budynku swietlicy wiejskiej i remizy strazackiej w Bogacicy ul. Nowa 11.

Wiasciciel: Gmina Kluczbork

1. Opis instalacji gazowej.

Do budynku doprowadzony bedzie gaz ziemny wysokometanowy GZ-50 przytaczem
$redniego cis$nienia i montowane przybory musza by¢ dostosowane do spalania tego gazu.

Projekt obejmuje wykonanie instalacji gazu w budynku, w ktorym znajdowac si¢ be-
dzie:

- Kociol gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny o mocy 24kW — szt. 1.
- Kociol gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy 40kW — szt. 1.
- Kuchnia gazowa czteropalnikowa — szt. 1 -urzadzenie istniejace

- Taboret gazowy — szt. 1 — urzadzenie istniejgce

W pomieszczeniach, w ktorych znajdowac si¢ beda urzadzenia gazowe jest wentylacja
grawitacyjna zgodnie z opinig kominiarskg i projektem. Kotty gazowy podtaczy¢ do przewo-
doéw powietrzno spalinowych wykonanych ze stali kwasoodpornej 1 wprowadzi¢ do istniejgce-
go komina w kottowni oraz wyprowadzi¢ przez $ciang zewnetrzng ponad dach budynku w po-
mieszczeniu socjalnym remizy zgodnie z opinig kominiarskg i projektem.

Instalacje gazowa w calosci nalezy wykona¢ z rur miedzianych taczonych na lut twar-
dy. Przewody poziome w budynku powinny mie¢ spadek min. 0,04 % w kierunku przyboréw
gazowych 1 prowadzone powinny by¢ pod stropem po $cianie w odlegtosci 2cm od niej w po-
mieszczeniach nadziemnych 1 3cm w pomieszczeniach podziemnych. W miejscach przejsé
przez $ciany rury prowadzi¢ w stalowych tulejach ochronnych wystajacych po 3cm z kazdej
ze stron $ciany czy stropu. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ powyzej instalacji elektrycz-

nej, wodociggowej 1 kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania. Przed urzadzenia-



mi nalezy zamontowa¢ kulowe kurki odcinajace posiadajace atest do stosowania w budownic-
twie. Gazomierze zainstalowane beda na stelazu w granicy dzialki. Po wykonaniu instalacji i

pozytywnych probach szczelno$ci instalacje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

2. Ochrona przeciwpoZarowa.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
2grudnia 2015r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej projektowana instalacja gazu w w budynku mieszkalnym jednoro-
dzinnym nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpo-
zarowych poniewaz nie zachodzg przestanki okreslone w art. 3 punkt 1 1 2 w/w rozpo-
rzadzenia, tj.: po zrealizowaniu inwestycji budynek bedzie zaliczany do grupy budyn-

kow niskich ze strefa pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV.

3. Informacja o obiekcie.

Budynek swietlicy wiejskiej 1 remizy strazackiej zlokalizowany w miej-
scowoscl Bogacica ul. Nowa 11, w ktorym bedzie wykonana instalacja gazu jest
budynkiem wykonanym w formie tradycyjnej z cegly ceramicznej, pigtrowy, z

dachem pokryty papa.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 - Prawo budowlane, tekst jednolity: Dz. U. z
2021 r. poz. 2351, z p6zniejszymi zmianami

Ja nizej podpisany, oSwiadczam, ze przedmiotowy projekt wykona-
lem zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawa, oraz zasada-
mi wiedzy technicznej.

WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU W UZYTKOWANYM BUDYNKU SWIE-
TLICY WIEJSKIEJ I REMIZY STRAZACKIEJ W BOGACICY UL. NOWA 11.

INWESTOR: GMINA KLUCZBORK, 46-200 KLUCZBORK UL. KATOWICKA 1.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Budynek swietlicy wiejskiej 1 remizy strazackiej

Lokalizacja: Bogacica ul. Nowa 11.

Projektant: Andrzej Stankowski Kluczbork ul. Jagietty 10.

Zakres robdt obejmuje instalacje gazu ziemnego GZ-50 na zewnatrz i we-
wnatrz budynku wraz z montazem 2 kotléw gazowych kondensacyjnych,
kuchni gazowej oraz taboretu gazowego.

Instalacja gazu wykonana bgdzie na zewnatrz z rur PE taczonych na
zgrzew 1 wewnatrz z rur miedzianych tgczonych na lut twardy.

Prace montazowe powinni wykonywac¢ pracownicy, ktorzy maja wazne
przeszkolenie BHP i odpowiednie przygotowanie zawodowe.

W trakcie prac spawalniczych na stanowisku pracy powinien znajdowac
si¢ odpowiedni sprzet gasniczy (gasnica, koc gasniczy).

Do pracy wykorzystywany powinien by¢ sprzet do spawania, elektrona-
rzgdzia oraz zestaw kluczy, ktory powinien by¢ sprawny 1 wlasciwie wy-
korzystywany oraz odpowiednio zabezpieczony 1 zamknigty w trakcie
przerw w pracy. Po wykonaniu prac teren budowy nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego ( otynkowac¢ miejsca po przekuciach oraz wymalowa¢
Sciany ).
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